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Remont nawierzchni ZOO W_w - przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE - CPV - 45233140-2

1.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV - 45111100-9
1

d.1.1
KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i
kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem
na odl. do 1 km

m2

1440,0 m2 1440,000
RAZEM 1440,000

2
d.1.1

KNR 2-31
0805-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9/11 cm na
podsypce piaskowej

m2

46,0 m2 46,000
RAZEM 46,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 cm na podsypce cem.piasko-
wej

m2

18,0+380,0 m2 398,000
RAZEM 398,000

4
d.1.1

KNR 2-31
0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 20 cm m2

96,0 m2 96,000
RAZEM 96,000

5
d.1.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betono-
wych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej

m2

68,0 m2 68,000
RAZEM 68,000

6
d.1.1

KNR 2-31
0805-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce piasko-
wej

m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

7
d.1.1

KNR 2-31
0813-05
analogia

Rozebranie krawężników kamiennych 12x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

1290,0 m 1290,000
RAZEM 1290,000

8
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

480,0 m 480,000
RAZEM 480,000

9
d.1.1

KNR 2-31
0407-04
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.
Krotność = 0,4

m

420,0 m 420,000
RAZEM 420,000

10
d.1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(poz.7+poz.8)*0,084+poz.9*0,044 m3 167,160
RAZEM 167,160

11
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

405,0 m2 405,000
RAZEM 405,000

12
d.1.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

13
d.1.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3

poz.1*0,15+poz.4*0,2+poz.5*0,05+poz.8*0,15*0,3+poz.9*0,3*0,08+poz.10 m3 437,440
poz.2*0,11+poz.3*0,06+poz.7*0,12*0,3 m3 75,380

RAZEM 512,820
14

d.1.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.4*0,2+poz.5*0,05+poz.6*0,08+poz.8*0,15*0,3+poz.9*0,3*0,08+poz.10 m3 222,880
poz.2*0,11+poz.3*0,06+poz.7*0,12*0,3 m3 75,380

RAZEM 298,260
15

d.1.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.1*0,15+poz.4*0,2+poz.5*0,05+poz.8*0,15*0,3+poz.9*0,3*0,08+poz.10 m3 437,440
RAZEM 437,440

16
d.1.1 cena zakłado-

wa

Opłata za utylizację gruzu t

poz.15*1,7 t 743,648
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RAZEM 743,648

1.2 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE - CPV - 45233140-2
17

d.1.2
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębokości 35 cm

m2

570,0 m2 570,000
RAZEM 570,000

18
d.1.2

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z kruszywa piaszczysto-żwirowego stabilizowanego cementem wyk. mie-
szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

570,0 m2 570,000
RAZEM 570,000

19
d.1.2

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

4680,0+46,0 m2 4726,000
RAZEM 4726,000

20
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

570,0+4680,0+46,0 m2 5296,000
RAZEM 5296,000

21
d.1.2

KNR 2-31
0302-05
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka
z odzysku)

m2

46,0 m2 46,000
RAZEM 46,000

22
d.1.2

KNR 2-31
0302-05
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka
nowa)

m2

4680,0-46,0 m2 4634,000
RAZEM 4634,000

23
d.1.2

KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej( kostka z
odzysku)

m2

46,0 m2 46,000
RAZEM 46,000

24
d.1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej ( kostka z odzysku)

m2

18,0*0,9 m2 16,200
RAZEM 16,200

25
d.1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej ( kostka nowa)

m2

570,0-18,0*0,9 m2 553,800
RAZEM 553,800

26
d.1.2

KNR 2-31
0311-01 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA - warstwa wiążąca asfaltowa
- grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

4086,0 m2 4086,000
RAZEM 4086,000

27
d.1.2

KNR 2-31
0311-05 0311-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA - warstwa ścieralna asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.26 m2 4086,000
RAZEM 4086,000

28
d.1.2

KNR 2-31
0404-03
analogia

Krawężniki kamienne wystające o wym. 12x30 cm na podsypce cem.piaskowej ( kra-
wężnik z odzysku)

m

1082,0 m 1082,000
RAZEM 1082,000

29
d.1.2

KNR 2-31
0404-05

Obrzeża kamienne o wym. 12x20 cm na podsypce cem.piaskowej m

1640,0 m 1640,000
RAZEM 1640,000

30
d.1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

262,0 m 262,000
RAZEM 262,000

31
d.1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

32
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

692,0*0,105<zwyczajne ze ściekiem> m3 72,660
262,0*0,075 m3 19,650
(poz.29+poz.31)*0,043<pod obrzeża> m3 70,864

RAZEM 163,174
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33

d.1.2
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

390,0*0,125<wtopione ze ściekiem> m3 48,750
RAZEM 48,750

34
d.1.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km

m3

poz.17*0,35 m3 199,500
RAZEM 199,500

35
d.1.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 28

m3

poz.34 m3 199,500
RAZEM 199,500

36
d.1.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

4570,0 m2 4570,000
RAZEM 4570,000

37
d.1.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.36 m2 4570,000
RAZEM 4570,000

38
d.1.2

KNR AT-04
0105-01

Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - mieszanką
SMA

t

poz.36*0,04*1,4 t 255,920
RAZEM 255,920

39
d.1.2

KNR 2-31
0803-01 0803-
02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm m2

(692,0+390,0)*0,2< pod ściek  przy nawierzchni asfaltowej naprawianej> m2 216,400
6,0*0,5+5,5*0,5*2<pod przepusty z rur ochronnych> m2 8,500

RAZEM 224,900
40

d.1.2
KNR 2-31
0804-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego m2

poz.39 m2 224,900
RAZEM 224,900

41
d.1.2

KNR 2-31
0302-03

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (kostka z rozbiórki) - ściek przy nawierzchni asfaltowej naprawianej

m2

poz.39 m2 224,900
RAZEM 224,900

42
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- uzupełnienie po ułożeniu rur przepustowych

m2

6,0*0,5+5,5*0,5*2<pod przepusty z rur ochronnych> m2 8,500
RAZEM 8,500

43
d.1.2

KNR 2-31
0311-01 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA - warstwa wiążąca asfaltowa
- grubość po zagęszczeniu 7 cm - uzupełnienie po ułożeniu rur przepustowych

m2

6,0*0,5+5,5*0,5*2<pod przepusty z rur ochronnych> m2 8,500
RAZEM 8,500

44
d.1.2

KNR 5-10
0303-02
analogia

Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT o śr. do 110 mm w wykopie - przepusty m

10,0*2*7+6,0*2 m 152,000
RAZEM 152,000

45
d.1.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

m3

poz.36*0,04 m3 182,800
poz.39*0,07 m3 15,743
poz.40*0,14 m3 31,486

RAZEM 230,029
46

d.1.2 cena zakłado-
wa

Opłata za utylizację gruzu t

poz.40*0,14*1,7 t 53,526
RAZEM 53,526

47
d.1.2 cena zakłado-

wa

Opłata za utylizację asfaltu t

poz.36*0,04*1,4 t 255,920
poz.39*0,07*1,4 t 22,040

RAZEM 277,960
2 45112710-5 ZIELEŃ - CPV - 45112710-5

2.1 KLOMB NR.1 K. BUDYNKU DYREKCJI - CPV - 45112710-5
48

d.2.1
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km - dowiezienie ziemi

m3

(3,14*2,2*0,7+3,14*3,0+4,0*2)*0,6*0,5+(3,14*0,8*0,8*0,5+3,14*1,2*1,2*0,5+4,0*(1,7+
2,7)*0,5)*0,6

m3 13,916
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RAZEM 13,916

49
d.2.1

KNR 2-01
0506-07
analogia

Plantowanie powierzchni klombu m2

(3,14*2,2*0,7+3,14*3,0+4,0*2)*0,6+(3,14*0,8*0,8*0,5+3,14*1,2*1,2*0,5+4,0*(1,7+2,7)*
0,5)

m2 25,419

RAZEM 25,419
50

d.2.1
KNR 2-31
0302-05
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej na skar-
pach

m2

poz.49 m2 25,419
RAZEM 25,419

51
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 50 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 80 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 100 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - rozplenica japońska

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

55
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - lawenda wąskolistna

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

56
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - funkia siebolda

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

57
d.2.1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - funkia patriot

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

58
d.2.1

KNR 2-21
0209-01
analogia

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim (4 opakowania po 80 dm3) ha

12,0*0,0001 ha 0,001
RAZEM 0,001

59
d.2.1

KNR 2-02
0616-01
analiza indywi-
dualna

Rozłożenie agrowłókniny ( tkanina śćiółkująca) PP-UV dla Europy środkowej szer.320
- 100g/m2

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

60
d.2.1 analiza indywi-

dualna

Rozścielenie grysu granitowego frakcja 16-22 mm m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

61
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 50 cm

szt.

poz.51 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 80 cm

szt.

poz.52 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 100 cm

szt.

poz.53 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - rozplenica japońska szt.

poz.54 szt. 9,000
RAZEM 9,000

65
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - lawenda wąskolistna szt.

poz.55 szt. 44,000
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RAZEM 44,000

66
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - funkia siebolda szt.

poz.56 szt. 6,000
RAZEM 6,000

67
d.2.1

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - funkia patriot szt.

poz.57 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.2 KLOMB NR.2 K. DRAPIEŻNYCH - CPV - 45112710-5
68

d.2.2
KNR 2-31
0302-05
analogia

Murek z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej wykonanie w
kręgu
Krotność = 0,11

m

3,14*7,0 m 21,980
RAZEM 21,980

69
d.2.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km - dowiezienie humusu

m3

36,0*0,15 m3 5,400
RAZEM 5,400

70
d.2.2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.69 m3 5,400
RAZEM 5,400

71
d.2.2

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 50 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2.2

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 80 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.2

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 100 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2.2

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - kostrzewa sina

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

75
d.2.2

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - lawenda wąskolistna

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

76
d.2.2

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - róża okrywowa

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

77
d.2.2

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm (4 opakowania po 80
dm3)

ha

36,0*0,0001 ha 0,004
RAZEM 0,004

78
d.2.2

KNR 2-02
0616-01
analiza indywi-
dualna

Rozłożenie agrowłókniny ( tkanina śćiółkująca) PP-UV dla Europy środkowej szer.320
- 100g/m2

m2

36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000

79
d.2.2 analiza indywi-

dualna

Rozścielenie grysu granitowego frakcja 16-22 mm m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

80
d.2.2

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 50 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.2

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 80 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2.2

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 100 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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83

d.2.2
KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - kostrzewa sina szt.

poz.74 szt. 36,000
RAZEM 36,000

84
d.2.2

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - lawenda wąskolistna szt.

poz.75 szt. 36,000
RAZEM 36,000

85
d.2.2

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - róża okrywowa szt.

poz.76 szt. 25,000
RAZEM 25,000

2.3 KLOMB Z OGRODZENIEM WOKÓŁ DRZEWA - CPV - 45112710-5
86

d.2.3
KNR 2-21
0601-03

Fundamenty pod murki ogrodowe z kamienia łamanego m3

(7,0+5,0*2+8,5)*0,5*0,3 m3 3,825
RAZEM 3,825

87
d.2.3

KNR 2-21
0601-01

Murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie cementowej m3

(7,0+5,0*2+8,5)*0,5*0,5 m3 6,375
RAZEM 6,375

88
d.2.3

KNR 2-21
0606-08 +
KNR 4-01
0631-01
analogia

Ławki na murach z kamienia łamanego - okładzina z desek srtruganych gr.25 mm i
szer 60 cm, w łuku o R=20,0 m, impregnowanych i malowanych

m2

4,5*2*0,6 m2 5,400
RAZEM 5,400

89
d.2.3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km - dowiezienie humusu

m3

35,0*0,15 m3 5,250
RAZEM 5,250

90
d.2.3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.89 m3 5,250
RAZEM 5,250

91
d.2.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 50 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.2.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 80 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

93
d.2.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 100 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.2.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - funkia siebolda

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

95
d.2.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - funkia patriot

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

96
d.2.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą
zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - rumianka japońska

szt.

105 szt. 105,000
RAZEM 105,000

97
d.2.3

KNR 2-21
0212-01
analogia

Ręczne rozrzucenie kory z drzew iglastych workowanej (1,0 m3) ha

35,0*0,0001 ha 0,004
RAZEM 0,004

98
d.2.3

KNR 2-02
0616-01
analiza indywi-
dualna

Rozłożenie agrowłókniny ( tkanina śćiółkująca) PP-UV dla Europy środkowej szer.320
- 100g/m2

m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

99
d.2.3

KNR 2-21
0209-01
analogia

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim (11 opakowania po 80 dm3) ha

35,0*0,0001 ha 0,004
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RAZEM 0,004

100
d.2.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 50 cm

szt.

poz.91 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.2.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 80 cm

szt.

poz.92 szt. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.2.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - bukszpan wiecznozielony - forma kuli strzyżona o
średnicy docelowej 100 cm

szt.

poz.93 szt. 2,000
RAZEM 2,000

103
d.2.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - funkia siebolda szt.

poz.94 szt. 12,000
RAZEM 12,000

104
d.2.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - funkia patriot szt.

poz.95 szt. 12,000
RAZEM 12,000

105
d.2.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych - rumianka japońska szt.

poz.96 szt. 105,000
RAZEM 105,000

2.4 WYKONANIE TRAWNIKÓW - CPV - 45112710-5
106

d.2.4
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km - dowóz humusu

m3

362,0*0,15 m3 54,300
RAZEM 54,300

107
d.2.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

362,0 m3 362,000
RAZEM 362,000

108
d.2.4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem m2

poz.107 m2 362,000
RAZEM 362,000

109
d.2.4

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.108 m2 362,000
RAZEM 362,000

3 45342000-6 OGRODZENIA PANELOWE ORAZ FOSA DLA JELENIOWATYCH - CPV - 45342000-6
3.1 OGRODZENIE PANELOWE PRZY KOZACH

3.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV - 45233140-2
110
d.3.
1.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

71,0 m2 71,000
RAZEM 71,000

111
d.3.
1.1

KNR 4-04
0602-01

Rozbiórka podmurówki przy użyciu młotów pneumatycznych m3

poz.110*0,25*0,3 m3 5,325
RAZEM 5,325

112
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 25 km

m3

poz.111 m3 5,325
RAZEM 5,325

113
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 15 km

t

poz.110*1,8*0,006 t 0,767
RAZEM 0,767

114
d.3.
1.1

cena zakłado-
wa

Opłata za utylizację gruzu t

poz.111*1,7 t 9,053
RAZEM 9,053

3.1.2 NOWE OGRODZENIE - CPV - 45342000-6
115
d.3.
1.2

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

29 dół. 29,000
RAZEM 29,000
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116
d.3.
1.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)

m3

0,4*0,4*0,8*29 m3 3,712
RAZEM 3,712

117
d.3.
1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu

m3

0,4*0,4*0,8*29 m3 3,712
RAZEM 3,712

118
d.3.
1.2

analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie panelowe typu Nyloflor City wys.143 cm na słupkach  i cokole z desek be-
tonowych systemowych, rozstaw słupków 250 cm

m

71,0 m 71,000
RAZEM 71,000

3.2 OGRODZENIE PANELOWE PRZY BASZCIE - CPV - 45342000-6
3.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV - 45233140-2

119
d.3.
2.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

39,0 m2 39,000
RAZEM 39,000

120
d.3.
2.1

KNR 4-04
0602-01

Rozbiórka podmurówki przy użyciu młotów pneumatycznych m3

poz.119*0,25*0,3 m3 2,925
RAZEM 2,925

121
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 25 km

m3

poz.120 m3 2,925
RAZEM 2,925

122
d.3.
2.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 15 km

t

poz.119*1,8*0,006 t 0,421
RAZEM 0,421

123
d.3.
2.1

cena zakłado-
wa

Opłata za utylizację gruzu t

poz.120*1,7 t 4,973
RAZEM 4,973

3.2.2 NOWE OGRODZENIE - CPV - 45342000-6
124
d.3.
2.2

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

16 dół. 16,000
RAZEM 16,000

125
d.3.
2.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)

m3

0,4*0,4*0,8*16 m3 2,048
RAZEM 2,048

126
d.3.
2.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu

m3

0,4*0,4*0,8*16 m3 2,048
RAZEM 2,048

127
d.3.
2.2

analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie panelowe typu Nyloflor City wys.143 cm na słupkach  i cokole z desek be-
tonowych systemowych, rozstaw słupków 250 cm

m

39,0 m 39,000
RAZEM 39,000

3.3 OGRODZENIE PANELOWE PRZY NOWEJ DRODZE - CPV - 45342000-6
3.3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV - 45233140-2

128
d.3.
3.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000

129
d.3.
3.1

KNR 4-04
0602-01

Rozbiórka podmurówki przy użyciu młotów pneumatycznych m3

poz.128*0,25*0,3 m3 4,875
RAZEM 4,875

130
d.3.
3.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 25 km

m3
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poz.129 m3 4,875

RAZEM 4,875
131
d.3.
3.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 15 km

t

poz.128*1,8*0,006 t 0,702
RAZEM 0,702

132
d.3.
3.1

cena zakłado-
wa

Opłata za utylizację gruzu t

poz.129*1,7 t 8,288
RAZEM 8,288

3.3.2 NOWE OGRODZENIE - CPV - 45342000-6
133
d.3.
3.2

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

44 dół. 44,000
RAZEM 44,000

134
d.3.
3.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)

m3

0,4*0,4*0,8*44 m3 5,632
RAZEM 5,632

135
d.3.
3.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu

m3

0,4*0,4*0,8*44 m3 5,632
RAZEM 5,632

136
d.3.
3.2

analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie panelowe typu Nyloflor City wys.143 cm na słupkach  i cokole z desek be-
tonowych systemowych, rozstaw słupków 250 cm

m

107,5 m 107,500
RAZEM 107,500

3.4 OGRODZENIE PANELOWE Z ODBOJNICĄ DREWNIANA
137

d.3.4
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

8 dół. 8,000
RAZEM 8,000

138
d.3.4

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)

m3

0,4*0,8*0,8*8 m3 2,048
RAZEM 2,048

139
d.3.4

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie
betonu B20

m3

0,4*0,8*0,8*8 m3 2,048
RAZEM 2,048

140
d.3.4 analiza indywi-

dualna

Ogrodzenie panelowe typu Nyloflor City wys.143 cm na słupkach  i cokole z desek be-
tonowych systemowych, rozstaw słupków 250 cm

m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

141
d.3.4 analiza indywi-

dualna

Odbojnice drewniane wys.60 cm na podkonstrukcji stalowej mocowanej kotwami roz-
porowymi do fundamentów ogrodzenia

m

17,5*2 m 35,000
RAZEM 35,000

3.5 FOSA DLA JELENIOWATYCH - CPV - 45342000-6
3.5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV - 45233140-2

142
d.3.
5.1

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

17,0 m2 17,000
RAZEM 17,000

143
d.3.
5.1

KNR 2-31
0704-01
analogia

Rozbiórka poręczy ochronnych
Krotność = 0,4

m

17,0 m 17,000
RAZEM 17,000

144
d.3.
5.1

KNR 4-04
0602-01

Rozbiórka podmurówki przy użyciu młotów pneumatycznych m3

poz.142*0,25*0,3 m3 1,275
RAZEM 1,275

145
d.3.
5.1

KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 25 km

m3

poz.144 m3 1,275
RAZEM 1,275
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146
d.3.
5.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odległość 15 km

t

poz.142*1,8*0,006+poz.143*0,008 t 0,320
RAZEM 0,320

147
d.3.
5.1

cena zakłado-
wa

Opłata za utylizację gruzu t

poz.144*1,7 t 2,168
RAZEM 2,168

3.5.2 ZABEZPIECZENIE SKARP FOSY - CPV - 45342000-6
148
d.3.
5.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)

m3

30,0*(0,9+1,6)*0,5*1,15 m3 43,125
RAZEM 43,125

149
d.3.
5.2

KNR 2-10
0101-01
analogia

Wbijanie pali drewnianych impregnowanych 17,5x17,5 cm L=2,0 m, konstrukcyjnych z
terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat.I-II

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

150
d.3.
5.2

KNR 2-10
0108-01
analogia

Obudowa ściany pionowej fosy balami drewnianymi impregnowanymi 12x12 cm m3

30,0*1,2*0,12 m3 4,320
RAZEM 4,320

151
d.3.
5.2

KNR AT-04
0102-01
analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie powierzchni skarpy siatką BETAFENCE m2

30,0*1,7 m2 51,000
RAZEM 51,000

152
d.3.
5.2

analiza indywi-
dualna

Palisada drewniana wys.50 cm nad terenem m

30,0 m 30,000
RAZEM 30,000

4 45316100-6 OŚWIETLENIE TERENU - CPV - 45316100-6
153
d.4

KNR 2-01
0702-04

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.
6 m w gruncie kat. III-IV

m

143,0 m 143,000
RAZEM 143,000

154
d.4

KNR 2-01
0704-05

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie
kat. III

m

143,0 m 143,000
RAZEM 143,000

155
d.4

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m

143,0 m 143,000
RAZEM 143,000

156
d.4

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli 4x16 mm na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kab-
lowych

m

143,0 m 143,000
RAZEM 143,000

157
d.4

KNR 5-09
0101-08
analogia

Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla słupów trakcyjnych. Kat.gr. III. Słupy stalo-
we o masie do 0.3 t.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

158
d.4

KNR 5-09
0203-01
analogia

Betonowanie bez deskowania fundamentów słupów j.w.  w gruncie kategorii III. słup.

3 słup. 3,000
RAZEM 3,000

159
d.4

KNR 5-09
0201-01
analiza indywi-
dualna

Przestawienie istniejących słupów oświetleniowych
Krotność = 1,7

słup.

3 słup. 3,000
RAZEM 3,000
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