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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.z 2010r
Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).My wyzej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze przedmiotowy,

Projekt Budowlany: REMONT | NAPRAWA CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

NA TERENIE ZOO WROCLAW SP.Z 0.0. WE WROCLAWIU




Prezydent Wroctawia

Wypis z rejestru gruntéw o niepetnej tresci

DZ 2176/2011
z dnia 02.02.2011

Jednostka ewidencyjna: 026401_1, M. Wroctaw

Obreb: 0004 - Dabie

Nazwisko i imige (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego witadania
ZO0O WROCLAW SPOLKA Z wiasciciel 11 51-618 WROCLAW, ZYGMUNTA
OGRANICZONA, WROBLEWSKIEGO 1-5
ODPOWIEDZIALNOSCIA -

Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.

1 1 12.8943 ZYGMUNTA WR1K/00076199/4 G.3

WROBLEWSKIEGO

Ws 0.9985; Bz 11.8958;
Id dz: 026401_1.0004.AR_1.1
Rejestr zabytkéw: 361/ Wm.
2 1 0.4413  ZYGMUNTA WR1K/00076199/4 G.3
WROBLEWSKIEGO

Bz 0.4413;
Id dz: 026401_1.0004.AR_2.1
2 2/2 16.1817 ZYGMUNTA WR1K/00076199/4 G.3

WROBLEWSKIEGO 1

W 0.3910; Bz 15.7907;
Id dz: 026401_1.0004.AR_2.2/2

3 3/4 2.1394 WR1K/00076199/4 G.3

Bz 2.1394;
Id dz: 026401_1.0004.AR_3.5/4

Sporzaqzono w Zarzadzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu al.Marcina Kromera 44, 51-163

[ Dokumeity F6iaW:y jest wypisem z op‘owvch |
danych ewidancji gruntow i budynkdw, wydanym

|
]
‘ ~dla ZQEMostEW Sz 68, T

nie p 7eznaczur=ym C(: jeknnnma wpm. W k ize wigczystel.

Zlecenie nr;  2176/2011 Z up. Prezydenta/firoctawia

Sporzadzit(a): Monika Mazurowska- PawﬁczykWﬂf’dff Maria Maz s -
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Kierow!
Biura Katastru Miejskiego
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MKZ-INZ.4125. 50.2013.A0 Wroctaw 29.10. 201
2198/77%34

DECYZJA NR 878 /2013
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4, pkt. 1,4,5,6,8, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36, ust. 1,
pkt. 1 w zwiazku z art. 7, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.), w zwiazku z § 1 ust. 1 pkt 1-7 i 10 oraz ust.
2, § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badari konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), porozumienia z dnia 05 wrzeénia 2011 r.
zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnodlaskim a Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia
prowadzenia niektorych zadari z zakresu wiasciwosci wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. Urz. Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506)
Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Barbara Osinnska BO PROJEKT Sp. z 0.0.,
I(Clglgla;:;‘,ms?:gz'i::ri‘e:dres wnioskodawcy) ul. A. GdaC_]l.fSZE 42’ 54-514 Wroctaw z
petnomocnictwa ZOO Wroctaw sp. z 0. 0.,
ul. Z. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw
O udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w obiekcie zabytkowym:
WROCLAWSKI OGROD ZOOLOGICZNY
Ul. Z. WROBLEWSKIEGO 1-5, dz. nr 1, AM-1, obreb Dabie

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem: A/5263/361/Wm z 29.11.1978 r.
stanowigcym wiasnosé: ZOO Wroctaw sp. z 0. o

Oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatacznikami:

1.Projekt budowlany- Remont i naprawa ciagow pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wroctaw
sp. z 0. 0, BO PROJEKT, Wroctaw 09.2013

2. Pismo znak WZA.5183.981.2011.AZ z 28.06.2011 r.- zalecenia w zakresie ochrony
zabytkow archeologicznych, WUOZ

pozwalam

Na prowadzenie robét: remont i naprawa nawierzchni drég wewnetrznych, ciaqgow
pieszo-jezdnych i chodnikow

= Zakres: j.w. + rozbiérka nawierzchni istn. + zielen

= Sposoéb: zgodnie z projektem

Wedtug dokumentacji opracowanej przez: inz. Jacek Polanski
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji) upr. nr 473/83/WBPP

Termin waznosci pozwolenia: do 30.10.2015 r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyniska 5; 50-156 Wroclaw

tel. +48 7177794 51

fax +48 717 77 94 52

mkz@um.wroc.pl

Verte! www.wroclaw.pl



Osoba kierujaca robotami: wskazanie nie wymagane

(imie, nazwisko | adres) , Rozporzadzeniem MKiDN
Osoba petniqca nadzoér inwestorski:
(imig, nazwisko i adres)

Uwaga:

Zgodnie z § 15 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego naktada sie na Inwestora obowiazek:

1) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robé6t budowlanych;

2) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwiqzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed rozpoczeciem tych czynnosci;

3) niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie robét
budowlanych;

4) dokonywania odbioru czesciowego i konncowego wykonanych robét
budowlanych z udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zostaé¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47
ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku zgtoszenia lub uzyskania decyzji
- pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

UZASADNIENIE

Zakres robot objety zataczonym projektem nie jest sprzeczny z ustawa o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami i nie powoduje degradacji waloréw historyczno -
kulturowych obiektu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

CH i,

Qtrzymuja:

1.Barbara Osiriska BO PROJEKT sp. z 0.0., ul. A. Gdacjusza 42, 54-514 Wroctaw
.Z00O Wroctaw sp. z 0. 0., ul. Z. Wroblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50 - 243 Wroctaw

2. MKZ a/a pozwolenia

Za petnomocnictwo uiszczono opfate skarbowa w kwocie 17,- zt przelewem na rachunek UM w PKO Bank Polski
S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895w dniu 16.10.2013
(Zatacznik do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. O opt. skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, cz. IV)

Za wydanie decyzji uiszczono optate skarbowa w kwocie 82,- zt przelewem na rachunek UM w PKO Bank Polski
S.A.82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w dniu 16.10.2013

(Podstawa wymiaru - zatacznik do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r.O opt. skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635, cz.
III, ust 44 pkt. 2) '

Strona 2/2



Departament Architektury i Rozwoju

wroclawia

BO. PROJEKT sp. z 0.0. |
ul. Steczynskiego 9/6, 58-100 Swidnica

Wroctaw 27.09.2013 r.
MKZ/2Z.410.98.2013.A0
1937// \\LF

Dotyczy: opinii do P.B. Remont i naprawa ciagéw pieszo - jezdnych
na terenie ZOO Wroctaw

Ogréd Zoologiczny, ul. Z. Wréblewskiego (dziatka 1, AM-1, obreb Dabie)
- nr rejestru zabytkéw A/5263/361/Wm z 29.11.1978 r.

W odpowiedzi na pismo z 13.09.2013 (otrzymane 16.09.13) opiniuje
pozytywnie P.B. Remont i naprawa ciggdw pieszo - jezdnych na terenie ZOO
Wroctaw, opracowany przez BO. PROJEKT we wrzesniu 2013 r.

Dla inwestycji obejmujacej remont i wymiane nawierzchni na dziatce AM-1, obreb
Dabie nalezy uzyskac decyzje — Pozwolenie konserwatorskie.
Wzér druku MKZ-02 dostepny na stronie bip.um.wroc.pl

DYREKTOR BJURA

CHRIUML, -

Batarzyna Huwvick Brzezowsha
Miaiski Konserwator Zabytkéw

Otrzymuja:
1) adresat
. MKZ a/a

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyniska 5; 50-156 Wroclaw

tel. +48 717 77 94 51

fax +48717 77 9452

mkz@um.wrec.pl

www.wroclaw.pl

1¢



PREZYDENT WROCLAWIA
Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
we Wroctawiu
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroctaw
tel.: 071-32-72-140
fax: 071-32-72-188

Wroctaw, 27 wrzesnia 2013

Opinia nr 4889/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:
Projekt przetozenie trzech stupéw o$wietlenia terenu wraz z kablami elektrycznymi n/n na
terenie ZOO ul.Wréblewskiego 1-5 we Wroctawiu.

Zleceniodawca:

"BO.PROJEKT" Spétka z 0.0.

NIP: 88-42-708-123 i

Adres: ul.B.Steczyriskiego 9/6, 58-100 Swidnica
Pismo z dnia 2013-09-20 Data wplywu: 2013-09-20
Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu:

Wroctaw: ul. Zygmunta Wroblewskiego,

Na podstawie ustawy z dnia 17. maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. z 2010 roku Dz.U. 193 poz
1287) oraz na mocy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2. kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.
Nr 38 z 2001r, przedtozona do uzgodnienia dokumentacja otrzymata opinie j.w.

Znajdujace sig w obrebie inwestycji znaki geodezyjne bezwzglednie podlegaja ochronie. (Dz.U nr 45 poz.454
z 1999r z pézniejszymi zmianami)

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakofczenia nalezy powiadomié pisemnie
BZUDP Wroctaw, powotujac sie na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:
Bez uwag

¥






MARSZALEK WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw, tel. 71 770 42 84, tel. 71 770 42 73

DOW-W-1.633.71.2013.PW Wroctaw, dnia 6 grudnia 2013r.
L.dz.796.12.2013

DECYZIJA

Na podstawie art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) — po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22.11.2013r,, Pani Barbary Osiriskiej Prezes Zarzadu ,BO.PROJEKT” Sp.zo.0.,
bedacej petnomocnikiem inwestora, tj. ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. — w sprawie zwolnienia
od zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne

orzekam:

I.  Zwalniam ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. od zakazow okre$lonych w art. 88n ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, w przedmiocie kopania dotéw oraz
wykonywania obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu
po stronie odpowietrznej, dla potrzeb wykonania ciggéw pieszo-jezdnych i chodnikéw,
ogrodzenia, a takze linii oswietleniowej, w strefie ochronnej watu przeciw-
powodziowego ,Z00-Bartoszowice” rzeki Odry, w ramach realizacji projektu
pn.: ,Remont i naprawa ciqgéw pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wroctaw Sp. z o.o.
we Wroctawiu przy ul. Wréblewskiego 1-5”.

Il.  Niniejsza decyzje wydaje pod nastepujacymi warunkami:

1) o rozpoczeciu i zakoriczeniu prowadzenia robét w strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry nalezy powiadomi¢ z tygodniowym
wyprzedzeniem Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzers Wodnych we Wroctawiu
— Inspektorat we Wroctawiu — administratora watu przeciwpowodziowego, celem
zabezpieczenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

2) wszelkie wykopy technologiczne w  strefie ochronnej (50m) watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej nalezy zasypa¢ warstwami
zageszczanymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi, celem zapewnienia
bezpiecznego jego funkcjonowania w czasie przeptywu wielkich wéd. Stopier
zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez specjaliste ds. geotechniki,
zas $wiadectwo zageszczenia gruntu wraz z dokumentacja powykonawcza
i zawiadomieniem o zakoriczeniu robot dostarczone do DZMiUW we Wroctawiu
— Inspektorat we Wroctawiu,

3) realizacja robét winna byc¢ przeprowadzona przy stanie wdd niezagrazajacym
terenom przyleglym, zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami, przyjetymi
rozwigzaniami, a takze otrzymanymi materiatami, tj.:

OLNY | URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO vivvw.umwd.dolnyslask.of % s
: s
ol Eetolovsiash o W Iaoicin

Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14
LASK 50 411 Wroclaw www bip.doinyslask.p!



OLNY
LASK

- ,,0Opiniq hydrogeotechnicznq i hydrogeologiczng dotyczqcq wptywu planowanej
inwestycji, remontu i naprawy ciqgéw pieszo-jezdnych na terenie Ogrodu
Zoologicznego przy wul. Wroblewskiego we Wroctawiu, na stabilnos¢
i szczelnos¢ watu przeciwpowodziowego”, opracowang przez Pana Stawomira
Paus w listopadzie 2013r.,

- planem sytuacyjnym w skali 1:500,

zapewniajgc bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz odpowiednig szczelnosé

i stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego. Wszystkie powstate uszkodzenia

nalezy naprawic, a teren w obrebie wykonywanych prac doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Uzasadnienie

W dniu 22.11.2013r. do tutejszego Urzedu wptynat Pani Barbary Osinskiej,
petnomocnika inwestora, tj. ZOO Wroctaw Sp. z 0.0., w sprawie zwolnienia od zakazéw
okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, dla potrzeb wykonania ciggéw
pieszo-jezdnych i chodnikéw, ogrodzenia, a takze linii oswietleniowej, w strefie
ochronnej watu przeciwpowodziowego ,ZOO-Bartoszowice” rzeki Odry, w ramach
realizacji projektu pn.: ,Remont i naprawa ciqgéw pieszo-jezdnych na terenie
Z00 Wroctaw Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Wréblewskiego 1-5”.

W zwigzku z tym, iz wnioskodawca spetnit wymogi formalne okreslone
w art. 88n ust. 4 ustawy Prawo wodne, Marszatek Wojewddztwa Dolnos$lgskiego,
dziatajagc zgodnie z art. 61 Kpa, wszczat postgpowanie w przedmiotowej sprawie
i zawiadomit o tym strony postepowania (pismo z dnia 27.11.2013r., znak
DOW-W-1.633.71.2013.PW, L.dz.4009.11.2013), podajac jednoczesnie informacje
o mozliwosci i miejscu zapoznania sie z materiatami dowodowymi, a takze o terminie
wnoszenia ewentualnych uwag badz zastrzezen. W ustalonym terminie zadna ze stron
nie wniosta do sprawy zadnych uwag ani zastrzezen.

Na podstawie dotagczonych do wniosku materiatéw, tj.:

» ,Opinii hydrogeotechnicznej i hydrogeologicznej dotyczqcej wptywu planowanej
inwestycji, remontu i naprawy ciqgéw pieszo-jezdnych na terenie Ogrodu
Zoologicznego przy ul. Wréblewskiego we Wroctawiu, na stabilnos¢ i szczelnos¢
wafu przeciwpowodziowego”, opracowanej przez Pana Stawomira Paus
w listopadzie 2013r.,

= planu sytuacyjnego w skali 1:500,

ustalono co nastepuje:

1.  Wnioskowane zwolnienie od zakazéw, o ktéorych mowa w art. 88n ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo wodne, dotyczy kopania dotéw oraz wykonywania obiektéw
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu po stronie
odpowietrznej.

2. Stosownie do art. 88n ust. 3 ustawy Prawo wodne, marszatek wojewddztwa
moze - w drodze decyzji - zwolni¢ od zakazéw okreslonych w ust. 1, jezeli
nie wptynie to na szczelnos¢ i stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych.

3. Z analizy dotaczonych do wniosku materiatéw wynika, ze przedmiotowa inwestycja
polegajaca na wykonaniu ciggéw pieszo-jezdnych i chodnikéw, ogrodzenia,
a takze linii oswietleniowej, zlokalizowana jest w 50 m strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego ,Z00-Bartoszowice” rzeki Odry. Planowane roboty ziemne
beda polegaty na mechanicznym wykonaniu wykopéw o maksymalnej gtebokosci
1,20m, za$ poszczegblne wykopy beda wykonywane odcinkami z niemal
rownoczesng ich zabudowg. Zgodnie z przedtozonymi w ,Opinii hydrogeo-

Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Dolnoslqskiego Strona2z3
nr spr. DOW-W-1.633.71.2013.PW
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technicznej...” wnioskami, planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
stabilno$c¢ i szczelno$¢ watu przeciwpowodziowego.

Wobec ustalonego powyzej stanu faktycznego sprawy, a takze w zwiazku z tym,
ze planowana inwestycja - przy zachowaniu warunkéw zamieszczonych w decyzji
- nie wplynie na szczelno$¢ i stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego, a tym samym
nie pogorszy stanu bezpieczeristwa terenéw przylegtych - tut. Organ na podstawie
materialnych i formalnych przepisow prawa powotanych na wstepie - orzekt
jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych oraz
nie narusza praw wifasnosci i uprawnien oséb trzecich.

2. Stosownie do art. 880 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wykonanie na wale
przeciwpowodziowym lub w jego poblizu robot oraz czynnosci, ktére nie zostaty
objete przedmiotowa decyzjg, jak rdwniez naruszenie przez inwestora
warunkéw zamieszczonych w decyzji - skutkowaé bedzie nakazem przywrécenia
stanu nieutrudniajacego ochrony przed powodzig, na koszt tego kto wykonat
te roboty lub czynnosci.

3. Zgodnie z art. 88n ust. 6 ustawy Prawo wodne decyzja niniejsza wygasa, jezeli
w terminie 2 lat od dnia w ktérym stata sie ostateczna, nie uzyskano pozwolenia
wodnoprawnego (o ile byto wymagane) lub nie rozpoczeto wykonywania robét
lub czynnosci okreslonych w jej sentenciji.

4. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
zezm.).

5. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu, pl. Powstaricow Warszawy 1, za posrednictwem Marszatka
Wojewodztwa Dolnoslgskiego (ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wroctaw), w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia. / up. MARSZALKA

v Anna Z0jqtzkowska
1 \vdziatu Gospodarki Wodnej

L

Otrzymuija:

1. PaniBarbara Osiriska (petnomocnik)
BO.PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. A. Gdacjusza 42, 54-512 Wroctaw, skr. pocz. 2403

2. Dyrektor Dolnoslgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
al. Matejki 5, 50-333 Wroctaw
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
4. DOW-W-l-a/a
Do wiadomosci:

1. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzers Wodnych we Wroctawiu
Inspektorat we Wroctawiu
al. Matejki 5, 50-333 Wroctaw

Decyzja Marszatka Wojewédztwa Dolnoslgskiego Strona3z3
nr spr. DOW-W-1.633.71.2013.PW
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BO PROJEKT sp. z o.0.
ul. Steczyriskiego 9/6
58-100 Swidnica

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych w zwiazku z inwestycja: ,Remont i
naprawa ciggéw pieszo — jezdnych na terenie ZOO Wroclaw sp. z o.0. we Wroclawiu, ul.
Wréblewskiego 1-5, na dz. nr 1 AM 1 obreb Dabie”

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2013. w sprawie jak wyzej informujg, ze opiniuje pozytywnie
przedmiotowe zamierzenie z nastgpujacymi zastrzezeniami:

— w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sq zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostana podjgte ratownicze
badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami).

Niniejsza opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Wojswodz) | aior Zabytkow

)belmda

\
Otrzymujq:

\l) Adresat
2. aat-ka Wroclaw, ul. Wroblewskiego 1-5, ZOO Wroclaw sp. = 0.0., RZ A/5263/361/Wm

MB



I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne: Remont i naprawa ciggdéw pieszo — jezdnych na terenie
Z0O0O Wroctaw sp. z 0.0. we Wroctawiu

Obiekt: Ciagi pieszo — jezdne na terenie ZOO Wroctaw
Adres inwestycji: 51-618 Wroctaw ul. Z. Wroblewskiego 1-5.
Dziatka nr ewidencyjny: Nr 1, AM- 1, nr 1, AM-2, nr 2/2, AM-2( cze$¢) , obreb: 0004- Dgbie
Jednostka ewidencyjna: 026401_1, M. WROCLAW,
wojewodztwo dolnoslgskie.
( dziatka nr 1, AM-1 — wpisana do rejestru zabytkow nr 361/WM)
WitaSciciel dziaftki. Z00 Wroctaw sp. z 0.0. 51-618 Wroctaw ul. Z. Wréblewskiego 1-5

Inwestor: Z00 Wroctaw sp. z 0.0. 51-618 Wroctaw ul. Z. Wréblewskiego 1-5

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego : Remont i naprawa ciggéw
pieszo — jezdnych na terenie ZOO Wroctaw sp. z 0.0. we Wroctawiu

2.2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: ZOO Wroctaw sp. z 0.0. z siedzibg 51-618 Wroctaw
ul. Z. Wréblewskiego 1-5 a spétkg BO.PROJEKT. sp. z 0.0. z siedzibg w Swidnicy .

- wizja lokalna terenu

- wypisy z ewidencji gruntéw

- podktad geodezyjny- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

- badania geotechniczne i geologiczne warunkéw gruntowo — wodnych .

- obowigzujgce normy i przepisy

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 poz.430 z dn. 14.05.1999r z poz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia
27.04.2012r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. nr 202 poz.2072 z pézn. zm.)

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r ,Prawo Budowlane”

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw

- uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw

- uzgodnienia z ZUDP

- zatozenia projektowania drog

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- uzgodnienia branzowe




3. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja potozona jest na nieruchomosci — dziatka nr geod. Nr 1, AM- 1,
nrl, AM-2inr2/2, AM-2 , obreb: 0004- Dabie, miasto: Wroctaw, wojewddztwo dolnoslaskie.
Dziatka nr 1. AM-1 jest wpisana do rejestru zabytkow pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji ,Remont i naprawa ciggéw pieszo — jezdnych na terenie ZOO Wroctaw
sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Wréblewskiego 1-5.” jest poprawa stanu technicznego drég
wewnetrznych i ciggdw komunikacyjnych oraz bezpieczenstwo jej uzytkownikow, poprawa
komfortu uczestnikédw ruchu (w tym obstugi i zwiedzajgcych) oraz poprawa waloréow estetycznych
terenu ZOO i skomunikowania drog sgsiednich miedzy soba.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne remontu i naprawy ciggéw pieszo —
jezdnych naterenie ZOO Wroctaw sp. z 0.0 przy ul. Wréblewskiego 1-5 wraz z niewielkimi
korektami ich trasy do wymusito przedstawienie rozwigzan technicznych dla wykonania
fragmentow nowych ogrodzen wybiegow dla zwierzat oraz przesunigcia 3 lamp oswietleniowych
wraz z ich nowym zasilaniem kablami energetycznymi z istniejgcych lamp oswietleniowych, a
takze wszystkie niezbedne opinie , uzgodnienia i decyzje potrzebne dla przedmiotowej inwestycji
na etapie projektu budowlanego.

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem inwestycji jest remont i naprawy nawierzchni drég wewnetrznych, ciggéw
pieszo jezdnych i chodnikow w zachodniej i potudniowej czesci ZOO we Wroctawiu. Ciggi
komunikacyjne objete remontem okreslit Zamawiajgcy z ktérym uzgodniono szczegotowy zakres
robot oraz rodzaje nawierzchni i ich elementéw. Zamawiajgcy ustalit takze niewielkie korekty trasy
drog a to spowodowato koniecznos¢ wykonania projektu przesuniecia 3 lamp oswietleniowych
wraz z ich zasilajgcymi kablami energetycznymi oraz wykonania projektu nowych fragmentow
ogrodzen wybiegéw dla zwierzat.

Projekt obejmuje rowniez wykonanie koniecznych robdt rozbiorkowych oraz koryt pod
nawierzchnie.

Przedmiotowe ciggi pieszo — jezdne projektuje sie na dziatkach Nr 1, AM-1inr 1, AM-2,
nr 2/2, AM-2 , obreb: 0004- Dgbie, miasto: Wroctaw, wojewddztwo dolnoslaskie i sg to wewnetrzne
drogi na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

Zakres zadania obejmuje:
- remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej ( droga wewnetrzna- droga nr 2)
- remont catkowity warstwy Scieralnej ( droga wewnetrzna nr 1)
- remont nawierzchni ciggdw komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment
kontynuaciji z kostki 4/6 )
- remont nawierzchni drogi z kostki betonowej ( kontynuacja istniejgcej drogi ).
- nasadzenia zieleni niskiej w tym :
- klomb nr 1 przy bud. dyrekcji na trasie nawierzchni z kostki kamiennej),
- klomb nr 2 przy drapieznikach na trasie nawierzchni bitumicznej,
- ogrodzenie ochronne drzewa i nasadzenia,
- nowe fragmenty ogrodzenia wybiegow dla zwierzat podyktowane korektg trasy remontowanych
drég,
- wykonanie przepustéw pod drogami z rur AROTA typu SRS lub DVK fi 110
Inwestycja zostanie zrealizowano jednoetapowa.



6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety przedmiotowg inwestycjg zlokalizowany jest w granicach wiasnosci inwestora

terenu ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Wréblewskiego 1-5

Tereny ogrodu ZOO uzytkowane sg pod komunikacje jako drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-
jezdne, dojscia, Sciezki i inne utwardzone tereny zapewniajgce dogodny i atrakcyjny dostep do
eksponowanych zwierzat i obiektéw ogrodu zoologicznego. Nawierzchnie utwardzone
(bitumiczne, z kostki kamiennej, z kostki betonowej ) sg w ztym stanie technicznym. W nawierzchni
bitumicznej stwierdza sie ubytki w warstwie Scieralnej, wigzacej i w podbudowie. Zly stan
technicznym, wystepuje rowniez w obramowaniach jezdni: kraweznikach, Sciekach, obrzezach i
opornikach. Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych z ptyt betonowych szesciokatnych sg mocno
zuzyte, wykoleinowane nalezy przeznaczy¢ je do rozbiorek. Droga gruntowo-ttuczniowa do
wybiegu okapi wymaga remontu.

Geometrie ciggéow komunikacyjnych wymagajg korekt dla poprawy warunkéw ruchu
pojazdéw i pieszych.

7. WARUNKI GRUNTOWE

Zamawiajacy udostepnit  dokumentacje i opinie geotechniczne okreslajgce warunki

gruntowo-wodne m.in. w rejonach terenu ZOO objetych niniejszym projektem.
Na podstawie tych badan stwierdzono, ze wierzchnig warstwe podtoza tworzg nasypy
niebudowlane o zmiennej migzszosci — srednio od 0,60 1,70 m. Lokalnie w rejonie budynkéw
gospodarczych wybiegu okapi nasypy te osiggajg 3,0 m p.p.t. Nasypy te tworzg mieszanki gleby,
piaskow, pospoétek, humusu i gruzu budowlanego. Ponizej nasypow niebudowlanych podtoze
tworzg poktady piaskéw i pospotek lokalnie przewarstwione glinami oraz utwory spoiste w postaci
twardoplastycznych glin piaszczystych i glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym.
Zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym stwierdzono na gtebokosciach od 2,20 do
3,50 m p.p.t. istniejgcego. Poziom wod gruntowych nalezy uznaé za sredni.
W czasie wykonywania wykopow nalezy mie¢ na uwadze jak najkrotszg ekspozycje gruntow
spoistych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych gdyz sg to grunty wysadzinowe, tatwo
ulegajgce uplastycznieniu i degradacii.

Dla catego terenu pod ciggami komunikacyjnymi , ze wzgledu na niejednorodnosc¢ podtoza,
nalezy zaktadac ztozone warunki gruntowe.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Remontowany wewnetrzny uktad komunikacyjny potozony jest na terenie ogrodu zoologicznego
przy ul. Z. Wréblewskiego 1-5 we Wroctawiu na osiedlu Dabie dzielnicy Srédmiescie. Teren objety
inwestycjg znajduje sie na dziatkach bedacych wtasnoscig ZOO Wroctaw Sp. z o.0.

Niniejszy projekt obejmuje naprawy i remont ciggdw komunikacyjnych i drég wewnetrznych na
terenie zachodniej i potudniowej czesci ZOO.

Drogi wewnetrzne, ciggi komunikacyjne, dojscia itp. sg o zréznicowanych szerokosciach,
ksztattach i wymiarach wynikajg z ograniczen i uwarunkowan terenowych i lokalizacyjnych.
Przebieg drog i ciggow komunikacji ogrodu zasadniczo pokrywa sie z trasami istniejgcych ciggow i
drog.

Projektowane nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych i drég wysokosciowo dowigzano do
poziomow posadowien istniejgcych obiektéw, a w miejscach potgczen z istniejgcymi
nawierzchniami do poziomdw tych nawierzchni.

Uksztattowanie wysokosciowe przedstawiono na profilach podtuznych drdog i ciggéw pieszo-
jezdnych.



Zmieniono przebieg ciggu komunikacyjnego w zachodniej czesci ogrodu ZOO w okolicy ,, Baszty” i
” Domu jeleniowatych”. Zmiana trasy ciggu komunikacyjnego wymusita zmiane usytuowania 3
lamp oswietlenia zewnetrznego oraz zmiane trasy ogrodzenia wybiegow dla zwierzat.

Istniejgce 3 stupy oswietleniowe kolidujgce z planowang przebudowa drogi nalezy unieczynnié i
zdemontowacé a nastepnie przenies¢ w nowe miejsce, ktére zostato pokazane na planie
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano utozyé nowe linie kablowe oswietlenia 0,4kV stosujgc
kable o przekroju jak istniejgce linie . Istniejgce linie kablowe kolidujgce z przebudowag unieczynni¢
i zdemontowac.

Dla nowych potrzeb zaprojektowano powigkszenie wybiegow dla zwierzat przebudowujgc
istniejgce ogrodzenie i dostosowujgc je do trasy komunikacyjnej dla zwiedzajgcych. Nowe
ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe ogrodzenie panelowe typu Nylofor City firmy
Betafence o wysokosci 143 cm.

W okolicy fosy suchej stanowigcej ukryte ogrodzenie zaprojektowano ochronng strefe z pasa
roslin i drewniang palisade na wysokos$ci 50 cm.

Zaprojektowano 2 klomby ziemne wydzielone z ptaszczyzny drogi pokazane na planie
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie ochronne drzewa wigz zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Roboty projektowane

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ......................... 4680 m?
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ........................... 46 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej ................ooiiii 570 m?
- nawierzchnia bitumiczna SMA ... 4086 m?
- nawierzchnia bitumiczna - remont czgstkowy ............... 64 m?
- kraweznik kamienny z rozbiorki ..o, 1082 m
- kraweznik betonowy ..........coiiiiiiii 262 m
- obrzeza kamienne ..., 1640 m

- obrzeza betonowe ... 8m

- 0bSadZenia traWg............ueeeeieeee e 362 m?
- komb nr 1 przy budynku dyrekcji .............ccooueeeeeriinnn... 14 m?
- komb nr 2 koto drapieznych....... .....c.cooiiiiiiiiii .36 m?
- komb z ogrodzeniem ochronnym dla drzewa................... 35 m?

10. INFORMACJE DOTYCZACE DZIALEK

Projektowana inwestycja potozona jest na nieruchomosci — dziatka nr geod. Nr 1, AM- 1, nr 1,
AM-2, nr 2/2, AM-2 , obreb: 0004- Dagbie, miasto: Wroctaw, wojewddztwo dolnoslgskie, w tym
dziatka nr 1. AM-1 jest wpisana do rejestru zabytkéw pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978.

Wiascicielem przedmiotowych dziatek jest inwestor ZOO Wroctaw sp. z 0.0. 51-618 Wroctaw
ul. Z. Wréblewskiego 1-5

11. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

1. Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéow

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw



2. Oddzialywanie na $rodowisko

Planowana inwestycja ,Remont i naprawa ciggéw pieszo — jezdnych na terenie ZOO Wroctaw
sp. z 0.0. we Wroctawiu” nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko wg. Dz.U.z 2010r nr 213 poz. 1397 ( RRM z dn. 09.11.2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko) i nie wplynie na pogorszenie
przyrodniczo — krajobrazowych otoczenia, nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie oraz nie
wplynie na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza.

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgca oddziatywaé na
Srodowisko wg Dz.U. z 2010r nr 213 poz. 1397 ( Rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia
09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko).

Ocena oddziatywania na srodowisko wskazuje na pozytywny wptyw wykonywanych roboét na
otoczenie drogi jak i przylegtego terenu zaroéwno, jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod
powierzchniowych i podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz swiata roslin i zwierzat.
Planowane roboty nie bedg miaty ujemnego wpltywu na istniejgce srodowisko. Inwestycja

nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia warunkéw zdrowotno-
-sanitarnych, wprowadzenia utrudnienia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich. Nie narusza sie systemu wéd podziemnych. Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki
drzew.

12. INFORMACJA O ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA

Zakres robot obejmujgcy przedmiotowg inwestycje jest zgodny z zapisami MPZP.
Na terenie objetym inwestycjg jest obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego:

e dladz. nrl, AM-1 - uchwata nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 19.02.2004r:
- oznaczone symbolem 13CP i 14CP ciggi pieszo - jezdne: bez zmian trasy naprawa
istniejgcej nawierzchni,

- oznaczone symbolem 1Z00,3Z00,4Z00 tereny zachowujg swoj ukfad alejek pieszych, ksztatt
wybiegoéw dla zwierzat i wszystkie elementy krajobrazowe projektuje sie naprawe i remont
istniejgcych ciggdw- pieszo jezdnych oraz zaprojektowano dodatkowg zielen niskg zgodnie z
wytycznymi do MPZP

- dla dziatki nr 1 i dz. 2/2 , AM-2 - uchwata nr XLII/1309/09 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
3 grudnia 2009r oznaczenie symbolem 1Z0/2 - wymiana nawierzchni istniejgcego ciggu
pieszo — jezdnego i wymiana zniszczonego ogrodzenia na nowe.

Czes¢ terenu objeta opracowaniem znajdujgca sie na dziatce nr 1, AM-1, obreb Dabie jest
wpisana do rejestru zabytkéw pod nr A/5263/361/Wm z dn. 29.11.1978r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu pozytywnie zaopiniowato zadanie
inwestycyjne ,Remont i naprawa ciggow pieszo — jezdnych na terenie ZOO Woroctaw sp. z 0.0.
we Wroctawiu” i wydano Decyzje Pozwolenia Konserwatorskiego.

13. OCHRONA TERENU INWESTYCJI

Teren objety przedmiotowa inwestycjg zgodnie z MPZP par. 3p1 ust.1 w czesci znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych oraz w strefie
istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z rejestrem zabytkéw nr A/5263/361/Wm
zdn. 29.11.1978r.



14. WARUNKI BHP, WYKONAWSTWO ROBOT

Przedmiotowe roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003
nr 47 poz.401).

Wykonawcy robot musza znac i przestrzegac przepiséw BHP obowigzujgcych podczas
wykonywania prac budowlano — montazowych.
Pracownicy wykonujacy prace musza posiada¢ stosowne uprawnienia i zostaé przeszkoleni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - nie dotyczy

16. URZADZENIA PODZIEMNE

W obrebie terenu planowanej inwestycji projektuje sie przetozenie podziemnych kabli
oswietleniowych. Dokumentacja projektowej w zakresie sieci zostata uzgodniona ( patrz
uzgodnienie nr 4889/2013 ).

17. TYCZENIE OBIEKTU

Tyczenie obiektu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Wszystkie punkty gtdbwne wyznaczono na aktualnym podkfadzie mapowym

18. ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN

Zakres dopuszczalnych nieistotnych odstepstw od niniejszego projektu budowlanego —
w odniesieniu do ustawy art. 36a ust.6 to drobne réznice wymiarowe.

Wszelkie wprowadzone do projektu zmiany muszg zachowa¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego i by¢ uzgodnione przez projektanta



[ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiot inwestycji obejmuje remont i naprawy nawierzchni drog wewnetrznych, ciggéw
komunikacyjnych kotowych i pieszych oraz chodnikow w zachodniej i potudniowej czesci ZOO we
Wroctawiu przy ul. Wroblewskiego 1-5. Ciggi komunikacyjne objete remontem okreslit
Zamawiajacy z ktérym uzgodniono szczegdtowy zakres robot oraz rodzaje nawierzchni i ich
elementéw. Zamawiajgcy ustalit takze niewielkie korekty trasy drég a to spowodowato
koniecznos¢ wykonania projektu przesuniecia 3 lamp oswietleniowych wraz z ich zasilajgcymi
kablami energetycznymi oraz wykonania projektu nowych fragmentéw ogrodzenh wybiegow dla
zwierzat. Projekt obejmuje réwniez wykonanie koniecznych roboét rozbiorkowych oraz koryt pod
nawierzchnie a takze zaprojektowanie ogrodzeh wyniktych z korekty przebiegu drog.
Zakres inwestycji obejmuje:
- remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej ( droga wewnetrzna- droga nr 2)
- remont catkowity warstwy $cieralnej ( droga wewnetrzna nr 1)
- remont nawierzchni ciggéw komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment
kontynuaciji z kostki 4/6 )

- remont nawierzchni drogi z kostki betonowej ( kontynuacja istniejgcej drogi ).
- nasadzenia zieleni niskiej w tym :

- klomb nr 1 przy bud. dyrekcji na trasie nawierzchni z kostki kamiennej),

- klomb nr 2 przy drapieznikach na trasie nawierzchni bitumicznej,

- ogrodzenie ochronne drzewa i nasadzenia,
nowe fragmenty ogrodzenia wybiegdéw dla zwierzat podyktowane korektg trasy remontowanych
drég ( ogrodzenia panelowe i palisadowe)
- wykonanie przepustow pod drogami z rur AROTA

2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drég wewnetrznych i ciggow
komunikacyjnych oraz bezpieczenstwo jej uzytkownikow, poprawa komfortu uczestnikow ruchu
(w tym obstugi i zwiedzajgcych) oraz poprawa walorow estetycznych terenu ZOO i
skomunikowania drég sasiednich miedzy soba.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna zadania inwestycyjnego wpisuje sie w otaczajgcy krajobraz i
charakterystyke obiektéw. Dominuje kolorystyka zblizona do naturalnego srodowiska i jest ona
uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw i Inwestorem jako wtasciwa.
Catos¢ zadania projektowego wtapia sie w naturalny krajobraz wroctawskiego ogrodu
zoologicznego.

4. Stan istniejacy
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w granicach wtasnosci terenu nalezgcym do

Z00 Wroctaw Sp. z 0.0.
Tereny ogrodu ZOO uzytkowane sg pod komunikacje jako drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne,
dojscia, sciezki i inne utwardzone tereny zapewniajgce dogodny i atrakcyjny dostep do
eksponowanych zwierzat i obiektow ogrodu zoologicznego. Nawierzchnie utwardzone, czesto
bitumiczne sg w ztym stanie technicznym. Stwierdza si¢ ubytki w warstwie Scieralnej i w
podbudowie. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna o zmiennej grubosci od ok 1,0 cm do 3,0 cm
utozona jest na warstwie z tlucznia kamiennego. W ztym stanie technicznym, réwniez ubytki,
wystepujg w obramowaniach jezdni: kraweznikach, $ciekach, obrzezach i opornikach.
Nawierzchnie ciggow komunikacyjnych z ptyt betonowych szesSciokatnych sg mocno zuzyte,
wykoleinowane réwniez przeznaczone do rozbiérek. Droga gruntowo-ttuczniowa do wybiegu okapi
rowniez wymaga remontu.



Geometrie ciggdbw komunikacyjnych wymagajg korekt dla poprawy warunkéw ruchu
pojazdéw dla obstugi wszelkich obiektow ZOO tj wybiegdw, pawilonéw, zapleczy technicznych i
administracyjnych oraz komfortu zwiedzajgcych ogréd.

Ogrodzenie koz przy drodze do okapi jest w bardzo ztym stanie technicznym

5. Zakres opracowania
Projekt obejmuje remont i naprawy nawierzchni drég wewnetrznych, ciggoéw pieszo jezdnych
i chodnikow w zachodniej i potudniowej czesci ZOO we Wroctawiu. Ciggi komunikacyjne objete
remontem okreslit Zamawiajgcy z ktérym uzgodniono szczegdtowy zakres robdt oraz rodzaje
nawierzchni i ich elementow.
Projekt obejmuje réwniez wykonanie koniecznych robét rozbiérkowych nawierzchni oraz
wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone.
Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
. Zakres zadania obejmuje:
- remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej ( droga wewnetrzna- droga nr 2)
- remont catkowity warstwy $cieralnej ( droga wewnetrzna nr 1)
- remont nawierzchni ciggdw komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment
kontynuaciji z kostki 4/6 )
- remont nawierzchni drogi z kostki betonowej ( kontynuacja istniejgcej drogi ).
- nasadzenia zieleni niskiej w tym :
- klomb nr 1 przy bud. dyrekcji na trasie nawierzchni z kostki kamiennej),
- klomb nr 2 przy drapieznikach na trasie nawierzchni bitumicznej,
- ogrodzenie ochronne drzewa i nasadzenia,
- nowe fragmenty ogrodzenia wybiegéw dla zwierzat podyktowane korektg trasy remontowanych
drég (ogrodzenia panelowe i palisadowe)
- wykonanie przepustow pod drogami z rur AROTA typu SRS lub DVK fi 110
Wiekszos¢ prac remontowych i naprawczych jest zlokalizowana na dziatka nr 1. AM-1 ktéra jest
wpisana do rejestru zabytkéw pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978.

6. Sytuacja

Remontowany wewnetrzny uktad komunikacyjny potozony jest na terenie ogrodu
zoologicznego przy ul. Z. Wrdblewskiego 1-5 we Wroctawiu na osiedlu Dagbie dzielnicy
Srédmiescie. Teren objety inwestycjg znajduje sie na dziatkach bedgcych wiasnoscig ZOO
Wroctaw Sp. z o.0.

Niniejszy projekt obejmuje naprawy i remont ciggow komunikacyjnych i drog wewnetrznych
na terenie zachodniej i potudniowej czesci ZOO.

Drogi wewnetrzne, ciggi komunikacyjne, dojscia itp. sg o zréznicowanych szerokosciach,
ksztattach i wymiarach wynikajach z ograniczen i uwarunkowan terenowych i lokalizacyjnych.
Przebieg drog i ciaggdw komunikacji ogrodu zasadniczo pokrywa sie z trasami istniejgcych ciggéw i
drég.

Projektowane nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych i drég wysokosciowo dowigzano do
poziomdéw posadowien istniejgcych obiektow, a w miejscach potgczen =z istniejgcymi
nawierzchniami do poziomdw tych nawierzchni.

Nawierzchnie utwardzone kostkg kamienng 9/11 oraz 4/6 zaleca sie ukfada¢ wzorem ,w
luske” na placach a na ciggach pieszo — jezdnych uktada¢ pod skosem zgodnie ze wzorem w
romb jak na rysunku . Szczegdtowe wzornictwo nawierzchni uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji.

Uksztattowanie wysokosciowe przedstawiono na profilach podtuznych drég i ciggéw pieszo-
jezdnych.

6.1. Kategoria geotechniczna

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu wg. Rozporzgdzenia Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych i warunki gruntowe ztozone.



7. Konstrukcje nawierzchni

Remont nawierzchni bitumicznych gtownych drog wewnetrznych nr 1 i nr 2 obejmuje:
- wykonanie koniecznych robot rozbidrkowych (krawezniki kamienne, $cieki z kostek
kamiennych, obrzeza)

- wbudowanie kraweznikow i sciekow

- lokalne naprawy istniejgcej warstwy Scieralnej

- skropienie emulsjg asfaltowg

- nafozenie nowej warstwy scieralnej SMA grubosci od 3,0 do 4,0 cm

Na odcinku drogi nr 2 od hm 2+02,50 do hm 3+12,31 przewiduje sie wykonanie remontu
czgstkowego bitumicznej warstwy Scieralnej na powierzchni do 10%. Lokalizacje napraw okresli¢ w
trakcie realizacji zadania.

Remont nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych, dojs¢ itp. obejmuje:

- wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni: bitumicznych, z kostek
kamiennych, szesciokatnych ptyt betonowych, gruntowo-zwirowych, kraweznikéw oraz
obrzezy

- wykonanie koryt

- wbudowanie obrzezy kamiennych

- utozenie nawierzchni z kostek kamiennych.

Ciggi pieszo-jezdne bedg o konstrukgciji:
- kostka kamienna granitowa 9/11 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ... gr3-5cm
- kruszywo famane 0/31,5 stabil. mech. ..................... gr. 15cm
s POSPOKA e gr. 20cm
Drogi nr 3, 4 i 5 do rejonu wybiegu okapi bedg o konstrukcji:

- brukowa kostka betonowa ... gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ... gr 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mech. ................... gr. 15cm
- kruszywo piaszczysto-zwirowe stabil. cem. o 1,5 MPa ............... gr. 15cm

Warstwy pospotki pod projektowane nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania Is 21,0 i

E, 2100 MPa.

Warstwy podbudowy z kruszyw tamanych zagescic¢ do uzyskania E, 2140 MPa.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy zamkng¢ kraweznikami kamiennymi ze sciekiem z kostek
kamiennych 18/20 odzyskanych z rozbiérek. Nawierzchnie z kostek granitowych 9/11 zamknagé
obrzezami kamiennymi 8/30, a z kostek betonowych - kraweznikami betonowymi 15/30.

Szczegdbty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni podano na rysunkach przekroi
konstrukcyjnych.

Projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych z zachowaniem wymogow technologicznych.

Uwaga:

Przed wykonywaniem nawierzchni utwardzonych nalezy utozy¢ rury ochronne (przepusty) w
miejscach przewidywanych sieci uzbrojenia terenu. Lokalizacje pokazano na rysunku PZT
projektu budowlanego. Sposdb wykonania zabezpieczenia sieci uzgodni¢ z Inwestorem.

8. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych bedg sptywaty przez wpusty
uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na przylegty teren.
Istniejgce pokrywy studni, wpustéw itp. nalezy wysokosciowo dostosowaé do rzednych
niwelet nawierzchni.



9. Roboty ziemne

Roboty ziemne po rozbidérce istniejgcych nawierzchni i zdjeciu ziemi roslinnej w miejscach
wystepowania ograniczajg sie do wykonania czesciowego korytowania, profilowania i
zageszczenia dna koryt.

W rejonach istniejgcych sieci uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Istniejgcy zielen niskg i wysokg nalezy odpowiednio chroni¢ i zabezpieczyc.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205.

10. Przepusty pod drogami

Zgodnie z zaleceniem Inwestora nalezy utozy¢ przepusty pod drogami za pomocg rur
ostonowych AROTA typu SRS lub DVK fi 110 zgodnie z lokalizacjg oznaczong na rysunku PZT.
Przepusty wykona¢ metodg odkrywkowg. Wykopy zagesci¢ do wartosci wspotczynnika 0,95.
Rury pod drogg uktada¢ na gtebokosci min. 1m. Kazdy przepust obustronnie zabezpieczy¢.

11. Dane techniczne
11.1. Roboty rozbiérkowe

- nawierzchnie bitumiCzne ...............cooivvieiieeeieieeeee, 2570 m?
- nawierzchnie z szesciokatnych ptyt betonowych ........... 1440 m?
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ......................... 46 m?
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ........................... 18 m?
- nawierzchnia z kostki bazaltowej 4/6 .......................... 380 m?
- nawierzchnia betonowa .................oo 96 m?
- nawierzchnie z ptyt betonowych 30x30x5 .................... 68 m?
- nawierzchnie z brukowej kostki betonowe;j .................. 18 m?
- kraweznik kamienny 12x30 .........cooiiiiiiiii 1290 m
- kraweznik betonowy 15x30 ........ccooiiiiiiiiiii 480 m
- obrzeza betonowe ... 420 m
- zdjeCie NUMUSU ..o 405 m?

11.2. Roboty projektowane

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ...t 4680 m?
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ................ccoienis 46 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej .................... 570 m?
- nawierzchnia bitumiczna SMA ... 4086 m?
- nawierzchnia bitumiczna - remont czgstkowy ............... 64 m?
- kraweznik kamienny z rozbiOrki ...........coooiiiiiiiiil. 1082 m

- kraweznik betonowy ... 262 m

- obrzeza Kamienne ..........ccooiiiiiiiiiii 1640 m

- obrzeza betonowe ...........ccoiiiiiiiiii 8m
UWAGA:

Przewiduje sie wbudowanie w nawierzchnie drog i ciggow komunikacyjnych materiatow
kamiennych odzyskanych z rozbiérek tzn. kraweznikéw (opornikdw), kostek 18/20, 9/11, 4/6 w
przewidywanym zakresie. Nadmiar tych materiatdbw oraz kostke bazaltowg 4/6 nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. Materiatly betonowe 2z rozbidérek nawierzchni (krawezniki, obrzeza, ptyty
chodnikowe, nawierzchnie betonowe itp.) nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw a nawierzchnie
bitumiczne podda¢ utylizaciji.



12. Ogrodzenie

12.1 Ogrodzenie panelowe

Nowe ogrodzenia wybiegéw dla zwierzgt zaprojektowano jako systemowe ogrodzenie
panelowe typu Nylofor City firmy Betafence o wysokosci 1,43 m. Posadowienie ogrodzenia na
stopach systemowych prefabrykowanych. Cokét w postaci systemowych, prefabrykowanych
desek zelbetowych . Rozstaw stupkow co 2,50 m.

Stopy fundamentowe posadowione na gtebokosci 0,80 m p.p.t.

12.2. Ogrodzenie palisadowe

W okolicy fosy stanowigcej ogrodzenie naturalne wtopione i wybiegéw dla jeleniowatych jako
kontynuacje zaprojektowano ogrodzenie palisadowe . Drewniana palisada na wysokosci ok
50cm.

Drewno winno by¢ impregnowane, pokryte izolacjg przeciwwilgociowa.

13. Zielen niska — klomby

Zaprojektowano klomby ziemne wydzielone z ptaszczyzny drogi/placu w postaci rzedu kostki
kamiennej na tawie betonowej zgodnie z przedtozonymi rysunkami do projektu.

- Klomb nr 1 zlokalizowany w poblizu budynku dyrekcji. Klomb jest wyniesiony w formie
ptynnej linii ponad ptaszczyzne placu do wysokosci 45¢cm , obrzeze o szerokoéci 60cm
uformowane z kostki granitowej 7-9 cm na tawie betonowej. Zaprojektowano roslinnos¢ z
efektem catorocznym.

- Klomb nr 2 zlokalizowano w poblizu drapiezcéw . Klomb obudowaé murkiem z kostki
betonowej na wysoko$¢ 20cm ponad powierzchnie placu. Zgodnie z zyczeniem inwestora
forma klombu nawigzuje do tradycji klombu z dawnej epoki.

- Ogrodzenie ochronne drzewa wraz z nasadzeniami. Zaprojektowano murek kamienny
granitowy chronigcy drzewo a w jego wnetrzu nasadzenia ro$linnoscig z efektem catorocznym.
Murek wybudowac¢ z kamienia tupanego o szer. ok 50cm i wysokosci 45 cm.

Na dwoch krotszych bokach przykotwiczy¢ do kamienia drewniane siedziska.

14. Sieci — opis sieci elektrycznych

Przedmiotem opracowania sieci elektrycznych jest przetozenie czesci istniejgcej linii oswietlenia
wraz ze stupami o$wietleniowymi.

14.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania sieci elektrycznych objeto:
1. Linia kablowa 0,4kV
2. Oswietlenie terenu

14.2. Zasilanie.
Zasilanie z istniejgcej sieci o$wietlenia.

14.3. Przetozenie 3 istniejgcych stupow oswietleniowych

Istniejgce stupy oswietlenie kolidujgcy z planowang przebudowg drogi dlatego nalezy je
unieczynni¢ i zdemontowac. Nastepnie nalezy przenieS¢ w nowe miejsce. Miejsce nowej lokalizacji

pokazano na mapie.

14.4. Oswietlenie zewnetrzne




Utozy¢ nowg linie kablowg oswietlenia 0,4kV, stosujgc kabel o przekroju jak istniejgca linia.
Nastepnie w miejscu pokazanym na mapie nalezy przecigc istniejgcg linie kablowa i potgczy¢
kable istniejgca z projektowang stosujgc mufe przelotows.

Drugag strone projektowanej linii kablowej wpig¢ w istniejgcy stup odwietlenia.
Istniejgcay linie kablowa kolidujgca z planowang przebudowsg unieczynnic¢ i zdemontowac.

14.4. Uwaqi dotyczace sposobu uktadania kabli 0,4kV

Kable niskiego napiecia nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m.
W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.
Przy zblizeniach kabli do innych sieci podziemnych i obiektow nalezy zachowac nastepujgce
odlegtosci w $wietle:
o 0,5 m od granicy posesji dziatek budowlanych
o 0,5 m od rurociggu wodociggowego dla kabli 0,4kV
o 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych dla kabli 0,4kV
o 0,1 m miedzy kablami 0,4 kV
o 1,0 m od rurociggu gazowego.
o Przy skrzyzowaniach kabli z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy uktadac¢ w rurach

ochronnych, zachowujgc nastepujgce odlegtosci pionowe:

o kabli na nap. do 1kV z kablami tego samego rodzaju — 0,25 m

o kabli na nap. do 1kV z kablami telekomunikacyjnymi — 0,5

o kabli na nap. do 1kV z rurociggami wodociggowymi — 0,8

o kabli na nap. do 1kV z rurociggami gazowymi — 0,8m.

o Przy skrzyzowaniach kabli z innymi instalacjami podziemnymi, kable nalezy uktada¢ w

rurach ochronnych Arota-DVK110.
o W miejscach skrzyzowan istniejgce kable telekomunikacyjne ostoni¢ rurg dwudzielng Arota

typu A110PS, na dtugoséci 1,5m w obie strony.

14.5. Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochrone przed niebezpieczenstwem porazenia zastosowano szybkie wytgczenie.

15. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Osie , katy i punkty gtdbwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym.

16. Zakres zmian nieistotnych

Zakres dopuszczalnych nieistotnych odstepstw od niniejszego projektu budowlanego — w
odniesieniu do ustawy art.36a ust.6 to drobne réznice wymiarowe.

Wszelkie wprowadzone do projektu zmiany musza zachowac¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego i by¢ uzgodnione przez projektanta.



Istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
17. Uwagi koncowe

Po wykonaniu robot wykonac ogledziny i proby zgodnie z ustawa prawo Budowlane
i obowigzujgcymi przepisami oraz normami.



V. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,
PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGOLOWOWY ZAKRES RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

NAZWA OBIEKTU: Ciagi pieszo — jezdne na terenie ZOO Wroctaw

LOKALIZACJA : Wroctaw ul. Wréblewskiego 1-5

NR DZIALEK: nr 1, AM-1, nr1, AM-2, nr 2/2, AM-2( czesc¢), obreb: 0004- Dgbie
jedn. ewid.: 026401_1, m. Wroctaw,

wojewddztwo: dolnoslgskie

INWESTOR: ZOO Wroctaw Sp. z 0.0 51-618 Wroctaw ul. Wréblewskiego 1-5

Projektant sporzadzajgcy informacje: inz. Jacek Polanski
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy formalne sporzadzenia informacii:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

. Prawo budowlane

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. 03.120.1126.) dla robot objetych tym
opracowaniem nastgpi koniecznos¢ wykonania planu BIOZ ktéry winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT. ETAPOWANIE

Przedmiotem inwestycji jest remont i naprawy nawierzchni drog wewnetrznych, ciggéw pieszo
jezdnych i chodnikow w zachodniej i potudniowej czesci ZOO we Wroctawiu.
Zakres zadania obejmuje:
- roboty rozbiérkowe oraz korytowanie pod nawierzchnie.
- remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej ( droga wewnetrzna- droga nr 2)
- remont catkowity warstwy $cieralnej ( droga wewnetrzna nr 1)
- remont nawierzchni ciggéw komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment
kontynuaciji z kostki 4/6 )
- remont nawierzchni drogi z kostki betonowej ( kontynuacja istniejgcej drogi ).
- nasadzenia zieleni niskiej w tym :
- klomb nr 1 przy bud. dyrekcji na trasie nawierzchni z kostki kamiennej),
- klomb nr 2 przy drapieznikach na trasie nawierzchni bitumicznej,
- ogrodzenie ochronne drzewa i nasadzenia,
- nowe fragmenty ogrodzenia wybiegéw dla zwierzat podyktowane korektg trasy remontowanych
drég.
- wykonanie przepustow pod drogami z rur AROTA typu SRS lub DVK fi 110

Inwestycja zostanie zrealizowano jednoetapowa.
3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni i zdjecie ziemi roslinne;j

- wykonie wykopéw i utozenie przepustéow drogowych z rur AROTA
- korytowanie , profilowanie i zageszczenia dna koryta

- wykonanie warstwy stabilizacji

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego

- utozenie kraweznikow i obrzezy klombéw

- wykonanie warstw konstrukcji drogi

- oczyszczenie i profilowanie poboczy

- przetozenie stupdw oswietleniowych

- utozenie kabli energetycznych zasilajgcych stupy oswietleniowe

- wykonanie ogrodzen

- wykonanie nasadzenh

Istniejgcy zielen niskg i wysokg nalezy odpowiednio chronic¢ i zabezpieczyc.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI | ROZBIORCE

Na terenie objetym placem budowy wystepujg obiektu wymagajgce rozbiorki sg to ogrodzenia
i nawierzchnie remontowanych ciggow pieszo — jezdnych.



5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sg znajdujgce sie tam zniszczone ogrodzenia, niezidentyfikowane sieci podziemne.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT: RODZAJ , SKALA,
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

« ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace zwigzane z przebudowg oswietleniowych linii kablowych,
oraz zabezpieczeniem istniejgcych kabli nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
* porazenie prgdem elektrycznym, w szczegdlnosci spowodowane niedopuszczalnym
zblizeniem sie pracownika lub urzgdzenia do czynnych sieci energetycznej,
 upadek demontowanych badz montowanych elementow,
* naruszenie istniejgcych instalacji,
* wykonywanie wykopéw pod mury o, rury przepustowe pod drogamij i roboty
montazowe w wykopach — mozliwos$¢ przysypania ziemig
« zatadunek, roztadunek, montaz ,mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym
* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do ciecia asfaltu
» wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig)
* uderzenie pracownika w wykopie spadajgca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem
* poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robot
nawierzchniowych
* zagrozenia zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego najechanie sprzetem
budowlanym (koparki, walce, samochody)
* zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn i urzgdzen
» prowadzenie robot zwigzanych z przebudowg stupa oswietleniowego -mozliwosc
porazenia prgdem oraz mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym-stup.
» prowadzenie robdt zwigzanych z montazem przewoddw energetycznych
« ciezki ruch technologiczny
* ruch oséb postronnych podczas prowadzenia roboét.

7. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych oraz sposob zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot w zaleznosci od wystepujgcych zagrozenh
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r e sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47
poz.401) w szczegolnosci :

- teren prac nie wygrodzony ogrodzeniem budowlanym ogrodzi¢ tasmg sygnalizacyjna,

- teren budowy zaopatrzy¢ w tablice ostrzegawcze i informacyjne

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Przed przystgpieniem do robot, uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna przeprowadzié¢
instruktaz dla robotnikdéw i operatoréw sprzetu pod wzgledem:

. sposobow przeciwdziatania zagrozeniom wystepujgcym na przedmiotowej budowie,

. BHP na stanowisku pracy ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

- zasady wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej

- zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.



Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania w.w. prac powinni zosta¢ wyposazeni w srodki i

sprzet ochrony osobistej, a sprzet powinien by¢ sprawny i posiada¢ atesty.

Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych

* szczego6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizaciji
robot

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

9. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie sktadowisk materiatow tatwopalnych ani magazynéw farb, lakierow,
rozpuszczalnikéw iinnych. Materiaty te bedg zuzywane od razu po dostarczeniu na budowe.

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

. Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na plac
budowy.
. Zapewnienie na terenie budowy srodkow fgcznoséci telefonicznej, sprzetu p.poz i apteczki
pierwszej pomocy.
. Obowigzek uzywania srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi.
. Uzywac wytgcznie maszyn i urzadzen oraz $rodkéw transportu sprawnych, dopuszczonych
do pracy. Sprawno$¢ maszyn i urzgdzen kontrolowaé codziennie przed przystgpieniem do
robot.
. Przestrzeganie przepiséw BHP
. Przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywanie sprawnego
sprzetu p.poz..
. Stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy
. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej ( zapewnienie odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczen przed uszkodzeniem cudzego mienia).
. Tablica informacyjna budowy zgodna z wymaganiami.
. Przygotowanie wiasciwych pomieszczen socjalnych.
. Wtasciwa organizacja przy prowadzeniu robot oparta na zatwierdzonym harmonogramie.
. Zastosowanie sie Kierownika Budowy do wpiséw dokonanych przez nadzér Budowlany i

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

11. NAJBLIZSZE JEDNOSTKI RATOWNICZE

Stacja pogotowia ratunkowego : tel. alarmowy 999
- Szpitalny Oddziat Ratunkowy Wroctaw ul. R. Traugutta 116 tel. 71 789 02 00

Jednostka Ratowniczo — Gasnicza : tel. alarmowy 998
- Jednostka Ratowniczo — Gasnicza nr 2 Wroctaw ul. Gdanska 11



IV. RYSUNKI

L.P | TYTUL SKALA | NRRYS
1 LOKALIZACJA 1:10000 | 001

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 1

3 PLAN SYTUACYJNY - DROGOWY 1:500 02

4 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:25 03-01
5 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B 1:25 03-02
6 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C 1:25 03-03
7 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D 1:25 03-04
8 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E 1:25 03-05
9 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F 1:25 03-06
10 | WZOR NAWIERZCHNI SIEZEK 1:50 01A
11 | WIDOK | RZUT NA OGRODZENIE WOKOt. DRZEWA 1;50 2A
12 | WIZUALIZACJA KLOMBU NR 1 3A
13 | WIZUALIZACJA KLOMBU WOKOt DRZEWA 4A
15 | WIZUALIZACJA KLOMBU KOLO DRAPIEZNYCH 5A




