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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.z 2010r 
Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).My wyżej podpisani projektanci oświadczamy, że przedmiotowy, 
Projekt Budowlany:  REMONT I NAPRAWA CIĄGÓW  PIESZO – JEZDNYCH  

                          NA TERENIE  ZOO  WROCŁAW SP. Z O.O.  WE WROCŁAWIU 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

II  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. DANE INWESTYCJI 
 
Zadanie inwestycyjne:  Remont i naprawa ciągów  pieszo – jezdnych  na terenie   
                                       ZOO  Wrocław sp. z o.o.  we Wrocławiu 
 
Obiekt:                          Ciągi pieszo – jezdne  na terenie ZOO Wrocław  
 
Adres inwestycji:            51-618 Wrocław ul. Z. Wróblewskiego 1-5. 
 
Działka nr ewidencyjny:  Nr 1, AM- 1, nr 1, AM-2,  nr 2/2, AM-2( część) , obręb: 0004- Dąbie 
                                        Jednostka ewidencyjna: 026401_1, M. WROCŁAW, 
                                          województwo dolnośląskie. 
                                        ( działka nr 1, AM-1 – wpisana do rejestru zabytków  nr 361/WM) 
 
Właściciel działki:           ZOO Wrocław sp. z o.o.  51-618 Wrocław ul. Z. Wróblewskiego 1-5 
 
Inwestor:                        ZOO Wrocław sp. z o.o.  51-618 Wrocław ul. Z. Wróblewskiego 1-5 
    
 
 
2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA  
 
2.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania  jest wykonanie Projektu Budowlanego : Remont i naprawa ciągów  
pieszo – jezdnych  na terenie  ZOO  Wrocław sp. z o.o.  we Wrocławiu 
  
 
2.2. Podstawa opracowania 
-  umowa  zawarta pomiędzy Inwestorem:  ZOO Wrocław sp. z o.o.  z siedzibą 51-618 Wrocław  
    ul. Z. Wróblewskiego 1-5 a spółką  BO.PROJEKT. sp. z o.o. z   siedzibą w Świdnicy . 
- wizja lokalna terenu 
- wypisy z ewidencji gruntów  
- podkład geodezyjny- mapa sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1:500 do celów projektowych 
- badania geotechniczne i geologiczne  warunków gruntowo – wodnych . 
- obowiązujące normy i przepisy 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny   
  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 poz.430 z dn. 14.05.1999r z poź. zm.) 
-  Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia   
   2012r w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia   
   27.04.2012r). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego   
   zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    
   budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. nr 202 poz.2072 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 07 lipca 1994r „Prawo Budowlane”  
- uzgodnienia z Inwestorem 
- uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków  
- uzgodnienia z Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków  
- uzgodnienia  z ZUDP 
- założenia projektowania dróg 
- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych 
- uzgodnienia branżowe 
 
 
 
 



 

 
 
3.  LOKALIZACJA  
 
Projektowana inwestycja położona jest na nieruchomości – działka nr geod. Nr 1, AM- 1, 
nr 1, AM-2 i nr 2/2, AM-2 , obręb: 0004- Dąbie, miasto: Wrocław, województwo dolnośląskie. 
Działka nr 1. AM-1 jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978. 
  
 
4. CEL OPRACOWANIA  
 

Celem inwestycji „Remont i naprawa ciągów  pieszo – jezdnych  na terenie  ZOO  Wrocław 
sp. z o.o.  we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5.” jest poprawa stanu technicznego dróg 
wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo jej użytkowników, poprawa 
komfortu uczestników ruchu (w tym obsługi i zwiedzających) oraz poprawa walorów estetycznych 
terenu ZOO i skomunikowania dróg sąsiednich między sobą. 
     W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne remontu i naprawy ciągów  pieszo – 
jezdnych  na terenie  ZOO  Wrocław sp. z o.o  przy ul. Wróblewskiego 1-5 wraz z niewielkimi 
korektami ich  trasy  do wymusiło przedstawienie rozwiązań technicznych dla  wykonania 
fragmentów  nowych ogrodzeń  wybiegów dla zwierząt  oraz przesunięcia  3 lamp oświetleniowych 
wraz z ich nowym zasilaniem kablami energetycznymi  z istniejących lamp oświetleniowych,  a 
także   wszystkie niezbędne opinie , uzgodnienia i decyzje  potrzebne dla przedmiotowej inwestycji 
na etapie projektu budowlanego. 
 
 
 
5. PRZEDMIOT  INWESTYCJI , ZAKRES  I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI    
 

Przedmiotem  inwestycji  jest remont i naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, ciągów 
pieszo jezdnych i chodników w zachodniej i południowej części ZOO we Wrocławiu. Ciągi 
komunikacyjne objęte remontem określił Zamawiający z którym uzgodniono szczegółowy zakres 
robót oraz rodzaje nawierzchni i ich elementów. Zamawiający ustalił także niewielkie korekty trasy  
dróg a to spowodowało konieczność wykonania  projektu przesunięcia 3 lamp oświetleniowych  
wraz z ich zasilającymi kablami  energetycznymi oraz  wykonania projektu  nowych fragmentów  
ogrodzeń wybiegów dla zwierząt. 

Projekt obejmuje również wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych oraz koryt pod 
nawierzchnie. 
         Przedmiotowe ciągi pieszo – jezdne   projektuje się na działkach  Nr 1, AM- 1 i nr 1, AM-2,   
nr 2/2, AM-2 , obręb: 0004- Dąbie, miasto: Wrocław, województwo dolnośląskie i są to wewnętrzne 
drogi  na terenie  Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. 
 Zakres zadania obejmuje: 
-  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  (  droga wewnętrzna- droga  nr 2) 
-  remont całkowity warstwy ścieralnej  (  droga wewnętrzna  nr 1 ) 
-  remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment    
   kontynuacji z kostki 4/6 ) 
-  remont nawierzchni drogi z kostki betonowej  ( kontynuacja istniejącej drogi ). 
-  nasadzenia zieleni niskiej w tym :  
                                     - klomb nr 1 przy bud. dyrekcji  na trasie  nawierzchni z kostki kamiennej),    
                                     - klomb nr 2 przy  drapieżnikach na trasie nawierzchni bitumicznej, 
                                     - ogrodzenie ochronne drzewa  i nasadzenia, 
-   nowe fragmenty ogrodzenia wybiegów dla zwierząt podyktowane korektą trasy remontowanych   
    dróg, 
- wykonanie przepustów pod drogami z rur AROTA  typu SRS lub DVK  fi 110 
Inwestycja zostanie zrealizowano jednoetapowa. 
 
 
 
 
 



 

 
6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
      Teren objęty przedmiotową  inwestycją zlokalizowany jest w granicach własności inwestora  
terenu ZOO  Wrocław Sp. z o.o.  we Wrocławiu przy  ul. Wróblewskiego 1-5 

Tereny ogrodu ZOO użytkowane są pod komunikację jako drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-
jezdne, dojścia, ścieżki i inne utwardzone tereny zapewniające dogodny i atrakcyjny dostęp do 
eksponowanych zwierząt i obiektów ogrodu zoologicznego. Nawierzchnie utwardzone  
(bitumiczne, z kostki kamiennej, z kostki betonowej ) są w złym stanie technicznym. W nawierzchni 
bitumicznej stwierdza się ubytki w warstwie ścieralnej, wiążącej i w podbudowie.  Zły stan 
technicznym,  występuje również  w obramowaniach jezdni: krawężnikach, ściekach, obrzeżach i 
opornikach. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z płyt betonowych sześciokątnych są mocno 
zużyte, wykoleinowane  należy  przeznaczyć je  do rozbiórek. Droga gruntowo-tłuczniowa do 
wybiegu okapi  wymaga remontu. 

Geometrie ciągów komunikacyjnych wymagają korekt dla poprawy warunków ruchu 
pojazdów i pieszych. 
 
 
 
7. WARUNKI GRUNTOWE  
 

Zamawiający udostępnił  dokumentację i opinie geotechniczne określające warunki 
gruntowo-wodne m.in. w rejonach terenu ZOO objętych niniejszym projektem. 
Na podstawie tych badań stwierdzono, że wierzchnią warstwę podłoża tworzą nasypy 
niebudowlane o zmiennej miąższości – średnio od 0,60 1,70 m. Lokalnie w rejonie budynków 
gospodarczych wybiegu okapi nasypy te osiągają 3,0 m p.p.t. Nasypy te tworzą mieszanki gleby, 
piasków, pospółek, humusu i gruzu budowlanego. Poniżej nasypów niebudowlanych podłoże 
tworzą pokłady piasków i pospółek lokalnie przewarstwione glinami oraz utwory spoiste w postaci 
twardoplastycznych glin piaszczystych i glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym. 
Zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym stwierdzono na głębokościach od 2,20 do 
3,50 m p.p.t. istniejącego. Poziom wód gruntowych należy uznać za średni. 
W czasie wykonywania wykopów należy mieć na uwadze jak najkrótszą ekspozycję gruntów 
spoistych na działanie czynników atmosferycznych gdyż są to grunty wysadzinowe, łatwo 
ulegające uplastycznieniu i degradacji. 
       Dla całego terenu pod ciągami  komunikacyjnymi , ze względu na niejednorodność podłoża, 
należy zakładać złożone warunki gruntowe. 
 
 
 
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
 
Remontowany wewnętrzny układ komunikacyjny położony jest na terenie ogrodu zoologicznego 
przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu na osiedlu Dąbie dzielnicy Śródmieście. Teren objęty 
inwestycją znajduje się na działkach będących własnością ZOO Wrocław Sp. z o.o.  
Niniejszy projekt obejmuje naprawy i remont ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych na 
terenie zachodniej i południowej części ZOO.  
Drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, dojścia itp. są o zróżnicowanych szerokościach, 
kształtach i wymiarach wynikają z ograniczeń i uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych. 
Przebieg dróg i ciągów komunikacji ogrodu zasadniczo pokrywa się z trasami istniejących ciągów i 
dróg. 
Projektowane nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i dróg wysokościowo dowiązano do 
poziomów posadowień istniejących obiektów, a w miejscach połączeń z istniejącymi 
nawierzchniami do poziomów tych nawierzchni. 
Ukształtowanie wysokościowe przedstawiono na profilach podłużnych dróg i ciągów pieszo-
jezdnych. 
 
 



 

Zmieniono przebieg ciągu komunikacyjnego w zachodniej części ogrodu ZOO w okolicy „ Baszty” i 
” Domu jeleniowatych”.  Zmiana trasy ciągu komunikacyjnego wymusiła zmianę usytuowania 3  
lamp oświetlenia zewnętrznego oraz zmianę trasy ogrodzenia wybiegów dla zwierząt.  
 
Istniejące 3 słupy oświetleniowe kolidujące z planowaną przebudową drogi należy unieczynnić i 
zdemontować a następnie przenieść w nowe miejsce, które zostało pokazane na planie 
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ułożyć nowe linie kablowe oświetlenia 0,4kV stosując 
kable o przekroju jak istniejące linie . Istniejące linie kablowe kolidujące z przebudową unieczynnić 
i zdemontować. 
 
Dla nowych potrzeb zaprojektowano powiększenie wybiegów dla zwierząt przebudowując 
istniejące ogrodzenie i dostosowując je do trasy komunikacyjnej dla zwiedzających. Nowe 
ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe ogrodzenie panelowe typu Nylofor City firmy 
Betafence o wysokości 143 cm. 
       W okolicy fosy suchej stanowiącej ukryte ogrodzenie  zaprojektowano ochronną strefę z  pasa 
roślin i drewnianą palisadę na  wysokości 50 cm. 
        Zaprojektowano 2 klomby ziemne wydzielone z płaszczyzny drogi pokazane na planie 
zagospodarowania terenu. 
       Zaprojektowano ogrodzenie ochronne drzewa wiąz zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu 
 
 
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
     Roboty projektowane 

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ……………………. 4680 m2 
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ………………………    46 m2 
- nawierzchnia z kostki betonowej …………………………..   570 m2 
- nawierzchnia bitumiczna SMA …………………………….. 4086 m2 
- nawierzchnia bitumiczna - remont cząstkowy ……………     64 m 2 
- krawężnik kamienny z rozbiórki …………………………… 1082 m 
- krawężnik betonowy ………………………………………...   262 m 
- obrzeża kamienne ………………………………………….. 1640 m 
- obrzeża betonowe …………………………………………..       8 m 

         -    obsadzenia trawą………………………………………………362 m2 
         -    komb nr 1 przy budynku dyrekcji ……………………………  .14 m2 
         -    komb nr 2 koło drapieżnych……. ……………………………  .36 m2          
         -    komb z ogrodzeniem ochronnym dla drzewa……….………   35 m2 
 

            

 
10.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE DZIAŁEK 
 
  Projektowana inwestycja położona jest na nieruchomości – działka nr geod. Nr 1, AM- 1, nr 1, 
AM-2,  nr 2/2, AM-2 , obręb: 0004- Dąbie, miasto: Wrocław, województwo dolnośląskie, w tym 
działka  nr 1. AM-1 jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978. 
        Właścicielem przedmiotowych działek jest inwestor  ZOO Wrocław sp. z o.o.  51-618 Wrocław  
ul. Z. Wróblewskiego 1-5 
 
 
11. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

 
1. Informacje i dane dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników  
 
Planowana inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników  
 
 
 

 



 

2. Oddziaływanie na środowisko 
 
Planowana inwestycja „Remont i naprawa ciągów  pieszo – jezdnych  na terenie  ZOO  Wrocław 
sp. z o.o.  we Wrocławiu”   nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko wg.  Dz.U.z 2010r nr 213 poz. 1397 ( RRM z dn. 09.11.2010r w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) i   nie wpłynie na pogorszenie   
przyrodniczo – krajobrazowych otoczenia, nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie oraz nie 
wpłynie na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza. 
Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząca  oddziaływać na 
środowisko wg Dz.U. z 2010r nr 213 poz. 1397 ( Rozporządzenie Rady ministrów  z dnia 
09.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 
 
Ocena oddziaływania na środowisko wskazuje na pozytywny wpływ wykonywanych robót na 
otoczenie drogi jak i przyległego terenu zarówno, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wód 
powierzchniowych i podziemnych, hałas w stosunku do ludzi oraz świata roślin i zwierząt. 
Planowane roboty  nie będą miały ujemnego wpływu na istniejące środowisko. Inwestycja 
nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia warunków zdrowotno- 
-sanitarnych, wprowadzenia utrudnienia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. Nie narusza się systemu wód podziemnych. Nie przewiduje się konieczności wycinki 
drzew. 
 
 
12. INFORMACJA O ZGODNOŚCI  INWESTYCJI  Z  MIEJSCOWYM  PLANEM  
       ZAGOSPODAROWANIA  
 
  Zakres   robót  obejmujący przedmiotową inwestycję jest zgodny z zapisami MPZP.   
 Na terenie objętym inwestycją  jest obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego: 

 dla dz. nr 1, AM-1  - uchwała nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.02.2004r:  
  - oznaczone symbolem   13CP i 14CP  ciągi pieszo -  jezdne: bez zmian trasy  naprawa    
    istniejącej   nawierzchni, 
-  oznaczone symbolem 1ZOO,3ZOO,4ZOO tereny  zachowują swój układ alejek pieszych, kształt  
    wybiegów dla zwierząt i wszystkie elementy krajobrazowe projektuje się  naprawę i remont   
    istniejących ciągów- pieszo jezdnych oraz   zaprojektowano dodatkową zieleń niską zgodnie z  
    wytycznymi do MPZP 
  
- dla działki nr 1 i dz. 2/2 , AM-2  - uchwała nr XLII/1309/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  
  3  grudnia 2009r  oznaczenie symbolem 1ZO/2  -  wymiana nawierzchni istniejącego  ciągu 
  pieszo – jezdnego i wymiana zniszczonego ogrodzenia na nowe. 
 
Część terenu objęta opracowaniem znajdująca się na działce nr  1, AM-1, obręb Dąbie jest 
wpisana do rejestru zabytków pod nr A/5263/361/Wm z dn. 29.11.1978r. 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków   we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowało  zadanie 
inwestycyjne  „Remont i naprawa ciągów  pieszo – jezdnych  na terenie  ZOO  Wrocław sp. z o.o.  
we Wrocławiu”  i wydano Decyzje  Pozwolenia Konserwatorskiego. 
 
 
 
13. OCHRONA TERENU INWESTYCJI 
 
Teren objęty przedmiotowa inwestycją zgodnie z MPZP  par. 3p1 ust.1   w części  znajduje się w 
strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony zabytków  archeologicznych oraz w strefie  
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej zgodnie z rejestrem zabytków  nr A/5263/361/Wm  
z dn. 29.11.1978r. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
14. WARUNKI BHP, WYKONAWSTWO  ROBÓT 
 
Przedmiotowe roboty budowlane należy  wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U.2003 
nr 47 poz.401). 
    Wykonawcy robót musza znać i przestrzegać przepisów BHP obowiązujących podczas 
wykonywania  prac budowlano – montażowych.  
Pracownicy wykonujący prace musza posiadać stosowne uprawnienia  i  zostać przeszkoleni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
15. WPŁYW  EKSPLOATACJI   GÓRNICZEJ  - nie dotyczy 
 
 
16. URZĄDZENIA PODZIEMNE 
 
W obrębie terenu  planowanej inwestycji  projektuje się przełożenie  podziemnych kabli 
oświetleniowych.  Dokumentacja projektowej w zakresie sieci  została uzgodniona  ( patrz 
uzgodnienie nr 4889/2013 ). 
 
17. TYCZENIE OBIEKTU 
 
Tyczenie obiektu należy zlecić uprawnionemu geodecie. 
Wszystkie punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym 
 
 
18. ZAKRES  DOPUSZCZALNYCH  ZMIAN 
 
Zakres dopuszczalnych nieistotnych odstępstw od niniejszego projektu budowlanego –  
w odniesieniu do ustawy art. 36a ust.6 to drobne różnice wymiarowe. 
Wszelkie wprowadzone do projektu zmiany muszą zachować zgodność z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego i być uzgodnione przez projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
III.  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiot inwestycji obejmuje remont i naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, ciągów  

komunikacyjnych kołowych  i pieszych oraz chodników w zachodniej i południowej części ZOO we 
Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5. Ciągi komunikacyjne objęte remontem określił 
Zamawiający z którym uzgodniono szczegółowy zakres robót oraz rodzaje nawierzchni i ich 
elementów. Zamawiający ustalił także niewielkie korekty trasy  dróg a to spowodowało 
konieczność wykonania  projektu przesunięcia 3 lamp oświetleniowych  wraz z ich zasilającymi 
kablami  energetycznymi oraz  wykonania projektu  nowych fragmentów  ogrodzeń wybiegów dla 
zwierząt. Projekt obejmuje również wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych oraz koryt pod 
nawierzchnie a także  zaprojektowanie  ogrodzeń wynikłych z korekty przebiegu dróg. 
Zakres inwestycji  obejmuje: 
-  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  (  droga wewnętrzna- droga  nr 2) 
-  remont całkowity warstwy ścieralnej  (  droga wewnętrzna  nr 1 ) 
-  remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment    
   kontynuacji z kostki 4/6 ) 
-  remont nawierzchni drogi z kostki betonowej  ( kontynuacja istniejącej drogi ). 
-  nasadzenia zieleni niskiej w tym :  
                                     - klomb nr 1 przy bud. dyrekcji  na trasie  nawierzchni z kostki kamiennej),    
                                     - klomb nr 2 przy  drapieżnikach na trasie nawierzchni bitumicznej, 
                                     - ogrodzenie ochronne drzewa  i nasadzenia, 
-   nowe fragmenty ogrodzenia wybiegów dla zwierząt podyktowane korektą trasy remontowanych   
    dróg ( ogrodzenia panelowe i palisadowe) 
- wykonanie przepustów pod drogami z rur AROTA 
 

 
2. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych i ciągów 
komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo jej użytkowników, poprawa komfortu uczestników ruchu  
(w tym obsługi i zwiedzających) oraz poprawa walorów estetycznych terenu ZOO i 
skomunikowania dróg sąsiednich między sobą. 
 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
       Forma architektoniczna zadania inwestycyjnego wpisuje się w otaczający krajobraz i 
charakterystykę obiektów. Dominuje kolorystyka zbliżona do naturalnego środowiska i jest ona 
uzgodniona z  Miejskim Konserwatorem Zabytków  i Inwestorem  jako właściwa. 
Całość zadania projektowego wtapia się w naturalny krajobraz wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego. 

 
 

4. Stan istniejący 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w granicach własności terenu  należącym do  

ZOO Wrocław Sp. z o.o. 
Tereny ogrodu ZOO użytkowane są pod komunikację jako drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, 
dojścia, ścieżki i inne utwardzone tereny zapewniające dogodny i atrakcyjny dostęp do 
eksponowanych zwierząt i obiektów ogrodu zoologicznego. Nawierzchnie utwardzone, często 
bitumiczne są w złym stanie technicznym. Stwierdza się ubytki w warstwie ścieralnej i w 
podbudowie. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o zmiennej grubości od ok 1,0 cm do 3,0 cm 
ułożona jest na warstwie z tłucznia kamiennego. W złym stanie technicznym, również ubytki, 
występują w obramowaniach jezdni: krawężnikach, ściekach, obrzeżach i opornikach. 
Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z płyt betonowych sześciokątnych są mocno zużyte, 
wykoleinowane również przeznaczone do rozbiórek. Droga gruntowo-tłuczniowa do wybiegu okapi 
również wymaga remontu. 



 

Geometrie ciągów komunikacyjnych wymagają korekt dla poprawy warunków ruchu 
pojazdów dla obsługi wszelkich obiektów ZOO tj wybiegów, pawilonów, zapleczy technicznych i 
administracyjnych oraz komfortu zwiedzających ogród. 
Ogrodzenie  kóz przy drodze do okapi   jest w bardzo  złym stanie technicznym   

 
5. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje remont i naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, ciągów pieszo jezdnych 
i chodników w zachodniej i południowej części ZOO we Wrocławiu. Ciągi komunikacyjne objęte 
remontem określił Zamawiający z którym uzgodniono szczegółowy zakres robót oraz rodzaje 
nawierzchni i ich elementów. 

Projekt obejmuje również wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych nawierzchni oraz 
wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone. 
Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu należy wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem.          
. Zakres zadania obejmuje: 
-  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  (  droga wewnętrzna- droga  nr 2) 
-  remont całkowity warstwy ścieralnej  (  droga wewnętrzna  nr 1 ) 
-  remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment    
   kontynuacji z kostki 4/6 ) 
-  remont nawierzchni drogi z kostki betonowej  ( kontynuacja istniejącej drogi ). 
-  nasadzenia zieleni niskiej w tym :  
                                     - klomb nr 1 przy bud. dyrekcji  na trasie  nawierzchni z kostki kamiennej),    
                                     - klomb nr 2 przy  drapieżnikach na trasie nawierzchni bitumicznej, 
                                     - ogrodzenie ochronne drzewa  i nasadzenia, 
-   nowe fragmenty ogrodzenia wybiegów dla zwierząt podyktowane korektą trasy remontowanych   
    dróg (ogrodzenia  panelowe i palisadowe) 
-  wykonanie przepustów pod drogami z rur AROTA   typu SRS lub DVK  fi 110 
Większość prac remontowych i naprawczych jest zlokalizowana na działka nr 1. AM-1 która  jest 
wpisana do rejestru zabytków pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978. 

 
 

6. Sytuacja 
Remontowany wewnętrzny układ komunikacyjny położony jest na terenie ogrodu 

zoologicznego przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu na osiedlu Dąbie dzielnicy 
Śródmieście. Teren objęty inwestycją znajduje się na działkach będących własnością ZOO 
Wrocław Sp. z o.o.  

Niniejszy projekt obejmuje naprawy i remont ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych 
na terenie zachodniej i południowej części ZOO.  

Drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, dojścia itp. są o zróżnicowanych szerokościach, 
kształtach i wymiarach wynikająch z ograniczeń i uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych. 
Przebieg dróg i ciągów komunikacji ogrodu zasadniczo pokrywa się z trasami istniejących ciągów i 
dróg. 

Projektowane nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i dróg wysokościowo dowiązano do 
poziomów posadowień istniejących obiektów, a w miejscach połączeń z istniejącymi 
nawierzchniami do poziomów tych nawierzchni. 

Nawierzchnie utwardzone kostką kamienną 9/11 oraz 4/6 zaleca się układać wzorem „w 
łuskę” na placach a  na ciągach pieszo – jezdnych układać pod skosem zgodnie ze wzorem  w 
romb jak na rysunku  . Szczegółowe wzornictwo nawierzchni uzgodnić z Inwestorem na etapie 
realizacji. 

Ukształtowanie wysokościowe przedstawiono na profilach podłużnych dróg i ciągów pieszo-
jezdnych. 

 
 
6.1. Kategoria geotechniczna 
      Przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu wg. Rozporządzenia Ministra  Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i warunki gruntowe złożone. 

 
 
 



 

7. Konstrukcje nawierzchni 
 

Remont nawierzchni bitumicznych głównych dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 obejmuje: 
- wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych (krawężniki kamienne, ścieki z kostek 

kamiennych, obrzeża) 
- wbudowanie krawężników i ścieków 
- lokalne naprawy istniejącej warstwy ścieralnej 
- skropienie emulsją asfaltową 
- nałożenie nowej warstwy ścieralnej SMA grubości od 3,0 do 4,0 cm 
Na odcinku drogi nr 2 od hm 2+02,50 do hm 3+12,31 przewiduje się wykonanie remontu 

cząstkowego bitumicznej warstwy ścieralnej na powierzchni do 10%. Lokalizacje napraw określić w 
trakcie realizacji zadania. 

 
Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, dojść itp. obejmuje: 
- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni: bitumicznych, z kostek 

kamiennych, sześciokątnych płyt betonowych, gruntowo-żwirowych, krawężników oraz 
obrzeży 

- wykonanie koryt 
- wbudowanie obrzeży kamiennych 
- ułożenie nawierzchni z kostek kamiennych. 
 
Ciągi pieszo-jezdne będą o konstrukcji: 
- kostka kamienna granitowa 9/11 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ………………………………… gr 3-5 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 stabil. mech. ……………………………… gr. 15 cm 
- pospółka ……………………………………………………………….. gr. 20 cm 
 
Drogi nr 3, 4 i 5 do rejonu wybiegu okapi będą o konstrukcji: 
- brukowa kostka betonowa …………………………………………… gr.  8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ………………………………… gr  3 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 stabil. mech. ……………………………… gr. 15 cm 
- kruszywo piaszczysto-żwirowe stabil. cem. o 1,5 MPa …………… gr. 15 cm 
 
Warstwy pospółki pod projektowane nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania Is ≥1,0 i  
E2 ≥100 MPa. 
Warstwy podbudowy z kruszyw łamanych zagęścić do uzyskania E2 ≥140 MPa. 
Nawierzchnie bitumiczne należy zamknąć krawężnikami kamiennymi ze ściekiem z kostek 

kamiennych 18/20 odzyskanych z rozbiórek. Nawierzchnie z kostek granitowych 9/11 zamknąć 
obrzeżami kamiennymi 8/30, a z kostek betonowych - krawężnikami betonowymi 15/30. 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni podano na rysunkach przekroi 
konstrukcyjnych. 

Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich norm 
przedmiotowych z zachowaniem wymogów technologicznych. 

 
Uwaga: 
Przed wykonywaniem nawierzchni utwardzonych należy ułożyć rury ochronne (przepusty) w 

miejscach przewidywanych sieci uzbrojenia terenu. Lokalizację  pokazano na rysunku PZT 
projektu budowlanego. Sposób wykonania zabezpieczenia sieci uzgodnić z Inwestorem. 

 
 

8. Odwodnienie 
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych będą spływały przez wpusty 

uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na przyległy teren. 
Istniejące pokrywy studni, wpustów itp. należy wysokościowo dostosować do rzędnych 

niwelet nawierzchni. 
 
 
 
 



 

9. Roboty ziemne 
Roboty ziemne po rozbiórce istniejących nawierzchni i zdjęciu ziemi roślinnej w miejscach 

występowania ograniczają się do wykonania częściowego korytowania, profilowania i 
zagęszczenia dna koryt. 

W rejonach istniejących sieci uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 

Istniejącą zieleń niską i wysoką należy odpowiednio chronić i zabezpieczyć. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205. 
 
 
 
 

10. Przepusty pod drogami 
 
       Zgodnie z zaleceniem Inwestora  należy ułożyć przepusty pod drogami  za pomocą rur 
osłonowych AROTA typu SRS lub DVK  fi 110 zgodnie z lokalizacją  oznaczoną na  rysunku PZT. 
Przepusty wykonać metodą odkrywkową. Wykopy zagęścić do wartości współczynnika 0,95.  
Rury pod drogą układać na głębokości min. 1m. Każdy przepust obustronnie zabezpieczyć. 

 
 

11. Dane techniczne 
11.1. Roboty rozbiórkowe 
- nawierzchnie bitumiczne …………………………………… 2570 m2 
- nawierzchnie z sześciokątnych płyt betonowych ……….. 1440 m2 
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 …………………….    46 m2 
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ……………………...    18 m2 
- nawierzchnia z kostki bazaltowej 4/6 ……………………..  380 m2 
- nawierzchnia betonowa …………………………………….    96 m2 
- nawierzchnie z płyt betonowych 30x30x5 ………………..    68 m2 
- nawierzchnie z brukowej kostki betonowej ………………     18 m2 
- krawężnik kamienny 12x30 ……………………………….. 1290 m 
- krawężnik betonowy 15x30 ………………………………..   480 m 
- obrzeża betonowe …………………………………………..   420 m 
- zdjęcie humusu ………………………………………………  405 m2 
 
11.2. Roboty projektowane 
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ……………………. 4680 m2 
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ………………………    46 m2 
- nawierzchnia z kostki betonowej …………………………..   570 m2 
- nawierzchnia bitumiczna SMA …………………………….. 4086 m2 
- nawierzchnia bitumiczna - remont cząstkowy ……………      64 m 2 
- krawężnik kamienny z rozbiórki …………………………… 1082 m 
- krawężnik betonowy ………………………………………...   262 m 
- obrzeża kamienne ………………………………………….. 1640 m 
- obrzeża betonowe …………………………………………..       8 m 
 
 
UWAGA: 
Przewiduje się wbudowanie w nawierzchnie dróg i ciągów komunikacyjnych materiałów 

kamiennych odzyskanych z rozbiórek tzn. krawężników (oporników), kostek 18/20, 9/11, 4/6 w 
przewidywanym zakresie. Nadmiar tych materiałów oraz kostkę bazaltową 4/6 należy przekazać 
Zamawiającemu. Materiały betonowe z rozbiórek nawierzchni (krawężniki, obrzeża, płyty 
chodnikowe, nawierzchnie betonowe itp.) należy wywieźć na wysypisko odpadów a nawierzchnie 
bitumiczne poddać utylizacji. 
 
 
 
 
 



 

12. Ogrodzenie  
 
12.1 Ogrodzenie panelowe 
 Nowe ogrodzenia wybiegów dla zwierząt zaprojektowano jako  systemowe ogrodzenie 
panelowe typu Nylofor City firmy Betafence o wysokości 1,43 m. Posadowienie ogrodzenia na 
stopach systemowych prefabrykowanych. Cokół w postaci systemowych, prefabrykowanych 
desek żelbetowych . Rozstaw słupków co 2,50 m. 
Stopy fundamentowe posadowione na głębokości 0,80 m p.p.t. 
 
12.2. Ogrodzenie palisadowe 
W okolicy fosy stanowiącej ogrodzenie naturalne wtopione i wybiegów dla jeleniowatych jako 
kontynuacje zaprojektowano ogrodzenie palisadowe . Drewniana  palisada na wysokości ok 
50cm.  
Drewno winno być impregnowane,  pokryte izolacją przeciwwilgociową. 
 
 
 

 
13. Zieleń niska – klomby 
 
Zaprojektowano klomby ziemne wydzielone z płaszczyzny drogi/placu w postaci rzędu kostki 
kamiennej na ławie betonowej zgodnie z przedłożonymi rysunkami do projektu. 
- Klomb nr 1  zlokalizowany w pobliżu budynku dyrekcji. Klomb jest wyniesiony  w formie 
płynnej linii ponad płaszczyznę placu do wysokości 45cm , obrzeże o szerokości 60cm 
uformowane  z kostki granitowej 7-9 cm na ławie betonowej. Zaprojektowano  roślinność  z 
efektem całorocznym. 
- Klomb nr 2 zlokalizowano w pobliżu drapieżców . Klomb obudować murkiem z kostki 
betonowej na wysokość 20cm ponad powierzchnie placu. Zgodnie z życzeniem inwestora  
forma klombu nawiązuje  do tradycji klombu z  dawnej epoki. 
- Ogrodzenie ochronne drzewa  wraz z nasadzeniami. Zaprojektowano murek kamienny 
granitowy chroniący drzewo a w jego wnętrzu nasadzenia roślinnością z efektem całorocznym. 
Murek wybudować z kamienia łupanego o szer. ok 50cm i wysokości 45 cm. 
Na dwóch  krótszych bokach  przykotwiczyć  do kamienia  drewniane siedziska. 

 
 
 

14. Sieci – opis sieci elektrycznych 
 
Przedmiotem opracowania sieci  elektrycznych jest przełożenie części istniejącej linii oświetlenia 
wraz ze słupami oświetleniowymi. 
 
14.1. Zakres  opracowania  

Zakresem opracowania  sieci elektrycznych objęto: 
1. Linia kablowa 0,4kV 
2. Oświetlenie terenu 
 
14.2. Zasilanie. 
 Zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia. 

14.3. Przełożenie  3 istniejących  słupów oświetleniowych 

 Istniejące słupy oświetlenie kolidujący z planowaną przebudową  drogi  dlatego należy je  

unieczynnić i zdemontować. Następnie należy przenieść w nowe miejsce. Miejsce nowej lokalizacji 

pokazano na mapie. 

 

14.4.  Oświetlenie zewnętrzne 



 

 Ułożyć nową linię kablową oświetlenia 0,4kV, stosując kabel o przekroju jak istniejąca linia. 

Następnie w miejscu pokazanym na mapie  należy przeciąć istniejącą linię kablową i połączyć 

kable istniejącą z projektowaną stosując mufę przelotową. 

Drugą stronę projektowanej linii kablowej wpiąć w istniejący słup oświetlenia.  

Istniejącą linię kablową kolidującą z planowaną przebudową unieczynnić i zdemontować. 

14.4. Uwagi dotyczące sposobu układania kabli 0,4kV  

Kable niskiego napięcia należy układać na głębokości 0,7m.  

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Przy zbliżeniach  kabli do innych sieci podziemnych i obiektów należy zachować następujące 

odległości w świetle: 

    0,5 m od granicy posesji działek budowlanych 

    0,5 m od rurociągu wodociągowego dla kabli 0,4kV 

    0,5 m od kabli telekomunikacyjnych dla kabli 0,4kV 

    0,1 m między kablami 0,4 kV 

    1,0 m od rurociągu gazowego. 

    Przy skrzyżowaniach kabli z innymi instalacjami podziemnymi kable należy układać w rurach    

         ochronnych, zachowując następujące odległości pionowe: 

 kabli na nap. do 1kV z kablami tego samego rodzaju – 0,25 m 

 kabli na nap. do 1kV z kablami telekomunikacyjnymi – 0,5  

 kabli na nap. do 1kV z rurociągami wodociągowymi – 0,8  

 kabli na nap. do 1kV z rurociągami gazowymi – 0,8m. 

  Przy skrzyżowaniach kabli z innymi instalacjami podziemnymi, kable należy układać w 

rurach ochronnych Arota-DVK110. 

 W miejscach skrzyżowań istniejące kable telekomunikacyjne osłonić rurą dwudzielną Arota 

typu A110PS, na długości 1,5m w obie strony. 

 

14.5.  Ochrona p. porażeniowa. 

Jako ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia zastosowano szybkie wyłączenie.  

 

 

15. Tyczenie obiektu 

Tyczenie obiektu należy zlecić uprawnionemu geodecie. 
Osie , kąty  i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym. 

 

 
16. Zakres  zmian nieistotnych 
 
Zakres dopuszczalnych nieistotnych odstępstw od niniejszego projektu budowlanego – w 
odniesieniu do ustawy art.36a ust.6 to drobne różnice wymiarowe. 
Wszelkie wprowadzone do projektu zmiany musza zachować zgodność z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego i być uzgodnione przez projektanta. 
 



 

Istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na 
budowę jest dopuszczalne jedynie po decyzji o zmianie pozwolenia  na budowę. 
 
 
17.  Uwagi końcowe 
 
Po wykonaniu robót wykonać oględziny i próby zgodnie z ustawą prawo Budowlane  
   i obowiązującymi przepisami oraz normami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
IV.  INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZENSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA , 

PLANU  BIOZ, ORAZ  SZCZEGÓŁOWOWY  ZAKRES  RODZAJÓW  ROBÓT  BUDOWLANYCH, 

STWARZAJACYCH  ZAGROŻENIE  BEPIECZENSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI 

 

 

 

NAZWA OBIEKTU:   Ciągi pieszo – jezdne  na terenie ZOO Wrocław 

LOKALIZACJA :   Wrocław ul. Wróblewskiego 1-5 

NR DZIAŁEK:  nr 1, AM- 1, nr 1, AM-2 , nr 2/2, AM-2( część), obręb: 0004- Dąbie 

                                  jedn. ewid.: 026401_1, m. Wrocław,  

                                  województwo: dolnośląskie 

 

INWESTOR:  ZOO Wrocław  Sp. z o.o 51-618 Wrocław ul. Wróblewskiego 1-5 

 

 

 

Projektant sporządzający informacje:  inż.  Jacek Polański 
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2. Zakres robót. Etapowanie 
3. Kolejność realizacji poszczególnych robót 
4. Wykaz istniejących  obiektów budowlanych na działce podlegających adaptacji i rozbiórce 
5. Elementy  zagospodarowania terenu, które mogą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i 
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7. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
8. Sposób prowadzenia instruktażu 
9. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych  
10. Środki  techniczne  i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 
11. Najbliższe jednostki ratownicze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Podstawy  formalne  sporządzenia  informacji:  
• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003r.) 
• Prawo budowlane 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony ( Dz. U. 03.120.1126.) dla robót objętych tym 
opracowaniem   nastąpi konieczność wykonania planu BIOZ który winien być opracowany przez 
kierownika budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
 
 
2. ZAKRES ROBÓT. ETAPOWANIE 
 

Przedmiotem  inwestycji  jest remont i naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, ciągów pieszo 
jezdnych i chodników w zachodniej i południowej części ZOO we Wrocławiu.   
Zakres zadania obejmuje: 
-   roboty rozbiórkowe oraz korytowanie pod nawierzchnie. 
-  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  (  droga wewnętrzna- droga  nr 2) 
-  remont całkowity warstwy ścieralnej  (  droga wewnętrzna  nr 1 ) 
-  remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych ( nowa kostka granitowa szara 9/11 i fragment    
   kontynuacji z kostki 4/6 ) 
-  remont nawierzchni drogi z kostki betonowej  ( kontynuacja istniejącej drogi ). 
-  nasadzenia zieleni niskiej w tym :  
                                     - klomb nr 1 przy bud. dyrekcji  na trasie  nawierzchni z kostki kamiennej),    
                                     - klomb nr 2 przy  drapieżnikach na trasie nawierzchni bitumicznej, 
                                     - ogrodzenie ochronne drzewa  i nasadzenia, 
-   nowe fragmenty ogrodzenia wybiegów dla zwierząt podyktowane korektą trasy remontowanych   
    dróg. 
- wykonanie przepustów pod drogami z rur AROTA typu SRS lub DVK  fi 110 
 
Inwestycja zostanie zrealizowano jednoetapowa. 
 
3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 
 
-  rozbiórka  istniejących nawierzchni i zdjęcie ziemi roślinnej 
-  wykonie wykopów  i ułożenie przepustów drogowych  z rur AROTA  
-  korytowanie , profilowanie i zagęszczenia dna koryta  
-  wykonanie warstwy stabilizacji 
-  wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 
-  ułożenie krawężników  i obrzeży klombów 
-  wykonanie warstw konstrukcji drogi 
-  oczyszczenie  i profilowanie  poboczy 
-  przełożenie  słupów oświetleniowych 
-  ułożenie kabli energetycznych  zasilających słupy oświetleniowe 
-  wykonanie  ogrodzeń  
-  wykonanie   nasadzeń 
Istniejącą zieleń niską i wysoką należy odpowiednio chronić i zabezpieczyć. 
 
 
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁCE  PODLEGAJĄCYCH 

ADAPTACJI  I  ROZBIÓRCE 
 
   Na terenie objętym placem budowy  występują obiektu wymagające rozbiórki są to ogrodzenia   
i nawierzchnie  remontowanych  ciągów pieszo – jezdnych. 
 
 



 

 
 
 
 
5. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi  są znajdujące się tam  zniszczone  ogrodzenia, niezidentyfikowane sieci podziemne. 
 
 
6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  W TRAKCIE  WYKONYWANIA  ROBÓT: RODZAJ , SKALA, 

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA  
 
• ze względu na uzbrojenie terenu prace związane z przebudową oświetleniowych  linii kablowych, 
 oraz zabezpieczeniem istniejących kabli należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, 
• porażenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane niedopuszczalnym 
   zbliżeniem się pracownika lub urządzenia do czynnych sieci  energetycznej, 
• upadek demontowanych bądź montowanych elementów, 
• naruszenie istniejących instalacji, 
• wykonywanie wykopów pod mury o, rury przepustowe pod drogamij i roboty 
montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią 
• załadunek, rozładunek, montaż ,możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym 
• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem do  cięcia asfaltu 
• wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się) 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
• poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robót   
  nawierzchniowych 
•  zagrożenia związane z pracą przy użyciu ciężkiego sprzętu specjalistycznego najechanie sprzętem   
  budowlanym (koparki, walce, samochody) 
• zagrożenia  związane z obsługą maszyn i urządzeń 
• prowadzenie robót związanych z przebudową słupa oświetleniowego -możliwość 
  porażenia prądem oraz możliwość przygniecenia ciężkim elementem 
  prefabrykowanym-słup. 
• prowadzenie robót związanych z montażem przewodów energetycznych 
• ciężki ruch technologiczny 
• ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót. 
 
 
7. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych oraz sposób zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót w zależności od występujących  zagrożeń 
wykonać zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r e sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 
poz.401) w  szczególności : 
- teren prac nie wygrodzony ogrodzeniem budowlanym  ogrodzić taśmą sygnalizacyjną, 
- teren budowy zaopatrzyć w tablice ostrzegawcze  i informacyjne  
 
8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
 
Przed przystąpieniem do robót, uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna przeprowadzić  
instruktaż dla  robotników  i operatorów sprzętu pod względem:  
• sposobów przeciwdziałania  zagrożeniom występującym na przedmiotowej  budowie, 
• BHP na stanowisku pracy  ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- zasady wykonywania  robót szczególnie niebezpiecznych 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- konieczność stosowania środków ochrony osobistej  
- zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń. 



 

Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania w.w. prac powinni zostać wyposażeni w środki i 
sprzęt ochrony osobistej, a sprzęt powinien być sprawny i posiadać atesty. 
Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 
• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych  
• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji 
  robót  
• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 
 
 
9. PRZECHOWYWANIE  I  PRZEMIESZCZANIE  SUBSTANCJI  NIEBEZPIECZNYCH 

 
Nie przewiduje się składowisk materiałów łatwopalnych ani magazynów farb, lakierów, 
rozpuszczalników  i innych. Materiały  te będą zużywane od razu po dostarczeniu na budowę. 
 

 
10. ŚRODKI  TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 
•  Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac  
             budowy. 
• Zapewnienie na terenie budowy środków łączności  telefonicznej, sprzętu p.poż i apteczki   
            pierwszej pomocy. 
• Obowiązek używania  środków  ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi. 
• Używać wyłącznie  maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, dopuszczonych   
            do pracy. Sprawność maszyn i urządzeń  kontrolować codziennie przed przystąpieniem do    
            robót. 
• Przestrzeganie przepisów BHP  
• Przestrzeganie przepisów ochrony  przeciwpożarowej i utrzymywanie sprawnego  
           sprzętu p.poż.. 
• Stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu   
             budowy 
• Ochrona własności publicznej i prywatnej ( zapewnienie odpowiedniego oznakowania  i   
            zabezpieczeń przed uszkodzeniem cudzego mienia). 
• Tablica informacyjna budowy zgodna z wymaganiami. 
• Przygotowanie  właściwych  pomieszczeń socjalnych. 
• Właściwa organizacja  przy prowadzeniu robót oparta na zatwierdzonym harmonogramie. 
• Zastosowanie się Kierownika Budowy do wpisów  dokonanych przez nadzór Budowlany i   
            Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 
 
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 
rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
 
 
 
 
11. NAJBLIŻSZE  JEDNOSTKI  RATOWNICZE 
 
Stacja pogotowia ratunkowego : tel. alarmowy  999 
 - Szpitalny Oddział Ratunkowy  Wrocław   ul. R. Traugutta 116  tel. 71 789 02 00 
 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza : tel. alarmowy  998 
- Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2  Wrocław ul. Gdańska 11 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

IV .  RYSUNKI 
 
 
L.P TYTUŁ SKALA NR RYS 

1 LOKALIZACJA  1:10000 001 

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 1 

3 PLAN SYTUACYJNY - DROGOWY 1:500 02 

4 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:25 03-01 

5 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B 1:25 03-02 

6 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C 1:25 03-03 

7 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D 1:25 03-04 

8 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E 1:25 03-05 

9 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F 1:25 03-06 

10 WZÓR NAWIERZCHNI ŚIEŻEK 1:50 01A 

11 WIDOK I RZUT NA OGRODZENIE WOKÓŁ DRZEWA 1;50 2A 

12 WIZUALIZACJA  KLOMBU  NR 1  3A 

13 WIZUALIZACJA KLOMBU WOKÓŁ DRZEWA  4A 

15 WIZUALIZACJA KLOMBU KOŁO DRAPIEŻNYCH  5A 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


