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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
~ PRZED ZAMOWIENIEM PLATFORMY.
m o~ 2. LOKAZLIZACIA BRAMY WG RYSUNKU PROJEKTU
~ N WYKONAWCZEGO A003.
2. KONTAKT DO DOSTAWCY BRAMY:
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WISNIOWSKI
FPHU Wisniowski
. 820 ) 33-311 Wielogtowy 153
1 1 tel. (018) 44 77 111
Fundament systemowy dostarczany przez producenta. PRZEKROJE BRAMY, SKALA 1:40 fax. (018) 44 77 110
. . . . . http://www.wisniowski.pl
Szczegoty techniczne wg zatgczonej do projektu karty katalogowe;.
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WROCLAW 51-618 Wroctaw
Brama przesuwna przemystowa Pl 95 lub rbwnowazna
M..WM%M%WmHHmmNm 111/9, 50-221 Wroctaw
ﬁ,_.e._mﬁo. tel+fax (071) 7181618
Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. e
rzebudowa, rozbudowa i remont portierni
Kolor: szary antracyt - RAL 7016. O oo vt apep o
Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, o Wretiowaiaca 16, 51015 Wi
ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej T e —
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stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy). Bartosz Zmuda 14000805
Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm] Sowaat /Yoo vy

. . L . . Maciej Roman tubocki 103/94/UW
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukciji). ——
DETAL BRAMY PRZESUWNEJ
Fundament oraz szczegoty techniczne montazu bramy wg zatgczonej do projektu karty T
katalogowe. R T
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