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Zabudowa kuchenna

blat dt. 200cm

z wyposazaniem w zlewozmywak

z bateria kuchenng stojaca, lodowka,

koszem na $mieci i czajnikiem elektrycznym)

- Wszystkie szafki maja by¢ zamykane

- Jedna z szafek stojacych, ma posiada¢ szuflady, w gornej szufladzie ma znajdowac si¢ plastikowy
przybornik do segregacji sztuc¢cow.

- Szuflady maja mie¢ prowadnice lozyskowane, systemowe, na prowadnicach stalowych, rolkowych

- Korpusy maja by¢ wykonane z plyty laminowanej o gr. 18mm

- Plecy moga by¢ wykonane z ptyty HDF gr min 3,2mm

- Fronty szafek maja by¢ wykonane z laminatu HPL blyszczacego o gr. 18mm w kolorze biatym

- Wszystkie plyty maja by¢ w kolorze biatym

-Wszystkie widoczne krawedzie maja by¢ zabezpieczone doklejka ABS grubosci min Imm w kolorze ptyty
- Blat roboczy o gr. 30mm ma by¢ pokryty laminatem HPL wykonczony w technologii postforming w
kolorze szarym

- Uchwyty maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej do wyboru przez Zamawiajacego wg propozycji
dostawcy

- Szafki dolne maja by¢ osadzone na nogach systemowych, do ktorych mocowana ma by¢ listwa cokotowa
wykonana z laminatu powlekanym stala szczotkowana

- Pomigdzy blatem a $ciana ma by¢ wykonane zabezpieczenie silikonowe uniemozliwiajace przedostanie si¢
wody

- W zakresie ww. mebli kuchennych wchodzi rowniez dostawa i montaz nastepujacych elementow:
zlewozmywak z bateria kuchenna stojaca, lodowka podblatowa, kosz na $Smieci i czajnik elektryczny

brak

1 komplet

Szafa w zabudowie 106x45 cm
(zalada)

- Wszystkie szafki maja by¢ zamykane

- Korpusy maja by¢ wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18mm

- Plecy moga by¢ wykonane z ptyty HDF gr min 3,2mm

- Fronty szafek maja by¢ wykonane z laminatu HPL blyszczacego o gr. 18mm w kolorze biatym

- Wszystkie plyty maja by¢ w kolorze biatym

-Wszystkie widoczne krawedzie maja by¢ zabezpieczone doklejka ABS grubosci min 1mm w kolorze ptyty
- Uchwyty maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej do wyboru przez Zamawiajacego wg propozycji
dostawcy

brak

Szafa w zabudowie 184x40 cm

- Wszystkie szafki maja by¢ zamykane

- Korpusy maja by¢ wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18mm

- Plecy moga by¢ wykonane z ptyty HDF gr min 3,2mm

- Fronty szafek maja by¢ wykonane z laminatu HPL blyszczacego o gr. 18mm w kolorze biatym

- Wszystkie plyty maja by¢ w kolorze biatym

-Wszystkie widoczne krawedzie maja by¢ zabezpieczone doklejka ABS grubosci min 1mm w kolorze ptyty
- Uchwyty maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej do wyboru przez Zamawiajacego wg propozycji
dostawcy

brak

Zabudowa lady 290x75cm
z ptyty grubosci 3,5cm z krawedzia

- Blat lady o gr. 35mm ma by¢ pokryty laminatem HPL wykonczony w technologii postforming w kolorze
szarym,

- Lada ma by¢ osadzona na nogach systemowych,

- Wymiary lady 290x75cm.

brak

1 komplet

Stolik okragly $rednica 70 cm

- Stolik ma by¢ okragly o wysokosci 72cm, na nodze talerzowe;j.

- Blat ma by¢ okragly o srednicy 70cm, wykonany z ptyty widrowej grubosci 22m, pokryty laminatem HPL
(lub CPL) o grubosci min 0,40mm w kolorze iatym

- Krawedz ma by¢ oklejona PCV (lub PP) grubosci min 2 mm w kolorze blatu.

- Podstawa ma by¢ zakonczona talerzem stalowym o $rednicy i mocowaniu do blatu zapewniajacym
stabilnos$¢ catego stotu.

- Wskazane jest, aby waga jednej nogi nie byta mniejsza niz 10 kg.

- Talerz ma by¢ ptaski o gtadkiej powierzchni (nie dopuszcza sig wykonania talerza w ksztalcie stozka.
Grubo$¢ talerza ok. 1-2cm.

- Blat oparty ma by¢ na nodze talerzowej w catosci pokrytej chromem, wys. 72 cm, o $rednicy 75mm, na
podstawie w formie ptaskiego talerza (nie dopuszcza si¢ rozwigzania w postaci podstawy stozkowej), ze
stali chromowanej, §rednica talerza S5cm, gr. 0,5 cm, na stopkach z gumy / 8szt /.

- Mocowanie nogi do blatu ma by¢ przy pomocy talerza stalowego o $rednicy 30 cm, przykrecanego za
pomoca 8 srub po obwodzie.

Fotel obrotowy ONDA
lub rownowazne

Fotel obrotowy ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1335-1 oraz
PN-EN 1335-2. Dokumenty maja by¢ wystawione przez niezalezna jednostke certyfikujaca posiadajaca
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spelnia¢ zatozenia okreslone w
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

- Podstawa ma by¢ pigcioramienna metalowa (aluminium polerowane, btyszczace) z kolkami jezdnymi
- Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢ potaczone
widocznym estetycznym tacznikiem, bedacym integralna czgscia catego mechanizmu

- Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm

- Regulacja glebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm

- Regulacja podparcia lgdzwiowego

- Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0 o do+5 o

- Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z plynna regulacja sity odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do
30stopni

- Mechanizm synchro ma by¢ wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie
uderza siedzacego)

- Konstrukcja podtokietnikow ma by¢ stalowa z naktadkami z migkkiego poliuretanu (PU)

- Podtokietniki maja by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne
gniazdo pozwalajace na ptynne rozsuwanie kazdego podlokietnika w zakresie 0-4cm.

- Podtokietniki maja posiada¢ skokowa regulacje wysokosci i regulacje kata potozenia

- Fotel ma mie¢ zaglowek z ptynna regulacja kata polozenia

- Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymato$ci na $cieranie
(powyzej 200 ty$ cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania,

Krzesto goscinne PICCO, nictapicerowane,
podlokietnik, sklejka brzozowa,
konstrukcja chrom, lub rownowazne

System krzesel goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosdci publicznej z elastycznym oparciem. Krzesla maja posiadaé pozytywne wyniki
badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci: PN-EN 16139 (lub réwnowazna).
Dokumenty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zataczy¢ do oferty.

- Wszystkie krzesta musza si¢ sztaplowac¢ w ilosci min 10szt jednorazowo

- Krzesta maja wystepowac jako nietapicerowane

- Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych okraglych o $rednicy 18-20mm

- Wszystkie elementy konstrukcyjne maja by¢ spawane a nie gigte, wspawy maja by¢ wykonane w sposdb
niewidoczny (gtadkie i niewystajace poza obrys profilu).

- Przednie nogi maja by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposdb, aby nie wychodzily poza
obrys siedziska.

- Tylne nogi maja wysunigte na zewnatrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy
stanowily dystans pomigdzy krzestami zwigkszajac przestrzen dla uzytkownika.

- Stopki maja by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi posadzke,

- Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposdb, ze od strony osoby siedzacej niewidoczne sg sruby
laczace (widoczna lita sklejka),

- Do stelaza maja by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu

- Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach
sklejki,

- Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w calosci z drewna brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor
brzozy),

- W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na
promienie UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety kolorow

- Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagigcia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubo$¢ min 10 mm.

- Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

- Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska i
oparcia,

- Podlokietniki maja by¢ wyprowadzone sa tylnej nogi — stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane z
jednego elementu metalowego na catej dlugosci,

- Podlokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane do
stalowej konstrukcji
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Szafki ubraniowe 2-dzielne,
60 cm z tawka

Szafa metalowa, ubraniowa, 2-dzielna:

- Szafa w catosci z blachy lakierowanej proszkowo

- Szafa ma posiada¢ 2 drzwi z zamkiem z wktadka patentowa w systemie Master

- Szafa ma mie¢ wymiary: szer. 60cm (+/-2cm), gt. 50cm (+/-2cm) wys.180cm (+/-10cm).

- Szafa ma mie¢ dwoje drzwi tak, aby kazde otwieraly si¢ oddzielnie z osobnym zamkiem, dzielac szafe na
dwa moduty (gory i dolny)

- Kazdy modut ma miec¢ belke na ktdrej mozna wiesza¢ wieszaki na ubrania

- Szafa ma by¢ posadowiona na czterech ndzkach (moze to by¢ przedtuzenie bokéw szafy lub oddzielny
element zamontowany od spodu)

- Wewnatrz musza znajdowac si¢ uchwyty na ubrania i belka na wieszaki

-Szafa powinna posiada¢ otwory wentylacyjne
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