
numer/number

powierzchnia/area
socjal

5.50

numer/number

powierzchnia/area
toaleta

3.30

numer/number

powierzchnia/area
biuro

14.70

numer/number

powierzchnia/area

przedsionek

3.70

tablica bezpiecznikowa

TB

2,0kW

grzejnik

2x1,2kW/230V

grzejnik

0,6kW/230V

grzejnik

0,4kW/230V

klimatyzacja

1,5kW/230V

szlaban

0,4kW/230V

lampa

lampa

podgrzewacz

4,0kW/230V

pojemnościowy podgrzewacz wody

montaż gniazda na wys. około

+180cm od posadzki

pod blatem

+180cm

gniazda w puszkach

podłogowych

lampa

podświetlenie napisu (LED)

 - podświetlenie logotypu (LED)

szafa dystrybucyjna

montaż pod sufitem

UP

K

2

2,0kW

2

2

2

K

+140cm

nad blatem

nad blatem

TB

kaseta manualnego sterowania

projektowanego oraz istniejącego szlabanu

istniejące złącze

kablowe ZOO

łącznik pojedynczy

gniazdo wtykowe, (16A/230V)  - hermetyczne  IP44

2

gniazdo wtykowe podwójne

gniazdo wtykowe pojedyncze

K

zestaw komputerowy: x2 gn. 230V + x2 gn. kodowane + x2 RJ45

gniazdo dedykowane2,0kW

oprawa LED 1x20W, nastropowa, klosz opalizowany, IP54

oprawa LED 1x20W, IP67, wstropowa, 

miejscowa szyna połączeń wyrównawczych

UP

kamera zewn. moinitoringu w techologii IP, 2Mpix/FullHD

wypust kablowy - grzejnik elektryczny

grzejnik

zasilanie do lampy w terenie 

lampa

+140cm

nad blatem, +140cm

sugerowana wysokość montażu

(montaż około 5,5m od ziemi)

zasilanie do dwóch naświetlaczy

+30cm

zasilanie szafy

dystrybucyjnej

Z

Z

elektrozaczep

oprawa (najazdowa)

np Modena mini LED firmy PXF

np Altigo 600 firmy Trilux

oprawa LED 1x44W, nastropowa, klosz opalizowany, IP40

np POP II firmy PXF

(typ lampy wg proj. architektury)

naświetlacz LED 100-120W, IP65, 

barwa ciepła, diody SMD5636, 8500lm

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania

osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyrażonego upoważnienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

RZUT PORTIERNI

E01

-

tel. 605676214

ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław

CREOPROJECT

-

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

tel+fax (071) 7181618

- - - -05.2015

PROJEKT WYKONAWCZY

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław

220/92/UWAlina Faliszewska

Maciej Faliszewski

Przebudowa, rozbudowa i remont portierni

(wejścia służbowego) na terenie Spółki ZOO Wrocław

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

terenu na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.

ul. Wróclewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
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istniejący słup ośw. zewn. do likwidacji

numer obwoduF3, F12

F1

F1

F1

F1

F1

F1F1

F1

F1
F1

F1

F1

F2

F2

F2F2F2

F2

F3

F4

F4

F7

F6

F6

F6

F6

F6

F6

F6

F8

F9 F9

F10

F12

F12

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F19

F18

A,B,...

propozycja załączania ośw.

A

A A A

B

B B B B

C

C

D

D

D

E

E

E

F6

1. Instalacje w łazienkach, toaletach wykonać z zachowaniem min. IP44, w pozostałych pomieszczeniach z zachowaniem IP20.

2. Stosować przewody o izolacji 750V.

3. Kable oraz przewody do osprzętu elektrycznego prowadzić w posadzkach, korytkach, p.t. w odpowiednich rurach osłonowych, w podłodze systemowej.

4. Instalacje prowadzić:

-  30 cm od posadzki i sufitu,

-  15 cm od narożników ścian i drzwi,

-  zachować min. 10 cm odległości od innych instalacji.

5. Osprzęt montować na wysokości około:

-  130 cm wyłączniki oświetlenia,

-  30 cm gniazda w pokojach i przy pralce w łazience

-  130 cm gniazda w kuchni i przy umywalkch w łazienkach oraz garażu.

6. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze oraz zachować strefy

ochronne przy montażu osprzętu elektrycznego.

7. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w puszkach oraz ramkach zespolonych.

2

okablowanie przez

jezdnię prowadzić w

rurze osłonowej

tylko w pasie pod

projektowaną

bramą/szlabanem

oprawa LED 1x12W, IP67, najazdowa, 

np Achille 190 firmy PXF

oprawa (najazdowa) oprawa (najazdowa)


