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UWAG!:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkow warsztatowych, montazowych i
zabezpieczajgeych do akceptacii projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyzszych
opracowari nie moze mie¢ wpfywu na harmonogram prowadzenia robét i nie stanowi podstaw do
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem budowlanym i
decyzjq o pozwolenie na budowe wraz z warunkami w niej zawartymi.

3. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlinione w chocby jednym dokumencie stanowigeym czgs¢
dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, sq obowiqzujgce dla wykonawcy,
tak jokby byty w cafej dokumentaciji. Wykonawce jest zobowigzany je wykona¢ a rozbieznosci nie
stanowig podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie
zasadniczej. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy robotach ziemnych i
fundamentowych. Dodatkowo zaleca sie wykonanie wstepnych sondazowych wykopdw recznie w poblizu
infrastruktury techniczne;j.

5. Projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi i opisem
technicznym, a wszelkie brakujgce informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw
elektronicznych dokumentacji.

6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawce muszq posiadat pisemng akceptacje projektanta.
7. Przedstawione w projekcie materiafy i urzqdzenia traktowane sq jako przykfadowe i istnieje mozliwos¢
ich zamiany na inne o niezgorszych parametrach technicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych i napraw
wynikajgcych z uszkodzed istniejqcej substancji budowlanej i infrastruktury technicznej.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie obwiqzujgcych przepisow BHP majgc przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcj, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzic dodatkowe
zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produktow i rozwigzari systemowych, obowigzuje petna
technologia wykonania robdt i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru.

11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta,
peing odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw do roszczefi w stosunku
do projektanta.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostawy, zainstalowania i montazu wszystkich wskazanych w
dokumentacji urzqdzen.

ARTBETON lub réwnowazna lub krzemiankowa

ﬁ elewacja z tynku dekoracyjnego w technologii
wyprawa tynkarska np. BOUX

maowana 3—krotnie farbg krzemiankowg 2,00-3,00
klej na siatce 1,00
styropian - lambda 0,033 15,00
sciana z bloczkow SILKA lub réwnowazny 24.00!

piytki ceramiczne na kleju do petnej wysokosci Sciany,
kolor biaty, np Paradyz Bellicita Bianco
lub réwnowazne 1,00

razem:L_43,00—44,00

mozaikowa wyprawa tynkarska np. BOLIX T
@ lub rdwnowazny 2,00
podkfad tynkarski 0,50
2x warstwa siatki tynkarskiej 1,00
styropian XPS STYROFOAM lub rownowainy 10,001
lizolacja np. w systemie BOTAZIT lub rownowaznym 0.50
[sciona_fundamentowa 24,00
razem: 28,00

posadzka z pfytek gres uktadanych na Kleju,
np. Paradyz Intero Grafit lub rownowazne 3.00
warstwa wyrdwnawcza 5,0(
styropian 0,040W/m*K 12,00
izolacja przeciwwilgociowa 1,04
pfyta betonowa zbrojona siatkq gdrq i dofem 15,00
folia_budowlana 1,00
beton chudy podkfadowy 10,0
podsypka zwirowa pospdtka, zageszczona do ID-0,6 30,00
razem: WN.QQ

Inwestor / Client

l __ /
5 Z0OO Wroctaw Sp. z 0.0.
ul. Wréblewskiego 1-5

WROCLAW 51618 Wroctaw

Projektant /Executive Architect

o CREOPROJECT
Il« ul.Biskupa Tomasza | 11/9, 50-221 Wroctaw
| tel. 605676214
re tel+fax (071) 7181618
project
Temat /Subject

Przebudowa, rozbudowa i remont portierni
(wejscia stuzbowego) na terenie Spdtki ZOO Wroctaw

terenu na terenie ZOO Wroctaw sp. z 0.0.
ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw

wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem

Architektura/Architecture

Projektowaf/Designers

15/04/DOIA
Bartosz Zmuda 140/D0$/05
Sprawdzit / Verified by
Maciej Roman tubocki 103/94/UW

Projekt/Project
DETAL IZOLACJI SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Data /bate 55 2015 Swdo/Sede 1.1

Prstmaczens/  PROJEKT WYKONAWCZY

Branza Numer rysunku Rewizja
Field Drawing Number

ARCHITEKTURA -
KONSTRUKCJA DOOM




