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PROJEKTOWANE OGRODZENIE MUROWANE,
POWIERZCHNIA ZEWNETRZNA Z
ODCISNIETYM WZOREM WG PROJEKTU
WARSZTATOWEGO DOSTAWCY SYSTEMU -
FIRMY ARTBETON

LUB ROWNOWAZNEJ

PROJEKTOWANY BUDYNEK PORTIERNI,
ELEWACJA Z ODCISNIETYM WZOREM WG
PROJEKTU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY
SYSTEMU — FIRMY ARTBETON

LUB ROWNOWAZNEJ
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LITERY PRZESTRZENNE - WZOR NR 2

widok frontu, skala 1:20
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LOKALIZACJA LOGOTYPU I LITER PRZESTRZENNYCH

skala 1:80

Oswietlenie wewnetrzne
Schemat rozmieszczenia
modutéw LED: rozwigzanie
sytemowe dostawcy.

Uwaga:

1. Elementy logotypu (logo i litery) mocowane do
Sciany za pomocg systemowych tulei dystansowych.
Dla osadzenia logotypu nalezy wykonaé
podkonstrukcje z jekla 40x40 malowanego proszkowo,
montowanego na kotwy do betonu HILTI HSA M10.
Podkonstrukcja montowana bezposrednio do muru
przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej. Przed
zabetonowaniem muru nalezy przeprowadzi¢ peszel
do przeprowadzenia kabli zasilania logotypu wg
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

2. Lico logotypu z mlecznej pleksi (4mm) pokrytej
systemowymi foliami transparentnymi.

3. Boki logotypu z tasmy aluminiowej lakierowanej
proszkowo w kolorze lica.

4. Plecy logotypu z ptyty pcv 8-10mm. pod montaz
zrodta Swiatta.

5. Logotyp podswietlany wewnetrznymi modutami
LED z zasilaczami 12V, sterowane za pomocg
wytgcznika zmierzchowego wg projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych.

6. Kolorystyka, logotyp i czcionki zgodnie z Systemem
identyfikacji wizualnej ZOO Wroctaw Spétka z o.0.

7. Wykonawca, np. firma Magit Sp. z o0.0., Wroctaw
lub rbwnowazna.

7. Lokalizacja logo i logotypu przestrzennego na wg
rys. AOO3 PW.

8. Elementy konstrukcyjne wg projektu
wykonawczego konstrukgiji.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
10. Prace wykonywa¢ pod nadzorem
konserwatorskim.
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