UWAGI:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw warsztatowych, montazowych i zabezpieczajacych do akceptacji projektanta i inspektora

nadzoru. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot i nie stanowi podstaw do dodatkowego
wynagrodzenia.
2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym i decyzjg o pozwolenie na budowe wraz z warunkami w niej

zawartymi.

3. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w cho¢by jednym dokumencie stanowiacym czes¢ dokumentaciji projektowej i specyfikacii istotnych warunkéw
zamodwienia, sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawce jest zobowigzany je wykonac¢ a rozbieznosci nie stanowig

podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.
4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystapienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie zasadniczej. W zwiazku z powyzszym nalezy zachowac
szczegOlna ostroznos¢ przy robotach ziemnych i fundamentowych. Dodatkowo zaleca sie wykonanie wstepnych sondazowych wykopow recznie w poblizu
infrastruktury techniczne;j.
5. Projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi i opisem technicznym, a wszelkie brakujace informacje wymiarowe i
ilociowe nalezy uzyskac z podktadow elektronicznych dokumentacii.

6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawce muszg posiada¢ pisemna akceptacje projektanta.

7. Przedstawione w projekcie materiaty i urzadzenia traktowane sg jako przyktadowe i istnieje mozliwos$¢ ich zamiany na inne o niezgorszych parametrach

technicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt prac zabezpieczajacych i napraw wynikajacych z uszkodzen istniejacej substancji budowlanej
i infrastruktury technicznej.
9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie obwigzujacych przepiséw BHP majac przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukciji, a tam

gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowiazuje petna technologia wykonania robét i zastosowania
produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.
11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta, petng odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Niezgodnosci te nie stanowig podstaw do roszczen w stosunku do projektanta.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostawy, zainstalowania i montazu wszystkich wskazanych w dokumentacji urzadzen.
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PROJEKTOWANE OBNIENIE
ISTNIEJACEGO KRAWEZNIKA

$CIANY | oznaczenie

_ rodzaj warstwy

_ grubosé¢ [cm)

k>

elewacja z ARTBETON lub réwnowazny 2.00-3,00

klej na siatce 1,00

styropian - lambda 0,033 15,00

$ciana z bloczkéw SILKA lub réwnowazny 24.00

ptytki ceramiczne na kleju do petnej wysokosci

$ciany, kolor bialy, np Paradyz Bellicita Bianco

lub réwnowazne 1,00
razem:| 43,00-44,00

ptytki ceramiczne na kleju do petnej wysokosci

$ciany, kolor bialy, np Paradyz Bel

réwnowazne 1,00

$cianka dziatowa w systemie RIGIPS 3.40.05 lub

réwnowaznym na konstrukgji z profili CW 75 i UW

75 z podwdéjnym poszyciem piyta

gipsowo-kartonowg wodoszczelng i wodoodporna

(zielong) HYDRO H2 RIGIPS gr. 12,5 mm 12,50
razem: 13,50

ptytki ceramiczne na kleju do petnej wysokosci

$ciany, kolor bialy, np Paradyz Bellicita Bianco lub

réwnowazne 1,00

$cianka dziatowa w systemie RIGIPS 3.40.05 lub

réwnowaznym na konstrukcji z profili CW 75 i UW

75 z podwdéjnym poszyciem plyta

gipsowo-kartonowg wodoszczelng i wodoodporna

(zielong) HYDRO H2 RIGIPS gr. 12,5 mm 12.50!

ptytki ceramiczne na kleju do petnej wysokosci

$ciany, kolor biaty, np Paradyz Bellicita Bianco lub

réwnowazne 1,00
razem: 14,50

mozaikowa wyprawa tynkarska np. BOLIX TM

lub réwnowazny 2.00

podkiad tynkarski 0,50!

2x warstwa siatki tynkarskiej 1,00

styropian XPS STYROFOAM lub réwnowazny 10,00

izolacja np. w systemie BOTAZIT lub rownowaznym 0,50!

$ciana fundamentowa 24,00
razem: 28,00

-L

STROPY _ oznaczenie _ rodzaj warstwy

-Z

_ grubosé [em]

ptyty STYROFOAM ROOFMATE LG lub
réwnowazne, polistyren ekstrudowany ukfadany
luzem z przylegajgcymi krawedziami wg wytycznych
dostawcy systemu

20,00]

izolacja przeciwwilgociowa polimerowo-bitumiczna
- np. STYROFOAM lub réwnowazna

styrobeton - warstwa spadkowa

1.00 - 7,50

ptyta stropowa zelbetowa

20,00

polistyren ekstrudowany uktadany mijankowo
- np. STYROFOAM ROOFMATE SL-A
lub réwnowazny

7,00

klej na siatce

podsufitka z ARTBETON lub réwnowazny

2.00-3.00

razem:

ptyty STYROFOAM ROOFMATE LG lub
réwnowazne, polistyren ekstrudowany ukfadany
luzem z przylegajacymi krawedziami wg wytycznych
dostawcy systemu

20,0

izolacja przeciwwilgociowa polimerowo-bitumiczna
- np. STYROFOAM lub réwnowazna

styrobeton - warstwa spadkowa

1,00 - 7,50

ptyta stropowa zelbetowa

20,00

tynk cementowo-wapeinny, np. BAUMIT MPI25

lub réwnowazny

1,00

razem:

_uOUrOO__ oznaczenie _ rodzaj warstwy

_ grubos¢ [cm]

posadzka z wycieraczki (maty zeberkowej) o duzej
odpornosci na scieranie, np. emco ATTACHE RS
lub rownowaznej,
warstwy montazowe wg zalecen producenta 3,00
warstwa wyréwnawcza 5,00
styropian 0,040W/m*K 12,00
izolacja przeciwwilgociowa 1,00
ptyta betonowa zbrojona siatkg goéra i dotem 15,00
folia budowlana 1,00
beton chudy podkiadowy 10,00
podsypka zwirowa pospétka, zageszczona do ID-0,6 30,00
razem: 87,00
posadzka z ptytek gres uktadanych na kleju,
np. Paradyz Intero Grafit lub rownowazne 3.00
warstwa wyréwnawcza 5,00
styropian 0,040W/m*K 12,00
izolacja przeciwwilgociowa 1,00
ptyta betonowa zbrojona siatkg goérg i dotem 15,00
folia budowlana 1,00
beton chudy podkiadowy 10,00
podsypka zwirowa pospétka, zageszczona do ID-0,6 30,00
razem: 87.00]

| OZNACZENIA SZCZEGOLOWE:

@ ISTNIFJACA SCIANA LUB STROP PORTIERNI DO POZOSTAWIENIA:

— PROJEKTOWANE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACES SCIANY MUROWANEJ LUB STROPU,
— SKUCIE TYNKU | WYKONANIE NOWEGO TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO

@ ISTNIEJACA SCIANA PORTIERNI DO ROZBIGRKI:
— PROJEKTOWANA ROZBIGRKA ISTNIEJACES SCIANY MUROWANEJ

@ PROJEKTOWANA SCIANA SZKLANA NA PROFILACH ALUMINIOWYCH:
— MONTAZ SCIANY SZKLANEJ NA PROFILACH ALUMINIOWYCH WRAZ Z OKNEM
PODAWCZYM,
- SZCZEGOLY SYSTEMU WG RYSUNKU D001 PW

@ PROJEKTOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA:
— MONTAZ WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ IGLOWEJ O DUZEJ ODPORNOSCI NA
SCIERANIE,
— ULOZENIE NA CALEJ SZEROKOSCI POMIESZCZENIA BIUROWEGO,
— KOLOR ANTRACYT,
— NP. EMCO ATTACHE RE LUB ROWNOWAZNEJ

@ PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLOWA 7 WYPOSAZENIEM:
— DOSTAWA | MONTAZ ZABUDOWY MEBLOWEJ WYKONANEJ Z PLYTY
POSTFORMINGOWEJ, FRONTY | COKOLY Z PLYT MDF,
- DWA KRZEStA BIUROWE, NP. MARTELA KILTA LUB ROWNOWAZNY
— DWA FOTELE OBROTOWE, NP. MARTELA ONDA LUB ROWNOWAZNY
— PRODUCENT: MARTELA LUB ROWNOWAZNY,
— DOKLADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

@ PROJEKTOWANA SZAFA W 7ABUDOWIE NA WYMIAR:
— DOSTAWA | MONTAZ SZAFY W ZABUDOWIE Z PLYT MDF,
— DOKLADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

@ PROJEKTOWANE SZAFKI PRACOWNICZE:
— DOSTAWA | MONTAZ SZAFEK PRACOWNICZYCH PODWOUNYCH NA OKRYCIA
WIERZCHNIE WRAZ Z LAWKA DO SIEDZENIA
— 6 SZTUK SZAFEK PODWOUNYCH, WYMIAR SZAFKI 30x50cm, WYSOKOSC SZAFKI
180cm, WYSOKOSC SZAFKI Z LAWKA — 220cm

‘ PROJEKTOWANE UMYWALKA NA SZAFCE WRAZ 7 OBUDOWA PODGRZEWACZA
WODY:
— DOSTAWA | MONTAZ UMYWALKI NA SZAFCE,
— DOSTAWA | MONTAZ OBUDOWY PRZYGOTOWANEJ NA WYMIAR Z PLYT MDF
PODGRZEWACZA WODY, DOBOR PODGRZEWACZA WG PROJEKTU INSTALACUI
SANITARNYCH

@ PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA 7 WYPOSAZENIEM:
— DOSTAWA | MONTAZ ZABUDOWY MEBLOWEJ KUCHENNEJ NA WYMIAR
WYKONANEJ Z PEYTY POSTFORMINGOWEJ, FRONTY | COKOLY Z PLYT MDF,
— WYPOSAZENIE: ZLEWOZMYWAK Z BATERIA, LODOWKA, MIKROFALOWKA

- PRODUCENT: MARTELA LUB RGWNOEWAZNY,
— DOKLADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

‘ PROJEKTOWANE MEBLE KUCHENNE:
— DOSTAWA MEBLI KUCHENNYCH,
- STOLIK + 2 KRZEStA
— PRODUCENT: MARTELA LUB RGWNOEWAZNY,
— DOKLADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

@ PROJEKTOWANE WYPQSAZENIE tAZIENKI:
— DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA LAZIENKI,
— MISKA WC WISZACA NA STELAZU PODTYNKOWYM GEBERIT, NP. KOLO QUATTRO
7 POWLOKA REFLEX LUB ROWNOWAZNE
— UMYWALKA WISZACA SZERK. 60cm, NP. KOLO QUATTRO Z POWLOKA REFLEX
LUB ROWNOWAZNE
— BRODZIK PRYSZNICOWY 80x80cm, NP. KOtO STANDARD PLUS LUB
ROWNOWAZNA,
— BATERIA UMYWALKOWA ORAZ PRYSZNICOWA, NP. GROHE LUB ROWNOWAZNA,
UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,
LUSTRO NA WYMIAR, KLEJONE NA SCIANIE,
KOSZ NA SMIECI,
PODAINIK NA RECZNIKI ORAZ PODAINIK NA MYDLO,
SZCZOTKA DO WC,
WIESZAK UBRANIOWY

PROJEKTOWANE GRZEINIK SCIENNY:
— DOSTAWA | MONTAZ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO, SCIENNEGO,
— NP. FIRMY ADAX, MODEL NEO DO POMIESZCZEN SUCHYCH LUB

ROWNOWAZNY, SZCZEGOLY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
— NP. FIRMY ADAX, MODEL VPS1004EM W POMIESZCZENIU TOALETY LUB

ROWNOWAZNY, SZCZEGOLY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI

PROJEKTOWANA REKULTYWACJA
TRAWNIKA ORAZ RABATA
Z NASADZENIAMI
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PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI:

— DOSTAWA | MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI,
- DOBOR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, MONTAZ POD STROPEM,
— SICZEGOLY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI

PROJEKTOWANA FURTKA STALOWA:

— DOSTAWA | MONTAZ FURTKI STALOWEJ, OTWIERANEJ DO KATA 180",
— ZAMEK ANTYWEAMANIOWY NA KLUCZ,

- SZCZEGOLY WG RYSUNKU D005 PW.

PROJEKTOWANY CHODNIK PIESZY 7 KOSTKI KAMIENNEJ:

— WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ, GRANITOWEJ 9/11 WRAZ Z
PODBUDOWA,

~ OBRZEZE KAMIENNE, GRANITOWE,

- SZCZEGOLY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI DOO6.

PROJEKTOWANA RENOWACJA MURU CEGLANEGO. h=216cm:

~ ISTNIEJACY MUR CEGLANY DO POZOSTAWIENIA | PRZEPROWADZENIA PRAC
KONSERWATORSKICH W CELU RENOWACJI, NAPRAWY LICA | CZAPY MURU,
- SZCZEGOLY PRAC | TECHNOLOGIA WG OPISU TECHNICZNEGO.

PROJEKTOWANA RABATA 7 NASADZENIEMI NISKIMI | KWIATAMI:
— WYKONANIE OZDOBNEJ RABATY WG WYTYCZNYCH INWESTORA,
— REKULTYWACJA TRAWNIKA NA CALEJ POWIERZCHNI RABATY.

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA:

— DOSTAWA | MONTAZ NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ, PRZESUWNEJ Z
PRZECIWWAGA WYKONANEJ NA ZAMOWIENIE, NP. WISNIOWSKI PI 95
6000x2000mm, LUB ROWNOWAZNY,

— WYPEENIENIE SKRZYDLA — KSZTALTOWNIKI ZAMKNIETE 25x25mm,

— NAPED AUTOMATYCZNY, PODtACZENIE WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH,
- SZCZEGOLY TECHNICZNE WG RYSUNKU D004 PW.

)
@

PROJEKTOWANE OGRODZENIE MUROWANE:

— WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA MUROWANEGO,

~ POWIERZCHNIA ZEWNETRZNA Z ODCISNIETYM WZOREM WG PROJEKTU
WARSZTATOWEGQ DOSTAWCY SYSTEMU — FIRMY ARTBETON LUB ROWNOWAZNE,
— WYMIARY OGRODZENIA | FUNDAMENT WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KONSTRUKCJI.

PROJEKTOWANE LITERY PRZESTRZENNE:

— DOSTAWA | MONTAZ NAPISU ORAZ LOGOTYPU ZOO WROCLAW Z LITER
PRZESTRZENNYCH 3D,

— LITERY Z PLEXI, PODSWIETLANE WEWNETRZNIE DIODAMI LED,

- SZCZEGOLY WG RYSUNKU DOT1 PW.

PROJEKTOWANY PARKING DLA ROWEROW.

— WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU ZWIROWEJ NA PODBUDOWIE Z OBRZEZEM
Z KOSTKI GRANITOWEJ,
— SZCZEOLY PODBUDOWY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI DO06.

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY:

— DOSTAWA | MONTAZ STOJAKA NA ROWERY Z RYR KWADRATOWYCH,
STALOWYCH,

— 7 SZIUK STOJAKOW,

- SZCZEGOLY WG RYSUNKU D010 PW.

PROJEKTOWANY OPOR DLA MONTAZU BRAMY PRZESUWNEJ:

— WYKONANIE OPORU Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH ULOZONYCH NA
WARSTWIE CHUDEGO BETONU ROWNOLEGLE DO ISTNIEJACEGO PARKINGU
SAMOCHODOWEGO,

PROJEKTOWANY SLUPEK DROGOWY:

DOSTAWA | MONTAZ SLUPKA DROGOWEGQ IDENTYCZNEGQ Z ISTNIEJACYMI,
FUNDAMENT SYSTEMOWY,

SLUPEK STALOWY, MALOWANY PROSZKOWO,

SZCZEGOLY WG RYSUNKU D007 PW.

PROJEKTOWANE OBRZEZE KAMIENNE WPUSZCZONE W CHODNIK:

— DOSTAWA | MONTAZ OBRZEZA KAMIENNEGO GRANITOWEGO WPUSCZONEGO W
CHODNIK' NA PODBUDOWIE,

- SZCZEGOLY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006 PW.

PROJEKTOWANE OBRZEZE KAMIENNE CHODNIKOWE:
— DOSTAWA | MONTAZ OBRZEZA KAMIENNEGO GRANITOWEGO CHODNIKOWEGO,
— SZCZEGOLY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006 PW.

PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO StUPA TELETECHNICZNEGO:

— DOSTAWA | MONTAZ SLUPA STALOWEGO NP. FIRMY KWADLUX LUB
ROWNOWAZNY (KOLOR RAL 7016) DO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH — KAMER
SYSTEMU MONITERINGU OCHRONY,

— WYSOKOSC SLUPA IDENTYCZNA Z ISTNIEJACYM - 6,0m, LOKALIZACJA
IDENTYCZNA Z ISTNIEJACA,

— FUNDAMENT SYSTEMOWY, np. KWADLUX LXF123 40x40x120cm

- SZCZEGOLY PRZYLACZENIA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACI.

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY:

— DOSTAWA | MONTAZ SLUPA OSWIETLENIOWEGO ALUMINIOWEGO, LAKIEROWANEGO
PROSZKOWO, NP. MODEL KWADLUX QM 351 LUB ROWNOWAZNY,

WYSOKOSC 3,50m,

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY SYSTEMOWY,

ZASILANIE WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH,

SZCZEGOLY WG RYSUNKU D008 PW.

PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA:
— RURA SPUSTOWA SYSTEMOWA W WARSTWIE OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO
BUDYNKU, WIELKOSC RURY — #110mm

— SZCZEGOL WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH | OPISU TECHNICZNEGO.

PROJEKTOWANA RYNNA WRAZ 7 OBROBKA BLACHARSKA:
— RYNNA STALOWA WRAZ OBROBKA BLACHARSKA DACHU,
- SZCZEGOL WG RYSUNKU PRZEKROJU A0S ORAZ D003.

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA 7EWNETRZNA KLIMATYZAGJL:

DOSTAWA | MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ SYSTEMU KLIMATYZACI,
DOBGR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, MONTAZ NA ELEWACJI,
SZCZEGOLY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACII.

PROJEKTOWANY KANAt WENTYLACYJNY:

— WYKONANIE KANALU WENTYLACYINEGO W STROPIE,
— WYMIAR POZIOMY 188x188mm,

— NP. FIRMY WIENERBERGER LUB ROWNOWAZNY

PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJNY:
— KOMIN NAD KANALAMI WENTALACYINYMI,
— MUROWANY, Z OBROBKA BLACHARSKA

PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACJI:
— SYSTEMOWE ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEY,
- DOBGR SYSTEMU WG OPISU.

PROJEKTOWANA tAWKA STALOWA 7 SIEDZISKIEJ:

— DOSTAWA | MONTAZ LAWKI STALOWEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO Z SIEDZISKIEJ
DREWNIANYM, SZEROKOSC 200cm,

~ PRODUCENT NP. ZIEGLER LUB ROWNOWAZNY,

— SZCZEGOLY WG RYSUNKU D009 PW.

PROJEKTOWANE LITERY PRZESTRZENNE:

— DOSTAWA | MONTAZ NAPISU "WEJSCIE SLUZBOWE / SERVICE ENTRANCE" Z
LITER PRZESTRZENNYCH 3D,

— LITERY Z PLEX|, PODSWIETLANE WEWNETRZNIE DIODAMI LED,

- SZCZEGOLY WG RYSUNKU DO11 PW.

PROJEKTOWANY PROG ZWALNIAJACY 7 KOSTKI KAMIENNEJ:

— WYKONANIE PROGU ZWALNIAJACEGO Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 W
ISTNIEJACEJ JEZDNI ASFALTOWEJ CELEM ZAPEWNIENIA MOZLIWOSCI REWIZJI
PROJEKTOWANYCH TRAS KABLOWYCH.

PROJEKTOWANE LAMPA OSWIETLENIA:

— DOSTAWA | MONTAZ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ WRAZ Z PODLACZENIEM DO
ZASILANIA, NP. ACHILLE 190 FIRMY PXF LUB ROWNOWAZNA,

— OPRAWA MONTOWANA W ZIEMI OSWIETLAJACA ISTNIEJACE DRZEWO,

— SZCZEGOLY ZASILANIA WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH.

PROJEKTOWANA GASNICA PROSZKOWA:
— DOSTAWA | MONTAZ GASNICY NA SCIANIE,
~ DOBOR WG OPISU TECHNICZNEGO.

PROJEKTOWANE TABLICZKI EWAKUACYUNE:
— DOSTAWA | MONTAZ PONAD DRZWIAMI TABLICZEK INFORMACYINYCH EWAKUACUI

LEGENDA - ARCHITEKTURA:
GRANICA DZIALKI NR 1 ORAZ NR 2/2

ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY | STROPY ISTNIEJACE
DO POZOSTAWIENIA | PRZEBUDOWY

OZNACZENIA SZCZEGOLOWE ELEMENTOW
PROJEKTOWANYCH

LEGENDA - INSTALACJE SANITARNE:

WODA ZIMNA

WODA CIEPLA

KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

PION WOD—KAN

PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OO

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

! WODOMIERZ

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ

SV SLIM-KOSPEL LUB RAWNOWAZNY
poJ. 50L, 2,0 kW 7 230V

@

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ

KOSPEL EPO AMICUS LUB RAWNOWAZNY
4kW 7 230V

®

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

TABLICA BEZPIECZNIKOWA
L ACZNIK POJEDYRCZY

GNIAZDO WTYKOWE, (16A / 230V)
- HERMETYCZNE IP44

GNIAZDO WTYKOWE PODWaAJNE

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE

ZESTAW KOMPUTEROWY = 2x GN. 230V
+2x GN, KODOWANE + 2x RJ4S

GNIAZDO DEDYKOWANE

o nd & off

® g
=

OPRAWA LED Ix20W, NASTROPOWA,
KOSZ OPALINOWY

OPRAWA LED WPUSZCZANA, NP. BEGA
3282 P67 LUB REWNOWAZNA

MIEJSCOWA SZYNA POLACZEN
WYREWNAWCZYCH

) KAMERA ZEWNE,TRZNA MONITORINGU
W TECHNOLOGII IP, 2Mpix / FulLHD

WPUST KABLOWY
- GRZEJINIK ELEKTRYCZNY

ZASILANIE DO LAMPY W TERENIE

]
I
(]

o,
|

U

SYGEROWANA WYSOKOSC MONTAZU
ELEKTROZACZEP

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary naleze sprawdzi¢ na
budowie.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod Scisfym
nadzorem konserwatorskim.
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