attyka budynku

pfyty STYROFOAM ROOFMATE LG lub rownowazne,

gr. 200mm, ukfadane luzem z przylegajgcymi
krawedziamy wg wytycznych producenta
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izolacja przeciwwilgociowa polimerowo—bitumiczna,

np. STYROFOAM lub réwnowazna
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profil kalenicowy mocujqey, np. SCHLUTER-SYSTEMS

lub rownowazny oraz obrébka blacharska
tytan—cunk typu Rheinzink kolor grafit
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pfyty styropianowe samogasnqce
gr. 150mm
0 wsp. 2D < 0,033 W/mK

2x warstwa
siatki z wt. szklanego

klej uniwersany do
styropianu np. BOUIX U

podkfad tynkarski
np. BOLUX OP

elewacja z tynku dekoracyjnego w technologii
ARTBETON lub rownowazna lub krzemiankowa
wyprawa tynkarska np. BOUX

malowana 3—krotnie farbq krzemiankowg

fqcznik mechaniczny

punktowa zaprawa klejowa
(np. BOLIX 2)
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UWAGI:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw warsztatowych, montazowych i
zabezpieczajgeych do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyzszych
opracowai nie moze mie¢ wpfywu na harmonogram prowadzenia robdt i nie stanowi podstaw do

dodatkowego wynagrodzenia.

2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem budowlanym i
decyzjq o pozwolenie na budowe wraz z warunkami w niej zawartymi.

3. Dane, wymagania i iloSci wyszczegdlnione w chotby jednym dokumencie stanowigeym czgs¢
dokumentacji projektowe] i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, sq obowigzujqce dia wykonawcy,
tak jokby byfy w cafej dokumentacji. Wykonawce jest zobowigzany je wykona¢ a rozbieznosci nie

stanowiq podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie
zasadniczej. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy robotach ziemnych i
fundamentowych. Dodatkowo zaleca sig wykonanie wstepnych sondazowych wykopdw recznie w poblizu

infrastruktury technicznej.

5. Projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z projektami branzowymi i opisem
technicznym, a wszelkie brakujgce informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktaddw

elektronicznych dokumentaciji.

6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawce muszq posiada¢ pisemng akceptacje projektanta.

7. Przedstawione w projekcie materiaty i urzqdzenia traktowane sq joko przykfadowe i istnieje mozliwos¢
ich zamiany na inne o niezgorszych parametrach technicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych i napraw
wynikajqcych z uszkodzen istniejgcej substancji budowlanej i infrastruktury technicznej.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie obwiqzujgcych przepisow BHP majqc przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczefistwo ludzi i konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe

zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje pefna
technologia wykonania robét i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru.
11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta,
pefng odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw do roszczen w stosunku

do projektanta.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostawy, zainstalowania i montazu wszystkich wskazanych w

dokumentacji urzqdzen.

pfyty STYROFOAM ROOFMATE LG lub rownowazne,
polistyren ekstrudowany ukfadany luzem z przylegajgcymi

p = 5 20O Wroctaw Sp. z 0.0.
% = ul. Wroblewskiego 1-5

<<,x00._\|><< 51-618 Wroctaw

Projektant /Executive Architect

krawedziami wg wytycznych dostawcy systemu 20,00

izolacja przeciwwilgociowa polimerowo—bitumiczna

— np. STYROFOAM lub réwnowazna - —

styrobeton — warstwa spadkowa 1,00 — 7.50

pfyta stropowa zelbetowa 20,00

tynk cementowo—wapeinny, np. BAUMIT MPI25

lub réwnowazny 1,00
razem: ==

elewacja z tynku dekoracyjnego w technologii

ARTBETON Iub rownowazna Iub krzemiankowa

wyprawa tynkarska np. BOLIX

mdowana 3-krotnie farbq krzemiankowg 2,00-3,00

klej na siatce 1,00

styropian — lambda 0,033 15,00

sciana z bloczkdw SILKA lub réwnowazny 24.00

piytki ceramiczne na kleju do pefnej wysokosci Sciany,

kolor biaty, np Paradyz Bellicita Bianco

lub réwnowazne 1,00
razem:L_43,00-44.00
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