ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE OKIEN

okno drewniane, jednoramowe, Us=1,0 W/m*K, izol. akust. 42 dB,
szyby podwdjne zespolone, nawietrzaki

okno drewniane, jednoramowe, Us=1,0 W/m’K, izol. akust. 42 dB,
szyby podwojne zespolone, nawietrzaki

witryna szklana z oknem podawczym, konstrukcja aluminiowa
w systemie ALUPROF S.A. (MB-60) lub rownowaznym,

ZESTAWIENIE OKIEN

G drzwi zewnetrzne aluminiowe w witrynie szklanej

@ drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydiowe

@ drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydiowe

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM STOLARKI WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Inwestar / Client

SCHEMAT
o o o
54 5 b5
DTWORY WENTYLACYINE
WG PROJEKTU INSTALACJI
O 000 O
90 90 90
DRZWI W WITRZNIE SZKLANE, KONSTRUKCJA ALUMINIOWA DRZWI O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE I DZIALANIE CZYNNIKOW | DRZWI O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE I DZIALANIE CZYNNIKOW
W SYSTEMIE ALUPROF S.A. (MB-60) LUB ROWNOWAZNYM, ZEWNETRZNYCH - NP. PORTA ENDURO Z OKLEINA HPL CPL ANTRACYT LUB ZEWNETRZNYCH - NP. PORTA ENDURO Z OKLEINA HPL CPL ANTRACYT LUB
OPIS KOLOR: NA ZEWNATRZ I OD WEWNATRZ RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY, ROWNOWAZNE ROWNOWAZNE, OTWORY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE, WIELKOSC WG PROJEKTU
SZYBA TERMICZNA, BEZPIECZNA, TYP P4/16/33.1 INSTALACJI SANITARNYCH
KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZAMKIEM PATENTOWYM TYPU MASTER-KEY KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZAMKIEM EAZIENKOWYM NA PODEUZNYM KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z EAZIENKOWYM NA PODEUZNYM PIONOWYM
KLAMKI PIONOWYM SZYLDZIE ZE STALI SZCZOTKOWANEJ NP. TUPAI LUB ROWNOWAZNE SZYLDZIE ZE STALI SZCZOTKOWANEJ NP. TUPAI LUB ROWNOWAZNE

NA PODEUZNYM PIONOWYM SZYLDZIE ZE STALI SZCZOTKOWANEJ NP. TUPAI LUB
ROWNOWAZNE

SCHEMAT
92
8 8 8 v
90 60
DETAL WITRYNY SZKLANEJ WG RYSUNKU D001 PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
OKNO DREWNIANE, SZYBA ZESPOLONA, KOLOR: NA ZEWNATRZ RAL 7016 SZARY OKNO DREWNIANE, SZYBA ZESPOLONA, KOLOR: NA ZEWNATRZ RAL 7016 SZARY OKNO PODAWCZE W WITRZNIE SZKLANEJ, KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
ANTRACYTOWY, OD WEWNATRZ: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY, ANTRACYTOWY, OD WEWNATRZ: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY, ¥ SYSTEMIE ALUPROF S.A. (MB-60) LUB ROWNOWAZNYM,
- - KOLOR: NA ZEWNATRZ I OD WEWNATRZ RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY,

KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ, WZOR PROSTY, KOLOR RAL 7016 IDENTYCZNYZ | KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ, WZOR PROSTY, KOLOR RAL 7016 IDENTYCZNYZ | s7yB4 TERMICZNA, BEZPIECZNA, TYP P4/16/33.1

KOLOREM STOLATKI OKIENNEJ, KOLOREM STOLATKI OKIENNEJ,

PARAPER WEWNETRZNY- KOMPOZYT MINERALNY PARAPER WEWNETRZNY- KOMPOZYT MINERALNY ;

PARAPER ZEWNETRZNY - STALOWY: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY PARAPER ZEWNETRZNY - STALOWY: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY OKNO PODA N\GNM OTWIERANE PRZESUWNIE UMOZLIWIAJACE KONTROLE

DOKUMENTOW OSOB WCHODZACYCH NA TEREN ZOO WROCLAW,
. . SZCZEGOE WG RYSUNKU DETALU D001 PW.

NAWIETRZAKI HIGROSTEROWALE 40m3/h DEUGOSCI 40CM W KOLORZE STOLARKI NAWIETRZAKI HIGROSTEROWALE 40m3/h DEUGOSCI 40CM W KOLORZE STOLARKI
WYMIAR
W SWIETLE So 90 60 100 (okno podawcze)
OTWORU

Ho 150 150 60 (okno podawcze)
RAZEM
szt. 1 1 1

OSCIEZNICA | ZAMEK

DRZWI W WITRYNIE SZKLANEJ ALUPROF S.A MB-60 LUB ROWNOWAZNYM

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA, 3 ZAWIASY, MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR ANTRACYTOWY, GRUBOSC SCIANY - 12,50cm

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA, 3 ZAWIASY, MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR ANTRACYTOWY, GRUBOSC SCIANY - 12,50cm

y ZOO Wroctaw Sp. z 0.0.
ul. Wréblewskiego 1-5

WROCLAW 51-618 Wroctaw

Projektant /Executive Architect

UWAGA : PODANE WYMIARY OKIEN SA JEDYNIE SZACUNKOWE DO WYCENY PRZEZ WYKONAWCE

DODATKOWE
WYPOSAZENIE

SAMOZAMYKACZ W SKRZYDLE DRZWIOWYM

SAMOZAMYKACZ W SKRZYDLE DRZWIOWYM

SAMOZAMYKACZ W SKRZYDLE DRZWIOWYM, OTWORY WENTYLACYJNE,
WIELKOSC OTWOROW WG PROJEKTU INSTALCJI

PRZED WYKONANIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIARY So
DRzwI
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90

80

W SWIETLE

OTWORU Ho

200

200

200

CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza | 11/9, 50-221 Wroctaw
tel. 605676214

cre tel+fax (071) 7181618

project

Temat /Subjoct

Przebudowa, rozbudowa i remont portierni

(wejscia stuzbowego) na terenie Spétki ZOO Wroctaw
wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu na terenie ZOO Wroctaw sp. z 0.0.

ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw

RAZEM

szt.

1

2

UWAGA : PODANE WYMIARY DRZWI SA JEDYNIE SZACUNKOWE DO WYCENY PRZEZ WYKONAWCE.

PRZED WYKONANIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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