~{

o
Ve

{GEO SWING”  mgr ink. KRZYSZTOF PILECKI ut. Powstaticow §1 88120, 63-333 WROCLAW 1010693 56 27 37, tolflax 071 7808738 emall: kplleeki@interia p
WEASCICIEL REGON: 932840402 NIPB94 1306327 Nrupr. Mmos: 111-0428, VI-0332

b | o

Na potrzeby: PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
dla zadania realizowanego w formule , Zaprojektuj i wybuduj”
BUDOWA OBIEKTU HODOWLANO-EKSPOZYCYJNO-EDUKACYINEGO DLA
WILKOW EUROPEJSKICH W ZOO WROCLAW SP. Z 0.0.

Temat: "Opinia geotechniczna
ustalajaca warunki posadowienia
punktu widokowego dla zwiedzajacych
na terenie obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego

wilkéw europejskich w ZOO Wroctaw"

Opracowat:

Upro )
mgr in. Krzysztof Pilecki /il \ 1t e V- G
Upr.: MOSZNIL nr VI-0332 Polski ilm;}\%?é‘;%
PKG Certyfikat nr 0196 CER{I!

mar iIng Krzysztof Pilacki
mgr Matgorzata Filipek

Upr.: MOSZNiL nr VII-1278
MOS nr V-1837

Wroctaw, wrzesiet 2016 r.



SPIS TRESCI:

1.0  WSTEP
1.1 Podstawa formalna
1.2 Cel i zakres
1.3 Materiaty wyjsciowe

2.0 BUDOWA GEOLOGICZNA W REJONIE PUNKTU WIDOKOWEGO
21 Dane archiwalne
2.2 Whyniki aktualnych wiercenr

3.0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

4.0 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

ZALACZNIKI:

Zat. nr 1.0 Mapa lokalizacyjna (1: 10 000)

Zat. nr 2.0 Mapa dokumentacyjna z PZT (1: 5 00)
Zat. nr3.1-3.3 Karty otwordéw geotechnicznych
Zat. nr 4.0 Przekréj geotechniczny A-A' (1:250/50)

Zat, nr 5.0 Wynik badan sonda dynamiczng - Otw. 2

*GEOLOGIA INZYNIERSKA 1 ZLOZOWA * GEOFIZYKA * HYDROGEOLOGIA *
* OCHRONA SRODOWISKA * GEOTECHNIKA *
* OCENY ODDZIALYWAN * PROJEKTY, DOKUMENTACIJE, WIERCENIA *

2



1.0 PODSTAWA FORMALNA

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Wojciech Napierata
ARCHITEKTURA z dnia 28.08.2016 r. na ustalenie warunkéw posadowienia punktu
widokowego dia zwiedzajacych na terenie obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego
dla wilkéw europejskich w ZOO Wroctaw przy ul. Wréblewskiego 1/5 (Zat. 1).

2.0  CELIZAKRES

Celem prac byta ocena warunkéw posadowienia punktu widokowego na terenie
wybiegu dla wilkéw europejskich, ztozonego z ziemianki obserwacyjnej zagtebionej w gruncie
na glebokos¢ 1,0 m p. p. t. ikorytarza wejsciowego (Zat. 2) .

Zakres obejmowat wykonanie 3 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m,
jednego sondowania dynamicznego oraz opracowanie 1 przekroju geotechnicznego (Zat. 3,
4.5).

3.0 MATERIALY WYJSCIOWE

[1] "Szczegdtowa mapa geologiczna Polski. Arkusz 764 - Wroctaw.": Grazyna Winnicka,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa - 1988.

[2] "Atlas geologiczny Wroctawia": pod redakcjg S. Buksiriskiego, Instytut Geologiczny
Oddziat Dolnoslaski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa - 1974.

(3] "Atlas geologiczno-inzynierski  aglomeracji  wroctawskiej':  Przedsiebiorstwo
Geologiczne PROXIMA S.A. , Wroctaw - listopad 2008.

[4] Rozporzadzenie MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych: Dz. U. Poz. 463 z 27
kwietnia 2012.

[5] "PZT budowa obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkéw europejskich w
Z00 Wroctaw"; Wojciech Napierata ARCHITEKTURA, Wroctaw - sierpiert 2016 r.

*GEOLOGIA INZYNIERSKA 1 ZLOZOWA * GEOFIZYKA * HYDROGEOLOGIA *
* OCHRONA SRODOWISKA * GEOTECHNIKA *
* OCENY ODDZIALYWAN * PROJEKTY, DOKUMENTACJE, WIERCENIA *

3



2.0 BUDOWA GEOLOGICZNA W REJONIE PUNKTU WIDOKOWEGO
2.1 Dane archiwaine

Na podstawie szczegétowej mapy geologicznej Polski [1], atlasu geologicznego
Wroctawia [2] oraz atlasu geologiczno-inzynierskiego aglomeracji wroctawskiej [3] stwierdzi¢
mozna, ie w rejonie obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkéw
europejskich [5] wystepujg holoceriskie osady akumulacyjnych taraséw zalewowych 3,0 m n.
p. rzeki Odry. Wyksztatcone sg one gtéwnie mady rzeczne (ity i mutki) na piaskach i zwirach
rzecznych tarasu zalewowego 2,0 m n. p. rzeki. Migzszo$¢ piaskdw réznoziarnistych z
domieszkg iwirdw nie przekracza 3,0 - 4,0 m. Na terenie badar lokalnie wystepuja
antopogeniczne nasypy i hatdy. Wody podziemne wystepujg na gtebokosci 2,0- 3,0 m p. p. t.

Warunki budowlane generalnie niekorzystne ze wzgledu ptytko zalegajace wody
podziemne oraz lokalnie jej agresywny charakter [1]. Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe
wg starej PN-59/03020 - 2,5 kG/cm? [2].

2.2 Wyniki aktualnych wiercen

Na terenie badan (Zat. 3, 4 i 5), pod 0,4 - 0,7 m warstwa nasypow piaszczystych z
humusem i piaskiem gliniastym do gtebokosci 3,0 m zalegaja réznoziarniste piaski (Pg, Pd, Ps,
Pd) i piaski ze zwirem (Ps + Z) w stanie zageszczonym bezposrednio ponizej nasypéw, a nizej
w stanie $rednio zageszczonym. Grunty niespoiste przedzielone sg w przedziale gtebokosci
1,0 - 1,4 m warstwg glin w stanie pétzwartym (otw. 1 i 3) oraz namutu w przedziale
gtebokosci 1,6 - 2,0 m w stanie twardo plastycznym (otw. 2). Zwierciadto wody podziemnej o
charakterze swobodnym wystepuje na gtebokosci 1,85 - 2,00 m p. p. t. (Zat. 4).

3.0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wynikéw badan (p. 2.2), zgodnie z Rozporzadzeniem [4], warunki
gruntowe w rejonie posadowienia uzna¢ nalezy jako proste, a obiekt budowlany, ktéry
stanowi ziemianka (punkt widokowy) wraz z korytarzem wejsciowym [5], zaliczy¢ nalezy do |
kategorii geotechnicznej.
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4.0 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem [4], warunki gruntowe w rejonie posadowienia ziemianki
(punkt widokowy) wraz z korytarzem wejsciowym uznaé nalezy jako proste, a obiekt
budowlany, zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechniczne;j.

2. W poziomie bezposredniego posadowienia ( 1,0 m p. p. t.) obiektu budowlanego zalega
1,0 - 1,4 m warstwa glin w stanie pétzwartym oraz 0,6 m warstwa piaskow drobnych i
srednich z domieszkami gliny w stanie srednio zageszczonym. Grunty te, zgodnie PN-S-
02205, nalezg do gruntéw wysadzinowych. Nalezy je wymieni¢ na grunty niespoiste i
niewysadzinowe o U > 3,0, zapewniajace projektowane Ej, Isi I, .

3. Niniejsza opinia dotyczy tylko i wytacznie bezpoéredniego posadowienia ziemianki (punkt
widokowy) wraz z korytarzem wejsciowym. Wynik ekstrapolowaé mozna na inne lekkie
konstrukcje posadowione bezposrednio i nie wymagajace pozwolenia na budowe w ramach
obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkéw europejskich.

Uprawniony do wykonjvania, dozqtow:.—:r'esa
i Ezermng pracami jicznymi decy2ja
MOSZNIL nr il - i nrV1-0332
Polski Komit techniki
CERTYFI r 0196

ztof Pilecki
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MAPA LOKALIZACYJN

skala 1:10 000
Wroctaw - ZOO

O teren badaf mgr Malgorzata Filipek

Uprawenioms do sesbonsae i,
chisaerayeanmia ierow
sracaen geelogacenymi

Opracowanie; mgr M. Filipek ooy stosysi e vl c2 7o
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GEOTECHNICZNEGO

KARTA OTWORU

Profilnumer Otw.1.

ZatNr; 3.1.

Wiertnica:

Rejon: Ogréd ZOO
Miejscowo$é: Wroclaw
Gmina: Wroclhhw

Powiat: M. Wroclaw

Inwestor: ZOO Wroclaw

Wiercenie:

Nadzorowal mgr M Filipek
Kartg opracowat mgr M. Filipek

System wiercenia:

Rzg¢dna: 117,12 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-08-31

53 g g © g
2.8 8 Profil 2.9 ¥
Przelot g 3
g _E & a litologiczny i Opis litologiczny %D E % g E:
CEE| 2 Y s g 8 ;
. L g =
[m.p.pt| « | [m] fm]
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— nasyp piaszczysty z humusem i piaskiem gliniastym
> —
% % = nN
z| &l .
—_— 0,50 nasyp piaszczysty z humusem mw
0,70 Piasek drobny, szaro-zétty Pd o P
—1,0 //// 1,00 glina, brazowa G c paw
R 1,30 Piasck §rednizolto-brazowy
HE : Ps w
B 2
% é g T 1,80 Piasek gruby, jasno-26lto-szary
g E 2,0 |[EAESS 1,85 Piasck gruby, jasno-zolto-szary
©le . v szg
et 2,20 Piasek gruby, szaro-brazowy
- ‘- : L nw
3.0 3,00

mgr Malgorzata Filipek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek Data: 2016-08-31




KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profilnumer Otw.2.

ZalNr: 3.2,

Wiertnica:

Rejon: Ogréd ZOO
Miejscowo$é: Wroclaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: M. Wroclaw

Wiercenie:

Inwestor: ZOO Wroctaw

Nadzorowal mgr M. Filipek
Kartg opracowat mgr M Filipek

System wiercenia:

Rz¢dna: 117,09 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2016-08-31

! g g
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Bl o — nN
a3 =
Z= SifvLeat 0,40 Piasek drobny, szro-zolty Pd I mw
o +.] 060 Piaseksredni+zwr Ps+Z I 8
T 0,80 —~_piasek gliniasty, szaro-brazowy P;§Z I ]
F1,0 == 5 0,85 [~ Pusek sredni + zwir, szaro-brazowy
: ! 1,00 Piasek drobny wirgcenia gliny, jasno-szaro-zélty Pd+G m szg
i — 40 Piasek §redni, szaro-zolty ]5;3 v w
8| 8 et 1,50 Piasek drobny, rdzawy
§ § o=l = 1,60 namut, ciemny szary Nm fo) tpl
200 |9|© 2.0 =z 2,00 Piasek $redni, ciemny szary z przewarstwicniami
namutu
i ' 2,50 Piasek $redni, jasno zolto-szary &E . b szg
3.0 3,00

mgr Mafgorzata Filipek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal mgr M. Filipek Data: 2016-08-31



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer Otw.3.

ZalNr: 3.3.

Wiertnica:

Rejon: Ogréd ZOO
Miejscowo$¢é: Wroctaw
Gmina: Wroclaw

Inwestor: ZOO Wroclaw
Wiercenie:
Nadzorowal mgr M. Filipek

System wiercenia:

Rzgdna: 117,24 m

Powiat: M. Wroclaw Kart¢ opracowat mgr M. Filipek Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-08-31
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v V|8, = - -
o0 ClYla0 B - 2 1,90 Piasek gruby, jasny z0lto-szary
o @ 2,00 Piasek gruby, jasny zolto-szary v szg
-
L - ‘e Pr nw
) 2,50 Piasek gruby szaro-brazowy
3.0 3,00

mgr Malgorzata Filipek
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek Data: 2016-08-31
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. ZalNr
WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA s
Profil numer Otw.2.
I\/Ile_!SCOWOSC: ki Obiekt: Inwestor: ZOO Wrochw
Gmina: Wroclaw
Powiat: M. Wroclaw
Wojewsdztwo: dolnoslaskie Sonda Nr: Data: 2016-08-31 Rze¢dna: 117.09 m
Gleboko$é Profil Interpretacia
zwierciadl | g litologiczny
wody ] . ..
g No$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
0 kor
g N N, bW | &k
mppt] | # | [m]
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 _Lf '.fllL.l.'.'.Iu!Il_l_l._l_!l_l”.l“_l.ll_l__l Al 4 4 A1 3 4 A4 13 AL L4 ) 7 8 9 10
i = , | |
2 — |
|2 pu— ' [ : [ | 37 37 | 0.74
k Pd = — l

L3 L] .“. .
j RTC Ps+Z [ 18 | 18 | 0.61

& Pg e I
1% %8| ps+z _ 13 | 13 | 0.55
1,040 A._I
R Pd
Ps | 16 | 16
Pd I

Sg% . e

C— Nm

Czwartorzed
Czwartorzed
!

2.00

3.0

mgr Matgorzata Fillpek

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Filipek




