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1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305 - wyznaczona1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305 - wyznaczona

  klasa ochrony odgromowej LPS IV.  klasa ochrony odgromowej LPS IV.

2. Zwody odgromowe układać na wspornikach przystosowanych2. Zwody odgromowe układać na wspornikach przystosowanych

  do dachów pokrytych papą.  do dachów pokrytych papą.

3. Do zwodów przyłączyć wszystkie metalowe elementy3. Do zwodów przyłączyć wszystkie metalowe elementy

  konstrukcyjne i wykończeniowe znajdujące się na dachu.  konstrukcyjne i wykończeniowe znajdujące się na dachu.

4. Połączenia zwodów wykonać poprzez zaciski skręcane.4. Połączenia zwodów wykonać poprzez zaciski skręcane.

5. Przewody odprowadzające układać w rurce osłonowej5. Przewody odprowadzające układać w rurce osłonowej

  niepalnej w bruździe pod tynkiem.  niepalnej w bruździe pod tynkiem.

6. Złacza probiercze zabudować w puszce chodnikowej lub podtynkowej.6. Złacza probiercze zabudować w puszce chodnikowej lub podtynkowej.

7. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji7. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji

  odgromowej wykonać trasowanie, ewentualne  odgromowej wykonać trasowanie, ewentualne

  kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w  kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w

  trakcie realizacji.  trakcie realizacji.

8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami

  i przepisami BHP.  i przepisami BHP.

9. Panele solarne chronione iglicami odgromowymi.9. Panele solarne chronione iglicami odgromowymi.

10. Projektowaną instalację odgromową połączyć ze zwodami10. Projektowaną instalację odgromową połączyć ze zwodami

  odgromowymi na dachu istniejącego budynku.  odgromowymi na dachu istniejącego budynku.

11. Projektowany uziom połączyć z uziomem budynku istniejącego.11. Projektowany uziom połączyć z uziomem budynku istniejącego.

Zwód odgromowy - drut FeZn ośrednicy 8mmZwód odgromowy - drut FeZn ośrednicy 8mm

układany na wspornikach przystosowanych doukładany na wspornikach przystosowanych do

dachów pokrytych papą.dachów pokrytych papą.

UWAGIUWAGI::

Połączenie skręcane.Połączenie skręcane.

LEGENDA:LEGENDA:

Iglica odgromowa izolowana na podstawie betonowejIglica odgromowa izolowana na podstawie betonowej

Złącze pomiarowe w puszce chodnikowejZłącze pomiarowe w puszce chodnikowejZP-...ZP-...

Uziom otokowy - taśma FeZn 30x4Uziom otokowy - taśma FeZn 30x4

układana na głębokości 0,6m w odległościukładana na głębokości 0,6m w odległości

1m od budynku. Taśma łącząca uziomy pionowe.1m od budynku. Taśma łącząca uziomy pionowe.
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połączenie skręcanepołączenie skręcane

na dachuna dachu

połączenie skręcanepołączenie skręcane

na dachuna dachu
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