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1.1. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami) nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ISTNIEJACYCH WYBIEGOW DLA HODOWLI |
EKSPOZYCJI PANTER SNIEZNYCH | MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU
ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PAWILONU

NIEDZWIEDZI
LOKALIZACIA: WROCLAW, ul. Wréblewskiego 1-5
NR DZIALEK: dz. nr 1, AM-1, OBREB DABIE
dz. nr 2/2, AM-2, OBREB DABIE
INWESTOR: Z00 WROCLAW Sp. z o.0.
ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw
imie i nazwisko nr uprawnien podpis
ARCHITEKTURA Mgr inz. arch. tukasz Zarzycki 67/07/DOIA
Gtéwny Projektant:
ARCHITEKTURA Mgr inz. arch. Barttomiej Damczyk 03/07/DOIA
Projektant:
ARCHITEKTURA Mer inz. ar(,:h' 'Magdalena 27/09/DOIA
. MozZdzioch
Sprawdzajacy:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE _
Projektant: Mgr inz. Szymon Skrzypczak WKP/0441/POOE/16
INSTALACJE ELE,KTRYCZNE Mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13
Sprawdzajgcy:
KONS.TRUKCJA: Megr inz Marcin Wesoty 7/D0S/04
projektant:
KONSTRUKCJA: . S <
Sprawdzajacy: Mgr inz. tukasz Sybilski 207/D0S/14
INSTALACJE SANITARNE . .
Projektant: Mgr inz. Dorota Pawlak DOS/0169/PWBS/16
INSTALACJE SA.NlTARNE Mgr inz. Anna Szata 143/D0S/13
Sprawdzajgcy:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.2. Uprawnienia zawodowe oraz przynaleznosci do izb zawodowych.

[ZBA ARCHITFKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /47/2008 Wroctaw, dnia 07.01.2008 r
sygnatura akt: OKK/7131/29/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze ‘
Pan mgr inz. arch. Lukasz Andrzej Zarzycki
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 67/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski

przewodniczacy OKK

Leszek Link

v-ce przewodniczgcy OKK
sekretarz OKK

Juliusz Modlinger

Elzbieta Cegielska - czionek OKK
Jerzy Chmiel - czionek OKK
Krzysztof Czerkas - _cztonek OKK
Wanda Grochocka - _cztonek OKK

czionek OKK
cztonek OKK

Piotr Kociotek

Jan Matkowski

Otrzymuja:
1. Pan tukasz Zarzycki, ul. Berenta 68/6, 51-152 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. Ala
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|ZBA ARCHITEKTOW
REECZY POSPOLITE] POLSEIE]

Dolnoslaska Ckregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolneslaska Ohregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ.arch. Lukasz Andrzej Zarzycki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 67,/07fDOIA,

jest wpisany na liste lonkdw Dolnoslaskiesj Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1173.

Czlonek czynny od: 03-04-2008 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2017 r. Wrodaw,
Zaswizdzenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1173-YD2B-CA7Y-874A-1CCH

Dane zawarte w ninkgisym mdwiadcoeniu moina sprawdzd podaiac nr weryfikacy]my
rxbwiadcena w publicrym serwisie inkernetowymn [zhy Architektdw: wwa_izbaarchitektow. pl
luby kortaktujac sig bezpodrednio = winddws Okrggpowa [zha Architektéw AP,

Barttomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject



HEELCLY POSIMOLITE] MOLEKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJMNA

L.cz DiO0A f3712007 Wroclaw, dnia 28.06.2007 r.
sygnatura akt: QKKT 131307

DECYZJA

Ma podslawie ad 12 wst 1 pkt 1 1ust 2, ar. 13 wst 1 P i st 148 ush, 1 gkl 1 uslawy £ drm T bpca 1984 r. - Pravwo budowiana
(ekst jadnoiity: Dz, U, z 2008 ¢ Wr 158 paz 1118 z pgzn, zm,). at 11 1 24 yst 1 pit 2 uslawy 2 dnia 15 grucinia 2000 T o
samorzadach zawodowyh archilekitw, inkynensy budownictwa araz urbanistéw (Dz. L 2 2001 r. Wi 5, poz. 42 7 pén. zm )
oraz st 104§ 107 § 1 1 4 ushawy  drils 14 coarwes 1560 . - Kodeks posispowania administracyjnege (hakst jednedly: Dz L. 2
2000 r, MNr 98, poz. 1071 2 pddn. am.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Micialrs Trarspary | Budownichss 7 dnig 28
krmietria 2006 r. w sprawia samdzsdngch funkei iechricznych w budowrchwie (D L. 2 2008 1. Nr 83, por. 578

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Architektow
stwierdza, e
Pan mgrinz arch. Barttomiej Marcin DAMCZYK
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 03/07/DOIA

Decyzia ninejsza uwegigdnia w osodcl fadanie sirony | me wymags uzasadnienia.

Od niniejsze| decyzjl pEySluGUe ofwolnie do Krajowe Komisji Mwalificacyjngj Izhy Archilekiéw. Odwolamie wiosi sie
2 pofrednicteem Okregows] Komisi Kwstiikssying) DO, w lemine 14 dri od dnia dongezent i

Wlodrimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / ! llx' //Z:%rﬁ
leszeklink - v.ce przewodnicracy QKK N =
Krzysztof Czerkas - cziongk OKK e

Biglr Kocighek - czionak DKK

Jan Matkowski - exbonek QKK

Cirremiuiay.

1.Pan Babomia Marcin Damcryk, ul, Zachodni 3112, 52543 Wroolaw
2. Ghiwriy Inspektor Madzom Budoelansgs

3, Dednodlaska Okragowa Reda Lzby Archibakbde

4, Alny
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|ZBA ARCHITEKTOW
FRZECEY POSPOLITE) POLSEIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Bartlomiej Marcin Damczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samedzielnych funkdgi technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektoniczne]j i w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/07/DOIA,

jest wpisany na liste clonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1146.

Czlonek czynny od: 18-05-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2017 r. Wrodaw,
Zaswizdzenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zhigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady [zby Architektaw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1146-DF2E-3D92-61B1-Y1DE

Cane zawarte w ninkgszym madwisdcoeniu mobna sprawdzid podajac nr weryfikacyi ry
rxfwiadcrenia w publiceriym serwisie internetowymn [zby Archibektdw: wwes.izbaarchitektow. pl
lubs kontaichujac sig bezpodrednio 7 wiatdwa Okrggowa [ha Architekddw RP.
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IZRA ARCHITHRETOW

ﬂ11l-"\-'l'-'!.i1-‘|:5|'i*- CERCGOWA IZBEA ARCHITERTOW
CEREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Ldz DOIAETO0D Wrilaw, dria 30,08 2008 .
sygratura ki OREAT131/202008

DECYZJA

Plp pocistmete art 92 el 0 pid 7 sl 2 oa® 13 usd gkt 70 et 14 awl 1 g Y onlwery 3 dnia T lipes 198 ¢ - Prawn biskeestang
(moice pociadly” DhE. L 2 20006 v KF 158, gox 1118 = gaén am ) sk 01 0 24 wei 1§ pid 2 usisesy 2 onia 15 grsdnie 3000 ¢
2SRRI IOWIWFDh arochitselds EEyTiRndy beSswcten orar srbaneics Tr 1 ¢ MO0 ¢ Nr 6 pee &7 & pidn Bm b
ST ST 07§ T | A by 1 ooa T4 crereta TR 5o - KOaikE el P i Snd in Bivecy g o [lsda e roihy Oz, L
T I00 r M B pax 1071 2 pddn. gm ) orag § 91 uel § pid 1 rospoEadzens M Tonegotu § BUSownichvE T dnin
FE iownetrran 2000 1. m npreeaes saenaipirgsch S ko | techeacarpeh o budowrichae (O U £ 3008 ¢ W B3, pox BTE g pidn, om

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Architekidw
atwisrdza, e
Pani mgr inZ. arch. Magdalena Aldona MoZdzioch
posiada odpowisdnie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowsy
I nmnadajs
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w apedjalnedei architektonicznej do projoktowania boz ogranlezoh
nr ewidencyjny 27/09/DO0OLA

Oecyns smsmos rawaggdes w Oeocks fydasm aiiony | ne owymags Losssdniang

Cxl revsspsrsl cincesd Deryslgue odwplpres oo Kracsssl Komisl KesalSiscyes Eby Archiekites Dfeciaris wrosi s
ummwwmﬂqbﬂuwmr—umumm L

—Wndrmiery VWICTewals - SEsendnicEaty OEE

be=rek Link =_wiceprrewsdniceacy OHK

sz Mociinger - sakralarg K

__ Elthists Crgmika - crbonek DK

__Jorzy Chemiel - crioneic QKK

—Ereyagiot Coarins prkoeniph CHRCR ;

_ Wangda Grochocka - ceionsk OKK L s Gty
e r— - Grkonek CKK B

CHrzymuia;
1. Pani Magdalena &ldons Mondooch
. Zisfifskoegn 55808, K353 Mmool
2. Gy Inspaiin: Madzory Budowianago
3. Doinoslaska Okreoowa Fada ket Archilekdie wim.
&, DR DL i,
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|ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE) POLSEIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architaktow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektiow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Magdalena Aldona Mozdzioch
posiadajaca kwalifikace zawodowe do pefnienia samodziednych funkdgi techniznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /09, DOIA,

jest wpizana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1433.

Czlonek czynmy od: 19-07-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-12-2016 r. Wrodaw,
Zaswiadzenie jest wazne do dniz: 31-05-2017 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przaz:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1433-A3EB-7D4C-9267-3C1B

Dane rawarte w ninkg=ym madwiadcreniu moina sprawdnd podajac nr weryfikacy] my
raiwiadzena w publicmiym serwisie intemetowym Izby Architekbdw: wwa_izhaarchitektow.pl
lub kortaikctujc sig berpoeirednio z wiaddwy Okrggowa [Tha Architektia RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-13/15/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt [, art.12 ust. 2, 31 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Skrzypczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 czerwca 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0441/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni g aty j¢j doreczenia.
o} N e\
o W L
AN AR o Y hY
&/ SRRD 7, =\

v B0 / prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB

A
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Skrzypczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowanlia kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sicci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:.......;..

Ay

=)
)
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicklz....‘.,....f‘.\.v

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Skrzypczak
63-200 Jarocin, ul. Kusocinskiego 11
. Okrggowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

[\

(%]
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5N1-MXC-5GT *

Pan Szymon Skrzypczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0286/11

adres zamieszkania ul. Kusocinskiego 11, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Barttomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW

— BUDOWNICTWA
§
ORREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Pozna, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. | pkt -5, an
1Zust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. 1. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magisler insynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwezglednieniem w calodei 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic

1. Podstaws, do wykonywania samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie stavowi wpis do centralnego rejestru
Csbwnego Inspekiora Madzor Budewlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzgdu sawodowego.

2.0d ninigjszej decvzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji kowalifikacyjme) Polskie] lzhy Ingvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskiej
Dkrggpnwe Lzhy InEynicrow Budownictwa w Foznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr in#. Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznyceh i elektroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementiow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekin budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci  trakeyjne wraz z  instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz
elektryeznepo ogrzewania rozjazdow.

Ma podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skiad orzekajacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej
\ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel PAWHEKT: .owdeersmeesssssrssmssissmssness

Czlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiski........ i[5 4 L.

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. [}

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a

Barttomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject

18



® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KB1-WLP-VEV *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Fodoss Jest pragidoay
o V sy

Barttomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject

19



DOLNCSLASHKS
CKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
EILIDOVNIC TV
DHEEGOWA KOMISIA KNALIFKACYJHA

ORE. T3 -6T 2004404 ‘Wrockaw, 0T crarves 2004 r.

DECYZJA

M podslawie arl. 24 wal, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samarzgdach mmwodowych anchibekice,
inFgniardw budownictwa craz urbanistdw Dz U z 2000r. Nr 5 poz. 42, z pd2n zm ), art. 13 ust, 1 pkt 1,
art, 14 usl. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lpca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016,
zpadn, gm) oraz§8 wst 1 rozporzadeenia Ministra  Gospodarki | Przestrzenne) | Basdownschea
z dnig 30 grudnia 1994 1. w sprawie samedselnych funkgi technicenych w budownictwie [Dz.U z 19950
hir 8, poz 2B, z pddn. zm.), w zwigzku z ar. 104 Kodeksu postgpowania adminlsirecyinegoe (Dz U 2 2000r
Mr 38, poz. 1071, 2 pi#n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIEB
nadaje
Panu
N arcin Piotr Wesoly
magistar irdsynier 2 kierunku budownictso
uradzony dnia 2 kstopada 1975 r. w Opalu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 7/D0%/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADMIENIE

Ckmpgowa Komisia Hwalifikacyina Dolnofl gskie) Okregowaj lzby Inzynierdw Budownictaa we Wrochawiu
na aodslawie probokoitw 2 posiepowania kwalificacyjneqo oraz z preeprowadrzonegs egzaming, wcheaks
M SAOKKD4 £ dnia T coerwca 2004+, stwierdzita, ke Pan Marcin Piotr Wesoly posiada wymagane prawam:
wyksrisicense | praklyke zewodowa orar wEyskal pozylywny wynik egraming - konecme do uzyskania
uprawnian budesdanych do projekiceania bez ogramiczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanaj.
Szczegdlowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocke ninlejsze) decyzi.

Pouczanis

1. Zgodnie raf. 12 =l 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstares do wykonysania samodzieimech funkocji
tachriczrgch w budownictwie stanowl wpis Oo canfralnego rejestru Ghwnego Inspeikion MMadroru Budoslanegs araz
wpis na lisly coonkiw whdche) by samarzadu zasodosego.

2. O minimjsra] decyzji sludy odwolamia do Frajowej Homisi Kwaliikacyiraj Polskiej ldby Ingymiendw Budownictwa
w Warszawsa, za podrednictwom Okrggowe) <omisi Kwalfiacng) DOIE we Wroolawiu w tarminla 14 dri od dnia joj
Eraczenia.

Orzymuiy:

1. Fan Margin Piolr \Wasohy
Lll. Bialowieska TE/E
F-235 Wrockaw

2, Okregowa Rada by

3. Ghbwny Inspakior
Fadzon Budowianego

4, a'a
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Fan Marcin Piolr Wesoty jest upowazniony:

| W spaciainoéei  konstrukcyjno-budowlana) - na podsiawie arl 12 ust. 1 pkt1 lart 13 ust. 4 ustawy
Frawo budowlane, w zwigzku z §4 usl 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1094r, w sprawie
samodzisinych funkcji technicznych w bugicwnictwia - do:
- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych | sprewowania nadzory autorskiego,
- sprawowania kentrodl technicznej wirzpmania cbiekldw budowlanych
baz ogranicren.

Il Zgodnie z § 5 ust. 3d wowigzku z ust 3a pkt1 jusl 3b pkt 1 wiw rozpormdzenia MGPIB, - ninlejsze

uarawriena budowlane, uprawniajg réwn le2 do projekiowania:

ai drisg wewngirznych,

bl drbg dojazdowych (O, dobg lokalmych (L), drésg zbiorczych (Z), w rozumisniu przepiséw w sprawie
warLnkdw technicanych, jakim powinny odpowladat dregl publiczne i ich usyluowanie,

€| drog nie presmnaczonych do rechu naziemnego | postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

didrég o nawierzchni gruntowe| lub tresvisste) preeznaczonyeh do ruchu nazdemmnego | posioju staikdw
porwistranych na terenke lotnisk,

&) razhidnek abiekidw budowianych, o kideych maowa w ik aj-e),

f mmm hﬂmm” i rermonbu jednopragstowych mostow, windukiow, estakad | kadek o rozpleloss

m,

gl budowy mostéw skdadanych wedhug stosownych mstrukcji,

i budowy nusztowan | adek roboczych,

11 rozhitrek obiektiw budowlanyeh, o kiisrych mowa w lit. fl-h]) niewymagaiacych uwzgledniania wohwow
eksploatac)| gormiczej.

Il Hinkejsze uprawnienia, zgodnie z §2 powolanego na wsigple rozporzadrenia MGPIB, nie obajmujg
cxigtalnodc sawodowe| w zakresie projektowania | budowy:
= instalagi urzadzen technicanych sluzecych do utrzymania ruchy | iransporiu Kolejowego,
- umqllﬂnz;_ll'l transportowych Enowych | linowo-terenowych  shuacych do publicznego preewozu osbb
W L turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfieoyjnym:

DOS-11G-HBC-LFW *

Pan Marcin Piotr Wesoty o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0905/04

adres zamieszkania ul. Biatowieska 78/8, 54-235 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Preewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okrepowe] by Ingyniercw Budownictwa.

[Zgadnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 1S wrzesnis 20041 r. o podpisie elektroniconym Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczresj opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wergfikowarym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikstu
rownowaine pod weglssem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podaisami wiasnorecznymi |

* wiergfikacjs poprawnosci darych w ninisjszym mswisdczeniu modna sprawdzsic = pomocy numery wergfikacyjnego zafwiadczania na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictws www.piib.org.ol lub kontaktujgc sie z bivrem wiasciwe] Okregowe] lzoy Indynieros
Budownichea.
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DOLNCSLASKA
OKBEGOWA
I 2 B A
INZYMIEROW

I BLCCWVHIC T,
OKREGOWA KOWS.A KRALIFKACE ML

e

OB T 31-241720145 4 Wroctew, dnia 15 grudnia 2014 1

DECYZJA

Ma podstawie ar, 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archibekliw
oraz inZyniardw budownictwa jednalily lekst: Oz U 7 20M3r, poz. 532 7 pAdnisizzemi smianami) i art 12
ust 2 i ust 3, art 12 ust 4c pki1, art 14 wst 1 pki2 ustawy 2 dnia 7lipca 18r. Prawo budowlans
(ednoify tekst Oz U z 2003, poz 1409, z pdfnkysiymi smignami] oraz 5§12 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrasirukiury i Rodwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkop technicznych
w budownictwie (Dol z 2004r. poz 1278 po uslaleni fe zostsly spelnione warunki w zakrasie
preygolowania Zawodoweoo oraz po ziogeniu egzaminu na uprewnienia budowlane = wynikiem pozybysmym,
Okregowa Komisma Kwalfikacyna Dolncdlgskie) Okregowe| 1Izby InZynierdw Budownichws stwerdza, ze;

Pan tukasz Ryszard Sybilski

magister indyner z kierunku budownichwo
uroczoay dnia 1 czerwca 1584 row Dzierzoniowe

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 207/D0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1§ § ustawy Prawo budowlane, w owigrku £ § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastrubdury | Rozwaoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprewie samodzisinych funkoji technicznych
w budownictwia  Pan Lukasz Ryszard Sybilski jest upowainiony w specjainedsi  konstrukcyjno-
budowlanej - oo
- projekiowania, sprawdzana projektdw architekioniczno-budowianych | sprawowania radzory autorskiago
w odnagsieniu do konstruke)l obsekly,
Eprawswania kontroli tochniczne| wircymanio cbiskitw budowlanych
bez agraniczen,

Na podstawe § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju 2 dnia 11 wrzednia 2014 1.
wsprawie samoozielnych funkcii techniczmych w budownicbaie - uprawnienia ninsjsze  uprewniajg

4o sporzgdzania projekiéw zapospodarowania dzialki ub terenu w rakresie spegainosci konstrukcyjno.
budowdana

trona 1z 2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA pdstepule sie od

LFasadnienia d.l:rzjl_

Pouczenis

1. Zgodnie z an. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzj. docentralnego rejestru Gidwnego
Inspakiors Madzen Budowlanego craz wpis na bsle czionkiw wiabcowe] izby samorzadu zawodowego,
potwiardzony zadwadczeniem wydanym preez fe izbe, z okresonym w nim termmnem waznoss,

Z DOd ninejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacy|ne| Polkis) 12y InEynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwern Doinodlaskie Okregows Komisji Kwalifkacyjne)
Ohregows| lzby Inzynierdw Budownictwa w tesrinie 14 dni od daty jej doreczenia

Dirzymua
1. Pan tukasz Ryszard Sybilski

Ul Parnickiago 20/12

51-116 Wrockaw T,
2. Okrggowa Flada lzoy
3. Gidwrry Inspekior ,// _H"x "-.
Madzomn Budowlanegs ._ 2
i3 -
4. aia . l -1:? H"?g |
S g e
N

Barttomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject
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BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryficsonym:

DOS-FCY-TIN-JIG *

Pan tukasz Ryszard Sybilski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0027/15

adres zamieszkania ul. T. Parnickiego 20/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregows] Izby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust T ustawy z dnia 12 wrzsasnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dame w postac
elekironiczre] opatrzone bezpiecznym podpisem slekironicenym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerbyfiketu s
rownowaine pod wegledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wihasrarecznymi.)

" wiergfikacjs poprawnoici damych w ninisjszym mswisdozeniu modna sprEwdsic T pomocy numens wergfikacyjnego 2adsiadczenia na
stronie Polskiz] Izby Indynierde Budpwnictws www.piiboorg.pl lub kontakbujsc sis 2 biurem wiaiciwe] Okregowe]j 1oy Indynisrow
Budownictas.
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DOLNASLASHA
OEREGDWA
| Z B A
INZYHIEROW
BLIDCAWIMICT,

Okregowa Komisja Kwalifkecyjna Wroctaw, dnla 15 coereca 2016 1.
QKK 7131 71322201818

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych anchiekiiw
oraz inzynierow budownictwa (teks! jednalily: Dz L. z 2014r, poz. 1946, z pddn. 2m.} | an12 ust. 2§ ust, 3,
st dc pht 3, art. 14 ust 1 pktd it b ustawy z dnia 7 lipsa 1984 r. Frawo budowlane (tekst jednoily: DI.t_.I'.
z 2076, poz 290) oraz § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktuny | Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dzl. z 20M4r, poz 1278),
poustaleniu, e zostaly spelnione warenki w zakresle przygoiowansa Zawodoweqo oraz po ZHOZENU
egzaminuy na ugrawnienia budowlane z wynikiem pozybywnym

Pani Darata Cecylia Pawlak

magiater inzyniar z kiarunku inZyniaria Srodowiska
urodzona dnia 20 pafdziernika 1985 r. w Rawiczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0169/PWBSHME

w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ur::qdle_rrl
cieplnych, wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i karuli:acy!ny::h
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzhu z uwzglpdnieniem w calodci tadenia strony, na podstawie ark 107 §4 KPA cdstgpuje sie
od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wakazano na odwrocie decyzji
Pouczenia

Od ninisjszej decyz]l siudy cdwolsnie do Krajowsj Komisji Kealifkacyjre] Polskie) Izb_}-_ Irkymierteas
Budawnichwa w Warsrawie, za podradnictwem Okrggowsj Komigji Kwaliflkacyjne) Dolnoslgskie] Okregowe|
Izby Indymisrdw Bwdswnistwa w larminia 14 dni od daty je) dorgozenia,

Sklad orzekajaoy OKK

Czymujg;
1. Pani Diorota Cecylia Pawlak
LA, Glogowsks 2752
53621 Wockaw
2. Okrepowa Riada Dolncdlgskie) Dkrggmwe|
by Ingyrisandw Budowrictsa
& Gldwny Inapeklos
Madzery Budowlanazo
i_ala

4 ol
" HOF AL
e v 0

CHg e b noE : A .
1. prat. dr inz Kezimiarz Craplifski
|

2. deinz, Zofiy Zjerzchomska

girona 1z 2
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Na podstawle art. 12 wst 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prewo budowlane, w zwigzku z §14 ust 3
rozparzgdzenia Minislra Infrastfukiury | Rozwoju z dnis 11 wrzednia 20414 r. w sprawie samodzisinych funkcji
lechniczaych w budownichwia,

Pani Dorota Cecylia Pawilak

jest upowaEniona
w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzpdzen
ciegplych, wentylacyjnych, gazowyeh, wedociggowyeh | Kanallzacyjnych
m.

= projekiowan@a, sprawdzenia projekitw architekioniczno-budowlanych | sprawowania nadzon autorakisgo
sraz kierowania budowy lub innymi rebotami budowlanymi awigzanymi 2 oblekiern budowlanym, takim
j#:: aie-ui_i mzstalacje cﬁ_rplna, wentylacyne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru | kentroli techniczne;
wybwarzania tych elamenii,

— wykonywania neszory inwesiorskisga,

— gprawowania kentroll lechnicame] wirzymania obiekidw budowlanych z zastrzadeniem art 62 ust. § ustawy

bez ograniczed.

Ma podstewie §10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastukiury | Rozweju z dnia 11 wrzednia 2094 1.
waprawie samodzielnych funkcil lechnicznych w budowniciwie - uprawnienia ninigsze  uprawniajg
do sporzadzania projekide zagospodarceania drialki lub teranu w zakresie specjainosci inskalacyins|
woEakresie Sied, mslaci 0 urzadzeh  ciepinych, wentylscyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych

Skiad orzekajacy O _

B Bewa dnic ATy
1. prt;lfi.lil:'hli';z. ..: ra;zlj.zia;;li shi
2, dr int, Zofia 2w

3. mgrinz Hugm?i oajewska-Janaczyk

strona 2z 2
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I 72 B A

T = INIYNIEROW
= Jr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikaoyjmym:

DOS-4B4-6WT-WWV *

Pani Dorota Cecylia Pawlak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0231/16

adres zamisszkania ul. Giogowska 2,52, 53-621 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowaj Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 430 poz. 1430) dane w postad
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpizem slekironicznym wergfikowamym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikety 5
rownowaine pod wigladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasnarecznymi|

* weryfikacjs poprewnodci damych w ninisjszym mowisdozeniu moina sprewdzic T pomocy numery wergliacyjnego afaiadczenis na
stroni= Polskiej Izby Indynierdw Budowmictws www.piiborg.pl lud kontakbujge sis  biurem wissciwej Okregowej Izoy Indynieroe
Budowni chana.
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OOLMNOSLASEA

ORAEEGEDWA

Iz B A
INZYHIERGW

- Y BUOCWNICTI
OKREGOMWA HOMISLA HIWALIFTRAC Y INA

ORE. T3 13288201 31 3 Wrnclae, dnia 11 creneca 2013 T,

DECYZJA

Ma podsiawie art. 24 wst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grsdnia 2000r, 0 samorzgdach zawodowych architekidw,

ingymerdw budownictaa oraz wibanistdw [Dz U z 2000 Mr 5 por. 42 zpdda zon), ark12 ust 3,
art Tdust Tpkt? 12 | ust 2, art 14ust 1pkld ustawy zdnia 7 lipca 19241 Prawe  budowlane

(DrL 22000 N 243, por 1623 rpddmozm) 0 611 usti pet1 rozporzadeenia Minista Transportuy
i Budownictwa zdnis 28 kwietniz 2006r. wsprawse samodzisinych funkoji fechnicznych w budownichsie
(Dz.U. Nrd3 por 578 rpodn, am ), po ustaleniv, fe zostely speinione warunki w zakmesie preygotowania
zawodowegs OrsZ po Ziozeniy eJzaming na uprawnienia budowlsne = wynikiem pozylywnym

Pani Anna Maria Ku#

ragister inzynier z kisrunku ineyniena drodowiska
urcdzona dnia 1% lipca 1884 r. we Wrockewiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDDWLANE -
numer ewidencyjny 143/D0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]i | urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen

Pani Anna Maria Ku# jes! uprawniona:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ueadzen cieplnych, wentylacyjaych,

W specjalnoac
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1,2 jat 13 ust. 3 14

ustawy Prawa budeadane, w rwigeku 7 § 23 usl 1 razgarzgdzania Minisira Transportu | Budownichea 2 dnia

28 kwielnia 2008r, w sprawie samodziehyah funksji tlechniaznych w budownictwie - da

1) preqekiowania obiekbu budowlanego | kierowania budows lub mnymi mobotami budowlsnyml zwiazenymi
zabisktem budowlanym, fakim jak sieci | instlacie ceplne, wantylsoyine, perowe, wooocig)owe
i kanalizacyine, z doborem wiagchwyoh urzgdzed’t w projekoks budowlsnym oraz ich instalowsaniem
W procesie budowy lub remoniu,

2) sprawdzania projektdw budowfanych | sprawowania nadzorw autorskiego,

3} kimrowania wytwarzaniem konstrukcyinych alemantow budowianych oraz nadzoru | konirali bechnicone
wybararzania fych elamentdw,

4] wykonywania nadzomn nwastorskiago,

B) sprawowania kontroli fechniczne] utrzymania obiskbdw budowlanych z zastrzefenlem arl 67 ust 6

Ustawy,
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoscl

MNa podstawse § 15 wiw rozporzadzents Minkstra Transporie | Budownichwa Z dnia 26 hwistnia 2006r,
weprawle samodzielnych funkeji lechnicznych w budownichale - ugrawnienia niniepsze  vprawniaig

do eporzadzania projekity Zagospodarowania dzatkd lub terenu w zakresie specialioici instalacyjne
wzakrege  sieci,  insllaci 0 urzadzed  clepliyeh,  wenlylscyingch,  gazawych,  wodociggowych

| Kansfizacyjnych
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UZASADNIENIE

Chregowa Komisja Kwalifikacyina Dofnosigskiej Okrpgowej lzby Inzynigrdw Budoanictwa we Wiocawiu
na podsiawie profokoddw z poslepowsania kwalfikacyjnego orsz z przeprowadzonego egzaminuy stwerdza,
Za Pani Anna Maria Kui posiada wymagane prawem. wykszlalcanis i prakiykg zawodows araz uzyskeds
pozybywny wynik egraming - komseczne do uzyskania uprewnien budowlanech w specialnosci instalacyjnej
wzakresie sieci instalacy | wzadzen  ciepinych. wentylacyinpch, | gazowyah,  wodosigdodgch
i kanalizacyjnych do projeklowania | do klierowania robotaml budowlsnymi bez ograniczan.

Poucranie

1. Zgodnie zam, 12 wel 7 wiw usigwy Prawo Dudowiane — podalews dowykpmpwenia semodrisingch funkoi
technicenych w budownichsie slances wpis, w drodee decyzji. do centrainege rejestru Gloanago Inspekloras Nadzaru
Butoaianego oraz wpis rma lise czlonkow wisdches] @by samorzadu rawodowege, polsisrizony Zaiwadorenism

widanym przaz te izhe, 2 ckradionpm w nim terminem wanoes.
2. Od niniejseej decyzii shuity odwolanie do Krajowej Komisll Kwalikacynel Polskie) lzby Indynientw Budownictaa

w Warsgawia, 25 posradnicheem Cirpgowaj Komisji Kwalificacyine] DOIE we Wrodawiu w larminie 14 dni od dnla jay
dorgczenia.

DOl AREA ORI
1#8A IM Y PLE RO hia ey

CHrzymisa:
1. Pani Anna iMana Kuz

LIl Cremiawsha 39
S0-578 Woclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspekior
Madzor Budowlanego
4 afl
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% P OLSKEA
I I B A

INZYHIEROW
= ' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o hufrsSe wicy k] i
DOS-WLT-LAS-Z1T *

Pani Anna Maria Szata o numerze ewidencyjnym DOS5/15/0304/13

adres zamieszkania ul. Czajkowskiezo 23/4, 51-171 Wrockaw

jest cztonkiem Dolnioslaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymazane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Iaswindczenie zostalo wygenerowane elektroniczrie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryTibowanym przy pomocy wainego kwalifiksansgo oertyfikatu w dniu 2017-03-20 roku proez:

Eugeniusz Hotafs, Frzewooniczcy Rady Doinoslgskiej Okrezowe| lzby Infynienow Bucownicowa.

[Egednia art. & ust 2 sy & doda 18 wiesdnla 1001 r. & pedphile alakronicerpm (D0 L. 2000 8r 130 poc 1830) dara w peabacl

ek onldne cpalrions Baplesnym podphien alakirenlcemymm wipllkos iy griy pomoty wieknmgs el Tk cvrariggs ooyt b
réwraeabnn pod wiglydars skufcds priwiych delumantem opatrisaym podpleal wasmsngsirgrel.]

* Wardhedy peprawneld dyeh wnlnlafchym Eadwdasdetanl o reedna sprineS2iE fi pormos) numan: waryflkacy|regs cafwladehimia na

stronle Polskie] 1Eby inhmierdw Budewnbtwi wea.plibang el lus kentaictulye sly @ bluram sfaiches) Ohrggows] 2hy 1nbmiasdi
Busd el cd i
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1.3. Kopie decyzji, warunkéw technicznych i uzgodnien

1.3.1. Zapewnienie dostawy pradu

Oéwiadczenie

Zoo Wrodaw Sp. T 0.0, ofwiadcza, it zapewnia odpowledniy llosé energli elektryczne]
:.pﬁ z bilansem z wewnegtrine] siec elektroenergetyane| do podigcrenia budynkdw Pantery Snieine
| Niediwiedzie.
Mie ma koniecznodc wystapienia do operatordw zewnetremych.

Hadoslaw Ratajszczak

Larradu

Sy
Pra :.!:.11.

——

200 s pp. 2 00, * . TWrdblevenklego 1-5 « 51-618 Wrochww » tak (T1) 348 30 24 « fuks: (71) 348 47 68
’ pal; BSE-Z0E-TE-AT = PED Bank Pobekl £A. §1 10205126 0000 6102 D416 4208
roo-sekretarat@roo wrocnl © weew on e o
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1.3.2. Zapewnienie dotyczgce instalacji sanitarnych

WROCLAW

Wrockaw 28.04 2017

Oéwiadcrania

Zoo Wroclaw Sp. z 0.0. oSwiadcza, iz zapewnia odpowiednia iloéé wody
oraz modiwost odprowadzenia Sciekow sanitamych oraz deszczowych zgodnie z?hrﬁan do
wewnetrznej sieci wody, kanalizacji sanitamej oraz kanalizac deszczowej do podigczenia
budynkow Pantery Snieznej i Niedzwiedzi.

Nie ma konlecznodci wystapienia do operatordw zewngtrznych,

Hath, <lapszczak
HIST k '1 l" B v
1'.\ e ————
1 & |-|| Faas, _?ﬂrzﬂdll

drral Tarzgdu

I00 Wrodkaw sp. 7 og. = ul, LWrdblewsklego 1-5 = 51-618 Wroctew = tel: [71) 348 30324  faks: (T1) 34837 68
WIF: 896-116-74-37 + PHO Bank Polski 5.4 81 1030 5326 000D E10g 16 4208
Foo-selre T @roo wioepl o weww oo, wioc gl
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1.3.3. Protokdt przegladu studni MPWiK

== =
@ m Rw,'{ ORGINAL / KOPT
ROCEAW T
Wrackaw, dnia B Y 0 3L o 2y
PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO Pnnmczn WODOCIAGOWEGO

e oprawy (DAL f AP

zmiang lokalizacs wodormnierza giownege [ rozdzial wewnglrzne] instalaci wedociggowej
] MM v s e s e e i ' i

W budynku;
[ jednarodzinnym I:leah:mdmnm [] zabudowa szar&gnwi.rﬁ é.'z f;] O (U}W‘UH B

Dane wistciciels / vinsolulali: o :

Dane pls
P SR e LT @ L A
Seieki: [¥] kanat [[] szamba Taryta: [] gospodarstes domowe ﬁbnmﬂrali
Dane ec fig e WEED: .
Srecinica: ........ 3 A1 ] Diugosé: ........ /f@ ............. {m)
Material: ] PEHD tal [ o [] zeltwo LR i
techniczne Wodomisrsaiwodomsrey:
PR S numer CILSC 0033 17
lomby legalizacyjne: [ posiada [] beak Plomby kontrolne: [ posiadia [ brak
Starn: e [ m#| Typ wodomlerza: [] giéwny [] odliczaggoy
-.3-— Lﬂ:lmﬁ;luﬂm wodomierzowa [ kornora techniczns [ plwniza [ inna .
Srednica: . R | Mumer . T
Plomby legalizacyjne: [ | ptfiaiads [ bak Plamby kontrolne: I:I posieda D brax
Blame e v [ ] Typ wadamigrza: [] gy [] cdliczajacy
Lokalizacja: [] siftnia wodomierzows [ kormora technicana [ piwnica [ inma o
Srednica: .. ... eerenees [T ] Mumer .
Plomby Mgallzacyjne: ] posisda [] brak Plomby kontrolne: EI posiada I.:I brak,
. [m¥] Typ wodomlerza: [ gidwny [ cdliczajgoy
okalizacha: [] slutnia wosormierzowa [] kemora technicana [ pwnice [ Inna oo

umlm@ L'Elﬂ;ﬂ,uM’lW Mﬂwmuf . sl Lu.:twﬂw
A ELHE ........ e !wuam x:ru!w :

S = Sl o

pedd_
e
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¢ Termin odbiory wykonania prac FJ\.@E’-? riﬂtﬂﬂf.r .......... M{:I_HI_ ._ﬁ ...... .cf[]’?.-'l.f']",

v Cldbidy wykonanych prac naledy zghosid .. e B 1 i T o o A
{ imig | nazwisko preedstreecala MPYE Inieion |

*  Prece orez zwlezens 2 nimi koszly beig po sironie wninskujgoego

+ Sirony zgednie ustalajg misjsce rozdziatu obowigzletw aksploabacyinych ...

« W opraypadku  Emisty  migsca rozdmah wiasnodel oraz  obowigekdw  eksploatacyinych  whinskujacy
zabowigzany jesl do rghosrenia sie do Biwa Obshagi Klienta w learminie ... W selu wprowsdeenia sapison
WoUrmowie o Eaapalreane w woede Vub odprowadzanie Sciekow araz joj podpisania,

+  Zamknigoe | ciwarcle przephywu wady na Zesuwle pofgczeniows] nalery ziecid w Blurze Obslugl Kliena
MPWIK Wrociaw

« W gelu wykenania niezbgdnych prac MPWIK wyraza zgods na prace w obrgbis wezla wodomisrzowegs.

= W kwestiach nbeujelych rinkajszym prabololem obowigaujg zasady preadelawions w OpraGMNARIL
JMiegskie siecl, urzgdzenda | praylgcza wodociggowe | Kanalizacyjne. Whityozne projokiowania i budowy.
Warunkl, standardy, wymagania” wnles2ezone na Slranie inemelowe] waw. mpailwroe gl

+  Warunki rozdziaty wewngtrzne| instalac)l wodociggows)/przeniesienia wodomlerzm 6 wazne

W berminie da o

Protokdl eporzgdzonn w dwdch jednobrzmigopeh egzemplarzach po jednym dla kerde) 28 siron.

Zagoznalem s z tredclg protokolu | nie wiosze Zesirzezen 4o jego resai,

lﬂlthl.‘:hh | Cxyteiny podpds praedetoreiciela MPWIK |

Strana lz 2
* nicpolraabng sk ks
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1.3.4. Opinia WUOZ we Wroctawiu w sprawie ochrony zabytkdw archeologicznych
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1.3.5. Pozwolenie konserwatorskie wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu
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2. Opis techniczny- projekt zagospodarowania terenu

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

«Zlecenie inwestora, Umowa;

*Wizja lokalna;

elnwentaryzacja ;

eArchiwalna dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy budynku niedzwiedzi,
wykonana przez Arch. Bartosza Zmude (wspoétautor projektu budynku niedzwiedzi).
Uwaga: Niniejszy projekt w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku zapleczowego
niedZwiedzi zostat wykonany na podstawie w/w projektu archiwalnego ( z niewielkimi
Zmianami, gtéwnie wewngtrz budynku). Projekt uzyskat pozwolenie konserwatorskie —
decyzja nr 712/2008 z dnia 7 listopada 2008r.). Projekt uzyskat takze pozwolenie na
budowe (Decyzja nr 187/09 z dnia 30.01.2009r.), jednak nie zostat zrealizowany.

eProgram Funkcjonalno-Uzytkowy wykonany przez arch. Wojciecha Napierate, arch
Witolda Sliwe i arch. Kamile Furmariska

Uwaga: W poniiszym opisie budowlanym wykorzystano takie fragmenty zapisow
Programu Funckjonalno — Uzytkowego opracowanego przez w/w autoréw.

«Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
eAktualna mapa do celdw projektowych;
«Obowigzujace normy i przepisy;

2.2. Przedmiot inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji

2.2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowanie jest przebudowa i rozbudowa pawilonu niedzwiedyzi,
przebudowa i rozbudowa drugiego pawilonu niedzwiedzi na pawilon pantery $nieznej i
pantery mglistej wraz z ponowng aranzacjg wybiegdw i remontem szklanego ogrodzenia,
oraz budowa 2 wiat tematycznych Tybetanskiej i Sumatrzanskiej, na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu, przy ul. Wrdblewskiego 1-5. Inwestycja obejmuje
dziatke dz. nr 1, AM-1, OBREB DABIE oraz dziatke dz. nr 2/2, AM-2, OBREB DABIE.

2.2.2. Etapowanie i kolejnos¢ realizacji. Harmonogram

Roboty budowlane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej prowadzone beda
dwuetapowo:

Etap I: budynek niedzwiedzi : lipiec - grudzien 2017

Etap Il: budynek i wybieg panter: listopad 2017 - maj 2018

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Pawilon wraz z wybiegiem zewnetrznym dla niedZwiedzi znajduje sie w pétnocno-zachodniej
czesci Ogrodu Zoologicznego. W zakres terenu dla niedZwiedzi wchodzg: wybieg z suchg fosg,
zaplecze w postaci istniejgcego budynku zapleczowego, istniejgca infrastruktura techniczna.

Budynek zapleczowy nie posiada zadnej sprawnie dziatajacej instalacji technicznej. Wymaga
niezwfocznej przebudowy.
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Teren uzbrojony jest w przytacza wody, elektryczne i kanalizacji sanitarnej. Dojazd i dojscie do
budynku — istniejgcg drogg gruntowg od strony jego zaplecza (wzdtuz ul. Wréblewskiego). Dojazd i
dojscie do wybiegu zewnetrznego istniejgcym ciggiem pieszo — jezdnym.

Budynek inwentarski przeznaczony dla pantery mglistej i $nieznej znajduje sie na potudniowy
-wschdd od pawilonu niedZzwiedzi (w poblizu wschodniej granicy dziatki nr 1). . Budynek znajduje
sie na ptaskim terenie, od strony wschodniej otacza go ceglany mur za ktérym znajduje sie dojazd
dla obstugi. Od strony pofudniowej znajduje sie zamkniety bramg wybieg techniczny otoczony
dwiema $cianami z granitowego kamienia. Jedna ze $cian to pozostato$é po starej bramie ogrodu
zoologicznego. Miedzy nimi znajduje sie rdwniez podjazd dla 0osdb niepetnosprawnych prowadzacy
na wyzszg czes$¢ chodnika, poprzez istniejgcy otwdr w murze.

W zakres opracowania wchodzi réwniez cze$é chodnika miedzy stara kamienng sciang a
wybiegami dla zebr. Jest to w tej chwili uszkodzona nawierzchnia betonowa.

Od strony zachodniej istniejgcego budynku zaplecza znajdujg sie 3 wybiegi, kazdy wydzielony
skalistym murem. Wybiegi maja uformowany teren — ptaski od strony budynku schodzacy w dét w
kierunku szklanego ogrodzenia. Wzdtuz linii ogrodzenia znajduje sie sadzawka i baseny dla
zwierzat. Wybiegi zamkniete sg od strony $ciezki dla zwiedzajacych zelbetowq Sciana oporowa i
ogrodzeniem powyzej wykonanym z paneli szklanych. Wybiegi wyposazone sg w instalacje wodng
oraz wpusty kanalizacyjne w nieckach basenowych. Teren wybiegdéw jest czesciowo naturalny
obsadzony niska zielenig a czesciowo utwardzony posadzkg betonowa.

Teren na ktérym majg stangé wiaty tematyczne to obecnie chodnik z kostki kamiennej oraz z
kostki betonowej, przylegajacy do szklanego ogrodzenia od strony wybiegéw przeznaczonych dla
panter.

2.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji objetej opracowaniem, obejmuje przebudowe i rozbudowe pawilonu
zapleczowego niedzwiedzi oraz budynku dla panter i przebudowe wybiegdw.

Elementami zagospodarowania terenu wchodzgcymi w zakres inwestycji wg PFU sa:

- pawilony z boksami panter mglistych i Snieznych wraz z infrastrukturg;

- ekspozycja zimowa panter mglistych;

- klatka zapleczowa panter $nieznych;

- podcien dla zwiedzajgcych;

- wiata dla zwiedzajgcych w formie chaty sumatrzanskiej;

- wiata dla zwiedzajacych w formie chaty tybetanskiej;

- wybiegi zewnetrzne:
a). wybieg panter $nieznych;
b). dwa wybiegi panter mglistych;

- pawilon z boksami niedzwiedzi wraz zapleczem socjalnym;

- wymiana i renowacja ciggu pieszego w rejonie podcieni dla zwiedzajgcych przy wybiegu
zimowym panter mglistych;

- wykonanie otworu w istniejgcym murze w clu dostepu na droge zwiedzania przy budynku
panter;

- wykonanie przyfaczy do sieci;

- infrastruktura wybiegéw zewnetrznych:
ogrodzenia wraz z szybami umozliwiajgcymi wglad ogrodzenia wewnetrzne miedzy
wybiegami panter mglistych niecki, zbiorniki wodne, wodospad, kaskady, przebudowa istniejgcych
fos, karmniki, poidta, elementy do aktywnosci zwierzat itp.
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2.4.1. Budynek niedzwiedzi

W zwigzku z bardzo ztym stanem technicznym obiektéw i otaczajgcych muréw ostonowych
wybiegdw, stanowigcym zagrozenie dla zycia ludzi i zwierzat oraz z nie zadowalajgca ekspozycjg
zwierzat, zaprojektowano prace budowlane zwigzane z kapitalng przebudowg i pracami
ratunkowymi dla obiektu, zgodnie z rysunkami architektury. Czesc¢ istniejgcych Scian i przegrod
budynku istniejgcych oraz muréw zewnetrznych wybiegu zostanie rozebranych, czesé
przebudowanych.

Pomiedzy budynkiem zapleczowym z klatkami dla niedzwiedzi zaprojektowano posredni wybieg
zewnetrzny, pozwalajgcy na wiasciwg technologie obstugi zwierzat.

Wejscia do budynku zaprojektowano od strony pétnocnej ( ul. Wréblewskiego) oraz od strony
wschodniej. Budynek bedzie sie sktadat z dwéch potgczonych funkcjonalnie czesci — czesci
inwentarskiej od strony zachodniej oraz czesci socjalnej dla pracownikdéw od strony wschodniej.
Szczegdty pokazano na rysunkach.

W murze dzielgcym obydwa wybiegi wewnetrzne zaprojektowano przebicie przejscia zamykanego
elektrycznie sterowanym szybrem/kratg. Ponadto projektowanym fragmencie muru
zewnetrznego po stronie wschodniego wejscia do budynku zaprojektowano nowe drzwi na wybieg
z kratg od strony wewnetrznej wybiegu.

Istniejgcy kamien macierzysty pochodzacy z demontazu muréw ostonowych zostanie ponownie
zamontowany na nowym odtworzonym murze wokét wybiegdw.

Pow. zabudowy budynku istniejgcego wynosi ok. 56m2. Po rozbudowie i przebudowie bedzie
wynosi¢ ok. 203 m2.

2.4.2. Pawilony i wybiegi panter

Przebudowa budynku panter odbywac sie bedzie w zakresie istniejgcego obrysu zewnetrznego
budynku oraz rozbudowana o cze$¢ zimowego wybiegu od strony potudniowej. Czes¢ istniejgcych
Scian i przegrdd budynku istniejgcych zostanie rozebranych, cze$é przebudowanych. Wneka od
strony pétnocnej zaadaptowana zostanie na wybieg zapleczowy , ostoniety siatkg stalowg na lekkiej
konstrukgcji, czesciowo zadaszona. Czes$¢ potudniowa zaplecza technicznego zaadoptowana zostanie
na wybieg zimowy pantery mglistej.

Planuje sie zmiane zagospodarowania terenu wybiegdéw zewnetrznych dla panter. Istniejgce fosy
betonowe bedg zasypane, wypetnione klincem i ziemia i nowg nawierzchnig naturalng i obsadzone
roslinnoscig charakterystyczng dla terenéw Sumatry i Tybetu. Rosliny zostang dobrane tak aby
znosity warunki klimatyczne dla tej szerokosci geograficznej. Planuje sie wykonanie niecek z
basenowych urzgdzonych w sposdb imitujgcy sSrodowisko naturalne . Na wybiegu zewnetrznym
pantery snieznej planuje sie wykonanie wodospadu z kontynuacjg w strumieniu zakoriczonym
nieckg wodna z odptywem. Zbiorniki wodne na wybiegach bedg miaty zamkniety obieg
cyrkulacyjny.

Miedzy dwoma wybiegami panter mglistych w istniejgcym murze dzielgcym wybiegi wykonane
bedzie przejscie umozliwiajgce potgczenie wybiegdw w jeden. Przejscie zamykane szybrem
stalowym.

Zostang zachowane tylne Sciany wybiegdéw pokryte oktadzina kamienna imitujgcg skaty. Na
$cianach wykonane bedg takze pétki dla panter, takze zamaskowane oktadzina kamienna/skalna.
Wszystkie 3 wybiegi zostang ostoniete nierdzewng siatka stalowg wspartg na stupach w centrum
kazdego z wybiegdw.

Poprzez przebudowe i zasypanie istniejgcej fosy zewnetrznej wybiegéw zewnetrznych i
zaprojektowanie frontowej przeszklonej Sciany zewnetrznej wybiegu, zwiekszy sie o ponad 1/3
powierzchnia wybiegdw oraz poprawi ekspozycja zwierzat. Nowa szata scenograficzna wybiegow
ze stawem wzbogaci wizualne walory wybiegdw.

Dostep techniczny do budynku panter odbywaé sie bedzie w sposdb bez zmian do istniejgcego —
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poprzez brame w istniejgcym ogrodzeniu murowanym ( od strony potudniowej, brama
przeznaczona do wymiany) oraz cigg techniczny wewnetrzny ( na ktérym wykonana zostanie nowa
nawierzchnia szutrowa).

Wszystkie elementy zagospodarowania terenéw wybiegdéw zewnetrznych powinny byé wykonane
w taki sposob, aby byty odporne na dziatania zwierzat oraz na warunki atmosferyczne. Sposéb
aranzacji wybiegdw zostanie pokazany w projekcie wykonawczym oraz zostanie doktadnie ustalony
na etapie realizacji inwestycji.

2.4.3. Prace uzupetniajace i wiaty tematyczne

Teren chodnika pomiedzy planowana zimowg ekspozycjg panter a wybiegiem zebr zostanie
poddany renowac;ji . Planuje sie wykonanie tam nowej nawierzchni z kostki brukowej w nawigzaniu
do istniejgcej nawierzchni w dalszej czesci chodnika.

Istniejgca pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych wraz z poreczami zostanie rozebrana. Roznica
wysokosci terenu zostanie zniwelowana poprzez wykonanie posadzki w spadku ok. 5%.
Nawierzchnia z kostki brukowej zblizonej charakterem do nawierzchni istniejgcych.

Na terenie przylegajgcego do wybiegdw panter chodnika planuje sie wykonanie dwdch wiat
tematycznych o charakterze informacyjnym. Jedna z wiat ( Sumatrzanska) zlokalizowana bedzie
przy pierwszym wybiegu pantery mglistej w miejscu gdzie deptak tworzy tuk. Bedzie to otwarta
konstrukcja na stupach drewnianych przykryta dwuspadowym dachem wykonana w charakterze
obiektéw Sumatry. Wiata tybetanska zostanie wykonana w bliskim sgsiedztwie zejscia do basenu
dla fok. Bedzie to otwarta konstrukcja na rzucie prostokata , wsparta na stupach kamiennych
przykryta ptaskim dachem. Obok wiaty tybetanskiej znajdowac sie bedzie takze replika
tybetanskich mtynkéw modlitewnych. Miedzy wiatami wykonana bedzie takze makieta wioski
tybetanskiej i sumatrzanskie;j.

Teren pod wiatami pozostawia sie jako nawierzchnie z kostki brukowej. Obydwie wiaty
zlokalizowane bedg nad istniejgcym chodnikiem umozliwiajgc swobodng komunikacje pieszg dla
zwiedzajacych.

2.5. Opis projektowanych instalacji zewnetrznych

2.5.1. Opis instalacji sanitarnych

2.5.1.1. Przytacze wodociggowe

Dla budynku niedzwiedzi planuje sie wykorzystac istniejgce przytagcze wodociggowe stalowe DN32.
Istniejgca studnia wodomierzowa na przytgczu koliduje z projektowanym wybiegiem niedzwiedzi,
w zwigzku z tym przeprowadzono wizje lokalng i uzgodniono z przedstawicielem MPWiK mozliwos¢
zmiany lokalizacji studni wodomierzowej zgodnie z zatgczonym Planie Zagospodarowania Terenu.
Przytacze wodociggowe od studni wodomierzowej do budynku nalezy wykonaé¢ z rur PE100 SDR17
fid0x2,4mm taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe z wykorzystaniem elektroztgczek. Trase
prowadzenia rurociggu, srednice, spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi:

Qs bytgosp = 1,15 dm?/s

Dobdr srednicy przytgcza
Dla $rednicy De40x3,7mm
Qs byt-gosp = 1,15 dm?/s
w=1,18 m/s
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Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce
inwestora, w odlegtosci do 1,0m od ogrodzenia.

Zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielem MPWiK w studni nalezy wykonaé podejscia pod
wodomierz o srednicy 32mm. Wodomierz montowac w studzience na wysokos$ci min. 0,4m. Przed i
za wodomierzem nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajgce. Za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowacd zawor antyskazeniowy typu EA DN32.

Studnie wykona¢ z elementdw prefabrykowanych, jako szczelng z wtazem dostepowym ¢$625mm
(lub $600mm) klasy B125 z otworami wentylacyjnymi, stopniami ztazowymi, przejsciami szczelnymi
przewodow przez Sciany studni.

Wszystkie prace zwigzane ze zmiang lokalizacji studni wodomierzowej oraz wykonaniem nowych
podejs¢ pod wodomierz powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i budowy
— Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i
kanalizacyjne” wydanymi przez MPWiK Wroctaw.

Dla pawilonu panter $nieznych i mglistych doprowadzenie wody przewiduje sie za pomoca
przytgcza wody zlokalizowanego przy obejsciu budynku stacji uzdatniania i filtracji wody na
potrzeby ekspozycji fok. Istniejagcy rurociagg $32mm nalezy wymieni¢ na rure PE PN100 SDR17
Srednicy 50x3,0. Miejsce wpiecia zgodnie z czescia rysunkowag opracowania. Dla celéw
hodowlanych przyjeto dobowe zapotrzebowanie na wode w ilosci 0,5m>. Dla celéw podlewania
roslin i zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem przyjeto zapotrzebowanie dobowe na wode w
ilodci 3,0m>.

Oznakowanie trasy wodociggu

Trase przewodu wodociggowego z rur PEHD nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego lub biato — niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowga. Tasme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem
koncéwek tasmy do skrzynek zasuw, rur ochronnych stalowych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia wodociggowego

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonaé¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w
przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Na czas
budowy istniejgce uzbrojenie (kable) nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie, przewody
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe podstemplowac.

Wszystkie wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy o $cianach pionowych. Po wykonaniu wykopow
dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke grubosci 20cm.

Po utozeniu rurociggu, sprawdzeniu szczelnosci, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych i odbiorze wykonaé obsypke 30cm nad wierzch rury, utozyé taSme ostrzegawczg.
Wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i ostrych przedmiotéw
grubos$ci 20cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia.
Kazda wykonana warstwa podsypki, obsypki i zasypki gruntem rodzimym wymaga wykonania
badania stopnia zageszczenia.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Proby szczelnosci
Po wykonaniu rurociggdw przed ich zasypaniem rurociaggi nalezy poddaé prdébie szczelnosci i
wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa i wytrzymatosci zgodnie z PN - B — 10725 z 1997 roku i
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

Prébe przeprowadzié przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ®160 mm.
Rurocigg poddaé prébie na ci$nienie 1,0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidtowa, jezeli
w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy
nalezy zasypac.

Ptukanie i dezynfekcja

Po prébach szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie rurociggdw uzywajgc do tego celu czystej wody.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Nalezy zleci¢ wykonanie badania bakteriologicznego wody z wykonanego wodociggu. Badanie takie
moze wykonaé kazde laboratorium posiadajgce akredytacje PPIS, zgode na kaidy zastosowany
materiat, wyrdb i preparat dezynfekcyjny.

2.5.1.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdéw bytowo-gospodarczych z pawilonu niedZwiedzi przewiduje sie za pomoca
przytgczy kanalizacji sanitarnej ks160 PVC-U SN8, a nastepnie do wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie ZOO Wroctaw Sp. Z 0.0. Zgodnie z Oswiadczeniem Inwestora
sie¢ umozliwia odprowadzenia ilosci sciekdw zgodnie z bilansem.

Z budynku odprowadzane bedg scieki bytowo — gospodarcze w ilosci:

Srednie dobowe Gae = 0,64 m3/d,
Maksymalne dobowe Gamax= 0,83m3/d
Maksymalne godzinowe Ghmax= 0,58 m*/h
Sekundowe gs = 1,70 dm?®/s (z AW,)

Scieki z projektowanego wybiegu panter $nieznych i mglistych z odprowadzane beda do
wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie ZOO Wroctaw Sp. Z 0.0. Zgodnie
z Oswiadczeniem Inwestora sie¢ umozliwia odprowadzenia ilosci Sciekdéw zgodnie z bilansem.
Przyjeto, ze ilos¢ powstajgcych sciekéw jest réwnowazna z zapotrzebowaniem wody dla potrzeb
hodowlanych.

Odprowadzenie Sciekdw za pomocg utozonego na miejscu istniejgcego przewodu kanalizacyjnego
kamionkowego przewodu grawitacyjnego wykonanego z rur PVC-U litych SN8 ¢160.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia zewnetrznej instalacji oraz w miejscach potaczen
projektuje sie studnie z kregdw betonowych, srednicy ®1,0.

Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia kanalizacyjnego

Przewiduje sie wykonanie wykopdw recznie z uwagi na liczne skrzyzowania/zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz wywozem do utylizacji
nadmiaru gruntu i gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania (gruz, glina, pyty i ity).
Roboty ziemne nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze
prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac, jako wykopy o scianach pionowych.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke grubosci 20cm.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie odwodnienie wykopu drenazem wraz z
odpompowaniem wody, drenaz w otulinie z geowtdkniny do utozenia ok. 0,5m ponizej dna wykopu
w kieszeni, do wykonania studnia zbierajacg w wykopie, do ktérej wprowadzony bedzie drenaz i z
ktérej odpompowana powinna by¢ woda.
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Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci wykonaé pomiary geodezyjne powykonacze,
obsypke 20cm nad wierzch rury. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i
ostrych przedmiotéw zageszczajgc mechanicznie warstwami co 20cm do uzyskania wymaganego
stopnia zageszczenia.

2.5.1.3. Przytacze kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe, zaréwno z pawilonu niedZwiedzi oraz panter $nieznych i mglistych,
odprowadzane beda do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie ZOO
Wroctaw Sp. Z o.0. Zgodnie z Oswiadczeniem Inwestora sie¢ umozliwia odprowadzenia ilosci
Sciekdw zgodnie z bilansem.
Bilans wdd deszczowych dla projektowanej instalacji
llos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej:

Dach budynku niedzwiedazi: 2,51/s wspotczynnik sptywu 0,8;

Dach budynku panter: 2,81/s wspotczynnik sptywu 0,8;

Scieki deszczowe odprowadzane beda z dachéw systemem rur spustowych do istniejacej na terenie
Inwestora sieci kanalizacji deszczowej.

2.5.2. Opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne obejmujg przytacza energetyczne do projektowanych budynkéw. Zasilanie
budynkow zostanie wykonane z istniejgcej instalacji elektrycznej zlokalizowanej na terenie
inwestycji. Projektuje sie linie kablowe prowadzone w ziemi zgodnie z obowigzujgcg norma. Linie
kablowe wyprowadzic¢ z istniejgcych ztgcz kablowych i wprowadzi¢ do ztacz kablowych
zlokalizowanych bezposrednio przy projektowanych budynkach. Ze ztgcz kablowych zostang
wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce utozone w kierunku rozdzielnic budynkowych
oznaczonych RG. Bezposrednio przy ztgczach kablowych projektuje sie przeciwpozarowe
wytgczniki pradu, ktérych zadziatanie spowoduje wytgczenie zasilania w budynkach. Przepusty dla
linii kablowych zostang uszczelnione przeciwgazowo i przeciwwilgociowo.

W zakresie instalacji teletechnicznych projektuje sie rozbudowe istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej. Kanalizacje projektuje sie od istniejgcych studni kablowych do projektowanych
budynkow. Kanalizacja zostanie wykonana rurami ostonowymi. W miejscach rozgatezienia i zmiany
kierunku kanalizacji projektuje sie prefabrykowane studnie kablowe.

2.6. Bilans terenu

Bilans terenu wybieg panter:
pow. opracowania — 1618,99 m2
pow. zabudowy — 233,03 m2
zbiorniki wodne — 39,12 m2
pow. grysu — 183,84 m2

pow. terenu biol. czynnego — 396,15 m2
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pow. terenu biol. cz. do wymiany lub uporzagdkowania — 67,47 m2
pow. ekspozycji makiet — 10,25 m2

pow. szutrowa — 114,45 m2

pow. wegetacyjna wybieg wewnetrzny panter —45,47m2
pow. ogrodzenia wyb. wew. panter — 4,32 m2

pow. wiaty sumatrzanskiej — 52,18 m2

pow. wiaty tybetanskiej — 37,77 m2

pow. utwardzona z kostki wraz z rampg — 183,14 m2
istniejgce ogrodzenie wybiegéow — 15,43 m2
istniejgce mury wybiegéw — 67,47 m2

istniejgcy mur z cegty — 7,46 m2

istniejgca nawierzchnia utwardzona w rejonie wiat

i chodnika przy wybiegach — 161,44 m2

Catkowita powierzchnia wybiegow panter:

wybieg panter $nieznych 1 — 305,38 m2

wybieg panter mglistych 2 — 157,59 m2

wybieg panter mglistych 3 — 206,12 m2

Bilans terenu wybieg niedzwiedazi:

pow. opracowania — 301,60 m2

pow. zabudowy — 203,02 m2

pow. wybiegéw wewn. — 48.69 m2

pow. opaski grysowej — 15,11 m2

pow. utwardzona zewn. — 15,65 m2

pow. proj. muréw wybiegu — 19,13 m2

Ogodlna powierzchnia dziatek opracowania:

pow. dziatki n1 AM-1 obreb Dgbie — 128943 m2
pow. dziatki nr 2/2 AM-2 obreb Dabie — 161817 m2

2.7. Informacje i dane dotyczgce przewidywalnych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

Przewidywana inwestycja nie powoduje zagrozen dla $Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdow.

2.8. Informacja o zgodnosci inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania.

2.8.1. Dziatka 2/2 AM-2
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Teren dziatki nr 2/2 AM-2 objety jest ustaleniami MPZP zgodnie z uchwatg NR XLII/1309/09
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

Na fragmencie dziatki nr 2/2 wzdtuz jej zachodniej granicy z dziatkg nr 1 AM-1 zaprojektowano
jedynie przytgcza do budynkéw oraz wymiane czesci istniejgcej nawierzchni utwardzonej do
wymiany na nowa — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Jest to teren oznaczony w MPZP jako 1Z0/2 (istniejgca droga wewnetrzna dojazdowa).

MPZP dopuszcza infrastrukture techniczng na tym terenie.

2.8.2. Dziatka nr 1 AM-1

Teren dziatki nr 1 AM-1, na ktérej to zlokalizowana jest wieksza czes¢ inwestycji, objety jest
ustaleniami MPZP zgodnie Uchwatg nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 19 lutego
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku
Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z pdzniejszymi zmianami.

Zakres inwestycji znajduje sie na terenie ZOO Par.20, oraz 4Z00, Par.45.MPZP.

Par.20

Pkt.1,2

- Przeznaczenie terenu na ktérym planowana jest inwestycja pozostanie niezmienne i bedzie
to nadal ogrdd zoologiczny.

Pkt.3

- Zakres opracowania projektu zaktada przebudowe i rozbudowe budynkéw hodowlanych, oraz
nowa aranzacje wybiegéw dla zwierzat;

- projektowane wiaty tematyczne dopuszcza sie jako obiekty dla zwiedzajgcych o przeznaczeniu
edukacyjnym.

Pkt.4

- Obszar zabudowanego terenu po rozbudowie budynkdw nie przekroczy dopuszczalnych 15%
terenu 4200.

- inwestycja nie zmieni ilosci zieleni parkowej na danym terenie

- teren inwestycji ogrodzony bedzie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo zwiedzajgcym i
zabezpieczajacy przed wydostanie sie zwierzat i wtargnieciem oséb trzecich.

- projektuje sie ogrodzenia z paneli szklanych pozwalajgcych zwiedzajgcym na wglad na wybiegi dla
zwierzat.

Pkt.5,6. N/D

Par.45

Pkt.1,2

- projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw hodowlanych, bez wznoszenia
nowych, co pozwala na zachowanie charakterystycznego ukfadu urbanistycznego. Projektowane
wiaty nie sg budynkami w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

- budynki objete przebudowg i rozbudowa oraz wiaty tematyczne bedg posiadaty jako gtéwny
materiat wykonczeniowy elewacji naturalng oktadzine kamienng oraz drewno.

- czesci wybiegow terenowych dla zwierzat urzgdzone bedg jako sciany skalne z uzyciem kamienia
jako dominujgcego materiatu budowlanego.

Pkt.3

- planuje sie zachowanie zasadniczych elementdw rozplanowania, w tym ksztattu i charakteru
wybiegdw oraz sciezek pieszych oraz rodzaj materiatéw budowlanych.

- Powierzchnia zieleni niskiej i krzewdw stanowi ponad 70% powierzchni zielone;.

Pkt. 4
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Na terenie inwestycji zardowno na wybiegach jak i w czesci zapleczowej znajduje sie nieliczny
drzewostan. Projekt zaktada wycinke 3 drzew w miejscu kolizji z budynkiem Panter. Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. ,,0 ochronie przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z pdzniejszymi zmianami) art. 83f
pkt.1 ust 6, wskazuje brak konieczno$ci uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta
na usuniecie drzew i krzewdw z terenu planowanej inwestycji.

Pkt.5

Zachowuje sie zasade kompozycyjng skalnych wybiegéw.

Pkt.6 N/D.

Ponadto w ramach inwestycji planuje sie wykonanie wewnetrznych instalacji oraz przytaczy
(wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej) co jest

zgodne z zapasikami MPZP w zakresie dopuszczalnej infrastruktury technicznej dla terenéw.

2.9. Ochrona terenu inwestycji

Teren inwestycji nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytkow, jednak cze$¢ ZOO — czesé
Stara, znajduje sie w rejestrze zabytkow — Decyzja nr 361/Wm z dnia 29.11.1978 r.. Po ochrong
konserwatorska znajduje sie zatozenie urbanistyczne ogrodu zoologicznego wraz z pawilonami
wpompowanymi w zielen i zatozenia wodne ( lista obiektdw jest wymieniona w zatgczniku do w/w
decyzji.

Budynki bedace przedmiotem inwestycji nie sg jednostkowo wpisane do rejestru zabytkdw. Teren
inwestycji nie jest wymieniony takze jako obiekt o wysokich walorach kulturowych ( wg MPZP).

2.10. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

2.11. Oddziatywanie na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wg Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 ( Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko.

2.12. Warunki bhp, wykonawstwo robaét

Przy robotach budowlanych nalezy stosowac sie do przepisdow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).

Wykonawcy roboét na budowie muszg posiada¢ wymagane przeszkolenia, muszg znac i
przestrzegac przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano - montazowych.
Szczegdtowe wytyczne do sporzqdzenia planu BIOZ znajduje sie na korcu niniejszego
pracowania.
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3. Opis architektoniczny

3.1. Ocena stanu technicznego budynku ze wzgledu na projektowana przebudowe budynku

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji w budynkéw oraz po dokonaniu
niezbednych odkrywek stwierdza sie, ze stan techniczny budynkéw pozwala na projektowana
przebudowe i rozbudowe objetg niniejszym opracowaniem projektowym. Zniszczone elementy
budynkdéw bedg wyburzone/przebudowane lub wymienione na nowe, wg rysunkéw projektu
architektoniczno — budowlanego.

3.1.1. Budynek niedzwiedzi

Istniejacy budynek niedzwiedzi jest w ztym stanie technicznym. Sciany murowane, ceglane,
tynkowane ( wielu miejscach ubytki tynku i pekniecia $cian). Dach o konstrukcji zelbetowej kryty
papa ( dwupotaciowy, ptaski — nad czesci budynku dach wyzszy, nad pozostatg dach nizszy). Podtogi
betonowe, w wielu miejscach zawilgocone. Kraty i szybry stalowe, skorodowane.

Pow. zabudowy budynku istniejgcego wynosi ok. 56m?2.

3.1.2. Budynek panter.

Budynek panter ( obecnie niedzwiedzi ) jest w ztym stanie technicznym. Wykonany jest w catosci w
konstrukcji murowanej ceglanej otynkowany od zewnatrz i od wewnatrz. Dach w konstrukcji
stalowej i drewnianej w stanie niepozwalajgcym na dalszg jego eksploatacje. Pod czescig budynku (
w czesci srodkowej) znajduje sie piwnica (z zejéciem za pomoca schodéw zewnetrznych). Sciany w
konstrukcji murowanej ceglanej bez izolacji wodnych pionowej i poziomej, sciany w wielu
miejscach popekane i zawilgocone , w zwigzku z tym nie pozwalajgce na ich dalszg eksploatacje. W
piwnicy czes¢ scian w nizszych czesciach przy podtodze wykonane jako zelbetowe.

Posadzki w budynku wykonane jako betonowe. Drzwi zewnetrzne o konstrukcji drewnianej i
stalowe]. Okna na parterze o konstrukcji drewnianej, w czesci wyzszej dachu w ramach stalowych.
Wewnatrz szybry i kraty stalowe do klatek oraz stalowe wrota i kraty — wyjscia z korytarza na
wybiegi. Elementy stalowe skorodowane, w ztym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne murowane od strony wybiegdw w dostatecznym stanie technicznym
wymagajgcym remontu, prac ratunkowych wg. Czesci architektonicznej i konstrukcyjnej
opracowania.

3.1.3. Wybiegi panter

Stan techniczny scian otaczajgcych pantery jest czesciowo zty , czeSciowo dostateczny wymagajacy
remontu i prac naprawczych — wg. czesci konstrukcyjnej opracowania. Powierzchnia wybiegdéw
czesciowo z betonu. Posadzka betonowa i niecki basendéw popekane. Nie przewiduje sie ich dalszej
eksploatacji w obecnej formie.

Ogrodzenie z szyb jest w dostatecznym stanie technicyzm. Mocowania stalowe szyb oraz
mocowania do podtoza sg cze$ciowo skorodowane i wymagajg naprawy.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

3.2.1. Budynek niedzwiedzi

Zakres inwestycji objetej opracowaniem, obejmuje przebudowe i rozbudowe pawilonu
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zapleczowego niedzwiedzi i przebudowe czesci wybiegdw zewnetrznych. W zwigzku z
bardzo ztym stanem technicznym obiektu oraz nie zadowalajgcg ekspozycjg zwierzat,
zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku oraz scian ostonowych
wybiegu.

Dojscia i dojazd do strefy ekspozycyjnej wybiegdw i zaplecza — istniejace.

3.2.2. Budynek panter.

Budynek panter przeznaczony jest do hodowli zwierzat panter sSnieznych oraz pantery mgliste;.
Znajduja sie w nim wydzielone pomieszczenia , oddzielne dla kazdego z gatunkédw. Pomieszczenia
te dostepne sg z korytarza obstugi Zoo. W budynku stosuje sie dotykowe zamykane Sluzy i
przedsionki w celu zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi zwierzat. Od strony potudniowej
zaprojektowano pomieszcze ekspozycji zimowe] pantery mglistej , natomiast od strony pétnocnej
wybieg techniczny dla pantery snieznej. Budynek posiada dojazd dla obstugi od strony wschodnie;j.

3.2.3. Wybiegi panter

Obecne istniejgce trzy wybiegi zaadaptowane zostang na wybiegi dla panter. 2 z nich przeznaczone
bedg dla pantery mglistej a jeden z nich dla pantery $nieznej. Wybiegi te bedg dostepne dla
zwierzat bezposrednio z przebudowywanego budynku hodowlanego. Wybiegi oddzielone bedg od
zwiedzajacych za pomocg szklanej przegrody oraz siatki stalowej nad wybiegami.

3.2.4. Wiaty tematyczne

Budowe wiat tematycznych Sumatrzanskej i Tybetanskiej przeznacza sie na przedstawienie w ich
obrysie ekspozycji materiatéw informacyjnych charakteryzujgcych ten obszar globu oraz
prezentujgcych lokalng problematyke . Bedg to plansze i tabliczki informacyjne , elementy
charakterystycznych mebli, imitacja mtynkédw modlitewnych itp.

3.3. Dane powierzchniowo-kubaturowe:

BUDYNEK NIEDZWIEDZI.

Powierzchnia zabudowy: 286,86m2
Powierzchnia uzytkowa: 135,42m2
Kubatura: 1350m3

Wysokosé: 4,70m

Dtugosé: 28m

Szerokos¢: 11,40m

1. Korytarz 9,46m?2
2. Wiatrotap 2.03m2
3. Jadalnia 10,73m2
4, Szatnia meska 5,15m2
5. Umywalnia 8,03m2
6. Toaleta meska 4,40m2
7. Toaleta damska 1,38m2
8. Umywalnia 6,64m2
9. Szatnia damska 3,58m2
10. Wiatrotap 2,64m2
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11. Korytarz 15,90m2

12. Klatka 4 11,67m2
13. Klatka 3 11,80m?2
14, Klatka 2 12,51m2
15. Kuchnia 2 18,40m2

(do przygotowywania positkéw dla zwierzg)
16. Magazyn pozywienia 11,10m2

WYBIEGI WEWNETRZNE (nr 17 i 18): 20,52m2+28,18m2 = 48,7m2

BUDYNEK PANTER.

Powierzchnia zabudowy: 225m2

Powierzchnia uzytkowa: 171,11m2 (z wybiegiem zimowym)
Kubatura: 905 m3

Wysokos¢: 5,06m

Dtugosé: 34m

Szerokosc: 8,3m

Zestawienie Powierzchni :

1. Przedsionek 5,14m2

2. Boks pantery mglistej 24,98m?2
3. Boks pantery mglistej 29,68m2
4. Korytarz 15,19m2

4.1 Przedsionek 2,17m2

5. Korytarz 8,46m?2

6. Izolatka 12,95m2

6.1 Przedsionek 5,88m2

7. Korytarz 14,66m2

7.1 Przedsionek 2,02m2

8. Przedsionek 2,01m2

9. Przedsionek 1,69m2

10. Przedsionek 1,69m?2

11. Podcien -

12. Pawilon ekspozycji zimowej 46,28m?2

13. Wybieg zapleczowy 45,47m2(otwarty)

WIATA SUMATRZANSKA:
Powierzchnia zabudowy: 52,18 m2
Powierzchnia uzytkowa: 44m2
Kubatura: 364 m3

Wysokos¢: 5,36m

Dtugosé: 15,7m

Szeroko$é: 10,5m

WIATA TYBETANSKA:
Powierzchnia zabudowy: 37,77 m2
Powierzchnia uzytkowa: 24m2
Kubatura: 141 m3
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Wysokosé: 3,96m
Dtugosc: 9,3m
Szerokos$¢: 6,5m

3.4. Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego.

3.4.1. Forma architektoniczna obiektu
3.4.1.1. Budynek niedzwiedzi

Przebudowywany i rozbudowywany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym o
konstrukcji zelbetowej i murowanej, zamkniety stropodachem. Jest w petni
zharmonizowany z otaczajgcymi wybiegami, dzieki zastosowaniu oktadziny kamiennej
elewac;ji .

Zasadnicza forma architektoniczna pawilonu pozostaje bez zmian. Zmianie ulega
uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu i powierzchnia zabudowy oraz kubatura. Od strony
wybiegdéw zewnetrznych (strona potudniowa budynku) zaprojektowano takze dodatkowe
wewnetrzne wybiegi posrednie, ostoniete i oddzielone od wybiegéw zewnetrznych
( ekspozycyjnych) murem w oktadzinie kamiennej.

Przebudowany i rozbudowany pawilon niedZzwiedzi jest niewidoczny i
przystoniety murami ostonowymi od strony ekspozycyjnej wybiegéw. Dodatkowo jego
elewacje zostaty scalone kolorystycznie z murami wybiegéw poprzez zastosowanie
pochodzgcego z demontazu murdw, kamienia — tupka kwarcytowego oraz nowych
gabiondw z kamieniem o kolorze zblizonym do macierzystego.

3.4.1.2. Budynek panter

Obecny budynek ma ksztatt prostokata. Jest wykonany w tradycyjnej technologi i przykryty
jednospadowym dachem (dwie potacie — nad czescig wyzsza i nizszg).

Obrys budynku po przebudowie ulegnie zmianie poprzez wtaczenie projektowanego wybiegu
zimowego panter mglistych ( po stronie elewacji potudniowej, czes¢ ogrzewana) do pozostatej
czesci budynku. Projektuje sie podwyzszenie $cian attykowych i dachu w celu uzyskania
wystarczajgcych parametréw dla hodowli zwierzat. Zadaszenie budynku dachem ptaskim ,
jednospadowym w kierunku zaplecza, krytym papa.

Sciany od strony wybiegéw pozostawione w obecnej formie obtozone okfadzing kamienna
imitujaca skaty. Od strony zwiedzajgcych wykonana bedzie ekspozycja zimowa pantery mglistej w
formie zadaszonego wybiegu z wgladem przez szybe od strony chodnika. Wybieg bedzie urzadzony
poprzez ustawienie elementdéw do wspinaczki w formie pni i kamieni, Sciany zostang pokryte
materiatem imitujgcym naturalne skaty. Od strony zaplecza budynek zostanie wykoriczony tynkiem
w kolorze szarym. Okna doswietlajgce PVC kolor antracyt. Zapleczowy wybieg pantery snieznej
ogrodzony bedzie siatkg oraz od poziomu 2,2m przestoniety azurowym przepierzeniem
drewnianym. Charakter miejsca po przebudowie budynku nie ulegnie zasadniczej zmianie. Poza
widocznym od strony zaplecza podniesieniem dachu i wniesieniu nowej Sciany , ktére poprawig
wizualnie obiekt , od strony zwiedzajgcych catos¢ pozostanie utrzymana w naturalnej formie
imitujgcej skaty i przechodzacej naturalnie w inscenizacje wybiegdéw zewnetrznych.

3.4.1.3. Wybiegi panter

Ogrodzenie miedzy wybiegami a $ciezka dla zwiedzajgcych bedzie wyremontowane. Istniejgce
panele szklane bedg zdemontowane i wymienione na nowe. Planuje sie podwyzszenie ogrodzenia
do wysokosci 2,5m. Zastosowane bedg szyby bezpieczne.
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Wszystkie trzy wybiegi pantery snieznej beda zabezpieczone od gdry siatka stalowg. Konstrukcja
mocowania siatki stanowic bedg slupy ustawione na $rodku kazdego z wybiegdw. Siatka
zamocowana bedzie obwodowo po linii ogrodzenia, linii $cian zamykajacych wybiegi i budynku
zaplecza (od strony wybiegdéw réwniez obtozonego kamieniem). Zatozono w projekcje siatke
nierdzewng stalowg oksydowang na czarno.

Urzadzanie wybiegdw. Istniejgcy teren wybiegdw zostanie zniwelowany, betonowe fosy i baseny
zostang zasypane a teren urzadzony zostanie na nowo. Na kazdym z basendw bedzie znajdowac
sie oczko wodne o nieregularnym ksztatcie. Na wybiegu pantery $nieznej zaprojektowano
wodospad sptywajgcy strumieniem do basenu. Nowg inscenizacje wybiegéw stanowi¢ bedg :
nawierzchnia trawiasta, potki kamienne z kwarcytu, oczka wodne obtozone kwarcytem, pnie drzew
formujace trasy do wspinaczki dla panter. Planuje sie réwniez bujne nasadzenia roslinnosci
charakterystycznej dla ternu Sumatry i Tybetu.

3.4.1.4. Wiaty tematyczne

Pawilony edukacyjne zostaty zaprojektowane jako wiaty w formie chat: sumatrzanskiej i
tybetanskiej. Wiaty zostaty zlokalizowane na drodze zwiedzania wzdtuz wygrodzenia wybiegow
zewnetrznych panter mglistych i $nieznych.

Wiaty w charakterze architektury wernakularnej, charakterystyczne dl regionéw naturalnego
wystepowania panter $nieznych i mglistych.

Konstrukcja wiat drewniana i murowana z kamienia naturalnego, otwarta, zabezpieczona przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych i spetniajgca
wymagania p.poz.

Sciany zewnetrzne wykoriczone wg specyfiki regionalnej poszczegdlnych chat.

Dachy o konstrukcji drewnianej. Dach chaty sumatrzanskiej kryty sztuczna strzechg zabezpieczong
wg wytycznych p.ppz. Dach chaty tybetanskiej, ptaski, kryty papg termozgrzewalng ostonietg
gresem lub zwirem ptukanym.

Do wnetrza wiat doprowadzony prad i ztgcza teletechniczne.
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4. Opis konstrukcyjny

4.1. Materiaty wyjsciowe

- podktady architektoniczne i plan zagospodarowania terenu
- materiaty przetargowe

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- czesciowa archiwalna dokumentacja projektowa,

- archiwalna dokumentacja geologiczna

-wykonane badania geologiczne

- obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna

4.2. Opis techniczny konstrukcji

4.2.1. Podstawy formalno-prawne

eprzepisy Prawa Budowlanego,
e0bowigzujgce normy:
° Obowigzujace przepisy i literatura techniczna,
eNormy budowlane:
oPN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukgji
oPN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe

w budynkach

oPN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sniegiem

oPN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania wiatru

oPN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

oPN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,
oPN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes$¢ 1: Zasady ogolne

oPN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

oPN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
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Czesc 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,
oPN-EN 1993-1-8:2005 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw,
oPN-EN 1993-1-10 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwosé
miedzywarstwowg,
oPN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasnosci, produkcja i zgodnos¢,
oPN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu,
oPN-EN -1538 Sciany szczelinowe. Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych,
oPN-EN 10025-1 do 3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych
oPN-EN ISO 12944-1 do 5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich
oPN-EN 1090-1 do 2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
oPN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogodlne
oPN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
einne normy zwigzane
- Instrukcja ITB p.poz. nr 409

4.3. Zatozenia
4.3.1. Konstrukcyjne

- rodzaj zabudowy: wolnostojaca,
- ksztatt w rzucie/ kondygnacje : budynki parterowe na bazie prostokata,

- istniejgce budynki:

Budynek panter

Konstrukcja gtéwnie murowana ze stropem na belkach stalowych. Budynek w czesci
podpiwniczony. W jednej czesci budynek faczy sie z murem zewnetrznym odgradzajgcym wybieg.
Budynek niedzwiedzi

Konstrukcja gtéwnie murowana ze stropem na belkach stalowych. Budynek w niepodpiwniczony. W
jednej czesci budynek tgczy sie z murem zewnetrznym odgradzajagcym wybieg.

Przebudowa budynkéw:

Fundamenty: stopy i tawy monolityczne
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Sciany murowane:  z bloczkéw silikatowych SILKA gr. 24 i 18cm, usztywniane trzpieniami zelbeto-
wymi i wiencami; Sciany zewnetrzne z cegly lub bloczkéw betonowych
usztywniane trzpieniami zelbetowymi i wiericami

Stropy: Stropy lekkie, gestozebrowe np. Terivva

Konstrukcja chat: Lekkie konstrukcje drewniane oraz murowane z kamienia naturalnego.

4.3.2. Geotechniczne

- kategoria geotechniczne: | (w oparciu o rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych)

- warunki gruntowe: proste,

- sposdb posadowienia: na tawach i stopach fundamentowych

4.3.3. Obliczeniowe

-obcigzenia (wg ww. norm):
- przyjete obcigzenia:
- obcigzenie $niegiem - przyjeto obcigzenie jak dla | strefy klimatycznej wg PN-80/B-02010/Az1

- obcigzenie wiatrem - przyjeto dla | strefy klimatycznej wg PN-77/B-02011/Az1
®obcigzenia state

®obcigzenia technologiczne

®analiza statyczna: teoria liniowa, I-go i lI-go rzedu,
elementy pretowe - metodg przemieszczen,
powierzchniowe - metodg elementdéw skoriczonych;

®oprogramowanie: ROBOT Millennium, Kalkulator zelbetu , wtasne arkusze obliczeniowe

4.3.4. Materiatowe

- beton elementdéw konstrukcyjnych C20/25, C30/37 W8 (baseny, fosy, kanaty)
- beton podktadowy C12/15,
- stal zbrojeniowa: A-IlIN , np.: RB500W,

- stal ksztattowa istniejgcych elementow St3SX, 18G2

- stal ksztattowa S355JR, stali nierdzewnej typu AlSI304

- §ciany murowane bloczki silikatowe, cegta, bloczki betonowe
- drewno

- izolacja
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przeciwwilgociowa masa uszczelniajgca Deitermann Superflex 10 na
podkfadzie z emulsji bitumicznej Eurolan 3K

przeciwwodna izolacja natryskowa

4.4. Ocena stanu technicznego istniejacych budynkdw i Scian otaczajacych wybiegi.

Obydwa budynki s zlokalizowane na terenie funkcjonujgcego Ogrodu Zoologicznego we
Wroctawiu w niewielkiej odlegtosci miedzy sobg lecz nie w bezposrednim sgsiedztwie. Oba budynki
cechuje bardzo zblizona budowa i podobny czas powstania. Sg to obiekty parterowe o Scianach
murowanych z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej przykryte
stropodachem wykonanym w formie stropu gestozebrowego na belkach stalowych. Budynek
panter posiada dodatkowo kondygnacje piwniczng, ktéra w obecnym stanie jest catkowicie
nieuzytkowana i zalana do pewnego poziomu wodg gruntowa. Ze wzgledu na funkcje budynki sg
mocno podzielone siatkg korytarzy i pomieszczen, w ktérych majg przebywac zwierzeta. Na
podstawie wstepnych ogledzin stan techniczny budynkdw okresla sie jako zty. Murowane $ciany
posiadajg wiele spekan i ubytkéw, ktére sg wynikiem niewtasciwie pracujgcej konstrukgeji i
zniszczenia materiatu przez co mogg zagrazaé bezpieczenstwu budynkdw. Stropodachy
poszczegolnych budynkéw réwniez znajdujg sie w ztym stanie technicznym a stopien skorodowania
stalowych belek i stan wypetnienia miedzy nimi sprawia, ze elementy te nadajg sie do catkowitego
wyburzenia. W budynku panter piwnica zalana w duzej cze$ci wodg powoduje rozprzestrzenianie
sie wilgoci do cze$ci nadziemnej i dalszg degradacje gtéwnych elementéw konstrukcyjnych. Oba
budynki nie posiadajg zadnej izolacji cieplnej oraz funkcjonujgcej prawidtowo izolacji
prezciwwilgociowej na Scianach i fundamentach. Dach ze wzgledu na zty stan konstrukcji i izolacji
posiada liczne miejsca przeciekdéw. Praktycznie wszystkie nadproza okienne i drzwiowe posiadajg
spekania wymagajace naprawy. Wielkos¢ i charakter spekan na scianach konstrukcyjnych moze
Swiadczy¢ o nieciggtosci fundamentoéw, na ktérych stojg sciany oraz nieréwnomiernym osiadaniu

lub podmyciu na skutek przeptywajacej w piwnicach wody.

Przewiduje sie wyburzenie czesci konstrukcji budynku niedzwiedzi z pozostawieniem czesci Scian,
pokazanych na rysunkach. W przypadku pozostawianych $cian zachodzi potrzeba podjecia dziatan
naprawczych pozwalajgcych na doprowadzenie ich stanu technicznego do poziomu

umozliwiajgcego dalszg eksploatacje.

W przypadku budynku panter przewiduje sie wyburzenie czesci uszkodzonej konstrukcji budynku z

pozostawieniem elementéw wskazanych na rysunkach. Czes$¢ piwniczna po doktadnym okresleniu
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stanu technicznego $cian zostanie zasypana gruntem zageszczonym do odpowiedniego stopnia.
Sciany piwnic beda wyburzone do poziomu okoto 1 m p.p.t. tak aby w ich linii mozna byto wykona¢
zelbetowy oczep(wieniec), ktéry postuzy za fundament dla przysztych $cian rozbudowywanego

budynku.

Elementy wyposazenia wybiegdw tj. baseny, fosy, scianki oporowe zostang w czesci wyburzone lub
zasypane gruntem.

Stan techniczny istniejgcych scian wybiegdw okresla sie jako sredni dlatego zachodzi koniecznosé
przeprowadzenia remontu polegajgcego na naprawie istniejgcych uszkodzen oraz wzmocnieniu
$cian wiencem. Istniejacg oktadzine z kamienia nalezy odrestaurowaé oczyszczajac jq z

rozluznionych fragmentéw oraz ubytkdw i uzupetniajgc je nowymi.

4.5. Przebudowa budynkéw panter i niedzwiedzi oraz pozostatych elementéw infrastruktury
technicznej.

4.5.1. Gtéwne zmiany konstrukcyjne

Gtéwne zmiany konstrukcyjne polegajg na wykonaniu catkowicie nowych elementéw a w
przypadku wskazanych na rysunkach elementéw scian do pozostawienia, wykonania stosownych

napraw umozliwiajgcych dalszg eksploatacje.

4.5.2. Warunki gruntowe.
Podtoze gruntowe rozpoznano punktowo wykonujgc 4 odwierty geotechniczne

o gtebokosciach 4 i 5 m o facznym metrazu 19,0 m oraz wykonano 2 sondowania
dynamiczne przy otworze nr 2 i 4. Pod warstwg nasypow wystepujacych do gtebokosci 0,5—-1,2 m
stwierdzono rzeczne $rednio zageszczone piaski drobne i piaski $rednie oraz rzeczno-
zastoiskowe twardoplastyczne i plastyczne gliny i lokalnie plastyczne namuty.

Piaski warstw geotechnicznych 1lI, Ilb i lla w stanach srednio zageszczonych sg gruntami o
przecietnych i dobrych parametrach wytrzymatosciowych i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych. Gliny warstw C2 i C1 w stanach plastycznych i
twardoplastycznych sg gruntami stabonosnymi o niskich parametrach. Wytrzymatosciowych.
Plastyczne namuty warstwy O sg gruntami bardzo stabonosnymi i charakteryzujg sie bardzo
niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

Na gruntach warstw C2, C1i O nie zaleca sie posadowienia bezposredniego. Ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosciach od 3,6 do 3,7 m p.p.t. co odpowiada

Sredniej rzednej ok. 114,20 m n.p.m. Sezonowe wahania wody gruntowej moga dochodzi¢ do ok.
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11,2 m, a na stan wody gruntowej bedg miaty wptyw: opady atmosferyczne, topnienie pokrywy
Snieznej, okresy suszy oraz wahania wody w rzece Odrze, ktdra optywa teren ZOO od potudnia i
zachodu w odlegtosci ok. 370 m. W okresie ekstremalnych stanéw wodd powierzchniowych
(powddz, stan powodziowy) wysokos¢ zwierciadta wdd podziemnych moze ulec

dodatkowemu wzrostowi w stosunku do zaktadanej amplitudy.
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4.5.3. Opinia geotechniczna.

Dla obiektu, o ktéorym mowa w opisie technicznym przyjeto pierwszg kategorie geotech-
niczng oraz ztozone warunki gruntowe zgodnie z wymaganiami par. 4.3 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz wskazaniem zawartym w
opinii geotechniczne;j.

Wyniki badan geotechnicznych wskazujg przydatnosé gruntdw na potrzeby budownictwa.
Nie stwierdzono jednoczesnie wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Zgodnie z oceng zawartg w dokumentacji geologicznej w rozpoznanym podfozu budowlanym wy-

stepuja ztozone warunki gruntowe.

4.5.4. Roboty ziemne

Wvykopy pod fundamenty

Przewiduje sie prowadzenie prac zwigzanych z posadowieniem obiektu w wykopach punktowych i
waskoprzestrzennych.

Zalecenia odnosnie prowadzenia robot ziemnych:
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- w fazie planowania prac ziemnych dla inwestycji nalezy uwzglednié rodzaj wystepujacego podtoza
i stopien skomplikowania warunkéw gruntowych,

- pod fundamentami nalezy utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C12/15

4.5.5. Posadowienie na wymienionym podtozu gruntowym

W przypadku posadowienia konstrukcji (stopy, tawy, ptyty posadzkowe) na wymienionym podtozu
gruntowym musi ono spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy niz I > 0.97,

- wymieniany grunt powinien sktadac sie frakcji piaskowo - zwirowej o odpowiednim uziarnieniu
zapewniajgcym wykonanie zaktadanego wskaznika zageszczenia,

- zageszczenia dokonywac warstwami o migzszosci nie przekraczajgcej 30cm.

4.5.6. Fundamenty

W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji, przyjmuje sie posadowienie bezposrednie na
stopach i fawach wykonanych z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-IlIN.

tawy i ptyty fundamentowe na styku z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

4.5.7. Stupy

Nowoprojektowane stupy i filary bedg wykonane jako murowane lub w formie zelbetowych
trzpieni zbrojonych stalg AllIN. Stupy stalowe nalezy wykonac z profili walcowanych i zabezpieczy¢

przez pomalowanie lub obetonowanie.

4.5.8. Strop budynku niedZwiedzi.

Nad nowoprojektowanym budynkiem niedzwiedzi bedzie zaprojektowany strop gestozebrowy typu
Terriva oparty na $cianach murowanych i belkach. W miejscach duzych otwordéw nalezy zastosowac
wymiany w postaci belek lub ukrytych zeber. Nadlewke stropu wykona¢ z betonu min C20/25
zbrojonego siatkami z pretéw #6 co 20 cm.

Wymiany i zebra wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg AllIN, pretami podtuznymi #12, #16 oraz

strzemionami #6,#8.

4.5.9. Zadaszenie budynku panter.

Dach budynku panter bedzie wykonany w konstrukcji drewnianej klasy C24 z rygli wymiaréw 8x18
cm w rozstawach 80 cm. Rygle bedg oparte na zelbetowych wieficach i za pomocg stalowych siodet
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mocowanych do Scian.

4.5.10. Sciany murowane

Sciany murowane noéne oraz oddzielenia pozarowego, nalezy wykona¢ z bloczkéw SILKA klasy
20MPa gr. 18 i 24cm na zaprawie systemowej lub cementowo — wapiennej marki 15MPa. Wysokie
Sciany murowane (o wysokosci wiekszej niz 3.5m) wewnetrzne i zewnetrzne elewacyjne nalezy
wzmocni¢ zelbetowymi trzpieniami pionowymi i wiericami poziomymi wykonanymi z betonu
C20/25 i zbrojone stalg AllIN.

Nadproza w Scianach nalezy wykona¢ jako zelbetowe. Dopuszcza sie zastosowanie nadprozy syste-
mowych np. wykonywanych w U-ksztattkach lub typu L19.

Sciany zewnetrzne nowoprojektowane bedace konstrukcjg odgrodzenie wybiegi z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowe;j lub z bloczkdw betonowych.

4.5.11. Posadzki

Posadzki w postaci betonowych lub zelbetowych ptyt wylewanych na gruncie zbrojonych siatkami

stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym. Wykonane z betonu C20/25.

4.5.12. Elementy wybiegéw

Elementy wybiegow takie jak baseny, koryta, fosy itp. bedg wykonane z betonu C30/37 W6
zbrojonego pretami ze stali AllIN.

Elementy konstrukcyjne majgce kontakt z ziemig bedg odpowiednio zaizolowane od strony gruntu.
W przypadku basendw i zbiornikdw wodnych konstrukcja musi by¢ wykonana w sposob

gwarantujacy szczelno$é i odpornosé na agresywny charakter wody,

4.5.13. Chaty: Sumatrzanska i Tybetanska

Obiekty w formie lekkich wiat wykonanych w konstrukcji drewnianej klasy C24 i murowej z
kamienia famanego na zaprawie cementowo wapiennej ( chata tybetariska). Chaty beda
posadowione na tawach i stopach zelbetowych oraz na istniejgcej konstrukcji muru oporowego

wybiegdw.

4.5.14. Istniejgce mury odgradzajgce wybiegi.

Istniejgce mury odgradzajgce wybiegi wykonane sg w konstrukcji murowanej z cegty petnej na
zapawie cem- wap. Mury majg wysokos¢ od 3,5 do 5m i sg obtozone jedno lub dwustronnie
oktadzing z kamienia naturalnego na zaprawie cementowe;j.

W ramach przebudowy scian beda one odrestaurowane. Istniejgce spekania i rysy nalezy naprawic
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poprzez przemurowanie lub wzmocnienie pretami zbrojeniowymi utozonymi w spoinach i
uzupetnione zaprawg. Przewiduje sie wyburzenie gérnej czesci muru wysokosci 1 m, domurowanie
nowego fragmentu oraz wykonanie zelbetowego oczepu wienczgcego wysokosci 40 cm i grubosci
murowanej czesci sciany. W przypadku wybiegow panter do tak wykonanych wiericéw bedg
mocowane liny napinajgce oraz siatki stalowe zaprojektowanymi nad wybiegami wolier. W
miejscach mocowania lin gtdwnych oraz na wolnych krawedziach scian nalezy wykonac¢ zelbetowe
trzpienie na catg wysokos¢ $ciany wylewane we wczesniej wyburzonych w scianach szczelinach z
pozostawionymi strzepiami. Trzpienie i wierice wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ pretami #12-#20

ze stali A-IlIN.

4.5.15. Przebudowa szklanego ogrodzenia wybiegu panter.

W ramach przebudowy ogrodzenia szklanego przewiduje sie

wykonanie stupkéw stalowych z rur prostokgtnych ze stali nierdzewnej typu AISI304, na ktdrej
bedzie wykonany rygiel gorny z profilu ceowego, do ktérego bedzie mocowana siatka stalowa
wolier. Stupki stalowe bedg kotwione do istniejgcego murku zelbetowego za pomocy kotew

wklejanych.

4.5.16. Konstrukcja stalowa wolier.

Stalowa ostona wybiegdw panter bedzie wykonana w formie stalowej siatki napinanej na
podkonstrukcji w formie stalowego masztu z rury okragtej, do ktérego mocuje sie liny napinajace
przymocowane punktowo do wiencow utozonych na gérze $cian oddzielajgcych wybiegi, stalowych
stupkdéw ogrodzenia szklanego oraz konstrukcji gtéwnej chat Sumatrzaniskiej i Tybetanskiej.
Materiat lin: linka pleciona 14mm (1x19) ze stali typu SS304
Materiat siatki: stal nierdzewna ze stali typu AlSI316 ze splotéw 1,2 mm o oczkach

wymiarow 7x7 cm

Materiat masztu: rury okragte ze stali klasy S355

4.6. Zabezpieczenie konstrukcji.

Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowe;.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia. Wszystkie elementy konstrukcyjne
muszg spetniaé¢ obowigzujgce przepisu dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie wptywu $rodowiska na trwatosé konstrukcji z betonu oraz w ramach zabezpieczenia

przeciwpozarowego w konstrukcjach zelbetowych nalezy dobraé¢ odpowiednie otuliny pretéow w
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elementach konstrukcji zelbetowe;j.

Przyjete grubosci otulin:

- fundamenty

- powierzchnie stykajgce sie z gruntem: 50mm,

- pozostate: 30mm,

- belki nosne i usztywniajgce 40+50mm,
- Sciany zelbetowe 30mm,

- stropy: 30mm,

- stupy: 40+50mm,

Zabezpieczenie konstrukcji stalowe;.

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy srodowiska C3 i dtugiego okresu trwatosci,
zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Zamkniete powierzchnie wewnetrzne (wewnetrzne powierzchnie
rur) pozostawi¢ nie malowane, spawane szczelnie. Zestaw malarski wytwdrca konstrukcji stalowe;j
jest zobowigzany uzgodnié z Projektantem.

Ciegna pretowe zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe, cynkowaé po wykonaniu gwintéw. Nie
dopuszcza sie stosowania ciegien bez zabezpieczenia antykorozyjnego gwintéw.

Wszystkie tgczniki (Sruby, sworznie, prety kotwigce itd.) zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe,

nie dopuszcza sie cynkowania galwanicznego.

4.7. UWAGI | ZALECENIA

Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce
certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Fundamentowanie nalezy wykonac¢ tak zeby nie zaistniata mozliwos¢ nawodnienia gruntow
spoistych pod fundamentem. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie wykonac
odbidér geotechniczny podtoza przez uprawnionego geologa.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ “plan bioz”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z autorem projektu i Zamawiajgcym
wszelkich projektéw warsztatowo-organizacyjno—technologicznych (np. projekt stropéw teriva,
projekt szalunkéw i technologii betonowania, projekt montazu konstrukcji stalowej ze wskazaniem
miejsc mocowania, stabilizacjg stupdw i kolejnosci montazu konstrukcji).

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z projektem, normami i
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robdét musi byé pod statym
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nadzorem i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznione;j.

4.8. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

4.8.1. Zakres i sposdb prowadzenia rozbidrki.

®Uwarunkowania srodowiskowe realizacji przedsiewziecia.
W zwigzku z bezposrednig lokalizacjg rozbieranego budynku z infrastrukturg ZOO, nalezy
przygotowaé harmonogram prowadzenia robdt, tak aby pozwolié¢ zachowaé ciggto$é uzytkowania
przylegtego obiektu oraz zapewni¢ ciggtos¢ ruchu na drogach wewnetrznych.
Stosowane urzadzenia techniczne oraz sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych, zapewnig ochrone
sgsiedniej zabudowy przed propagacjg wibracji, zanieczyszczen oraz hatasu.
Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren zostanie uporzadkowany, wyréwnany i przekazany
Inwestorowi.
Odpady wytworzone podczas rozbiérki obiektu zostang, po uprzedniej segregacji, przekazane do

utylizacji jednostkom uprawnionym do obrotu surowcami wtérnymi lub do ich utylizacji.

Czynnosci przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:
®0grodzic¢ teren objety rozbiérka i uniemozliwié¢ dostep osobom postronnym.
®Ustali¢ miejsce utylizacji odpadéw i wywozu gruzu.

Widoki i rzuty elementéw i budynkéw podlegajgcych rozbiorce pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu oraz wykonanej inwentaryzacji stanu istniejgcego.

4.8.2. Strefy bezpieczenstwa.

Wokét budynkéw projektuje sie strefe bezpieczenstwa o szerokosci 5 m. Strefy bezpieczenstwa
powinny by¢ ogrodzone stabilnym, tymczasowym ogrodzeniem, oraz dodatkowo oznaczone
jaskrawg tasma ostrzegawczg zamocowang do tego ogrodzenia. Poza tym na ogrodzeniu
tymczasowym nalezy rozwiesié¢ tablice informujgce o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu

osobom obcym.

4.8.3. Ogdlne zasady prowadzenia rozbidrki.

Z uwagi na réznorodnos¢ elementéw konstrukcyjnych wystepujgcych w budynku, a takze na jego
wielko$¢, rozbiérka prowadzona bedzie czeSciowo ~mechanicznie z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu (tadowarki typu Fadroma, maszyny zaopatrzone w nozyce tngco —
kruszgce do miazdzenia muru, dzwigi samojezdne do opuszczania ciezkich elementéw), a
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czesSciowo recznie z zastosowaniem narzedzi pneumatycznych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie wyposazenie,
maszyny i urzadzenia, a nastepnie nalezy rozebra¢ i usungc¢ wszystkie instalacje. Rozbidrke
zasadniczej konstrukcji nalezy rozpoczgé¢ od demontazu pokrycia dachu, a nastepnie jego
konstrukcji nosnej i stupdéw.

Kolejnosc¢ robdt jest nastepujaca:

—rozbidrka wyposazenia, urzadzen i instalacji;

—rozbidrka pokrycia dachu i jego stalowej konstrukcji;

— rozbidrka stropodachu;

— rozbiodrka scianek dziatowych;

— rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej;

—rozbidrka poszczegdlnych kondygnacji: najpierw stropu, a nastepnie scian;

—rozbidérka fundamentéw i uporzadkowanie terenu;

4.8.4. Opis sposobu rozbidrki poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych obiektow
kubaturowych (budynkdéw).

Rozbidrka urzadzen i instalacji.

Po usunieciu z budynku catego wyposazenia, maszyn i urzgdzen, mozna przystapi¢ do rozbiorki
instalacji. Warunkiem rozpoczecia tych prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci
miejskiej i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika Budowy. Wyposazenie i urzadzenia
nalezy wymontowaé w sposdb niszczacy, instalacje nalezy cigé palnikami. Nie przewiduje sie

odzyskania materiatu.

Rozbidrka okien i drzwi.

Skrzydta okienne i drzwiowe, nalezy zdemontowac i usungc. Oscieznice rozebrane zostang w
trakcie rozbidrki scian. Nie przewiduje sie odzyskania materiatu.

Rozbidrka Scian dziatowych.

Przystepujgc do rozebrania scian dzialowych na danej kondygnacji nalezy trwale oznaczy¢ Sciany
dziatowe (np. farbg), aby nie pomyli¢ Scian i nie rozpoczgc¢ rozbiérki od $ciany nosnej.

Ze scianek otynkowanych nalezy odkuc tynk, a nastepnie Scianke rozbiera¢ od géry warstwami.
Scianki dziatowe rozbieraé z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty gruz usuwaé¢ obudowanymi
zsypami na dét. Nie wolno przewracac Scianek dziatowych na strop.

Nie przewiduje sie odzyskania materiatu z rozbidrki scian.
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Rozbidrka dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, itp. Nastepnie
nalezy usung¢ obrébki blacharskie, rynny i instalacje np. odgromowa.

Demontaz konstrukcji powinien byé tak prowadzony aby usuwanie poszczegdlnych elementdéw nie
powodowato zawalenie sie elementéw pozostajgcych dlatego w catym procesie nalezy zapewnic

niezbedne dodatkowe podparcie umozliwiajgce stabilizacje w réznych fazach prac rozbiérkowych.

Rozbidrka stropdw.

Rozbidrke stropéw gestozebrowych prowadzi¢ stopniowo.

Nie wolno rozebra¢ na raz stropu na catej powierzchni budynku, lecz poszczegdlnymi traktami.
Kolejnos¢ czynnosci podczas rozbidrki kazdego traktu jest nastepujgca:

— usung¢ warstwy wyréwnawcze podtogi, az do wierzchu konstrukcji stropu miedzy belkami;

— rozbidrke stropu w danym trakcie rozpoczgé w pasie potozonym w srodku rozpietosci belek
stalowych, wzdtuz catego traktu, wycinajgc pas cegiet o szerokosci ok. 50 cm;

— pomiedzy belkami stropowymi utozy¢ odcinki krawedziakdw o przekroju 10 x 10 cm, klinujac je
pomiedzy belkami stalowymi oraz Scianami;

— po rozparciu stropu w czesci Srodkowej, rozebraé strop odcinkowy pasmami o szerokosci 50 cm,
prostopadle do utozonych belek stalowych;

— po rozebraniu sklepien usungé drewniane rozpory i kolejno zdemontowa¢ belki stalowe;
Rozbiérke stropu prowadzi¢ z pomostéw roboczych opartych na belkach opieranych na scianach,
niezaleznych od belek stropowych, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych nawet w przypadku
niekontrolowanego zawalenia sie rozbieranego stropu.

Ewentualne fragmenty monolityczne stropdéw rozkuwac pasmami recznie, przy zastosowaniu
mtotdw pneumatycznych.

W trakcie rozbiérki danego stropu uniemozliwi¢ dostep ludzi do nizszej kondygnacji,oraz
podstemplowac strop znajdujacy sie ponizej, aby w przypadku niekontrolowanego zawalenia sie
wiekszego fragmentu rozbieranego stropu nie przecigzy¢ stropu ponizej. Stropy zelbetowe
rozbiera¢ pasmami, rozkuwajgc beton wzdtuz zbrojenia gtdéwnego, i po odspojeniu kolejnych
fragmentow ptyt opuszczac je na poziom terenu za pomocga dzwigu i specjalnego zawiesia.

Nie przewiduje sie odzyskania materiatu z rozbidrki stropdw.

Rozbidrka Scian.

Do rozbiodrki scian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiorka stropu nie naruszyta ich
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statecznoéci. Sciany rozkuwac recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, a gruz usuwac

na zewngatrz obudowanymi zsypami.

4.8.5. Bezpieczenistwo robot.

— wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych, stosujgc sie do
obowigzujgcych przepiséw bhp;

— rozbidrke poszczegélnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci;

— wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z petnym zakresem
prac;

— program rozbidrki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikow
przez caty czas trwania robét;

— pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng;

— przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu. Podczas
deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych
wysokich konstrukcjach;

— przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé obudowane zsypy;

— zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach konstrukcyjnych;
— zabronione jest obalanie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie i
podcinanie;

— robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na
linach, zamocowanych do trwatych elementéw budynku, nie rozbieranych w danym momencie;

— zabronione jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych na kilku  poziomach
jednoczesnie;

— w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwaé natychmiast autora

niniejszego opracowania;
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5. Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Obszar dla zwiedzajgcych dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych — przed ekspozycjg zimowa
panter mglistych projektuje sie chodnik w spadku pozwalajgcy na dostep oséb niepetnosprawnych
na chodniki przy wybiegach zewnetrznych.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

6.1. Instalacje wewnetrzne sanitarne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych:
- instalacje wody zimnej, cieptej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje grzewczg,

- instalacje wentylacji,

- instalacje klimatyzacji — w budynku niedzwiedzi,

6.1.1. Budynek zaplecza niedzwiedzi

6.1.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze i porzadkowe doprowadzana bedzie do budynku
projektowanym przytgczem wodociggowym PE-HD $40x2,4 PE100 SDR17. Bilans wody wynosi:
qs byt-gosp — 1115 dm3/5

Dobdr srednicy przytqgcza

Dla srednicy De40x3,7mm

Qs byt-gosp = 1,15 dm?/s

w=1,18 m/s
Przytacze zostanie wprowadzone do korytarza przed klatkami. Pomiar zuzycia wody realizowany
bedzie w projektowanej studni wodomierzowej na terenie Inwestora, w terenie zielonym.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych
przeptywowych (pomieszczenie przygotowywania pozywienia dla zwierzat) lub pojemnosciowych
(zaplecze sanitarne).
Instalacje wody zimnej wykonaé z rur PP PN10, natomiast instalacje wody cieptej z rur PP PN20 z
wktadka aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie.
Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ réwnolegle do siebie.
Wymagana temperatura cieptej wody w punkcie poboru wynosi +55°C do +60°C. Instalacje
zainstalowane bedg w taki sposdéb by umozliwié ich grawitacyjne oprdznianie.
Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w budynku izolowaé izolacjg o klasie pozarowej Al

lub A2: przewody prowadzone pod stropami oraz piony - matami z wetny mineralnej grubosci
20mm na zbrojonej siatce aluminiowej, przewody prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach
$ciennych/natynkowo do obudowania (podejscia do punktéw czerpalnych) - izolacja grubosci 9
mm dla srednicy do DN40 i grubosci 13 mm dla $rednic wiekszych.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji oraz zamontowang na niej armature nalezy izolowac cieplnie
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materiatami wymienionymi dla instalacji wody zimnej, o grubosci zgodnie z wymaganiami RMI z
06.11.2008 zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (otulinami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia)

. Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
L. p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20m
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30m
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4 | %2 wymagan z pozycji 1 -4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji | ¥2 wymagan z pozycji 1 — 4
1 - 4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze | 6 mm

Na instalacjach wodnych montowac¢ armature PN 10, dla srednic do DN40 armatura kulowa
gwintowa.

Badania szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na cafej instalacji
wodociggowej przed zakryciem bruzd i po napetnieniu wodga. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje
wodociggowq nalezy poddac prébie szczelnosci przy podwyzszonym cisnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia (PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze).

Wykona¢ prébe cisnieniowa na zimno: dla rur z tworzyw — p = 0,9MPa, t = 30min.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu préb instalacje przeptukaé czysta woda z predkoscia
min. 1,5m/s.

Instalacje prowadzone pod stropem oraz we wnekach/szachtach instalacyjnych mocowac do
elementéw konstrukcyjnych z wykorzystaniem systemowych rozwigzan zawiesi. Stosowac obejmy z
wktadka dystansujgcg gumowa/amortyzacyjna.

Wszystkie stosowane do wykonania instalacji wody materiaty powinny posiadaé¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach wody pitnej (dotyczy rur i ksztattek, armatury).

Przy montazu instalacji nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu/armatury.

6.1.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z odprowadzane beda z budynku do wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na terenie ZOO Wroctaw Sp. Z o.0. Zgodnie z Oswiadczeniem Inwestora sie¢ umozliwia
odprowadzenia ilosci sciekdw zgodnie z bilansem.

Z budynku odprowadzane bedg Scieki bytowo — gospodarcze w ilosci:

Srednie dobowe Gy = 0,64 m3/d,
Maksymalne dobowe Gamax= 0,83m3/d
Maksymalne godzinowe Ghmax= 0,58 m?/h
Sekundowe gs = 1,70 dm®/s (z AW,)

Projektowana instalacja kanalizacyjna odprowadzaé¢ bedzie $cieki z umywalek, zlewozmywakow,
natryskéw, muszli ustepowych, pisuaru oraz wpustéw podtogowych.
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Zaprojektowano instalacje w uktadzie grawitacyjnym.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarnej (podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowe;.
Instalacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SNS.
Potaczenia kielichowe nalezy wykonac z uszczelkg wargowa gumowa.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ wywiewka ¢110/160, w zaleznosci od
Srednicy pionu, wyprowadzonymi ponad potac¢ dachowa.

Na pionie na najnizszej kondygnacji zamontowad rewizje, w obudowie szachtu pozostawié drzwiczki
rewizyjne.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy witaczy¢ Scieki z projektowanych odwodnien liniowych
zlokalizowanych przy wybiegach.

Po wykonaniu instalacji, kanaty grawitacyjne poddac¢ badaniom szczelnosSci przy nastepujacych
warunkach: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki
przez napetnienie ich powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.1.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie Sciekdéw deszczowych bedzie odbywato sie w sposéb grawitacyjny przez wpusty
dachowe oraz piony kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku. Projektowany system
odprowadzenia $ciekdw odwadnia¢ bedzie powierzchnie dachu. llos¢ wdéd opadowych i
roztopowych z powierzchni dachu 207m2 wynosi 2,5I/s.

Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej fosy przy wybiegu niedzwiedzi. Nastepnie z
fosy trafia¢ beda do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

6.1.1.4. Instalacja grzewcza

W budynku projektuje sie instalacje grzewczg sktadajgcy sie z grzejnikéw elektrycznych — w
pomieszczeniach socjalnych, promiennikéw elektrycznych —w pomieszczeniach dla zwierzat.
Projektowane grzejniki elektryczne wyposazy¢é w termostat zegarowy umozliwiajgcy
zaprogramowanie 2 pozioméw temperatur i ich zmiane zgodnie z programem czasowym.

Dla ogrzewania pomieszczen dla zwierzat przewidziano 3 promienniki elektryczne podczerwieni o
niskiej temperaturze emisji, w strone wejsciowq do klatek, z zapewnieniem ogrzewania posadzki na
odcinku 1-2m od kraty.

6.1.1.5. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu magazynu pozywienia projektuje sie indywidualny system chtodzenia oparty o
urzadzenia typu Split z jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na dachu o mocy 1,5kW.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w indywidualny regulator temperatury w pomieszczeniu.
Wymagana temperatura chtodzenia +16°C+2°C. Jednostki wewnetrzne potgczy¢ z jednostka
zewnetrzng przewodami z miedzi miekkiej tgczonych za pomocg lutu twardego.

Instalacje rurowg w catosci oraz zamontowang na niej armature nalezy izolowac izolacjg szczelna
zimnochronna z pianki kauczukowe;.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw realizowane instalacjg
grawitacyjng skroplin z rur np. PCV lub PP kielichowych do syfonéw butelkowych najblizszych
umywalek.

6.1.1.6. Wentylacja

Zaplecze sanitarne
W czesci zaplecza socjalnego budynkdw przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewo-wywiewna.
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Nawiew realizowany za pomocg czerpni $ciennej, wentylatora kanatowego oraz nagrzewnicy
kanatowej. Wywiew za pomocg wentylatorédw dachowych. Wentylatory uruchamiane wraz ze
Swiattem lub niezaleznym wigcznikiem. Nawiew oraz wywiew za pomocg elementéw sufitowych.
Instalacje wentylacji projektuje sie z przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
okragtej, typu spiro. Ilos¢ powietrza wentylujgcego dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania.

Zaplecze socjalne
Dla zaplecza socjalnego przyjeto wentylacje hybrydowga oparta o nawiewnik $cienny oraz nasade
kominowg wspomagana. lloé¢ powietrza wentylujgcego 100m3/h.

Zaplecze przygotowania poZywienia i magazyn miesa

Dla pomieszczern przygotowania pozywienia oraz magazynu miesa przyjeto wentylacje
grawitacyjna. llo$¢ powietrza wentylujgcego przyjeto 100m3/h. Nawiew powietrza bezposérednio do
pomieszczenia kuchni za pomocg nawiewnika Sciennego, natomiast wywiew przez szczeline w
drzwiach magazynu miesa, a nastepnie za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Pomieszczenia klatek

Dla pomieszczen klatek dla zwierzat zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Wywiew za pomoca
wyrzutni dachowych. Nawiew realizowany za pomocg otwartych bram klatek. llos¢ powietrza
wentylujgcego przyjeto 150m3/h.

Automatyka

Wentylacja dziata¢ bedzie z petng wydajnoscia w czasie korzystania z pomieszczen — tj. gdy jest
wigczone $wiatto. W czasie, gdy nie ma wigczonego oswietlenia wentylacja bedzie dziata¢
okresowo — 15 minut co godzine, spetniajac funkcje utrzymania wtasciwych warunkéw w
pomieszczeniach i ich przewietrzanie. Automatyke nalezy wyposazy¢ w zegar sterujacy
umozliwiajgcy okresowa zmiane wydatku.

Badania i uruchomienia

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyregulowaé¢ za pomoca projektowanych
przepustnic kanatowych. Po uzyskaniu odpowiednich wynikdw przepustnice zablokowa¢ w pozycji
gwarantujgcej wymagany przeptyw powietrza. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ pomiary
hatasu.

6.1.2. Budynek zaplecza panter mglistych i $nieznych

6.1.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Obecnie do budynku doprowadzone jest przytgcze o Srednicy $32mm z obejsciem budynku stacji
uzdatniania i filtracji wody na potrzeby ekspozycji fok. Nalezy przeprowadzi¢ wymiane przytgcza
wodociggowego na rure PE-HD ¢$50x3,0 PE100 SDR17, po trasie starego przytgcza. Dla celéw
hodowlanych przyjeto dobowe zapotrzebowanie na wode w ilosci 0,5m?. Dla celéw podlewania
roslin i zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem przyjeto zapotrzebowanie dobowe na wode w
iloéci 3,0m®.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych
przeptywowych.

Wymagana temperatura cieptej wody w punkcie poboru wynosi +55°C do +60°C.

Na instalacjach wodnych montowaé armature PN 10, dla $rednic do DN40 armatura kulowa
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gwintowa.

W obiekcie przewidziano punkty czerpalne, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacje wody.
Instalacje wykonac z rur stalowych odpornych na korozje w systemie ztgczek zaciskowych.

Na zapleczu oraz wybiegu panter $nieznych oraz mglistych przewiduje sie instalacje do podlewania
roslin. Przewiduje sie takze wykonanie instalacji zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem.
Instalacje wykonac z rur PE prowadzonych przy szczytach scian skalnych dla instalacji do zraszaczy
oraz w gruncie dla instalacji wodospadu. Wszystkie instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
zwierzetami. W oczkach wodnych nie przewiduje sie filtracji wody. W wodospadzie nalezy
zapewnié cyrkulacyjny obieg wody, w oczkach wodnych mozliwo$¢ uzupetnienia wody wedtug
potrzeb.

Wszystkie stosowane do wykonania instalacji wody materiaty powinny posiadaé¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach wody pitnej (dotyczy rur i ksztattek, armatury).

Przy montazu instalacji nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu/armatury.

6.1.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z odprowadzane beda z budynku do wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na terenie ZOO Wroctaw Sp. Z o0.0. Zgodnie z Oswiadczeniem Inwestora sie¢ umozliwia
odprowadzenia ilosci sciekdw zgodnie z bilansem.

Odprowadzenie Sciekdw za pomoca utozonego na miejscu istniejgcego przewodu kanalizacyjnego
kamionkowego przewodu grawitacyjnego wykonanego z rur PVC-U litych SN8 ¢160.

Projektowana instalacja kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie scieki z komory gospodarczej, wpustéw
podtogowych oraz odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano instalacje w uktadzie grawitacyjnym.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarnej (podejscia do przyborow sanitarnych) nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowe;.
Instalacje prowadzong pod posadzky nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SNS8.
Potaczenia kielichowe nalezy wykona¢ z uszczelkg wargowg gumowsa.

Po wykonaniu instalacji, kanaty grawitacyjne poddac¢ badaniom szczelnos$ci przy nastepujgcych
warunkach: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
przez napetnienie ich powyzej kolana t3czgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.1.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie $ciekow deszczowych bedzie odbywato sie w sposdb grawitacyjny przez rynny i
piony spustowe z dachu. Na pionach, u ich podstawy nalezy zabudowaé rewizje. Projektowany
system odprowadzenia $ciekdw odwadnia¢ bedzie powierzchnie dachu. llos¢ wod opadowych i
roztopowych z powierzchni dachu 235m?wynosi 2,8l/s.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg rynnami i rurami spustowymi systemem rur prowadzonych
w gruncie do wpustéw zlokalizowanych przy istniejgcych basenach na wybiegach zwierzat.
Nastepnie z wpustéw trafia¢ bedg do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dziatce Inwestora.

6.1.2.4. Instalacja grzewcza

W budynku zaprojektowano instalacje grzewczg zasilang elektrycznie. W boksach hodowlanych
oraz pomieszczeniach ekspozycji zimowe] panter mglistych przewidziano montaz grzejnikéw
elektrycznych konwektorowych z termostatami zegarowymi umozliwiajgcymi prace na réznych
poziomach temperatur. Lokalizacja oraz wymagane moce projektowanych grzejnikéw zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

Wszystkie urzadzenia instalacyjne nalezy lokalizowac poza zasiegiem zwierzat oraz zabezpieczyc
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siatkami ochronnymi.

6.1.2.5. Wentylacja

W pawilonie panter $nieznych oraz mglistych, w celu optymalnego wentylowania pomieszczen,
zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza realizowany za pomocg kratek
nawiewnych zlokalizowanych w $cianach pomieszczen. Wywiew realizowany za pomocg piondéw
wywiewnych wyprowadzonych ponad dach i wyposazonych nasady kominowe wspomagane
mechanicznie. Na potrzeby wentylacji pomieszczern hodowlanych przyjeto 1,5 wymiany powietrza
na godzine. Wymagana ilo$¢ powietrza zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

6.2. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Bilans potrzeb cieplnych budynkéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Przyjeto nastepujgce
obliczeniowe temperatury okresu zimnego:

- temperature zewnetrzng t,= -18°C,

- temperature wewnetrzng w pomieszczenia prysznica t,= +24°C.

- temperature wewnetrzng w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach +20°C

- temperature w magazynie pozywienia +16°C

- temperature w pomieszczeniach komunikacyjnych +16°C

- temperature w klatkach dla niedzwiedzi +15°C

- temperature w zapleczu dla panter $nieznych +5°C

- temperature w zapleczu dla panter mglistych +22°C

Bilans powietrza wentylujgcego przedstawiono w czesci rysunkowej. Przyjeto nastepujgce
wymagania dla ilosci powietrza wentylujgcego:

- pomieszczenia socjalne min. 20m>/h lub min. 1,5 wymian/h

- WC min. 50m3/h

- pisuar min. 25m3/h

- pawilon zaplecza panter mglistych i $nieznych min. 1,5 wymian/h

- pomieszczenia przygotowania i magazynowania miesa min. 2,0 wymian/h

6.3. Instalacje wewnetrzne elektryczne i niskopradowe

6.3.1. Budynek zaplecza niedZzwiedzi

Budynek zaplecza niedzwiedzi zasilany zostanie linig kablowg z istniejgcej sieci rozdzielczej
niskiego na piecia znajdujacej sie terenie inwestycji. Ztgcze kablowe zlokalizowane zostanie w
bezposrednio przy proj. budynku. W ztgczu zainstalowane bedzie zabezpieczenie wewnetrznej linii
zasilajacej oraz roztgcznik z cewka wybijakowg petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Ze zfgcza kablowego zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca w kierunku
rozdzielnicy RG obstugujgcej budynek.

W budynku niedZwiedzi zostanie wykonana instalacja os$wietlenia podstawowego,
awaryjnego, gniazda wtykowych, instalacja sity dla zasilania urzadzen technologicznych, instalacja
teletechniczna, uziemienie oraz instalacja odgromowa.

Oswietlenie budynku zostanie wykonane oprawami wyposazonymi w zrédfa Swiatta typu LED
dedykowanymi do montazu nastropowego.

Dla pomieszczen zatozono natezenie oswietlenia na poziomie:

- pom. socjalne — 200Ix,

- korytarze — 100Ix,

- pom. sanitarne - 200Ix,
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- pomieszczenia hodowli — natezenie dostosowane do potrzeb wynikajgcych z hodowli.

Zasilanie opraw os$wietleniowych wykonaé z rozdzielnicy RG. Instalacje zasilajgcg oswietlenie
wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm 750/450V uktadanymi w bruzdach pod tynkiem.
Potaczenia obwodoéw zasilajgcych i sterujgcych wykonywaé w puszkach instalacyjnych oraz listwach
zaciskowych opraw oswietleniowych i facznikdw. Wszystkie przewody uktada¢ prostopadle i
réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez
tacznik instalacyjny zainstalowany w oswietlanym pomieszczeniu.. Uktad pracy instalacji
oswietleniowej: TNS. Obwody oswietleniowe zostang zabezpieczone grupowo wytacznikiem
réznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadpragdowym

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia
awaryjnego sg oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi. W oprawach oswietlenia awaryjnego
zostang zainstalowane wewnetrzne Zrddta zasilania zapewniajgce dziatanie oprawy przez okres
min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego
wykona¢ dedykowanych obwoddéw. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowac¢ nad
kazdym wejsciem do obiektu. Dodatkowo w pomieszczeniach komunikacji i nad drzwiami
wyjsciowymi zaprojektowano oswietlenie kierunkowe drég ewakuacyjnych.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuacji: 1lx,
- w poblizu urzadzen pozarowych: 5Ix,
- awaryjne strefy otwartej: 0,5Ix

Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg aktualny certyfikat wydany przez
CNBOP w Jézefowie.

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych w pomieszczeniach wykona¢ przewodami typu
YDY3x2,5 o izolacji 750V. Instalacje uktada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach i na zewnatrz
budynku stosowaé osprzet szczelny. Obwody ogdlnych gniazd wtykowych zostang zabezpieczone
grupowo wytgcznikiem réznicowopragdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadprgdowym.
WSszystkie gniazda wtykowe widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego.

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody zakoriczone
puszka instalacyjng 1~fazowg 230V i 3~fazowg 400V. Ostateczna lokalizacja wypustéw kablowych i
sposéb podtgczenia uzgodniona zostanie z dostawcg urzgdzen technologicznych. Podtaczenie
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowga dostarczang wraz z urzadzeniem. Zasilanie
urzgdzen wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej na zaciski urzadzenia.

Po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce
i podtgczenie zainstalowanego urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg lub
instrukcjami dostawcy / producenta urzadzenia. Sposdb zabezpieczenia, typ przewodu, sposdb
podtgczenia urzadzenia skoordynowad z dostawcg przed zamoéwieniem urzadzenia.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowacé izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowe] wykonaé system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdéd ochronny PE
z wyfacznikami réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same
wyfaczniki réznicowopradowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz
zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd
neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE Zz6tto-zielony. Bolce uziemiajace gniazd
wtykowych przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole
pomiardw.
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W budynku projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowg. W rozdzielnicy oznaczonej
RG zainstalowac ograniczniki przepiec typu | i Il (klasy B+C). Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk
pomocniczy, ktdéry podigczy¢ do lampek sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikdw. Lampki
kontrolne zabudowac¢ w elewacji rozdzielnicy.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-
EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IIl.

Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm ukfadanym na
wspornikach dachowych. Dla podtgczenia komindw i innych elementéw wystajgcych ponad dach
wykona¢ zwody poziome niskie drutem FeZn8. Zwody poziome uktada¢ na wspornikach
przystosowanych do dachéw pokrytych papa. Minimalny wymiar oka siatki 20m x 20m. Ochrone
urzadzen elektryczny zainstalowanych na dachu wykonac iglicami odgromowymi izolowanymi.
Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn o S$rednicy 8mm ukfadanym w rurkach
ostonowych niepalnych pod tynkiem. Przewody odprowadzajgce wprowadzi¢ do ztgcz probierczych
gdzie wykonane zostanie potgczenie skrecane, roztgczne z przewodem uziemiajgcym
wyprowadzonym z uziomu otokowego.

W celu zapewnienia ochrony odgromowe]j nalezy wykona¢ uziom otokowy. Uziom wykonac
tasmg FeZn 30x4mm uktadanym na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1 od fundamentdéw. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 5,0 Ohm. Do uziomu nalezy przytgczy¢ przewody uziemiajace,
ktére nalez wprowadzi¢ do:

- ztgcz probierczych instalacji odgromowej,

- konstrukcji stalowej podestow,

- gtdwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowanej bezposrednio przy rozdzielnicy RG.

Wszystkie pofaczenia tasmy wykonaé jako spawane, a spoine izolowa¢ przed korozjag masg
bitumiczna.

UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jaki-
mi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach pol-
skimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy prze-
strzega¢ nastepujacych zasad:

etrasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

etrasy przewoddéw powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i
stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonac¢ tak aby nie powodowac
ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instala-
cje innych branz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$é przy wierceniu i kuciu aby nie
uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

eclementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktdrego wykonane jest podtoze.

= Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — “Sprawdzenie odbiorcze”.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

6.3.2. Budynek zaplecza panter mglistych i $nieznych

Budynek zaplecza panter zasilany zostanie linig kablowg z istniejgcej sieci rozdzielczej
niskiego na piecia znajdujgcej sie terenie inwestycji. Ztagcze kablowe zlokalizowane zostanie w
bezposrednio przy proj. budynku. W ztaczu zainstalowane bedzie zabezpieczenie wewnetrznej linii

zasilajgcej oraz roztgcznik z cewka wybijakowg petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika
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pradu. Ze zfgcza kablowego zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca w kierunku
rozdzielnicy RG obstugujgcej budynek.

W budynku niedZwiedzi zostanie wykonana instalacja os$wietlenia podstawowego,
awaryjnego, gniazda wtykowych, instalacja sity dla zasilania urzadzen technologicznych, instalacja
teletechniczna, uziemienie oraz instalacja odgromowa.

Oswietlenie budynku zostanie wykonane oprawami wyposazonymi w zrédfa swiatta typu LED
dedykowanymi do montazu nastropowego.

Dla pomieszczen zatozono natezenie oswietlenia na poziomie:

- pom. socjalne — 200Ix,

- korytarze — 100Ix,

- pom. sanitarne - 200Ix,

- pomieszczenia hodowli — natezenie dostosowane do potrzeb wynikajgcych z hodowli.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykonaé z rozdzielnicy RG. Instalacje zasilajgcg oswietlenie
wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm 750/450V uktadanymi w bruzdach pod tynkiem.
Potaczenia obwodow zasilajgcych i sterujgcych wykonywaé w puszkach instalacyjnych oraz listwach
zaciskowych opraw oswietleniowych i facznikéw. Wszystkie przewody uktadaé prostopadle i
réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez
facznik instalacyjny zainstalowany w oswietlanym pomieszczeniu.. Ukfad pracy instalacji
osSwietleniowej: TNS. Obwody os$wietleniowe zostang zabezpieczone grupowo wytgcznikiem
réznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadprgdowym

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia
awaryjnego sg oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi. W oprawach oswietlenia awaryjnego
zostang zainstalowane wewnetrzne Zrddta zasilania zapewniajgce dziatanie oprawy przez okres
min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego
wykonac¢ dedykowanych obwodéw. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowaé nad
kazdym wejsciem do obiektu. Dodatkowo w pomieszczeniach komunikacji i nad drzwiami

wyjsciowymi zaprojektowano oswietlenie kierunkowe drég ewakuacyjnych.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuacji: 1lx,
- W poblizu urzadzen pozarowych: 5Ix,
- awaryjne strefy otwarte;j: 0,5Ix

Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg aktualny certyfikat wydany przez

CNBOP w Jozefowie.
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Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych w pomieszczeniach wykona¢ przewodami typu
YDY3x2,5 o izolacji 750V. Instalacje uktada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach i na zewnatrz
budynku stosowac osprzet szczelny. Obwody ogdlnych gniazd wtykowych zostang zabezpieczone
grupowo wytgcznikiem rdéznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadprgdowym.
Wszystkie gniazda wtykowe widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego.

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody zakornczone
puszkg instalacyjng 1~fazowa 230V i 3~fazowq 400V. Ostateczna lokalizacja wypustéw kablowych i
sposéb podtgczenia uzgodniona zostanie z dostawcg urzgdzen technologicznych. Podtaczenie
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzgdzeniem. Zasilanie
urzadzen wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej na zaciski urzadzenia.

Po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce
i podtaczenie zainstalowanego urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg lub
instrukcjami dostawcy / producenta urzadzenia. Sposdb zabezpieczenia, typ przewodu, sposdb
podtaczenia urzadzenia skoordynowac z dostawcy przed zamdéwieniem urzadzenia.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowacé izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykonac system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewéd ochronny PE
z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie réinicowym 30mA. Te same
wyltgczniki réznicowoprgdowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz
zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd
neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE Zz6tto-zielony. Bolce uziemiajgce gniazd
wtykowych przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole
pomiarow.

W budynku projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowg. W rozdzielnicy oznaczonej
RG zainstalowac ograniczniki przepieé typu I i Il (klasy B+C). Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk
pomocniczy, ktdry podigczy¢ do lampek sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikdw. Lampki
kontrolne zabudowac¢ w elewacji rozdzielnicy.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-
EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IIl.

Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm ukfadanym na
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wspornikach dachowych. Dla podtgczenia komindw i innych elementéw wystajgcych ponad dach
wykona¢ zwody poziome niskie drutem FeZn8. Zwody poziome uktadaé na wspornikach
przystosowanych do dachdéw pokrytych papg. Minimalny wymiar oka siatki 20m x 20m. Ochrone
urzgdzen elektryczny zainstalowanych na dachu wykona¢ iglicami odgromowymi izolowanymi.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn o s$rednicy 8mm uktadanym w rurkach
ostonowych niepalnych pod tynkiem. Przewody odprowadzajgce wprowadzi¢ do ztgcz probierczych
gdzie wykonane zostanie potgczenie skrecane, roztgczne z przewodem uziemiajagcym
wyprowadzonym z uziomu otokowego.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej nalezy wykonaé¢ uziom otokowy. Uziom wykonaé
tasmga FeZn 30x4mm uktadanym na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1 od fundamentéw. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 5,0 Ohm. Do uziomu nalezy przytaczyé przewody uziemiajace,
ktére nalez wprowadzi¢ do:

- ztgcz probierczych instalacji odgromowej,

- konstrukcji stalowej,

- gtéwnej szyny uziemiajacej zlokalizowanej bezposrednio przy rozdzielnicy RG.

Wszystkie potgczenia tasmy wykonac¢ jako spawane, a spoine izolowac¢ przed korozjg masg

bitumiczna.

UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jaki-
mi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach pol-
skimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

=  Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy prze-
strzegac nastepujacych zasad:

etrasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

etrasy przewodow powinny przebiegac¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i
stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworow nalezy wykonac¢ tak aby nie powodowac
ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instala-
cje innych branz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$é przy wierceniu i kuciu aby nie
uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

eclementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

=  Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby

zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — “Sprawdzenie odbiorcze”.
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= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

6.3.3. Wiata tybetanska

W wiacie tybetanskiej projektuje sie przytagcze 230V oraz punk koricowy instalacji teletechnicznych

LAN. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy w budynku panter.

6.3.4. Wiata sumatrzanska

W wiacie sumatrzanskiej projektuje sie przytacze 230V oraz punk koncowy instalacji

teletechnicznych LAN. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy w budynku panter.

6.4. Okreslenie wartosci mocy cieplnej, chtodniczej i elektrycznej zwigzanej z zastosowanymi

urzadzeniami w budynkach.

6.4.1. Bilans mocy

elektrycznej

BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ — BUDYNEK PANTER

- oSwietlenie:
- gniazda wtykowe:

- ogrzewanie elektryczne:
- pozostate odbiorniki sitowe:

- rozdzielnica R1:

2,8kwW
2,2kW
17,0kW
1,0kw
10,0kW

Moc zainstalowana:33,0kW

Moc

obliczeniowa:

23,0kw

BILANS MOCY — BUDYNEK NIEDZWIEDZI

- o$wietlenie:
- gniazda wtykowe:

- ogrzewanie elektryczne:

- podgrzewacze wo

dy:

- pozostate odbiorniki sitowe:

- rozdzielnica R1:

Moc zainstalowana:

40,0kw

Moc

obliczeniowa:

2,8kwW
2,2kW
22,0kW
2,0kw
1,0kw
10,0kwW

28,0kw

6.4.2. Bilans mocy cieplnej i chtodniczej

Pawilon niediwiedzi

Grzejniki elektryczne

L.P

Nr pomieszczenia

Qgrz

llos¢

Napiecie

Nazwa pomieszczenia

w

szt.

Vv
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. 1000 1 230
1 15 Kuchnia
750 1 230
3 01 Korytarz 500 1 230
3 09 Szatnia meska 500 1 230
4 04 Szatnia damska 750 1 230
5 08 Umywalnia 750 1 230
6 05 Umywalnia 1000 1 230
7 03 Jadalnia 1000 1 230
Promienniki elektryczne
L.P . . . .| Qge llosé Napiecie
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
w szt. \'
2 11 Korytarz 2400 3 230 lub 400 2N

Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
. . . . . Moc Napiecie
L.P | Nrpomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj podgrzewacza
kw \'
1 16 Magazyn pozywienia Podgrzewacz 3,50 230
przeptywowy
2 15 Kuchnia Podgrzewacz 1,50 230
pojemnosciowy
3 03 Jadalnia Podgrzewacz 1,50 230
pojemnosciowy
Podgrzewacz
4 08 Umywalnia pojemnosciowy 2,00 230
V,=140I
Urzadzenia freonowe
Wydajnos¢ chtodni- Pobér mocy chio-
L.P | Oznaczenie | Napiecie cza/grzewcza dzenia/grzania llos¢ | Lokalizacja
\'/ kw kwW szt.
Magazyn
1 Sz 230/50Hz 2,6/2,6 0,8/0,7 1 pozywienia
Nagrzewnice powietrza
Moc grzewcza | Napiecie
L.P Oznaczenie g ple
kw \'
1 N1 4,5 400
Wentylatory
. Wydajnos¢ | Sprez | Napiecie [ Natezenie | Moc | Obr./min. .
L.P | Oznaczenie - Uwagi
m3/h Pa Vv A w 1/min
w1 300 100 230 0,35 50 2640 Wentylator dachowy
W2 300 100 230 0,19 44 2150 Wentylator kanatowy
Pawilon panter snieznych i mglistych
Grzejniki elektryczne konwektorowe
L.P [ Nr pomieszcze-| Nazwa pomieszczenia (o llos¢ Napiecie
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nia w szt. Vv
1 12 Ekspozycja zimowa panter 1000 4 230
2 04 Korytarz 1000 2 230
L 1000 1 230
3 02 Boks pantery mglistej
500 1 230
4 03 Boks pantery mglistej 1000 2 230
5 05 Korytarz 500 2 230
6 06 Izolatka 1000 1 230
7 07 Korytarz 1000 2 230
8 01 Przedsionek 500 1 230
Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
L.P Nr pom'ieszcze- N.azwa po.- Rodzaj podgrzewacza Moc Napigcie
nia mieszczenia kw Vv
1 05 Korytarz Podgrzewacz przeptywowy 3,50 230
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7. Gtéwne roboty i elementy budowlane (branza architektoniczno-budowlana)

7.1. Rozwiazania techniczno — materiatowe

7.1.1. Fundamenty

Konstrukcja fundamentéw — monolityczna zelbetowa wg projektu konstrukcji.

7.1.2. Przegrody (Sciany , dachy, podtogi)

Uwaga: Oznaczenia $cian i przegrod znajduja sie na rysunkach

BUDYNEK NIEDZWIEDZI

SCIANA ZEWNETRZNA - S1:

- GABION — KAMIEN NATURALNY 25,0CM
- WIATROIZOLACJA

- STYRODUR 18,0CM
- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 24,0CM
- STYRODUR 12,0CM
- SCIANA OSLONOWA — BLOCZKI SILKA 12,0CM

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE

SCIANA ZEWNETRZNA — S2:

- GABION — KAMIEN NATURALNY 25,0CM

- WIATROIZOLACJA

- STYRODUR 18,0CM

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 24,0CM

- TYNK

SCIANA ZEWNETRZNA — S2A:

- GABION — KAMIEN NATURALNY 25,0CM
- WIATROIZOLACJA

- STYRODUR 18,0CM
- SCIANA ISTNIEJACA OK. 40CM
- TYNK

SCIANA ZEWNETRZNA — S3:
- OKLADZINA Z KAMIENNA

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 18,0CM
- STYRODUR 18,0CM
- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 24,0CM

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE

SCIANA ZEWNETRZNA — S3A:
- OKLADZINA Z KAMIENNA

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 18,0CM
- STYRODUR 18,0CM
- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 24,0CM
- STYRODUR 12,0CM
- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA 12,0CM

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE
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SCIANA ZEWNETRZNA — S4:

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE
- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA
- STYRODUR

24,0CM
18,0CM

- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA 20,0/18,0CM

SCIANA ZEWNETRZNA — S5:

- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA 20,0/18,0CM

- STYRODUR

18,0CM

- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA 20,0/18,0CM

SCIANA ZEWNETRZNA - S6:

- OKLADZINA Z KAMIENNA

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA

- STYRODUR

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA

SCIANA ZEWNETRZNA - S7:

- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA

SCIANA ZEWNETRZNA — S7A: _
- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA
- OKLADZINA Z KAMIENNA

SCIANA WEWNETRZNA — S8:

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE

- SCIANA OSLONOWA — BLOCZKI SILKA
- STYRODUR

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE

SCIANA WEWNETRZNA — S10:

- TYNK

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA

- STYRODUR

- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA

SQIANA WEWNETRZNA - S11:
- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA

SCIANA WEWNETRZNA — S12:

- TYNK

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA

- STYRODUR 18,0CM

- SCIANA ZELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYZEJ SILKA
- TYNK

SCIANA WEWNETRZNA — S13:
- PLYTKI CERAMICZNE

- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA
- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE

SCIANA WEWNETRZNA — S14:
- TYNK ,
- SCIANA Z BLOCZKOW SILKA
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18,0CM
18,0CM
18,0CM

20,0/18,0CM

20,0/18,0CM

12,0CM

12,0CM
18,0CM

18,0CM
18,0CM
20,0/18,0CM

20,0/18,0CM

24,0CM

20,0/18,0CM

18,0CM

12,0CM

82



- PLYTKI CERAMICZNE

POSADZKA P1:

- ZYWICA/SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA

- PLYTA ZELBETOWA MIN. 12,0CM W SPADKU 3%
- FOLIA PE

- STYRODUR

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/FOLIA PE

- CHUDY BETON

POSADZKA P2 — CZESC SOCJALNA:

- PLYTKI CERAMICZNE

- IZOLACJA — PLYNNA FOLIA

- WYLEWKA BETONOWA

- FOLIAPE

- STYRODUR

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/FOLIA PE
- PLYTA BETONOWA

- GRUNT ZAGESZCZONY

POSADZKA ZEWNETRZNA P3:

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

- PODBUDOWA ZASADNICZA

- PLYTABETONOWA

- PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE.

BUDYNEK PANTER

- TYNK SILKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- TERMOIZOALCII, STRROPIAN

- SCIANA MUROWANA , BLOCZKI SILKA /ZELBET

- TYNK/PLYTKI CERAMICZNE

- OKtADZINA — KMIEN NATURALNY
- TERMOIZOLACIA, STYROPIAN

- SCIANA MUROWANA

- TYNK, PLYTKI CERAMICZNE

- OKtADZINA KAMIEN NATURALNY
- SCIANA MUROANA Z CEGLY
- TYNK, PLYTKI CERAMICZNE

- OKtADZINA — KAMIN NATURALNY
- TERMOIZOLACIA, STYROPIAN
- SCIANA MUROANA , MUR KAMIENNY

- OKtADZINA, KAMIEN NATURALNY
- SCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA
- TYNK, PLYTKI CERAMIANCZNE
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MIN. 12,0CM

10,0CM

2,0CM

10,0CM

15,0CM

8,0CM

15,0CM
15,0CM

1CM
18CM
24CM
1CM

2-6CM
18CM
43CM
1CM

2-6CM
25CM
1CM

2-6CM
18CM
40CM

2-6CM
24CM
1CM
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TYNK, PLYTKI CERAMICZNE
SCIANA BETONOWA/BLOCZKI SILKA
TYNK, PLYTKI CERAMICZNE

TYNK/PLYTKI CERAMICZNE
SCIANA BETONOWA
TERMOIZOLACIA, STYROPIAN
SCIANA BETONOWA/SILKA
TYNK/ PLYTKI CERAMICZNE

ZYWICA EPOKSYDOWA

PLYTA ZELBETOWA

2X HYDROIZOLACIA
TERMOIZOLACJA NP. STYRODUR
BETON PODKLADOWY

GRUNT RODZIMY

1X PAPA TEMOZGRZEWALNA
1X PAPA SAMOPRZYLEPNA

TERMOIZLACIJA — TWARDA WEtNA MINERALNA

PAROIZOLACIA

1X PLYTA OSB

KROKWIE DREWNIANE

2X PLYTA WLOKNOWO-CEMENTOWA

BLACHA OCYNKOWANA

1X PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKtADOWA
DESKI

KONTRLATY

tATY

KROKWIE DREWNIANE

PAPA TERMOZGRZEWALANA

PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKtADOWA
DESKI

KONTREATY

LATY

WIATROIZOLACIA

KROKWIE

WEENA MINERALANA

PAROIZOLACIA

2X PLYTA WLOKNOWO-CEMENTOWA

WARSTWA WEGETACYJNA
GEOWLOKNINA

WARSTWA ZABEZPIECZAJACA
WARSTWA ROZDZIELCZA | SLIZGOWA
2XHYDROIZOALACJA

PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 5%
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1CM
18CM
1CM

1CM
12CM
18CM
12CM
1CM

1CM

MIN. 15CM
1CM

15CM
MIN.10CM

0,5CM
0,5CM
30CM

3CM
18CM
3CM

0,5CM
0,5CM
2CM
3,5X5CM
3,5X5CM
18CM

0,5CM
0,5cm
2CM
3,5X5CM
3,5X5CM
18CM
18CM

3CM

MIN. 30CM

1CM
MIN.25CM
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- GRUNT RODZIMY -
7.1.3. Dachy

Nad budynkiem zapleczowym niedzwiedzi zaprojektowano stropodachy typu TERRIVA, ocieplony
wetng mineralna i pokryty papa termozgrzewalng

Dach nad panterami w konstrukcji drewnianej, ocieplony wetng mineralng wykonczony papga
termozgrzewalng. Dach and chatg sumatrzanska w konstrukcji drewnianej kryty sztuczng strzecha.
Dach nad wiate Tybetanska w konstrukcji drewnianej kryty papa termozgrzewalng.

7.1.4. Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano stolarke drzwiowg wewnetrzng — stalowg, zewnetrzng — stalowa.

W budynku panter dodatkowo drzwi z siatki zgrzewanej ocynkowanej ( wg rysunkéw
architektoniczno-budowanych).

W niektérych drzwiach wewnetrznych w budynku niedzwiedzi przeszklenia systemowe (wg
rysunkow zestawczych projektu wykonawczego). Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z
kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi.

Drzwi stalowe w budynku panter z przeszkleniem prostokatnym 40x40cm ze szkta bezpiecznego w
oscieznicach stalowych, przystosowane do warunkéw hodowlanych.

7.1.5. Stolarka okienna, witryny, swietliki dachowe

7.1.5.1. Budynek niedZwiedzi

Stolarke okienng zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej, zgodnie z rysunkami architektury w
kolorze RAL 7040 (window gray).

Witryny zewnetrzne szklane ze szkta bezpiecznego laminowanego z systemowymi elementami
faczacymi.

Swietliki dachowe w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7040 (window gray), z rozwigzaniem
projektowym nawiewu wedtug projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

W czesci okien w korytarzu technicznym przy klatkach dla zwierzgt zamontowane bedg kraty
stalowe od zewnatrz ( wymadg Inwestora dla bezpieczenstwa zwierzat oraz ludzi).

7.1.5.2. Budynek panter

W pasie gérnym elewacji zapleczowe] projektowane doswietlenie budynku oknami
PCV z pakietem okiennym trzyszybowym.
Dwaswietliki nad ekspozycja zimowa z poliweglanu.

7.1.6. Tynki wewnetrzne

Tynki mineralne cementowo — wapienne lub krzemianowe w kolorze naturalnym

7.1.7. Wykonczenie $Scian i sufitow wewnetrznych budynkéw — powtoki

Sufity zabezpieczone powtokami otwartymi dyfuzyjnie, Sciany zabezpieczone
fatwozmywalnymi powtokami dwusktadnikowymi na bazie polimeréw, odpornymi na $rodki
dezynfekujgce. Powtoka do zabezpieczenia Scian musi posiadaé atest PZH. Powtoki musza
posiadac odpornos$é na UV.

Sufity i Sciany korytarzy i przedsionkéw w czesciach inwentarskich/hodowlanych powyzej
wysokosci 2 m zabezpieczone powtokami otwartymi dyfuzyjnie, $Sciany do wysokos$ci 2 m
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zabezpieczone fatwozmywalnymi powtokami dwusktadnikowymi na bazie polimerdw, odpornymi
na srodki dezynfekujgce. Powtoka do zabezpieczenia $cian musi posiadac atest PZH. Powtoki musza
posiadac odpornos$é na UV.

Stropodachy nad budynkiem panter o konstrukcji drewnianej obudowane od dotu ptytami
wtéknowo-cementowymi.

W budynku zapleczowym niedzwiedzi sciany w czesci socjalnej, kuchni oraz magazynie pozywienia
do wysokosci 2m zabezpieczone ptytkami ceramicznymi. W czesci socjalnej sufity podwieszone z
ptyt G-K ( odpornymi na dziatanie wilgoci).

7.1.7.1. Posadzki

Posadzki wykonane z kompozycji zywic epoksydowych lub polimocznikowych,

matowe o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, antyposlizgowe. Kolor zostanie ustalony z
Zamawiajgcym

na etapie projektu wykonawczego. Potgczenie podtogi ze scianami muszg by¢ wykonane jako
obte, utatwiajgce utrzymanie czystosci.

Projektowane wpusty posadzkowe ze stali nierdzewne;.

W budynku zapleczowym niedZwiedzi w czesci socjalnej, kuchni oraz magazynie pozywienia
posadzki z ptytek gresowych lub zywic ( wg projektu wykonawczego) .

7.1.8. Przegrody, szybry i kraty

Boksy i klatki zwierzat w obydwu budynkach wydzielone i zabezpieczone bezpiecznymi systemami
szybrow z blach petnych lub krat stalowych ocynkowanych ogniowo wg rysunkéw zestawczych w
projekcie wykonawczym.

Kraty wewnetrzne klatek, przepusty — stalowe, ocynkowane z systemowym rozwigzaniem otwar¢ i
zamkniedé.

Wszystkie elementy wyposazenia boksdw powinny charakteryzowac sie odpornoscia

na oddziatywanie zwierzat i powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéw.

Kraty pod swietlikami i obudowy sufity wybiegu posredniego — stalowe ocynkowane lub z siatki
stalowe] zgrzewanej. Szczegbétowy opis symboli przegrdd znajduje sie na rysunkach w czesci
architektoniczno-budowlane;.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne wedtug projektu wykonawczego architektury i konstrukcji.

7.1.9. Elewacja

Wykonczenie elewacji budynku niedzwiedzi gabionami z kamieniami w koszach stalowych wg
rozwigzania systemowego, kotwionych do Scian nosnych. Kamienie scalone kolorystycznie z
istniejgcym tupkiem kwarcytowym murdéw ostonowych. Wykonczenie $cian od strony wybiegdow
oktadzina kamienna imitujgca skaty ( zblizona do istniejacej oktadziny wybiegow).

Elewacja budynku panter od strony wybiegu obtozona kamieniem naturalnym ( stan istniejgcy i
uzupetnienia ) Od strony zaplecza elewacje wykonana bedzie z tynku mineralnego w kolorze
szarym.

Elewacja wiaty sumatrzanskiej wykonana z drewna ze zdobieniami charakterystycznymi dla
regionu.

Elewacja wiaty tybetanskiej z kamienia naturalnego, detale obramowan okien, drzwi i gzymsow z
drewna, kamienia lub zaprawy ze zdobieniami charakterystycznymi dla regionu.

7.1.10. Rury spustowe i odwodnienie dachu
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Wszystkie rury spustowe oraz akcesoria uzupetniajgce — stalowe ocynkowane lub blachy tytanowo
—cynkowej i malowane proszkowo.

Odwodnienie dachu budynku zapleczowego niedzwiedzi systemowe, grawitacyjne np. w systemie
Wavin., poprzez systemowe wpusty dachowe.

7.1.11. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej malowanej proszkowo.
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8. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

8.1. Budynek zaplecza niedzwiedzi

8.1.1. bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne

Grzejniki elektryczne
. . . . Qg llos¢ Napiecie
L.P | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
w szt. \'
. 1000 1 230
1 15 Kuchnia
750 1 230
3 01 Korytarz 500 1 230
3 09 Szatnia meska 500 1 230
4 04 Szatnia damska 750 1 230
5 08 Umywalnia 750 1 230
6 05 Umywalnia 1000 1 230
7 03 Jadalnia 1000 1 230
Promienniki elektryczne
. . . . Qg llos¢ Napiecie
L.P Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
w szt. \'
1 11 Korytarz 2400 3 230 lub 400 2N
Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
. . . . Rodzaj Moc | Napiecie
L.P | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia podgrzewacza W v
P
1 16 Magazyn pozywienia odgrzewacz 3,50 230
przeptywowy
2 15 Kuchnia Podgrzewacz 1,50 230
pojemnosciowy
3 03 Jadalnia Podgrzewacz 1,50 230
pojemnosciowy
Podgrzewacz
4 08 Umywalnia pojemnosciowy 2,00 230
V,=140I

8.1.2. wiasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze

przegrod przezroczystych i innych

Nazwa przegrody Typ W /(gZ-K)] Opis przegrody
Sz1 Sz 0,12 Sciana zewnetrzna S.1
Sz2 Sz 0,19 Sciana zewnetrzna S.2
Sz3 Sz 0,18 Sciana zewnetrzna S.3
Sz4 Sz 0,19 Sciana zewnetrzna S.4
Sz5 Sz 0,2 Sciana zewnetrzna S.5
Sz6 Sz 0,18 Sciana zewnetrzna S.6
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Sz2.1 Sz 0,2 Sciana zewnetrzna S.2a
Sw8 SW 0,25 Sciana wewnetrzna S.8
Sw10 SW 0,19 Sciana wewnetrzna S.10
Swi1 SW 2,65 Sciana wewnetrzna S.11
Swi12 SW 0,19 Sciana wewnetrzna S.12
Swi13 SW 1,45 Sciana wewnetrzna S.13
Swi4 SW 1,78 Sciana wewnetrzna S.13
okno 1,1 0oz 1.1 Okno 1
okno 1,6 0oz 1,6 Okno 2
Dz Dz 1,5 Drzwi 1
Dz 0,18 SD 0,18 Stropodach
PG 0,30 PG 0,3 Podtoga na gruncie
Dw DW 5,2 Drzwi wewnetrzne
Swietlik 0oz 1,3 Swietlik dachowy
Sz3a Sz 0,11 Sciana zewnetrzna S.3a

8.1.3. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzernn majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku

Parametry sprawnosci energetycznej dla instalacji ogrzewczych oraz systemu podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zebrano w ponizszych tabelach:

Tabela 1 Instalacja ogrzewcza

sprawno$¢ wytworzenia: | 0,99
sprawnos¢ transportu: 1
Sprawnos¢ akumulaciji: 1
sprawnos$¢ wykorzystania | 0,91

Tabela 2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

sprawnos¢ wytworzenia: | 0,96
sprawnos¢ transportu: 0,8
Sprawnos$¢ akumulacji: 1
sprawnos¢ wykorzystania 1

8.1.4. dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;

Bilans energetyczny:

. .. Q E
P
rzeznaczenie energii KWh/rok | kWh/merok
Energia koricowa ogrzewanie i wentylacja 15340
ciepta woda uzytkowa 226
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RAZEM 113
ogrzewanie i wentylacja 12272

Energia pierwotna | ciepta woda uzytkowa 181
RAZEM 90

Ponizszy bilans wykazuje, ze wspdtczynnik zapotrzebowania rocznego na energie pierwotng wynosi

EP =

Infrastruktury, ktére od roku 2017 wynosi EP,,, = 90 [kWh/(m?rok)].

8.2. Budynek zapleczowy panter mglistych i $nieznych

8.2.1. bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne

Grzejniki elektryczne konwektorowe
Nr pomieszcze- . . Qg llos¢ Napiegcie
L.P . Nazwa pomieszczenia
nia w szt. Vv
1 12 Ekspozycja zimowa panter 1000 4 230
2 04 Korytarz 1000 2 230
L 1000 1 230
3 02 Boks pantery mglistej
500 1 230
4 03 Boks pantery mglistej 1000 2 230
5 05 Korytarz 500 2 230
6 06 Izolatka 1000 1 230
7 07 Korytarz 1000 2 230
8 01 Przedsionek 500 1 230
Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
i - - Moc Napiecie
L.P Nr pom.|eszcze N.azwa po. Rodzaj podgrzewacza pie
nia mieszczenia kw Vv
1 05 Korytarz Podgrzewacz przeptywowy 3,50 230

90kWh/m?rok i jest réwny dopuszczalnemu zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra

8.2.2. wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze

przegrod przezroczystych i innych

Nazwa przegrody Typ W /(:]Z_K)] Opis
Spz1 Sz 0,19 Sciana zewnetrzna SP.1
Spw7 SwW 0,19 Sciana wewnetrzna SP.7
okno 1,1 0oz 1,1 Okno 1
Dz Dz 1,5 Drzwi zewnetrzne 1
DP1 SD 0,13 Dach nad boksami DP.1
Dz 0,30 SD 0,17 Stropodach 2
FP1 PG 0,24 Podtoga na gruncie FP.1
Dw DW 52 Drzwi wewnetrzne
Sz2 Sz 0,2 Sciana zewnetrzna SP.2
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Sz4 Sz 0,19 Sciana zewnetrzna SP.4
Spz5 Sz 1,55 Sciana zewnetrzna SP.5
Spw6 S 1,48 Sciana wewnetrzna SP.6

FP2 PG 0,3 Podtoga na gruncie FP.2
Sw2 S 0,2 Sciana zewnetrzna SP.2

Dw 1,5 DW 1,5 Drzwi wewnetrzne
Sz3.1 Sz 0,23 Sciana zewnetrzna SP.3

8.2.3. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku

Parametry sprawnosci energetycznej dla instalacji ogrzewczych oraz systemu podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zebrano w ponizszych tabelach:

Tabela 3 Instalacja ogrzewcza

sprawnos¢ wytworzenia: | 0,99
sprawnos¢ transportu: 1
Sprawnos$¢ akumulacji: 1
sprawnos$¢ wykorzystania | 0,91

Tabela 4 Instalacja cieptej wody uzytkowej

sprawnos¢ wytworzenia: | 0,99
sprawnos¢ transportu: 0,8
Sprawnos$¢ akumulacji: 1
sprawnos¢ wykorzystania 1

8.2.4. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;

Bilans energetyczny:

. . Q E
Przeznaczenie energii KWh/rok | kKWh/merok
ogrzewanie i wentylacja 14267
Energia koncowa ciepta woda uzytkowa 4269
RAZEM 106
ogrzewanie i wentylacja 11413
Energia pierwotna | ciepta woda uzytkowa 3415
RAZEM 85

Ponizszy bilans wykazuje, ze wspdtczynnik zapotrzebowania rocznego na energie pierwotng wynosi
EP = 85kWh/m’rok i jest nizszy dopuszczalnemu zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, ktére od roku 2017 wynosi EP,o,, = 90 [kWh/(m?rok)].
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9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

Pawilon niedZwiedzi

Bilans wody wynosi: s pytgosp = 1,15 dm?®/s

Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze, w zwigzku z tym jej jakos¢
powinna odpowiadac jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Bilans $Sciekéw sanitarnych:

Srednie dobowe Gue= 0,64 m3/d,
Maksymalne dobowe Gamax= 0,83m?/d
Maksymalne godzinowe Ghmax= 0,58 m3/h
Sekundowe gs = 1,70 dm?®/s (z AW,)

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

Pawilon panter snieznych i mglistych

Dla celéw hodowlanych przyjeto dobowe zapotrzebowanie na wode w ilosci 0,5m>. Dla
celdw podlewania roslin i zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem przyjeto zapotrzebowanie
dobowe na wode w ilosci 3,0m*. Woda wykorzystywana bedzie na cele pojenia zwierzat, w zwigzku
z tym jej jakos¢ powinna odpowiadac jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

llos¢ powstajgcych sciekdw sanitarnych réwna jest zapotrzebowaniu na wode w ilosci jak
dla celéw hodowlanych réwna 0,5m3/d. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do
wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych, ucigzliwych lub
szkodliwych zapachdw, zanieczyszczen pytowych czy tez ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Whioski i zalecenia w zakresie gospodarki odpadami:

a. planowana inwestycja bedzie obiektem o matej ucigzliwosci dla sSrodowiska w zakresie
gospodarki odpadami;

b. Inwestor powinien podpisa¢ umowe z wybranym specjalistycznym przedsiebiorstwem na
wywoz odpaddéw komunalnych. Odpady nalezy sktadowaé w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych na terenie ZOO, wyznaczonych przez zarzadce terenu.

Sposdb utylizacji odpaddéw i wywozu odpaddw z terenu wybiegdw oraz z budynkdéw
inwentarskich bedzie zgodny z procesami technologicznymi obowigzujgcym na terenie
ogrodu zoologicznego — zgodnie z wytycznymi zaleceniami Inwestora bedzie okreslony przez
uzytkownika na etapie eksploatacji obiektéw.

C. nie przewiduje sie powstawania odpaddw uznanych za niebezpieczne.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i pola elektromagnetycznego

Bez zmian.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé ponadnormatywnie na na tereny chronione
akustycznie (tereny mieszkaniowe). Nie spowoduje rdwniez zmian w panujgcym obecnie
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klimacie akustycznym.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

a. Drzewostan

Na terenie inwestycji zarowno na wybiegach jak i w czesci zapleczowej znajduje sie
nieliczny drzewostan. Projekt zaktada wycinke 3 drzew w miejscu kolizji z budynkiem Panter.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,0 ochronie przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z pdzniejszymi
zmianami) art. 83f pkt.1 ust 6, wskazuje brak koniecznosci uzyskania zezwolenia wydanego
przez Prezydenta Miasta na usuniecie drzew i krzewdw z terenu planowane] inwestycji.

b. gleba

— uznaje sie inwestycje za nieszkodliwg dla gleby.

c. wody powierzchniowe

— na terenie inwestycji nie wystepujg naturalne wody powierzchniowe. Jedynie na
wybiegach znajdujg sie fosy betonowe z mozliwoscig napetnienia ich woda, z odptywem do
wewnetrznego systemu kanalizacji.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek niedzwiedzi:
llos¢ kondygnacji : 1
Wysokos¢: ok. 4m70m

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen — 135,42m2
(bez wybiegéw posrednich)

Kubatura: ok 950 m3

(bez wybiegéw posrednich)

Budynek niski: ,,N”

Budynek panter:

llos¢ kondygnaciji : 1

Wysokos¢: ok. 5,06m

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenn —171,11m2 (z wybiegiem zimowym)
Budynek niski: ,,N”

Kubatura: ok 1180 m3

Wiaty tematyczne:
(wiaty nie sg budynkami w rozumieniu Prawa Budowlanego)

llo$¢ kondygnacji: 1

WIATA SUMATRZANSKA:

Powierzchnia zabudowy: 59m?2

Powierzchnia uzytkowa: 44m2

Wysokos¢: 5,36m

Dtugosé: 15,7m

Szeroko$é: 10,5m
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WIATA TYBETANSKA:
Powierzchnia zabudowy: 33,6m2
Powierzchnia uzytkowa: 24m?2
Wysokosé: 3,96m

Dtugosé: 9,3m

Szerokos$¢: 6,5m

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynkach i obiektach nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.
Wszystkie materiaty wykonczeniowe zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO.

10.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen

Dla przebudowy i rozbudowy obu pawilonédw zapleczowych nalezy przyja¢ wymagania
dotyczace bezpieczerstwa pozarowego dla budynkéw okreslonych jako IN (hodowla zwierzat -
budynki inwentarskie).

W budynku niedzwiedzi czes¢ socjalna dla pracownikéw jest potgczona funkcjonalnie z
cze$cig hodowlang. Kuchnia oraz magazyn zywienia w zachodnim skrzydle budynku bedzie stuzy¢
do przygotowywana zywnosci tylko dla zwierzat.

Przewidywana ilo$¢ personelu w kazdym budynku zapleczowym: maks. 6-8 oséb
Maksymalna ilos¢ oséb odwiedzajgcych moggcych przebywac we wszystkich obiektach
edukacyjnych (wiata dla zwiedzajgcych w formie chaty sumatrzanskiej, wiata dla zwiedzajacych w
formie chaty tybetanskiej): maks. 65 osdb.

Wiaty maja charakter otwarty ( bez drzwi).

W budynkach i obiektach budowlanych nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt
ludzi.

10.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

W budynkach zapleczowych zakwalifikowanych jako IN przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego (Q [MJ/m2]) nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?2.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach i obiektach objetych opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

10.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Pawilon zapleczowy panter, ktérego przebudowa i rozbudowa jest m.in. przedmiotem zadania
spetnia wymogi przepisdéw ochrony p-poz. i zostat zaliczony do klasy odpornosci pozarowej , E”
budynek niski ,,N”, jedna kondygnacja nadziemna .
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W klasie E nie jest wymagana odpornos$é ogniowa dla elementéw budynkdw.

W budynku zapleczcowym niedzwiedzi (cze$s¢ socjalna potgczona funkcjonalnie z czescia
inwentarskg IN) budynek niski ,,N”, jedna kondygnacja nadziemna — klasa odpornosci pozarowej
,,D".

Dla budynku kategorii ,,D” elementy budynku powinny spetnia¢ wymogi ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ¥
pozarowe]j
budynku
gtowna konstrukcja strop? $ciana zewnetrznar sciana przekrycie
konstrukcja dachu 2) wewnetrzna® dachu?
nosna
"D" R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
(o-i)
"E" () () () (-] (-) ()

Gtéwna konstrukcja nosna budynku zaplecza niedzwiedzi spetnia kryterium R30 — S$ciany
murowane/zelbetowe.

Wszystkie zastosowane elementy budynkéw i wiat tematycznych powinny by¢ wykonane z
materiatodw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Zastosowane w budynkach i obiektach materiaty budowlane powinny posiadaé stosowne
certyfikaty potwierdzajgce stopien rozprzestrzeniania ognia.

10.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Kazdy z budynkdéw zapleczowych panter i niedZzwiedzi stanowi jedng, oddzielng strefe pozarowsa.
Nie ma podziatu na strefy dymowe w budynkach.
Wielkos¢ dopuszczalnej strefy pozarowej do 5000m2 nie zostanie przekroczona.

10.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych

Budynek zapleczowy niedzwiedzi zlokalizowany jest w pétnocnej czes$ci dziatki nr 1 AM-1, w poblizu
ul. Wréblewskiego.

Odlegtosc¢ od sciany pétnocnej budynku od dziatki drogowej nr wynosi ok. 370cm, znajduje sie
budynek przy wybiegu tygrysdow w odlegtosci ok. 46.5m, od strony wschodniej znajduje sie
budynek portierni w odlegtosci ok. 43m, oraz budynek techniczny przy basenie dla fok w odlegtosci
ok. 42m. Od strony potudniowej znajduje sie pawilon nosorozcéw odlegtosci ok. 105m.

Budynek zapleczowy panter wraz z wiatami tematycznymi zlokalizowany jest we wschodniej j
czesci dziatki nr 1 AM-1, przy granicy z dziatkg n2 2/2 AM-2 ( réwniez dziatka ZOO).

Odlegtos¢ od Sciany wschodniej budynku od granicy dziatki nr 2/2  wynosi ok. 420cm.

Od strony wschodniej znajduja sie 2 budynki przy wybiegu zewnetrznym , w odlegtosci ok. 75m,
od strony poétnocnej znajduje sie budynek techniczny przy basenie fok w odlegtosci ok. 26m. Wiaty
tematyczne znajdujg sie po stronie zachodniej budynku panter w odlegtosci ok. 11 m ( wiata
sumatrzanska) oraz 11,3 m ( wiata tybetanska).

10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
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W budynku niedZwiedzi wyjscia z pomieszczen socjalnych i technicznych/pomocniczych stuzgcych
do obstugi zwierzat , znajdujg sie bezposrednio w Scianach zewnetrznych budynku ( z korytarzy
oraz z przedsionkow).

Ewakuacja z budynku niedzwiedzi od strony pétnocnej budynku oraz od strony wschodniej na
istniejgcy wewnetrzny cigg techniczny utwardzony gruntowy). Dalej ewakuacja w strone portierni
( od wschodu) lub w strone pawilonu niedzwiedzi ( od strony zachodniej) i dalej na wewnetrzne
ciagi komunikacyjne.

Ewakuacja z budynku zapleczowego panter odbywa sie poprzez korytarz wewnetrzny na zewnatrz
budynku od strony wewnetrznego ciggu technicznego ( od strony wschodniej budynku). | dalej w
strone pofudniowa przez brame na zewnatrz ( dojscie do drogi wewnetrznej biegnacej wzdtuz
wschodniej granicy dziatki.

10.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Budynki zapleczowe niedzwiedzi i panter wyposazone bedg w nastepujace instalacje:
- Instalacje elektryczne;

- instalacje teletechniczne;

- instalacje odgromowe/piorunochronne;

- instalacje wentylacji;

- instalacje wod-kan.;

- instalacje grzewcze;

Do wiat tematycznych ( tybetanskiej i sumatrzanskiej) do prowadzony bedzie prg oraz instalacja
teletechniczna.

Wymagania dotyczace projektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
zakresie ochrony p.poz. :

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a

palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych
mogq byc stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosic co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

- Elastyczne elementy tqczgce, stuzqce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzqgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatordw,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugosc nie
wiekszq niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

- Elastyczne elementy tqczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
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wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc nie powinna
przekraczac 0,25 m.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajqgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku poZaru nie oddziatywaty sitg wiekszq niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

- Zamocowania przewodow do elementdow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajqgcej.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

- Filtry i ttumiki powinny byc¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek.

Wszystkie instalacje w budynkach i obiektach budowlanych bedg wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony pozarowej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

10.11. Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

e Oba budynki zapleczowe wyposazone bedg w przeciwpozarowy wyfacznik pradu (zgodnie z §
183 ust. 2 i 3) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.), Wytaczniki bedg oznakowane znakami ochrony przeciwpozarowe;j.

¢ Drogi ewakuacyjne w obu budynkach zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) drég
komunikacyjnych stuzgcych celom ewakuacyjnym, wymagane § 181 ust. 3 pkt 2b wyzej
cytowanego rozporzadzenia.

e Oba budynki zapleczowe wyposazone bedg w instalacje odgromows.

10.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic.

Budynki zapleczowe niedzwiedzi panter nalezy wyposazy¢ w gasnice o pojemnosci 2 kg/lub 3 dm3/
masy srodka gasniczego w tym sprzecie:
- nakazde 300 m2 powierzchni w budynku zapleczowym panter oraz w budynku
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zapleczowym niedZwiedzi.
Zaleca sie wyposazenie budynkoéw w gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 4kg.
10.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

10.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do celdow zewnetrznego gaszenia pozaru, realizowane jest poprzez
istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80.

Budynek zapleczowy niedzwiedzi

Najblizszy istniejacy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 11,0 m od $ciany pétnocnej
budynku ( w chodniku wzdtuz ul. Wréblewskiego).

Budynek zapleczowy panter

Najblizszy istniejgcy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 23 m od sciany potudniowo-
wschodniej budynku ( przy drodze wewnetrznej na dziatce nr 2/2.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U.
Nr 124. poz. 1030 ), wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla obiektéw objetych niniejszym opracowaniem projektowym wynosi 10 dcm3/s.

10.13.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 2, ust. 9, ust. 11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124. poz. 1030 ) do budynkdw i obiektdw objetych niniejszym
opracowaniem projektowym nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Dojazd/dostep do budynku zapleczowego niedZwiedzi od strony ulicy Wréblewskiego lub od
strony wewnetrznego ciggu technicznego wzdtuz muru od strony ul. Wrdblewskiego.

Dojazd/dostep do budynku zapleczowego panter od strony drogi wewnetrznej na dziatce 2/2
(biegngcej wzdtuz wschodniej elewacji budynku) — droga potgczona wjazdem z ul. Wréblewskiego.
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11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

11.1. Podstawa prawna

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. Zmianami) ;

- art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozn. Zmianami);

11.2. Zasieg oddziatywania obiektu

Zasieg oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach objetych inwestycjg, czyli dz. nr 1,
AM-1, OBREB DABIE oraz dz. nr 2/2, AM-2, OBREB DABIE.
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13. Informacja BiOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGOLOWY ZAKRES
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH ,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI
LOKALIZACIA: WROCLAW, ul. Wréblewskiego 1-5
NR DZIALEK: dz. nr 1, AM-1, OBREB DABIE

dz. nr 2/2, AM-2, OBREB DABIE
INWESTOR: Z00O WROCLAW Sp. z 0.0.

ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

« Zakres robét . Etapowanie.

+  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji i rozbiorce.

« Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdro-
wia ludzi — istniejgce i projektowane.

+  Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce
i czas ich wystgpienia.

«  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych — w zaleznosci od
wystepujacych zagrozen.

« Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

«  Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.

- Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeristwom, komunikacja i ewakuacja.

UWAGA:
1. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).

2. Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do
wykonania planu BiOZ.

13.1. Zakres robdot . Harmonogram.

Roboty budowlane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej prowadzone beda
dwuetapowo:

Etap I: budynek niedzwiedzi : lipiec - grudzien 2017

Etap Il: budynek i wybieg panter: listopad 2017 - maj 2018

13.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbiérce.

Na terenie budowy znajdujg sie elementy do rozbiorki, sg to m.in. :

- rozbidrka czesci elementéw konstrukcyjnych budynkéw zapleczowych ( stropodachy;,
Sciany, posadzki, schody zewnetrzne do piwnicy w budynku panter));

- demontaz infrastruktury technicznej w budynkach i na zewnatrz budynkdéw ( kraty,
szybry, podesty, instalacje elektryczne, wody, ogrzewania);

- demontaz drzwi, okien itp.;

- wyburzenie cze$ci muréw otaczajgcych wybiegi ( budynek zapleczowy niedzwiedzi,
wybiegi zewnetrzne panter);

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych, rozbiérka istniejgcej pochylni
dla 0sdb niepetnosprawnych wraz z balustradg stalowg;

- wykonanie otwordéw w istniejgcych przegrodach budowlanych ( mury wybiegéw,
wyjscia na wybiegi, przejscia dla zwierzat faczace wybiegi itp.);

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

- wysokie mury wybiegow ( wysokosci ok,3,8-4,5m) przeznaczone do remontu lub
czesSciowej rozbiorki, demontaz oktadziny kamiennej;

- inne elementy budowlane bedace w stanie awarii budowlanej;

- niezinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury techniczne dziatek;
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- podziemne elementy i przedmioty — pozostatosci po 2 wojnie Swiatowej.

13.4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i
czas ich wystapienia.

Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie nastepujacych rodzajéw robét, o
ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy Prawo Budowlane:

eroboty stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci powyzej 5m

— wykonywanie wykopdw nieumocnionych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m o Scianach pio-
nowych oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3 m oraz roboty,
przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m;
- zasypanie ziemia istniejgcej czesci podpiwniczonej pod budynkiem zapleczowym panter;
- zasypywanie istniejgcych fos betonowych na wybiegach zewnetrznych panter.

- wykopy liniowe dla sieci kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych i energetycznych;

- montaz oraz wykonywanie elementéw zelbetowych i murowych
eroboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw:

- montaz elementéw konstrukcji zelbetowej

- opuszczenie studni kanalizacyjnych, wodociagowych, elektrycznych lub teletechnicznych;
opuszczanie stalowych rur ochronnych,

e roboty prowadzone w studniach i zamknietych, niebezpiecznych przestrzeniach
- roboty prowadzone wewnatrz studni chtonnej;

° roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t :

Skala zagrozenia nie przekracza standardowych obiektéw o konstrukcji prefabrykowanej, o
wys. do 12 m. Nie wystepujg roboty szczegdlnie skomplikowane, wymagajgce uzycia
nieznanych technologii lub sprzetu.

Precyzyjne umiejscowienie robdt w czasie na poszczegdlnych obiektach jest mozliwe po
opracowaniu harmonogramu budowy.

e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicz-
nych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi ;
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;

eroboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektow;

° Podczas budowy moga wystgpié takze:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni Celsjusza
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eWydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych oraz sposéb zapew-
nienia bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robt — w zaleznosci od wystepuja-

cych zagrozen, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ), a w szczegdblnosci:

eNieogrodzone istniejgcym ogrodzeniem tereny prac nalezy ogrodzié tasma sygnalizacyjna.

Wijazdy i wejscia na teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice : ,, Teren budowy Osobom
postronnym wstep wzbroniony”

° Wykopy.

Sposdb zabezpieczenia wykopdw oraz przepisy BHP przy wykonywaniu wykopdw i innych
robét ziemnych — zgodny z rozdziatem nr 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

° Prace na wysokosci . Prace u uzyciem dzwigéw. Montaz elementéw
wielkowymiarowych.

Przy w/w robotach nalezy stosowac sie do przepisdw rozdziatu 9 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
° Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe
Przy w/w robotach nalezy stosowac sie do przepiséw rozdziatu 11 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Przy w/w robotach nalezy stosowac sie do przepisdw rozdziatu 14 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

13.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

WSszyscy pracownicy wykonujacy prace, okreslone w pkt. 4 niniejszego opracowania
powinni by¢ przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP .

WSszyscy pracownicy pracujgcy przy wykonywaniu prac wymienionych w pkt.4 powinni by¢
wyposazeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej. Sprzet powinien by¢ sprawny i posiadac
niezbedne atesty.

13.6. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani magazynu
smaréw i olejow.

Tankowanie pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych bedzie wykonywane w miare
potrzeb przez wezwanie telefoniczne autocysterny i uzupetnienie paliwa.
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Sktadowanie gazu ptynnego — propan — butan dla potrzeb budowy w ilosci nie
przekraczajgcej 40 szt, w zamknietych kontenerach z siatki stalowej, osobno petne i puste.

Nie przewiduje sie sktadowisk materiatow tatwopalnych ani magazynéw farb, lakierdw,
rozpuszczalnikow etc. Materiaty tego rodzaju bedg zuzywane od razu po dostarczeniu na

budowe.

13.7. Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczefistwom, komunikacja i ewakuacja.

Dla zapobiegania niebezpieczeristwom nalezy stosowac¢ standardowy sprzet i srodki ochrony
osobiste;j.

Maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg by¢ dostosowane
do ciezaru elementdw podnoszonych.

W przypadku prowadzenia prac na wysokosci nalezy zabezpieczyé krawedzie ptaszczyzn
stropdw barierami zabezpieczajacymi a otwory technologiczne w stropach zabezpieczy¢
barierami lub nakry¢ nakrywami o odpowiedniej nos$nosci.

Pracownicy pracujgcy przy robotach montazowych i pokrywczych, montazu instalacji pod
stropodachem etc powinni byé wyposazeni w uprzeze z linkami bezpieczenstwa
zamocowanymi do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe odczepienie.
Wszystkie osoby, rowniez nie bedgce pracownikami znajdujgce sie w rejonie prac
prowadzonych na wysokosci, z uzyciem dzwigdw etc. muszg posiadac kaski ochronne.

W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowa¢ apteczke podreczng.

Pracownicy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia fgcznosci bezprzewodowej —
radiotelefony UKF lub telefony komérkowe. Powinni zna¢ numery stuzb ratowniczych oraz
kierownictwa budowy.

13.8. Najblizsze jednostki ratunkowe

Najblizsze catodobowe stacje pogotowia ratunkowego dla placu budowy jest:
Pogotowie Ratunkowe we Wroctawiu

ul. Traugutta 112

tel.71 342 27 86

lub alarmowy 999

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 2

ul. Gdaniska 11, 50-996 Wroctaw

713281005

lub alarmowy 998

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia ( pozar, wybuch ) nalezy ewakuowa¢é
pracownikow poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd od strony istniejgcej ciggow
komunikacyjnych.

Sporzadzit :

mgr inz. arch tukasz Zarzycki
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