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STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ISTNIEJACYCH WYBIEGOW

DLA HODOWLI | EKSPOZYCJI PANTER SNIEZNYCH |
MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

WIODACE BIURO PROJEKTOW:

bd

Ul. ZACHODNIA 31/12
53-643 Wroctaw

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA DACH NAD BOKSAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU tel. +48 535 455 664
SP1 [TYNK SILIKONGWY GENKOWARST. NA SIATCE/OKLADZINA KANIENNA [i,0cm/ok.25em] | -6 TYNK /PLYTKI CERAMICZNE | 1-2,0cm DR 1x PAPA TERMOZGRZEWALNA | ~0,5cm ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA  |email: biuro@bdproject.pl
TERMOIZOLACJA np. STYRODUR | 18,0cm SCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA | 18,0cm 1x PAPA SAMOPRZYLEPNA | ~0,5¢cm PAWILONU NIEDZWIEDZI www.bdproject.pl
SCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA | 24,0cm TYNK/PEYTKI GERAMICZNE | 1-2,0cm TERMOIZOLACJA — WEENA MINERALNA TWARDA | 30,0cm MIEJSCOWOSC: NR DZALEK:
TYNK/PLYTKI CERAMICZNE | 1-2,0cm PAROIZOLACJA | — cm WROCLAW dz.nr TAMT WSPOLPRACA:
SCIANA WEWNETRZNA 1x PLYTA 0SB | 3,0cm LOKALIZAGIA: UL. Wréblewskiego 1-5 dz.nr 2/2 AM-2
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA w7 TYNK/PLYTKI CERAMICZNE | 1-2,00m KROKWEE_DREWNIANE | min. 18,0cm — OBREB DABIE
2 OKLADZINA — KAMIER NATURALNY | - cm SCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA | 18,0cm 2x PEYTA WEOKNOWO — CEMENTOWA | 3,0cm : Z00 WROCtAW Sp.zo.0.
TERMOIZOLACJA np. STYRODUR | 18,0cm TERMOIZOLACJA np. STYRODUR [ 18,0cm ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw WIECIER 20177
SCIANA ISTNIEJACA | ok.43,0cm SCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA | 18,0cm P2 DACH NAD WYBIEGIEM TECHNICZNYM :
TYNK/PLYTKI CERAMICZNE | 1—2,0cm TYNK/PEYTKI GERAMICZNE | 1-2,0cm - BLACHA OCYNKOWANA | ~0.5cm BRANZA: ARCHITEKTURA
1x PAPA_SAMOPRZYLEPNA PODKLADOWA | ~0,5cm _
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA PODEOGA NA GRUNCIE DESKI | 2.0cm Gy | mar inz. arch. tUKASZ ZARZYCKI y o podpis
5.3 OKLADZINA — KAMIEN NATURALNY | — cm FR. WARSTWA_ WYKORCZENIOWA np. ZYWCA EPOKSYDOWA | 0,5-1,0cm KONTREATY 3,5%5¢m |_3,5cm : nr ewid. upr. 67/07/DOIA
SCIANA ISTNIEJACA | ok.40,0cm PEYTA ZELBETOWA | min.15,0cm LATY 3,5x5cm | 3,0cm wertepraca, | MGF inz. arch. BARTEOMIE] DAMCZYK podpis
TYNK/PEYTKI CERAMIGZNE | 1-2,0cm 2x HYDROIZOLACJA | ~1,0cm KROKWE DREWNIANE | min. 18,0cm ' nr ewid. upr. 03/07/DOIA
TERMOIZOALACJA np. STYRODUR | 15,0cm [ mar inz. arch. MAGDALENA MOZDZIOCH
SQ—E+A—ANA ZEWNETRINA ISTNIEJACA BETON PODKEADOWY | min.10,0cm DP.3 DACH NAD WYBIEGEM TECHNICZANY SPRANPERACY: nr ewid. upr. 27/09/DOIA
54 OKEADZINA — KANIER NATURALNY | = om CRUNT RODZMY | = cm - 1x PAPA_TERMOZGRZEWALNA | ~0,5cm : _
TERMOIZOLACJA np. STYRODUR | 18,0cm 1x PAPA SAMOPRZYLEPNA | ~0,5¢cm INFORMACIA OAUTORAC}-(! VT/RZ(\)/:/EE;EL\JNZ ?JZ%’PAUVVQIE)N:&: vlv :RC(IJ_‘GARUATI\SL;SFKLfglﬁlcloNALNO-UZYTKOWEGO
SCIANA ISTNIEJACA — MUR_KAMIENNY [ ok.30-60,0cm PODLOGA NA GRUNGE | DESKI | 2,0cm , ‘
2 WARSTWA WEGETACYANA | min. 30cm KONTREATY 35x56m | 3,5cm WSPGATOR | mgr inz. arch. BARTOSZ ZMUDA
SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWA FILTRACY.NA — GEOWLOKNINA | — cm Mkl\%gﬁm 3,0cm NEDEIEDLE nr ewid. upr. 15/04/DOIA
SP.5 = WARSTWA ODSACZAJACA | 2,0cm - cm __
OKLADZINA — KAMIEN NATURALNY | = cm RSTWA_ODSACZAJ ] :
SCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA | 24,0cm WARSTWA ZABEZPIECZAJACA | — cm KROKWIE Z TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ MIN. 18em | min. 20cm P’;‘éﬁiﬂu mgr.ln-z. arch. WOJCIEC!" NAPIERALA
TYNK/PEYTKI CERAMICZNE | T—2,0cm WARSTWA ROZDZIELCZA | SUIZGOWA | = cm TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ | 10cm FUNKCIONALNO | MQF inz. arch. WITOLD SLIWA,
* WARSTWA ZABEZPIECZAJACA — MATA PRZECIWKORZENNA [ ~0,5cm PAROIZOLACJA | — cm UATKOWEGO: | mgr inZ, arch. KAMILA FURMANSKA
PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM max. 5% | min.12,0cm 2« PLYTA WEOKNOWO — CEMENTOWA | 3,0cm PRZEKRO) AA g s
~1,()c -
ERMMZOAM(Z:jAH:DRgTzsRLgDCJUQ 5, Dcrr: TEMAT RYSUNKU: 1:100 12
cRJuzr'ﬂ Roozwy T =om BUDYNEK ZAPLECZA PANTER .




