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OZNACZENIA KRESKOWANIA

OZNACZENIA OTWOROWANIA

ZELBET (NOSNY) - PRZEKROJ
ZELBET (NOSNY) - WIDOK
(
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| ZELBET(NOSNY,WODOSZCZ)- PRZEKROJ

2

ZELBET (NOSNY, WODOSZCZ.) - WIDOK
ZELBET PREFABRYKAT - PRZEKROJ
ZELBET PREFABRYKAT - WIDOK

777777777) BETON PODKLADOWY - PRZEKRO.
MUR NOSNY - PRZEKROJ
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)
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DD, WD, BD, WP, FD (WIDOK) - OTWOR OKRAGLY

/] DD,WD,BD,WP,FD (WIDOK)- OTWOR PROST.

DD, WD, BD, WP, FD (PRZEKROJ) - OTWOR PROST.

WS, DS, BS, FS (WIDOK) - BRUZDA
WS (PRZEKROJ) - BRUZDA W SCIANIE
DS, BS, FS (PRZEKROJ) - BRUZDA

OZNACZENIA RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH

7 ELEMENT ZELBETOWY KONDYGNACJ WYZSZE) v RZEDNA STANU SUROWEGO - PRZEKROJ
— ~ RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - PRZEKRO.
OZNACZENIA SKROTOW NA RYSUNKU
DK KRAWEDZ DOLNA {;— RZEDNA STANU SUROWEGO - WIDOK
GK KRAWEDZ GORNA Q% RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - WIDOK
DKN KRAWEDZ DOLNA NADPROZA ,
GKP KRAWEDZ GORNA PROGU OZNACZENIA PRZEKROJOW
WD OTWOR W SCIANIE o
oD OTWORW STROPIE 4 : W PRZEKROJ GLOWNY PRZEZ BUDYNEK
BD OTWOR W BELCE
FD OTWOR W FUNDAMENCIE P1 L PRZEKROJ CZESCIOWY DANEJ KONDYGNACUI
WP WPUST PODLOGOWY
DS BRUZDA W PLYCIE ,
WS SRUZDA W SCUANE WIDOK NA SCIANE / SLUP
BS BRUZDA W BELCE OZNACZENIA PRZERW ROBOCZYCH / ETAPOW BUDOWY
FS BRUZDA W FUNDAMENCIE A TP ,
d= OPIS GRUBOSCI PLYTY / SCIANY wenpz  CRANCAETAPOWBUDOWY
BH= OPIS SZEROKOSC / WYSOKOSC — DR— DR— GRANICA DZIALEK ROBOCZYCH
AN BETON WIDOKOWY

—// —// — PRZERWAROBOCZA W BETONOWANIU

M ATE Rl AI’_Y (z zastrzezeniem nadrzednosci opisow znajdujacych sie bezposrednio na rysunku)

ELEMENT: MATERIAL.: KLASA: EKSPOZYCJA:  |UWAGI:
tawy fundamentowe, plyty posadzkowe BETON C20/25 XC2, XF1, XA2

Wierice Zelbetowe BETON C20/125 XC1, XC3, XF1,

Trzpienie Zelbetowe BETON C20125 XC1, XC3, XF1

Konstrukcje stalowe STAL $235 C2 (wew.), C3 (zew.)

Sciany murowane SILKA E15KL. 15 .

Konstrukcja dachu DREWNO C24 -

1
Sv(: Istniejaca Sciana d=18 cm Istniejaca Sciana d=18 cm
g g 5 5 5
) g | 3
Isniejaca sciana d=40 cm «g % Istniejaca Sciana d=40 cm ‘ «g «g Istniejaca Sciana d=40 cm
Istniejaca Sciana d=40 cm 2 — a /ﬂ 2 )
4 E- \ ' \BEEELT
3 - | 1 | | T
< Lawa fund. 5= T~ _ | ~---___PLYTAPOSADZKI _
NS St B = ~ . GK=-0.02 | | | :
T B=55 cm: d=30 cm §w - <$7 d=0.15, GK =-0.02, DK=-0.17 -
~ C25/%0 2 ~ Lawa fund. R DK=-0.17 ‘ | | C25/30 el
§ Sciana murowana d=18\cm\ S gzg%gm; 4=30 cm \\ Sciana murowana d=18 cm ST _
f—— — — s — . \ SILKA ‘ — L — — = — — — — = = = = = = _ — - - - - - = S = —
= y T |
B - — - - = 2 —= : e
1 M z 4 . 7 - J \ V /‘
N Lawa fund. \;I;l_rl;zg/lgn Zelbetowy ;I;:=z1p8ll1§n zelbetow B _l r Sciana murowana d=18 cm Sciana murowana d=24 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \\ . _ . ____ _B=s0cmd=30cm_ _ _ _ _ - CB30- - - - - oo R0 - - - - - e - /|3||-KA - |0 S N
S C25/30 \\ oo 002 | | g L_awa f_u nd.
. i DK=0.17 | | e v
> | s S
Lawa fund AN c 28 BTN | | LLawa fund. 13
. N - \ T~ 5 B=90 cm; d=30 cm E
B=55 cm: d=30 — \ E \ S PL[TAP_O.SADZKI = «© I ' %
o \ = | ¢=0.15, GK =-0.02, DK=-0.17 e c | G200 3
o *_PLYTA POSADZKI z Tl 25 Bs gl 5 7]
g d=0.27, GK =-0.40, DK=-0.67 § GK=-0.02 | \ |§ = A _
+ = : \ ke S o GK=-0.02
3 2 DK=-0.17 £ \ |§ g %—f ’g DK=-017 f 5
3 < = ! , 2 ep g3 Lawa fund. 2
3 z T \ PF NA ISTNIEJACYCH SCIANACH | = 92 B=55 am; d=30 om s
S S 1 015, GK =050, Dk=-085~ — ~ ~ ~ ~ "~ ~ > £l g C25/30 3
o & | C25/30 | | § [
'ﬁ ~ | %
§ \\ T /( -
3 \ —
N\ I p—
AN
) \ I L \| ~ X 4
\\ U
N\ ~
\ I = N
\ ~
tawa fund. | S
B=55 cm; d=30 cm | | ~
Ay N Sciana murowana d=24 cm Sciana murowana d=24 cm
vV b e | - _SiKA e SILKA ~ - - _ A I__ - I
\ \ ||
C - | - e ——i T T ) Vi T = = R = S—
Istniejaca Sciana d=40 cm T ien 2 Ib t ‘ e
B/|-r|'=zgp4/I§n zelbe owy ‘ ‘ ‘ Sciana murowana d=24 cm ‘ Sciana murowana d=24 ¢cm ;I;I-rllz2p4ll2?n Ze|bet0Wy C25/30
C25130 Lawa fund. tawa fund. S : C25/30
B=55 cm; 6=30 cm B=55 cm; d=30 cm 1
C25/30 2 C25/30 |
5.52 5,265 5475

40 cm

Istniejaca $ciana d

1=
Sv(: Istniejaca Sciana d=18 cm Istniejaca Sciana d=18 cm
n
=
£ £ 5 £ 5
g s % 2 L
2 - o = o
z s 3 s 3
Istniejaca Sciana d=40 cm @ = Istriciaca Sciana d=40 @ = Isthieiaca Sciana d=40
Istniejaca éciana d=40 cm £ 3 stniejaca $ciana d=40 cm = 3 stniejaca $ciana d=40 cm
A B ] /—,4/ %ZL//LLTI——M#L #,L/ﬁ//—,laz/%#L‘/lé/ R 7y / A/ 4/ 4 - ,LJA#A//L//&A// #/—ﬂ#%ﬂﬂ«/&@/é/# ##A%/L/ﬁ//
J
1
z = g 5 g 5 5 g 5 g 5 5 g 5
=g Fx oSk Sk Sk Sk ok Sk Sk Ok Sk dr Fk 2s
= Bl 22, D Romnisie g2 = s &l =15 =5 £ls £lls £ls £ls =5 =15 =5 Hs &g
~ Drewno, C24 5L - = s 1E s 1E <1z s NE s 1E s 1E s E 515 s1NE sNE s1E b" B
: EEogle gfe e gfe gle glE gfs gl gfe s gl c 2
5 Siana murowang §=18 cm Sciana murofigna d=18 cm SFiana murowand 4=18 cm =3 = = = = = = = = = = = =
B/H= 8/22; DK= Rozni si¢ | T -
B — — = Drewno, C24 — A > il - v J — L )4 /“ _
B/H= 8/22; DK= Rozni sie o3 B/H= 8/22; DK= Rozni sig g = ——————
Drewno, C24 = Drewno, C24 ® o Bik= 510, DR= Rozn sie Sciana murowana d=24 cm
o AT T Drewno, C24
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =S i i //—/——— 177 O 1 I I i I i I S B ¢ B = IS f I I X
vy ' c < / b ' |
" g | S |l s § | pes
= 2 ‘ 3 = = = ‘ B/H= 5/10; DK= Rozni sie '
% , g 2 | Drewno, C24
= ‘ = = ‘ ‘
8 ‘ 8 s ‘ afa prpwana d=24 cm !
BIH= 8/22; DK= Rozni sig § - - - - - - - . . ‘ Lo 3 o o L4
Drewno, C24 . oy & & & 2 2 2 2 2 2 2 2 2 j 2 2 Z BJH= 5/10; DK= Rozni sie
& L & = £z |1Es ||€z (g |I5d [EZH IEE |Ed | (EE ||g (@ 5 S 4 4 :3 |58 i, 08
= e |lge (B |Ee |5 BB Be Bz B |15 |[Bg e 55 llEx |IBg |IEg |V
BIH= 8/22; DK= Rozni sig ) & B & B N B a2 g8 N N N NS N N N N =8 = 8 N & B
Drowno, C24 25 & & & L = L L = L L L L \ L S 8 S 8 L = BIH= 5/10; DK= Roni sig 5
=g o z ¥ ¥ ez Trowno, C22 3
82 z £ = = 8 5 =
~ B/H= 8/22; DK= Rozni si¢ z £ S 3 .I;‘I? S ".;.: 2 s
o - Drewno, C24 G © L s 5 =g o o - s
BIH= 8122 DK= Roni s S BIH= 8122 DK= Roni s s S E i 5 2 S 9 BIHZ 9110, DK Rotni st S 5
Drewno, C24 LS Drewno, C24 s 2K = 2 = a = Lrewno, L.24 =< b
& £ S& R e = ‘ & £
= 3 2 ‘ °% ‘ < B
8 5 ‘ 2 ‘ s
= B/H= 8/22; DK= Rozni sie S ‘ g _4’“ ‘ B/H= 5/10; DK= Rozni sie «
Drewno, C24 ‘ 3 ! Trewno, CZ4
! ' a— g '
5 ‘ [ o ‘
3 ‘ = 3 ‘
5 ' s ' T
B/H= 8/22; DK= Rozni sig S . ' m S % ' B/H= 5/10; DK= Rozni si¢
Drewno, C24 s ; e =g Trewno, CZ%
E : = = :
s : 9 5 :
5] | = 3 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : L Ll ] S- - - - e L e 11 [P I [ O 1 A I S oo IES V- % o L ) i I E e s o - - - = o = oo
‘ 5 ‘ B/H=5/10; DK= Rozni sie
Drewno, C24 font o
1 — B —— VAl =~ ZZ = == A — BlH= 5/10. DK= Rogn sie o o o
C Vo T (S TSN T b \ | = = Drenno. G2t

Istniejaca Sciana d=40 cm

Sciana murowana d=24 ¢cm
SILKA

‘ Sciana murowana d=24 cm
SILKA

Sciana murowana d=24 ¢cm
SILKA

Sciana murowana d=24 cm
SILKA

Widok 3D 2

Trzpien zelbetowy
B/H=24/24
C25/30

UWAG | " (2 zastrzeZzeniem nadrzednosci opisow znajdujacych sie bezpodrednio na rysunku)

Rysunek szalunkowy fundamentow z kierunkiem patrzenia w dét. Rysunki szalunkowe stropow z kierunkiem patrzenia w gre.
Przedstawione na rysunkach dane projektowe sa wiaZace jedynie w potgczeniu z rysunkami wykonawczymi pozostatych branz (z nadrzednodcig branzy architektonicznej). Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢
wszystkie wymiary elementow betonowych, murowych, przebi¢ instalacyjnych i innych. Zweryfikowana geometrie nalezy poréwna¢ z dokumentacja wykonawczq pozostatych branz (z nadrzednoscia branzy arch.).
Wszelkie niezgodno$ci powinny jak najszybciej zostac zgloszone do Glownego Projektanta oraz do Projektanta Konstrukcji.
Jakos¢ powierzchni betonowych (beton widokowy i architektoniczny) wedtug rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacii architektonicznej.
Krawedzie elementdw widocznych z betonu $cia¢ listwa tréjkatng (np. DREIKANT firmy TOMPLAST lub rozwigzanie rdwnowazne) o szerokosci 15mm.
Elementy uziemienia, kanalizacji podposadzkowej, elementy ostonowe pod instalacje elekiryczne oraz inne elementy wyposazenia wymagane przez pozostate branze, montowa¢ w deskowaniu przed utozeniem
mieszanki betonowej. Lokalizacja instalacji zgodnie z odpowiednimi projektami branzowym.
Na rysunkach szalunkowych naniesione zostaly przebicia instalacyjne i wymiarach wigkszych niz 15x15cm. Wszelkie pozostate otworowania wykonac zgodnie z projektami odpowiednich branz.
Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach sg wazne dopiero po zwolnieniu rysunkdw przez projektantow czeéci instalacyjnych.
Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykonac nalezy zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

- w potaczeniach $cian i stupdw z fundamentami w poziomie gérnej krawedzi fundamentow,

- w potaczeniach $cian i stupdw z podciagami w poziomie dolnej krawedzi podciggow,

- w potaczeniach $cian i stupdw ze stropami w poziomie dolnej krawedzi stropow.
W przypadku wymuszonej kolejnoéci betonowania i podziatu na obszary robocze uktad dylatacji, i przerw roboczych wedtug rysunkow szalunkowych.
W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykonac za pomoca dodatkowych elementow uszczelniajacych typu RECOSTAL lub réwnowaznych. Przerwy robocze w betonie wodoszczelnym
zabezpieczy¢ dodatkowo za pomoca systemowych elementéw uszczelniajacych - np. blachy Cetflex (CETCO) lub réwnowaznych. W miejscach wystapienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z
betonu szczelnego nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajacymi.
Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, faczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elemety mocowania prefabrykatow, elewacji i konstrukcji stalowych wedtug rysunkow szalunkowych w potaczeniu
ze szczeg6towymi rysunkami zbrojeniowymi, stalowymi i rysunkami detali potgczen.
Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych. Dane do przebi¢ i nadprozy w $cianach murowanych wedtug rysunkdw architektonicznych. Potaczenia migdzy Scianami
murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu szyn Halfen typ HTA 28/15 oraz kotew murowych ML 1-185 w rozstawie co 50cm. Dopuszcza sig rozwiazanie réwnowazne po konsultacji z Projektantem
Konstrukcji. W $cianach murowanych nignosnych wykonac przerwe dylatycyjng pod stropem na min. 2,0cm.
Prace zwigzane z wykonywaniem $cian murowanych nignosnych mozna rozpocza¢ po ok. 8 tygodniach od zwolnienia podpér tymczasowych stropu, na ktdrym te Sciany majq stac. Po konsultacji z Projektantem
Konstrukcji moZliwe jest skrécenie tego czasu.
Wykazy materiatowe betonu i stali zbrojeniowe] rozpatrywac w potaczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojenia. Receptura betonu wedtug technologa dostawcy betonu.
Na rysunkach szalunkowych przedstawiono marki stalowe oraz inne elementy kotwiace, ktore beda osadzone przed betonowaniem elementu (jesli takie sq przewidziane). Marki wklejane, kotwione, dyblowane do
gotowej powierzchni betonu patrz rysunki konstrukcji stalowych.
Elementy konstrukcji stalowych zostaly przedstawione na rysunkach wykonawczych i detalicznych konstrukcji stalowych.

POZIOM ZERA BUDOWLI: +0.00= 117.92 mn.p.m.

OBLICZENIOWY POZIOM WOD GRUNTOWYCH: -
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WIODACE BIURO PROJEKTOW:

bdproject

sTapIUM PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | ADAPTACIA ISTNIEJACYCH WYBIEGOW
DLA HODOWLI | EKSPOZYCJI PANTER SNIEZNYCH |
oBIEKT: MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU
ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PAWILONU NIEDZWIEDZI

jiej Damczyk
Ul. ZACHODNIA 31/12
53-643 Wroctaw
tel. +48 535 455 664
email: biuro@bdproject.pl
www.bdproject.pl

MIEJSCOWOSC: NR DZIALEK:
WROCLAW dz. nr TAM-1 WSPOLPRACA:
LOKALIZACIA: UL. Wréblewskiego 1-5 dz. nr 2/2 AM-2
OBREB DABIE
INWESTOR: Z00 WROCLAW Sp. z 0.0.
ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw KWIECIEN 2017r.
sRaza: | KONSTRUKCIA S=S\V—
PROJEKTANT: mgr inz. MARCIN WESOLY i podpis
nr ewid. upr. 7/DOS/04
mgr inz. tUKASZ SYBILSKI podpis

SPRAWDZAJACY:

nr ewid. upr. 207/D0$/14

INFORMACJA O AUTORACH PROJEKTOW ARCHIWALNYCH | PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
(W ZWIAZKU Z USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH)

WorOLAROR | mgr inz. arch. BARTOSZ ZMUDA

NIEDZWIEDZI: nr ewid. upr. 15/04/DOIA
AUTORZY mgr inz. arch. WOJCIECH NAPIERALA
PROGRAMU

FUNKJIONAINO | MgF inZ. arch. WITOLD SLIWA
“UATKOWEGO: | mgr inz. arch. KAMILA FURMANSKA

skala: nrrys.

et | Pawilon panter - rzuty 1:50 K2
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