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projektowane zadaszenie wywietrzak wywietrzak wywietrzak rynna woliera, siatka recznie tkana podestach |
ekspozycji zimowej pantery mglistej dachowy dachowy rynna min. @#12cm dachowy min. $12¢m stal nierdzewna oksydowana na czarno, I
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rura spustowa projektowana rura spustowa istniejacy rura spustowa ogrodzenie, powiekszenie otwory drzwiwego wejscie techniczne,
min. @10cm ochylnia 5% tablica informacyjna min. @10cm mur min. @10cm azurowa przegroda z ozostatego po szybrze azurowa przegroda z
opaska kamienna siatki zgrzewalnej, oczko 5X5  powyzej poziomu +2,00m siatki zgrzewalnej, oczko 5X5
na konstrukcji stalowej  na ogrodzenie nalezy na konstrukeji stalowej

zamocowac dekoracje z
desek, zastaniajaca widok
na pantery;
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} projektowane przeszklenie } WSBTJMILOR mgr inz. arch. BARTOSZ ZMUDA
| istniejacy rampa 5% szybami typu sandwich istniejacy istniejacy | NIEDZWIEDZI: nr ewid. upr. 15/04/DOIA
| mur dla zwiedzajacych (bezpieczne), mur mur |
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