
CC

0303 jadalniajadalnia

10.7310.73 płytki gresowepłytki gresowem²m²

±0,00±0,00

-0,02-0,02

±0,00±0,00

BB

AA

1111 korytarzkorytarz

15.9415.94 żywicażywicam²m²

CC

BB

1414 klatka 2klatka 2

12.7012.70 żywicażywicam²m²

1010 wiatrołapwiatrołap

2.642.64 płytki gresowepłytki gresowem²m²

0404 szatnia męskaszatnia męska

5.155.15 płytki gresowepłytki gresowem²m²

1616 magazyn pożywieniamagazyn pożywienia

11.1011.10 żywicażywicam²m²

1313 klatka 3klatka 3

12.1512.15 żywicażywicam²m²

1515 kuchniakuchnia

18.4018.40 żywicażywicam²m²

0202 wiatrołapwiatrołap

2.032.03 płytki gresowepłytki gresowem²m²

1212 klatka 4klatka 4

11.8411.84 żywicażywicam²m²

0101 korytarzkorytarz

9.469.46 żywicażywicam²m²

0606 toaleta męskatoaleta męska

4.404.40 płytki gresowepłytki gresowem²m²

0909 szatnia damskaszatnia damska

3.583.58 płytki gresowepłytki gresowem²m²

0505 umywalniaumywalnia

8.038.03 płytki gresowepłytki gresowem²m²

0808 umywalniaumywalnia

6.646.64 płytki gresowepłytki gresowem²m²

tarastaras

kostka granitowakostka granitowa

0707 toaleta damskatoaleta damska

1.381.38 płytki gresowepłytki gresowem²m²

MUR ZEWNĘTRZNY OD STRONY UL. WRÓBLEWSKIEGOMUR ZEWNĘTRZNY OD STRONY UL. WRÓBLEWSKIEGO

CIĄG TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCIĄG TECHNICZNY WEWNĘTRZNY

FRAGMENT ISTNIEJĄCEJ ŚCIANYFRAGMENT ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY

BUDYNKU DO ZACHOWANIABUDYNKU DO ZACHOWANIA

(grubość ściany 40cm, do wys. ok. +3,60m)(grubość ściany 40cm, do wys. ok. +3,60m)

C1C1
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3
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0
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3
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kanalik odpływowy otwartykanalik odpływowy otwarty kanalik odpływowy otwartykanalik odpływowy otwarty

przekrycie siatką zgrzewaną stalowąprzekrycie siatką zgrzewaną stalową

1717 wybieg wewnętrzny 1wybieg wewnętrzny 1

-------- żywicażywicam²m²

1818 wybieg wewnętrzny 2wybieg wewnętrzny 2

28.1728.17 żywicażywicam²m²

obudowana rura spustowaobudowana rura spustowa

obudowana rura spustowaobudowana rura spustowa

kanalik odpływowykanalik odpływowy

z kratką żeliwnąz kratką żeliwną

słupy stalowesłupy stalowe

(wg konstrukcji)(wg konstrukcji)

słupy stalowesłupy stalowe

(wg konstrukcji)(wg konstrukcji)

szyber otwieranyszyber otwierany

elektrycznieelektrycznie

szyber otwieranyszyber otwierany

elektrycznieelektrycznie

szyber otwieranyszyber otwierany

elektrycznieelektrycznie

ISTNIEJĄCY  MURISTNIEJĄCY  MUR

WYBIEGÓWWYBIEGÓW

PROJEKTOWANY FRAGMENTPROJEKTOWANY FRAGMENT

MURU (1,5 CEGŁY+OKŁADZINA KAMIENNA)MURU (1,5 CEGŁY+OKŁADZINA KAMIENNA)

3
,
0
%

3
,
0
%

3
,
0
%

3
,
0
%

3
,
0
%

3
,
0
%

3
,
0
%

3
,
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-0,02-0,02

świetlikświetlik świetlikświetlik świetlikświetlik świetlikświetlik

punkt czerpalnypunkt czerpalny

punkt czerpalnypunkt czerpalny

punkt czerpalnypunkt czerpalny

wyposażenie:wyposażenie:

-zamrażarka skrzyniowa;-zamrażarka skrzyniowa;

-chłodziarka;-chłodziarka;

-regały na mięso, ryby, owoce;-regały na mięso, ryby, owoce;

-haki na mięso;-haki na mięso;

-zlew;-zlew;

-wpust podłogowy.-wpust podłogowy.

POM. KLIMATYZOWANEPOM. KLIMATYZOWANE

lodówka podlodówka pod

blatmblatm

płyta ceram.płyta ceram.

2 palnikowa2 palnikowa

C
'

C
'

C
'

C
'

płyta ceram.płyta ceram.

2 palnikowa2 palnikowa

ISTNIEJĄCE DRZEWO NA WYBIEGUISTNIEJĄCE DRZEWO NA WYBIEGU

punkt czerpalnypunkt czerpalny

WYPOSAŻENIE KUCHNI (nr 15):WYPOSAŻENIE KUCHNI (nr 15):

-zlew;-zlew;

-umywalka;-umywalka;

-zawór czerpalny;-zawór czerpalny;

-wpust podłogowy;-wpust podłogowy;

-blaty robocze;-blaty robocze;

-szafki i półki;-szafki i półki;

-regały na żywność;-regały na żywność;

-kloc (pień) do rąbania mięsa;-kloc (pień) do rąbania mięsa;

-stanowisko do rozmrażania;-stanowisko do rozmrażania;

-krajarnica gastronomiczna do warzyw;-krajarnica gastronomiczna do warzyw;

-maszynka do mielenia mięsa typu WILK;-maszynka do mielenia mięsa typu WILK;

-płyt aceramiczna 2 stanowiskowa;

2211 33 44 55 66
6a6a

7a7a 888a8a

AA

CC

2211 33 44 55 66 77 88
6a6a

BB

B3B3

DDDD

na ścianie montażna ścianie montaż

telewizora CCTVtelewizora CCTV

na ścianie montażna ścianie montaż

telewizora CCTVtelewizora CCTV

Em=100lxEm=100lx

Em=200lxEm=200lx

Em=200lxEm=200lx Em=200lxEm=200lx

Em=200lxEm=200lx

Em=200lxEm=200lx Em=200lxEm=200lx

Em=200lxEm=200lx

Em=100lxEm=100lx Em=100lxEm=100lx
Em=200lxEm=200lx

Em=200lxEm=200lx

natężenie oświetlenianatężenie oświetlenia
dostosowane dodostosowane do
wymagań hodowliwymagań hodowli

natężenie oświetlenianatężenie oświetlenia
dostosowane dodostosowane do
wymagań hodowliwymagań hodowli

natężenie oświetlenianatężenie oświetlenia
dostosowane dodostosowane do
wymagań hodowliwymagań hodowlinatężenie oświetlenianatężenie oświetlenia

dostosowane dodostosowane do
wymagań hodowliwymagań hodowli

natężenie oświetlenianatężenie oświetlenia
dostosowane dodostosowane do
wymagań hodowliwymagań hodowli

V1V1 V1V1V1V1V1V1V1V1 V1V1
V2V2

V2V2V2V2

V1V1

V1V1 V1V1

V1V1

V1V1

R1R1 RGRG

PWP-PPWP-P

V3V3

V3V3

V3V3

V2V2

V3V3

ZK+PWPZK+PWP

złącze kablowe z przeciwpożarowym wyłącznikiem prąduzłącze kablowe z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prąduprzycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

średnie natężenie oświetleniaśrednie natężenie oświetlenia

oprawa awaryjna nastropowa, 1h, LED, IP44, CNBOPoprawa awaryjna nastropowa, 1h, LED, IP44, CNBOP

oprawa awaryjna nastropowa, 1h, LED, IP44, CNBOPoprawa awaryjna nastropowa, 1h, LED, IP44, CNBOP

z termostatemz termostatem

oprawa awaryjna piktogram, 1h, LED, IP44, CNBOPoprawa awaryjna piktogram, 1h, LED, IP44, CNBOP

LEGENDA:LEGENDA:

Em=.....lxEm=.....lx
PWP-PPWP-P

V1V1

V2V2

V3V3

2. Instalacje prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów.2. Instalacje prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów.

1. Instalację elektryczną wykonać pod tynkiem.1. Instalację elektryczną wykonać pod tynkiem.

5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania.

4. Wszystkie wejścia instalacji do budynku uszczelnić przeciwwilgociowo i przeciw gazowo.4. Wszystkie wejścia instalacji do budynku uszczelnić przeciwwilgociowo i przeciw gazowo.

3. Zejścia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.3. Zejścia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.

7. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnic do poziomu7. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnic do poziomu

   szczelnośc przegrody przez, które przeprowadzona jest instalacja.   szczelnośc przegrody przez, które przeprowadzona jest instalacja.

8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami BHP.8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami BHP.

UWAGIUWAGI::

6. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS6. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS

rozdzielnica elektrycznarozdzielnica elektrycznaRG, R1RG, R1
ZK+PWPZK+PWP

Instalacje elektryczneInstalacje elektryczne
budynek niedźwiedzibudynek niedźwiedzi

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU:TEMAT RYSUNKU:

OBIEKT:OBIEKT:

LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

INWESTOR:INWESTOR:

WIODĄCE BIURO PROJEKTÓW:WIODĄCE BIURO PROJEKTÓW:

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocławul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

STADIUM:STADIUM:

Ul. ZACHODNIA 31/12Ul. ZACHODNIA 31/12
53-643 Wrocław53-643 Wrocław

tel. +48 535 455 664tel. +48 535 455 664
email: biuro@bdproject.plemail: biuro@bdproject.pl

www.bdproject.plwww.bdproject.pl
NR DZIAŁEK:NR DZIAŁEK:

 dz. nr  1 AM-1 dz. nr  1 AM-1
 dz. nr  2/2 AM-2 dz. nr  2/2 AM-2

OBRĘB DĄBIEOBRĘB DĄBIE

skala:skala: nr rys.nr rys.

E-01E-01

bdbdprojectproject
Bartłomiej Damczyk Pracownia ProjektowaBartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa

1:1001:100

KWIECIEŃ 2017r.KWIECIEŃ 2017r.

MIEJSCOWOŚĆ:MIEJSCOWOŚĆ:
WROCŁAWWROCŁAW

UL. Wróblewskiego 1-5UL. Wróblewskiego 1-5

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH WYBIEGÓWPRZEBUDOWA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH WYBIEGÓW
DLA HODOWLI I EKSPOZYCJI PANTER   ŚNIEŻNYCH IDLA HODOWLI I EKSPOZYCJI PANTER   ŚNIEŻNYCH I
MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄMGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONUINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU

ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWAZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
PAWILONU NIEDŹWIEDZIPAWILONU NIEDŹWIEDZI

WSPÓŁAUTORWSPÓŁAUTOR
BUDYNKUBUDYNKU

NIEDŹWIEDZI:NIEDŹWIEDZI:

mgr inż. arch. BARTOSZ ŻMUDAmgr inż. arch. BARTOSZ ŻMUDA
nr ewid. upr.  15/04/DOIAnr ewid. upr.  15/04/DOIA

AUTORZYAUTORZY
PROGRAMUPROGRAMU

FUNKCJONALNOFUNKCJONALNO
-UŻYTKOWEGO:-UŻYTKOWEGO:

mgr inż. arch. WOJCIECH NAPIERAŁAmgr inż. arch. WOJCIECH NAPIERAŁA

mgr inż. arch. KAMILA FURMAŃSKAmgr inż. arch. KAMILA FURMAŃSKA

BRANŻA:BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNEINSTALACJE ELEKTRYCZNE

podpispodpis

podpispodpismgr inż. Szymon Skrzypczakmgr inż. Szymon Skrzypczak

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Adam Samsonmgr inż. Adam Samson

nr ewid. upr.  WKP/0197/PWOE/13nr ewid. upr.  WKP/0197/PWOE/13

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

WSPÓLPRACA:WSPÓLPRACA:

INFORMACJA O AUTORACH PROJEKTÓW ARCHIWALNYCH I PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGOINFORMACJA O AUTORACH PROJEKTÓW ARCHIWALNYCH I PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
(W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH)(W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH)

mgr inż. arch. WITOLD ŚLIWAmgr inż. arch. WITOLD ŚLIWA

nr ewid. upr.  WKP/0441/PWOE/16nr ewid. upr.  WKP/0441/PWOE/16


