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PROJEKT BUDOWLANY bd

STADIUM:
PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ISTNIEJACYCH WYBIEGOW
DLA HODOWLI | EKSPOZYCJI PANTER SNIEZNYCH |
OBIEKT: MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU
ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

WIODACE BIURO PROJEKTOW:

PAWILONU NIEDZWIEDZI

Ul. ZACHODNIA 31/12
53-643 Wroctaw
tel. +48 535 455 664
email: biuro@bdproject.pl
www.bdproject.pl

nr ewid. upr. 27/09/DOIA

MIEJSCOWOSC: NR DZIALEK:
WROCLAW dz.nr TAM-1 WSPOLPRACA:
. ) dz. nr 2/2 AM-2
: UL. Wrébl ki 1-5
LOKALIZACJA: roblewskiego OBREB DABIE
INWESTOR: Z00 WROCLAW Sp. z 0.0.
ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw KWIECIEN 2017r
BRANZA: ARCHITEKTURA
GLOWNY mgr inz. arch. tUKASZ ZARZYCKI podpis
PROJEKTANT: nr ewid. upr. 67/07/DOIA
X mgr inz. arch. BARTLOMIEJ DAMCZYK podpis
'WSPOLPRACA: .
nr ewid. upr. 03/07/DOIA
serawzamcy: | M7 inz. arch. MAGDALENA MOZDZIOCH

(W ZWIAZKU Z USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH)

INFORMACJA O AUTORACH PROJEKTOW ARCHIWALNYCH | PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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mgr inz. arch. KAMILA FURMANSKA
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