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FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYS. NRRYSUNEK

ARCHITEKTURA

OBIEKT:

AFRYKARIUM - OCEANARIUM WE WROCŁAWIU WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRANICACH OBSZARU

OBJĘTEGO OPRACOWANIEM KONKURSOWYM

CZĘŚĆ DZIAŁKI DZ.NR2/2 

OBRĘB 00054DĄBIE,AM2

DZIAŁKI NR.

  UWAGI:

- RYSUNEK JEST WYCIĄGIEM Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO I NIE MOŻE

     SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM

- PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME WG. OPISU TECHNICZNEGO

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO DO STANU WYKOŃCZONEGO ŚCIAN

- WSZYSTKIE KOTY WYS. PODANO DO STANU WYKOŃCZONEGO

LEGENDA:

3%

MATERIAŁY:

A1       NR WARSTW WG OPISU TECHNICZNEGO

B1

9A

13

14A

14B

14C

14E

ODWODNIENIE:

KO     KANAŁ ODWODNIENIA PODCIŚNIENIOWEG O

         (1-22)WPUST PODCISNIENIOWY PODGRZEWANY

         (1- 20) WPUST PODCISNIENIOWY AWARYJNY

         RURA SPUSTOWA ODWODNIENIA PODCISNIENIOWEGO

         D1 - Ø240

         D2 - Ø200

         D3 - Ø240

         KIERUNEK ODWODNIENIA DACHU

WENTYLACJA:

WM - WENTYLACJA MECHANICZNA

WG - WENTYLACJA GRAWITACYJNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODGRAMIAJACA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

POWIERZCHNIE:

POWIERZCHNIA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO - 8099,8M²

LICZBA WPUSTÓW PODCI ŚNIENIOWYCH =20 (NA JEDEN WPUST PRZYPADA 404M²

ZLEWNI) + 20 WPUSTÓW AWARYJNYCH PODCI ŚNIENIOWYCH

POWIERZCHNIA DACHU STATKU - 445 M²

LICZBA WPUSTÓW PODCI ŚNIENIOWYCH =2 (NA JEDEN WPUST PRZYPADA 227,4

M²) + PRZELEW AWARYJNY 10X30CM

POWIERZCHNIA DACHU CA ŁEGO OBIEKTU - 8554,6M²

OTWORY DACHOWE:

WD - WYŁAZ DACHOWY (80X80 CM)

KD - KLAPY DYMOWE ;MEMBRANA ETFE, POW 6,3M²

        KIERUNEK ROZSUWANIA DACHU

P1 - COKÓŁ POD PODSTAWĘ MUROWANY-SILKA 12 CM

      PODSTAWA I OBUDOWA SYSTEMOWA NP. RENSON

P2 - COKÓŁ POD PODSTAWĘ SYSTEMOWY Z BLACHY OCYNK.

      PODSTAWA I OBUDOWA SYSTEMOWA NP. RENSON

OP - OŚ PŁATWI DACHOWEJ WG RYS. NR A/I/09

WYRZUTNIE DACHOWE wg proj. wentylacji:

W5, W12

WENTYLATORY DACHOWE wg proj. wentylacji:

W5a, W5b, W5d, W8, W13, W14a, W14b,

W15a, W15b,

CENTRALA WENTYLACYJNA wg proj. wentylacji:

AHU 8, AHU 9, AHU 10,

OS -  ODPOWIETRZENIE PIONU SANITARNEGO WG PROJ. INSTAL SANIT.

UWAGA: AUTOMATYKA W DACHU ROZSUWANYM POWINNA ZOSTAĆ

WYKONANA PRZEZ DOSTAWCĘ DACHU Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA DO

BMS, ZGODNIE Z PROJEKTEM AUTOMATYKI BMS.

L1, L2, L3, L4-PODSTAWA POMPY ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM-SYSTEMOWA

UWAGI DOTYCZĄCE REWIZJI 1: (ZMIANA POWIERZCHNI PRZEKRYCIA DACHU Z FOLII ETFE, ZMIANA

DETALI DACHU ZE WZGLĘDU NA ZMIANY PARAMETRÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU ORAZ

ZMIANY PROFILI MOCUJĄCYCH FOLIĘ ETFE PRZEZ WYKONAWCĘ. )

LOKALIZACJA STACJI METEROLOGICZNEJ, KAMER MONITORINGU WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA.

ELEMENTY MALOWANE ZABEZPIECZONE DO PPOŻ KOLOR RAL 7024


