
01

WYBIEG JELENI

B

B'

PROJEKTOWANA PALISADA DREWNIANA

WG OPISU TECHNICZNEGO

02

PROJEKTOWANE BRAMY TECHNICZNE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

KAMIENNEJ Z OBRZEŻEM Z PODWÓJNEJ

ROLKI KOSTKI KAMIENNEJ

03

PROJEKTOWANE OGRODZENIE AŻUROWE

Z SIATKI STALOWEJ Z PASTUCHEM

ELEKTRYCZNYM WG WYTYCZNYCH INWESTORA

PROJEKTOWANA PRZEGRODA Z PŁYT PEŁNYCH

Z PASTUCHEM ELEKTRYCZNYM

WG WYTYCZNYCH INWESTORA

PROJEKTOWANY PRZEDWYBIEG JELENI

OGRODZONY SIATKĄ STALOWĄ WG OPISU

TECHNICZNEGO

WYBIEG TAKINÓW

A

A'

PROJEKTOWANY PRZEDWYBIEG TAKINÓW

OGRODZONY SIATKĄ STALOWĄ  WG OPISU

TECHNICZNEGO

ISTNIEJĄCY WYBIEG I BASEN FLAMINGÓW

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

C

ISTNIEJĄCA WODA STOJĄCA

D

ISTNIEJĄCY CHODNIK DO REMONTU

E

PROJEKTOWANY PLAC Z KOSTKI KAMIENNEJ

F

ISTNIEJĄCY PRZEJAZD

TECHNICZNY DO REMONTU

G

04

DREWNIANY Z BALUSTRADĄ WG RYS. A04-05

PROJEKTOWANY TARAS WIDOKOWY

05

POD LUSTREM WODY

PROJEKTOWANA PRZEGRODA W FORMIE

PNIA NATURALNEGO Z SIATKĄ STALOWĄ

07

DO REMONTU

ISTNIEJĄCA RAMPA TERENOWA

06

WG RYS. A01

PROJEKTOWANY KLOMB WRAZ Z ŁAWKAMI

09

PLAŻA GRUNTOWA WG RYS. A03

PROJEKTOWANE WYPŁYCENIE -

10

PROJEKTOWANE NASADZENIA

KRZEWÓW NISKICH

WYBIEGU - PIEŃ NATURALNY

PROJEKTOWANY ELEMENT ARANŻACJI

08

PROJEKTOWANE TRAWNIKI ORAZ ISTNIEJĄCE

TRAWNIKI DO  ODTWORZENIA

PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE GRUNTOWE

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

Z SIATKI STALOWEJ NA PODKONSTRUKCJI

STALOWEJ

GRANICA OBSZARU 50m OD STOPY WAŁU

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY REMONT SKARPY

WG RYS. A03

A

LOKALIZACJA PRZEKROJÓW

OD A-A DO E-E

OZNACZENIA OBSZARÓW OPRACOWANIA:

OZNACZENIA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH:
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rozbiórka chodnika o nawierzchni

mieszanej: gruntowej i asfaltowej,

wraz z obrzeżem betonowym

istniejąca palisada

do pozostawienia

istniejąca palisada

do pozostawienia

istniejące ogrodzenie

stalowe wys. 110cm

do pozostawienia

istniejące ogrodzenie

stalowe wys. 110cm

do pozostawienia

projektowany wgląd dla zwiedzających -

szyba lub siatka stalowa w obniżeniu palisady
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