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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 SCIEZKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
1.1 Rozbidrki i wywozy, Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.1./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego utozenia
1/analogia
74.1 m?2 74.100
RAZEM 74.100
2|TZKNBK IV - |Segregacja i reczne oczyszczenie kostki z rozbiérki z wybraniem do odzysku |m?2
d.1.|571
1|analiza indy-
widualna
poz.1l m2 74.100
RAZEM 74.100
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowych o grubosci 3 cm m2
d.1./0803-03
1|analogia
565.8 m2 565.800
RAZEM 565.800
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowo-gruntowych o grubosci 3cm  |m?2
d.1./0803-03
1|analogia
373.80 m2 373.800
RAZEM 373.800
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1.|0802-07 cm
1/0802-08
poz.4 m2 373.800
RAZEM 373.800
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0814-02
1|analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
7|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki wys. 110 cm na murkach betonowych m
d.1.|0818-04
1
92 m 92.000
RAZEM 92.000
8/KNR 4-04 Rozebranie murkéw betonowych ogrodzenia m3
d.1./0201-02
1|analogia
p0z.7*0.2*0.5 m3 9.200
RAZEM 9.200
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
250/1000 t 0.250
RAZEM 0.250
10/KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legto$¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji
1/0108-12
analiza indy-
widualna
po0z.3*0.03 m3 16.974
poz.4*0.03*0.5 m3 5.607
RAZEM 22.581
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legtos¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji
1/0108-12
analiza indy-
widualna
poz.5*0.2 m3 74.760
p0z.6*0.08*0.3 m3 3.360
poz.8 m3 9.200
RAZEM 87.320
1.2 Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 cm
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 42 cm
2/0101-02
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
poz.12 m?2 785.000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26614




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 785.000
14/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.12 m2 785.000
RAZEM 785.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1.|0114-07 geszczeniu 12 cm
2|0114-08
poz.12 m2 785.000
RAZEM 785.000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gorna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
2
poz.12 m2 785.000
RAZEM 785.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej -|m2
d.1./0302-05 granit jasnoszary surowotupany
2|analogia
p0z.12-p0z.18 m2 710.900
RAZEM 710.900
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej -|m2
d.1.|0302-05 kostka z odzysku z rozbieranej nawierzchni
2|analogia
poz.1l m2 74.100
RAZEM 74.100
19/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeze z dwdch rzedow kostki kamiennej m3
d.1.|0402-04
2
395*0.045 m3 17.775
RAZEM 17.775
20|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 11l
2/0108-08
p0z.12*0.42 m3 329.700
RAZEM 329.700
2 TARASY WIDOKOWE
2.1 Rozbidrki i wywozy, Roboty ziemne i przygotowawcze
21|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki wys. 110 cm na murkach betonowych m
d.2./0818-04
1
37 m 37.000
RAZEM 37.000
22|KNR 4-04 Rozebranie murkéw betonowych ogrodzenia m3
d.2./0201-02
1|analogia
p0z.21*0.2*0.5 m3 3.700
RAZEM 3.700
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legto$¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji
1/0108-12
analiza indy-
widualna
poz.22 m3 3.700
RAZEM 3.700
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
100/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
25/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2./0302-02 wymi na odlegtosé 10 km (kat. gruntu 111)
1/0214-01
2*12*0.85*0.7 m3 14.280
RAZEM 14.280
26|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2./0202-01 uktadanie betonu
1
2*12*0.3*0.5 m3 3.600
RAZEM 3.600
2.2 Tarasy widokowe nr 1i2
27 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych debowych o $rednicy 30-35cm z  |mb
d.2.|kalk. wkasna |terenu lub rusztowan na gtebko$é do 3 m w grunt kat.Ill - wg dokumentacji pro-
2 jektowej
2*6*4.0 mb 48.00
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RAZEM 48.00
28|KNR 2-02 Legary o dt.ponad 2m, - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 - tarcica impreg- |m3
d.2.|0407-02 nowana metodg prézniowo-cisnieniowa; wraz z tgcznikami do wykonania pota- |drew.
2|analogia czen - wg dokumentacji projektowej
poprzeczne |2*(3.25+7.5+11.5+15.0)*0.16*0.16 m3 1.907
nr2 drew.
podtuzne nr |2*2*0.16*0.16*2.8+2*2*0.16*0.16*4.9 m3 0.788
5 drew.
RAZEM 2.695
29|KNR 2-21 Stupki poreczy i zastrzaly; wraz z tgcznikami do wykonania potgczen wg doku- |m3
d.2.|0602-06 menatcji projektowej
2|analogia
stupek nr 3 |2*6*0.1*0.1*1.2 m3 0.144
zastrzat nr 8 |2*10*0.1*0.1*0.85 m3 0.170
RAZEM 0.314
30|KNR 2-21 Pochwyty poreczy; wraz z tgcznikami do wykonania potgczen - wg dokumenta- |m3
d.2./0603-02 cji projektowej
2|analogia
belka - po- |2*15*0.1*0.1 m3 0.300
chwyt nr4
RAZEM 0.300
31/ KNR 2-02 Podest z desek ryflowanych wraz z tgcznikami do wykonania potaczen - wg m2
d.2.|0410-01 dokumentacji projektowe;j
2|analogia
2*31.4 m?2 62.800
RAZEM 62.800
32|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja drewna transparentnym impregnatem na bazie oleju  |m2
d.2.|0628-03
2
poz.31*1.3 m?2 81.640
RAZEM 81.640
33|KNR 2-23 Wykonanie balustrady z linki stalowej fi 5 mm m
d.2.|0606-02
2|analogia
2*120 m 240.000
RAZEM 240.000
2.3 Palisada drewniana wys. 110 cm
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.|0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3/0214-02 legto$¢ 10 km
poz.38*1.1*0.6 m3 8.580
RAZEM 8.580
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- |m3
d.2.|0203-01 tonu
3
(poz.38/2)*0.4*0.4*0.25 m3 0.260
RAZEM 0.260
36/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
3
poz.38*0.9*0.5 m3 5.850
RAZEM 5.850
37|KNR 2-31 Opaska zwirowa pod drewniang palisada o grubosci 20 cm m2
d.2.|0202-05
3/0202-06
analogia
poz.38*1.1 m2 14.300
RAZEM 14.300
38|KNR 2-11 Wykonanie drewnianej palisady wys. 110 cm przy $rednicy kotkéw 18 cm m
d.2.|0521-10
3|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
3 REMONT NABRZEZA
3.1 Remont skarp nabrze za
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.3./0217-02 odktad w gruncie kat. 11l
1
206*3.8*0.5 m3 391.400
RAZEM 391.400
40|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. |m3
d.3.|0108-06 1]
1/0108-08
p0z.39-p0z.45-p0z.46*0.1 m3 329.600
RAZEM 329.600
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41|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia za pomocg palisady drewnianej przy srednicy kotkbw |m
d.3.|0521-10 10 cm i dlugosci 60 cm
1|analogia
206 m 206.000
RAZEM 206.000
42|KNR 2-11 Wykonanie podsypki z pospéitki o grubosci do 20 cm m2
d.3.|0404-01 Krotnos¢ = 4
1
206*3.5 m?2 721.000
RAZEM 721.000
43|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym m2
d.3.|0401-02
1
206*3.0 m?2 618.000
RAZEM 618.000
44|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia tamanego z brzegu z|m3
d.3.|0401-10 wytadunkiem recznym
1
206*3*0.3 m3 185.400
RAZEM 185.400
45|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu lll-1V)  |m3
d.3.|0314-02
1
p0z.39-p0z.44-p0z.42*0.2-p0z.46*0.1 m3 47.380
RAZEM 47.380
46|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.3.|0510-01
1/0510-02
206*0.7 m?2 144.200
RAZEM 144.200
3.2 Projektowane wyplycenie - pla Za gruntowa - brzeg zachodni
47|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2|0214-02 odlegtosé 10 km
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
48|KNR-W 2-01 |Wykonanie czesci podwodnej nasypow z piasku gliniastego dowozonego sa- |m3
d.3./0524-02 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.25 km
2|analiza indy-
widualna
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
49|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 m3
d.3.|0228-02
2
poz.48 m3 100.000
RAZEM 100.000
50|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia za pomocg palisady drewnianej przy $rednicy kotkéw |m
d.3.|0521-10 10 cm i dhugosci 60 cm
2|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
51|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia za pomocg palisady drewnianej przy $rednicy kotkéw |m
d.3.|0521-10 10 cm i dhugosci 80 cm
2|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
52|KNR 2-11 Wykonanie podsypki z pospétki o grubosci 10 cm m2
d.3.|0404-01 Krotnos¢ = 2
2
poz.53 m?2 110.000
RAZEM 110.000
53|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym m2
d.3.|0401-02
2
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
54|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia tamanego z brzegu z|m3
d.3.|0401-10 wytadunkiem recznym
2
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
55|/KNR 2-31 Nasyp z piasku rzecznego o grubosci 3cm m2
d.3./0105-03
2
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48.8 m2 48.800
RAZEM 48.800
56|KNR 2-31 Nasyp z piasku rzecznego o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm |m2
d.3./0105-04 Krotnos¢ = 17
2
poz.55 m2 48.800
RAZEM 48.800
3.3 Projektowane wyplycenie - pla za gruntowa - brzeg wschodni
57|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-05 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3/0214-02 odlegtos¢ 10 km
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
58| KNR-W 2-01 |Wykonanie czesci podwodnej nasyp6w z piasku gliniastego dowozonego sa- |m3
d.3.|0524-02 mochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 0.25 km
3|analiza indy-
widualna
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
59|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il| m3
d.3./0228-02
3
poz.58 m3 40.000
RAZEM 40.000
60|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia za pomocg palisady drewnianej przy srednicy kotkbw |m
d.3.|0521-10 10 cm i dhugosci 60 cm
3|analogia
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
61|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia za pomocg palisady drewnianej przy srednicy kotkbw |m
d.3.|0521-10 10 cm i dlugosci 80 cm
3|analogia
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
62|KNR 2-11 Wykonanie podsypki z pospétki o grubosci 10 cm m2
d.3.|0404-01 Krotnos¢ = 2
3
p0z.63 m2 80.000
RAZEM 80.000
63/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym m2
d.3.|0401-02
3
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
64|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia tamanego z brzegu z|m3
d.3.|0401-10 wytadunkiem recznym
3
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
65|KNR 2-31 Nasyp z piasku rzecznego o grubosci 3cm m2
d.3./0105-03
3
17.2 m2 17.200
RAZEM 17.200
66|KNR 2-31 Nasyp z piasku rzecznego o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm |m2
d.3./0105-04 Krotnos¢ = 17
3
poz.65 m2 17.200
RAZEM 17.200
4 OGRODZENIA WYBIEGOW
4.1 Ogordzenie panelowe i bramy
67|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe h=190 cm wg dokumenatcji projektowej m
d.4./1804-11
1|analogia
286.3 m 286.300
RAZEM 286.300
68|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe h=190 cm wg dokumenatcji projektowej wraz z oktadzi- |m
d.4./1804-11 na z maty wiklinowej
1|analogia
31.20 m 31.200
RAZEM 31.200
69 Dostawa i montaz bram technicznych drewnianych - wg dokumentacji projekto- |szt
d.4.|analiza indy- |wej
1|widualna
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
4.2 Palisada drewniana wys. 180 cm
70|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4.|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-02 legto$¢ 10 km
p0z.74*1.1*0.6 m3 60.258
RAZEM 60.258
71/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4./0203-01 tonu
2
(p0z.74/2)*0.4*0.4*0.25 m3 1.826
RAZEM 1.826
72|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4.|1101-07
2
p0z.74*0.9*0.5 m3 41.085
RAZEM 41.085
73|KNR 2-31 Opaska zwirowa pod drewniang palisadg o grubosci 20 cm m2
d.4./0202-05
2|0202-06
analogia
poz.74*1.1 m?2 100.430
RAZEM 100.430
74|KNR 2-11 Wykonanie drewnianej palisady wys. 180 cm przy $rednicy kotkéw 18 cm m
d.4.|0521-10 (wraz z wgladem z siatki stalowej na odcinku dt. 6 m)
2|analogia
91.3 m 91.300
RAZEM 91.300
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