
pal drewniany Ø180

obniżenie palisady do

wysokości istniejącej

balustrady mostu

projektowane nasadzenia

krzewów niskich

siatka stalowa lub szyba w obniżeniu palisady

wg wytycznych Inwestora

belka drewniana na palach

drewnianych na wzór

istniejących wygrodzeń przy

sąsiednich wybiegach

siatka stalowa lub szyba w obniżeniu palisady

wg wytycznych Inwestora pal drewniany Ø180

obniżenie palisady do

wysokości istniejącej

balustrady mostu

DETAL PALISADY DREWNIANEJ

A06a

-

tel. 605676214

ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław

CREOPROJECT

-

ARCHITEKTURA

creo
p r o j e c t

tel+fax (071) 7181618

1:5002.2018

PRZEBUDOWA I REMONT WYBIEGU ZEWNĘTRZNEGO

TAKINÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA OBSZARZE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

DZ. NR 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE

PROJEKT WYKONAWCZY

111555///000444///DDDOOOIIIAAA

111444000///DDDOOOŚŚŚ///000555

103/94/UW

Bartosz Żmuda

Maciej Roman Łubocki

Bartosz Żmuda

ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5

51-618 WROCŁAW

dr inż. Radosław Tatko

130/DOŚ/04

mgr inż. Tomasz Walczak 63/DOŚ/06

KONSTRUKCJA

UWAGI:

1. Wszystkie elementy żelbetowe

wg rys. warsztatowych konstrukcji

2. Ostateczna wysokość ogrodzeń

wg wytycznych Inwestora

RZUT PALISADY

skala 1:50

ROZWINIĘCIE WIDOKOWE PALISADY

skala 1:50


