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I1. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu wykonawczego z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

05 Wroctaw, 22.01.2018 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, Dz. U. poz. 1332z 2017r.

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I
REMONTU WYBIEGU ZEWNETRZNEGO TAKINOW WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE SPOLKI ZOO WROCLAW SP. Z 0.0.
WE WROCLAWIU, Dz. nr 1, AM-1, obreb DABIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
arch. Bartosz M. ZMUDA arch. Maciej R. tUBOCKI

(podpis) (podpis)
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DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z
OPRACOWAN: PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACIJACH,
KARTACH MATERIALOWYCH I KARTACH ZAKRESU REMONTU SA
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALE]
DOKUMENTACJI, CO WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC W
SWOJEJ OFERCIE.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa,
ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt prac zabezpieczajacych
remontowane fragmenty istniejgcego wybiegu. Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte
z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do usuna¢ na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw,
urzadzen i ruchomosci zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA WE WIASNYM ZAKRESIE OPRACUJE 1 UZGODNI 2Z
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTEM PROJEKTY

WARSZTATOWE, MONTAZOWE I NAPRAWCZE NIEZBEDNE DO REALIZACJII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg lub
SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu, to materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na
swojg odpowiedzialno$¢, ryzyko i koszt wszelkie informacje, ktére mogg byc
konieczne do realizacji zadania.

Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe, drewniane i fundamentowe muszg byc¢
wykonane zgodnie z prawem budowlanym, normami miedzynarodowymi,
specyfikacjami i aprobatami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, na
podstawie ktérych Wykonawca sporzadza rysunki warsztatowe. Rysunki warsztatowe
opracowane przez Wykonawce akceptuje Projektant przed skierowaniem do
produkcji, (akceptacja dotyczy wytacznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z
zatozeniami projektu technicznego).

Rysunki warsztatowe obejmuja:

A rysunki elementéw konstrukcji,

A wykazy stali i fagcznikdw (wraz z pod-konstrukcjq)

A rysunki zestawieniowe (schematy montazowe) i niezbedne szczegédty potaczen
montazowych,

A wykazy elementéw.

A obliczenia potaczen elementdw wykonywane sa facznie z rysunkami
warsztatowymi.
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V. Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie i wytyczne funkcjonalno-budowlane Inwestora;

1.2. Opinia hydrogeologiczna mgr inz. Andrzeja Kokocinskiego;

1.3. Uchwata nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocltawia z dnia 19 lutego
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we
Wroctawiu z pézniejszymi zmianami

1.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129;

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U.
Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz.
1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

1.6. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE]J z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2013 poz. 762;

1.7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 1332 z 2017r.;

1.8. Polskie Normy

1.9. Aktualna mapa do celéw projektowych

1.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
warunkow hodowli i utrzymywania poszczegdlnych grup gatunkdéw zwierzat w
ogrodzie zoologicznym Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32

1.11. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym
projekcie zwigzane w szczegdlnosci z ochrong radiologiczng i procesem budowlanym;

PowyZsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢

planowej inwestycji 2z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest: PRZEBUDOWA I REMONT WYBIEGU

ZEWNETRZNEGO TAKINOW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA
OBSZARZE SPOLKI ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. WE WROCLAWIU.
Zgodnie z czescig rysunkowg projektu na terenie wybiegu zaprojektowano roboty
budowlane w szczegdlnosci zwigzane z:
» przebudowa i remont istniejacych ciggdéw pieszych o nawierzchni betonowej na
nowe z kostki kamiennej 9/11 wraz z ich cze$ciowg rozbidrka;
e przebudowg i remont istniejgcych plaz przy stawie i klatek zapleczowych dla
zwierzat wraz z pokryciami zadaszen;
» przebudowg i remont istniejacych ogrodzen drewnianych i metalowych wokét
wybiegu i stawu wraz z pastuchem elektrycznym wg wytycznych Inwestora;
e przebudowa dwéch ziemnych taraséw widokowych dla zwiedzajacych na
drewniane i scenografii wybiegu;
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Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie ZOO Wroctaw (ogrodu
zoologicznego) wpisanego jednostkowo do rejestru zabytkéw decyzjg nr
A/5263/361/Wm z dnia 2 9.11.1978 r. oraz w strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkéw archeologicznych OW obowigzujacej w Studium uwarunkowan i
zagospodarowania przestrzennego Wroctawia.

Podstawowym celem planowanej inwestycji jest przywrdcenie wyjsciowego stanu
technicznego wybiegu i jego nowa aranzacja sprzyjajaca specjalistycznej hodowli
zwierzat.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian w zwigzku z projektowanymi robotami.

Zmiany formy architektonicznej spowodowane sg koniecznosciq:

4 dostosowania geometrii i rzednych ogrodzenia wybiegu do rzeczywistych

rzednych wysokosciowych istniejacego ciagu pieszo-jezdnego;

A przywrocenia wyjsciowego stanu technicznego wybiegu;

A nowej aranzacji niezbednej do specjalistycznej hodowli zwierzat. Projektowana
inwestycja nie zmienia bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) warunkow
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony przeciwpozarowej.

Realizacja inwestycji planowana jest jako jednoetapowa.

Zapotrzebowanie w media nie zmienia sie w zwigzku z projektowanymi robotami.
Niniejszy projekt wykonawczy jest zgodny z Uchwatg nr XX/1672/04 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 19 lutego 2 004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planuzagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i
Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z pézniejszymi zmianami.

W zwigzku ze ztozong problematykg hodowlang realizacji inwestycji w strefie
ochronnej watu przeciwpowodziowego opisane ponizej prace i technologie remontu i
przebudowy, majg charakter zadaniowy i wymagaja na kazdym etapie realizacji prac
potwierdzenia przez nadzor autorski i konserwatorski.

ZAKRESEM PROJEKTU NIE SA OBJETE ZADNE INSTALACJE SANITARNE
I ELEKTRYCZNE.

3. Podstawowe dane

Nazwa obiektu:

Wybieg zewnetrzny takindw wraz z zagospodarowaniem terenu
Adres:

ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw, Dz. nr 1, AM-1, obreb Dabie
Inwestor:

Z0OO Wroctaw Sp. z 0.0., ul. Z. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to obszar ogrodu zoologicznego prowadzonego przez Spoétke ZOO
Wroctaw Spoétka z o.0., zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci osiedla
Dabie, po prawej stronie obwatowanego koryta rzeki Odry na odcinku Starej Odry tuz
ponizej Jazu Zwierzynieckiego (obreb Dabie - dziatki nr 1 AM-1) pomiedzy ul.
Zygmunta Wréblewskiego a promenadg spacerowg wzdtuz Odry.

Teren zainwestowania ZOO Wroclaw jest wpisany do rejestru zabytkow
decyzja nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978 r. — Ogrdéd Zoologiczny -
stara czes$¢ Ogrodu Zoologicznego.

Planowany do przebudowy i remontu wybieg zlokalizowany jest w potudniowo-
zachodniej czesci ogrodu zoologicznego przy jego zachodniej zewnetrznej granicy.
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Na obszarze opracowania nie planuje sie zadnych wycinek drzew i krzewéw w
obszarze inwestycji.

Dojazd i dojscie do obiektu - istniejgcym uktadem ciggéw pieszo-jezdnych
na terenie Z0OO. Przylegajacy od wschodu cigg jest wykonany w nawierzchni z kostki
granitowej.

Teren dziatki nr 1 uzbrojony jest w sieci i przyltacza wody, elektryczne,
teletechniczne, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Instalacje i przytacza
nie stanowig czesci niniejszego opracowania. Obszar wybiegu bedacy w zakresie
opracowania nie jest wyposazony w instalacje techniczne.

Obszar zainwestowania oznaczony na podstawie Uchwaty nr XX/1672/04 RMW z dnia
19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z
pdzniejszymi zmianami - 1200, zgodnie z oznaczeniami planu miejscowego.

Wybieg nie jest wyposazony w zadng instalacje wewnetrzng. Nie projektuje sie
zadnych nowych instalacji wewnetrznych w ramach niniejszego projektu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Rozwigzania architektoniczno — przestrzenne

Projekt wykonawczy obejmuje przebudowe i remont wybiegu zewnetrznego takinow
wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze spétki ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. we
Wroctawiu.

Zakres inwestycji objetej niniejszym opracowaniem obejmuje prace
szczegolowo przedstawione zarowno w_czesci_opisowej jak i czesci
rysunkowej projektu.
Szczegolowe rozwigzania projektowe ogrodzen znajduja sie w czesci
rysunkowej projektu.

5.1.1. Dojscia piesze dla zwiedzajgcych i techniczne dla obstugi wybiegu

Projektowana Nawierzchnia i konstrukcja utwardzen :
- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowo tupanej 8/11 ze ztozy Slaskich

- podbudowa z podsypki cementowo piaskowej 1/3 oraz kruszywa tamanego 0-31.5 i
0-63, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, wskaznik zageszczenia Is min.
1.00

- warstwa filtracyjna z piasku, 10cm

Sciezki spacerowe i utwardzenia ograniczone zostang obrzezami wykonanymi z
podwdjnej rolki kostki granitowej podniesionej o 3cm wzgledem nawierzchni, na
tawie betonowej. W obszarze naturalnych wzniesien terenu projektuje sie schody o
konstrukcji stalowej ocynkowanej ze stopniami z kraty stalowej ocynkowanej,
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy drogi nalezy wykonywaé zgodnie z PN—
S—02205:1998 ,,Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania i badania”.

Nosnos¢ na powierzchni podioza okresla wartos¢ wtornego modutu
odksztalcenia E2, wyznaczonego z badania ptyta pod naciskiem statycznym.
Parametry podioza pod konstrukcja sciezek i utwardzen powinny wynosié
Is=1.00 i E2=80 MPa. Wskaznik odksztaicenia (E2/E1l) nie powinien by¢
wiekszy niz I,<2,2.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug PN-EN 13286-2:2007. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg PN-5-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidlowe,
gdy stosunek wtoérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podifoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nos$nosci
podtoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Warto$s¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug PN-EN 13286-2:2007.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

5.1.2. Przebudowa tarasu dla zwiedzajgcych z nawierzchni ziemnej na nawierzchnie
drewniang

Projektowana nawierzchnia drewniana z modrzewia syberyjskiego (kategoria A/B,
twardos¢ 65 [MPa], Ciezar wiasciwy 590 [kg/m3 przy wilgotnosci 12%], Skurcz
styczny 7,8 [%], Skurcz promienisty 3,3 [%], wilgotno$¢ 18 [%] +/- 2[%], III-IV
klasa odpornosci zgodnie z normg EN 350-2), dla Sciezek dla ruchu pieszego,
siedzisk, przystankéw i pomostéw (spetnia wymogi taraséw klasy A.1.) z desek o
grubosci 40mm (dopuszcza sie 32mm) i szerokosci 140mm (doradca techniczny Jan
Stozek 607 637 816).

Deski drobno lub gruboryflowane wszystkich podestéw, belki i balustrady wykonac z
drewna iglastego z modrzewia syberyjskiego lub lisciastego debowego, twardego,
impregnowanego cisnieniowo - prézniowo w autoklawie przy uzyciu 2% roztworu
WOLMANIT CX 10 lub réwnowaznym z dodatkiem PROCOLOR BRAUN 4003 lub
rownowaznym w klasie trzeciej - 3kg srodka /metr szescienny drewna.

deska gt

Dopuszcza sie impregnacje powierzchniowg poprzez dwukrotne olejowanie olejami
OSMO Iub KOOPMANS Iub MOCOPINUS lub KORALAN Iub réwnowaznymi oraz
dwukrotne impregnowanie kolor teak. Dopuszcza sie wykonanie $ciezki z daglezji lub
jesionu lub termo-drewna. W celu uzyskania antyposlizgowej powierzchni
zaprojektowano deski ryflowane.
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Podtoza pod nawierzchnie drewniane powinny by¢ stabilne i rowne.

Po zamontowaniu desek nalezy wykona¢ dodatkowa impregnacje wszystkich
elementéw gérnych bocznych i podwdjng elementéw docinanych ktére zostaty
dopasowane do montazu na budowie.

Nie dopuszcza sie bezposredniego syku elementéw drewnianych z gruntem i wad
drewna obejmujacych w szczegdlnosci seki, pekniecia skurczowe, naciecia oraz brak
licowania elementéw i ich falowania. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq
w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakosc
elementu, to materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie utozenie legaréw zaréwno zgodnie ze spadkiem podtoza (wzdiuz
sptywu wody), jak i prostopadle do spadku podioza (w poprzek spadku wody) - w
tym przypadku dla umozliwienia sptywu wody, dolna ptaszczyzna legaréw posiada
przepusty wody (legary powinny by¢ ryflowane ,,od dotu”).

Dopuszcza sie na zastosowanie legarow dla Sciezek i przystankéw z odpornego na
warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego.

™~ deski majg kapinosy

podkiadki miedzy kapinosami
zapewniajg suche styki desek

{podktadki: stal nierdz. lub tworz. sztuczne. )

™ legary DECK-DRY z PVC

Tarasy drewniane klasy A.1. sktadajq sie :

a. deski tarasowe z kapinosami (podtuzne frezy wzdiuz dolnych krawedzi desek),

b. podktadki tacznikowe przykrecane pomiedzy kapinosami desek, wykonane z
tworzywa sztucznego PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),

c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen /
polietylen (legary ECO) lub PCV (legary uniepal).

Deski powinny posiadac¢ kapinosy (frezy o przekroju potokragtym lub trapezowym)
wzdtuz dolnych krawedzi desek, ktére wymuszajg skapywanie wody (ktére na drodze
podciekania wody pod deski, posiadajq przebieg ,z dotu do géry”); kapinosy
uniemozliwiajg podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie miejsc
trwatego zalegania wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podkfadkami, ktore sg
zamontowane ,,od dotu”, pomiedzy kapinosami.

Dla cyrkulacji powietrza pod tarasami drewnianymi nalezy uzyska¢ wysoko$¢ co
najmniej 75 mm co spowoduje, ze bedzie on posiadat ,od dotu” stan powietrzno-
suchy, tj. nie bedzie gnit (przy spetnieniu wymogu olejowania tarasu ,od goéry”).

Szczelina pomiedzy deskami o szerokosci 1,0 cm.

Ze wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji przed nagtymi zmianami wilgotnosci. Gwaltowne wysuszanie
zawilgoconych elementéw moze doprowadzi¢ do wystgpienia peknie¢ skurczowych
ktéore sg zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne pekniecia mogga obustronnie




PRZEBUDOWA I REMONT WYBIEGU ZEWNETRZNEGO TAKINOW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA
OBSZARZE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. WE WROCLAWIU
ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wrocltaw, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie

dochodzi¢ do 1/6 grubosci przekroju. W przypadku niepokojacych peknie¢ nalezy
skonsultowacd sie z projektantem.

Montaz nawierzchni drewnianych wykonywaé na catej powierzchni na geowitdkninie,
zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in. :
- przykreci¢ podkfadki tgcznikowe do desek od spodu (pomiedzy kapinosami
desek) w odstepach odpowiadajacych odstepom pomiedzy legarami, tj. co ok. 40 -
50 cm,
- za pomocg dystansow i sciaggdéw ustala¢ wielkos$¢ szczeliny pomiedzy deskami, tj.
6 -7 mm,
- wkretem fi 5,0 mm przykreca¢ podktadki (wraz z wczesniej przykreconymi do
nich deskami) do legaréw w szczelinach pomiedzy deskami.

Wkrety fqczace deski z podktadkami dystansowymi - ocynk; wkrety sq wkrecane do
desek ,od dotu” ; wkrety pozostajg w stanie powietrzno-suchym (tj. bez kontaktu z
wodq) i pomimo, ze nie sg wykonane ze stali nierdzewnej uzyskujg trwatos$¢ takg
samg jak caty taras drewniany ; ponadto wkrety, ktére nie maja kontaktu z wodg
»~hie wchodzg” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamig drewna.

Wkrety faczace podktadki dystansowe z legarami - ocynk, geomet Iub stal
nierdzewna ; samo nawiercajgce sie TORX, wkrecane sg w szczelinie pomiedzy
deskami.

Dodatkowo wszystkie zastosowane $ruby, blachy i fgczniki ze stali ocynkowanej
nalezy zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym demontazem oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ antykorozyjnie po zamontowaniu.

Wszystkie elementy fgcznikowe zgodne z normg PN-EN 14592 Konstrukcje
drewniane. kaczniki trzpieniowe. Wymagania.

Projektant dopuszcza zmiany tonacji przebarwien drewna zwigzane z dtugotrwatym
dziataniem promieni stonecznych.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna w czasie
transportu, obrobki lub montazu mozna usung¢ chemicznie lub mechanicznie.
Czyszczenie moze spowodowac powstanie jasniejszych plam na powierzchni
drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu dziatania
promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekéw zywicy. Nie
nalezy traktowa¢ takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw
drewnianych. Wycieki nalezy usungé mechanicznie.

Wszelkie zmiany rozwigzan w zakresie konstrukcji drewnianych Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w formie projektéw zamiennych opracowanych przez
uprawnionego Projektanta konstrukcji i przedstawi¢ do akceptacji nadzoru
inwestorskiego i autorskiego przed rozpoczeciem robét.

Wszelkie roboty zwigzane z montazem elementéw drewnianych nalezy wykonywac
po zakonczeniu roboét drogowych i budowlanych przewidzianych do wykonania na
terenie.

W przypadku, gdy obrzeze stalowe stanowi ograniczenie brzegowe dla podestu
drewnianego i jest ono zlicowane z gdrng powierzchnig drewna - zaleca sie aby,
element stalowy zostat utozony po zamontowaniu nawierzchni drewnianej.
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5.1.3. Konstrukcja drewniana taraséw dla zwiedzajacych
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

- strefa przemarzania I (gtebokos$¢ przemarzania gruntu min 0,8m)

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W

- klasa srodowiska - XC2 i XC4

- konstrukcje stalowe, stal St3

- kategoria geotechniczna obiektu - 1, warunki gruntowe - proste

- minimalna otulina dla elementéw ponizej poziomu terenu: 50 mm

- minimalna otulina dla elementéw powyzej poziomu terenu: 30 mm
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-B-02000; PN-B-02001; PN-B-02003; PN-B-02010; PN-B-02011 Obcigzenia

budowli

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-03000 Konstrukcje stalowe

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Konstrukcjg wsporczg drewnianych tarasow zaprojektowano z pali debowych,
okragtych, o srednicy 30-35cm i o zmiennej dtugosci, wbijanych w podtoze gruntowe,
wystajacych ponad poziom terenu na wysokos¢ zalezng od jego uksztattowania. Ze
wzgledu na wystepowanie w gornych warstwach podtoza itéw piaszczystych
miekkoplastycznych i plastycznych, konieczne jest posadowienie konstrukcji ktadek
w warstwach gruntdw twardoplastycznych, zalegajacych 1,7m p.p.t. Konieczna
dtugos¢ wbicia pala w ten rodzaj gruntu wynosi 3,0m.
Do pali mocowac poprzecznice - z belek o przekroju 16x16. Na nich, od géry
mocowac podtuznice, dwie skrajne i jedng w $rodku rozpietosci ktadki z belek o tym
samym przekroju. Podiuznice stanowig miejsce mocowania desek ryflowanych obu
ktadek. Belki podestu, deski ryflowane podestu gr. 32mm. Balustrady sktadajg sie ze
stupkdéw i pochwytéw drewnianych o przekroju 10x10cm mocowanych do bocznych
powierzchni podiuznic skrajnych i gornych powierzchni poprzecznic. Oparcie
elementéw drewnianych na gruncie do podwaliny zelbetowej 20 x 20 x 40cm na
chudym betonie grubosci 10cm.
Wszystkie pofaczenia wykona¢ jako tradycyjne, ciesielskie. Dopuszcza sie
zastosowanie fgcznikow mechanicznych do drewna ze stali nierdzewnej. Do budowy
ktadek uzy¢ drewna konstrukcyjnego spetniajgcego wymagania klasy D30 (dla
drewna lisciastego) i C24 (dla drewna iglastego) wg. PN-EN 338.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP: Rozp. Min. Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a takze szczegdtowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji
producentow.
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5.1.4. Przebudowa ogrodzenia frontowego wybiegu

Zaplanowano demontaz istniejagcego frontowego i czesci bocznego ogrodzenia
wybiegu wraz z rozbiérka fundamentu betonowego. Odtworzenie frontowego
ogrodzenia wybiegu planuje sie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Projektowana wysoko$¢ min. 1,80 m.n.p.t. (ostateczna wysokos¢ wg wytycznych
Inwestora)

5.1.5. Przebudowa klatek zapleczowych

Zaplanowano wydzielenie klatek zapleczowych za pomocg ogrodzenia na stupkach
stalowych osadzanych w gruncie za pomocga stép fundamentowych z oktadzing z bala
potokragtego mocowanego za pomocg srub do konstrukcji stalowej. Okfadzina z bali
znajduje sie po wewnetrznej stronie wybiegdw a po zewnetrznej wzgledem dojscia
technicznego.

Fundament ogrodzenia punktowy w formie otuliny wokoét stupkéw stalowych
wkrecanych w grunt na gtebokos¢ 0,6 m i stabilizowanych betonem B10.

Ogrodzenie z siatki stalowej typu np. BETAFENCE o wys. minimalnej 180cm wg
wytycznych Inwestora.

Ogrodzenie typu BETAFENCE, np Nylofor 3d
Super

5.1.6. Przebudowa istniejgcych ogrodzen bocznych

Zaplanowano przebudowe elementéw panelowych istniejagcego metalowego
ogrodzenia wybiegu na fundamencie betonowym potozonych po stronie
odpowietrznej watu - bocznych zlokalizowanych prostopadle do linii korony watu, o
dtugosci 7 i 16 m.

Do istniejgcych paneli zostang przykrecone za pomocg S$rub poétokragte bale
drewniane. Przebudowa tego ogrodzenia nie ingeruje w strukture nawierzchni watu
przeciwpowodziowego.

Wszystkie elementy drewniane wykonaé z drewna lisciastego debowego,
heblowanego, wygtadzonego, zagruntowanego i dwukrotne zaolejowanego oraz
dwukrotne zaimpregnowanie transparentnym impregnatem na bazie oleju.

Elementy narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpieczyc
preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promieniowania UV
oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta
produktu. Zabezpieczenie takie lezy w gestii wifasciciela lub zarzadcy obiektu.
Zabrania sie pokrywania elementéw powtokami do tego nie przeznaczonymi.

Ze wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji przed nagtymi zmianami wilgotnosci. Gwaltowne wysuszanie
zawilgoconych elementéw moze doprowadzi¢ do wystgpienia peknie¢ skurczowych,
ktéore s  zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne pekniecia mogq obustronnie
dochodzi¢ do 1/6 grubosci przekroju. W przypadku niepokojacych peknie¢ nalezy
skonsultowac sie z projektantem.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty petnej obstugi geodezyjnej wykonywanych
robét w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania prac, kontroli jej
doktadnosci, inwentaryzacji stanu powykonawczego, zgodnie ze sztukg budowlang,
specyfikacjami i odpowiednimi przepisami.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty ochrony obiektu podczas trwania prac przed
dostepem o0sdéb niepowotanych, kradziezg i zniszczeniem mienia. Tryb pracy ochrony
oraz listy oséb i pojazdéow uprawnionych do wstepu na teren robdét uzgodnié z
Klientem.
Odbiory prac bedq wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich
Norm, Prawa Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagan specyfikacji i praktyki
budowlanej oraz po wstepnym stwierdzeniu kompletnosci prac, wyczyszczeniu,
wstepnym  sprawdzeniu  jakosci, poziomowania i licowania  materiatdw
wykonczeniowych.
Nalezy przeprowadzi¢ ostateczne czyszczenie wszystkich powierzchni przed
oddaniem do uzytkowania. Ewentualnie wszystkie elementy winny by¢ wyczyszczone
z zewnatrz po zakonczeniu montazu przed oddaniem pomieszczen do uzytkowania.
Rozwigzanie problemu czyszczenia i proponowane metody czyszczenia powinny by¢
zatwierdzone przez Project Managera i spetnia¢ wymagania producentow.
O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg byc¢
dobrej jakosci oraz musza posiada¢ odpowiednie dokumenty stosownych wiadz
polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce.
Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone Polskim Prawem, a takze
posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac uszczelniajacych, a dobdér materiatdw powinien by¢
wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Wszystkie elementy jak np. bloczki, elementy montazowe, profile, mocowania i inne
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonczone powierzchnie, obudowy we wszystkich przestrzeniach dostepnych dla
uzytkownikéw nie powinny:

e mie¢ niedokladnosci, ktére moggq spowodowal skaleczenia Iub inne

uszkodzenia
« wytwarza¢ podrazniajacych, szkodliwych, toksycznych Iub plamigcych
substancji.

5.1.7. Uwagdgi
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze

wszystkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem,
aktualne $wiadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione
instytucje i sq dopuszczone do stosowania w Polsce. Zastosowane materiaty i wyroby
lub rozwigzania systemowe sktadajace sie z wielu elementdéw, stuzace do ochrony
przeciwpozarowej oprécz aprobaty technicznej muszg mieé certyfikat zgodnosci wg
rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji (Dz.U. z 1998 r. nr 55,
poz.362).

Wszystkie uzyte materiaty narazone na dziatanie ciepta nie moga straci¢ swoich
wiasciwosci z powodu dziatania ciepta i promieni ultrafioletowych.

Ponad 70% powierzchni dziatki nr 1 stanowi zielen urzadzona.
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Dostep do drogi publicznej dla projektowanego remontu i przebudowy nie ulega
zmianie. Obiekt obstugiwany jest poprzez istniejacy zjazd z ulicy Z. Wréblewskiego.

Szczegdbtowy opis konstrukcji znajduje sie na rysunkach branzy architektonicznej.

5.2. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994):

Powierzchnia istniejgcego wybiegu -1951,40 m2
Powierzchnia wybiegu po remoncie i przebudowie - 3347,40 m=2
Powierzchnia taraséow drewnianych - 61, 40 m2
Powierzchnia Dziatki Nr 1 - 128 943, 00 m2

Charakterystyczne parametry techniczne nie ulegaja zmianie w zwiagzku z
projektowanymi robotami.

5.3. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Uchwaty nr XX/1672/04 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu
Zoologicznego we Wroctawiu z pdzniejszymi zmianami. Teren ten oznaczono w
uchwale symbolem 1Z0OO. Istniejacy wybieg =zostat poddany przebudowie i
remontowi.

5.4. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, nie narusza interesu
0s0b trzecich oraz nie zmienia parametréow produkcji.

Projektowana przebudowa i remont ze wzgledu na zajmowany obszar nie podlega §
3.1, p. 52b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko

Obejmuje ona jedynie przebudowe i remont istniejacego wybiegu bez zmiany
parametrow uzytkowych.

Reasumujac, wymieniony konkretny zakres przedmiotowego przedsiewziecia nie jest
wymieniony w ww. rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania opinii i decyzji
$srodowiskowej.

5.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji
. Zgodnie z opisem technicznym projektu.

Wykaz istniejacych obiektow
. Istniejace ogrodzenie zewnetrzne ZOO
. Istniejace ogrodzenie wewnetrzne wybiegu
. Istniejacy parterowy drewniany budynek gospodarczy do hodowli zwierzat
. istniejgce kamienie tamane skarpy wybiegu i konary — dekoracja wybiegu
. wysoki starodrzew.
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Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. istniejaca infrastruktura techniczna podziemna

. wysoki starodrzew
. niewybuchy z okresu II wojny Sswiatowej!!!

. nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mape zasadnicza sieci i

elementy infrastruktury technicznej!!!
Wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m

. Fundamentowanie obiektéw budowlanych

. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

. Spadajace elementy

. Kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska
materiatow.

System instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
. Opracowanie planu bioz

. Przed przystgpieniem do ww. robot przeszkolenie bezposrednio przez
i kierownika budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

. Zapewnienie tgcznosci

. Informacja o numerach telefonéw odpowiednich stuzb.
Charakter i stopien skomplikowania obiektu i robét budowlanych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy JEST

ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z
pézniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséow BHP, majac
przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest
potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W OBSZARZE
ZAGESZCZENIA ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURALNYCH, NALE,ZY
PROWADZIC W ZNACZACEJ WIEKSZOSCI RECZNIE Z UWAGI NA MOZLIWOSC
WYSTAPIENIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH I NIE NANIESIONYCH NA MAPE
CZYNNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ].

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH PRZEBUDOWYWANYCH FRAGMENTOW  ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN
ISTNIEJACE]J SUBSTANCII BUDOWLANE] I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE].

W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna
technologia wykonania robdét i zastosowania produktow przewidziana przez
producenta w porozumieniu z Inwestorem, Doradcami Technicznymi, Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

5.6. Informacja o istotnych odstepstwach
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Nieistotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe, ktore nie wymagaja decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe to i sa dopuszczalne:

Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

A zagospodarowanie obszaru elementami dekoracyjnymi i zieleniag - dowolna
aranzacja;

A zmiana geometrii i nawierzchni dojscia technicznego - dopuszczona zmiana
parametréw nawierzchni, stopni i rampy z wyjatkiem ksztattu rzutu poziomego
dojscia.

A ostateczna wysokos$¢ ogrodzen wybiegéw i wzdluz nabrzeza wg projektu
wykonawczego

Zmiana charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego:
A nie dopuszcza sie.

Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego
art. 36a ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajq uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdélnymi. Ww.
odstapienia mogg by¢ wykonane przez autora projektu lub uprawnionego projektanta
upowaznionego przez autora i by¢ zgodne z przepisami.
Ewentualne zmiany dotyczace technologii, wykonawstwa, i wykonczenia obiektu
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Uzytkownikiem.
Uznaje sie 2za nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego dotyczace:
A tolerancji wymiarowej elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu =+
0.5m.
A tolerancji geometrii elementéw do £15%
A podstawowego wyposazenia w  zakresie niezbednych elementéw
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie uzyte materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.7. Miejsce gromadzenia odpaddw statych
Bez zmian. Istniejace miejsce gromadzenia odpaddéw statych znajdujg sie na
wewnetrznym terenie Spotki ZOO Wroctaw.

5.8. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

ISTNIEJACE WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] NIE
ULEGAJA ZMIANIE.

Zaprojektowana przebudowa i remont wybiegu spetnia wymogi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds warunkéw ochrony

ppoz.

5.9. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren objety opracowaniem.
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5.10. Sposéb zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym
Obecnie obiekt umozliwia catkowity dostep ekspozycji wybiegu dla oséb
niepetnosprawnych na poziomie gruntu z przylegtego ciggu pieszo-jezdnego.

5.11. Informacja o uzgodnieniu projektu

Projekt budowany zostat pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony z Gtéwnym
Technologiem Inwestora i Zarzadem Spoiki.

Teren zainwestowania ZOO Wroctaw jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzijg nr
A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978 r. - Ogrod Zoologiczny - stara cze$¢ Ogrodu
Zoologicznego.

Planowana przebudowa znajduje sie takze w strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkow archeologicznych  OW obowigzujacej w  Studium uwarunkowan i
zagospodarowania przestrzennego Wroctawia z 2010 r.

Projektowana przebudowa i remont wybiegu obejmuje prace ziemne i znajduje sie w
50-metrowej strefie ochronnej watu przeciwpowodziowego.

Zgodnie z opiniq hydrogeologiczng Pana Andrzeja Kokocifnskiego planowana
przebudowa i remont wybiegu a w szczegdlnosci roboty ziemne i fundamentowe ,nie
spowodujg negatywnego wptywu na szczelno$¢ i  statecznos¢  watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry pod warunkiem zachowania odpowiednich
warunkow ich wykonywania:

» wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych;

e nie pozostawia¢ wykopu pod Sciezki i fundamenty przez dtuzszy okres bez
wykonania podbuddéw aby nie doprowadza¢ do nawodnienia skarpy nasypu;

e nie wykonywac¢ robdét ziemnych (wykopdw) oraz fundamentéw palowych
technologii jet-grunting w okresie wystepowania powodziowych stanéw wéd w
rzece Odrze.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe umozliwiajg w przypadku
przysztej przebudowy watu przeciwpowodziowego tatwy demontaz konstrukcji
kolidujacych z watem i powtdrne jej odtworzenie."

Na projektowane prace ziemne w 50-metrowej strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne ( Dz.U. poz. 469,
tekst jednolity z 1 kwietnia 2015), uzyskano pozytywng opinia Dolnoslaskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu i Decyzje Marszatka
Wojewddztwa Dolnoslaskiego zwalniajgca Spoétke ZOO Wroctaw Sp. z o0.0. od
zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 3.

5.12. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy wnioskowanej przebudowy wybiegu dla zwierzat. Istniejacy na terenie
wybiegu budynek gospodarczy stuzacy hodowli zwierzat znajduje sie poza zakresem
opracowania.

Teren dziatka nr 1 objety inwestycjq wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr
361/Wm z dnia 29.11.1978 r.

5.13. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W przedmiotowe]j sprawie pozwolenia na budowe dotyczacej przebudowy i remontu
wybiegu takindw Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie przy ul. Z. Wréblewskiego 1-5 we
Wroctawiu, brak jest przepiséw odrebnych wprowadzajacych ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu w otoczeniu obiektu budowlanego. W zwigzku z czym, w
tym przypadku, brak jest obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu ww. przepisu
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Prawa budowlanego, tj. na teren w otoczeniu obiektu, a co za tym idzie, obszar
oddziatywania sprowadza sie do terenu objetego inwestycjq przez fakt, iz
ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek dotyczy jedynie terenu, na ktorym
fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.14. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny istniejgcych ogrodzen wybiegu takindw ocenienia sie jako
dostateczny. Gtéwna konstrukcja istniejacych ogrodzen, tj. fundamenty betonowe,
stupki stalowe dwuteowe z panelami ramowymi spawanymi z katownikéw i
ptaskownikdéw stalowych ze szprosami pretowymi i ptaskownikéw ze stali.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA 1 REMONT NIE _WPLYN NA
BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

OBIEKT NADAJE SIE DO PLANOWANEJ PRZEBUDOWY I REMONTU.

NA PODSTAWIE OCENY TECHNICZNEJ SCHEMATU STATYCZNEGO
KONSTRUKCJII OGRODZEN BOCZNYCH WYKAZANO BRAK WPLYWU
DODATKOWEGO ODDZIALYWANIA MECHANICZNEGO WSKUTEK

DODATKOWEGO OBCIAZENIA DREWNIANYMI POLBALAMLI.

Dla wszystkich elementéw konstrukcji planowanej do przebudowy zachowane sg
warunki statecznosci i nosnosci. Stan graniczny uzytkowania i nosnosci jest
spetniony. Element stalowe nie wykazujg oznak korozji, powtoki sg w stanie ogdlnym
dobrym. ROwniez stan techniczny stupéw stalowych jest dostateczny.

5.15. Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona roslin na terenie budowy powinna polega¢ na zastosowaniu rozwigzan
inzynierskich oraz przyrodniczych. Saq to przede wszystkim rozwigzania z
zastosowaniem technologii pozwalajacych na zminimalizowanie mechanicznego
uszkodzenia systemu korzeniowego oraz wykonania takich zabezpieczen jak
ogrodzenia, czy zastony korzeniowe. Wszystkie te metody zmniejszajg negatywne
czynniki wptywajgce na drzewa podczas prac budowlanych.

Warto pamietaé, ze nie nalezy wykonywac¢ odkrytych wykopdéw w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od pni drzew, nie mozna odcina¢ korzeni szkieletowych
odpowiedzialnych za statyke drzewa, a przy gtebokich wykopach nalezy wykonywad
ekrany zabezpieczajace. Niedopuszczalna jest wszelka zmiana poziomu gruntu w
odlegtosci rzutu koron. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie
rozwijajq sie korzenie, nalezy wykonywac recznie.

Podczas prac budowlanych nalezy szczegdlnie chroni¢ systemy korzeniowe przed
przesuszeniem, przemarznieciem i mechanicznym uszkadzaniem. W obrebie
systemow korzeniowych nie wolno sktadowaé materiatdw, nie mozna takze uzywad
sprzetéw ciezkich, czy prowadzi¢ ruchu kotowego i pieszego.
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5.16. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w artykule 5 ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Roboty
budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” i sztukg budowlana.

Dla stosowanych materiatdw nalezy uwzgledni¢ szczegdélne warunki techniczne
wykonania i odbioru robét, wymagane przez producenta.

Zaktada sie, ze potaczenia roéznych technologii, systemoéw, rozwigzan roéznych
wykonawcéw zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspodlne,
spdjne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do
realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw
wszystkich prac, ktore nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na
wykonanie zadania.

Zaktada sie, ze wszelkie prace bedq skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do
przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki budowlanej,
lokalnymi - krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania
materiatdw budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantow.
Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujace sie
byty oddzielone materiatem zabezpieczajacym przed korozjg elektrolityczng (farba
lub inna cienka powtoka generalnie nie bedga uwazane za mozliwe do zastosowania w
tym celu. Zaden z materiatdw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach
wykonczeniowych zewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikdéw, roslin i

grzybodw.
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
projektu konstrukcji, producenta uszczelnien i materiatdw wykonczeniowych

rozwazanej powierzchni lub wedtug rozwigzan systemowych elementu. Rozktad
dylatacji technicznych poziomych i pionowych powinien zaproponowac i umiesci¢ w
rysunkach warsztatowych Wykonawca.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzgledniac¢ przewidziane przez
konstruktoréw ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacjg, etc. Materiat wykonczeniowy dylatacji musi by¢
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchéw.

Dylatacje elementéw podstawowych, podktadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych
muszg_ sie pokrywac.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtdwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi
bezposrednio przez Inwestora.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO UTRZYMANIA TERENU ,ROB(')T w
CZYSTOSCI, USUWANIA WSZELKICH ZBEDNYCH MATERIALOW ORAZ
WYWOZENIA SMIECTI W MIARE ICH GROMADZENIA SIE NA TERENIE ROBOT.

Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania terenu i
innych zniszczonych podczas budowy elementéw.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéw wybiegu
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na catym terenie robdt i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
napraw czesci uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych
robot, wigcznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcoéw, oraz ponadto, do
doprowadzenia do porzadku wszystkich urzadzen, usuniecia wszystkich pekniec i
uszkodzen powierzchni tynku oraz innych powierzchni wykonczeniowych, wymiany
wszystkich peknietych lub stluczonych szyb, ich oczyszczenia, doktadnego
wykonczenia wszystkich powierzchni  malowanych, oczyszczenia przylegtych
nawierzchni ciqgu pieszo-jezdnego oraz pozostawienia catego terenu robdot w
nalezytym stanie umozliwiajacym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

ROBOTY _NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH

PRZEPIS()V\[ BHP, MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE
BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCII, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE

NALEZY WPROWADZIC DODATKOWE ZABEZPIECZENIA.

WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEZ?Y PROWADZIC W OKRESACH
BEZDESZCZOWYCH. ]

NIE POZOSTAWIAC WYKOPU POD SCIEZKI I FUNDAMENTY PRZEZ DtUZSZY
OKRES BEZ WYKONANIA PODBUDOW ABY NIE DOPROWADZAC DO
NAWODNIENIA SKARPY NASYPU. ] ]
NIE WYKONYWAC ROBOT ZIEMNYCH (WYKOPOW) ORAZ FUNDAMENTOW
PALOWYCH TECHNOLOGII JET-GRUNTING W OKRESIE WYSTEPOWANIA
POWODZIOWYCH STANOW WOD W RZECE ODRZE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WIASNY KOSZT
PRAC ZABEZPIECZAJACYCH FRAGMENTY ISTNIEJACEGO WYBIEGU I
NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACE]J SUBSTANCII
BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ!!!

I

w PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW I ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUJE PELNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT I
ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W
POROZUMIENIU Y4 INWESTOREM, DORADCAMI TECHNICZNYMI,
INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM.

W ZWIAZKU ZE ZtOZONA PROBLEMATYKA REALIZACJI INWESTYCJI NA
TERENIE ZABYTKU OBJETYM OBSERWACJA ARCHEOLOGICZNA ORAZ W

STREFIE OCHRONNEJ WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO OPISANE PONIZEJ
PRACE I TECHNOLOGIE REMONTU I PRZEBUDOWY, MAJA CHARAKTER

ZADANIOWY I WYMAGAJA NA KAZDYM ETAPIE REALIZACJI PRAC
POTWIERDZENIA PRZEZ NADZOR AUTORSKI.
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