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KLAUZULA PROJEKTU

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r.) Projekt budowlany nie zastepuje wszystkich opracowan projektowych
potrzebnych do realizacji inwestycji, w szczegdlnosci: projektéw wykonawczych bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany
remontu pomieszczenia motylarni w budynku gadziarni ZOO, przy ul. Wréblewskiego 1 we Wroctawiu
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Remont realizowany zgodnie z zasadami opisanymi w projekcie nie spowoduje zagrozenia dla

bezpieczenstwa uzytkownikdéw i obnizenia przydatnosci budynku do uzytkowania.

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCIE
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Zagospodarowanie terenu.

Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposdb spetnienia
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Konstrukcja obiektu.

Planowany zakres robodt , rozwigzania materiatowe i warunki techniczno-uzytkowe
Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

Wyposazenie budowlano- instalacyjne.

Dane dotyczgce wptywu na sSrodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

10 Informacje realizacyjne i dotyczace BIOZ

11. Mozliwe odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

w N

©oo N U A

Wykaz zatgczonych do projektu uzgodnien, pozwolen, opinii.

1. Zaswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o przynaleznosci do izb samorzgdu
zawodowego

CZESC RYSUNKOWA:

1. Sytuacja. Skala 1:500

2. A_01 Rzut posadzki-podesty. Skala 1:50

3. A_02 Rzut motylarni. Skala1:50

4. A_03 Przekroje. Skala 1:50

5. A_04 Elewacje . Skala 1:200

6. A_05 Zestawienie okien do wymiany. Skala 1 : 50
7.K_01Wzmocnienie stropu. Skala 1: 100, 1:50, 1:20.
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CZESC OPISOWA

1. Zagospodarowanie terenu

Remontowane pomieszczenie motylarni znajduje sie na |l pietrze budynku gadziarni
Wroctawskiego Ogrodu Zoologicznego usytuowanego przy ul. Wréblewskiego 1 we Wroctawiu. Teren
catego ogrodu zoologicznego potozony jest w obszarze, dla ktérego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we
Wroctawiu zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej nr XX/1672/04 z dn. 19.02.2004 r. roku .

Sposdb zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian i jest zgodny z zapisami w planie, nie
wprowadza sie zadnych nowych elementéw zagospodarowania terenu .

2. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne.

Remont pomieszczenia motylarni - funkcja pozostaje bez zmian — pomieszczenie uzytkowe z funkcja
wystawienniczg.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Pomieszczenie motylarni - cze$¢ remontowana - zestawienie powierzchni:

$r. wysoko$é pomieszczenia — 4,27 m

powierzchnia netto ok. 70,40 m2,

kubatura 300,6 m3

3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb spetnienia wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Budynek gadziarni jest najwiekszym i najefektowniejszym budynkim na terenie zoo, ktérego
budowe zakoriczono w 1885 roku, a przez wiele lat miescita sie¢ w nim restauracja i sala balowa.
Obecnie znajduj3 sie tu m.in. ekspozycje gaddéw, ptazéow i bezkregowcow, motylarnia(powstata w
2008 roku) oraz liczne zaplecza hodowlane. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw (Srédmiescie
ul. Wréblewskiego 1, ogréd zoologiczny — 15 budynkéw : A/5263/361/Wm wpis z dnia 29.11.1978) pod
nr 2 : gadziarnia ( dawna restauracja ) z tym samym numerem w rejestrze: A/5263/361/Wm.

Projektuje sie remont pomieszczenia uzytkowego w zakresie wzmocnienia istniejgcego
stropu i montazu elementdéw wystroju wnetrz oraz wymianie istniejgcych okien na nowe (
podziaty i kolorystyka takie jak istniejgce) .

W ramach remontu motylarni przewiduje sie wymiane okien w pomieszczeniu
motylarni i pomieszczeniu pomocniczym usytuowanym w parterze bezposrednio pod
pomieszczeniem motylarni, oraz dodatkowo 3 szt. okien w pomieszczeniach weztow
sanitarnych. Okna podlegajgce wymianie pokazano na rysunku nr A_02 — Elewacje. Z uwagi
na to, ze juz w budynku czes$¢ stolarki okiennej zostata wymieniona na nowg z PCV, okna
przewidziane do wymiany réwniez zadysponowano z PCV.

Planowany remont ma na celu poprawe warunkow technicznych.
Zgodnie z zapisami w planie w odniesieniu do budynkow wpisanych do rejestru
zabytkéw, planowany remont nie zmienia uksztattowania bryty budynku, w tymw
szczegolnosci jego obrysu zewnetrznego, wysokosci, ksztattu dachu, zostaje zachowanie
rozplanowania elewacji, w tym zachowanie gtéwnych wejs¢ do budynku oraz ukfadu
otworow okiennych i drzwiowych, podziatéw architektonicznych. Materiaty
wykonczeniowych elewacji zewnetrznych pozostajg bez zmian. Nie ingeruje sie w zmiane
kolorystyki elewacji, bryty budynku.
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4. Konstrukcja obiektu i ocena stanu technicznego

Remontowane pomieszczenie znajduje sie na pietrze budynku gadziarni ogrodu
zoologicznego. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja budynku
tradycyjna. Sciany murowane z cegly petnej strop miedzykondygnacyjny w rejonie
remontowanego pomieszczenia typu Kleina.

Budynek o konstrukcji stabilnej, stan istniejgcego stropu jest w dobry skorodowana
jest jedynie bednarka zbrojeniowa ptyty i miejscowo wyptukane spoiny miedzy cegtami. Nie
stwierdzono widocznych zarysowan, ugieé¢ przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Nie
stwierdzono réwniez istotnych uszkodzen konstrukcji budynku w sgsiedztwie projektowanego
wzmocnienia stropu. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie remontu
pomieszczenia motylarni.

Zakres przewidzianych robot remontowych jest nieznaczny i nie narusza konstrukgji
budynku. Budynek jako catos¢ jest stateczny. Nie wida¢ zadnych uszkodzen swiadczacych o
utracie nosnosci lub statecznosci budynku i jego elementéw ani o zadnym zaawansowanym
procesie zmierzajgcym ku temu.

5. Planowany zakres robét i rozwigzania materiatowe i warunki techniczno- uzytkowe

Remont pomieszczenia motylarni znajdujacej sie w budynku gadziarni na llpietrze.

Zakres robot bedzie obejmowat wzmocnienie stropu pomiedzy | i Il kondygnacja w
pomieszczeniu motylarni, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej stropu pomieszczenia
motylarni, wymianie okien w pomieszczeniu motylarni i w pomieszczeniu pomocniczym
usytuowanym bezposrednio pod motylarnig ( 4szt.) oraz okien w weztach sanitarnych ( 3szt.)
w poziomie parteru. Przewiduje sie nowe okna pcv — tak jak pozostate , ktore juz zostaty
wymienione w obiekcie - (podziat szproséw w stolarce jak w oknach istniejgcych).

Wykonanie wyzej wymienionych robdét spowodowane jest nieszczelnoscia istniejacych
izolacji poziomych w pomieszczeniu motylarni  powodujgcych niszczenie stropu
miedzykondygnacyjnego typu kleina, konieczno$cia wzmocnienia stropu pomieszczenia
motylarni oraz ztym stanem technicznym starej stolarki okienne;j.

Konstrukcja.

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacej ptyty Kleina —typ ciezki ( skorodowana
bednarka zbrojeniowa ptyty ; miejscowo wyptukane spoiny miedzy cegtami ) przyjeto
wykonanie wzmocnienia ptyty Kleina przez wykonanie ptyty zelbetowej gr. 8cm na ptycie
Kleina.

Ptyte wzmocnienia stropu Kleina wykonaé¢ o grubosci 8 z betonu B30 zbrojenie
gtéwne miedzy belkami stalowymi - prety sr.8mm (Stal AlIIN — spawalna ) co 10cm; zbrojenie
rozdzielcze sr.6mm (stal gtadka A-O ) co 25cm. Zbrojenie gtéwne ptyty nalezy bezwzglednie
przyspawac do Srodnika belek stalowych.

W celu zwiekszenia nosnosci belki stalowe stropu nalezy oczysci¢ , wzmocnic
ptaskownikami o przekroju 80x20mm przyspawanymi na catej dtugosci do goérnej i dolnej
stopki — spoina ciggta 6mm, po wykonaniu wzmocnienia belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Kolejnos$¢ prac :
1.Usung¢ istniejgce warstwy podfogowe na stropie
2.Usung¢ zwietrzatg zaprawe ze spoin miedzy cegtami.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA MOTYLARNI , 51-618 WROCEAW, UL. WROBLEWSKIEGO 1

5


mailto:beplan@wp.pl

,BEPLAN” Benedykt Stryczek Nadzér, Kosztorysowanie, Projektowanie , Wykonastwo i Kooperacja 51-219 Wroctaw, ul. Odolanowska 13
tel. kom. 0602 575990; e-mail : beplan@wp.pl

3. Oczyscic gérng powierzchnie stropu.

4. Wykona¢ wzmocnienie belek stalowych.

5. Zwilzy¢ gérng powierzchnie stropu.

6. Wykonac¢ podpory montazowe belek stalowych

7.Utozy¢ zbrojenie miedzy belkami na istn. ptycie Kleina- wykorzystanej jako szalunek
8.Utozy¢ warstwe betonu B30 pomiedzy belkami stalowymi stropu ; obetonowac srodniki
belek.

9. Wykonaé nowe warstwy podtogowe.

W catym obiekcie mozna stosowaé materiaty i technologie dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznosci publiczne;.

6. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Nie ingeruje sie w obecng mozliwos¢ dostosowania obiektu dla osdb niepetnosprawnych.
Budynek jest zabytkowy i nie jest wyposazony w winde. Z informacji uzyskanych od uzytkownika ,
wynika, ze motylarnia jest na tyle atrakcyjna dla zwiedzajgcych iz osoby niepetnosprawne a w
szczegllnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich, korzystajag z pomocy oséb trzecich i s3
wnoszone na poziom pomieszczenia motylarni. W zwigzku z tym samo pomieszczenie motylarni
zostato dostosowane do korzystania przez takie osoby. Nowoprojektowane podesty w formie pochylni
( zlikwidowano mostek i schodki nad ciekiem wodnym ) umozliwiajg wygodne zwiedzanie przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

7. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Pomieszczenie motylarni znajduje sie w budynku przytgczonym do instalacji wodno-kanalizacyjnej i
instalacji elektrycznej.

Pom.motylarni wyposazone w wewnetrzng instalacje elektryczng (oswietlenia, gniazd wtyczkowych).
Instalacje elektryczne bez zmian; przewidywana jedynie wymiana opraw wiszgcych swietléwkowych
na nowe oraz wykonanie instalacji zasilajgcych do pompy kaskady i wentylatora Sciennego z zegarem
sterujacym

Instalacje sanitarne pozostawia sie bez zmian; przewiduje sie jedynie wymiane podejscia
kanalizacyjnego — wpustu podfogowego na nowy wiacznie z uszczelnieniem oraz montaz pompy
kaskady - pompa AQUA SZUT -KASKADA 7000 ( wyd.max 6700I/h)

Zaopatrzenie w wode i odbiér sciekdw nie ulega zmianie.

Instalacja centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikdw na dopasowane do kubatury pomieszczenia.
Wentylacja grawitacyjna: przewiduje sie udroznienie i wigczenie przewoddéw kominowych wentylacji
grawitacyjnej w obrebie pomieszczenia; kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z klapg zwrotng;
dodatkowo na jednym kanale przewiduje sie zamontowanie wentylatora Sciennego o wydajnosci
minimum 200m3/h z siatkg ochronng , z mozliwoscig regulacji wydajnosci; podtgczenie wentylatora
do istn. instalacji elektrycznej poprzez zegar sterujacy pracg wentylatora.

8. Dane dotyczgce wptywu na srodowisko

Projektowany remont nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ okreslonych w art. 71 ust.2 Ustawy

z dn. 3-10-2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w stosunku do ktérych
wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej .
Nie ingeruje sie w istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu .

¢ Pomieszczenie motylarni znajduje sie na Il kondygnacji budynku.

¢ Projektowany remont motylarni nie zmienia warunkéw ochrony p.pozarowe] obiektu.

¢ Projektowany remont nie wptynie na zmiane klasy odpornosci pozarowe]j budynku oraz klasy

odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia sg spetnione
zgodnie z §212 ust.1 jak dla wymienionych ponizej klas odpornosci pozarowej budynkdéw.
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e Warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie i sg zapewnione przez istniejgce wyjscie z
pomieszczenia motylarni do klatki schodowej nastepnie na zewnatrz budynku.

e Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.
Pomieszczenie motylarni bedzie wyposazone w gasnice tak jak do tej pory, w ilosci nie mniejszej niz:
gasnice zawierajace 2 kg (lub 3 dm3) masy srodka gasniczego na kazde 100m2, czyli 1 szt.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jak dotychczas.
Zaopatrzenie w wode jest zapewnione z hydrantu pozarowego znajdujgcych sie w odlegtosci ok. 10m
od wscodniej elewcji budynku. Hydranty zasilane sg z istniejgcej sieci wodociggowej miejskie;j.

e Drogi pozarowe bez zmian.
Dojazd pozarowy jest zapewniony wewnetrzng drogg dojazdowa na terenie ZOO . Wjazd od ul.
Wrdéblewskiego.

10. Informacje realizacyjne i dotyczace BIOZ

Lokalizacja przysztego placu budowy nie niesie potencjalnego zagrozenia dla wykonujacych roboty
budowlane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U Nr 120 poz. 1126 ) zakres prac przewidzianych
do wykonania w niniejszym projekcie nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Zakres robot budowlanych i kolejnosé realizacji.

Organizacja placu budowy wymaga natomiast szczegdlnej starannosci ze wzgledu na koniecznos¢
wykonywania robét budowlanych w dziatajgcym obiekcie uzytecznosci publicznej. Wszelkie dziatania
nalezy koordynowac z zarzgdca obiektu. Nalezy dobiera¢ technologie jak najmniej ucigzliwe dla
zwiedzajacych.

Kolejnos¢ prac :

1.Usung¢ istniejgce warstwy podtogowe na stropie

2.Usung¢ zwietrzaty zaprawe ze spoin miedzy cegtami.

3. Oczysci¢ goérng powierzchnie stropu.

4. Wykona¢ wzmocnienie belek stalowych.

5. Zwilzy¢ gérng powierzchnie stropu.

6. Wykonac podpory montazowe belek stalowych

7.Utozy¢ zbrojenie miedzy belkami na istn. ptycie Kleina- wykorzystanej jako szalunek

8.Utozy¢ warstwe betonu B30 pomiedzy belkami stalowymi stropu ; obetonowad srodniki belek.

9. Wykona¢ nowe warstwy podtogowe.

10. Roboty wykonczeniowe przy aranzacji wnetrz.

11. Mozliwe odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszelkie zmiany do projektu budowlanego mozna wprowadza¢ jedynie w zgodzie z zapisem art. 36a
Prawa Budowlanego.

Przed dokonaniem zmiany nalezy poinformowaé pisemnie projektanta projektu budowlanego w celu
uzyskania opinii co do kwalifikacji zamierzonego odstgpienia i okreslenia dalszego trybu
postepowania projektowego i administracyjnego.

Dokonywanie samowolnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego z pominieciem
wyzej wymienionego postepowania moze zosta¢ zakwalifikowane przez organ Nadzoru Budowlanego
jako samowola budowlana.

Opracowali: mgr inz. arch. Magdalena Stupak
mgr inZ. Benedykt Stryczek
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