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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa B B _Opis i wyliczenia - [ im. | Poszcz. | Razem |
| 1 Pomieszczenie motylarni. B
| 14 Roboty rozbiérkowe e
o Ostrozna rozbidrka elementéw dekoracii i wyposazenia pomieszczenia( sztucz-kpl | ‘
1d.1.1|/wycena indy-|ne skaly elementy roslinne , drzewa , pnie, kora na posadzce ; siatka ochronna | 1
i widualna . oprawy elekiryczne itp.) - elementy przewidziane do ponownego zabudowania | [
( po wykonaniu wzmocnienia stropu ; zlozenie zdemontowanych elementéw w ! |
miejsce wskazane przez ZOO ‘
} b . kol | 1.000|
: _ | RAZEM | 1.000
2/KNR-W2-02 |Ostony drzwi, niedemontowanego wyposazenia (arzeiniki , rozdzielnice itp) | m? | }
d.1.1/0923-01 oraz elementéw dekoracii $cian przewidzianych do pozostawienia folig poliety- l |
[ analogia lenowa.
| <$ciany i drzwi >(6.95*2+9.94*2)*3.95 m? 133.431
| RAZEM 133.431
| 3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
|d.1.1/0811-07
[ 9.94°6.65 ) o m? 66.101 |
RAZEM |  66.101
4/KNR 4-01 Sprawdzenie przewodéw kominowych m
d.1.1/0310-05
| 5*10 m 50.000
| [ B o i RAZEM 50.000
5/KNR 4-01  |Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.1.1/0310-06 ‘
15*10 m 50.000 =
B ] ) ‘ ] I | RAZEM 50.000
B6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt. |
d.1.1/0333-08 towo-wapiennej- dla obsadzenia kratek went. ;
,,,,,, | 4 - szt, 4.000
| [ o 1 RAZEM 4.000
" 7|[KNR401 |Zerwanie posadzki cementowe] =
{d.1.1]0804-07 [ [ |
el poz.3 m2 | 66.101| ‘
[ B N [ | RAZEM | 66.101
8|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej na istn. stropie Kleina ok. 15-20 cm m?
d.1.1|0609-03 +
KNR 4-01
0609-04
analogia
) poz.3 B . o m? _ 66.101
B RAZEM _ 66.101|
9 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m |
d.1.1/0702-05 rokosci do 20 cm- skucie tynku na chwodzie pomieszczenia !
9.94*2+6.95*2-1.82*2-1.52 B . im 28.620 |
I , B _ RAZEM 28.620)
| 10[KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie ce- |m
|d.1.1/0336-03 mentowo-wapiennej- pod oparcie plyty wzmochienia stropu
| 6.95 B m 6.950 |
[ ) B RAZEM 6.950
| 11/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl. }
d.1.1/1664-02 [
L 11 kpl. _1.000|
) L o RAZEM 1.000
12| |Dzierzawa zsypu do gruzu kpl.
d.1.1|wycena indy-|
widualna [
I i S -~ ~ kpl. 1.000 N
i , ) o RAZEM 1.000
13 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi rozbieranych elementéw na |m?
d.1.1,0108-17 odleglos¢ 15 km whacznie z oplatami utytlizacyjnymi
0108-20
analogia
poz.3*0.02+poz.7*0.05+poz.8*0.18+poz.9*0.2*0.02+poz.1 0*0.12*0.12 m? 16.740
B "RAZEM 16.740|
| 1.2 Wzmocnienia konstrukcji. o
14/KNR 401 |Oczyszczenie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegly - oczyszezenie stro- [m? | i ;
d.1.2|0619-09 pu Kleina od géry r | ;
analogia | |
L poz.3 _m? _ 66.101
] | RAZEM 66.101
15/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig (pom. pod motylarnig) m?
d.1.2/1216-01 |
|6.95%9.94 - o m? £9.083
L B - B RAZEM 69.083
16/ KNR-W 2-02 | Oslony okien i drzwi folig polietylenowa m?
d.1.2/0923-01 \
[((1.48+1.22+1.2241.13+1.95)*1.65+1.94*2.35)*2 B m? 32.218

<

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3224



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
) = RAZEM 32.218|
b Rozbiérka sufitu podwieszonego pod wzmacnianym stropem ( korytarz na par-/m?
d.1.2/wycena indy- terze pod remontowanym pomieszczeniem)
widualna
. 695*3.0+2.0"2.0 _m? 24.850| -
) N , = ) - RAZEM 24.850
18|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m? ‘ |
d.1.2{0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po- |
nad 5 m2 - dolna powierzchnia wzmachianego stropu | | |
| 6.95*9.94 - m>__ | 69.083| |
- ] . - | RAZEM | 69.083|
18|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2 I
d.1.2/0101-01 trukcii petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)- oczyszczenie dolnych i
gérnych, dostepnych bocznych powierzchni belek stalowych stropu Kleina
6*(0.13*3+0.18*2) m? 4,500 ]
iy . RAZEM 4.500
20/KNR 4-06  |Wykonanie blach naktadkowych, elementéw belek o masie do 100 kg t
d.1.2/0309-07
(6*2*12.56*6.95)/1000 t 1.048 =
B RAZEM 1.048
21 KNR-W 4-01 | Spawanie stali profilowej pt..80*20mm do dolnej i gérnej pélki belek stropu Kle- |m
d.1.2/1304-04 ina
_|6*(4*6.95) m 166.800 ¥
| | RAZEM 166.800!
| 22/KNR7-12 |Odtluszczanie konstrukcji peinogciennych m? | i
1d.1.2/0105-01 | i
poz.19 - m2 | 4.500 |
[ ) - o ) - RAZEM 4.500|
| 23/KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcii petnoscien- |m?
d.1.2/0201-01 nych
| Krotnosé = 2
poz.22 B m? . 4.500
[ . RAZEM 4.500
24 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukeji petnosciennych |m?2
d.1.2/0213-01 Krotnos¢ = 2 |
- p0z.23 - m? | 4,500
| | RAZEM 4,500
25/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.2/0202-02 nych o $r. do 8 mm
(313.03)*1.10 - kg 344.333
| o ) RAZEM 344.333|
26 Spawanie fukowe pretow zbrojenia do srodnikéw belek. szt i
d.1.2|wycena indy- |
widualna | ! ;
| 355+2+71 |szt 781.000|
I - B _ = o RAZEM _ 781.000
27 |KNR 4-01 Podstemplowania zagroZzonych stropéw pojedynczymi stemplami- na czas be- szt
d.1.2|0422-03 tonowania
12 B B o szt 12.000 B
___ , ) RAZEM 12.000,
28/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami | szt.
d.1.2/0422-07
e 12 N szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR-W2-02 Piyta betonowa gr.8cm na stropie Kleina przy zastosowaniu pompy do beto- |m®
d.1.2/{1101-04 nu na stropie- beton zwykly C25/30 (B-30)
analogia |
o 9.94*6.95*0.08  md 5527
o B RAZEM 552
30 Obetonowanie srodnikéw belek stalowych ponad plyta zelbetowa -- beton zwy- |m®
d.1.2|wycena indy-| kty C25/30 (B-30)
widualna
B 0.18*0.2*6.95'6 . - m* 1.501 ]
1 ] T _RAZEM | 1,501
1.3 ) Podloza i izolacje ‘
31 KNR AT-27 \Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m [ |
d.1.3/0501-02 ' |
9.94'2+6.95*2 m 33,780 !
| . B ) RAZEM 33.780
32|NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m2
d.1.3|202 0618-03 |nad 5 m2 z wywinieciem na ciany- papa zgrzewalna modyfikowana SBS pod-
ik{adowa na widkninie poliestrowej- bezposrednio na warstwie piyty; wiacznie z |
|uszczelnieniem przejsé instalacyjnych
9.94*6.95 m? 69.083
| (9.94*2+6.95*2)*0.2 m? 6.756
[ ol RAZEM 75.839
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PRZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
33/KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
|d.1.3/0609-03 chu konstrukcii na sucho - jedna warstwa plyt styropian ekstrudowany XPS lub
‘ EPS 250-036 gr.5 cm
| 9.94*6.95 m? 69.083
L e § ) ) . N B RAZEM 69.083
34/KNR 2-02  |Ulozenie 1 warstwy folii PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m?
d.1.3/0616-01 i
analogia
- |poz.33 _m? 69.083 ]
L ? , - ) RAZEM 69.083
35 KNR-W 2-02 lWarstwv wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm | m2
d.1.3/1104-02 zatarte na gladko
[1104-03
1 9.94*6.95 m? 69.083 e ]
[E— - . ST B RAZEM 69.083
36/KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa 10x10cm z preta gr 4mm m?
d.1.3 1116-07
| N poz.35 . o m? 69.083
; e - . - ) | RAZEM 69.083
| 37 Wykonanie hydroizolacii bezspoinowej polimocznikowej na podlozu cemento- {m? [ [ 5
d.1.3|analiza indy- [wym wiacznie z warstwg cokolowa wys.ok 20 cm | | '
widualna |

poz.35 m? 69.083

|(9.94*2+6.95*2-1.82*2-1.52)*0.20 m? 5724
- | . s _

E ) RAZEM 74.807|

1.4 ___|Stolarka okienna w pom. motylarni - wymiana
38 KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o pow. po-|m?2
d.1.4/0929-11 nad 2.5 m2; okna PCV , profil 5 komarowy; kolor bialy ; uklad szkrzydel

szprosy jak w oknach istn. pakietem o U<1,0W/m2xK; wym. wg zestawienia

stolarki; w gornej czesci dolnych skrzydet zamontowane nawietrzaki wszybowe

okienne higrosterowane z automatyczna regulacia o wyd. 50m3/h. .

Wyszczegolnienie robét:

1. Demontaz oscieznicy.

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i siliko- I |
| nem. [ |
| 3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacia. | |

4. Wykonanie | uzupetnienie tynku do lica ciany. | i }

‘ 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu, | [ [
| | 1.96*2.86*2 o m?2 11.211] ]
1 , . ] . RAZEM 11.211
| 39KNR4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyinymi elewacii - tynki gfadkie- malowa- |m2
!d.1 4(1204-06 nie osciezy otworéw okiennych po wymianie okien: kolor dopasowaé do istn.
[ A
| [ Krotnosc = 2
| (1.96+2.86*2)*0.2*2 - m?2 3.072 ]
| . ) ) RAZEM 3.072
1.5 ) Scianka pod tablice edukacyjne . n
40/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2
d.1.5/2003-05 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 -
252.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
) 2.23*1.94 . m? 4.326] =
- -y . ) RAZEM | 4.32_61=
41/KNR 0-39  |Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyine z mas polimerowych (folia |m2 |
d.1.5|0114-01 w plynie) | { [
o | S poz.40+2 N im? | 8.652| 1
= ) o ) ol RAZEM | 8.652
| 42/KNRO0-39 |Uszczelnienie 2x masa polimerowa( plynna folia uszczelniajaca ) -powierzch- |m2
|d.1.5/0115-03 nie pionowe, bez wkiadki z widkniny
L L poz.41 ) ) o m? 8652 -
| - . RAZEM 8.652
1.6 |Ciek wodny ) i ]
43 Scianki “cieku wodnego" z obrzezy betonowych na zaprawie cementowej. m
d.1.6/wycena indy-
widualna
) 3C.0 m 30.000
. o o RAZEM 30.000
44 KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyine z mas polimerowych (folia w|m?
d.1.6/0114-01 plynie)- pod izolacie scian i dna cieku wodnego
2*15.0°0.2*2 |m? [ 12.000
15*0.55 }mz | 8.250 }
- | s
o N ] _ .| RAZEM 20.250
45/KNR AT-27 | Dodatek za wklejanie tasm uszczelniaigcych mase polimerowa (folia w plynie ) 'm i
d.1.6/0502-04 na styku $cian i podtoza . [ [

30 . m_ 30.000 )

1 - B | RAZEM | 30.000
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PRZEDMIAR

,,,,,, | Podstawa | o __Opis i wyliczenia ‘ ;Jim. Poszcz. Razem
46 KNR 0-39 Uszczelnienie 2x masa polimerowa( plynna folia uszczelniajgca )-powierzchnie [m
d.1.6 0115-03 pionowe, bez wiitadki z wiékniny- ciany i dno cieku wodnego
Krotnosé = 2
L poz.44 N m? . 20.250 =
l i o - . . d RAZEM 20.250
|47 Uformowanie sztucznej skaly na sciankach cieku wodnego im ‘
d.1.6!wycena indy- [ ‘
widualna [ ;
| 30.0 B o N im | 30.000
. | | RAZEM 30.000
| 1.7 Kaskada N . B .
48 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-m?
d.1.7/0711-03 piennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
[ ramicznych, gazo- i pianobetonéw- przygotowanie podioza w obrebie kaskady
| |pod izolacije z folii w ptynie
; [Wyszczegdlnienie robét;
|1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw.
2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw zwyklych trzywarstwowych.
4. Doktadne potaczenie nowych tynkéw z istniejacymi. [ 1
o 2.5%3.20 - m? | 8.000
| B o B . ) | | RAZEM 8.000
49 KNR 0-39 | Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyine folie w plynie- pod izolacje -|m?2 |
d.1.7/0114-01 sciany w obrebie kaskady :
| poz.48 m? ; 8.000
e ) ) N | RAZEM 8.000
50|KNR 0-39 Uszczelnienie 2x plynna folia uszczelniajaca -powierzchnie pionowe, bez m? ‘
d.1.7|0115-03 wkiadki z widkniny- sciany w obrebie kaskady [
| Krotnosé = 2
| poz.49 m?2 8.000 ]
] | } ) ] RAZEM 8.000|
| 1.8 ______|Podioga z desek kompozytowych na legarach. B
51 Scianki z bloczkéw betonowych gr.14cm na zaprawie cementowe;j. m? [
d.1.8 wycena indy- |
widualna
[ - 1(1.20*2+1.24*2+1.452)*0.30 m? 2.334
| RAZEM 2.334
| 52 Podioga z desek kompozytowych o grubosci 24 mm na legarach- deski ryflo- |m2
|d.1.8|wycena indy- wane jednostronnie szczotkowane w kolorze ciemny braz; antyposlizgowosci
widualna R13/KlasaC; ognicodpornosé klasa B fi-st |
31.0 m?2 31.000
| B B el RAZEM 31.000
198! Instalacje sanitarne ) ) ) B
53 Dostawa i montaz pompy kaskady - pompa AQUA SZUT -KASKADA 7000 ( kpl.
d.1.9|wycena indy- |\wyd.max 6700l/h)
lwidualna [
| 1 kpl. | 1.000 )
[ . . | RAZEM 1.000
54/ Dostawa i montaz wentylatoréw ciennych o wydainosci minimum 200m3/h z kpi. ,
d.1.9\wycena indy- siatkg ochronna , mozliwoscia regulacji wydajnosci :podiaczonych pod sufitem
widualna do istn. przewodéw kominowych ;z podigczeniem do instalacii elektryczne;;
wigcznie z zegarem sterujgcym praca wentylatorow.
{ 1 - - . o kpl. 1.000 |
B ) | RAZEM 1.000
S5|KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z klapa zwrotna - do przewodéw mu- |szt. [ .
d.1.9/0137-01 rowanych - w obiektach modernizowanych [ | [
2.0.3.3. 9903 | |
3 szt. | 3.000 |
I y = - o . - RAZEM 3.000
56 KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 50 mm szt.
1d.19/023206 |
h | 1 __Iszt. ) 1.000
| I . |/ RAZEM |  1.000
| 57/KNR-W4-02 Wymiana wpustu Sciekowego podiogowego o ér. 50 mm szt.
|d.1.9 0217-07
i i1 szt. 1.000 |
| | ] - ) ‘ RAZEM 1.000
| 58 | Demontaz starych grzeinikéw plytowych, dostawa i montaz nowych grzeini- _kpl.
d.1.9|wycena indy-|kéw o wiekszej mocy dopasowanych do ogrzania pom. o kubaturze ok.300m3 |
widualna do temp. 40st C | |
| 12 ~ kpl. | 2.000 ]
| P i ) | | RAZEM _2.000
1.10 ____|Instalacje elektryczne B B ) 1
59 Wykonanie instalacii elekirycznej zasilajacej do pompy kaskady }kpl. ‘
d.1.1 wycena indy- |
0 widualna l ‘
1 B R . kpl. 1.000|

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3224



PRZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ) . jm. | Poszcz. | Razem |
[ | ) . RAZEM 1.000
| B0[KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
|d.1.1/0606-05 Iszturrznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
| O .
L1 s N B . st 6.000 |
! ) ) RAZEM 6.000
| 61 Ponowny montaz zdemontowanych opraw specijalistycznych szt.
|d.1.1|wycena indy-
| Owidualna
| - 6 szt. 6.000
1 ) B RAZEM ~6.000!
| ez Pomiary wykonanych instalacii elektrycznych kpl.
|d.1.1|wycena indy- [
| O|widualna | |
L 1 |kpl. | 1.000| ]
; B - ] o 1 | RAZEM | 1.000
| 1.11 ___|Odtworzenie zieleni i ekspozyciji B . -
63 Odtworzenie elementéw dekoracii i wyposazenia pomieszczenia( sztuczne ska- kpl
d.1.1\wycena indy- |ty elementy roslinne , drzewa , pnie, kora na posadzce ; siatka ochronna ,
1|widualna |oprawy elektryczne itp.)
£ - . o kpl 1.000
| - B ) B RAZEM 1.000
2 'Pomieszczenie socjalne - parter
21 Stolarka okienna - wymiana ) , -
64/KNR 0-19  Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o pow. po-|m? T
d.2.1/0928-11 nad 2.5 m2; okna PCV , profil 5 komorowy; kolor bialy ; uklad szkrzydel , | |
szprosy jak w oknach istn. pakietem o U<1,0W/m2xK; wym. wg zestawienia |
stolarki; w gérnej czesci dolnych skrzydet zamontowane nawietrzaki wszybowe [ [
okienne higrosterowane z automatyczna regulacia o wyd. 50m3/h. . [ '
Wyszczegolnienie robot:
1. Demontaz oscieznicy.
i 2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i siliko-
| nem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacia.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jei montazu.
1.96*2.86*2 m?2 11.211
| ; B ] B RAZEM 11.211
65|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie- malowa- |m?2
d.2.11204-06 nie osciezy otworéw okiennych po wymianie okien; kolor dopasowaé do istn.
[ Krotnosé = 2
| | (1.96+2.86*2)*0.2*2 - m? 3.072
| . RAZEM 3.072
22 Roboty tynkarskie i
GS!KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej (Rabitza)na belkach stropu Kleina m?
d.2.2/0703-02
66.95*0.5 m? 20.850
| - RAZEM 20.850
67 KNR 9-03  Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na stropach sposobem ma- |m?2
d.2.2/0501-01 szynowym z zaprawy cementowej dla pdzZniejszego potozenia tynkow wiasci-
wych
I poz.18 m? 69.083 1
i - - o | RAZEM 69.083|
68/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2 [
d.2.2|0308-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte | [ }
L lpoze7 ) , m2 | 69.083,
B ) | | RAZEM | 69,083
23 Roboty malarskie B B
69| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?
d.2.3/1510-07 |chych tynkdéw z gruntowaniem- nowootynkowane stfity
|poz.68 o m? 69.083
| i RAZEM 69.083
70/ KNR 4-01 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - na |m2 |
d.2.3/1202-09 Scianach i
4.17*(4.98+6.90+7.10+1.48+1,22+1.22+1.13+1.85+1.94) m? 116.426 [
-((1.48+1.22+1.22+1.13+1.95)*1 .65+1.94*2.35) m? -16.109 1
-1.96*2.86*2 m? -11.211 |
0.25*(1.96+2*2.86)*2 m? 3.840 |
A (suma czesciowa) e
| m? 92.946 !
| (6.90+2.80+4.96)*5.0-1.50*2,35*2 m?2 66.250 |
| (1.48+1.22+1.22+1.13+1,95+1.94)*4.17 m? 37.280 [
| -((1.48+1.22+1.22+1.13+1.95)*1 .65+1.94*2.35) m? -16.109 ‘
| B (suma czesciowa) e |
| . m? | sran |
| [ ) B | | RAZEM | 180.367|
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz. Razem
71 [KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m?
d.2.3{1204-08 kéw Scian z poszpachlowaniem nieréwnosci
fosel) |poz.70 N m?2 180.367 ]
\ o - o = . RAZEM 180.367
| 72|KNR-W 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m* | [ |
1d.2.3/2006-01 wych pojedynczych podwieszonych-odtworzenie stropu z pyt g.k { " | !
o  |pozA7-06'6.94 ) om? 20686 |
[ ‘ 1 - B , . | RAZEM 20.686
" 73 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukciji metalowei z wypeinieniem plytami z widkien m?2
d.2.3 2702-01 mineralnych-odtworzenie stropu rastrowego
| 0.6*6.94 R |m? 4164 ]
- | = | | RAZEM é__»nﬁf
74 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych 'm?
d.2.3/1204-02 &cian
poz.71 N - \m? 180.367,
| | - - B | RAZEM [ 180.367|
[ 75/KNR 401 |Mycie po robotach malarskich posadzek Im? ‘ |
d.2.3/1215-08 ! \ ; :
poz.69 m? 69.083 |
RAZEM _ 69.083|
76 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m? l
d.2.3/1215-04 | | | |
— [((1.4841.22+1.22+1.13+1.95)*1.65+1,94*2.35)*2 . m? 32.218 S
| RAZEM 32.218
3 Sanitariaty na parterze -wymiana stolarki okiennej . L 4
77/[KNR0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m? | ! !
| d.3/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2; okna PCV , profil 5 komorowy; kolor bialy ; | | ! !
| uklad skrzydel , szprosy jak w oknach istn. pakietem o U<1,0W/m2xi; wym. | | 1 |
“ wg zestawienia stolarki; [ ( : |
' 1.65'1.15'3 N m? | 5.692
- ) - - RAZEM 5.692
78 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwu- |m?
d.3|/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2; okna PCV , profil 5 komorowy; kolor bialy ;
i \uklad szkrzydel , szprosy jak w oknach istn. pakietem o U<1,0WW/m2xK; wym. |
| |wgq zestawienia stolarki;
o [1.84*1.31 - m? 2.410
RAZEM 2.410
79/ KNR-W 4-01 |Wymiana plytek oktadzinowych éciennych glazurowanych 15x15 ukladanych  |m? | |
d.3/0821-01 na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu- naprawa osciezy i parape-| |
analogia tow wewn. z plytek glazurowanych po wymianie okien | ‘ }
Wyszczegdinienie robot: ; \ | .
1. Reczne wykucie uszkodzonych piytek. | | |
! 2. Skucie pozostatej zaprawy lub masy klejacej. ! [
3. Oczyszczenie podioza.
4. Przygotowanie zaprawy.
5. Zagruntowanie Sciany masa klejaca.
[ 6. Dopasowanie i osadzenie nowych ptytek, spoinowanie plytek, oczyszczenie
| miejsca naprawionego z resztek masy klejacej i cbmycie plytek. [
[(1.15*2+1.652)*0.33 m? 5.040
(1.84*2+1.31*2)*0.3"1 m? 1.890
|
. S RAZEM |  6.930/
80(KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyinymi elewacii - tynki gtadkie- malowa- |m? I
d.3|1204-06 nie osciezy otworéw okiennych po wymianie okien; kolor dopasowa¢ do istn. |
‘ Krotnosé = 2 g | ‘
{ ‘ (1.15+1.65*2)0.15*3 |m? | 2.002
Ll (1.842+1.31)'0.15"1 m2__ | 0748
: l o i | RAZEM | 2.750
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