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NAZWY i KODY CPV 
  

 

45000000-7 Roboty budowlane,    
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne. 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównanie terenu,     
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników,    
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 
  
  
SPIS  TREŚCI  
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CZĘŚC OPISOWA   
 strona tytułowa 
 kody CPV, spis treści dokumentacji projektowej  
 opis techniczny 
  
CZĘŚĆ 
RYSUNKOWA   
 plansza drogowa               rys. nr D1 
 przekroje konstrukcyjne    rys. nr D2 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu drogowego dla budowy Afrykarium  

na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
� zlecenie Inwestora, 
� podkład geodezyjny, 
� dokumentacja geologiczna, 
� projekt budowlany, 
� projekt zagospodarowania terenu, 
� Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

� inwentaryzacja dla potrzeb projektowych, 
� uzgodnienia branŜowe. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy drogowy dla 
obsługi komunikacyjnej Afrykarium na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  

Swym zakresem obejmuje rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe oraz 
konstrukcyjne nawierzchni dla potrzeb komunikacji kołowej i pieszej. 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejące na terenie Ogrodu Zoologicznego ciągi komunikacyjne posiadają 
nawierzchnie  bitumiczne i ziemne.  

Zgodnie z badaniami geologicznymi wierzchnią warstwę terenu stanowi nasyp 
niekontrolowany składający się głownie z piasku średniego, gruzu betonowego i 
gruzu ceglanego o miąŜszości 1,0 – 1,70 m. PoniŜej zalegają piaski średnie lub gliny.  

Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 2,60-2,90 m ppt.  
 
4. OPIS  PROJEKTU   
4.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE 

Niniejszy projekt przewiduje budowę ciągów komunikacyjnych wokół 
projektowanego obiektu. Pełnić one będą funkcje drogi p.poŜ, podjazdów do stacji 
trafo oraz dla transportu filtrów jak równieŜ dojść do obiektu. Ciągi posiadają 
zróŜnicowaną szerokość, wynikającą z uwarunkowań terenowych. Przebieg 
głównych ciągów komunikacyjnych określono za pomocą współrzędnych i 
zestawiono na planszy drogowej.  

Wysokościowo projektowane nawierzchnie ciągów komunikacyjnych 
dowiązano do poziomu posadowienia obiektów istniejących i projektowanych, a w 
miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią do poziomu tej nawierzchni.  

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych ciągów komunikacyjnych 
zilustrowano na profilach podłuŜnych – rys. nr D3, D4. 

 
4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Ciągi komunikacyjne zostaną wykonane z kostki kamiennej o zróŜnicowanych 
wielkościach i ułoŜone na podbudowie z kruszywa łamanego.  

 
 
 



Konstrukcja wzmocniona ci ągów pieszo-jezdnych : 
- kostka kamienna 12x14cm 
- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr.  3 cm 
- kruszywo łamane 0/63    gr. 15 cm 
- pospółka  gr. 20 cm 
 

Konstrukcja chodników : 
- kostka kamienna 7x9 cm  
- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr.  3 cm 
- pospółka  gr. 20 cm 

Podjazdy  do stacji trafo i dla transportu filtrów będą posiadały nawierzchnie o 
następującym układzie warstw konstrukcyjnych: 
- płyty aŜurowe 40x60x12 cm  
- miał kamienny 0/5 gr.  5 cm 
- kruszywo łamane 0/63    gr. 20 cm 
- pospółka  gr. 20 cm 

Nawierzchnie projektowanych ciągów komunikacyjnych zostaną ograniczone 
obrzeŜem kamiennym 8x30 cm ustawionym na ławie betonowej C8/10 gr. 10 cm z 
oporem. Nawierzchnia dojazdów technicznych zostaną ograniczone obrzeŜem 
betonowym 8x30 cm.  

Warstwę pospółki pod projektowanymi nawierzchniami naleŜy zagęścić do 
uzyskania: Is≥1,0; E2≥100MPa 

Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego pod wzmocnionym chodnikiem i 
podjazdami naleŜy zagęścić do uzyskania: E2≥140 MPa 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na 
przekrojach konstrukcyjnych. 

Projektowane nawierzchnie naleŜy wykonać zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm przedmiotowych. 
 
4.3. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadza się do 
projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego oraz 
częściowo w teren.  
 
4.4. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne, po rozbiórce  istniejących nawierzchni i zdjęciu ziemi roślinnej 
w miejscu występowania, sprowadzają się do wykonania częściowego korytowania i 
profilowania dna koryta. 

W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostroŜności.  

W trakcie prowadzonych robót drogowych naleŜy zabezpieczyć grunt w 
korycie przed nawodnieniem, w przeciwnym wypadku jego parametry geotechniczne 
mogą ulec pogorszeniu. 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej 
PN-S-02205.        
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