
Załącznik nr 13 
Oferowane materiały powinny posiadać wymagane polskimi przepisami dopuszczenia i badania potwierdzające 
spełnienie warunku ich stosowania na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych, Rekomendacji ITB lub 

IBDiM. 
 

L.
p. 

Wymagania Inwestora dotyczące jakości materiałów i 
urządzeń zastosowanych do Realizacji 

Wypełnia Wykonawca 

 Opis techniczny minimalnych parametrów jakie mają spełnić 
materiały zastosowane przez Wykonawcę 

Nazwa producenta, rodzaj, typ 
materiału - urządzenia 

 Wykonanie izolacji i systemów odwadniających na 
nawierzchniach brukowych poprzez zastosowanie pełnego 
systemowego rozwiązania o parametrach nie gorszych niŜ; 
dla płyty drenującej i gromadzącej wodę wytrzymałość na 
ściskanie nie mniejsza niŜ 150 kN/m2 plus minus 15% 

 

 Hydroizolacja zewnętrzna poziemnych części budynków 
(fundamenty i ściany) o parametrach nie gorszych niŜ; 

odporność na powstanie rys podłoŜa, szerokość przy, której 
następuje pęknięcie, nie mniejsza niŜ 3 mm 

przyczepność do podłoŜa z cegły ceramicznej nie mniejsza niŜ 
1,5 MPa 

przyczepność do podłoŜa betonowego nie mniejsza niŜ 1,3 
MPa 

wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu nie 
mniejszym niŜ 0,5 MPA 

 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez zastosowanie pełnego 
systemowego rozwiązania „metoda lekka mokra” o parametrach 
nie gorszych niŜ;  

dla kleju (zaprawy klejącej) – przyczepność do betonu w 
stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niŜ 0,30 MPa 

dla płyty styropianowej – deklarowany współczynnik λD nie 
gorszy niŜ 0,036 W/mK 

dla siatki – siła zrywająca w N/mm próbek przechowywanych 
w warunkach laboratoryjnych w kierunku osnowy nie 
mniejsza niŜ 40,0 i w kierunku wątku nie mniejsza niŜ 
50,0 plus minus 10%  

dla zaprawy tynkarskiej – brak rys skurczowych w warstwie o 
grubości równej średnicy największego ziarna 

 

 

 Izolacja akustyczna ścian z wełny mineralnej o parametrach nie 
gorszych niŜ; 

gęstość 60-80 kg/m3 
dopuszczalna temperatura robocza minimum 600oC 
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD w temp. 

10 C (W/mK) nie gorszy ni¿ 0,035 
wskaźnik pochłaniania dźwięku αW nie mniejszy ni¿ 0,90 

 



 Powłoki posadzek epoksydowych w miejscach, gdzie przewiduje 
się obciąŜenie odpowiadające lekkim warunkom transportu 
kołowego (pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś do 20 
kN oraz ruch pieszy) o parametrach nie gorszych niŜ; 

przyczepność do betonu minimum 1,5 MPa 
wytrzymałość na zginanie (wyrobów z piaskiem kwarcowym) 

minimum 25 MPa 
wytrzymałość na ściskanie (wyrobów z piaskiem kwarcowym) 

minimum 40 MPa 
odporność na starzenie w sztucznych  warunkach klimatycznych – 
zmiana barwy nie większa niŜ 4 stopień w skali szarej 

 

 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające do przewodów wentylacyjnych 
o parametrach nie gorszych niŜ; 

odporność ogniowa nie mniejsza niŜ EI 90 
przegroda odcinająca wykonana z płyty krzemianowo-wapniowej 
o grubości co najmniej 40 mm 

 

 Obudowy szybów instalacyjnych z zastosowaniem płyt gipsowo-
kartonowych o parametrach nie gorszych niŜ; 
odporność ogniowa EI 60 

 

 Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe o parametrach nie gorszych niŜ; 
wytrzymałość na skręcanie statyczne siłą skupioną 350N,   

odkształcenie nie powinno być większe niŜ 2 mm 
odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie, 

brak wykazania odkształceń przy minimum 200 000 cykli 
odporność ogniowa co najmniej klasy Ei2 60 

łączna grubość płyt z wełny mineralnej minimum 36 mm, gęstość 
wełny minimum 180 kg/m3 

 

 Zabezpieczenie p.poŜ. elementów drewnianych więźby dachowej 
środkiem impregnującym oraz zabezpieczającym przed grzybami, 
pleśniami i owadami, o parametrach nie gorszych niŜ; 

odporność na działanie czynników atmosferycznych, 
oznaczona metodą przyśpieszoną nie mniejsza niŜ 3 
stopnie w skali szarej 

przyczepności powłoki do drewna metodą siatki nacięć nie 
mniejsza niŜ 1 stopień 

 

 Izolacja przeciwwodna dachów i stropodachów o parametrach nie 
gorszych niŜ; 

warstwa podkładowa średnia siła zrywająca wzdłuŜ i w 
poprzek nie mniejsza niŜ 600 N/5 cm plus gwarancja na 
10 lat 

warstwa wierzchnia średnia siła zrywająca wzdłuŜ i w poprzek nie 
mniejsza niŜ 700 N/5 cm plus gwarancja na 10 lat 

 

   

 
*) Nie wypełnienie powyŜszej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy 


