WR OC.I’. AW Wroctaw, dnia 26.07.2019r.

Nr sprawy: 3/PN/U/2019

Dotyczy: wyjasnien do SIWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH PROJEKTU: " TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE
I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU"
WSPOLFINANSOWANEGO PRZEZ UNIE EUROPEJSKA W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYIJNEGO WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO 2014 — 2020

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. 2018r., poz. 1986 z p6éz. zm.) ) Zamawiajgcy — ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. udziela ponizej
odpowiedzi i wyjadnien  dotyczacych  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia pn. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU: ”
TERMOMODERNIZACJA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU”
WSPOLFINANSOWANEGO PRZEZ UNIE, EUROPEJSKA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYINEGO WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO 2014 - 2020

Pytanie 1
Czy inwestor posiada moze inwentaryzacje budynku lub fragmenty dokumentacji
archiwalnej? Jedli tak to prosimy o przekazanie.
Odpowiedz:

Materiaty archiwalne dotyczace budynku Ptaszarni znajdujg sie w Archiwum
zaktadowym Inwestora. Mozliwos¢ zapoznania sie z nimi w dni robocze w godzinach
7:00-15:00 po umoéwieniu si¢ z p. Wojciechem Jankowiakiem — Kierownikiem Sekcji ds.
Inwestycji

Pytanie 2

Kiedy bedzie mozna przeprowadzi¢ wizje lokalng? Czy na wizje mozna sie umawiaé
indywidualnie, czy bedzie jedna wizja dla wszystkich oferentéw? Prosimy o podanie kontaktu
do osoby w sprawie wizji lokalnej i terminu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zaprasza zainteresowanych na wizje lokalng w dniu 29.07.2019r.
(poniedziatek) w godz. od 10.00 do 12.00.

Osobg do kontaktéw jest p. Andrzej MIOZGA - tel. +48 693 072 410
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Pytanie 3

Wedtug rys. AO08 Rzut przyziemia poz. +5,0 zaznaczono na czerwono ,stupki wg
projektu konstrukcji" - filarki miedzyokienne, w projekcie konstrukcyjnym brak rysunkéw tych
stupkéw. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji. Z czego sg te stupki - zelbetowe, murowane,
jakie wymiary?

Odpowiedz:

Filarki miedzyokienne nalezy wykonac¢ jako murowane. Uzyé zaprawy ekspansywnej w
ostatniej warstwie muru. Gorg w zelbetowej belce wklei¢ 4 prety fil0 i wpusci¢ w filarek na
dtugos¢ 50cm. Filarki miedzyokienne 25cmx18cm izolowane termicznie styropianem gr. 15cm
wg rysunkow rewizyjnych: A008 R1 oraz A010 R1. Belki nadprozowe wykonac z drewna C24 o
przekroju 18cmx18cm i zamocowac do filarkéw z uzyciem systemowych belkowych facznikéw
ciesielskich.

Pytanie 4

Wedtug rys. PZT AOO1A oznaczenie ,5" nalezy wykona¢ remont istniejacej barierki przy
wolierach zewnetrznych wzdtuz budynku, natomiast wedtug opisu PW pkt. 5.1 nalezy
.zdemontowa¢ wszystkie woliery, ogrodzenia, stare fundamenty, murki...". Ktéry zakres prac
jest prawidtowy i nalezy go ujaé w ofercie? Czy nalezy przeprowadzi¢ remont zielonej barierki
widocznej na fot. 5 opisu arch.?

Odpowiedz:

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonal zgodnie z Projektem Rozbidrki. Istniejgca
balustrada wzdtuz ciggéw pieszych do pozostawienia i remontu zgodnie z rysunkami PZT PW
architektury.

Pytanie 5

Wedtug opisu do PW pkt.9.1 Uwagi str. 18 ,przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢, czy pomieszczenie co do ktdrego sg okreslone minimalne
wymogi wymiarowe zostang spetnione po zakonczeniu robdt wykonczeniowych, np.
szerokos$¢!" Pytanie - o jakie pomieszczenie chodzi, jakie sa minimalne wymogi wymiarowe dla
tego pomieszczenia? Czy to wykonawca ma ustala¢ wymogi wymiarowe dla pomieszczen
zgodne z obowigzujacymi przepisami czy projektant?

Odpowiedz:

Minimalne wymogi wymiarowe dotyczg w szczegdlnosci pomieszczen higieniczno-
sanitarnych okreslonych w obowigzujgcych przepisach i warunkach technicznych.

Pytanie 6

W opisie do PW pkt. B.1 str. 21 Architektura jest niescistos¢ ,scenografia i nasadzenia
w wolierach (z wylaczeniem wykonania wodospadu z oczkiem wodnym) poza zakresem
wykonawcy" oraz zapis zakres inwestycji ,budowg czterech nowych cato-szklanych wolier ze
scenografig". Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie scenografii i nasadzen wolier szklanych
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nie wchodzi w zakres oferty.
Odpowiedz:

Tak. Wykonanie scenografii wybiegéw i nasadzen wolier nie wchodzi w zakres robét z
wylgczeniem wykonania scenografii w technologii artbetonu dla wodospadu z oczkiem
wodnym w wolierze III, zgodnie z PW architektury.

Pytanie 7

Przy stacji uzdatniania wody nalezy wykona¢ wysoka nowa $ciane murowang gr. 38 cm.
W Scianie tej nalezy wykonac poziome wierice W1 i W2 wg rys. KO8 na poz. +3,85 i +6,98,
natomiast w analogicznej Scianie przy wolierze rys. K09 nalezy wykonac tylko wieniec W1 na
poz. +3,85. Z przekroju arch. D-D rys. A010 wynika, ze wieniec w poz. 6,98 jest w obu
Scianach. Prosimy o potwierdzenie, ze w nowej écianie murowanej przy wolierze nie nalezy
wykonywac¢ wienca w poz. +6,98.

Odpowiedz:

Wierice nalezy wykona¢ w obu $cianach i na obu poziomach zgodnie z PW konstrukcji.

Pytanie 8

Wedtug rys. AO07 Rzut przyziemia - uwagi pkt. 8 ,wszystkie istniejgce tynki na écianach
i sufitach przyziemia i piwniczek nalezy skué¢, $ciany odgrzybi¢ i wyprawi¢ tynkami
renowacyjnymi" natomiast w Kartach zakresu remontu i przebudowy rys. A014 nalezy po
skuciu tynkéw wykona¢ nowe cementowo-wapienne, Prosimy o wyjaénienie niescistosci i
informacje jakie nowe tynki nalezy wyceni¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Zgodnie z PW architektury po skuciu istniejacych tynkéw, odgrzybieniu $cian i
naprawach konstrukcyjnych $cian nalezy wykona¢ tynki renowacyjne na écianach i sufitach
pomieszczen piwnicy, natomiast tynki cementowo-wapienne nalezy wykonaé¢ na écianach i
sufitach pomieszczen przyziemia.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, Ze na $cianach murowanych klatek wewnetrznych pom.1,06 i
1,14 nie nalezy wymienia¢ tynkéw wewnetrznych - przegrody S1.7, S1.8, S1.9, ani malowaé
istniejgcych (poza zakresem oferty)

Odpowiedz:

Tak. Zakres rob6t nie obejmuje remontu pomieszczen wolier wewnetrznych -
pomieszczen nr 1.06 i nr 1.14.
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Pytanie 10

Projekt przewiduje wymiane wszystkich okien w budynku. Wedtug rysunku zestawienia
okien okno O1 i O2 w oknach znajdujq sie ,kraty antywtamaniowe wg rysunku elewacji" co to
sg za kraty, nie ma ich na rysunku zestawczym krat, z czego sg wykonane, majg posiadac atest
antywlamaniowosci? Do czego sa mocowane te kraty?

Odpowiedz:

Stolarke okienng nalezy wykona¢ wg rysunkdw rewizyjnych nr AO11 R1.

Pytanie 11

Zestawienie okien rys. A011 - okno 02 i O2' wystepuje po 1 sztuce. Czy za kratg nie
ma okien, czy moze sg i wtedy sg po dwa okna 02 i O2' w sumie 4 szt. okien 50x45 cm?

Odpowiedz:

Stolarke okienng nalezy wykona¢ wg rysunkdéw rewizyjnych nr AO11 R1.

Pytanie 12

Z jakiej blachy nalezy wykona¢ parapety zewnetrzne przy oknach aluminiowych O7, O8,
09, 010? Czy pod parapetami z blachy zastosowa¢ dodatkowo kamienne jak w oknach
przyziemia? Jeéli tak to prosimy o podanie z jakiego kamienia i jakiej grubosci?

Odpowiedz:

Parapety zewnetrzne wykonac zgodnie z rysunkiem zestawczym nr AO11 R1. Parapet
zewnetrzny montowa¢ na ptycie OSB mocowanej za pomocg stalowych katownikéw do Sciany.

Pytanie 13

Czy w ofercie ujg¢ wymiane parapetow wg PW opis pkt. 3.2.4 str. 29 we wszystkich
oknachdrewnianych 01, 02, 03, czy tylko w oknach O3 jak na rys. A011?

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uja¢ wymiane wszystkich parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, W
oknach O1, 02 i O3 nalezy wykonaC nowe wewnetrzne parapety drewniane malowane w
kolorze stolarki, zgodnie z rysunkiem rewizji zestawienia: AO11 R1.

Pytanie 14

Prosimy o informacje, czy w oknach aluminiowych przyziemia i poz. +5,0 nalezy ujac
dostawe i montaz parapetéw wewnetrznych. Jesli taki to z jakiego materiatu, o jakiej grubosci,
szerokosci?

Odpowiedz:

Tak. Nalezy wykonaé ciggty parapet wewnetrznych aluminiowy w kolorze $lusarki z
kapinosem wysunietym 2cm poza lico muru.
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Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy ujaé¢ dostawe i montaz krat okiennych
wedtug rys. D022 krata nr 4 szt. 22 .

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 16

Na rysunku zestawienia stolarki okiennej A011 przy oknach aluminiowych O8 szt6 i 010
szt15 uchylnych, sterowanych sitownikiem, np. Geze Slimchan 230V, jest uwaga, ze
»ostateczny sposéb otwierania nalezy ustali¢ z inwestorem w trakcie realizacji ,, Czy inwestor
planuje zmieni¢ sposéb otwierania okien ? Jaki sposéb zatem uja¢ w ofercie, moze mieé on
wplyw na cene?

Odpowiedz:

Do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji jedynie automatyka sterowania
sitownikami i lokalizacja sterownika okien.

Pytanie 17

Okna O1 w pomieszczeniu 1.02 i 1.22 wedtug kart zakresu remontu i przebudowy
(tabela) nalezy poddaé renowacji, natomiast wedtug zestawienia stolarki okna nalezy
wymieni¢ na nowe wykonane na wzdr istniejgcego. Prosimy o potwierdzenie, ze okna O1
nalezy wymieni¢ na nowe.

Odpowiedz:

Nalezy wykonad nowe okna 01, 02 i 03 na wzdr istniejgcego wraz z odwzorowaniem
oryginalnych elementéw dekoracyjnych frezowanych listew ozdobnych, SZproséw i
réznorodnych zdobien.

Pytanie 18

Okna O3 w pomieszczeniu 1.04 i 1.19 wedtug kart zakresu remontu i przebudowy
(tabela) nalezy poddaé renowacji, natomiast wedtug zestawienia stolarki okna nalezy wymienic¢
na nowe wykonane na wzor istniejacego. Prosimy o potwierdzenie, ze okna O3 nalezy
wymieni¢ na nowe.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ nowe okna 01, 02 i O3 na wzdér istniejgcego wraz z odwzorowaniem
oryginalnych elementéw dekoracyjnych frezowanych listew ozdobnych, SZprosow i
réznorodnych zdobien.
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Pytanie 19

W drzwiach DZ1 nalezy od wewnatrz zamontowaé cieply pakiet szklany docieplajacy
tukowe naswietle. Z jakiego szkta ma by¢ ten pakiet — dwu, czy trzyszybowy, czy szkto ma by¢
w ramie ? Jedli tak to w jakiej drewnianej, aluminiowej?

Odpowiedz:

Pakiet ciepty dwuszybowy (jednokomorowy) w ramie drewnianej lub profilu szklarskim
se stali malowane na RAL w kolorze drzwi, wspétczynnik przenikania ciepta dla

zamontowanego pakietu U=1.1W/(m2'K).

Rysunek warsztatowo-montazowy do opracowania przez Wykonawce do akceptacji przez
Projektanta.

Pytanie 20

Jaki rodzaj profili i szklenia zastosowal w $ciance DW1 (rys. D025) z drzwiami
rozsuwanymi - profile ciepte, zimne, szkto pojedyncze, komorowe, bezpieczne,
antywtamaniowe, czy wymagana odpornos¢ ogniowa?

Odpowiedz:

Witryne DW1 nalezy wykonac na profilu zgodnie z rysunkiem D025. Profile zimne, szkto
bezpieczne (hartowane), pojedyncze, bez odpornosci ogniowej.

Pytanie 21

Gruboé¢ chudego betonu pod ptytami fundamentowymi wolier to wg projektu
architektonicznego to 6 cm (warstwy P1.1 - rys. A013) natomiast wg projektu konstrukcyjnego
rys. K03, K04, K05 to 10 cm. Jaka grubo$¢ chudego betonu pod ptytami fundamentowymi
wolier ujg¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Wykonaé zgodnie z projektem konstrukeji o grubosci 10 cm

Pytanie 22

Czy konieczne jest wykonanie izolacji z maty Voltex pod ptytami fundamentowymi
volier. W przekroju warstw P1.1 wystepuje ona miedzy styropianem, a piyta fundamentowa.
Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania takiej izolacji.

Odpowiedz:

Tak. Izolacje zastosowad na styropianie z warstwg dociskowg min. 15cm zgodnie z
rysunkiem rewizyjnym A013 R1.
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Pytanie 23

Grubo$¢ zelbetowej phyty fundamentowej volier wg. rys. A013 - P1.1 wynosi 15 cm,
natomiast wg PW konstrukcja to 24 cm. Prosimy o potwierdzenie, ze $ciany i ptyty niecek
zelbetowych wolier nalezy wykona¢ wedtug projektu konstrukcyjnego.

Odpowiedz:

Wykonac zgodnie z projektem konstrukgji grubosci 24 cm.

Pytanie 24

Wedtug rys. A013 - warstwy P1.1 nalezy na plycie zelbetowej niecki wykonac¢ warstwe
spadkowg z lekkiego betonu gr. min. 8 cm. Czy warstwe tg nalezy wykonaé na ptycie
fundamentowej gr. 24 cm wg. Konstrukcji?

Odpowiedz:
Wykona¢ zgodnie z PW konstrukgji.

Pytanie 25

Wedtug rys. A013, przegroda P1.1 ptyte zelbetowa wolier nalezy po wykonaniu
zaimpregnowac preparatem Bautech Formuta oraz Nanoseal Aero. Czy $ciany niecek wolier tez
nalezy od Srodka zaimpregnowac¢ takimi preparatami?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 26

Posadzki przyziemia - Prosimy o wyjasnienie niescistosci - wedtug. rys. A013
Zestawienie przegréd - P1.1 oraz opisu do PW Architektura pkt. 3.2.10 str, 40 w obszarze
poruszania sig zwiedzajacych - poz. 1.01, 1.20, 1.02 nalezy wykona¢ wykonczenie posadzek
typu terazzo cienkowarstwowe drobnoziarniste szlifowane, natomiast wg. rys. D012 w wyzej
wymienionych pomieszczeniach nalezy wykonaé posadzke z art-betonu. Jakg posadzke nalezy
wykonac w wyzej wymienionych pomieszczeniach?

Odpowiedz:

Posadzki w obiekcie nalezy wykonaé wg rysunku D012 R1 oraz opisu pkt. 3.2.10
Terrazzo cienkowarstwowe drobnoziarniste, szlifowane w kolorze czerwonym (czerwien
zelazowa) Projektowana posadzka terazzo to bezspoinowa, szlifowana i polerowana
Systemowa posadzka wykonana w potaczeniu z naturalnymi kruszywami o wiaéciwoéciach
antyposlizgowych.

Dla wykonania posadzki nalezy wykona¢ mocne, zwarte, betonowe podioze w klasie betonu
C20/C25 o wytrzymatosci min 20MPa.
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Przyktadowa fotogafia rébki.

Pytanie 27

Czy konieczne jest wykonanie izolacji z maty Voltex pod wylewka betonowgq B25
posadzki w hali gtéwnej. W przekroju warstw P1.2 (rys. AO13) wystepuje ona na styropianie.
Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci wykonania takiej izolacji.

Odpowiedz:

Tak. Izolacje zastosowal na styropianie z warstwg dociskowg min. 15cm zgodnie z
rysunkiem rewizyjnym AQ13 R1.

Pytanie 28

Czy konieczne jest wykonanie izolacji z maty Voltex pod wylewka betonowg pod
posadzke zywiczng. W przekroju warstw P1.3 (rys. A013) wystepuje ona na styropianie.
Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci wykonania takiej izolacji.

Odpowiedz:

Tak. Izolacje zastosowal na styropianie z warstwq dociskowg min. 15cm zgodnie z
rysunkiem rewizyjnym AO13 R1.

Pytanie 29

Prosimy o wyjasnienie niescistosci - niecki wolier gr. 40 cm nalezy wypetni¢ podtozem z
humusu i kory - wg rys. A013 - warstwy P1.1, natomiast w opisu PW pkt.3.2.15 str. 42 ,catos¢
wypetni¢ warstwg wegetatywng z Biofloru". Pytanie czym nalezy wypetnic¢ niecki wolier i czy
jest to w zakresie wykonawcy?

Odpowiedz:

Tak. Nalezy wypetni¢ warstwg humusu (wegetacyjna) | wierzchnig warstwa kory.

Pytanie 30

Co to jest ,Bioflor"? Prosimy o podanie przykladowego producenta, dostawcy. Czy to
jest warstwa wegetacyjna stosowana w dachach zielonych?
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Odpowiedz:

Bioflor warstwa humusu (wegetacyjna) z wierzchnig warstwg kory.

Pytanie 31

Wg opisu do PW pkt. 3.12.16 str. 42, nalezy w pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje
w systemie Sopro. O jakie to pomieszczenia chodzi? Czy tylko wezet sanitarny p.1.11 , czy moze
inne pomieszczenia? Czy tg izolacje wykonad tylko na podtodze, czy réwniez na $cianach?

Odpowiedz:

Przez pomieszczenia mokre w opisie nalezy rozumie¢ pomieszczenia wezla sanitarnego
oraz wszystkie pomieszczenia zaplecza kondygnacji przyziemia. Izolacje nalezy wykonaé
réwniez na $cianach do wysokosci oktadzin z ptytek zgodnie z czescig rysunkowg PW
architektury A014 R1.

Pytanie 32

Wg rysunku D009 — pomieszczenia zaplecza nalezy wykona¢ posadzke GW — posadzka
gresowa na izolacji przeciwwilgociowej, natomiast wg rys. D009 w tych pomieszczeniach nalezy
wykonac posadzke Zywiczng. Jaka posadzke nalezy wykona¢ w pomieszczeniach zaplecza? Czy we
wszystkich pomieszczeniach wg ry. D009 wykonaé na posadzce izolacje przeciwwilgociowg?

Odpowiedz:

Posadzki w obiekcie nalezy wykonaé wg rysunku D012 R1. Zgodnie z PW w
pomieszczeniach zaplecza, nalezy wykonaé posadzke zywiczng. Zgodnie z opisem przegréd,
rys. A013 R1 nalezy zastosowac hydroizolacje z maty VOLTEX lub réwnowazna.

Pytanie 33

Prosimy o wyjasnienie niescistosci, wg opisu Pw pkt 3.2.18 str. 43 Sciany w toaletach i
pomieszczeniach sanitarnych nalezy malowaé do wys. min. 2,1 m farbg zmywalng Premium Clean
RAL 9002 natomiast wg pkt.3.2.13 str. 42 Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykoriczyé
ptytkami ceramicznymi Color Two, Rako 19,8 x 19,8 cm. Natomiast w kartach zakresu remontu i
przebudowy A014 pom. 1.11 wezet sanitarny Sciany na catej wysokosci nalezy wylozyé plytkami
gresowymi 30x30 np. Tubadzin Epoxy grey. Pytanie jak nalezy wykonczy¢ $ciany wezla
sanitarnego, do jakiej wysokosci , podczas gdy wysokoé¢ pomieszczenia sanitariatéw to 3,71m?

Odpowiedz:

Na Scianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych utozy¢ plytki gresowe 30x30 np.
Tubgdzin Epoxy grey lub réwnowazne do wysokosci 2,1m. Powyzej zastosowac farbe Caparol
lub réwnowazna, zgodnie z kartami pomieszczery A014 R1.

Pytanie 34

Wg D020 Zestawienie materiatowe posadzki zywiczne jakie trzeba wykona¢ to Rompox
1005 barwna firmy Noxan, natomiast wg. opisu PW pkt. 3.2.14 nalezy wykonaé posadzke
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epoksydowg Sikafloor 260 purcem R12 gr. 3 mm. Prosimy o informacje jaka posadzke zywiczng
nalezy wykonac w wycenianym obiekcie?

Odpowiedz:

Posadzki Zywiczne w obiekcie nalezy wykona¢ wg rysunku D012 R1 oraz opisu pkt. 3.2.14 -
posadzki epoksydowe.

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, ze Sciany pomieszczenia przygotowania pozywienia 1.09a,b nalezy
do wysokosci 2,0m wykoriczy¢ ptytkami 30x30 np. Tubadzin ( wg A014)

Odpowiedz:

Sciany pomieszczeh przygotowania pozywienia 1.09 wykonczy¢ ptytkami gresowymi
30x30 do wysokosci 2,1m np. Tubadzin lub réwnowaznych posiadajgcych atest higieniczny do
uktadania w pomieszczeniach kuchennych. Powyzej zastosowaé farbe Caparol zgodnie z
kartami pomieszczen A014 R1.

Pytanie 36

Wg rys. A010 — architektura przekroje nad szklanymi wolierami, powyzej ,nalezy wykona¢
siatke podwieszang do podkonstrukcii dachu - wg proj. konstrukcji” Natomiast w projekcie
konstrukcji nie ma informacji na temat rodzaju siatki , sposobu jej podwieszenia. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji przetargowej, podanie rodzaju siatki oraz szczegdtow jej zamocowania.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ siatke syntetyczng np. HMJ Design A/S, typ Knotless
UHMWPE Net 1,4x25x25 mm lub réwnowazng w kolorze czarnym. Mocowanie siatki do
elementéw konstrukgji stalowej dachu wg wytycznych producenta siatki. Parametry siatki i
geometria do potwierdzenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Pytanie 37

Wg Kart zakresu remontu i przebudowy A014 nad wolierami nalezy zamontowac siatke —
typ siatki oraz wielko$¢ oczek do uzgodnienia z inwestorem” Jaka to ma by¢ siatka? Jakg wyceni¢
w ofercie?

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ siatke syntetyczng np. HMJ Design A/S, typ Knotless UHMWPE
Net 1,4x25x25 mm lub réwnowazng w kolorze czarnym. Mocowanie siatki do elementéw
konstrukcji stalowej dachu wg wytycznych producenta siatki. Parametry siatki i geometria do
potwierdzenia z Inwestorem na etapie realizacji.
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Pytanie 38

Wg Kart zakresu remontu i przebudowy A014 nad wolierami nalezy zamontowa¢ siatke —
»do stalowej konstrukcji dachu éwietlika za pomocy elementéw stalowych (liny i zaczepy do
uzgodnienia z proj. konstrukcji w trybie nadzoru autorskiego” Czy projektant konstrukcji w trybie
nadzoru autorskiego wykona projekt warsztatowy? Na jakiej podstawie nalezy wycenic¢ dostawe i
montaz siatek nad wolierami?

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyjaé siatke syntetyczng np. HMJ Design A/S, typ Knotless UHMWPE
Net 1,4x25x25 mm lub rownowazng w kolorze Czarnym. Mocowanie siatki do elementéw
konstrukcji stalowej dachu wWg wytycznych producenta siatki. Parametry siatki i geometria do
potwierdzenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Pytanie 39

W rys. A007 — Rzut przyziemia jedna Sciana pomieszczen zaplecza 1.19 i 1,04 jest opisana
jako ,, siatka h=4,0 na podkonstrukgji z drzwiami ,, Na rys. A010 jest opis Sciany ,, woliera — siatka
na podkonstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji” Jaka to ma by¢ siatka i na jakiej
podkonstrukcji? Prosimy o uzupetnienie dokumentadji przetargowej.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ siatke stalowg wraz z drzwiami rewizyjnymi wykonana z drutu
ocynkowanego, dodatkowo ocynkowana PO zgrzaniu, wielkos¢ oczka 19mm, grubo$é¢ drutu
lmm na podkonstrukcji z rur i ptaskownikéw stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor RAL jak istniejgce stupy Zzeliwne. Parametry siatki do potwierdzenia z
Inwestorem na etapie realizacji.

Pytanie 40

Nad pomieszczeniem przygotowania positkéw dla ptactwa nalezy wykona¢ sufit
podwieszany ze $wietlikiem. Wg opisu do PW pkt. 5.8 str 60, éwietlik ma mieé wymiar 450x130
cm, natomiast wg rys D013 — schemat sufitéw wymiar odczytany ze skali to 530x210 cm. Jakie
wymiary powinna mie¢ przezierna czes¢ sufitu podwieszanego?

Odpowiedz:

Wymiar swietlika 530 cm x 210 cm.

Pytanie 41

Czy w zakresie oferty jest dostawa wyposazenia pomieszczen zaplecza, kuchni,
pomieszczenia socjalnego, wezla sanitarnego wg zestawienia na rys. D009?

Odpowiedz:

W zakresie oferty nalezy uja¢ elementy wyposazenia zawarte w zestawieniy DO020.
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Pytanie 42

Jeéli wyposazenie zaplecza jest w zakresie oferty, prosimy o informacje jakie ilosci
wyposazenia uja¢ — wg rys. D009- pomieszczenia zaplecza, D020 — zestawienie materiatowe |
elementéw wyposazenia ? W wymienionych czesciach dokumentacji przetargowej wystepujg inne
iloci. Krzeset konferencyjnych wg D020 jest 9, natomiast na rys. D009 jest ich 12. W zestawieniu
D020 znajdujg sig 3 szt stotow gastronomicznych 100x60 cm i 1 szt stotu 60x60, natomiast na
rysunku D009 jest tylko oznaczony jeden stét 60x60. Na rysunku D009 w pomieszczeniu socjalnym
1.12 jest wrysowany duzy stot otoczony krzestami, co to za stot, czy jest w zakresie oferty? Prosimy

o jednoznaczne wyspecyfikowanie wyposazenia , ktdre nalezy uja¢ w ofercie.
Odpowiedz:
W zakresie oferty nalezy uja¢ wyposazenie zgodnie z D009 R1 iD020 R1.

Pytanie 43

Jakiej gruboéci powinien byC styropian do ocieplenia écian zewnetrznych w Czesci
wspoiczesnej pawilonu wg opisu PW pkt 3.2.8 — gr .20 cm, natomiast wg AQ13 — Zestawienie
przegréd — S1.4, S1.5 — 15 cm, w audycie energetycznym tez jest 15 cm. Prosimy o wyjasnienie
niescistosci.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ zgodnie z audytem i rysunkiem PW architektury AO13 R1 -
15cm.

Pytanie 44

Czy pod ocieplenie elewacji styropianem nalezy skué caty tynk zewnetrzny i wykonaC nowy?
Czy moze wykonac tylko naprawe; i uzupenienie tynku? Ktére prace wyceni¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyjac skucie catego tynku zewngtrznego.

Pytanie 45

Zaprojektowano wykonczenie ocieplenia czeéci wspdiczesnej pawilonu z tynku Baumit
Silikon Top - wg opisu PW pkt 3.2.8 , kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji”. Na rysunkach
elewadji te éciany oznaczone ,A™ — opisane jako ,$ciana tynkowana do remontu/uzupetnienia”.

Pytanie — jaki ma by¢ kolor tynku silikonowego na ociepleniu?
Odpowiedz:

Kolor do ustalenia w trybie wzorcowania na budowie Ww ramach nadzoru
konserwatorskiego i autorskiego.
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Pytanie 46

Wg rys. A013 — przekréj P.1.5, P.1.6 »Stropodach istniejagcy — uwaga ze wzgledu na
przeprowadzony remont stropodachu ostateczne warstwy ustali¢ zgodnie z audytem i w trybie
nadzoru po dokonaniu odkrywek” Natomiast wg Kart zakresu remontu i przebudowy A014
istniejacy dach nalezy dociepli¢ warstwg 25 cm styropianu i wykonaé nowe pokrycie papowe.
Ktry zakres robét nalezy wyceni¢ w ofercie?

Odpowiedz:
Nalezy przyjac zgodnie z audytem i rysunkiem PW architektury A013 R1.

Pytanie 47

Wg kart zakresu remontu i przebudowy A014 — Dach - na ociepleniu ze styropapy nalezy
utozy¢ jedng warstwe papy wierzchniej Icopal Extra Wentylacja Top 5,2 szybki Syntan SBS 5,2 mm,
natomiast na rys. A 013 zestawienie przegréd przekréj P1.5, P1.6 wystepujg 2 warstwy papy
termozgrzewalnej i izolacja z folii budowlanej na izolacji ze styropianu. Jaki uklad warstw na
istniejacym dachu nalezy wyceni¢ w ofercie?

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ zgodnie z audytem i rysunkiem PW architektury AO13 R1.

Pytanie 48

Wg rys. A013 warstwy P1.7 dach korytarza technicznego, na papie termozgrzewalnej
znajduje sie drewno/art. beton. Prosimy o wyjasnienie co projektant ma na mysli , jaka to ma by¢
nawierzchnia, czy to jest nowe pokrycie, czy istniejace? Czy wszystkie warstwy P1.7 ponad plytg
zelbetows istniejacy sq do wykonania? Czy w ofercie ujaé rozebranie istniejgcych warstw?

Odpowiedz:
Dach korytarza technicznego ma docelowo stuzy¢ jako cze$¢ scenografii wolier

zewngtrznych. Do oferty nalezy przyjaé izolacje termiczng i wierzchnie pokrycie z 2 warstw
papy termozgrzewalne;j.

Pytanie 49

Wg rys. A010 ~ przekrdj B-B nalezy podniesé istniejace Swietliki znajdujace sie nad klatkami
wewngtrznymi. Prosimy o wyszczegdlnienie robét koniecznych do wykonania w celu podniesienia
istniejgcych plaskich $wietlikéw - rozbirka, podmurowanie — z czego, jaka wysoko$¢, grubosé, tyk,
izolacja? Prosimy o przekazanie rysunku detalu takiego podniesienia.

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunku detalu warsztatowego do
akeeptacji przez Inwestora po wykonaniu demontazy i rozbiérek istniejgcych elementdw.

Do oferty nalezy przyja¢ demontaz istniejacych  $wietlikw, podmurowanie, osadzenie
swietlikdw, izolacja wg warstw dachu P1.5.
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Pytanie 50

Na rysunku rzutu dachu AOO9 pokrycie dachu korytarza technicznego jest opisane jako
Jblacha falista” - Czy to jest blacha istniejaca do rozbiérki czy projektowana? Jaka to blacha,
prosimy o podanie parametréw tej blachy. Jakie nowe pokrycie dachu nad korytarzem technicznym
nalezy ujg¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Dach nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkiem PW architektury A013 R1. Dach korytarza
technicznego ma docelowo stuzy¢ jako cze$¢ scenografii wolier zewnetrznych. Do oferty
nalezy przyjac izolacje termiczna i wierzchnie pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

Pytanie 51

Wg przekroju architektonicznego D-D w wolierze nr III nalezy przestrzennie uksztattowac
éciane pod wodospadem — artbeton. Czy uksztattowanie $ciany z artbetonu jest w zakresie oferty?
Wg rys. AQ07 przy artbetonie jest uwaga scenografia w zakresie inwestora”

Odpowiedz:

Tak. Wykonanie scenografii wybiegdéw i nasadzen wolier nie wchodzg w zakres oferty z
wylgczeniem wykonania w technologii artbetonu wodospadu z oczkiem wodnym w wolierze
II1.

Pytanie 52

Woda z wodospadu , w wolierze nr III ma spada¢ do oczka wodnego. W projekcie
konstrukcyjnym brak $cian oczka wodnego - wymiaréw, grubosci, wysokosci, zbrojenia, jest tylko
niecka zelbetowa catej woliery. Prosimy o uzupetnienie projektu konstrukcyjnego o wykonanie misy
oczka wodnego. Czy moze wykonanie oczka wodnego jest poza zakresem oferty?

Odpowiedz:

Wykonanie oczka wodnego z wodospadem w technologii artbetonu wraz ze scenografig
w wolierze nr III w uzgodnieniu z Inwestorem, znajduje sie w zakresie oferty.

Pytanie 53

Wg rys. A0O07 - Rzut przyziemia - niecka oczka wodnego przy wodospadzie ma by¢
wykonczona artbetonem. Czy to wykonczenie wchodzi w zakres oferty? Czy nalezy wykonczy¢ tylko
éciany oczka czy dno réwniez?

Odpowiedz:

W zakresie oferty nalezy ujaé¢ wykonanie oczka wodnego w technologii artbetonu z
wodospadem wraz ze scenografig w wolierze III w uzgodnieniu z Inwestorem.
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Pytanie 54

Opis architektury pkt. 3.2.21 »Hydroizolacja niecki oczka wodnego” - Czy w opisie chodzi o
izolacje niecki woliery nr III, czy tylko zelbetowej misy oczka wodnego, na wykonanie ktdrego nie
ma dokumentacji?

Odpowiedz:

Hydroizolacje niecek wolier i misy oczka wodnego wraz ze sciang wodospadu nalezy
wykonac zgodne z PW architektury.

Pytanie 55

Nalezy wykonac nowe wejécie do wezta Cieplnego wraz ze $ciang oporowa wg rys.
konstrukcyjnego K07 i DOOS. Pytanie jakie izolacje poziome i pionowe nalezy wykona¢ na
podziemnej czesci Sciany oporowej?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ zgodnie z audytem i czesdcig rysunkowg PW architektury A013 R2 oraz
A006 R1 i D008 R1.

Pytanie 56

Jak nalezy wykoriczy¢ zelbetowa sciang oporowg od zewnatrz budynku i od strony
wejscia do wezta cieplnego? Na rysunku A006 przekrdj tej $ciany jest opisany ,S1.18” wg
Zestawienia przegrdd A013 ten przekrdj dotyczy filaréw okiennych na poziomie dachu. Czy
przyjac takie samo wykoAczenie na Scianie oporowej (z ociepleniem)?

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ zgodnie z audytem i czgscig rysunkowg PW architektury A013 R2 oraz
A006 R1.

Pytanie 57

Wg rys. A006 Rzut piwnicy pom. 0.01 Istniejgcy wezet cieplny jest 0znaczony czerwong
przerywang linig jako ,poza zakresem opracowania” natomiast wg ,,A014 Kart zakresu remontu
| przebudowy” w pomieszczeniu nalezy wykona¢ wyszczegdlnione prace remontowe. Czy ujaé¢
w ofercie remont pomieszczenia wezta cieplnego pom. 0.01 wg kart A014?

Odpowiedz:

W ofercie nalezy ujgé remont pomieszczenia wezta cieplnego.

Pytanie 58

Czy przy schodach do wezta cieplnego wykona¢ bramke i pochwyty obustronne jak w
opisie arch. PW p3.2.25 str. 45 czy tylko pochwyt jednostronny na rys. D008?
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Odpowiedz:

W ofercie nalezy ujgé dostawe i montaz zamykanej bramki z rur zamknietych
kwadratowych ocynkowanych malowanych proszkowo na RAL 7011 o wymiarach 95x102cm z
zamkiem patentowym i pochwyty obustronne zgodnie z rysunkiem D008 R1 oraz AQ06 R1.

Pytanie 59

W pomieszczeniu 1.02 edukacji-inkubacji nalezy rozebra¢ sklepienie odcinkowe,
zasypa¢ pomieszczenie piwniczne pod spodem i wykona¢ nowe warstwy posadzkowe. Czy pod
pomieszczeniem 1,22 platforma dla niepetnosprawnych znajduje sig piwnica i nalezy wykonac
takie same prace jak w pom. 1,02 ? Czy tylko nalezy pogtebi¢ posadzke?

Odpowiedz:

Tak. Nalezy wykonaé prace jak dla pom. 1.02 zgodnie z czescig rysunkowg PW
architektury A0O6 R1.

Pytanie 60

Czy nalezy uja¢ w ofercie wykonanie izolacji poziomych iniekcyjnych wszystkich Scian
fundamentowych, wokét catego budynku? Czy izolacja metoda iniekcji dotyczy tylko Scian
zewnetrznych , czy rowniez wewnetrznych? Czy moze izolacjg metoda iniekcji wykonac tylko w
miejscu wystepowania cokotu kamiennego? Prosimy o uszczegdtowienie miejsc wykonania
izolacji metodg iniekcji.

Odpowiedz:

Iniekcje nalezy wykona¢ na wszystkich Scianach fundamentowych zewnetrznych i
wewnetrznych zgodnie z opisem technicznym i czeécig rysunkowg PW architektury DO15.

Pytanie 61

W opisie PW - architektura pkt. 3.2.1 Fundamenty str. 24, jest opisany szczegotowo
sposGb czyszczenia Scian kamiennych. Pytanie czy spis tych rob6t do wykonania dotyczy czesci
nadziemnej cokotu kamiennego, czy czesci podziemnej?

Odpowiedz:

Prace wykona¢ w czesci nadziemnej budynku.

Pytanie 62

Wg projektu wykonawczego nalezy wykona izolacjg pionowa fundamentéw. Na jaka
gteboko$¢ wykonac te izolacje? Czy byty wykonywane odkrywki fundamentow? Jaka wysokosc
izolacji przeciwwilgociowej ujgc w ofercie?

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ na catej powierzchni fundamentow. Nalezy przyja¢ min. 150 cm
gtebokosci izolacji.
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Pytanie 63

Jakg wysokos¢ izolacji cieplnej uja¢ w ofercie, 1m ( DO15)? Czy izolacje cieplng nalezy
wykonac na wszystkich $cianach zewnetrznych, wokét catego budynku?

Odpowiedz:

Izolacje cieplng ze plyt XPS nalezy wykonaé na catej powierzchni $cian
fundamentowych wokét catego budynku do gtgbokosci  minimum 150 cm  ponizej
przylegajacego terenu.

Pytanie 64
Wg pw rys. D015 - izolacja pionowa fundamentéw - ,Ostateczne rozwigzanie
technologii izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia cian piwnicznych zostanie podjete na
etapie realizacji w trybie nadzoru autorskiego” - pytanie w jaki sposob beda rozliczne te roboty
» €2y sq mozliwe roboty dodatkowe? Jakie prace nalezy ujg¢ w ofercie?
Odpowiedz:

Izolacje wykonac zgodnie z PW architektury A013 R2

Pytanie 65

Wg projektu nalezy wykonac remont zadaszenia wejécia bocznego do zaplecza
technicznego wg rys. D024. Wg tego rysunku nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachu i
scian, oraz pomalowa¢ istniejaca konstrukcje stalowg zadaszenia. Z czego nalezy wykonac
nowe zadaszenie i obudowe $cian? Czy prace te nalezy uja¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Tak, prace te nalezy ujagé w ofercie. Zakres zgodnie z czescig rysunkowg PW
architektury D024 R1.

Pytanie 66

Wg rys. D024 Architektura oznaczenie ,H” - remont istniejgcej nawierzchni rampy
technicznej. Na czym ma polegaé ten remont? Prosimy o uszczegdtowienie i podanie jakie
roboty nalezy wycenié¢ w ofercie.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ skucie istniejacej nawierzchni betonowej, wywdzke i utylizacje gruzu,
wykonanie warstw podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni betonowej w spadku
zbrojonej siatkami wg warstwy P1.12 z czgscig rysunkowa PW architektury A013 R2 i D024 R1.
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Pytanie 67

Przy wejéciach bocznych do zaplecza technicznego wg rys. AO001_A nalezy wykonac
,schody z kraty wema wraz z uksztattowaniem przylegtego terenu”. Prosimy o przekazanie
rysunku konstrukcyjnego tych schodow. Jak nalezy uksztattowac przylegty teren? Czy w tym
miejscu wykona¢ chodnik z kostki granitowej? Jesli tak to na jakiej powierzchni?

Odpowiedz:

Teren przeznaczony jest pod wykonanie wolier zewnetrznych. Rozwigzanie warsztatowe
detalu schodéw z kraty WEMA w zakresie Wykonawcy do akceptacji przez Inwestora po
rozbidree istniejacych elementéw wolier zewngtrznych i niwelacji przylegtego terenu.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz klatek adaptacyjnych w wolierach jest
poza zakresem oferty.

Odpowiedz:

Dostawa i montaz klatek adaptacyjnych jest poza zakresem oferty.

Pytanie 69

W dokumentacji przetargowej znajduje sig karta techniczna Yawki zeliwnej do montazu
przy fontannie. Producentem jest firma ze Stanéw Zjednoczonych. Czy w Polsce znajduje sig
dystrybutor tej firmy? Prosimy o podanie nazwy, adresu tego dystrybutora. Czy w ofercie
mozna ujac¢ inng tawke, np. ze stali nierdzewnej, lub zeliwng z siedziskami drewnianymi
produkowang w Polsce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza przyjecie w ofercie produktu réwnowaznego.

Pytanie 70

Jak nalezy wykoniczy¢ zelbetowe Sciany niecki woliery Ti1I - ponad poziomem
posadzki - od poz. 0,00 do +0,70 - od strony zwiedzajgcych i od strony wnetrza woliery, wraz
z poziomym gzymsem?

Odpowiedz:

W projekcie przyjeto wykonczenie scianek niecki artbetonem w uzgodnieniu z
Inwestorem zgodnie z czgscig rysunkowg PW architektury DO17.

Pytanie 71

W zakresie projektu jest wykonanie nowych komindw wentylacyjnych wg rys. D014.
Jakie maja by¢ te kominy - murowane, z pustakéw ceramicznych, betonowych, jak
obmurowane, z rur gigtkich?
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Odpowiedz:

Kominy dachowe wentylacji grawitacyjnej systemowe z blachy tytanowo-cynkowej oraz
ze wspomaganiem mechanicznym wentylatorami zgodnie z rys. D014.

Pytanie 72

Wg opisu do PW - 1V - dokumenty formalno-prawne str. 7, wykonawca jest
zobowigzany do wykonania weryfikacji i badar kolorystyki remontowanych elementéw na
kazde wezwanie nadzoru autorskiego i powyzsze uwzgledni¢ w ofercie” O jakie elementy
chodzi? Czy inwestor podtrzymuje taki zapis, aby o wyceng tych robét zwiekszy¢ cene oferty?

Odpowiedz:

Tak. Kolorystyka wszystkich oryginalnych elementéw i powierzchni tynkarskich do
potwierdzenia podczas prac przez uprawnionego konserwatora zabytkéw i przedstawiona do
akceptacji nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.

Pytanie 73

Wg rys. AO11 - Zestawienie stolarki okiennej - Okno O3 ma dwa opisy ,,0kno drewniane
zespolone” oraz ,,0kno aluminiowe, jednoramowe”, Pytanie okno O3 ma by¢ drewniane czy
aluminiowe?

Odpowiedz:

Okno O3 wg rysunku zestawienia zgodnie z czescig rysunkowg PW architektury A011
R1.

Pytanie 74

Wg rys. A010 przekrdj C-C , Istniejaca konstrukcja stalowa do remontu” Jaka to
konstrukcja, czy inwestor posiada inwentaryzacjg konstrukcii. Prosimy o opis lub rysunki tej
konstrukcji - z jakich przekrojéw sig sktada, ile elementdéw, o jakiej dtugosci? Na czy ma
polegac remont konstrukcji stalowej - prosimy o wyspecyfikowanie robét koniecznych do
wykonania.

Odpowiedz:

Ze wzgledu na rozne dostgpne na rynku techniki i technologie remontu konstrukgji
stalowych, Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ i wskazad najwlasciwsza, wycenié¢ ja
dokonujac wizji lokalnej i dobiera¢ podstawowe wielkosci obmiarowe dia wybranej przez siebie
metody, w szczegdlnosci z uwzglednieniem zapiséw PW architektury.

Pytanie 75

Wg opisu do PW str. 6, wykonawca na etapie realizacji powinien opracowac rysunki
warsztatowe i montazowe elementéw konstrukcji. O jakie elementy i rysunki chodzi? Czy te
prace projektowe nalezy wyceni¢ w ofercie?
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Odpowiedz:

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta lub w wypadku zaistnienia
koniecznoéci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych,
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowa¢ W szczegolnosci ww.
opracowania : rysunki warsztatowe, rysunki montazowe, projekt organizacji ruchu, projekty
zabezpieczenia i napraw konstrukcji w czasie prowadzenia robot. Powyzsze opracowania winny
by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane; kompletne
opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Zamawiajacego. Proces przygotowania
powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram i koszt prowadzanych robét.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna sig z dokumentacja, oceni jej czytelnost,
spéjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢ : opis, rysunki, opracowania branzowe
powiagzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z
catoécig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wplywajgce na koszt i termin realizacji.

Pytanie 76

Par. 2 ust. 2 pkt 1) — Wykonawca jest obowigzany przejac front robdt, ale pod warunkiem,
7e bedzie on przygotowany do wykonywania robét bedacych przedmiotem zamodwienia — prosimy 0
doprecyzowanie zapisu.
Odpowiedz:

Wprowadzenie warunku o tresci proponowanej nie skutkowatoby doprecyzowaniem zapisu,
a wrecz przeciwnie dodaniem warunku nieokreslonego precyzyjnie. Zamawiajacy nie wprowadza
zmian w tym zakresie.

Pytanie 77

Par. 2 ust. 2 pkt 11) — Czy jest mozliwos¢ wykorzystania na cele budowy mediow
dostarczanych do ZOO?
Odpowiedz:
Tak

Pytanie 78

Par. 2 ust. 6 — Zapis nieprecyzyjny — prosimy o usuniecie, jako postanowienia sprzecznego z
art. 29 ust. 1 Prawa zamdwieni publicznych. Przedmiot zaméwienia powinien by¢ jednoznaczny,
wyczerpujacy, zawiera¢ dokladne i zrozumiate okreSlenia, uwzgledniajace wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Stwierdzenie, ze przedmiotem zamdwienia
objete sg wszystkie prace — nawet nie wskazane w umowie — konieczne dla stabilnosci, ukonczenia
oraz bezpiecznego i wiaéciwego korzystania z przedmiotu umowy — nie spetia tego wymogu. Nie
wiadomo, o jakie prace moze chodzi¢ Zamawiajgcemu, kryterium stabilnosci”, ,bezpiecznego i
whasciwego korzystania” — sg wyrazeniami nieostrymi i niejednoznacznymi, uniemozliwiajgcymi
obiektywna ocene, co wchodzi (lub moze wchodzi€) w zakres tych prac.
Odpowiedz:

Zapis w brzmieniu ,oraz wszystkie prace, nawet nie wskazane w Umowie, ktdére sa
konieczne dla stabilnoci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wiasciwego korzystania z Przedmiotu
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umowy” — nie skutkuje mozliwoscig uznania niedoprecyzowania Przedmiotu zamdwienia. Przedmiot
zamOdwienia jest opisany w dokumentach wskazanych w § 1 umowy, w szczegdlnosci dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Przedmiot
umowy nie jest opisywany poprzez wskazanie kazdej pracy (czynnosci), ktdra musi zostad
wykonana, gdyz taki stopiefi szczegStowosci opisu nie jest mozliwy. W konsekwencji zapis, do
ktdrego odnosi sie pytanie ma na celu wskazanie, ze Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢
kazda pracg (czynnosc) niezbedng do wykonania Przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w
ww. dokumentacji. Nie stanowi natomiast o koniecznodci wykonania prac (czynno$ci) poza
Przedmiotem zamdwienia. Z uwagi, iz Cytowany powyzej zapis zawiera si¢ w pierwszej czedci
zdania z § 2 ust. 6 Zamawiajacy usuwa to zbedne powtdrzenie i zapisowi § 2 ust. 6 nadaje
nastepujace brzmienie: ,Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan
Zamawiajacego wynikajacych z SIWZ oraz Umowy.” |

Pytanie 79
Par. 4 ust. 12 — Prosimy 0 zmiane zapisu — Wykonawca z mocy prawa zobowigzany jest
rozliczy¢ roboty i wystawi¢ fakture do 30 dni po ich wykonaniu — nie mozna zatem uzaleznia¢
rozliczania robdt od takiego subiektywnego i niepewnego  kryterium ,mozliwosci finansowych
Zamawiajacego”.
Odpowiedz:

Zapis uzaleznia mozliwos¢ rozliczenia w platnosciach czesciowych od nalezytego wykonania
zobowigzan przez Wykonawce, zatem to od Wykonawcy, a nie mozliwosci finansowych
Zamawiajgcego zalezy czy Wykonawca otrzyma ptatnoéé czgsciowq. Dodatkowo zapis przewiduje,
iz rozliczenie nastgpi nie pdzniej niz w rozliczeniu koncowym. Nie jest zatem uzalezniona mozliwoéé
rozliczenia robét od ,mozliwosci finansowych Zamawiajacego.” Zamawiajacy hie wprowadza zmian
w tym zakresie.

Pytanie 80

Par. 5 ust. 1 - Prosimy o dodanie warunku, ze przeniesienie praw autorskich w zakresie
opisanym w tym ustepie nastapi, ale pod warunkiem uregulowania przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia (przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje
odptatnie).
Odpowiedz:

Z zapisu wynika, iz przeniesienie majatkowych praw autorskich jest odpfatne. Zamawiajacy
nie wprowadza zmian w tym zakresie, w szczegdlnosci nie wprowadza dodatkowego warunku w
zakresie przeniesienia praw autorskich.

Pytanie 81

Par. 5 ust. 1 pkt 11 — Prosimy o usuniecie — nie ma takiego pola eksploatacji , jak ,inne
niezbedne do realizacji zadania” — prawa autorskie Sq przenoszone za wynagrodzeniem w zakresie
precyzyjnie okrelonym, obejmujacym wylacznie konkretne pola eksploatacji wymienione w
umowie (art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) — sformutowanie pkt 11
jest zbyt nieprecyzyjne.
Odpowiedz:

Pola eksploatacji okreslajg sposdb wykorzystania przedmiotu praw autorskich.
Kwestionowany zapis doprecyzowany jest zakresem hiezbednym do realizacji zadania, co jest
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wystarczajgcym  doprecyzowaniem sposobu  wykorzystania przedmiotu praw autorskich.
Zamawiajacy hie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 82

Par. 8 ust. 15 — Prosimy o dodanie, iz chodzi o ,nieuzasadniong” odmowg oraz
wprowadzenie analogicznego uprawnienia wobec Wykonawcy (do jednostronnego podpisania
protokotu w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Zamawiajgcego).

Odpowiedz:

Zapis stanowi, iz protokdt zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, Wykonawca
ma zatem mozliwoéé wpisywania whasnych ustalen, a w konsekwencji odpowiedniego
ustosunkowania sie do ustalen Zamawiajgcego, okreslonych w protokole. Stad zasadny jest zapis
dotyczacy mozliwosci jednostronnego sporzadzenia protokotu — w przypadku odmowy jego
podpisania przez Wykonawce i uchylania si¢ w tym zakresie przez Wykonawce. Wprowadzenie
mozliwosci jednostronnego odbioru przez Wykonawcg oznaczatoby mozliwos¢ sporzadzenia przez
Wykonawce protokotu pomimo niewykonania/nienalezytego wykonania umowy, co bytoby razaco
sprzeczne z obiektywnie pojmowanym interesem Zamawiajacego. Zapis nie ogranicza mozliwosci
dochodzenia roszczen przez Wykonawce. Zamawiajacy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 83

Par. 8 ust. 21 — prosimy o wykreslenie — skoro protokot koficowy nie potwierdza braku wad
, to jaki dokument bedzie to potwierdzat? Stawia do Wykonawce w stanie niepewnosci — odbidr
robdt bez uwag oznacza potwierdzenie przez Zamawiajacego braku wad prawnych i fizycznych (nie
wplywa to na uprawnienia z tytutu gwarangji i rekojmi).
Odpowiedz:

Protokét potwierdza wykonanie Przedmiotu umowy, nie mozna natomiast wykluczy¢ wad,
ktére moga ujawnic sie po jego sporzadzeniu lub by¢ okreslone w samym protokole. Zamawiajacy
nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 84

Par. 13 ust. lit. f) — Prosimy o wprowadzenie warunku uprzedniego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszen — przed ewentualnym naliczeniem kary umownej.
Odpowiedz:

Zapisy kar umownych maja na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy, by nalezycie wywigzywat
sie z zobowigzan okreslonych umowa, a W szczegdlnosci w zakresie w jakim ma to zwigzek z
bezpieczefstwem. Wobec powyzszego Zamawiajacy nie przewiduje obligatoryjnego uprzedniego
wezwania Wykonawcy w przypadku naruszenia tak istotnego zobowigzania. Zamawiajgcy nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 85
Par. 14 ust. 1 lit. d) — Prosimy o zmiane — odstapienie Zamawiajacego powinno by¢
poprzedzone stosownym wezwaniem skierowanym do Wykonawcy.
Odpowiedz:
Terminowa realizacja umowy jest dla Zamawiajgcego priorytetowa. Wobec powyzszego
Zamawiajgcy nhie przewiduje obligatoryjnego uprzedniego wezwania Wykonawcy w przypadku
zwioki Wykonawcy. Zamawiajacy nie wprowadza zmian w tym zakresie.
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Pytanie 86

Par. 7 ust. 1 — prosimy o zmiane — usuniecie warunku braku franszyzy redukcyjnej w
umowie ubezpieczenia OC dziatalnosci — jest to standard w tego typu umowach, mozna natomiast
wprowadzi¢ limit co do maksymalnej wysokogci franszyzy (np. 2.000 zt).
Odpowiedz:

Majac na uwadze zabezpieczenie uzasadnionych intereséw Zamawiajgcego Zamawiajgcy
pozostawia wymdg braku franszyzy redukcyjnej i prostuje omytke pisarskg w tym zakresie (zamiast
litery ,,s” jest w stowie omytkowo wpisana litera #C1.
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