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ZAMUROWANIA/UZUPEELNIENIA

ELEMENTY DO ODTWORZENIA, PROJEKTOWANE ELEMENTY

SCIANA TYNKOWANA DO REMONTU
KONSERWATORSKIEGO | REPROFILACUI

SCIANA TYNKOWANA DO REMONTU/UZUPEENIENIA

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

PROJEKTOWANE NOWE OBROBKI BLACHARSKE Z
BLACHY TYTAN—CYNK

PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN NA
NOWE OKNA DREWNIANE O PODZIALACH |
KSZTALCIE  IDENTYCZNYCH Z ISTNIEJACYMI

ODTWORZENIE ORYGINALNEGO OTWORU
W M AZ 7 REPROFILACJA OPASK|
I WYKONANIEM NOWYCH DRZWI DREWNIANYCH

GZYMS WIECZACY ORAZ GZYMSY POSREDNIE DO
REPROF\LACJ\ REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ

NIENIA WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ RYS.
DOO4 1—DOO4 3

KOLUMNY Z GLOWICA | BAZA (PROFILE
SZTUKATORSKIE CIAGNIONE SZABLONEM NA ELEWACJ \R

DO_REMONTU, WYCZYSZCZENIA QRAZ UZUPELNIENIA
W PRZYPADKU WYSTAP\EN\A UBYTKOW

OPASKI OKIENNE (REPROFILACJA) | DRZWIOWE -
DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ
UZUPEENIENIA W PRZYPADKU OKIEN REPROF W
PRZYPADKU WYSTAPIENIA UBYTKOW

COKOL _KAMIENNY BUDYNKU — DO REMONTU
KONSERWATORSKIEGO ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM PKT.3.2.1
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PROJEKTOWANE UZUPEENIENIE ISTNIEJACYCH
RYNIEN | RUR ~ SPUSTOWYCH

~

PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO
ODWODNIENIA DACHU' (PRZYKANALIKOW) NA NOWE
ZELIWNE Z WYCZYSTKAMI

PROJEKTOWANA WYM\ANA \STN\EJ CYCH DRZWI
WNIANE O PODZIALACH
\DENTYCZNYCH Z \STN\EJACYM\

PROJEKTOWANY REMONT \STN\EJACYCH SCHODOW
KAMIENNYCH GRANITOWYCH 7 BALUSTRADA

PROJEKTOWANY REMONT KONSERWATORSKI ISTNIEJACYCH
DRZWI DREWNIANYCH WEJSCIA Gt OWNEGO
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PROJEKTOWANY_REMONT KONSERWATORSKI DETALU
ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI — WYKONAWCA
Z0BOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA BADAN
KOLORYSTYK\ DETALU SZTUKATO%SPKR\EGO POD
PROJEKTU KOLORYSTYK\ ORAZ ZREAUZOWAN\A W
RAMACH OFERTY RYCZALTOWEJ

ISTNIEJACE PARAPETY ZEWNETRZNE DO DEMONTAZU |
WYMIANY NA NOWE — KAMIENNE Z OBROBKA
BLACHARSKA

ODTWORZENIE PARAPETU ZEWNETRZNEGO W MIEJSCU
ROZBIORKI PRZYBUDOWKI _— KAMIENNE Z OBROBKA
BLACHARSKA IDENTYCZNE Z ISTNIEJACYMI

=]

ISTNIEJACY SWIETLIK DACHOWY DO REMONTU,
TECHNOLOGIA WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ RYS.
D005.1 | D005.2

PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACYCH WTORNYCH
OKIEN ALUMINIOWYCH NA NOWE ALUMINIOWE O
PODZIALACH IDENTYCZNYCH Z ORYGINALNYMI
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WYKONANIE NOWEJ WYRZUTNI POWIETRZA Z KRATKA
WENTYLACYINA ZALUZJOWA NAROZNA
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WYKONANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
DREWNIANEJ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM

ISTNIEJACA INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA

PROJEKTOWANE PANELE DACHOWE INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNES (PV)

\STN\EJACE SCIANY KOTEOWNI DO CZESCIOWEJ

UWAGI:

1. Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia
rysunkdw warsztatowych, montazowych i
zabezpieczajqcych do akceptacji projektanta
inspektora nadzoru. Proces przygotowania
powyzszych opracowafi nie moze mie¢ wptywu na
harmonogram prowadzenia robét i nie stanowi
podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy
rozpatrywaé fqcznie z projektem budowlanym i
decyzjq o pozwolenie na budowe wraz z warunkami
w niej zawartymi.

3. Dane, wymagania i iloSci wyszczegblnione w
choéby jednym dokumencie stanowigcym czesé
dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunkédw zamowienia, sq obowiqzujqgce dla
wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacii.
Wykonawce jest zobowigzany je wykonaé a
rozbieznoSci nie stanowiq podstaw do dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia
infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie
zasadniczej. W zwiqzku z powyzszym nalezy
zachowaé szczegdlha ostroznosé przy robotach.

5. Projekt wykonawczy architektury nalezy
rozpatrywaé fqcznie z projektami branzowymi i
opisem technicznym, a wszelkie brakujqce
informacje wymiarowe i iloSciowe nalezy uzyskaé¢ z
podktaddéw elektronicznych dokumentaciji.

6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez
wykonawce muszq posiadaé pisemnq akceptacje
projektanta.

7. Przedstawione w projekcie materiaty i
urzqdzenia traktowane sq jako przyktadowe i
istnieje mozliwos¢ ich zamiany na inne o
niezgorszych parametrach technicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na
wfasny koszt prac zabezpieczajqcych i napraw
wynikajgcych z uszkodzefi istniejgcej substancii
budowlanej i infrastruktury technicznej.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie
obwiqzujqcych przepiséw BHP majqc przede
wszystkim na wzgledzie bezpieczefistwo ludzi
konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia
na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce
produktdw i rozwiqzan systemowych, obowiqzuje
pefna technologia wykonania robdt i zastosowania
produktdéw przewidziana przez producenta w
porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.
11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu nqg
etapie redlizacji bez wiedzy i zgody projektanta,
pefnq odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.
Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw do roszczeri
w stosunku do projektanta.
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BIORKI Z POZOSTAWIENIEM POMIESZCZENIA . ) Z0OO0 Wroctaw sp. z 0.0.
TRENEoNGo WEZLA CIEPLNEGO & ul. Z. Wréblewskiego 1-5
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CREOPROJECT

REMONT ZADASZENIA WEJSGIA BOCZNEGO
DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANE PNACZA NP. BLUSZCZ KOLCHIDZKI
'SULPHUR HEART' NA STALOWYCH KRATKACH

pl. Stanistawa Staszica 4a, 50-221 Wroctaw
¢ Greo tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181628

PROJEKTOWANA KRATKA  WENTYLACYJNA
CZERPNI POWIETRZA — WYMIAR 84,5X84,5CM

REMONT ISTNIEJACEJ DRABINY NA DACH WRAZ 7
ZABEZPIECZENIEM JEJ PRZED DOSTEPEM OSOB
NIEUPOWAZNIONYCH

PROJEKTOWANE  KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ
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REPROFILACJA ZWIENCZENIA GZYMSU BUDYNKU

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE WG PROJ. INSTALACUI
ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANA WYRZUTNIA Z OKAPNIKIEM
MONTOWANA NA DACHU (SWIETLIKU)
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PROJEKTOWANE SCHODY 7 KRATY WEMA WRAZ
REPROFILACJA PRZYLEGLEGO TERENU

UWAGA:

— NA ETAPIE REALIZACJI W UZGODNIENIU 7 INWESTOREM NALEZY PRZEW\DZ\EC
NA ELEWACJI WSCHODNIEJ | ZACHODNIES PO 20 SZT. STALOWYCH RUR

WYM\ARZE‘ 50X50 MM, MOCOWANYCH DO SCIANY PRZED WYKONANIEM

OCIEPLENIA,

— NALEZY WYKONAC REPRFOLILACJE TERENU PRZY ELEWACJACH WSCHODNIEJ |
ZACHODNIEJ PO ROZEBRANIU WYBIEGOW ORAZ WOLIER,
- NALEZY WYREMONTOWAC ISTNIEJACY STALOWY PLOTEK OKALAJACY WOLIERY

ZEWNETRZ

Temat/Subject

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PTASZARNI

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. Z. WROBLEWSKIEGO 1-5,51-618 WROCLAW, Dz. nr 1, AM-1
OBREB: DABIE, GMINA WROCLAW, POWIAT WROCLAW,

WOJ. DOLNOSLASKIE
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