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ZAMUROWANIA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkdw warsztatowych, montazowych i zabezpieczajqcych
do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze miec
wpfiywu na harmonogram prowadzenia robdot i nie stanowi podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywaé fqcznie z
pozwolenie na budowe wraz z warunkami w niej zawartymi.

projektem budowlanym i decyzjqg o

3. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie stanowiqcym czes¢ dokumentacii

projektowej i specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, sq obowiqzujgce

dla wykonawcy, tak jakby byty w

catej dokumentacji. Wykonawce jest zobowigzany je wykonal a rozbieznosci nie stanowiq podstaw do

dodatkowego wynagrodzenia.

4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie
zasadnicze]. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ szczegblna ostroznos¢ przy robotach.

8. Projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywaé¢ tqcznie z projektami branzowymi i opisem technicznym,
a wszelkie brakujgce informacje wymiarowe i iloSciowe nalezy uzyska¢ z podkfaddow elektronicznych

dokumentacji.

6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawce muszqg posiada¢ pisemnq akceptacje projektanta.
7. Przedstawione w projekcie materiaty i urzgdzenia traktowane sq jako przyktadowe i istnieje mozliwos¢ ich

zamiany na inne o niezgorszych parametrach technicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wfasny koszt prac zabezpieczajgcych i napraw wynikajgcych z

uszkodzen istniejgcej substancji budowlanej i infrastruktury techniczne].

9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie obwiqzujgcych przepiséw BHP majgc przede wszystkim na wzglgdzie
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia

i umocnienia na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produktow i rozwiqzan systemowych, obowiqzuje pefna

technologia wykonania robdt i zastosowania produktdw przewidziana przez
projektantem, inspektorem nadzoru.

producenta w porozumieniu z

11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta, pefng

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw
projektanta.

do roszczer w stosunku do
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