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OKNO DREWNAINE, JEDNORAMOWE, OKNO DREWNAINE, JEDNORAMOWE, OKNO DREWNAINE ,JEDNORAMOWE, OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, [ OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, SZYBA  |OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, SZYBA | OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, SZYBA  [OKNO ALUMINIOWE ,JEDNORAMOWE, SZYBA
SZYBA ZESPOLONA, UCHYLNO- SZYBA ZESPOLONA, UCHYLNO- SZYBA ZESPOLONA, UCHYLNO- SZYBA ZESPOLONA ZE S7YBA ZESPOLONA ZE SZYBA ZESPOLONA, OKNO UCHYLNO— | ZESPOLONA, FIX, PODZIAL WG RYSUNKU ZESPOLONA, UCHYLNE — STEROWANE ZESPOLONA, FIX, PODZIAL WG RYSUNKU ZESPOLONA, UCHYLNE — STEROWANE
ROZWIERALNE, PODZIAL ZGODNIE Z ROZWIERALNE, PODZIAt ZGODNIE Z ROZWIERALNE, PODZIAL ZGODNIE Z SZPROSAMI,OKNO FIX Z ELEMENTEM | SZPROSAMI,OKNO FIX Z ELEMENTEM  |ROZWERALNE, PODZIAL WG RYSUNKU | KOLOR: NA ZEWNATRZ | OD WEWNATRZ SILOWNIKIEM NP. GEZE SLIMCHAIN 230 V KOLOR: NA ZEWNATRZ | OD WEWNATRZ SILOWNIKIEM NP. GEZE SLIMCHAIN 230 V
HISTORYCZNYM KOLOR: NA ZEWNATRZ | HISTORYCZNYM KOLOR: NA ZEWNATRZ || HISTORYCZNYM KOLOR: NA ZEWNATRZ |} OKNA UCHYLNO- ROZWERALNEGO, | OKNA UCHYLNO- ROZWERALNEGO, ~ [KOLOR: NA ZEWNATRZ | OD WEWNATRZ | NCS S 7020-Y70R, LUB ROWNOWAZNE, PODZIAL WG RYSUNKU ~ [NCS S 7020-Y70R, LUB ROWNOWAZNE, PODZIAL WG RYSUNKU
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PARAPET ZEWNETRZNY: ALUMINIOWY Z | PARAPET ZEWNETRZNY: ALUMINIOWY Z PARAPET ZEWNETRZNY: ALUMINIOWY Z MONTAZ KRAT (UWAGA — DOTYCZY MONTAZ KRAT (UWAGA — DOTYCZY
KAPINOSEM 2 CM KAPINOSEM 2 CM KAPINOSEM 2 CM JEDNEJ SZTUKI) JEDNEJ SZTUKI) PARAPET WEW/ZEW: ALUMINIOWY W PARAPET WEW/ZEW: ALUMINIOWY W PARAPET WEW/ZEW: ALUMINIOWY W PARAPET WEW/ZEW: ALUMINIOWY W
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POLYSK. :
NP. W SYSTEMIE YAWAL LUB NP. W SYSTEMIE YAWAL LUB NP. W SYSTEME YAWAL LUB NP. W SYSTEMIE YAWAL LUB NP. W SYSTEMIE YAWAL LUB NP. W SYSTEMIE YAWAL LUB NP. W SYSTEMIE YAWAL LUB
ROWNOWAZNYM ROWNOWAZNYM ROWNOWAZNYM ROWNOWAZNYM ROWNOWAZNYM ROWNOWAZNYM ROWNOWAZNYM
gVYVI"::l'Ii“LRE Wols 90 (dopasowat do istniejgcego otworu) 50 (dopasowat do istniejgeego otworu) 75 (dopasowat do istniejqcego otworu) 210  (dopasowa¢ do istniejqcego otworu) 90 (dopasowat do istniejgcego otworu) 76 (dopasowat do istniejgcego otworu) 107 (dopasowat do istniejgcego otworu) 107 (dopasowat do istniejqcego otworu) 90 (dopasowat do istniejgcego otworu) 90 (dopasowat do istniejqcego otworu)
OTWORU Ho 150 (dopasowat do istniejgcego otworu) 45 (dopasowat do istniejgcego otworu) 160 (dopasowa¢ do istniejgcego otworu) 240  (dopasowat do istniejgcego otworu) 240 (dopasowat do istniejqcego otworu) 60 (dopasowat do istniejqcego otworu) 125 (dopasowa¢ do istniejqcego otworu) 125 (dopasowat do istniejgcego otworu) 125 (dopasowat do istniejgcego otworu) 125 (dopasowat do istniejqcego otworu)
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UWAGA: PODANE WYMIARY OKIEN SA JEDYNIE SZACUNKOWE DO WYCENY PRZEZ WYKONAWCE,

PRZED WYKONANIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIEE.
QOSTATECZNA KOLORYSTYKA DO USTALENIA PO WYKONANIU BADAN | PROB MALRSKICH, W TRYBIE NADZORU

UWAGI:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkdw warsztatowych, montazowych i zabezpieczajgcych do akceptacji projektanta i

inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyzszych opracowafi nie moze mie€ wptywu na harmonogram prowadzenia robdt i nie stanowi
podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.

warunkami w niej zawartymi.

3.

Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywaé 1gcznie z projektem budowlanym i decyzjg o pozwolenie na budowg wraz z

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie stanowiqcym czesé dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych

warunkdéd4w zamodwienia, sq obowiqzujgce dla wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawce jest zobowiqzany je wykona€ a
rozbieznosci nie stanowiq podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

4.

nalezy zachowaé szczegblna ostroznosé przy robotach.

5.

wymiarowe i iloSciowe nalezy uzyska€¢ z podktaddw elektronicznych dokumentacii.

6.
7.

parametrach technicznych.

8.

budowlanej i infrastruktury technicznej.
9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie obwiqzujgcych przepisdw BHP majqc przede wszystkim na wzgledzie bezpieczefistwo ludzi i konstrukcji,
a tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.
10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produktdw i rozwiqzari systemowych, obowigzuje pefna technologia wykonania robdt i
zastosowania produktdw przewidziana przez producenta w porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.
11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody projektanta, petnq odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.
Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw do roszczefi w stosunku do projektanta.

Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawce muszq posiadaé pisemnq akceptacje projektanta.
Przedstawione w projekcie materiaty i urzqdzenia traktowane sq jako przyktadowe i istnieje mozliwo$¢ ich zamiany na inne o niezgorszych

Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie zasadnicze] W zwigzku z powyzszym

Projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi i opisem technicznym, a wszelkie brakujqce informacje

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wfasny koszt prac zabezpieczajqcych i napraw wynikajgcych z uszkodzer istniejgcej substancii
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