PRZEGRODY PIONOWE — SCIANY

S1.1 — ist. sciana zewnetrzna pod poziomem terenu 60cm
plyta ochronna drenazowa np. Botament DS 993 lub folia

kubetkowa polietylenowa HDPE np. GXP Plus gr. 1,00 cm 0,7cm
izolacja termiczna z pfyt Synthos XPS 30 PRIME D

na klej INSTA=STIK lub réwnowazny 10cm
izolacja z grubowarstwowej powtoki bitumicznej

BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter lub réwnowazne]j 0,7cm
grunt BOTAZIT BE 901 lub réwnowazny —cm
izolacja BOTAZIT M 34 lub rownowazna 0,7cm
masa szpachlowa BOTACEM M 100 lub réwnowazna 0,7cm
istniejgca sciana fundamentowa

kamied famany na zaprawie cementowo — wapiennej 60cm
S1.1* — 4ciana zewnetrzna — cokdf budynku —
opaska zwirowa / ziemna wg rysunku DOT5 ——
tynk zywiczny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm
izolacja termiczna z pfyt Synthos XPS 30 PRIME D

na klej INSTA=STIK lub réwnowazny 10cm
izolacja z grubowarstwowej powtoki bitumicznej

BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter lub réwnowazne]j 0,7cm
grunt BOTAZIT BE 901 lub réwnowazny —cm
izolacja BOTAZIT M 34 lub rownowazna 0,7cm
masa szpachlowa BOTACEM M 100 lub réwnowazna 0,7cm
istniejgca $ciana fundamentowa ——cm
S1.2 — &ciana zewnetrzna 41cm
tynk zewnetrzny w technologii KEIM wg. opisu techn. 1,5cm
istniejgca cegla pefna 38cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm
S1.3 — &ciana zewnetrzna 63¢cm
tynk zewnetrzny w technologii KEIM wg. opisu techn. 1,5¢cm
istniejgca cegla pefna 25¢cm
pustka powietrzna 10cm
istniejgca cegla petna 25cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
S1.4 — sciana zewnetrzna —
ekspozycja projektowanej zewnetrznej woliery w zakresie

inwestora /$ciana zielona wraz z nasadzeniami

i systemem krat stalowych wg. rysunku D023 ——
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 1,5cm
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15¢cm
istniejgca cegfa pefna 25¢cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm
S1.4% — sciana zewnetrzna —
ekspozycja projektowanej zewnetrznej woliery w zakresie

inwestora /$ciana zielona wraz z nasadzeniami

i systemem krat stalowych wg. rysunku D023 ——
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 1,5¢m
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm
ptyty styropianowe klejone mijankowo 15¢cm
istniejgca cegfa pefna 25cm
tynk wewnetrzny cement. — wg. wg opisu technicznego 1,5cm
ptytki ceramiczne na kleju 1em
S1.5 — Sciana zewnetrzna ——
ekspozycja projektowanej zewnetrznej woliery w zakresie

inwestora /$ciana zielona wraz z nasadzeniami

i systemem krat stalowych wg. rysunku D023 ——
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 1,5¢m
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15¢m
istniejgca cegfa pefna 38cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
S1.6 — sciana wewnetrzna 41cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
istniejagca cegla petna 38cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢m
S1.7 — sciana wewnetrzna ——
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
istniejgca cegla petna 38cm
ekspozycja projektowanej wewnetrznej woliery w zakresie

i wg wytycznych inwestora —
S1.8 — sciana wewnetrzna —
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm
istniejgca cegla petna 25cm
pustka powietrzna 10cm
istniejagca cegla petna 25¢cm
ekspozycja projektowanej wewnetrznej woliery w zakresie

i wg wytycznych inwestora —
S1.9 — Sciana wewnetrzna —_
tynk wewnetrzny cement. — wg. wg opisu technicznego 1,9cm
istniejgca cegla pefna 38cm
ekspozycja projektowanej wewnetrznej woliery w zakresie

i wg wytycznych inwestora —
S1.10 — sciana wewnetrzna 27¢cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
istniejgca cegla pefna 25¢cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm
S1.11 — sciana wewnetrzna dziatowa 20cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem
cegfa silikatowa SILKA E18 18cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tcm
S1.12 — sciana wewnetrzna dziatowa 14cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tcm
cegfa silikatowa SILKA E12 12¢m
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem
S1.15 — sciana wewnetrzna dziatowa —
pfytki ceramiczne na kleju Tcm
tynk wewnetrzny cement. — wg. wg opisu technicznego Tem
cegfa silikatowa klay 15 38cm
ekspozycja projektowanej wewnetrznej woliery w zakresie

i wg wytycznych inwestora —
S1.15 — Sciana zewnetrzna wezfa cieplnego —_
zywoptat maskujgcy siane wezta cieplnega -
(bukszpan / cis pospolity) 16 szt

tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm
ptyty styropianowe klejone mijankowo 15¢cm
istniejgca cegfa pefna 38cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
S1.16 — Sciana zewnetrzna wezfa cieplnego -
zywoptot maskujqcy siane wezfa cieplnego -
(bukszpan / cis pospolity) 16 szt

tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15¢cm
nowa Sciana z pustakdw silikatowych wg proj. konstr. 38cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢m
S1.17 — sciana zewnetrzna wezfa cieplnego -
zywoptot maskujgcy siang wezfa cieplnego -
(bukszpan / cis pospolity) 16 szt

tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm
zaprawa klejowa systemowa 0,1cm
ptyty styropianowe klejone mijankowo 15¢cm
nowa Sciana z pustakdw silikatowych wg proj. konstr. 24cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm
S1.18 — stupki/filary miedzyokienne na poziomie dachu —-cm
tynk zewnetrzny w technologii KEIM wg. opisu techn. 1,5¢m
styropian grafitowy EPS wg opisu technicznego 3cm
projektowany sfupek miedzyokienny wg proj. konstrukcij 33cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm

PRZEGRODY POZIOME — POSADZKI / DACHY

P1.1 — posadzka obsadzona roslinnoscig typu BIOFLOOR ——cm
podfoze (humus) // kora wg wytycznych inwestora 40cm
wifdknina filtrujgca geowfoknina 2cm
zwir pfukany okragfy frakcja 4-14 10cm
widknina filtrujgca —-cm
warstwa spadkowa 2,5% z lekkiego betonu min.8cm
ptyta zelbetowa w spadku 1% (nawierzchnia szczotkowana 15cm

/miotetkowana, zaimpregnowana preparatami Bautech
Formula oraz Nanoseal Aero po okresie dojrzewania

lub réwnowaznymi)

hydroizolacja np. mata Voltex (instalowa¢ szargstrong —cm
do instalujgceqo) lub réwnowazna

styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15cm
chudy beton 6cm
piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30cm
grunt rodzimy zaggszczony do ID wg opisu technicznego —cm
P1.2 — posadzka hali gtéwne] ——cm
posadzka Terrazzo zgodnie z opisem technicznym

oraz rysunkiem zestawienia D012 1=3cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg 15cm
hydroizolacja np. mata Voltex (instalowa¢ szargstrong

do instalujgcego) lub réwnowazna —-cm
styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15¢m
chudy beton 6cm
piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30cm
grunt rodzimy zageszczony do ID wg opisu technicznego —cm
P1.5 — podfoga na gruncie w zaplecza technicznego 68cm
posadzka Zywiczna wqg opisu technicznego 2cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg 15em
hydroizolacja np. mata Voltex (instalowa¢ szarq strong —cm
do instalujgcego) lub réwnowazna

styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15¢m
chudy beton 6cm
piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30cm
grunt rodzimy zageszczony do ID wg opisu technicznego —cm
P1.4 — swietlik nad woliera boczng 68cm
istniejgcy poliweglan 4—komorowy w stelazu systemowym
wspotezynnik k=1,4W/m2K 2,9cm
P1.5 — stropodach istniejgcy — uwaga: ze wzgledu —cm

na przeprowadzony remont stropodachu ostateczne
warstwy nalezy ustali¢ zgodnie z audytem i w trybie
nadzoru po dokonaniu odkrywek

2 x papa termozgrzewalna Tem
izolacja — folia budowlana -
styropian twardy lambda=0,037 W/(mK) 25¢cm
istniejgcy stropodach -
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tcm
P1.6 — stropodach istniejgcy — uwaga: ze wzgledu —-cm

na przeprowadzony remont stropodachu ostateczne
warstwy nalezy ustali¢ zgodnie z audytem i w trybie
nadzoru po dokonaniu odkrywek

2 x papa termozgrzewalna Tem
izolacja — folia budowlana -
styropian twardy lambda=0,037 W/(mK) 25cm
istniejgey deskowanie 2,5cm
stropodach przestrzen powietrzna S5cm
nad strychem | deskowanie 2,5¢m

podsufitka 1cm

UWAGA: PRZESTRZEN STRYCHU DOCIEPLIC 20 CM
WARSTWA KERAMZYTU.

P1.7 — dach korytarza technicznego —cm
elementy drewniane/art beton — scenografia wolier zewn.

2 x papa termozgrzewalna Tem
styrobeton — warstwa spadkowa > 5em
styropian lambda=0,037 W/(mK) 25¢cm
folia PE —cm
pfyta zelbetowa istniejgca 10cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem

P1.8 — zielony dach wezfa cieplnego i pom. technicznego

np. w systemie dachow zielonych nieuzytkowych —em

dach zielony prekultywowana mata rozchodnikowo

w systemie —mieszana SEMPERGREEN 3em

SEMPERGREEN | systemowe podfoze ekstensywne

lub rownowaznym|w standardzie FLL 1—4cm
systemowy system drenazowy 1—4cm

styropian XPS lambda=0,037 W/(mK) — warstwa >25¢cm

spadkowa 5—-8%

folia PE / papa paroizolacyjna zgrzewalna —cm

pfyta Zelbetowa istniejgca -

tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem

P1.8* — zielony dach wezfa cieplnego i pom. technicznego

np. w systemie dachow zielonych nieuzytkowych Aem

dach zielony prekultywowana mata rozchodnikowo

w systemie —mieszana SEMPERGREEN Sem

SEMPERGREEN | systemowe podfoze ekstensywne

lub réwnowaznym| w standardzie FLL 1—4cm
systemowy system drenazowy 1—4cm

styropian XPS lambda=0,037 W/(mK) — warstwa ~25¢m

spadkowa 5—-8%

folia PE / papa paroizolacyjna zgrzewalna —cm

pfyta zelbetowa projektowana wg proj. wyk. konstrukcij ——

tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem

P1.9 — podfoga na gruncie wezfa cieplnego 66cm

ptyta zelbetowa / wylewka betonowa zbrojona siatkq
w spadku 1% (nawierzchnia szczotkowana/miotetkowana,

zaimpregnowana preparatami Bautech Formula oraz min.
Nanoseal Aero po okresie dojrzewania lub réwnowaznymi) 15cm
hydroizolacja np. mata Voltex (instalowa¢ szargstrong —cm
do instalujgcego) lub réwnowazna

styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15¢m
chudy beton 6ecm
piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30cm
grunt rodzimy zageszczony do ID wg opisu techniczneqgo —cm
P1.10 — cigg pieszo jezdny 66cm
kostka granitowa surowo fupana ~8-13x11cm 11cm
podsypka cementowo piaskowa 1/3 4cm
kruszywo famane o uziarnieniu ciggfym 0-31,5 8cm
kruszywo famane o uziarnieniu ciggfym 0-63 12em
piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 10cm
grunt rodzimy zageszczony do ID wg opisu technicznego —cm
P1.11 — nawierzchnia zewn. na gruncie wezfa cieplnego,

spocznik schoddw przy wejsciu do wezfa 5/cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg w spadku?% 6cm
pfyta zelbetowa wg proj konstrukcji 15cm
hydroizolacja np. mata Voltex (instalowa¢ szargstrong —-cm

do instalujgcego) lub réwnowazna

chudy beton 6cm
piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30cm
grunt rodzimy zaggszczony do ID wg opisu technicznego —cm

UWAGA: SCENOGRAFIA WOLIER WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
/NAJDUJE SIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
DO REALIZACJI PRZEZ INWESTORA.

UWAGI:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkow
warsztatowych, montazowych i zabezpieczajgcych do akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyzszych
opracowan nie moze mie¢ wpfywu na harmonogram prowadzenia
robot i nie stanowi podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywac
fgcznie z projektem budowlanym i decyzjq o pozwolenie na budowe
wraz z warunkami w niej zawartymi.

3. Dane, wymagania i ilosci wyszczegblnione w chocby jednym
dokumencie stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej i
specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, sq obowigzujgce dla
wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawce jest
zobowigzany je wykona¢ a rozbieznosci nie stanowiq podstaw do
dodatkowego wynagrodzenia.

4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia infrastruktury
technicznej nie naniesionej na mapie zasadniczej. W zwigzku z
powyzszym nalezy zachowaé¢ szczegdlna ostroznos¢ przy robotach.
5. Projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
projektami branzowymi i opisem technicznym, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktadow
elektronicznych dokumentaciji.

6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawce muszq posiadaé
pisemnq akceptacje projektanta.

7. Przedstawione w projekcie materiafy i urzqdzenia traktowane sg
jako przyktadowe i istnieje mozliwos¢ ich zamiany na inne o
niezgorszych parametrach technicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wfasny koszt prac
zabezpieczajgcych i napraw wynikajgcych z uszkodzen istniejgce]
substancji budowlanej i infrastruktury technicznej.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie obwigzujgcych przepisdow
BHP majqc przede wszystkim na wzgledzie bezpieczeristwo ludzi i
konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢
dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produktow i
rozwigzan systemowych, obowiqzuje petna technologia wykonania
robot i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w
porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.

11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji
bez wiedzy i zgody projektanta, petng odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw do roszczed w
stosunku do projektanta.
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