PRZEGRODY PIONOWE — SCIANY PRZEGRODY POZIOME — POSADZKI / DACHY

S1.1 — Ist. &ciana Naéj@ﬁﬂja UOQ boﬁogajg terenu 60cm P1.1 — UOmQQNro obsadzona roslinnosciq QUC BIOFLOOR ——Ccm
plyta ochronna drenazowa np. Botament DS 993 lub folia padfoze (humus) // kora wg wytycznych inwestora 40cm
kubetkowa polietylenowa HDPE np. GXP Plus gr. 1,00 cm 0,7cm widknina filtrujgca // geowtdknina 2cm
izolacja termiczna z pfyt Synthos XPS 30 PRIME D zwir_pfukany okragfy frakcjo 4-14 10cm
na klej INSTA=STIK lub rownowazny 10cm widknina filtrujgca —cm
izolacja z grubowarstwowej powtoki bitumicznej warstwa spadkowa 2,5% z lekkiego betonu min.8cm
BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter lub réwnowazne; 0,7cm ptyta zelbetowa w spadku 1% (nawierzchnia szczotkowana 15¢cm
grunt BOTAZIT BE 901 lub rownowazny —-cm /miotetkowana, zaimpregnowana preparatami Bautech
izolacja BOTAZIT M 34 lub rownowazna 0,7em Formula oraz Nanoseal Aero po okresie dojrzewania
masa szpachlowa BOTACEM M 100 lub réwnowazna 0,1cm lub réwnowaznymi)
istniejgca sciana fundamentowa hydroizolacja np. mata Voltex (instalowac szarqg strong —cm
kamied famany na zaprawie cementowo — wapienne] 60cm do instalujgceqo) lub réwnowazna
styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15¢cm
ST.1* — sciana zewnetrzna — cokdf budynku — chudy beton 6cm
opaska zwirowa / ziemna wq rysunku D15 — piasek ch na mokro — ID wg opisu Ho;;,gjmmo 30cm
tynk zywiczny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm grunt rodzimy zaggszczony do ID wg opisu_technicznego —cm
izolacja termiczna z pfyt Synthos XPS 30 PRIME D — :
na klej INSTA=STIK lub réwnowazny 10cm P1.2 — posadzka hali gfowne] ——cm
izolacja z grubowarstwowej powtoki bitumicznej posadzka Terrazzo zgodnie z opisem technicznym
BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter lub réwnowazne] 0,1cm oraz rysunkiem zestawienia DO12 1=3cm
grunt BOTAZIT BE 901 lub réwnowazny —cm wylewka betonowa zbrojona siatkg 15cm
izolacja BOTAZIT M 34 lub rownowazna 0,7cm hydroizolacja np. mata Voltex (instalowac szarg strong
masa szpachlowa BOTACEM M 100 lub réwnowazna 0,1cm do instalujgcego) lub réwnowazna —cm
istniejgca $ciana fundamentowa ——cm styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15¢m
chudy beton 6cm
ST2 — sciana zewnelrzna o b,.owmﬁx cm:g na mokro — EQ,\SGOUBC H%@Qﬂmmo 30cm
tynk zewnetrzny w technologii KEIM wg. opisu techn. 1,5cm grunt rodzimy 209gszczony do W9 Opisu_technicznego —cm
istniejgca cegla pefna 58cm i :
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm P1.5 — podfoga na gruncie w zoplecza technicznego 68cm
posadzka zywiczna wg opisu technicznego 2cm
T3 — sciana zewnelrzno 3o <<<5<<.xo Um.ﬁojoso zbrojona ma?@ : 15¢cm
tynk zewnetrzny w technologii KEIM wg. opisu techn. 1,5¢cm jéwoioao@@ np. mata \<ome .Asmgfos\ao szarg strong o
T do instalujgcego) lub réwnowazna
istniejgca cegla pefna 25cm
pustka powietrzna 10cm styropian XPS lambda=0,036 W/(mK) 15cm
istniejgca cegla petna 25cm chudy beton 6cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30em
grunt rodzimy zageszczony do ID wg opisu technicznego —cm
S1.4 — sciana zewnetrzna —_
ekspozycja projektowanej zewnetrznej woliery w zakresie PT.4 — swietlik nad woliera boczng 68cm
inwestora /$ciana zielona wraz z nasadzeniami istniejgcy poliweglan 4—komorowy w stelazu systemowym
i systemem krat stalowych wg. rysunku D023 —— wspofczynnik k=1,4W/m2K 2,5¢cm
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 1,5cm
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm G n Toch oinie : =
ptyty styropianowe klejone mijankowo 15¢cm 0~ stropodach stniejgey = uwagad. ze wzgigal —em
. T g He na przeprowadzony RBoi w.ioﬁuoqo%c Om.SXOij.
IStniejgca cegla pe . i cm warstwy nalezy ustalic zgodnie z audytem i w trybie
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm nadzoru po dokonaniu odkrywek
2 x papa termozgrzewalna Tecm
S1.4* — sciana zewnetrzna —— izolacja — folia budowlana -
ekspozycja projektowanej zewnetrznej woliery w zakresie styropian twardy lambda=0,037 W/(mK) 25¢cm
inwestora /sciana zielona wraz z nasadzeniami istniejqcy stropodach _
i_systemem krat stalowych wg. rysunku D025 —— tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tcm
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wq. opisu techn. 1,9cm
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15cm P1.6 — stropodach istniejgcy — uwaga: ze wzgledu —cm
istniejgca cegla pefna 25em na przeprowadzony remont stropodachu ostateczne
n — . . warstwy nalezy ustalic zgodnie z audytem i w trybie
ynk wewnetrzny cement. wg. wg opisu technicznego 1,5cm .
. . . nadzoru po dokonaniu odkrywek
pfytki ceramiczne na kleju Tcm
2 x papa termozgrzewalna Tem
— izolacja — folia budowlana -
S1.5 — Sciana zewnetrzna —— :
- - - — - styropian twardy lambda=0,037 W/(mK) 25cm
ekspozycja projektowanej zewnetrznej woliery w zakresie — : o
inwestora /Sciana zielona wraz z nasadzeniami istniejqcy Qmmxoﬁs\aé\m T Sl
i systemem krat stalowych wg. rysunku D023 —— m?goﬁuoﬁqooﬁ przes «N@J powietrzna ocm
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 1,5cm nad stryehem deskowanie 2,0cm
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm podsufitka lem
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15cm UWAGA: PRZESTRZEN STRYCHU DOCIEPLIC 20 CM
istniejgca cegfa petna 38cm WARSTWA KERAMZYTU.
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm
P1.7 — dach korytarza technicznego —Ccm
S1.6 — sciana wewnetrzna Mem elementy drewniane /art beton — scenografia wolier zewn.
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm 2 x papa termozgrzewalna Tcm
istniejgca cegla pefna 38cm styrobeton — warstwa spadkowa > 5em
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm styropian lambda=0,037 W/(mK) 25¢m
folia PE —cm
S1.7 — sciana wewnetrzna —— WQWQ ngmwoéo ,wg@bﬁoo\ 0 Techni 10cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm yni wewngeireny cement. Wap. /g opisu_technicznego fem
istniejgca cegla pefna 38cm
ekspozycja projektowane] wewnetrznej woliery w zakresie P1.8 — zielony dach wezta cieplnego i pom. technicznego
i wg wytycznych inwestora - np. w systemie dachow zielonych nieuzytkowych —cm
— dach zielony prekultywowana mata rozchodnikowo
>1.8 — sciang wewnetrzna . . — w systemie —rmieszana SEMPERGREEN 3em
.ij. é@%ﬂ@i cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5¢cm SEMPERGREEN systemowe podfoze ekstensywne
istniejgca cegla pefna 25cm lub rownowaznym|w standardzie FLL T—4cm
pustka powietrzna 10cm systemowy system drenazowy T—4cm
istniejgca cegla petna 25cm styropian XPS lambda=0,037 W/(mK) — warstwa >25em
ekspozycja projektowanej wewnetrznej woliery w zakresie spadkowa 5—8%
I wg wytycznych inwestora —— folia PE / papa paroizolacyjna zgrzewalna —cm
pfyta zelbetowa istniejgca ——
S1.9 — Sciana wewngtrzna —_ tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem
tynk wewnetrzny cement. — wg. wg opisu technicznego 1,5cm
,mg,mboo. omgo. pefna : : : : S8cm P1.8* — zielony dach wegzta cieplnego i pom. technicznego
.@waoQQQ U«oﬁﬁosajﬂ wewnetrznej woliery w zakresie np. w systemie dachéw zielonych nieuzytkowych dem
I wg wytycznych inwestora -
dach zielony prekultywowana mata rozchodnikowo
w systemie —mieszana SEMPERGREEN Sem
S1.10 — sciana wewnetrzng 27cm SEMPERGREEN | systemowe podtoze ekstensywne
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm lub rownowaznym| w standardzie FLL 1—4cm
istniejgca cegla pefna 25¢m systemowy system drenazowy 1—4cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm styropion XPS lambda=0,037 W/(mK) — warstwa >25¢m
spadkowa 5—8%
folia PE / papa paroizolacyjna zgrzewalna —-cm
ST.11 — Sciana wewnetrzna dziatowa 20cm pfyta zelbetowa projektowana wg proj. wyk. konstrukcji ——
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tcm tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tcm
cegfa silikatowa SILKA E18 18cm
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego Tem PT.9 — podfoga na gruncie wezfa cieplnego 86cm
ptyta zelbetowa / wylewka betonowa zbrojona siatkg
ST.12 — sciana wewnetrzna dzialowa Tdom w .mbo%c 1% (nawierzchnia .wNONoiAosojo\?o%%oéojou
T — . . zaimpregnowana preparatami Bautech Formula oraz min.
ynk wewnetrzny cement. wap. /wg opisu technicznego Tcm N A cresie do o lub 5 . .
cegla sTkatowa SILKA E12 oo anoseal Aero po okresie dojrzewania lub réwnowaznymi) 15em
— ; . hydroizolacja np. mata Voltex (instalowac szarg stron —-cm UWAGL:
tynk wewnetrzny cement. wap. /wg opisu technicznego 1cm Q< S 2 Uv b A 4 q 1. Wykonawco zobowigzany jest do przedstawienia rysunkow
O INStalujqeego) ub rownowazna warsztatowych, montazowych i zabezpieczajgcych do akceptaci
— - i — 15 projektanta i inspektora nadzoru. Proces przygotowania powyzszych
S1.13 — sciana wewnetrzna dziafowa —— styropian XPS lambda=0,036 W/(mk) il opracowan nie moze mie¢ wpfywu na harmonogram prowadzenia
pfytki ceramiczne na kleju Tem chudy beton 6em robét i nie stanowi podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.
— . . : : —_ : ; 2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury nalezy rozpatrywac
J\jr <<®.<<.3@?N3< cement, wg. wWg Opisu ﬁmOjEONja@o lem piasek CU,Q na_mokro D _wg opisu ﬁWOjj,Oijmo 50cm fgcznie z projektem budowlanym i decyzjq o pozwolenie na budowe
cegfa silikatowa klay 15 38cm grunt rodzimy zageszczony do ID wg opisu technicznego -cm wraz z warunkami w niej zawartymi.
ekspozycja projektowanej wewnetrznej woliery w zakresie 3. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdinione w chocby jednym
i wg wytycznych inwestora L dokumencie stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej i
g wy P1.10 — Q@@ U,.mmNo ;.@NQD% 66cm specyfikaciji ﬁ#oﬁjxor warunkow Noljg@s:.mj,.ou m@:OUO,SQNE.@om .QE
kostka granitowa surowo fupana ~8-13x11cm 11em Ewo;goK tak Eﬂg oyfy w o%@ Q\o?B@imQ. <.<§ojms%m gmﬂ
S1.15 — sciana zewnetrzna wezta cieplnego —— podsypka cementowo piaskowa 1/3 4cm Mwam%wwo%@m ;wimw@wmmm%awﬁ FENOSEL TS SRAnOWIa pocstaw 9o
‘ < ‘ __ . o . — 4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystgpienia infrastruktury
zywoplot BQmﬁE@oV\ m,ojm wezla cieplnego kruszywo famane o uziarnieniu ciqgfym 0-31,9 8em technicznej nie naniesionej na mapie zasadniczej. W zwiqgzku z
(bukszpan / cis pospality) 16 szt kruszywo famane o uziarnieniu ciggfym 0-63 12cm powyzszym nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé przy robotach.
- - - - 5. Projekt k hitekt lez t c 1 i
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm piasek ch na mokro — ID wg opisu H%éogmmo 10cm Uﬁogmﬁm%a %Mjo%oozgmw.,omww%% ﬂ@o;ﬂ%ﬂ%%ﬁmo&WMMME @%woﬂm_%om
zaprawa klejowa systemowa 0,17cm grunt rodzimy zaggszczony do ID wg opisu technicznego —cm informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podkfaddw
. - = elektronicznych dokumentacii.
.EQQ .wJ\«OD,ojos\m Klejone mijankowo 15cm 6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez wykonawcg muszq posiadac
istniejgca cegfa petna 38cm P1.11 — nawierzchnia zewn. na gruncie wezfa cieplnego, pisemnqg akceptacje projektanta.
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm spocznik schodow przy wejsciu do wezta 5/cm 7. Przedstawione w projekcie materiaty i urzqdzenia traktowane sq
- - jako przykfadowe i istnieje mozliwos¢ ich zamiany na inne o
wylewka betonowa zbrojona siatkg w spadku?2% 6cm

niezgorszych parametrach technicznych.

pfyta zelbetowa wg proj konstrukc] 15cm 8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wfasny koszt prac

S1.16 — sciana zewnetrzna wezta cieplnego -

. - , — hydroizolacja np. mata Voltex (instalowaé szarqg strong —cm Nommm?mowom@m«oq , qo.c«.o% éwj,meQMj jN uszkodzefi istniejqce]
zywoplot maskujgcy siane wezla cieplnego . . \ _ substancji budowlanej i infrastruktury technicznej. o
(buk / ity) 16 szt do instalujgcego) lub réwnowazna 9. Roboty nalezy prowadzié z zachowanie obwiqgzujgcych przepiséw
uKszpan CIS pospolty 5z BHP majgc przede wszystkim na wzgledzie bezpieczefstwo ludzi i
chudy beton 6cm konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,7cm - . . - i , Jezle J2 PO y P
y ! ’ piasek ubity na mokro — ID wg opisu technicznego 30cm dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia na koszt wykonawcy.
zaprawa klejowa systemowa 0,17cm T rods] o D 0 techn 10. W przypadku zastosowania przez wykonawce produkiow |
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15cm grunt rodazimy zdggszczony do Wg Opisu technicznego —cm rozwiqzan systemowych, obowigzuje pefna technologia wykonania
— = — - robot i zastosowania produktdw przewidziana przez producenta w
nowa Sciana z pustakow silikatowych wg proj. konstr. 38cm UWAGA: SCENOGRAFIA WOLIER WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH porozumieniu z projektantem, inspektorem nadzoru.
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm ZNAJDUJE SIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. 11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji
DO REALIZACJ PRZEZ INWESTORA bez wiedzy i zgody projektanta, pefng odpowiedzialnos¢ ponosi
' wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw do roszczen w
— &ci i __ - - — - stosunku do projektanta.
SIn Sciana_zewngtrzna wezfa ciepinego P1.12 — nawierzchnia wejscia technicznego 66cm
zywoptot maskujqcy siane wezta cieplnego - i | DOLNY  unia europeisia
(bukszpan / cis pospolity) 16 szt wylewka betonowa w mb.o%c 6% min.11cm e o e B QO vramese R
podsypka cementowo piaskowa 1/3 4cm 7
— - N N N . Inwestor / Client
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,1cm kruszywo tamane o uziarnieniu ciggfym 0—31,5 8cm ﬁ@% ZOO Wroctaw sp. z 0.0.
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm kruszywo famane o uziarnieniu ciggfym 0-63 12cm AROCLAT] M_._.Nm.A%ﬂwn_vmnﬂﬂa_onoA.m
pfyty styropianowe klejone mijankowo 15cm piasek ubity na mokro — 1D wg opisu technicznego 10cm [Projektont /Executive Architect
nowa sclana z bcwﬁﬁﬁoé w:%oﬁOs\%Oj Wg proj. konstr. 24cm @ﬁCjﬁ ﬁOQN:\jV\ zageszczony do 1D wQ Ogmc ﬁwnujj,.ONj@@O —cm MWMM“M“MMWHNmN_Oth 50-221 Wroolaw
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego . el
y etrzny p. /wg op go | 1.5em CrE0 tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181628
Temat /Subject
S1.18 — stupki/filary miedzyokienne na poziomie dachu —-cm ﬁﬂnﬂﬁﬂﬁﬁﬂﬂnﬁﬁﬁ%ﬁ%!ﬁggg
tynk zewnetrzny w technologii KEIM wg. opisu techn. 1,5cm Hﬂﬂﬁhuﬁﬂu:ﬂﬂﬂﬁohnﬂﬁ.;ﬂﬂwﬁsﬂ._.._.>§
styropian grafitowy EPS wg opisu technicznego 3cm [¥oJ. DOLNOSLASKIE
projektowany sfupek miedzyokienny wqg proj. konstrukciji 33cm Bre ot oasonera "
. - Bartosz Zmuda 1504/DOIA
tynk wewnetrzny cement. — wap. /wg opisu technicznego | 1,5cm Boata Pawol 140/DOS/05
eata Pawelec
Sprawdzit/Verified by
' Maciej Lubocki 103/84/UW 7
S1.19 — Sciana zewnetrzna wezfa — murek oporowy —— ——
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,Tem ZESTAWIENIE PRZEGROD
zaprawa klejowa systemowa 0,Tcm Data/Date Skala/Scdle
nowa Sciana oporowa wg proj. konstr. 20cm 03.2019
" Przeznaczenie/
zaprawa klejowa systemowa 0,7cm Purpose PROJEKT WYKONAWCZY
tynk zewnetrzny w technologii BAUMIT wg. opisu techn. 0,Tcm Branza ARGHITEKTURA Numer rysnks/ o RO




