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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT

-
PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rodzaj wykończenia standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

chodniki Kostka granitowa Granit strzeliński 9x11

Krawężniki Granitowe surowo łupane/podwójna rolka
z kostki 9/11

zieleń Trawnik Nowe do założenia

Drzewostan Do zabezpieczenia i pielęgnacja wg 
zaleceń Inwestora na etapie realizacji

Drogi dojazdowe Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Ogrodzenie Stalowe wolier zewnętrznych  Do rozbiórki i utylizacji

Wyburzenia i demontaże *wtórna przybudówka ze schodami i 
fundamentami części dawnej 
kotłowni wg rysunku wyburzeń A010
* częściowa rozbiórka stalowej 
konstrukcji wraz z utylizacją obudów 
zadaszenia nad wejściem służbowym
w południowej części budynku  wg 
rysunku D024

UWAGI I WYTYCZNE 
PROJEKTOWE

1.Projektuje się wykonanie nowych ciągów pieszych oraz uzupełnienia 
nawierzchni pieszych z kostki granitowej 9/11 zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu oraz założenie nowych trawników wraz z 
nawiezieniem humusu na wszystkich terenach zielonych znajdujących się w 
obszarze robót
2. Z uwagi na budowę infrastruktury zewnętrznej, należy przewidzieć 
odtworzenie nawierzchni w miejscach robót.
3.Projektuje się zmianę geometrii istniejących klombów przy wejściu głównym 
poprzez wykonanie klombów z obrzeża kamiennego z granitu strzelińskiego
4.W miejscach projektowanych nowych wyjść z budynku (od strony południowej 
elewacji wschodniej i zachodniej (obecnie woliery przeznaczone do rozbiórki) 
teren należy zniwelować i umożliwić wyjście na poziom terenu poprzez 
wykonanie ramp terenowych lub schodów technicznych z kraty Wema.
5. Należy wyburzyć wtórną przybudówkę ze schodami i fundamentami części 
dawnej kotłowni a obecnie węzła cieplnego wg rys. wyburzeń A010.
6. Należy wykonać nową opaskę kamienną (kostka granitowa – wg rys. D001) 
wokół budynku, lokalizacja wg rys. PZT001
7.  Ściany przybudówki węzła cieplnego, należy obsadzić cisem pospolitym w 
formie żywopłotu. Minimalna wysokość sadzonek wysokości ścian pomieszczeń 
węzła cieplnego.
8. Zakres rozbiórek istniejących wolier zewnętrznych do ostatecznego 
uzgodnienia z Inwestorem. 
9. Wykonanie 40 kotew stalowych z rur kwadratowych 50 x 50 zabezpieczonych 
antykorozyjnie i malowanych na RAL elewacji dla montażu konstrukcji nowych 
wolier. Szczegółowe rozwiązanie i lokalizacja montażu do uzgodnienia z 
Inwestorem na etapie realizacji.
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10. Częściowa rozbiórka stalowej konstrukcji wraz z obudowami nad wejściem 
służbowym w południowej części budynku. Wykonanie nowego zadaszenia z 
blachy na podkonstrukcji stalowej i obudowy z siatek stalowych z obsadzeniem 
zimozieloną roślinnością pnącą. np. bluszczem. Szczegółowe rozwiązania 
zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego (rys. D024 oraz D023).
11. Zabezpieczenie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu pod nadzorem ZOO 
Wrocław.

DACH

D

-

DACH

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

Pokrycie połaci styropapa STYROPAPA PŁYTA STYROPIANOWA 
DWUSTRONNIE LAMINOWANA PAPĄ ICOPAL PSK-
2, EPS 150

papa wierzchnia Papa wierzchnia ICOPAL EXTRA WENTYLACJA TOP
5,2 Szybki Syntan SBS gr.5,2mm (5m2) na osnowie 
nowej generacji Poliester/JM

Kominy kominek wentylacyjny ICOPAL Kominek wentylacyjny do dachów płaskich Ø 
75mm czarny 

Obróbki blacharskie BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA

Detale  gzyms wieńczący z profili EPS powlekanych gotowych i na zamówienie 
lub blacha tytan-cynk profilowana wg historycznego 
kształtu z jednej lub dwóch części  wg firmy Metzink 
Poznań lub równoważnej

gzyms pośredni z profili (EPS 200 / EPS 100) powlekanych masą 
polimerowo-akrylową na bazie żywic z domieszką 
kruszywa kwarcowego, wypełnienie skrzynki 
nienasiąkliwym materiałem termoizolacyjnym lub 
ciągnione w zaprawie na skrzynce z OSB na 
podkonstrukcji stalowej

Drabina techniczna drabina stalowa Remont istniejącej drabiny z obręczami z 
dodatkowym montażem zabezpieczenia przed 
wejściem osób nieupoważnianych

UWAGI I WYTYCZNE 
PROJEKTOWE  1. Pokrycie połaci :

 – dach stromy istniejące kryte poliwęglanem komorowym systemowym 
do remontu i wymiany uszkodzonych płyt na nowe zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.
– dach płaski – istniejąca papa termozgrzewalna- do pozostawienia do 
docieplenia 25 cm styropianu i wykonania nowego pokrycia papowego w 
systemie ICOPAL .

 2. Kominy – wentylacyjne grawitacyjne zwielokrotnione należy połączyć nad
dachem 

 3. Zaprojektowano całkowity  remont obróbek blacharskich,  systemu rynien,
poprzez montaż nowych oraz wymianę na nowe rynien i rur spustowych z
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blachy  tytanowo-cynkowowej  z  odprowadzeniem  wody  deszczowej  do
projektowanej kanalizacji deszczowej wg rys. instalacji sanitarnych

 4. Projektuje  się  remonta  dachu  na  budynku  węzła  cieplnego  pokrycie  w
systemie  dachu  zielonego  Sempergreen  dla  dachów  płaskich,
bezobsługowy lub równowany.

 5. Z  uwagi  na  odtworzenie  gzymsów:  pośredniego  i  wieńczącego  należy
przewidzieć wymianę obróbek wraz z rynnami na obu poziomach.

 6. Należy  wykonać  nową  „czapę”  na  istniejącym  kominie.  Poziom
zakończenia komina to poziom gzymsu wystającego ryzalitu na elewacji
wejściowej  wg rys. architektury

 7. Montaż instalacji fotowoltaicznej zgonie z dokumentacją rysunkową
 8. Dostawa  i  montaż  wentylatorów  dachowych  nad  częścią  zapleczową  i

wolierami  w  hali  głównej  sterowanych  automatycznie.  Automatyka  do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji robót.

 9. Wykonanie remontu drabiny stalowej z obręczami na dach lub wymiana na
nową wraz z zastosowaniem zabezpieczenia drabiny przed dostępem osób
nieupoważnianych

POMIESZCZENIA

PIWNICA

0.02

7,53 m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE ROZDZIELNI-2,15

H=2,08 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka betonowa Posadzka betonowa zabezpieczona 
polimerami 

ściana Tynk cementowo-wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farbą

np. Caparol
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sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą silikatową 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi ENDURO, kolor :ANTRACYT  LUB 
SZARY stalowe techniczne 

oświetlenie Oświetlenie Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce z wentylatorem 
zasilanym elektrycznie 

Instalacja i osprzęt elektryczny Modul firmy BERKER

UWAGI
1. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
2. Wykonanie nowych tynków na ścianach i stropie.
3.  Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych.
4. Wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.
5. Demontaż fragmentaryczny istniejącej instalacji c.o. 
6. Wykonanie nowej instalacji c.o. tranzyt-  wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych – c.o..
7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych – tranzyt.
9. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
10. Demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  

wraz z wykonaniem tablic (rozdzielczych) wg projektu wykonawczego 
instalacji elektrycznych.

11. Demontaż i montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego 
branży elektrycznej.

12. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 
ewakuacyjnej

13. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
14. Montaż nowej stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia 

stolarki drzwiowej.
15. Demontaż istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki na gruncie. 

Ułożenie płytek gresowych z cokołem. 
16. Wymurowanie nowej ściany zewnętrznej wraz z dociepleniem od strony 

zachodniej pomieszczenia z drzwiami technicznymi wyjściowymi 
prowadzącymi do schodów zewnętrznych.

17. Obudowanie  ścianą istniejących kanałów ciepłowniczych wzdłuż ściany
północnej.

18. Wymiana drzwi między pomieszczeniami 0.01 i 0.02. wg zestawienia 
stolarki.

19. Zamurowanie otworu drzwiowego  oraz wnęki w ścianie wschodniej.
20. Wyburzenie fragmentu ściany ze stolarka okienną w miejscu 

projektowanego nowego wejścia do węzła cieplnego.
21. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ( metodą 

iniekcji).
22. Wykonanie przepustu p.poż. dla instalacji w ścianie łączącej 

przybudówkę z budynkiem głównym.
23. Wykonanie docieplenia ściany węzła ciepłowniczego na całej wysokości

i obwodzie.
24. Wykonanie nowego zejścia do węzła cieplnego w postaci ściany 

oporowej wraz ze schodami żelbetowymi z poziomu terenu po stronie 
zachodniej przybudówki.

25. Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej ( wpust podłogowy) w 
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posadzce na zewnątrz z odprowadzeniem do studzienki wg proj. 
Instalacji sanitarnych wod.kan./ PZT.

0.01

14,20 m2

ISTNIEJĄCY  WĘZEŁ  CIEPLNY -2,15

H=2,08 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga
ściana

Posadzka betonowa Posadzka betonowa zabezpieczona 
polimerami

Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farbaą

np. Caparol 

sufit
stolarka okienna i 
drzwiowa
oświetlenie
wyposażenie instalacyjne

Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol , kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

Drzwi ENDURO, kolor :ANTRACYT  LUB 
SZARY stalowe techniczne 

Oświetlenie Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce z wentylatorem 
zasilanym elektrycznie 

Instalacja i osprzęt elektryczny Modul firmy BERKER

Instalacja elektryczna niskoprądowa -

UWAGI
1. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
2. Wykonanie nowych tynków na ścianach i stropie.
3.  Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych.
4. Wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.
5. Demontaż fragmentaryczny istniejącej instalacji c.o. 
6. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z rozdzielaczami  wg projektu 

wykonawczego instalacji sanitarnych – c.o..
7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych – tranzyt.
9. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
10. Demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  

wraz z wykonaniem tablic (rozdzielczych) wg projektu wykonawczego 
instalacji elektrycznych.

11. Demontaż i montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego 
branży elektrycznej.

12. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 
ewakuacyjnej

13. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
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14. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 
drzwiowej.

15. Demontaż istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki na gruncie. 
16. Wymiana stolarki okiennej krosnowej  na zespoloną. Podział stolarki wg 

rys. zestawienia stolarki okiennej. Wykonanie nowego  parapetu 
wewnętrznego – drewnianego.

17. Wymiana drzwi między pomieszczeniami 0.01 i 0.02. wg zestawienia 
stolarki.

18. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ( metodą 
iniekcji).

19. Wykonanie przepustu p.poż. dla instalacji w ścianie łączącej 
przybudówkę z budynkiem głównym.

20. Wykonanie docieplenia ściany węzła ciepłowniczego na całej wysokości i
obwodzie.

21. Wykonanie nowego zejścia do węzła cieplnego w postaci ściany 
oporowej wraz ze schodami żelbetowymi z poziomu terenu po stronie 
zachodniej przybudówki.

22. Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej ( wpust podłogowy) w 
posadzce na zewnątrz z odprowadzenie do studzienki wg proj. Instalacji 
sanitarnych wod.kan./ PZT.

0.03

11,60m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE -2,15m

H=2,08 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka betonowa Posadzka betonowa zabezpieczona 
polimerami

ściana Tynk cementowo-wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farbą

np. Caparol 

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi ENDURO, kolor :ANTRACYT  LUB 
SZARY stalowe techniczne 

oświetlenie Oświetlenie Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce z wentylatorem 
zasilanym elektrycznie 

Instalacja i osprzęt elektryczny Modul firmy BERKER
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UWAGI
1. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
2. Wykonanie nowych  tynków na ścianach i stropie.
3.  Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych.
4. Wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.
5. Demontaż fragmentaryczny istniejącej instalacji c.o. 
6. Wykonanie nowej instalacji c.o. tranzyt-  wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych – c.o..
7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych – tranzyt.
9. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
10. Demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  

wraz z wykonaniem tablic (rozdzielczych) wg projektu wykonawczego 
instalacji elektrycznych.

11. Demontaż i montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego 
branży elektrycznej.

12. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 
ewakuacyjnej

13. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
14. Montaż nowej stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia 

stolarki drzwiowej.
15. Demontaż istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki na gruncie. 
16. Wymurowanie nowej ściany zewnętrznej wraz z dociepleniem.
17. Zamurowanie otworu drzwiowego.
18. Wyburzenie fragmentu ściany ze stolarka okienną i wykonanie nowego 

fragmentu ściany.
19. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ( metodą 

iniekcji).
20. Wykonanie przepustu p.poż. dla instalacji w ścianie łączącej 

przybudówkę z budynkiem głównym.
21. Wykonanie docieplenia ściany węzła ciepłowniczego na całej wysokości

i obwodzie.
22. Wykonanie odprowadzenia wody ( wpust podłogowy) w posadzce.

PARTER

1.01

13,02m2 

WIATROŁAP+0,00

H=4,20 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga wyłożenie całej powierzchni posadzki
- terazzo

Posadzka typu terrazzo - 
cienkowarstwowe drobnoziarniste, 
szlifowane, np. xpspro LUB ultratop f. 
Mapei, barwione w masie lub 
powierzchniowo 

Izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO dla posadzki narażonej na 
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kontakt z wodą

ściana Malowanie powierzchni ściany z 
lamperią 

w trybie nadzoru konserwatorskiego, po 
badaniach materiałowych i próbach 
kolorystycznych 

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu Farba akrylowa firmy Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

Malowanie fasety gr. 10 cm w kolorze
sufitu na ostatniej kondygnacji – strop
w obszarze więźby

Farba akrylowa firmy Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Okna -

Parapety wewnętrzne -

Drzwi Istniejące płycinowe, drewniane, 
podwójne z naświetlem łukowym, szklone
do renowacji w trybie nadzoru 
konserwatorskiego oraz wg zestawienia 
stolarki drzwiowej

Automatyczne drzwi rozsuwane 
systemowe całoszklane montowane górą
i dołem na profilu aluminiowym, lub w 
wąskim profilu aluminiowym np. assa 
abloy slim frame, mechanizm rozsuwania
obudowany kasetą aluminiową w kolorze 
systemu, kolor ślusarki: olivebrown RAL 
8008

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Instalacja i osprzęt elektryczny Modul firmy BERKER

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Inne Tablice edukacyjne Wg  wytycznych inwestora

UWAGI
 1. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 2. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 3. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia
 4. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia   wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 5. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 6. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 7. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 8. Renowacja istniejących drzwi płycinowych, drewnianych, podwójnych z 

naświetlem łukowym, szklonych.  
 9. Klamki, zawiasy, okucia stolarki drzwiowej do renowacji.
 10. Rozbiórka  istniejącej  posadzki.
 11. Montaż obudów na grzejniki.
 12. Rozbiórka fragmentu ściany w celu zamontowania witryny z drzwiami do

pomieszczenia 1.02 ( inkubacji)
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 13. Rozbiórka fragmentu ściany w celu zamontowania platformy dla 
niepełnosprawnych. Poziom podnoszenia platformy to ok. 60 cm dlatego
w ścianie powinny znaleźć się systemowe ( dla tej platformy) bramki 
bezpieczeństwa. Platforma powinna mieć też zamontowany w ścianie 
przycisk przywołania.

 14. Montaż ściany witrynowej z drzwiami rozsuwanymi.
 15. Wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej.

1.02

8,86 m2

EDUKACJA (INKUBACJA)+0,00

H=3,70 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor  - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farbą

np. Caparol, ostateczna kolorystyka do 
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego 

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi witrynowe aluminiowe Np. YAWAL lub równoważne, kolorystyka:
RAL 8008

Okna Drewniane do renowacji wg rys. 
zestawienia stolarki, kolor wg zestawienia
stolarki

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Inkubatory Dostarczone przez Inwestora poza 
zakresem oferty

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Wykonanie nowych parapetów drewnianych 
 2. Wymiana na nową stolarki okiennej na wzór istniejącej. 
 3. Wykonanie ocieplenia oraz iniekcji ścian fundamentowych zewnętrznych
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metoda wykopową.
 4. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 5. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapeinnych na ścianach i 

stropie.
 6.  Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych.
 7. Wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej.
 8. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 9. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 10. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 11. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 12. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 13. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 14. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami
 15. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 16. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 17. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 18. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 19. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 20. Montaż ślusarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 21. Demontaż  istniejącej  posadzki. Z uwagi na występujące poniżej 

pomieszczenie piwnicy, z którego rezygnuje Użytkownik, należy 
poniższe pomieszczenia zasypać a w omawianym pomieszczeniu 
wykonać warstwy posadzki na gruncie.

 22. Wykonanie posadzki żywicznej na nowej wylewce.
 23. Demontaż istniejącej umywalki wraz z baterią i syfonem.
 24. Należy przewidzieć doprowadzenie wody po istniejącej trasie do 

pomieszczenia w miejscu dawnej umywalki pozostawić zawór.
 25. Renowacja oryginalnych żeliwnych krat wentylacyjnych.
 26. Docieplenie „strychu” warstwą keramzytu. 

1.03
1.21

87,23 m2
87,23m2

WOLIERA I
WOLIERA II+0,00

H=4,20 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka Gleba próchnicza, kora, kamień , 
roślinność 

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba silikatową

np. Caparol, kolorystyka do ustalenia w 
trybie nadzoru po wykonaniu 
wzorcowania
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sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010 lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi Siatkowe na podkonstukcji stalowej do 
woliery 

Okna Drewniane do wymiany na nowe wg rys. 
zestawienia stolarki, kolor wg zestawienia
stolarki

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Roślinność, elementy scenografii Dostarczone przez Użytkownika

Osprzęt elektryczny -

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

-

Instalacja zraszająca Wg projektu wykonawczego 
INSTALACJI  SANITARNYCH

Instalacja elektryczna niskoprądowa -

UWAGI
 1. Wykonanie nowych parapetów drewnianych 
 2. Wymiana stolarki okienna nową z uwagi na zmieniony podział okna. 
 3. Wykonanie izolacji poziomej na zewnętrznych ścianach budynku 

metoda iniekcji oraz wykonanie od wewnątrz izolacji pionowej metodą 
wykopową przy rozbiórce posadzki.

 4. Wykonanie niecki żelbetowej wg proj. Konstrukcji. Należy zwrócić 
uwagę na otwory odpływowe odwadniające nieckę wg proj. 
Instalacji Sanitarnych.

 5. Wykonanie posadzki na styku niecki ze ścianą zewnętrzna budynku wg 
rysunków projektu wykonawczego.

 6. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu (sufitu) 
pomieszczenia.

 7. Demontaż istniejących klatek stalowo – przeszklonych na podkonstrukcji
murowanej.

 8. Demontaż istniejących betonowych donic
 9. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych  na ścianach i stropie 

(suficie) .
 10. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i ich obudowami.
 11. W przypadku kolizji zabytkowych grzejników z ścianą szklaną woliery 

należy je zdemontować i przesunąć w miejsce wskazane przez 
Inwestora podczas realizacji robót

 12. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

 13. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 14. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 15. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 16. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 17. Wykonanie instalacji zraszania woliery wg projektu INSTALACJI 

UZDATNIANIA WODY .
 18. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych .
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 19. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 
wykonawczego instalacji elektrycznych.

 20. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 21. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 22. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej istniejącego wiatrołapu.
 23. Wykonanie zagospodarowania scenograficznego woliery z 

nasadzeniem roślinności, etc. wg wytycznych Inwestora. 
 24. Montaż krat okiennych od wewnętrznej strony woliery.
 25. Montaż tafli szklanych woliery na podkonstrukcji żelbetowej (niecce) i 

stalowej „spinającej „ wg proj. wykonawczego KONSTRUKCJI
 26. Montaż obudów na grzejniki wg rys. D017
 27. Montaż siatki woliery (typ siatki oraz wielkość oczek do uzgodnienia z 

Inwestorem) na styku tafli szklanych i podwieszonych do stalowej 
konstrukcji dachu świetlika za pomocą elementów stalowych (liny i 
zaczepy do uzgodnienia z proj. Konstrukcji w trybie nadzoru 
autorskiego)

 28. Wykonanie na „parapecie” projektowanej niecki warstwy ozdobnej z art.-
betonu.

 29. Wydzielenie pomieszczenia woliery 1.03,1.21 od pomieszczeń 1.04 i 
1.19 siatką na podkonstrukcji stalowej typu klatkowego z otworem 
drzwiowym. Ten rodzaj wygrodzenia woliery należy wykonać za 
projektowaną ścianą -  niewidoczny dla zwiedzających.

1.04
1.19

10,32 m2
10,32 m2

ZAPLECZE / KOMUNIKACJA
+0,00

H=4,20 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba

np. Caparol, kolorystyka do ustalenia w 
trybie nadzoru po wykonaniu 
wzorcowania

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010 lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi Wg zestawienia stolarki drzwiowej: 
1)drewniane płycinowe zewnętrzne, 
2)wewnętrzne techniczne,
3)przesuwne aluminiowe np. .f Yawal ze 
szkleniem nieprzeziernym oraz kontrolą 
dostępu

Okna Drewniane do renowacji wg rys. 
zestawienia stolarki, kolor wg zestawienia
stolarki

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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wyposażenie instalacyjne Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja antywłamaniowa - 

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Wykonanie nowych parapetów drewnianych 
 2. Renowacja stolarki okiennej / wykonanie nowej na wzór istniejącej.
 3. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych 

metoda wykopową.
 4. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 5. Wykonanie tynków cementowo – wapiennych na ścianach i stropie.
 6. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i obudowami.
 7. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 8. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 9. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 10. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie).
 11. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 12. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia 
 13. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 14. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 15. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 16. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 17. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 18. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 19. Rozbiórka  istniejącej  posadzki. 
 20. Wykonanie posadzki żywicznej na nowej podłodze na gruncie.
 21. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w nowej ścianie murowanej.
 22. Wykonanie nowej stolarki drzwiowej – drzwi płycinowe na wzór 

istniejących głównych wejściowych bez przeszkleń i naświetla.

1.05
1.18

28,52 m2
28,52 m2

KORYTARZ TECHNICZNY
+0,00

H=1,92 m

rodzaj wykończenia standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego
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elementu

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo-wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi Techniczne dodatkowe do wolier 
zewnętrznych na zamówienie wg rys. 
A012

Okna -

oświetlenie Lampa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja antywłamaniowa - 

Instalacja SAP -

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
1. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
3. Wykonanie nowych tynków cementowo -wapiennych na ścianach i 

stropie.
4. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
5. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
6. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. - tranzyt
7. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych. - tranzyt
8. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie) - tranzyt
9. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych. - tranzyt
10. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia 
11. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
12. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
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13. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 
elektrycznej.

14. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 
ewakuacyjnej

15. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w ścianie zewnętrznej.
16. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej, remont istniejących drzwi do wolier wewnętrznych
17. Rozbiórka  istniejącej  posadzki. 
18. Wykonanie posadzki żywicznej na nowej warstwach wykończeniowych.

1.06
1.14

68,87 m2
68,87 m2 KLATKI WEWNĘTRZNE

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA+0,60

H=4,00 m

rodzaj wykończenia 
elementu

podłoga

ściana

sufit

stolarka okienna i 
drzwiowa

oświetlenie

wyposażenie instalacyjne

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Obudowa grzejnika Stalowa blacha – perforowana na 
podkonstrukcji

UWAGI
 1. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 2. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 3. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u.  - tranzyt
 4. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych. - tranzyt
 5. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie) - tranzyt
 6. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych. - tranzyt
 7. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia - tranzyt
 8. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych. - tranzyt
 9. Wykonanie nowych obudów ( maskownic ) na grzejnikach.
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1.07

18,88 m2

POMIESZCZENIE HODOWLANE+0,00

H=3,70 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba 

np. Caparol 

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą silikatową 

np. Caparol, kolor : RAL9010 lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi zewnętrzne np. Yawal, wewnętrzne  
techniczne np. Enduro  wg 
ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna Np. Yawal, kolorystyka wg rys. A011

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne klatki, inkubatory , etc Dostarczone przez Użytkownika

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja antywłamaniowa - 

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Wykonanie nowych parapetów 
 2. Wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową. 
 3. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 4. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 5. Wykonanie nowych tynków na ścianach i stropie.
 6. Przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego.
 7. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunku.
 8. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 9. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 10. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
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 11. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 
sanitarnych.

 12. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. (istniejące rury pozostawić w 
ścianach odcinając ich zasilanie)

 13. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 
instalacji sanitarnych.

 14. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 
tablicami

 15. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 
wykonawczego instalacji elektrycznych.

 16. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 17. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 18. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 19. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 20. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 21. Rozbiórka istniejącej  posadzki. 
 22. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach wykończeniowych

wraz z wpustem podłogowym wg pooj. INSTALACJI SANITARNYCH.
 23. Montaż kurtyny powietrznej  nad drzwiami zewnętrznymi.
 24. Na części otwieranej okna należy zamontować kratę okienną.
 25. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

1.08

27,78 m2

POMIESZCZENIE HODOWLANE+0,00

H=3,70 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba 

np. Caparol do ostatecznego ustalenia na
etapie realizacji

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi zewnętrzne np. Yawal, wewnętrzne  
techniczne np. Enduro  wg 
ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna Stolarka aluminiowa np. Yawal

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne klatki, inkubatory , etc Dostarczone przez Użytkownika

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
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INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Wykonanie nowych parapetów 
 2. Wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową. 
 3. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 4. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 5. Wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych na ścianach i 

stropie.
 6. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunku.
 7. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 8. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników  wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 9. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 10. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 11. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 12. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 13. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami
 14. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 15. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 16. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 17. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 18. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 19. Montaż ślusarki drzwiowej wg wytycznych z rys. A012.
 20. Rozbiórka  istniejącej  posadzki. 
 21. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach wykończeniowych

wraz z wpustem podłogowym wg proj. INSTALACJI SANITARNYCH.
 22. Na części otwieranej okna należy zamontować kratę okienną.
 23. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
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1.09-a
1.09-b

23,00 m2
6,80 m2 

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA POŻYWIENIA,
POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA POŻYWIENIA - MAGAZYN

+0,00

H=3,70 m
H=7,90 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie powierzchni ściany farba np. Caparol , 

Okładzina zmywalna do 2,10m – 
płytka ceramiczna 30x30 cm ścienna

Np. Tubądzin do wyboru w trybie nadzoru

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi  wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna -

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Wyposażenie pomieszczeń Dostarczone przez Użytkownika

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja SAP -

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI  1. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych 
metoda wykopową.

 2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 
pomieszczenia.

 3. Wykonanie  nowych tynków cementowo - wapeinnych  na ścianach i 
stropie.

 4. Wyburzenie istniejącej ściany woliery i obecnego korytarza pod 
ścisłym nadzorem konstruktora

 5. Wykonanie nowych otworów drzwiowych.
 6. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunku.
 7. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 8. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników wg 
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projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 9. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 10. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 11. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 12. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 13. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami
 14. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 15. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 16. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 17. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 18. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 19. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 20. Demontaż  istniejącej  posadzki. 
 21. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach wykończeniowych

wraz z wpustem podłogowym wg proj. INSTALACJI SANITARNYCH.
 22. Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenie 

przygotowania pożywienia od  hali głównej wystawowej.
 23. Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenie 

szatni męskiej.
 24. Wykonanie sufitu podwieszanego z świetlikiem na poziomie 3,70m
 25. Wyposażenie pomieszczenia w meble oraz urządzenia wg 

zestawienia materiałów oraz rysunku szczegółowego.
 26. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

1.10

8,05 m2

SZATNIA MĘSKA+0,00

H=3,70m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana
sufit
stolarka okienna i 
drzwiowa

Tynk cementowo -wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba 

np. Caparol kolor do ostatecznego 
ustalenia w trybie nadzoru

Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

Drzwi wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna -

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
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wyposażenie instalacyjne INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 3. Wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych  na ścianach i 

stropie.
 4. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunku.
 5. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 6. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nową lokalizacją grzejników  wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 9. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. (istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 10. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 11. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami
 12. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 13. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 14. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 15. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej.
 16. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 17. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 18. Rozbiórka  istniejącej  posadzki. 
 19. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach wykończeniowych

wraz z wpustem podłogowym wg proj. INSTALACJI SANITARNYCH.
 20. Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenie 

przygotowania pożywienia od  hali głównej wystawowej.
 21. Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenie 

szatni męskiej.
 22. Wykonanie sufitu podwieszanego z świetlikiem na poziomie 3,70m
 23. Wyposażenie pomieszczenia w meble oraz urządzenia wg 

zestawień branżowych materiałów oraz części rysunkowej 
projektu.

 24. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
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1.11

6,15 m2

WĘZEŁ SANITARNY
0,00

H=3,70 m/
2,5m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga wyłożenie płytkami całej powierzchni 
posadzki

Płytka gresowa 30x30 np. Tubądzin
Epoxy grey

Izolacja przeciwilgociowa np. SOPRO

ściana
Tynk cementowo - wapienny

wyłożenie płytkami ścian do 
wysokości 2,10m 

Płytka gresowa 30x30 np. Tubądzin
Epoxy grey

Malowane ściany powyżej 2,10m np. Caparol

fugowanie - min.0,1 mm np. SOPRO

Izolacja przeciwilgociowa np. SOPRO

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Okna Aluminiowe np. Yawal wg ZESTAWIENIA 
STOLARKI OKIENNEJ

Drzwi  wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Umywalka Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 

Miska ustępowa Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Armatura Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Urządzenia sanitarne: pisuar Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Urządzenia sanitarne: brodzik z 
kabiną prysznicową 

Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Drzwi do zabudowy prysznicowej Drzwi wnękowe skrzydłowe np. NEXT 90,
prawostronne

Bateria prysznicowa Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik Wg PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH 
C.O.

UWAGI
 1. Wykonanie nowych parapetów . 
 2. Wymiana stolarki okiennej wg ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ.
 3. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 4. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 5. Wykonanie  nowych tynków cementowo - wapiennych na ścianach i 

stropie.
 6. Wykonanie okładziny zmywalnej do wysokości 2,5 m- płytki ceramiczne 
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ścienne.
 7. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej ze 

wspomaganiem.
 8.  Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 9. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 10. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 11. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 12. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 13. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 14. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia. 
 15. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 16. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 17. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 18. Wyburzenie istniejących ścianek działowych murowanych.
 19. Wymurowanie ścianek działowych zgodnie z projektowaną dla 

pomieszczenia funkcją.
 20. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla pomieszczeń mokrych.
 21. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 22. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 23. Montaż umywalki wraz z baterią i syfonem, pisuaru i brodzika z kabiną 

prysznicową.
 24. Wykonanie nowej posadzki z wpustem podłogowym w pomieszczeniu 

wc.
 25. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty GK wodoodpornej.
 26. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

1.12

7,55 m2

POMIESZCZENIE SOCJALNE+0,00

H=3,70 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie powierzchni ściany do 
wysokości  fasety przysufitowej 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

Fartuch przy zabudowie meblowej  - 
płytka ścienna 30x30 cm

Np. Tubądzin, kolorystyka do ustalenia w 
trybie nadzoru

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu Farba akrylowa firmy np. Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

Malowanie fasety gr 10 cm w kolorze 
sufitu

Farba akrylowa firmy np. Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R
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stolarka okienna i 
drzwiowa

Okna Stolarka aluminiowa Np. Yawal

Drzwi Wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

oświetlenie Lampa sufitowa Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁOWEGO 
– A016 oraz projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Grzejnik żeberkowy Tubus,kolor RAL 9016

Zlewozmywak Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Armatura Wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Szafki meblowe Na zamówienie

Instalacja i osprzęt elektryczny Modul firmy BERKER

Instalacja elektryczna niskoprądowa -

UWAGI
 1. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 3. Wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych  na ścianach i 

stropie.
 4. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunku.
 5. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 6. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 9. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie.
 10. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 11. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami.
 12. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 13. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 14. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 15. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 16. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 17. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 18. Rozbiórka istniejącej  posadzki. 
 19. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach 

wykończeniowych.
 20. Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenie 

szatni damskiej.
 21. Wyposażenie pomieszczenia w meble oraz urządzenia wg 

zestawienia materiałów oraz rysunku szczegółowego.
 22. Wykonanie „fartucha” przy zestawie mebli. Płytki należy ułożyć również 

na ścianach prostopadłych do mebli po obu stronach na szerokość 
blatu.

 23. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
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1.13

4,05 m2

SZATNIA DAMSKA+0,00

H=3,70m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana
sufit
stolarka okienna i 
drzwiowa

Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba silikatową

Farba akrylowa firmy np. Flugger 

Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą silikatową 

Farba akrylowa firmy np. Flugger , kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

Drzwi wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna -

oświetlenie
wyposażenie instalacyjne

Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 3. Wykonanie  nowych tynków cementowo - wapiennych  na ścianach i 

stropie.
 4. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunku.
 5. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 6. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników   wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 9. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 10. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 11. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami
 12. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 
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wykonawczego instalacji elektrycznych.
 13. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 14. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 15. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 16. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 17. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 18. Rozbiórka istniejącej  posadzki. 
 19. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach 

wykończeniowych.
 20. Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenie od 

pomieszczenia socjalnego.
 21. Wyposażenie pomieszczenia w meble oraz urządzenia wg 

zestawienia materiałów oraz rysunku szczegółowego.
 22. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

1.15

28,38/43 m2

WOLIERA IV+0,00

H=8,00 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka Gleba próchnicza, kora, kamień , 
roślinność 

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie powierzchni ściany farba np. Caparol

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ 

Okna -

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Roślinność elementy scenografii Dostarczone przez Użytkownika

Osprzęt elektryczny -

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

-

Instalacja zraszająca Wg projektu wykonawczego 
INSTALACJI  SANITARNYCH

Instalacja elektryczna niskoprądowa -

UWAGI 1. Wykonanie niecki żelbetowej wg proj. Konstrukcji. Należy zwrócić 
uwagę na otwory odpływowe odwadniające nieckę wg proj. 
Instalacji Sanitarnych.
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2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu(sufitu) 
pomieszczenia.

3. Wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych scenografia typu 
art.-beton na ścianie.

4. Rozbiórka istniejącej woliery z szklanymi ścianami na podmurówce
5. Rozbiórka istniejącego kwietnika – ściana murowana, wyłożona 

klinkierem, wysokości 60 cm
6. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i ich obudowami.
7. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
8. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
9. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
10. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
11. Wykonanie instalacji zraszania woliery wg projektu INSTALACJI 

UZDATNIANIA WODY .
12. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych .
13. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
14. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
15. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
16. Wykonanie zagospodarowania scenograficznego woliery z nasadzeniem

roślinności, etc. wg wytycznych Inwestora
17. Montaż tafli szklanych woliery na podkonstrukcji żelbetowej (niecce) i 

stalowej „spinającej „ wg proj.KONSTRUKCJI
18. Montaż siatki woliery (typ siatki oraz wielkość oczek do uzgodnienia z 

Inwestorem) na styku tafli szklanych i podwieszonych do stalowej 
konstrukcji dachu świetlika za pomocą elementów stalowych (liny i 
zaczepy do uzgodnienia z proj. Konstrukcji w trybie nadzoru autorskiego)

19. Wykonanie otworu ( wyjścia technicznego ) do pomieszczenia stacji 
uzdatniania wody na poziomie 4,20 m na pomost techniczny linowy

20. Wykonanie otworu ( wyjścia technicznego ) do pomieszczenia 
przygotowania pożywienia ( drzwi przesuwne )

1.16

14,54 m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE UZDATNIANIA WODY-0,60

H=9,4 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

Kanał techniczny - pokrywa Krata Wema na ramie z kątownika

ściana Tynk cementowo - wapiennych

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba 

np. Caparol

sufit Istniejący świetlik -
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stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna -

oświetlenie Lampa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Urządzenia stacji uzdatniania wody Wg proj. STACJI UZDATNIANIA WODY

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowe kanały wentylacyjne 
wyprowadzone na połacie świetlika – 
obudowa zewnętrzna z okapnikiem i 
wylotem żaluzjowym – wykonanie na 
wymiar  5-krotność wymian/h 
wspomagana mechanicznie

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 2. Wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych na ścianach i 

stropie.
 3. Wykonanie nowej instalacji wentylacji. Kanały grawitacyjne ze 

wspomaganiem – wyprowadzone na połacie dachu świetlika, obudowa 
zewnętrzna z okapnikiem i wylotem żaluzjowym – wykonanie na wymiar 
5-krotność wymian/h.

 4. Demontaż istniejącej woliery.
 5. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
 6. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
 7. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
 8. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
 9. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia wraz z 

tablicami
 10. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 11. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 12. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej z zasilaniem stacji uzdatniania wody.
 13. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej.
 14. Projektowane ściany wydzielenia pomieszczenia. Fundament  oraz 

wieńce  ścian wg proj. Konstrukcji.
 15. Wykonanie otworu drzwiowego w projektowanej ścianie wydzielenia 

pomieszczenia od hali głównej wystawowej. 
 16. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
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 17. Rozbiórka istniejącej  posadzki. 
 18. Wykonanie posadzki żywicznej nowych warstwach wykończeniowych. 

Należy zwrócić uwagę na występowanie kanałów technologicznych 
poniżej poziomu posadzki, które należy zabezpieczyć pokrywami z kraty
Wema.

 19. Wykonanie stalowej drabiny technicznej wysokościowej ( z poręczami 
BHP) z pomostem technicznym na poziomie 4.20m. Pomost wg proj. 
KONSTRUKCJI.

 20. Wykonanie stalowych schodów z kraty Wema z poziomu -0.60 ( poziom 
posadzki stacji uzdatniania ) na poziom 0,00 (komunikacji budynku).

1.17

83,18 m2

WOLIERA III  Z OCZKIEM WODNYM+0,00

H=8,00 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka Gleba próchnicza, kora, kamień , 
roślinność 

ściana Art-beton Beton zdobiony ( rysunek i kolorystyka na
zamówienie Inwestora)

Malowanie powierzchni ściany farba np. Caparol

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi Techniczne wg ZESTAWIENIA 
STOLARKI DRZWIOWEJ 

Okna -

oświetlenie Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Roślinność elementy scenografii Dostarczone przez Użytkownika

Osprzęt elektryczny -

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

-

Instalacja zraszająca Wg projektu wykonawczego 
INSTALACJI  SANITARNYCH

Instalacja elektryczna niskoprądowa -

UWAGI 1. Wykonanie niecki żelbetowej wg proj. Konstrukcji. Należy zwrócić 
uwagę na otwory odpływowe odwadniające nieckę wg proj. 
Instalacji Sanitarnych.

2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu(sufitu) 
pomieszczenia.

3. Wykonanie nowych tynków cementowo - wapiennych +  scenografia typu
art.-beton na ścianie z wodospadem .

4. Wykonanie wodospadu wraz z niecką typu oczko wodne z odpływem w 
technologii PROJEKTU UZDATNIANIA WODY 

5. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i ich obudowami.
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6. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. 
7. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych.
8. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. (istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie)
9. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych.
10. Wykonanie instalacji zraszania woliery wg projektu INSTALACJI 

UZDATNIANIA WODY .
11. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych .
12. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
13. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
14. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
15. Wykonanie zagospodarowania scenograficznego woliery z nasadzeniem

roślinności, etc.wg wytycznych Inwestora
16. Montaż tafli szklanych woliery na podkonstrukcji żelbetowej (niecce) i 

stalowej „spinającej „ wg proj.KONSTRUKCJI
17. Montaż siatki woliery (typ siatki oraz wielkość oczek do uzgodnienia z 

Inwestorem) na styku tafli szklanych i podwieszonych do stalowej 
konstrukcji dachu świetlika za pomocą elementów stalowych (liny i 
zaczepy do uzgodnienia z proj. Konstrukcji w trybie nadzoru autorskiego)

18. Wykonanie otworu ( wyjścia technicznego ) do pomieszczenia stacji 
uzdatniania wody na poziomach 0,00 i poziomie 4,20 m na pomost 
techniczny linowy

1.20

258,36m2 

KOMUNIKACJA ZWIEDZAJĄCYCH+0,00

H=4,20/8,90m 

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga wyłożenie całej powierzchni posadzki
- terazzo

Posadzka typu terrazzo - 
cienkowarstwowe drobnoziarniste, 
szlifowane, np. xpspro, barwionym w 
masie lub powierzchniowo 

Izolacja przeciwilgociowa np. SOPRO dla posadzki narażonej na 
kontakt z wodą

ściana Malowanie powierzchni ściany z 
lamperią 

w trybie nadzoru konserwatorskiego, po 
badaniach materiałowych i próbach 
kolorystycznych 

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu Farba akrylowa firmy Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

Malowanie fasety gr 10 cm w kolorze 
sufitu na ostatniej kondygnacji – strop
w obszarze więźby

Farba akrylowa firmy Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Okna Stolarka aluminiowa wg ZESTAWIENIA 
STOLARKI OKIENNEJ

Parapety wewnętrzne Obróbka blacharska okien pod 
świetlikiem

Drzwi wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
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DRZWIOWEJ

oświetlenie Lampa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Instalacja i osprzęt elektryczny Modul firmy BERKER

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Demontaż istniejących klatek stalowo – przeszklonych na podkonstrukcji

murowanej.
 2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu(sufitu) 

pomieszczenia.
 3. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych.
 4. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i obudowami.
 5. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 6. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia.
 7. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 8. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 9. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 10. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 11. Remont konserwatorski istniejącej zabytkowej fontanny.
 12. Rozbiórka istniejącej posadzki.
 13. Wykonanie posadzki terazzo na nowych warstwach wykończeniowych. 

Należy zwrócić uwagę na występowanie odwodnienia liniowego 
szczelinowego wg proj. INSTALACJI SANITARNYCH.

 14. Montaż obudów na grzejniki. 
 15. Wykonanie ścian wydzielenia hali wystawowej od pomieszczeń 

zaplecza i komunikacji (1.04,1.19).
 16. Montaż pomostów technicznych linowych wg proj. KONSTRUKCJI.

Należy pamiętać o linach zabezpieczających (zapięcie uprzęży) 
montowanych wzdłuż pomostów.

 17. Należy wykonać w porozumieniu z Inwestorem tablice informacyjne.
 18. Wykonanie nowych otworów drzwiowych z zaplecza na halę główną 

wystawienniczą. Drzwi z wypełnieniem tzw. ”lustro weneckie”. Kontrola 
wglądu od strony pomieszczeń zaplecza.

1.22

8,71m2 

KOMUNIKACJA / PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-0,60

H=4,30 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga wyłożenie całej powierzchni posadzki
- terazzo

Posadzka typu terrazzo - 
cienkowarstwowe drobnoziarniste, 
szlifowane, np. xpspro, barwionym w 
masie lub powierzchniowo 

Izolacja przeciwilgociowa np. SOPRO dla posadzki narażonej na 
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kontakt z wodą

ściana Malowanie powierzchni ściany w trybie nadzoru konserwatorskiego, po 
badaniach materiałowych i próbach 
kolorystycznych 

Okładzina ścienna ochronna np. f. CS Acrovyn, kolorystyka do 
ustalenia w trybie nadzoru

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu Farba akrylowa firmy Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

Malowanie fasety gr 10 cm w kolorze 
sufitu na ostatniej kondygnacji – strop
w obszarze więźby

Farba akrylowa firmy Flugger kolor : 
RAL9010, lub NCS 0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi Drewniane płycinowe wykonane na 
zamówienie np. firma TAWEX 

oświetlenie Okna Drewniane do renowacji wg rys. 
zestawienia stolarki, kolor wg zestawienia
stolarki

Lampa sufitowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Platforma dla niepełnosprawnych z 
maszynownią skrzynkową

Np. GOLDBUD XS

Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik płytowy wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI  SANITARNYCH C.O.

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

wg projektu wykonawczego branży 
elektrycznej

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

UWAGI
 1. Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych 

zewnętrznych metoda wykopową.
 2. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 3. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i 

stropie.
 4. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
 5. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z nowa lokalizacją grzejników wg 

projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
 6. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia.
 7. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 8. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 9. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 10. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej.
 11. Wykonanie nowego otworu drzwiowego z poziomu terenu.
 12. Wykonanie nowej stolarki drzwiowej – drzwi płycinowe na wzór 

istniejących głównych wejściowych bez przeszkleń i naświetla.
 13. Klamki, zawiasy, okucia stolarki okiennej do renowacji.
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 14. Klamki, zawiasy, okucia stolarki drzwiowej do wykonania metodą 
rzemieślniczą.

 15. Rozbiórka istniejącego stropu, zasypanie pomieszczenia do poziomu 
terenu wraz z wykonaniem fundamentu pod platformę oraz nowej 
posadzki wg warstw na rysunku.

 16. Montaż obudowy na grzejniki.
 17. Poziom podnoszenia platformy to ok. 60 cm dlatego  w ścianie powinny 

znaleźć się systemowe ( dla tej platformy) bramki bezpieczeństwa. 
Platforma powinna mieć też zamontowany w ścianie przycisk 
przywołania. W ścianie należy przewidzieć otwór na montaż skrzynki 
maszynowni platformy.

 18. Docieplenie „strychu” warstwą keramzytu. 

1.23

7,27 m2

KOMUNIKACJA+0,00

H=3,70 m

rodzaj wykończenia 
elementu

standard wykończenia rodzaj materiału wykończeniowego

podłoga Posadzka żywiczna np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

wykonanie cokołu h=10 cm
z fasetą, promień fasety 2cm

np. Sikafloor - żywica epoksydowa 
barwna, kolor RAL 7030

ściana Tynk cementowo - wapienny

Malowanie do pełnej wysokości 
powierzchni ściany farba 

np. Caparol, kolorystyka do ostatecznego
ustalenia w trybie nadzoru

sufit Malowanie całej powierzchni sufitu 
farbą 

np. Caparol, kolor : RAL9010, lub NCS 
0502-Y70R

stolarka okienna i 
drzwiowa

Drzwi Wg ZESTAWIENIA STOLARKI 
DRZWIOWEJ

Okna -

oświetlenie Lampa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

wyposażenie instalacyjne Osprzęt elektryczny Gniazda i wyłączniki w ramce: MODUL, 
białe firmy BERKER

Grzejnik -

Wykonanie sieci niskich prądów 
poprzez ułożenie okablowania w 
bruzdach ściennych  

-

Krata wentylacyjna Stalowa krata w ramce wg opisu 
zestawienia materiałowego 

Instalacja elektryczna niskoprądowa Wg projektu wykonawczego  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI
 1. Skucie istniejących tynków na pełnej wysokości ścian i stropu 

pomieszczenia.
 2. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i 

stropie.
 3. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
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 4. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz wg projektu wykonawczego 
instalacji sanitarnych.

 5. Demontaż istniejącej instalacji c.w.u. - tranzyt
 6. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych. - tranzyt
 7. Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. ( istniejące rury pozostawić w 

ścianach odcinając ich zasilanie) - tranzyt
 8. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych. - tranzyt
 9. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia 
 10. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia  wg projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznych.
 11. Demontaż istniejącego oświetlenia pomieszczenia.
 12. Montaż oświetlenia wg wytycznych projektu wykonawczego branży 

elektrycznej.
 13. Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drodze 

ewakuacyjnej
 14. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
 15. Montaż stolarki drzwiowej wg wytycznych z rys. zestawienia stolarki 

drzwiowej.
 16. Rozbiórka istniejącej posadzki. 
 17. Wykonanie posadzki żywicznej na nowych warstwach 

wykończeniowych.
 18. Wykonanie nowych i przesunięcie istniejących otworów drzwiowych.
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