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UWAGI:

1. Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia
rysunkdédw warsztatowych, montazowych i
zabezpieczajqcych do akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru. Proces przygotowania
powyzszych opracowafi nie moze mie¢ wpifywu na
harmonogram prowadzenia rob6t i nie stanowi
podstaw do dodatkowego wynagrodzenia.

PODLOGI

NOWA POSADZKA ZYWICZNA

: na izolacji przeciwwilgociowej np.
ZE SOPRO DLA KLASY
OBCIAZENIA WILGOCIA A1/A2

NOWA POSADZKA GRESOWA

SOPRO DLA KLASY

na izolacji przeciwwilgociowej np.
2. Niniejszy projekt wykonawczy architektury |G
nalezy rozpatrywaé tqcznie z projektem
budowlanym i decyzjq o pozwolenie na budowe
wraz z warunkami w niej zawartymi. SCIANY
3. Done‘, wymagania i |Io$0| wyszcgegolnlone w PEYTKI 30X30 OM,
choéby jednym dokumencie stanowigcym czes¢ na Izolacji przecwilgociowe] np.
dokumentacji projektowe]j i specyfikacji istotnych SOPRO DLA KLASY
warunkdéw zamodwienia, sq obowiqgzujgce dla OBCIAZENIA WILGOCIA A1/A2
wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacii.

| OBCIAZENIA WILGOCIA A1/A2

Wykonawce jest zobowiqzany je wykona¢ a 2.00 WYSOKOSE ULOZENIA
rozbieznosci nie stanowiq podstaw do dodatkowego v PLYTEK NASCIENNYCH
wynagrodzenia.
4. Projektant nie wyklucza mozliwosci wystqgpienia SUFITY
l, infrastruktury technicznej nie naniesionej na mapie SUFIT OTYNKOWANY
- brama drefvniana zasadniczej. W zwigzku z powyzszym nalezy MALOWANY FARBA
T [Ri] h=100 ci zachowaé szczegdlna ostroznosé przy robotach. NP. FLUGGER -
s1.10 AR R R SR P 5. Projekt wykonawczy architektury nalezy DEKSO-PLAST MS15
kratka wentylacyjna rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi i
stalowa montowana do opisem technicznym, a wszelkie brakujgce SWIETLIK
suftu  +|3.71 informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z POLWEGLANOWY
e o A 7. PRZEZROCZYSTY
podkfaddw elektronicznych dokumentacji.
|— 6. Wszelkie zmiany zaproponowane przez
wykonawce muszq posiadaé pisemnq akceptacje WYPOSAZENIE
b projektanta.

Brodzik prostokatny 100 x 90

7. Przedstawione w projekcie materiaty i
bateria prysznicowa

urzqdzenia traktowane sq jako przyktadowe i

15 istnieje mozliwos¢ ich zamiany na inne o

Sl niezgorszych parametrach technicznych.

8. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania na
wtasny koszt prac zabezpieczajgcych i napraw
wynikajgcych z uszkodzer istniejqgcej substancji
budowlanej i infrastruktury technicznej.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowanie
obwigzujgcych przepiséw BHP majqc przede
wszystkim na wzgledzie bezpieczeristwo ludzi i
konstrukcji, a tam gdzie jest to potrzebne nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia
na koszt wykonawcy.

10. W przypadku zastosowania przez wykonawce
produktdéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje
pefna technologia wykonania robdt i zastosowania
produktdéw przewidziana przez producenta w
porozumieniu z projektantem, inspektorem
nadzoru.

11. Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu

™

wieszak nascienny

pisuar

miska ustepowa podwieszana
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przycisk sptukujacy

stelaz podtynkowy we
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wieszak na papier toaletowy

umywalka 40x25 cm

bateria umywalkowa

syfon umywalkowy butelkowy chromowany

lustro w ramie 30x50 cm

Z
T~ + 3 71 pojemnik na mydto
m #7 pojemnik na reczniki papierowe
pojemnik na zuzyte reczniki papierowe

zawdr ze ziaczka czerpalny 1/2" ze zigczka do weza
chrom, np schell

wpust punktowy z kothierzem np. wiper premium sirocco

na etapie realizacji bez wiedzy i zgody wp150
projektanta, pefnq odpowiedzialnosé¢ ponosi Zlew @ 40
wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowiq podstaw bateria zlewozmywakowa
do roszczen w stosunku do projektanta.

syfon zlewozmywakowy

ptyta elektryczna 2- palnikowa
lodéwka podblatowa

szafki kuchenne na wymiar z blatem

szafka ubraniowa BHP - dwucze$ciowa(czyste/brudne)
krzesto

krzesto sktadane

regaty stalowe magazynowe z p&tkami

zbiorniki na pasze i karme 50x50x75(110 1)
dla zwierzat na stelazu stalowym malowanym
proszkowo na wymiar

zmywarka podblatowa
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szatnia meska
" pos. Zywiczna

Zlew gastronomiczny

plyta elektryczna 4-palnikowa

krajalnica do warzyw gastronomiczna

szafki kuchenne na wymiar z blatem

stét gastronomiczny 100x60 ze stali nierdzewnej
stét gastronomiczny 60x60 ze stali nierdzewnej
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3) 1. warstwa uszczelnienia :Cementowa zaprawa
uszczelniajaca, elastyczna, jednosktadnikowa,
g E l, szybkowigzgca:Sopro DSF 523
hiana
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brama d
8 h=100 ¢ 4) 2. warstwa uszczelnienia :Cementowa zaprawa

QHAN uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa,
e /rmber Pomisszczerie/room szybkowiazgca:Sopro DSF 523

4 053 8Om™ " pos. zywicznd

‘ﬂ] 6) Warstwa grzebieniowa: Wysokoelastyczna zaprawa klejowg
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5) Warstwa kontaktowa: Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
cienkowarstwowa, do §cian i podiog: Sopro No.1 400
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cienkowarstwowa, do §cian i podiog: Sopro No.1 400
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7) Fuga elastyczna 1-5mm : Sopro
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Projet/Prolect b SMIESZCZENIA ZAPLECZA:
. KUCHNIA, POM. SOCJALNE, WEZEE SANITARNY
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