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II. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

o5 Wroctaw, 30.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pbzniejszymi zmianami,
Dz. U. poz. 290 z 2016 r

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZATNI WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. PRZY
UL. WROBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCLAWIU , DZ. NR 1, AM-1, OBREB DABIE;

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCH. BARTOSZ M. ZMUDA ARCH. MACIEJ R. £tUBOCKI
Projektant: Sprawdzajacy:

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robot i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z
inwestorem, doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem. Przedstawione w
projekcie materiaty i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wilasne traktowane sg jako
przyktadowe. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majgq by¢ réwnowazne pod
wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materiatdw u rzadzen przedstawionych w projekcie
oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
1.europejskie aprobaty techniczne,

2. wspolne specyfikacje techniczne,

3. normy miedzynarodowe,

4. inne tech. systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne

RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE MOGA StUZYC DO CELOW WYKONAWCZYCH.
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IV. Dokumenty formalno-prawne
Zaswiadczenia stwierdzajace przynaleznos¢ projektantow do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego:

Zaswiadczenie Pana mgr inz. arch. Bartosza Zmudy
Zaswiadczenie Pana mgr inz. arch. Macieja tubockiego
Zaswiadczenie Pana dr inz. Radostawa Tatki
Zaswiadczenie Pana mgr inz. Tomasza Walczaka
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Aliny Faliszewskiej
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Barbary Majchrzak
Zaswiadczenie Pana mgr inz. Jana Podwdérnego
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Henryki Bis$

P NN R WD -

9. Opinia nr WZA.5183.1102.2017.AZ WUOZ z dnia 29 marca 2017 roku

10. Oswiadczenie Inwestora z dnia 17.02.2017r.

11. Zgoda Inwestora z dnia 17.02.2017r.

12. Decyzja Nr 593/2017 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 25 maja
2017 roku

13. Warunki  techniczne  przebudowy sieci cieptowniczej Fortum nr
FNWRO/WR_TCC/P/2017/002541 z dnia 26 kwietnia 2017 roku

14. Uzgodnienie przebudowy sieci cieptowniczej Fortum 2 x DN 65 nr
FNWRO/WRO/WR_TCC/W/2017/006409 z dnia 24 maja 2017 roku

DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z
OPRACOWAN: RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACIACH, KARTACH
MATERIALOWYCH I KARTACH ZAKRESU PRZEBUDOWY I REMONTU SA
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACI]I,
CO WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.
Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z
Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt prac zabezpieczajacych
fragmentow istniejagcych budynkdéw i do wykonania systemowych uszczelnien przejsc
przez Sciany fundamentowe i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementow,
urzadzen i ruchomosci zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna
technologia wykonania robot i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w
porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Inwestorem a takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamoéwienia obowigzujgcymi
przepisami.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
BHP, MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I
KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE NALEZY WPROWADZIC
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg lub SST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu, to materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na swojq
odpowiedzialno$¢, ryzyko i koszt wszelkie informacje, ktére mogq by¢ konieczne do
realizacji zadania.

Wszystkie konstrukcje stalowe wraz z pod-konstrukcjami powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-B-06200, na podstawie ktdérej rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca.
Rysunki Wykonawca sporzadza zgodnie z PN-B-010407 i PN-ISO 5261 i PN-ISO 5261/AK.
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WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACII I BADAN
KOLORYSTYKI REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE
NADZORU AUTORSKIEGO I POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJE)]
OFERCIE.

Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje Projektant przed
skierowaniem do produkcji, (akceptacja dotyczy wytacznie zgodnosci przyjetych
rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego).

Rysunki warsztatowe obejmujg:

e rysunki elementéw konstrukcji,

e wykazy stali i tacznikdw (wraz z pod-konstrukcjq)

e rysunki zestawieniowe (schematy montazowe) i niezbedne szczegdtly
pofaczen montazowych,

e wykazy elementow.

e obliczenia potaczen elementéw wykonywane sa tacznie z rysunkami
warsztatowymi.

Zatgczong do SIWZ dokumentacje nalezy traktowa¢ pomocniczo dla OPZ, a na
Wykonawcy cigzy obowigzek jej weryfikacji i poprawy ewentualnych btedow.

Zataczone do SIWZ karty materiatowe zakresu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i
remontu pomieszczen i zagospodarowania terenu, sg integralna czescig niniejszej
dokumentacii.

Za ustalenie ilosci robot oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
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V Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane, bedace podstawa
opracowania dokumentacji projektowej

1.2. UCHWALA NR XX/1672/04 RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA z dnia 19 LUTEGO
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z pdzniejszymi
zmianami

1.3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129;

1.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U.
Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr
220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2013 poz. 762;

1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;

1.7. Polskie Normy

1.8. Aktualna mapa do celéw projektowych

1.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunkow
hodowli i utrzymywania poszczegdélnych grup gatunkéw zwierzat w ogrodzie
zoologicznym Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32

1.10. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym
projekcie zwigzane w szczegolnosci z ochrong radiologiczng i procesem budowlanym;

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodno$é
planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek

dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONT

BUDYNKU PTASZATNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
Z00 WROCLAW SP. Z 0.0. PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCLAWIU,
DZ. NR 1, AM-1, OBREB DABIE NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Budynek nadal bedzie petnit funkcje obiektu
hodowlanego dla ptakéw na terenie ogrodu zoologicznego.

Realizacja inwestycji jednoetapowa z podziatem na zadaniu z uwagi na mozliwosci
finansowe Inwestora.

NINIEJSZY PROJKET BUDOWLANY JEST ZGODNY Z UCHWALA NR XX/1672/04
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 19 LUTEGO 2004r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku
Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z pézniejszymi zmianami

3. Podstawowe dane o obiekcie

Nazwa obiektu:

BUDYNEK PTASZARNI wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Adres:

ul. Wrdblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw, obreb Dabie, Dz. Nr 1, AM-1

Inwestor:

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST
ZABRONIONE ©. (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z p6zniejszymi zmianami)




PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PTASZATNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE ZOO WROCLAW Sp. z o.0.
ul. Wrdablewskiego 1-5, 51-618 Wroclaw, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie

Z0OO WROCLAW Sp. z 0.0., ul. Wrdblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek Ptaszarni zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci Ogrodu Zoologicznego na
terenie starej czesci ogrodu wpisanej do rejestru zabytkow Nr rej. A/5263/361/Wm.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajdujg sie asfaltowy ciag pieszo-jezdny , ciagi
piesze z kostki betonowej oraz potacie trawnikow.

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa sie poprzez istniejacy uktad ciggéw pieszo-
jezdnych. Istnieje mozliwos¢ objechania obiektu dookofa istniejgcymi ciggami pieszo-
jezdnymi.

Teren uzbrojony jest w przyfqcza wody, elektryczne, teletechniczne, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej.

Teren zainwestowania oznaczony na podstawie Uchwaty nr XX/1672/04 RMW z dnia
19 Ilutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z
pozniejszymi zmianami - 3 Z0O, zgodnie z oznaczeniami planu miejscowego.

Ponad 70% powierzchni dziatki objetej inwestycjg stanowi zielen urzadzona.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwiazania architektoniczno - przestrzenne

Podstawowym celem wprowadzonych zmian do planowanej inwestycji jest dostosowanie
jej do aktualnych potrzeb Inwestora i przepiséw techniczno - budowlanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania i zwiekszenia efektywnosci
energetycznej obiektu.

Poprawa efektywnosci energetycznej bedzie mozliwa dzieki gtebokiej, kompleksowej
modernizacji energetycznej, polegajacej na termomodernizacji obiektu poprzez
przebudowe i remont wszystkich instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych na
nowoczesne systemy przyjazne srodowisku.

W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych ma
powstac obiekt stuzacy nowym celom hodowlanym ZOO.

Szczegotowy zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje przebudowe i remont
istniejgcego budynku wraz z infrastrukturg techniczng obejmujacq przebudowe instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytgcza cieplnego a takze
zagospodarowaniem terenu w zakresie w szczegdlnosci przebudowy wejscia do wezia
cieplnego i schodow technicznych, demontazu istniejacych ogrodzen i wolier oraz
przebudowy wtérnej przybudéwki w celu udostepnienia obiektu dla osdéb
niepetnosprawnych.

Giéwng zasadg niniejszego projektu bylo takie zaprojektowanie robdt budowlano -
instalacyjnych, aby byly one identyczne w zasadniczej czesci pod wzgledem
materiatowym i technologicznym z juz wykonanymi na terenie ZOO obiektami. Projektant
nie wyraza zgody na odstepstwo od tego priorytetu.

Na terenie objetym opracowaniem, zaprojektowano nastepujace rodzaje
nawierzchni:

A. Nawierzchnia remontowanych ciagow pieszych, ktérg nalezy wykonac¢ z kostki
granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3-5cm oraz na
warstwie podbudowy =z kruszywa ftamanego 0/31,5mm o ciagtym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm wg normy PN-S-06102 (grubos¢ warstwy
po zageszczeniu) i na warstwie odsaczajacej z piachu gruboziarnistego stabilizowanego
cementem Rm=2.5MPa k>8m/dobe i CBR>20% o grubosci 15cm. Nawierzchnia
ograniczona jest obudowa =z rolki z podwdjnej kostki kamieniej. Odwodnienie
powierzchniowe istniejace jednostronne 3% w kierunku ul. Zwierzynieckiej. W obrebie
ciagow zaprojektowano przestrzenie do nasadzenia roslin.
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B. Nawierzchnia trawiasta, ktorg nalezy zatozy¢ z siewu jako uzupetnienie istniejacych
trawnikow w czesciach przedstawionych w projekcie i terenéw wzdiuz remontowanych
ciggdéw pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Mozliwos¢
petnego uzytkowania nieco pdzniej. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od
kwietnia do potowy maja oraz od potowy sierpnia do konca wrzesnia. Grunt, na ktérym
zaktadamy nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosnacych tam drzew, nalezy
przekopa¢ na gtebokos$¢ min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usunac gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy
przygotowa¢ warstwe urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm.
Teren wyréwnaé i w razie koniecznosci zastosowaé herbicydy (wytacznie w misach w
potudniowej zatozenia, gdzie nie ma mozliwosci rozprzestrzenienia sie herbicydéw na
inne rosliny). Nastepnie caty obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowg. Optymalny
udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podioza, a optymalny odczyn
podtoza przygotowanego pod trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost
mchdéw, a zbyt wysoki rozwdj chwastéw dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty obszar
pod nowy trawnik watowac i pozostawi¢ na utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem
zalecane jest poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.
Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach.
Czynno$¢ ta mozna wykonac¢ recznie, a przy wiekszych powierzchniach siewnikiem
stosujac zawsze metode krzyzowg pojedynczg lub podwdjng. W przypadku dobrego
przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi
ok. 40 (30) metréw kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na
gtebokos¢ ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig - grabiami lub watujac
teren.

Do zaprojektowanych trawnikow nalezy zastosowaé wielogatunkowe i wielo-odmianowe
mieszanki nasion traw, ze wzgledu na zréznicowane warunki siedliskowe na tym terenie.
Zastosowanie odpowiednio skomponowanej przez specjalistbw mieszanki na miejsca
narazonych na gorsze warunki srodowiskowe, spowoduje, ze darn tworzona przez nig
bedzie mniej wrazliwa na czynniki stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podloze,
nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W sktad tych mieszanek,
oprocz podstawowych gatunkéw takich jak zycice i kostrzewy, wchodza gatunki
szczegdlnie odporne i mato wymagajace, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata,
mietlica pospolita.

5.1.1. Zestawienie powierzchni i bilans
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 966,40m2
Powierzchnia remontowanego chodnika - 28,87m2
Powierzchnia uzytkowa budynku ptaszarni -913,51m?2
Kubatura - 4349,3m3
Powierzchnia Dziatki Nr 1 - 128943,00m?2
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek Ptaszarni wpisany jest do rejestru zabytkéw Nr rej. A/5263/361/Wm
- Ogrod Zoologiczny - stara czes¢ Ogrodu Zoologicznego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Uchwala NR XX/1672/04 Rady Miejskiej
Wroclawia z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu
Zoologicznego we Wroclawiu 2z pézniejszymi zmianami i Uchwatla nr
XLII/1309/09 RMW 2z dnia 03 GRUDNIA 2009r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci Ogrodu
Zoologicznego we Wroclawiu.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wzniesiono nowego obiektu, zgodnie z
8§ 45 ust.2 pkt.1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Istniejacy budynek poddano przebudowie i remontowi majaca na celu poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania i warunkow hodowlanych.

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, nie narusza interesu
0s0b trzecich.

5.1.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu

Wykaz istniejacych obiektéw

- budynek portierni,

baseny i zaplecze kotikdw,

- ciggi piesze i jezdne z nawierzchnig asfaltowa, betonowa i gruntowa,

- mury ceglane,

- zaplecza i infrastruktura techniczna,

- wysoki starodrzew

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzad zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejaca infrastruktura techniczna podziemna,

- wysoki starodrzew,
- _niewybuchy z okresu II wojny $wiatowej!!!

- _nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mape zasadniczg sieci i elementy
infrastruktury technicznej!!!

Wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

- wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1.50 m.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

fundamentowanie obiektéw budowlanych

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- roboty budowlane prowadzone przy montazu elementéw prefabrykowanych powyzej
1.0t

System instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz

- przed przystgpieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika
budowy

Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen
- zapewnienie tgcznosci
- informacja o numerach telefonéw odpowiednich stuzb.

Charakter i stopien skomplikowania obiektu i rob6t budowlanych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych m.in. praca na wysokosci pow.
5 metréw, kierownik budowy JEST ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z
pozniejszymi zmianami).
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UWAGI

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisoéw BHP, majac
przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie
jest potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Prace ziemne w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ w znaczacej
wiekszosci recznie z uwagi nha mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych i
nie naniesionych na mape czynnych elementéw infrastruktury technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt prac
zabezpieczajacych przebudowywanych fragmentow istniejacego budynku i
napraw wynikajacych z uszkodzen istniejacej substancji budowlanej i
infrastruktury technicznej.

W _ przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje
peina technologia wykonania robét i zastosowania produktéow przewidziana
przez producenta w porozumieniu z inwestorem, doradcami technicznymi,
inspektorem nadzoru i projektantem.

5.1.5. Informacja o istotnych odstepstwach
Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe, ktére nie wymagaja decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe to i sa dopuszczalne:

5.1.5.1. Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

- zagospodarowanie obszaru elementami technicznymi i zielenig - dowolna aranzacja

- zmiana geometrii stopni schodéw terenowych i dojs¢ pieszych - dowolna aranzacja

5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:
- nie dopuszcza sie

5.1.5.3. Zmiana charakterystycznych rozwigzan obiektu budowlanego:
e zmiana rzednych i geometrii remontowanych elementéw +15% zgodnie z
warunkami technicznymi z uwagi na charakter remontu
e zmiana kolorow w przedstawionej gamie kolorystycznej NCS i RAL w trybie

nadzoru autorskiego oraz zmiana kolorystyki rekonstruowanej w zakresie
weryfikacji badan podczas prac remontowych (z uwzglednieniem uwag zawartych
w punkcie 5.5.)
zmiana kierunkéw otwierania drzwi poza drzwiami przeznaczonymi do ewakuacji
wprowadzenie dodatkowych otwordw i kominéw technologicznych
zmiana materiatéw i technologii o podobnych parametrach technicznych w trybie
nadzoru autorskiego

5.1.5.4. Zmiana niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:

- zmiany materiatéw budowlanych o podobnych parametrach technicznych,

- zmiana wykonania urzadzen budowlanych,

- zmiana rodzaju materiatow,

- zmiana lokalizacji piondéw i podejs¢ do odbiornikéw lub urzadzen,

- zmiana typu i rodzaju zastosowanych urzadzen,

- zmiana systemu rozwigzan tematycznych, technologicznych i branzowych

Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego art.

36a ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajq uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i

innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdélnymi. W/w odstgpienia moga by¢

wykonane przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez

autora i by¢ zgodne z przepisami.

Ewentualne zmiany dotyczace technologii i wykonawstwa, funkcji i wykonczenia obiektu

nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i reprezentantem nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Uznaje sie za nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego dotyczace:

- tolerancji geometrii elementéw do £15%;
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- podstawowego wyposazenia w zakresie niezbednych elementéw zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA ZAMIAN PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BEZ
POTWIERDZENIA I ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO, KONSERWATORSKIEGO i

INWESTORSKIEGO.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Bez zmian. Miejsce gromadzenia odpadkdw statych istniejace w pétnocnej czesci dziatki.

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

ISTNIEJACE WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] NIE
ULEGAJA ZMIANIE.

Zaprojektowana przebudowa i remont budynku spetnia wymogi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy gasnicy i oznakowania pomieszczen i drog
ewakuacyjnych zgodnie z PN.

5.2. Rozwiazania komunikacyjne

Bez zmian. Zjazdy z drdg publicznych i dojscia do budynku istniejagcym uktadem drég,
placow i chodnikédw wewnetrznych, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu AOO1.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gdrniczej na teren objety opracowaniem

5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
Projekt budowany zostat pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony z Kierownikiem Stuzb
Ochrony Inwestora, Dziatem Technicznym Inwestora i Zarzgdem Spoiki.

5.5. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy wnioskowanej przebudowy i remontu.

Teren dziatki nr 1 i obiekt Ptaszarni objety inwestycja wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978r.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych.
Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych:

. éciana zewnetrzna: 0,3W/m2K

. $ciana przylegta do szczeliny dylatacyjnej ponizej 5cm: 1,0W/m2K

. okna: 1,1W/m2K

. drzwi zewnetrzne i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 1,5W/m2K
. podtogi na gruncie - 0,45W/m2K

Przegrody zewnetrzne budynku, technika instalacyjna oraz wskazniki zapotrzebowania na
energie pierwotng spetniajg wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Majac na uwadze charakter projektowanej przebudowy budynku z istniejacq zewnetrzna
infrastrukturg techniczng, nie ma racjonalnego uzasadnienia zastosowanie odnawialnych
zrédet energii dla catosciowego funkcjonowania obiektu.

5.6. Warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Budynek jest w petni dostosowany do potrzeb o0sdb poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Réznica poziomoéw pomiedzy ciggami pieszymi zewnetrznymi i poziomem posadzki
pomieszczen bedzie mozliwa do pokonania poprzez zaprojektowany podnosnika dla oséb
poruszajacych sie na wozkach.

Wszystkie przegrody budowlane posiadajg otwory o minimalnej wielkosci w Swietle
wynoszacej minimum 90cm umozliwiajace przejazd wozka.
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5.7. Zabezpieczenie drzew i krzewéw
Projekt nie wprowadza zmian w istniejacym drzewostanie i zieleni.

Zabezpieczenie pni
Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie ich

na wysokosci 1,6 - 2,0m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40 -50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdélnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami (ryc.).

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietad
by:

e Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona
taka siega do wysokosci pierwszych gatezi.

e dolna czes¢ desek opierata sie na poditozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub
zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

e Oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowaé¢ w odlegtosci
co 40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Kierownik budowy powinien zosta¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci
optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.

Zabezpieczenie bryty korzeniowej

Wokot drzew i krzewdw na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ mozliwie jak najwiekszg
strefe ochronng, a samg bryte korzeniowg zabezpieczy¢ przed wysuszeniem, uktadajac na
niej warstwe wilgotnego torfu, przykrytego jutg i matami stomianymi. W przypadki
uszkodzenia korzeni, nalezy je od razu przycig¢ ostrym narzedziem, a powierzchnie ciecia
wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ preparatem impregnujgacym.

Wskazane jest rozwazenie zastosowania ekranu, w postaci rowu na granicy
nienaruszalnej strefy korzeni drzewa (gtebokos$¢ rowu powinna odpowiada¢ wysokosci
bryty korzeniowej, czyli ok. 60 cm lub gtebokosci planowanego wykopu, gdy siega on
gtebiej niz korzenie) i szczelnej Sciany w odlegtosci ok. 60 cm od krawedzi wykopu. Dno
wykopu, ponizej korzeni nalezy wéwczas wytozy¢ 20-centymetrowg warstwg drenazu z

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .

JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST
ZABRONIONE ©. (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z p6zniejszymi zmianami)




PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PTASZATNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE ZOO WROCLAW Sp. z o.0.
ul. Wrdablewskiego 1-5, 51-618 Wroclaw, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie
kruszywa mineralnego, a pozostatgq przestrzen wypetni¢c ziemig urodzajng (stale
wilgotna).

p
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1. Sposth zabezpieczenia drzewa W
preypadku  podwyiszenia poziomu
otoczenia:  a-rurki drenarskie, h-
-#wir Iub tiuczen, c-zialka, d-obum-
dowa z lkamienia

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew w przypadku podwyzszenia poziomu otoczenia
(Bartosiewicz 1973 s. 277-281)

Zabezpieczenie koron drzew

Zwisajgce gatezie drzew i krzewow znajdujace sie bezposrednio w otoczeniu prac maszyn
wymagajgq zabezpieczenia. Nalezy je podwigzac lub podeprzeé. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na krzewy znajdujace sie w czesci pétnocno-zachodniej opracowania, ktore
bezposrednio kolidujg z nowoprojektowang $ciezkg - nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, podwigzac i w razie uszkodzen zaimpregnowac konary.

5.8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W przedmiotowej sprawie pozwolenia na budowe dotyczacej przebudowy i remontu
budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie, brak
jest przepiséw odrebnych wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w
otoczeniu obiektu budowlanego. W zwigzku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru
oddziatywania obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa budowlanego, tj. na teren w
otoczeniu obiektu, a co za tym idzie, obszar oddziatywania sprowadza sie do terenu
objetego inwestycjq przez fakt, iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek dotyczy
jedynie terenu, na ktédrym fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.9.Uwagi

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule
5 ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt” i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

Probki kolorystyczne wszystkich materiatdbw musza by¢ przedstawione do akceptacji
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Inspektora nadzoru i reprezentanta nadzoru autorskiego.

Dla stosowanych materiatéw nalezy uwzglednic¢ szczegélne warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét, wymagane przez producenta.

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy
pomieszczenie co do ktérego sa okreslone minimalne wymogi wymiarowe,
zostang spetnione po zakonczeniu rob6t wykonczeniowych, np. szerokos¢ !
Zaktada sie, ze pofaczenia roéznych technologii, systemdéw, rozwigzan rdznych
wykonawcow zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne
rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji.
Zaktada sig, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac,
ktére nie znajdujq sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.
Zaktada sie, ze wszelkie prace beda skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do
przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentow), BHP, praktyki budowlanej,
lokalnymi - krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatéw
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantow. Wszystkie
proponowane systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujgce sie byty
oddzielone materiatem zabezpieczajacym przed korozjq elektrolityczng ( farba lub inna
cienka powtoka generalnie nie bedq uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu.

Zaden z materiatdw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach
wykonczeniowych wewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikéw lub roslin /
grzybdw.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
projektu konstrukcji, producenta uszczelnien i materiatow wykonczeniowych rozwazanej
powierzchni lub wediug rozwigzan systemowych elementu. Rozktad dylatacji technicznych
poziomych i pionowych powinien zaproponowac i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych,
wykonawca.

Do dylatacji technicznych zalicza sie takze dojscia $cian dziatowych do elementéw
konstrukcji budynku oraz potgczenia $cian réznych typow.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez
konstruktorow ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacjg, etc. Material wykonczeniowy dylatacji musi byc¢
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchéw.

W catym budynku, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ ciggtos¢ rozwigzania dylatacji
oraz uwzgledni¢ potaczenia wykonczen dylatacji przechodzacych przez stropy / posadzki
na $ciany i sufity.

Dylatacje elementow podstawowych, podkiadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych
muszg sie pokrywac.

Kolor, rodzaj listwy wykonczeniowej, wypetnienia, nalezy dobraé¢ do ostatecznych warstw
wykonczeniowych i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru i reprezentanta
nadzoru autorskiego. Dobor listwy muszg uzyskaé akceptacje nadzoru i Inwestora.

W przypadku braku ostatecznej warstwy wykonczeniowej, w dylatacjach technicznych
nalezy zastosowac wypetnienie masg trwale plastyczng, dostosowanag do przeniesienia
ewentualnych ruchéw i wytrzymania obcigzen, w kolorze materiatu posadzki.

Materiaty wypetnien i wykonczenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w
przegrodach o okreslonej odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej muszg
posiadac¢ odpowiednie, okreslone parametry tej przegrody.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdot z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtéwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio
przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robot w czystosci, usuwania
wszelkich zbednych materiatdw oraz wywozenia $mieci w miare ich gromadzenia sie na
terenie robot. Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania
terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementdw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéw
wykonczenia budynku na catym terenie robét i zobowiagzany jest do wykonania
wszelkich niezbednych napraw czeséci wykonczenia budynku uszkodzonych w
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ul. Wrdablewskiego 1-5, 51-618 Wroclaw, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie
wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych
robot, wiacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow, oraz ponadto, do
doprowadzenia do porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich
peknie¢ i uszkodzen powierzchni tynku oraz innych powierzchni wykonczeniowych,
wymiany wszystkich peknietych lub sttuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb
okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien szczelnie zamknigetych, doktadnego
wykonczenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich podtdg oraz
pozostawienia catego terenu robot w nalezytym stanie umozliwiajgcym natychmiastowe
jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki

A.2. Instalacje sanitarne
1. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- pismo Fortum Network Wroctaw Sp. z 0. 0. FNWRO/WR_TCC/P/2017/002541

- uzgodnienie Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0. 0.
FNWRO/WR_TCC/P/2017/006409

- projekt budowlany przebudowy budynku ptaszarni z kwietnia 2017r

- dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej

- wizja w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym przebudowy przytacza cieptowniczego do
budynku Ptaszarni na terenie ZOO przy ul. Wroblewskiego 1-5 we Wroctawiu.
Koniecznos$¢ przebudowy przytgcza wynika z przebudowy budynku Ptaszarni i rozbiorki
écian wtornej powojennej przybudéwki magazynu na koks nieczynnej kottowni koksowej,
do ktdérej wchodzi istniejgce przytacze cieptownicze. W miejscu przebudowy przytacza
(nad przytaczem) powstanie chodnik w zwigzku w budowg dojscia do podnosnika dla
niepetnosprawnych. Dodatkowo projektowana jest przebudowag czesci zewnetrznej
instalacji deszczowej i sanitarnej, zgodnie z czesciq rysunkowg projektu
zagospodarowania terenu.

3. Przebudowa sieci cieptowniczej
Prace budowlane wykonywac¢ poza sezonem grzewczym. W pierwszej kolejnosci przed

wyburzeniem budynku nalezy zdemontowac istniejace przytgcze na odcinku od komory
do przedsionka wezta cieptowniczego.

Po wyburzeniu przybudéwki po nieistniejacej kottowni nalezy wykonac¢ nowe przytacze
cieptownicze. W istniejacej $cianie osadzi¢ 2 tuleje o Srednicy wewnetrznej 200mm w osi
istniejacych przewodow dla montazu uszczelnien wodoszczelnych typu GP-SR-140x200
firmy INTEGRA. W S$cianie istniejacej komory cieplnej osadzi¢ analogiczne tuleje pod
uszczelnienia.
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Projektowany odcinek nalezy wykona¢ z rur stalowych preizolowanych wg PN-EN 253 w
technologii firmy ZPU Miedzyrzecz. Projektowany odcinek sieci cieplnej nalezy wykonac
na bazie rur stalowych ze szwem wedtug PN-EN 10217-2:2004 ze stali P235GH DN65
(076,1x2,9mm). Do budowy sieci przewiduje sie wykorzystanie kolan preizolowanych 90°
wg PN-EN 488. Przewody zakonczy¢ rekawami termokurczliwymi (END-CAP) typu E-140.
Przewody i ksztattki tgczy¢ poprzez nasuwki z PEHD uszczelnione tasmg termokurczliwg
typu N-65/150.

Po wykonaniu odcinka sieci wykona¢ prdbe cisnieniowag na cisnienie 2,2MPa zgodnie z
PN-M-34031 oraz PN-B-10405.

Przewiduje sie kompensacje naturalng przytqcza cieptowniczego.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej nalezy przeptukaé rurociag wodg czystg o szybkosci
przeptywu 2m/s w celu wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Odwodnienie odcinka sieci cieplnej w istniejgcym wezle cieplnym.

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie (warstwa
gruntowa i nawierzchniowa) emaliag o odpornosci termicznej powyzej 150°C. Przed
przystgpieniem do malowania powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢, co najmniej do
drugiego stopnia czystosci wedtug PN-ISO 8504-1:2002.

Odpowietrzenie przytgcza w wezle cieptowniczym poprzez istniejace odpowietrzenie.
Przylacze prowadzi¢ ze spodkiem od budynku (istniejgcego) odpowietrzenia do komory.
Odcinek miedzy przytaczem preizolowanym do wiaczenia do istniejacej instalacji w
przedsionku wezta cieptowniczego wykonac z rur stalowych wedtug PN-EN 10216-2 ze
stali P235GH.

Przewody w wezle zaizolowaé termicznie zgodnie z Dz.U. z 2015r. poz. 1422 otulinami z
wetny mineralnej o grubosci 75mm o wspotczynniku lamdba nie wiekszym niz 0,037[W/
(m*K)]. Izolowane odcinki nalezy ostoni¢ stosujac ptaszcz z nieplastyfikowanego PCV.
Projektowany ptaszcz potaczy¢ szczelnie z istniejacq izolacjq oraz projektowanym
odcinkiem z rur preizolowanych.

4. Instalacja alarmowa
Rury preizolowane ZPU Miedzyrzecz sq wyposazone i dostarczone wraz z systemem

alarmowym impulsowym. System alarmowy stanowia dwa nieizolowane przewody
miedziane o przekroju 1,5mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle
do rury przewodowej, przesuniete wzajemnie o kat 120° (umieszczone w pozycji
odpowiadajacej "za 10 minut godzina druga" na tarczy zegara). Aby zapewnic¢ wiasciwe
pofaczenie w czasie montazu, jeden z przewoddw jest pobielany cyng, co nadaje mu
srebrnoszarg powierzchnig, a drugi ma kolor czystej miedzi. Podczas montazu rurociggu
nalezy pamietaé¢ azeby poszczegdlne elementy uktadaé etykietg w strone zrodta ciepta,
natomiast przewody azeby znajdowaty sie w gornej czesci rury (widok w przekroju w
pozycji "za 10 minut godzina druga"), wdwczas identyczne przewody znajda sie
naprzeciw siebie. Drut ocynowany winien sie znajdowac z prawej strony patrzac od zrddta
ciepta. Poszczegdlne elementy rurociggu taczymy przed mufowaniem za pomoca tulejek
zaciskowych, a nastepnie je Iutujemy, kazdorazowo kontrolujgc jakos$¢ potaczen. Na
poczatku i na koncu rurociggu znajdujg sie uniwersalne puszki pofaczeniowe. Z jednej
strony rurociggu do puszki za pomocag kabla koncentrycznego podtaczony jest detektor-
lokalizator, natomiast z przeciwnej strony rurociggu do puszki pofaczeniowej wkrecona
jest koncéwka zerujaca.
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Przewiduje sie przeniesienie istniejacego uktadu ztozonego ze skrzynki przytaczeniowej
koncowki zerujacej/detektor i uziemienia zamontowanych na powrocie i na zasilaniu na
wejsciu przylacza do budynku.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki
preizolowane, gdyz przewody sygnalizacji alarmowej mogty ulec uszkodzeniu w czasie
transportu lub przetadunku. Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie majg pekniec¢ oraz
czy nie majq kontaktu z rura przewodowa (stalowa).

Przerwe w obwodzie kontrolujemy w nastepujacy sposob:

Podtaczamy kable miernika (omomierza) do przewodu miedzianego i ocynowanego
badanego elementu rurociggu. Sprawdzamy, czy miedzy kablami miernika a przewodami
jest dobry kontakt i czy przewody nie stykajg sie z rurg stalowa. Przyblizona wartosc
mierzonej rezystancji powinna wynosi¢ 1,2Q na kazde 100m przewodu alarmowego. Zbyt
duza rezystancja $wiadczy o przerwie w obwodzie, lub o braku potgczenia na przeciwnym
koncu. Powinnismy wtedy zlokalizowa¢ przerwe w obwodzie i usungé jg zanim
przystgpimy do wykonywania dalszych potaczen. Sprawdzamy, czy przewody nie
dotykajg rury stalowej. Nastepnie jedng z koncéwek miernika tgczymy z przewodem
(miedzianym, ocynowanym), a drugq koncdéwke miernika do oczyszczonego miejsca rury
stalowej. Odczyt omomierza powinien da¢ warto$é nieskonczona. Swiadczy to o dobrej
izolacji pomiedzy przewodem a rurg stalowg (brak zwarcia). Jezeli w czasie pomiaru
stwierdzimy matg wartos$¢ rezystancji bedzie to swiadczy¢ o tym, ze przewdd alarmowy
dotyka rury stalowej lub, ze izolacja na pewnym odcinku jest mokra lub zawilgocona.
Usterka ta musi by¢ zlokalizowana i usunieta. Minimalna dopuszczalna rezystancja
pomiedzy przewodem alarmowym a stalowg rurg robocza nie moze by¢ mniejsza niz
10kQ.

5. Instalacji kanalizacji deszczowej
Projekt niniejszy przewiduje podigczenie rury deszczowej Rd do istniejacej studzienki Di.

Kanalizacje deszczowg ukfada¢ ze spadkiem w kierunku studzienki Di. Na zatamaniach
trasy projektuje sie studzienki rewizyjne @ 400. Przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé
z rur PVC klasy ,S"” fgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa.

Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
kanatu oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonaé¢ prdobe
szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z norma PN-92/B-10735.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W remontowanym budynku istnieje kanalizacja sanitarna, ktéra w wiekszosci nalezy

zdemontowac. Pozostawi¢ nalezy kanalizacje z czesci ktéra nie podlega remontowi,
natomiast koncowki podiaczen nalezy wymieni¢ i wpig¢ do projektowanej kanalizacji.
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi i
poziomami prowadzonymi pod posadzkay przyziemia i wpiete do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej Sil i dalej do studzienki Si2. Scieki z wezta cieplnego oraz odwodnienie
wejscia do wezta nalezy wpig¢ do studzienki Si.

Instalacje wykonac nalezy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II- Instalacje sanitarne."
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7. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen lub skrzyzowan z uzbrojeniem

podziemnym wykopy wykonac¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable
podziemne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje

Przewody uktada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu
zageszczenia 1s=0,95 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Wymagana grubosé
podfoza pod rury wynosi 15cm. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane w postaci tozyska o
kacie rozwarcia 90°, zgodnie z zatozonym spadkiem podtuznym przewodu. Przy ztgczach
nalezy wykonaé¢ dotki montazowe. Ksztatt i wielko$¢ dotka muszg zapewnia¢ warunki
czystosci wykonania ztacza, tzn. uniemozliwia¢ przedostawanie sie piasku. Po utozeniu i
zmontowaniu odcinka kanatu oraz sprawdzeniu prawidtowosci spadku, rury nalezy
zastabilizowac¢ przez wykonanie zasypki ochronnej. W strefie rury warstwe ochronng
wykona¢ materiatem sypkim, drobno-, srednio- lub gruboziarnistym bez grud i kamieni
warstwami 10+15cm z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzic¢
rownomiernie po obu stronach przewodu tak, aby nie spowodowac jego przemieszczenia
zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki Is=0,97. Podczas zasypywania przewodu zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na
bardzo staranne wypetnienie wolnych przestrzeni pod rurg. Zageszczanie gruntu w strefie
rury prowadzi¢ za pomocg lekkich zageszczarek ptaszczyznowych. Po wykonaniu obsypki
ochronnej nalezy wykonac¢ zasypke do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty, sypki,
drobno-, s$rednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany wskaznik
zageszczenia zasypki Is=0,97. Gérng warstwe zasypki pod jezdniami (okoto 30cm ponizej
warstwy konstrukcyjnej) zagesci¢ do wskaznika Is=1,0. Do uzyskania prawidtowego
stopnia zageszczenia gruntu jego wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, a
grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 15cm. Dla odcinkéow
przewoddéw uktadanych poza drogg (chodniki, grunty rolne, tereny zielone) zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntédw spoistych) pozbawionym grud oraz
kamieni. Zalecany wskaznik zageszczenia 1s=0,93+0,95, grubos¢ warstw zasypki nie
powinna przekracza¢ 15+20cm.

Catos¢ robdt ziemnych wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999.

8. Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe
przepisy w tej dziedzinie podajq:

1) Rozporzadzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. 03.47.401)
2) PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
3) PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane”

9. Uwagi:
Rzedne wilazow studzienki zaworowej dopasowac do poziomu nawierzchni.

Prace zwigzane z przebudowg sieci cieptowniczej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych"
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COBRTI INSTAL Warszawa 2002 oraz Wytycznymi | wymaganiami dla sieci
cieptowniczych Fortum Wroctaw S.A. i przepisami BHP.

Projektowat i opracowat mgr inz. Jan Podwdrny

Sprawdzit mgr inz. Henryka Bi$

B. Projekt architektoniczno — budowlany
B.1. Architektura

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowana przebudowa i remont istniejagcego budynku Ptaszarni wraz z infrastrukturg
techniczng obejmuje przebudowe wnetrza pawilonu w czesci hodowlano-ekspozycyjnej
obejmujacej cztery woliery dla ptakéow z nowg scenografia wybiegow i zapleczy
technicznych obstugi wraz z infrastrukturg techniczng oraz remont elewacji obiektu.

Dodatkowo planowany jest remont oryginalnej misy fontanny i budowg nowej instalacji
technologicznej wraz ze stacjq uzdatniania wody

Szczegdtowe rozwigzania projektowe pomieszczen znajdujg sie w czesci rysunkowej
projektu.

Giéwng zasadaq przyjetg w projektowanych rozwigzaniach funkcjonalno - przestrzennych i
konserwatorskich jest zachowanie struktury zabytkowego budynku oraz rekonstrukcja
elementéw zniszczonych po 1945 roku, zwilaszcza w trakcie przebudowy po roku 1957.
Projektowane materiaty i technologie sq zblizone do pierwotnych w odniesieniu do dachu,
elewacji, okien, jak i wnetrz.

Obiekt nadaje sie do planowanej przebudowy i remontu.
Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje w szczegdlnosci :

A. Przebudowe istniejacego budynku ptaszarni w szczegdlnosci poprzez:

¢ zmiane uktadu funkcjonalnego czesci ekspozycyjno- hodowlanego i zapleczy

e przebudowe Scian i uktadu konstrukcyjnego czesci obiektu

e docieplenie budynku w zakresie scian fundamentowych i wtérnej rozbudowy
obiektu z wykonaniem nasadzen w formie zielonej $ciany

e demontaz wtéornych wolier i ogrodzen i ptotéw

e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem gtéwnych drzwi
wejsciowych do pawilonu

e wyposazenie budynku w sitowniki pneumatyczne z mozliwoscig przewietrzania
wnetrza oraz wentylatory wywiewne

¢ demontaz wtérnego komina kottowni

e przebudowe wtdrnej przybudéwki w celu udostepnienia obiektu dla oséb
niepetnosprawnych poprzez montaz platformy

¢ remont misy fontanny z budowg nowej instalacji technologicznej

¢ wykonanie nowych posadzek z wierzchnig warstwg z artbetonu nawigzujaca do
pustynnego piasku

e wymiana instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej i wentylacji oraz monitoringu

e prace wykonczeniowe i scenograficzne

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu i szczegdtowy opis przedstawiono na
rysunkach architektury (wg PN-ISO 6241:1994).
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Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 966,40m2
Powierzchnia uzytkowa budynku ptaszarni -913,51m=2
Kubatura - 4349,3m3
Liczba kondygnacji -1+1

3. Architektura

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian - pozostaje budynkiem hodowlano - ekspozycyjnym
dla ptakow.

Zmiany formy architektonicznej spowodowane sg koniecznoscig czesciowego kapitalnego
remontu i przebudowy elementéw oraz dostosowaniem geometrii i rzednych obiektu do
warunkéw posadowienia wzgledem istniejacych rzeczywistych rzednych wysokosciowych.
Zmiany materiatowe majg spowodowal réwniez wiekszg rozpoznawalnosé obiektu,
podkreslajgca jego przeznaczenie oraz dostosowanie go istniejgcego otoczenia poprzez
scalenia kolorystyczne i materiatowe.

Projektowana rozwigzania w projekcie budowlanym, sga w pefni zharmonizowane z
otaczajacymi elementami i zagospodarowania terenu.

Budynek zostat wzniesiony w czesci w 1889 roku i rozbudowany w latach 60 XX wieku.
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fot.1 Rozbudowa budynku z 1969 roku
Obiekt w rzucie posiada nieregularny ksztalt wpisany w prostokat, z gtdwnym wejsciem
od strony pétnocnej i dobudowang wolierg od strony potudniowej , od strony zachodniej i
wschodniej budynku przylegajg wybiegi dla ptakow. Budynek o konstrukcji stalowej w
czesci centralnej i $cian zewnetrznych z cegly. Fundamenty budynku z cegly, w partii
cokotu z cioséw z kamienia.

Gitéwny dach w czesci zewnetrznej ptaski pokryty papa oraz wyposazony od strony
zachodniej i wschodniej w ptaskie swietliki kryte poliwgglanem, stropodach typu Kleina -
na belkach stalowych z wypetnieniem ceglanym. Srodkowg i najwyzszg czes¢ budynku
stanowi $wietlik na rzucie litery T poza zakresem opracowania. Swietlik o konstrukcji
stalowej wypetnionej ptytami z poliweglanu. W czesci potudniowej $wietlik dwuspadowy,
a w pozostatej czesci dwuspadowy oparty na przeszklonej pionowej $cianie.

Od strony potnocnej (od strony gtdwnego wejscia) dach zwienczony attyka zabezpieczony
obréobkami blacharskimi. Ponad poziomem dachu od strony poétnocnej usytuowane sg dwa
pomieszczenia, do ktorych dostep jest mozliwy wytgcznie z dachu.
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Elewacje budynku, otynkowane w bardzo zlym stanie technicznym. Tynk odpadajacy
ptatami, skorodowany, zniszczony przez penetrujgcq wode.

Strefa cokotowa w obszarze wtérnej rozbudowy tynkowana, réwniez w ztym stanie

technicznym, zawilgocona i z wykwitami. Miejscowo odstoniete i skorodowane cegty z

pojedynczymi ubytkami.

3.2. Rozwigzania techniczno - materiatowe
W zwigzku z brakiem wielobranzowej dokumentacji archiwalnej zawierajacej

szczegotowe rozwigzania techniczne przyjete do realizacji budynku i jego
kolejnych rozbudéw, opisane ponizej prace i technologie konserwatorskie
remontu, maja charakter zadaniowy i wymagaja na kazdym etapie realizacji
prac potwierdzenia przez nadzor autorski i konserwatorski.

Szczegdlowe rozwigzania materiatowe znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu.

3.2.1. FUNDAMENTY

Konstrukcja budynku oparta na ceglanych i kamiennych tawach fundamentowych o
przekrojach wg projektu archiwalnego konstrukcji.

Zaprojektowano w szczegdlnosci zgodnie z czescig rysunkowg projektu nastepujace
roboty w porzadku technologicznym:

1. Oczyszczenie wstepne kamiennych cioséw przy uzyciu szczotek, szpachelek i pedzli.

2. Stabilizacje konstrukcyjng stopnia oraz innych elementdw o naruszonej stabilnosci
konstrukcyjnej lub wykazujacych znaczace spekania - do kotwienia nalezy uzyc
materiatow nierdzewnych.

3. Likwidacja mikroorganizmow.

4. Mycie elementéw przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej — ostroznie.

5. Mechaniczne i reczne usuniecie wtérnych uzupetnien i zacierek tynkarskich (kity,
cementy, kity i fleki zle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).

6. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez
mycie z uzyciem srodkdéw chemicznych i ponownie woda.

7. Delikatne doczyszczenie mechaniczne =zabrudzen nie usunietych chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).

8. Odsolenie powierzchni metodgq migracji soli do rozszerzonego $rodowiska przy uzyciu
okfadéw celulozowych z pulpy celulozowej.

9. Sklejanie pekniec.

10. Sklejanie ptaszczyznowe przy uzyciu kleju z zawartoscig zywicy syntetycznej.

11. Uzupetnianie ubytkéw - wklejanie flekow z materiatu dobranego barwa, strukturg i
fakturg do sasiednich elementéw oryginalnych.

12. Uzupetnienie nielicznych ubytkow — kitowanie specjalng zaprawg barwiong w masie w
kolorze dobranym do tfa oryginatu.

13. Spoinowanie

14. Hydrofobizacja wzmacniajaca powierzchnie elementéw kamiennych.

Mycie kamienia kwasem, wodg, piaskowanie o drobnej granulacji lub czyszczenie
mechaniczne (z zachowaniem pierwotnej faktury) w miejscach bardziej zabrudzonych
(np. kamien pokryty zaprawa cementowg).

3.2.2. ELEWACIA

Nadrzednym celem dziatan konserwatorskich jest usuniecie lub znaczne ograniczenie
przyczyn destrukcji substancji zabytku, znaczace ograniczenie przyczyn ich powstawania
z rownoczesng poprawg estetyki catego obiektu stanowigcego wazy element kompozycji
urbanistycznej starej czesci ogrodu. Niemozliwe jest catkowite wyeliminowanie
zasadniczych powoddw niszczenia materii  zabytku jakimi sa zanieczyszczenia
atmosferyczne i woda pochodzaca z opaddéw atmosferycznych bedaca gtéwnym
czynnikiem mechanizmoéw niszczacych jako nos$nik zanieczyszczen i réwnoczesnie
katalizator wielu szkodliwych reakcji chemicznych i fizycznych. Mozliwe jest jedynie
dazenie do maksymalnego ograniczenia dziatania wody poprzez zminimalizowanie
przenikania wody w gtab struktury zabytku. Program prac konserwatorskich koncentruje
sie w zakresie dziatan majacych na celu usuniecie skutkéw mechanizméw destrukcji
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substancji zabytku i znaczacym ograniczeniu przyczyn ich powstawania i rGwnoczesnego
poprawienia odbioru estetycznego elewacji.

REMONT POWIERZCHNI TYNKARSKICH

Nowe tynki wykonaé¢ w technologii np. KEIM.

Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania
optymalnego efektu estetycznego. Zbadaé stan tynkoéw przez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowac¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podfozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podifoza. Podtoze przygotowac¢ bardzo starannie usuwajgc resztki starego
tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzyboéw i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji
preparatem biobdjczym SIKAGARD 715-W. Aplikacja preparatu metodgq natryskowa.
Gleboko zakazone podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajacych skutecznosc¢ zabiegu.

Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach
porazonych grzybami, glonami i porostami.

Naprawa tynkow

Nalezy sku¢ wszystkie stare tynki, ktére nie sg stabilne (tzw. gtuche tynki). Podtoze przed
potozeniem nowych zapraw réwniez musi by¢ stabilne. W zaleznosci od stanu
podejmujemy decyzje czy gruntujemy odkryty mur srodkami gruntujgcymi na bazie
krzemianoéw (gteboko penetrujgce), czy nie bedzie takiej koniecznosci. Reasumujac
podfoze musi by¢ czyste, mocne i wytrzymate. W przypadku duzych ubytkéw w murze
nalezy potozy¢ warstwe wyréwnujaca przy uzyciu np. tynku podktadowego KEIM Porosan
Ausgleichsputz NP. Zuzycie zalezy od wymaganych uzupetnien (okoto 11 kg/m2 przy
grubosci warstwy 1 cm).

Nowe tynki

Na elewacji (gdzie nie spadnie gtuchy, stary tynk) oczyszczone podtoze uzupetnic¢
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Tynki te
mozna stosowac¢ na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig
warstwe. Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy: 1,3 kg/m? na kazdy 1 mm
warstwy.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba
podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wifasciwosciach wypetniajacych i
kryjacych. Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m?

Warstwa wierzchnia: tynk wapienno-cementowy KEIM Brillantputz o uziarnieniu 2 lub 3
mm KEIM Brillantputz-Rauputz jest wysokowartosciowym, mineralnym, lekkim
tynkiem cienkowarstwowym na bazie mineralnych spoiw i wypetniaczy. Uziarnienie : 2
mm lub 3 mm.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do potozonych wysoko partii elewacji, nie
wyklucza sie wystgpienia dodatkowych niezbednych do odtworzenia detali.
Decyzje w tych sprawach beda podejmowane w trakcie realizacji, w ramach
nadzoru konserwatorskiego. Dodatkowo moga wystapié¢ rozwarstwienia i
wykruszenia nha powierzchni materiatu.

Roboty malarskie
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ. Jest to

specjalistyczny  srodek gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego,
charakteryzujacy sie wysokg paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach
atmosferycznych. Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m?2.

Wykonanie warstwy wierzchniej - malowanie najwyzszej jakosci farba zolowo -
krzemianowa kelm soldalit w ustalonej kolorystyce w czesci rysunkowej proj ketu
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne
przed czynnikami atmosferycznymi. Zuzycie teoretyczne - ok. 0,35 - 0,45 kg/m? na
dwie warstwy.
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Wiasciwosci materiatu KEIM Soldalit:
e b. wysokg paroprzepuszczalnos¢ Sp < 0,01 m
trwate powigzanie z podiozem (proces skrzemiankowania)
witasciwosci hydrofobowe , w = 0,07 kg/m?xh?%®
stopien potysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)
Swiattotrwatos¢ — odpornos¢ na UV
odpornos¢ na dziatania kwasow
niepalnos¢
odpornos¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmoéw
mineralne pochodzenie skfadnikow, zawartos¢ czesci organicznych < 5%
zgodnos$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza
neutralnos$¢ elektrostatyczna

3.2.3. Odprowadzenie wody deszczowej i wymiana instalacji odgromowej
Zaprojektowano catkowity remont systemu rynien, montaz nowych oraz wymiane na

nowe rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej z odprowadzeniem wody deszczowej
zgodnie ze stanem istniejgcym, zgodnie z rysunkami architektury. Projektowana jest
rekonstrukcja systemu rynien i rur spustowych tytanowo-ocynkowanych z
odprowadzeniem wodd deszczowych do istniejgcych przytaczy kanalizacji deszczowej oraz
wymiane istniejacych przewoddéw instalacji odgromowej na nowe wraz ze zigczami
kontrolnymi.

3.2.4. REMONT STOLARKI OKIENNEJ - wymiana okien

Demontaz okien przewidzianych do wymiany
Okna nalezy demontowac¢ z niezwykfa starannoscig, tak aby nie zniszczy¢ elementow

elewacji oraz zminimalizowa¢ uszkodzenia osciezy i $cian. Szczegdlna uwage nalezy
zwroci¢ przy demontazu w bezposrednim sgsiedztwie obramowan i profili kamiennych
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przejecia zdemontowanych okien. W zwigzku z
powyzszym okna nalezy demontowaé zachowujgc wszelkie $rodki ostroznosci wedtug
nastepujacego schematu:
« demontaz skrzydet
o demontaz oku¢
o demontaz parapetéw i obudéw podparapetowych
o demontaz oscieznic
Po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajacego i ustaleniu elementéw da zachowania,
dopuszcza sie demontaz okien nie przeznaczonych do renowacji w sposéb inny niz
okreslony powyzej. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wywiezienia
materiatu porozbiérkowego.
Zaprojektowano trzy typy nowych okien:
e identyczne jak demontowane skrzynkowe
e identyczne w widoku jak zdemontowane z szyba zespolong/antywtamaniowg
e nowe piwniczne
Okna przeznaczone do demontazu i wymiany wyszczegdlniono w zestawieniu stolarki
okiennej.
Wykonanie i montaz nowych okien
o Konstrukcja oscieznicy i skrzydet
konstrukcja jednoramowa z iglastego drewna klejonego
np. profil DJ 68 lub réwnowazny
okapnik oscieznicy - drewniany
przy kamiennym osciezu otworu okiennego - dodatkowy okapnik oscieznicy o
szerokosci 10cm wystepujacy na styku
e stupki - jak istniejace state lub ruchome
e podziaty okien na kwatery i podziaty wewnatrz skrzydet
e podziat nowych okien musi Scisle odpowiadac¢ podziatowi okien oryginalnych
e szprosy — naklejane, dwustronne, z przektadkag ( sSlepym szprosem ) w kolorze
okna

Dekoracja stupkdw i profili
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o dekoracje na zewnetrznych i wewnetrznych elementach okien nalezy wykonac
zgodnie z oryginatem

e dekoracje stupkow i slemieni na wzoér istniejacych

e na oknach piwnicznych nie nalezy wykonywac¢ dekoracji

Oszklenie
o szklenie zestawem szybowym, wypeinienie argonem, silikon barwiony w masie w
kolorze okna
e we wszystkich oknach strychu, klatki schodowej i piwnic nalezy stosowac szybe
bezpieczng
e izolacyjnos¢ akustyczna - dostosowana do przegrod w  obszarach
zurbanizowanych
RA2min - 35dB , gdzie: RA2 = Rw + Ctr = R'’A2 + Pm
RA2 - wymagana wartos¢ wskaznika deklarowana przez producenta okna
R’A2 - wymagana wartos$¢ wskaznika izolacyjnosci akustycznej sciany zewnetrznej
Pm - wptyw montazu, od 2-8 dB
Ctr — widmowy wskaznik adcystacyjny
Rw- wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej lub
Rtr min - 35dB, gdzie Rtr = RA2 + Pppo
Rtr - wymagana wartos¢ wskaznika szyby
RA2 - wymagana warto$¢ wskaznika izolacyjnosci akustycznej okna deklarowana przez
producenta
Pppo - negatywny wptyw profilu, okucia i nawiewnika, od 2-12 dB
e izolacyjno$¢ cieplna - izolacyjno$¢ cieplng zestawu nalezy dopasowaé do
wymagan zapisanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny obowigzywaé budynki oraz ich usytuowanie U(max)[W/(m2xK)]-1,1
Okucia i akcesoria
e typ okucia np. MACO z podnosnikiem i mikrorozszczelnieniem lub rownowazny
¢ w kwaterach tukowych okucia - uchylne i regulowane zawiasy
e na uszczelce ze szczotkg wentylacyjng np. SCHLEGEL DX 1316 lub roéwnowaznej -
rozszczelnienie
e klamki mosiezne firmy np. HAFELE typ BANANE 1901/R lub réwnowazne
- montaz na wysokosci 1,5m od posadzki (kwatery dolne)
- dobdr klamek nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru konserwatorskiego
W kazdym pomieszczeniu dostepnym dla niepetnosprawnych przynajmniej jednag klamke
okienng nalezy montowaé¢ na wysokosci odpowiedniej dla osoby niepetnosprawnej
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim (wysokos$¢ dostosowacd indywidualnie w zaleznosci
od parametrow danego okna i parapetu)
Kolorystyka
o farba kryjaca, akrylowa lub alkidowa, potpotysk, np. firmy PARA, FLUGGER,
TIKKURILLA, SIKKENS lub réwnowazna
e kolor - RAL 8017
Montaz okien
e kotwy rozprezne odpowiednie dla obcigzen wiatrem, eksploatacyjnych i
termicznych
e rozstaw pkt. mocowania — do 70cm i 15cm od stupka, rygla czy naroznika
e uszczelnienie styku oscieznicy i osciezy:
- od strony zewnetrznej — paroprzepuszczalna tasma rozprezna obrobiona od zewnatrz
zywicg w kolorze piaskowca np. SIKAFLEX CONSTRUCTION SIKA lub ILLMOND ILLBRUCK
lub rbwnowazna
- od strony wewnetrznej - taéma paroszczelna
Wykonczenie wewnetrzne okien
e styk wszystkich okien — osScieznica / oscieza — od strony wnetrza
- listwa drewniana grubosci 0,8-1,2cm i szerokosci 6,0-8,0cm
e plaszczyzna pomiedzy wykrojem wneki okiennej a obrysem okna
- wypetnienie panelem z drewna klejonego z wykonczeniem styku z os$ciezami
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i ramg okna za pomocag listwy drewnianej z odwzorowaniem oryginalnego frezu czy
profilu
e malowanie paneli i listew nalezy wykonac¢ jak malowanie okien

Wymiana parapetéw
e Zastosowany materiat

e Drewno klejone, sosnowe, grubosci 3,0cm
¢ Na dole zamocowana drewniana listwa krawedziowa profilowana, o profilu
identycznym jak w parapetach oryginalnych
e Malowanie kryjgce z uzyciem identycznych powitok malarskich i kolorystyki jak
przy oknach
e Parametry parapetéw - przed przystgpieniem do produkcji parapetéw wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie
e Montaz parapetéw
- Parapety nalezy montowac z wsunieciem we wrab oscieznicy wpuszczone w bruzdy w
osciezach
- W przypadku osciezy kamiennych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd w kamieniu
- Przy szerokich oknach, lub gdy zachodzi watpliwo$¢ co do statecznosci parapetu
mocowanego w oscieznicy i wegarkach - nalezy zastosowac¢ wsporniki uzgodnione z
nadzorem autorskim
- Styki parapetow z oscieznicg i osciezami nalezy uszczelni¢ akrylem elastycznym w
kolorze parapetu i pomalowany w kolorze parapetu.

3.2.5. Remont stolarki drzwiowej )
OSTATECZNA DECYZJA O SPOSOBIE RENOWACII DRZWI PODEIJMIE NADZOR

AUTORSKI I KONSERWATORSKI W NA ETAPIE REALIZACJI ZADANIA.
Technologia kryjaca: malowane podkiadem Nelfapre Primer D 420, malowanie
farba gruntujacg Teknal Primer 2500 + malowanie nawierzchniowe Gori 660 +
lakierowanie Nelfalin Finish T870 x 3 (poliurean) POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM lub rownowazne

Prace zwigzane z wykonaniem renowacji oryginalnej stolarki drzwiowej nalezy wykonac¢ w
nastepujagcym porzadku technologicznym po ostatecznym uzgodnieniu i zaakceptowaniu
W__procesie wzorcowania wykonanej préby remontu na fragmencie stolarki
zaakceptowanej przez Inwestora i nadzér konserwatorski i autorski:

1. Demontaz drzwi oraz oscieznic.

2. Przetransportowanie do zaktadu stolarskiego.

3. Demontaz wtdérnych elementow metalowych, oczyszczenie ze starych nawarstwien
farb, naprawa i uzupetnienie brakujacych czesci, malowanie, remont i konserwacja
oryginalnych zamkéw i zawiaséw lub odtworzenie zawiaséw.

4. Flekowanie otworéw po starych zamkach i wykonanie kieszeni pod nowe zamki.

5. Oczyszczenie skrzydet, nadswietli i futryn - zdjecie warstw lakierniczych.

6. Wykonanie wregdw w dolnych partiach skrzydet do zamocowania uszczelniaczy
szczotkowych (konieczne wyréwnanie posadzki w obrebie pracy skrzydta drzwiowego).

7. Uzupetnienie ubytkéw drewna, brakujacych elementéw dekoracyjnych wstawkami i
flekami z dostosowaniem rodzaju drewna do istniejgcej stolarki i jej detali.

8. Malowanie drzwi i futryny systemem farb kryjacych do renowacji stolarki systemem
farb do renowadiji.

9. Montaz uszczelnienia szczotkowego.

10. Transport na teren budowy.

11. Montaz odnowionej stolarki.

12. W istniejacej stolarce wykona¢ samozamykacze zewnetrzne montowane od strony
pomieszczen

Wytyczne dodatkowe

Prace powinna wykonac¢ firma stolarska majgca doswiadczenie w tego typu remontach
konserwatorskich. Prace wykonywa¢ pod statym nadzorem konserwatorskim zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP. Materiaty zastosowane w
trakcie remontu muszg posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
Ubytki drewna nalezy uzupetni¢ za pomocg flekow i kitowania.
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Po wykonaniu tych prac powierzchnie drewna nalezy pokry¢ laserunkiem scalajgcym
kolorystycznie wedfiug technologii i kolorystyki ustalonej na podstawie
specjalistycznych badan. Nalezy zachowac¢ wszystkie oryginalne zelazne zawiasy,
szyldy i klamki. W przypadku braku takich oku¢ nalezy wykona¢ rzemieslniczo klamki,
szyldy i okucia wzorowane na oryginalnych.

3.2.6. Naprawa oséciezy wewnetrznych

Wszystkie o$cieza wewnetrzne na wszystkich kondygnacjach wraz z reprofilacjg narozy
okiennych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- SKUCIE WSZYSTKICH TYNKOW W OSCIEZACH osciezy i wnek podokiennych
powstatych w trakcie przeprowadzanych prac remontowych oraz na skutek
roznicy grubosci oscieznicy okna skrzynkowego i nowego, lub na skutek innych
dziatan Wykonawcy

- tynk trassowy - np. STO StoTrass WMO02 lub rownowazny

- scalenie starego istniejacego tynku i nowego za pomoca szpachli z mikrowtéknami, po
wczesniejszym zagruntowaniu

- szpachla - np. STO Deco Plan Fein lub réwnowazna

- preparat gruntujacy - np. STO Prim Grundex lub réwnowazny

- dwukrotne malowanie tynkow osciezy na kolor biaty

- farba dostosowana do rodzaju wyprawy tynkarskiej

3.2.7. Roboty Slusarskie i kowalskie

Po usunieciu starych powtok malarskich, naprawie uszkodzen i uzupetnieniu brakujacych
fragmentdéw, elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ nawierzchniowo
farbg chlorokauczukowg podktadowg i nawierzchniowg w kolorze np. RAL nr 7026 pdétmat
lub w systemie np. ZINGA lub réwnowaznym. Ostateczny kolor do ustalenia pod
nadzorem konserwatorskim po wstepnym oczyszczeniu elementu.

3.2.8. Izolacje scian zewnetrznych
Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej $cian

fundamentowych
Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych pionowych nalezy dokfadnie oczysci¢ podtoze -

usunac¢ resztki zaprawy i inne wystajgce elementy. Z tawy fundamentowej nalezy usunac
gruz, resztki gruntu i inne zabrudzenia. Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 5 mm nalezy
zamkna¢ masg szpachlowg do betonu BOTACEM M 100. Mniejsze ubytki mozna uzupetnié
drobnoziarnista masa szpachlowg lub masg bitumiczng. W naroznikach wewnetrznych
nalezy wykona¢ wyoblenie (tzw. fasete) z zaprawy mineralnej (na pozniejszym etapie
prac mozliwe jest réwniez wykonanie fasety z masy bitumicznej), natomiast wszelkie
narozniki zewnetrzne nalezy sfazowa¢. W celu wykonania izolacji cokotowej czesci
budynku, nalezy zastosowaé mineralng mikrozaprawe uszczelniajgcgq BOTAZIT M 34.
Przed natozeniem zaprawy podloze nalezy zwilzy¢ woda. Pierwszg warstwe najlepiej
nanosi¢ przy uzyciu pedzla, dokfadnie pokrywajac podtoze. Druga warstwe mozna
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacy.

Przed przystgpieniem do wykonywania grubowarstwowej izolacji bitumicznej
przygotowane podtoze nalezy zagruntowac, stosujac bitumiczny preparat gruntujacy
BOTAZIT BE 901 .

Kolejnym etapem jest wykonanie grubowarstwowej powitoki bitumicznej przy
zastosowaniu produktu BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter. W celu przygotowania materiatu
do obrébki nalezy zamiesza¢ komponent ptynny, a nastepnie wsypa¢ w catosci
komponent proszkowy i wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem az do uzyskania
jednorodnej masy. Tak przygotowang mase nanosi sie kielnig, z dotu do gory, tacznie z
odsadzka fundamentowa. W celu zamkniecia istniejacych poréw i jam usadowych oraz
aby unikng¢ tworzenia sie pecherzy nalezy wykonac¢ szpachlowanie wypetniajace (tzw.
szpachlowanie drapane). Powierzchnie w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych
powinny by¢ catkowicie pokryte materiatem izolacyjnym. Po wyschnieciu szpachlowania
nalezy nanie$¢ wiasciwe warstwy BOTAZIT BM 92. W zaleznosci od istniejgcego
obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstw. Jezeli przewidziana jest
izolacja przeciw wodzie pod cisnieniem w pierwszg warstwe izolacji nalezy wtopi¢ siatke z
witdkna szklanego. Siatke nalezy rowniez wtopi¢ w miejscu przejs¢ instalacyjnych. Po
catkowitym wyschnieciu izolacji, tj. po 2-3 dniach mozna przystapi¢ do wykonania
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warstwy termoizolacyjnej z ptyt. Warstwa termoizolacji stanowi rowniez ochrone powtoki
bitumicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Aby unikna¢ uszkodzenia wyoblenia w
miejscu potaczenia tawy ze $ciang fundamentowa, krawedzie ptyt nalezy sfazowac. Plyty
termoizolacyjne nalezy przyklejac¢ tzw. metoda ,na placki", naktadajac uprzednio na ptyte
5-6 plackdéw wielkosci dioni. Pierwszy rzad ptyt przyklejamy nieco powyzej gdérnego
poziomu ftawy fundamentowej, a kolejne rzedy przykleja sie w ukfadzie mijankowym. W
przypadku  wystepowania parcia wody gruntowej ptyty nalezy przyklei¢
catopowierzchniowo. Izolacja piwnicy powinna przechodzi¢ w sposob ciagty poprzez
izolacje cokotu do izolacji $ciany zewnetrznej. W strefie cokotowej budynku ptyty
termoizolacyjne nalezy mocowac przy uzyciu mineralnej zaprawy klejowej do systemoéw
ocieplen. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ jak przy wykonywaniu ocieplef budynkoéw, tj.
»Na placki" z paskiem zaprawy po obwodzie ptyty. Po wykonaniu termoizolacji Scian
piwnicy mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu z uzyciem foli budowlanej jako
warstwy poslizgowej. Zakazuje sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym i gruzem.

3.2.9. Roboty murarskie
Zaprojektowano w szczegdlnosci zgodnie czescig rysunkowa_projektu:

e Przemurowania $cian (Sciany murowane cegtg ceramiczna zwykig )

e« Rozbiérke fragmentu $Sciany zewnetrznej o rozwarstwionej strukturze i
odtworzenie muru przy uzyciu zaprawy renowacyjnej o wysokiej dyfuzyjnosci i
spoiny do klinkieru (lzejsza od cegty)

o Naprawe spekan Scian zewnetrznych (po skuciu tynkdw) poprzez wykonanie
poziomych bruzd pod szycie poprzez rozkucie spoin miedzy cegtami prostopadle
do kierunku przebiegu spekan w murze i wbetonowanie pretéw zbrojeniowych ze
stali zebrowanej @10 - @12, dtugosci 50-70cm na mocnej zaprawie cementowej
M12 i wypetnienie bruzd zaprawg cementowg marki 12MPa.

e« Wykucie bruzd w celu ukrycia elementdw instalacji elektrycznych, chtodniczych,
przebiegajacych obecnie po wierzchu tynku. Po utozeniu instalacji bruzdy nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng marki 3MPa.

3.2.10. Posadzki
Posadzki wewnetrzne =zaprojektowano jako zmywalne 2z artbetonu. Szczegdtowe
rozwigzania materiatowe, zgodnie z opisem w czesci rysunkowej projektu.

3.2.11. Izolacja pomieszczen mokrych

Izolacje pomieszczen mokrych nalezy wykona¢ w systemie SOPRO FDF po uprzednim
zagruntowaniu preparatem SOPRO GD 749. Nastepnie nalezy na mase uszczelnhiajaca
utozy¢ plytki na zaprawie klejowej SOPRO No.l. Pomieszczenie zafugowac¢ fugaq
elastyczng np. SOPRO FL 526. W naroznikach sScian oraz na taczeniach Sciany z podtoga
nalezy ufozy¢ tasme uszczelniajagcg SOPRO EDE. W miejscach wpustow podtogowych
nalezy zastosowac kotnierz uszczelniajgcy SOPRO EDMB 081/082.

3.2.12. Wyposazenie
Zaprojektowano wyposazenie scenograficzne wietrz i wolier zgodnie z czescig rysunkowgq
projektu.

3.2.13. Wyposazenie zapleczy
Zaprojektowano nastepujace wyposazenie tazienki Koto/Merida lub rownowazne: miska

wiszaca, umywalka wiszaca, brodzik prysznicowy, bateria umywalkowa, uchwyt na papier
toaletowy, lustro na wymiar, kosz na Smieci, podajnikiem na reczniki papierowe,
podajnikiem na mydto, szczotkg wc i wieszakiem ubraniowym.

3.2.14. Instalacje
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje elektryczne, niskopradowe, c.o.,

wodociggowaq, kanalizacyjng sanitarng i deszczowg oraz technologiczng fontanny.
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fot.3 Elewacja od strony wschodniej



Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki



B.2. Konstrukcja z oceng stanu technicznego
1. Zalozenia do obliczen konstrukcji:
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

- strefa wiatrowa I

- strefa $niegowa I

strefa przemarzania I (gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8m)

stal konstrukcyjna S235

- klasa $rodowiska - XC2 i XC3

- beton C25/30 i C30/37

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W (lub rownowazna)

- minimalna otulina dla elementéw zelbetowych ponizej poziomu terenu: 45 mm
- minimalna otulina dla elementdéw zelbetowych powyzej poziomu terenu: 25 mm
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

- PN-B 02000; PN-B 02001; PN-B 02003; PN-B 02010; PN-B 02011 Obcigzenia budowli,
- PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

- PN-B 03000 Konstrukcje stalowe,

- PN-B 03002 Konstrukcje murowe,

- PN-B 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Uktad konstrukcyjny
W projekcie nie wprowadza sie zmian ukfadu konstrukcyjnego budynku. Planowana
przebudowa i remont nie naruszajq konstrukcji zasadniczej obiektu.

3. Schematy konstrukcyjne (statyczne)
Dla elementéw stalowych przyjeto schemat statyczny belek swobodnie podpartych, ciagtych

i wspornikowych. Dla nadprozy przyjeto schematy belek swobodnie podpartych.

4. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki gruntowo-wodne i sposéb
posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geotechnicznej z uwagi na

niewielki zakres prac fundamentowych. Zatozono, ze w poziomie posadowienia wystepujq
proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

Zatozono, ze wewnetrzne elementy konstrukcyjne posadowione zostang na warstwie
gruntdw rodzimych o naprezeniach dopuszczalnych réwnych co najmniej 150kPa i na tej
samej co istniejgce fundamenty giebokosci. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntdw o niekorzystnych parametrach geotechnicznych nalezy grunty te
usunac¢ i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub warstwg piaskéw srednich, zageszczonych co
maksymalnie 30cm, do uzyskania stopnia zageszczenia 1d=0,6.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementow konstrukcji
5.1. Projekt rozbiorki elementéw budynku

Przed rozpoczeciem robdt nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in.
tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe - wstep surowo wzbroniony”. Wszelkie instalacje
doprowadzone do czesci budynku przeznaczonego do rozbidrki nalezy odtgczy¢ od sieci .
Odfaczenia moggq by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikéw, a fakt odlgczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym protokotem.

Istniejaca przybudéowka przeznaczona do rozbiérki, wyposazona jest w instalacje
elektryczng zasilang z istniejgcej tablicy w budynku. Obwody elektryczne
wewnetrzne w czesci poddanej rozbidrce zostana odlaczone przed pracami
rozbiérkowymi.

Charakterystyka konstrukcji wtornej przybuddéwki
Konstrukcja dachu (stropodach pfaski) : ptyty kanatowe

Pokrycie dachu: papa na lepiku,
Konstrukcja $cian: murowana z cegty petnej i pustakéw ceramicznych



Zejscie z poziomu gruntu do wejscia: schody zelbetowe monolityczne
Charakterystyka konstrukcji schoddw terenowych w pétnocnej strony budynku:

Konstrukcja schoddw (zejscie z poziomu gruntu do wejscia): schody zelbetowe
monolityczne. Konstrukcja sciany oporowej: murowana z cegly petnej

Strefy bezpieczenstwa

Wokot rozbieranej czesci budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m,
oznaczong tasmg ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy
rozwiesi¢ tablice informujace o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu o0séb
nieupowaznionych.

Ogodlne zasady prowadzenia rozbidrki

Projektuje sie rozbiérke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy
realizowac pod nadzorem oséb uprawnionych.

Kolejnos¢ prowadzenia robét rozbidrkowych wtérnej przybuddwki

Usuniecie poza budynek wszystkich elementéw wyposazenia oraz drzwi i naswietli

Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz balustrady stalowej na tarasie i schodach

Rozbidrka stropu, a nastepnie $cian konstrukcyjnych, w tym wewnetrznej $ciany wsporczej
oraz schodéw na taras

Rozbidrka posadzki betonowej i schodéw do piwnicy

Rozbidrka istniejacych fundamentéow!!!

Po rozebraniu i odczyszczeniu Scian fundamentowych budynku zabytkowego ptaszarni
wykop w obrebie rozbiorki oszalowac i ostemplowaé pozostawiajgc przestrzen przy Scianie
fundamentowej o szerokosci okoto 1,0m

Zasypac powstaty wykop wokoét zabezpieczonego fragmentu $ciany fundamentowej
Ostoniecie wykopdw otwartych od wod opadowych i ingerencji oséb postronnych do czasu
wykonywania osuszania $cian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.

Uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbidrkowych schodéw zewnetrznych po péinocnej strony
budynku:

Usuniecie drzwi w Scianie zewnetrznej budynku z jednoczesnym zamurowaniem otworu
Demontaz balustrady stalowej na murku oporowym

Rozebranie biegu schodéw oraz $cianki oporowej

Demontaz posadzki betonowej

Rozebranie fundamentow Scianki oporowej i biegu schodow

Po rozebraniu i odczyszczeniu $cian fundamentowych budynku wykop w obrebie rozbiérki
oszalowac i ostemplowaé pozostawiajgc przestrzen przy Scianie fundamentowej o szerokosci
okoto 1,0m

Zasypanie powstatego wykopow wokdt zabezpieczonego fragmentu Sciany fundamentowej
budynku

Ostoniecie wykopdw otwartych od wod opadowych i ingerencji oséb postronnych do czasu
wykonywania osuszania $cian i wykonywania izolacji pionowych.

Uporzadkowanie terenu

Opis sposobu rozbioérki elementéw konstrukcyjnych

Po usunieciu z cze$ci magazynowej catego wyposazenia, mozna przystapi¢ do rozbidrki
instalacji elektrycznej i odprowadzenia wod opadowych. Wyposazenie mozna wymontowac
w sposéb niszczacy.

Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac¢ i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice
rozebra¢ w trakcie rozbidrki scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki drzwiowej. Naswietla
w Scianach zewnetrznych wykonane z pustakéw szklanych typu luksfer oraz szkta biatego,
przeziernego osadzonego w stalowych katownikach (w jednym naswietlu) nalezy rozebrac
bez koniecznosci zachowania czy odzysku materiatu szklanego.

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ balustrady stalowe, nastepnie pokrycie tarasu. Pozniej
nalezy usungc¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia, mozna
zdemontowac¢ pozostate elementy stropodachu. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ od goéry,
niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety
zbrojenia za pomocg aparatow acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie stosowac
narzedzia pneumatyczne. Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ na



czas pracy dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod rozbieranym stropem. Przed
rozpoczeciem prac rozbidrkowych czesci stropodachu nalezy wezwaé odpowiedniego
kierownika robét i rozwazy¢é mozliwos¢ demontazu poszczegdinych ptyt z uzyciem lekkiego
dzwigu samojezdnego.

Sciany rozkuwa¢ recznie przy uzyciu miotdw pneumatycznych, a gruz usuwaé¢ w
przeznaczone do tego miejsce. Do rozbidrki Scian pomieszczen magazynu materiatdw
chemicznych mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze rozbidrka stropodachu nie
naruszyta ich statecznosci.

Ze wzgledu na to, iz jedyna $ciana dziatowa wewnatrz dobuddwki jest jednoczesnie $ciang
wsporczg przekrycia sposéb jej rozebrania jest identyczny jak dla $cian nosnych.

Posadzke rozkuwaé przy uzyciu miotdw pneumatycznych oraz z zastosowaniem
specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Gruz usuwa¢ w wyznaczone
miejsce.

Fundamenty rozbieraé¢ przy uzyciu mtotdw pneumatycznych oraz metodq mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy, prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie usuwaé w
przeznaczone do tego miejsce.

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usung¢ elementy
wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyréwnac. Powstate po rozbidrkach
wykopy zasypac piaskiem lub pospo6tka, wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,8 m wypetnié
ziemiq. Piasek zageszczaé warstwami.

Bezpieczenstwo robdét

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujac sie do
obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdt powinien zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczng podziemnych przewoddéw instalacji gazéw technicznych
doprowadzonych do budynku gtdwnego od strony wschodniej, powinien zachowac
odpowiednie strefy ochronne i w razie mozliwosci oznaczy¢é w wyrazny sposob przebieg
podziemnych przewodoéw na terenie gruntu.

Rozbiorke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej
specjalnosci

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
Program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikéw przez caty czas trwania robot

Pracownicy zatrudnieni przy rozbidorce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronng

Przy rozbiérce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu

Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robdt na
$cianach i innych wysokich konstrukcjach

Zabronione jest skfadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach
konstrukcyjnych.

Zabronione jest wywracanie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwac natychmiast
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawujgcego nadzo6r autorski.

Sposbéb zagospodarowania odpadow

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony s$rodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z
rozbidérki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw
komunalnych. Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjecia odpadow przez sktadowisko i przekazania potwierdzen Inwestorowi.

Dodatkowo rozbiérce podlegajg m.in. nastepujace elementy budynku: klatki zewnetrzne,
woliery wewnetrzne, podtoga na gruncie, fragment stropu przy przybuddéwce z weziem



cieplnym, $ciany dziatowe przedsionka, $ciana miedzy zapleczem i wolierg (w
projektowanym pomieszczeniu do przygotowywania pozywienia).

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg budynku w obu wewnetrznych narozach $cian miedzy
halg a przedsionkiem wystepujg stupy konstrukcyjne, a Sciany przedsionka sa $cianami
dzialowymi. Przed przystgpieniem do rozbidrki tych $cian nalezy wykonac¢ odkrywki
potwierdzajace wystepowanie i funkcje stupow. Potwierdzi¢ rowniez nalezy wystepowanie
skrajnych belek stropu WPS nad przedsionkiem. Jezeli stupy i belki wystepujg i sa
elementami nosnymi , rozbiorke Scian w obrebie przedsionka mozna prowadzi¢ bez
dodatkowych zabezpieczen.

Na przeciwnym konicu budynku, Sciana miedzy istniejacg wolierg a zapleczem ptaszarni jest
$ciang 0 znacznej grubosci. Sciana ta przeznaczona jest do rozbiérki. W projekcje zatozono,
ze mimo tej grubosci jest to Sciana nienosna. Wykonanie odkrywek umozliwiajacych petne
rozpoznanie ukfadu nosnego w poblizu tej Sciany na etapie opracowania projektu byto
niemozliwe. Dlatego odkrywki te nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac
rozbidérkowych. Ich efektem ma by¢ potwierdzenie wystepowania belki nosnej nad tg $ciang,
sposobu oparcia na podporach, a takze okreslenie przekroju poprzecznego i innych danych
umozliwiajacych sprawdzenie nosnosci belki. Po wykonaniu odkrywek, projektant, w ramach
nadzoru autorskiego, potwierdzi poprawnos¢ przyjetych w projekcie rozwigzan lub wskaze
rozwigzanie zamienne, umozliwiajgce zrealizowanie zatozen architektonicznych.

W przybudoéwce wezta cieplnego rozebrac¢ nalezy stropodach, i strop nad piwnicg oraz sciany
do poziomu terenu. Scian piwnic nie nalezy rozbieraé, a otwartg przestrzen piwnicy nalezy
zasypac piaskiem lub pospoétka doprowadzajac do wyrdéwnania terenu przy budynku. Grunt
nalezy uktada¢ warstwami o grubosci do 30cm i zageszczac¢ do Id=06.

5.2. Niecki wolier dla ptakéw

Woliery dla ptakéow wykonac nalezy jako obnizone wzgledem poziomu posadzki w budynku
ptaszarni. W tym celu zaprojektowano zelbetowe niecki z betonu C30/37 zbrojonego pretami
#12 ze stali A-IIIN (RB500W). Grubo$¢ dna i $cian niecek wynosi 24cm. Niecki posadowic
na warstwie chudego betonu grubosci 10cm, na ktérej wykona¢ nalezy warstwe izolacji
termicznej, ze styropianu ekstrudowanego o grubosci zgodnej z projektem
architektonicznym. Gilebokos$¢ posadowienia i gteboko$¢ wykonania wykopu nie moze by¢
wieksza niz poziom posadowienia taw fundamentowych pod Scianami budynku. Gtebokos¢ ta
musi zosta¢ sprawdzona przez wykonawce przed rozpoczeciem wykopow pod niecki.

Poziom zwienczenia s$cian niecek bocznych wynosi¢c ma +0,67, a Scian niecek w nawie
gtownej: +0,00.

Na scianach niecek tych osadzone majg by¢ przeszklenia i siatki wolier, o podkonstrukcji
wykonanej wediug projektu wykonawczego.

5.3. Fundamenty

Pod nowymi S$cianami pomieszczenia technicznego i zaplecza ptaszarni zaprojektowano
betonowe tawy fundamentowe =z betonu C25/30 o przekroju 70x40. tawy posadowi¢ na
gtebokosci posadowienia przylegtych s$cian, na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm.
Na fawach wymurowaé¢ sciany fundamentowe grubosci 38cm z bloczkéw betonowych
(C25/30) na zaprawie cementowej marki 15.

5.4. Sciany murowane, wiefce

Nowe $ciany murowane pomieszczenia technicznego i zaplecza ptaszarni wykonac z cegiet
silikatowych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 10. Grubos¢ scian wynosi 38cm. Na
wysokosci 3,85 oraz 6,98 wykonac nalezy wience zelbetowe o przekroju 38x25cm z betonu
C30/37 zbrojonego pretami #12 i strzemionami #6 co 15cm (stal A-IIIN RB500W).

5.5. Nadproza
W $cianach istniejacych, w miejscach projektowanych nowych otwordéw, lub w miejscach
gdzie otwory te majg by¢ poszerzone, zaprojektowano szereg nadprozy N1 do N5 z



dwuteownikéw IPN20 ze stali S235. W nowych $cianach murowanych zaprojektowano
nadproza N6 do N11 z prefabrykatow zelbetowych L19.

5.6. Konstrukcja wsporcza galerii technicznej

Wzdtuz pionowych naswietli nawy wyzszej budynku (znajdujacych sie nad kolumnadami
oddzielajacymi gtdwng, wyzsza nawe budynku od naw bocznych, nizszych) na wysokosci
4,10m wykona¢ nalezy obwodowa wspornikowg galerie techniczng. Elementami no$nymi
galerii sq ksztattowniki zamkniete o przekroju kwadratowym 60x5 o wysiegu 80cm ze stali
S235 oraz liny poliestrowe z rdzeniem stalowym o $rednicy 16mm (5szt.). Rozstaw
wspornikow wynosi 100cm. Dostep do galerii zapewniono z pomieszczenia uzdatniania
wody, gdzie zlokalizowano drabine prowadzaca na galerie.

5.7. Zmiana lokalizacji stupéw

W zwigzku z przebudowg wejscia do ptaszarni planowana jest zamiana lokalizacji dwdch
oryginalnych stupéw. Obecnie w $cianie miedzy przedsionkiem a halg ptaszarni znajduja sie
stupy wspotczesne, stalowe wykonane z dwdéch C100. Natomiast w nawach poprzecznych, w
miejscach, ktére zgodnie z projektem bedg mniej eksponowane znajdujg sie oryginalne,
historyczne stupy zeliwne z ozdobnymi gtowicami. Projekt przewiduje rozbidrke stupdéw
wspotczesnych i osadzenie w ich miejsce stupow oryginalnych na kamiennych podstawach o
formie zgodnej z oryginatem. W miejscu stupdw historycznych wykonaé nalezy stupy
stalowe, spawane z dwéch ceownikéw C100.

5.8. Sufit z doswietleniem nad pomieszczeniem przygotowania positkow dla
ptactwa

Nad pomieszczeniem do przygotowywania positkow wykonac nalezy sufit z doswietleniem na
wysokosci +3,70. Konstrukcje nos$ng stanowig belki stalowe z dwuteownikéw IPE160.
Srodkowa strefa sufitu o wymiarze 490x130xm ma zosta¢ wykonana jako przezierna.
Dopuszcza sie zastosowanie szkta (pojedynczego, klejonego), plexiglasu lub poliweglanu
zgodnie z projektem architektonicznym. Pozostata czes$¢ sufitu ma by¢ nieprzezierna.
Dopuszcza sie zastosowanie ptyt osb na belkach drewnianych, ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie, ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub blach stalowych.

5.9. Schody i pomost techniczny w pomieszczeniu uzdatniania wody

W pomieszczeniu uzdatniania wody zaprojektowano jednobiegowe schody stalowe o
stopniach ze zgrzewanych krat pomostowych, o oczku 38,1x34,3mm, z plaskownika
40x3mm. Stopnie mocowac do belek policzkowych z ceownikéw C200 ze stali S235.

W pomieszczeniu tym na wysokosci +4,20 zaprojektowano stalowy pomost techniczny o
konstrukcji z dwuteownikdéw IPE160 ze stali S235 oraz zgrzewanych krat pomostowych, o
oczku 38,1x34,3mm, z ptaskownika 40x3mm.

5.10. Schody zewnetrzne i $ciana oporowa wezla cieplhego

Do pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano przebudowe schodéw zelbetowych na
gruncie. Zaprojektowano ptyte z betonu C25/30, grubos$¢ 12cm zbrojona siatkg z pretéw
#12 ze stali A-IIIN (RB500W). Wzdtuz schodow wykona¢ nalezy zelbetowg katowa Sciane
oporowg o grubosci 20cm z betonu C25/30 zbrojonego pretami #12 ze stali A-IIIN
(RB500W). Sciane posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

6. Ocena stanu technicznego

Z uwagi na znaczny, w czesci ponad stuletni okres uzytkowania obiektu, zatozy¢ nalezy, ze
zuzycie budynku jest znaczace, a stan techniczny poszczegolnych jego elementdw moze by¢
bardzo zréznicowany, zawierajgcy sie w zakresie od $redniego do awaryjnego, zgodnie z
przyjeta do niniejszej oceny skalg zuzycia technicznego:

- stan dobry - zuzycie 0-15%

- stan zadowalajacy - zuzycie 16-25%

- stan $redni - zuzycie 26-40%



- stan zty - zuzycie 41-50%
- stan awaryjny - zuzycie ponad 50%

Nie wykonywano odkrywek fundamentéw i Scian fundamentowych. Ich stan oceniano na
podstawie ogledzin nadziemnej czesci konstrukcji. Nie zaobserwowano oznak mogacych
$wiadczy¢ o nieprawidlowosciach w pracy statycznej fundamentéw. Stwierdzono
wystepowanie licznych $ladéw zawilgocenia $cian przyziemia $wiadczacych o ztym i lokalnie
awaryjnym stanie technicznym izolacji fundamentéw i $cian fundamentowych. Zawilgocenie
to przyczynia sie do korozji wypraw i materiatow konstrukcyjnych s$cian i fundamentow, a
takze do rozwoju grzybow-plesni i glonéw jakie wystepujg na powierzchniach zawilgoconych
elementdéw. Stan techniczny fundamentéw, $cian fundamentowych i piwnicznych ocenia sie
jako sredni.

Konstrukcja czesci nadziemnej budynku jest w $rednim stanie technicznym. Lokalnie
stwierdzono uszkodzenia mechaniczne narozy $cian. Nie stwierdzono nadmiernych
przemieszczen i ugie¢ elementow konstrukcyjnych mogacych s$wiadczy¢é o przecigzeniu
ustroju nosnego.

Sciany zewnetrzne budynku sg w érednim, a lokalnie ztym stanie technicznym. Wiele z nich
jest zawilgoconych z licznymi ubytkami tynkow. Stan techniczny $cian zewnetrznych i
wewnetrznych ocenia sie jako zty. Stan techniczny posadzek i podtdg jest rowniez zty i
awaryjny.

Podsumowujac, stan techniczny zespotu budynku jest sredni do ztego, a lokalnie awaryjny.
W najgorszym stanie jest wtérna przybuddéwka stanowigca dawne pomieszczenie na koks dla
nieczynnej kottowni.

Obiekt nadaje sie do planowanej przebudowy.

7. Uwagi

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP: Rozp. Min. Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy - (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a takze
szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcji producentow.

Projektowat i opracowat dr inz. Radostaw Tatko

Sprawdzit mgr inz. Tomasz Walczak

B.3. Instalacje sanitarne
1. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczno — budowlane
- normy i normatywy techniczne projektowania
- uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania projektu
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym wewnetrznych instalacji wod.- kan. wody

zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla przebudowy
i remontu budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wréblewskiego 1 we
Wroctawiu, dz. Nrl, AM-1, obreb Dabie.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacja wody zimnej



instalacja wody cieptej i cyrkulacji
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji deszczowej
instalacja centralnego ogrzewania

3. Warunki zasilania

Wszystkie projektowane instalacje wewnetrzne w budynku bedg wspodipracowaty z
instalacjami zewnetrznymi biegngcymi w pobliskim terenie. Woda ciepta bedzie dostarczona
z istniejagcego wezia cieplnego. Wody opadowe z dachu odprowadzone beda poprzez
istniejagce rury deszczowe. Obiekt posiada dwa przylacza wody. Scieki sanitarne
odprowadzane sg na zewnatrz do istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

4. Instalacja wody zimnej
Caty teren ZOO uzbrojony jest w instalacje wodociggowg podtaczong do miejskiej sieci

wodociggowej. Do przebudowywanego budynku ptaszarni jest doprowadzona woda z dwoch
stron: od strony wezfa cieplnego oraz od strony potudniowej woliery dla ortdow. Przytacze od
strony wezfa nalezy zdemontowac i zaslepi¢. Wykorzystuje sie przytacze 40 od strony
potudniowej. Na przytaczu nalezy zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy EA. Instalacja zasilac
bedzie baterie umywalkowq, natryskowq, pisuarowg, zlewozmywakowe, ptuczke ustepowq
oraz zawory ze zlaczkg do weza . Nalezy wykonaé odgatezienie do stacji uzdatniania wody.
Ponadto woda zimna doprowadzona jest do poszczegdlnych klatek oraz zasila¢ instalacje
zraszaczowq. Przytacza do klatek istniejgcych od strony korytarzy technicznych nalezy
wymieni¢ na rury PP. Instalacje wody zimnej w budynku wykona¢ z rur PP PN16. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu $cian, a podejscia do baterii prowadzi¢ w $cianie w bruzdach. Woda
do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna by¢ poddawana rutynowym badaniom
SANEPID-u. Prowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami c.o, c.w, c.t oraz nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi i
elektrycznymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu réwnolegtym zas w
miejscach skrzyzowan 0,05 m. Rury i ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych stosowac rure ostonowg, badz
izolacje podtynkowg gr.6mm. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w
rurach ochronnych i uszczelni¢ szczeliwem miekkim. Na instalacji zaprojektowano zawory
kulowe.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prdbie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-
10715 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. II-Instalacje sanitarne."

5. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji

Zrédtem wody cieptej jest istniejacy wezet cieplny usytuowany na poziomie piwnicy. Woda
ciepta wykorzystywana bedzie do celdw socjalno - bytowych oraz porzadkowych.
Wewnetrzna instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie baterie umywalkowg, natryskowg oraz
zlewozmywakowe. Przewody wody cieptej prowadzone bedq po wierzchu $cian, a podejscia
do baterii w S$cianach w bruzdach. Przewody prowadzone zaréwno pod tynkiem jak i w
$ciankach w bruzdach wykona¢ z rur PP PN 20. Rury i ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Przejscia przewodéw przez $ciany wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie i
uszczelni¢ szczeliwem miekkim. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie
na przewodzie. Na instalacji zaprojektowano zawory kulowe. Na przewodach prowadzonych
w bruzdach $ciennych stosowac rure ostonowa, badz izolacje podtynkowa gr.6mm.



Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych cz. II- Instalacje sanitarne."

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W remontowanym budynku istnieje kanalizacja sanitarna, ktérg w wiekszosci nalezy

zdemontowaé. Pozostawi¢ nalezy kanalizacje z czesci ktéra nie podlega remontowi,
natomiast koncéwki podtaczen nalezy wymieni¢ i wpig¢ do projektowanej kanalizacji.
Wewnetrzna kanalizacja odprowadzaé bedzie scieki z muszli ustepowej, pisuaru, umywalki,
zlewozmywakow, natrysku, kratek sciekowych. W wolierach zaprojektowane odptywy
przystosowane do dachdéw zielonych, ktére nalezy wpig¢ do kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano przybory sanitarne ogdlnego stosowania oraz armature przystosowang do
tych przyboréw. Podejscia do przyboréw nalezy utozy¢ w $cianie z rur PCV lub obudowa¢ wg
projektu architektury. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka przyziemia nalezy
wykona¢ z rur PVC klasy ,S” taczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Piony nalezy
wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. U dotu pionu nalezy
montowac rewizje kanalizacyjne. Nalezy umozliwi¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych przez
wykonanie drzwiczek inspekcyjnych. Trase przewoddw pokazano na rysunkach.

Instalacje wykonac nalezy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II- Instalacje sanitarne."

7. Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na aktualne przepisy przewiduje sie zmiane parametréw centralnego ogrzewania
z 95/70°C na 90/70°C.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen zostato obliczone w oparciu o nastepujace
normatywy:

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod przyjeto wedtug projektu architektonicznego.
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie wynosi ®y =127.765W.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qu,n=230.410 kWh/rok.

Q1= Qu,na/NHtt=230410/(0,93*1,00*0,96*0,88)=293.268kWh/rok.

NH,tot= NH,g® NH,s™ NH,a™ Nhe

Qr i=Wr*Qx n+Wer*Eelpomn=0,8%293268+3*300*5500*103=239.565 kWh/rok.

EPeh= Qprn/Ar=239.565/906=264,4kWh/(m?*rok).

Aktualne zapotrzebowanie na ciepto instalacji centralnego ogrzewania w budynku ptaszarni
wynosi 249,07kW. Moc cieplna obiegu c.o. w istniejacym wezle cieplnym wynosi 350kW
(przy parametrach 95/70°C) co odpowiada mocy 280kW przy parametrach 90/70°C.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepfo dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi budynku
ptaszarni 127,77kW oraz okoto 100kW (bez zmian) dla budynku strusiarni, w zwigzku z tym
nie zachodzi potrzeba rozbudowy obiegu c.o. wezfa cieplnego. Uktad skifadajacy sie z dwdch
obiegdéw zostanie zachowany. Istniejacg instalacje nalezy zdemontowaé wraz z grzejnikami.
Nowg instalacje w wezle cieptowniczym przewiduje sie wykonac z rur stalowych czarnych
$rednich bez szwu wedtug PN-EN 10216-2:2014-02 taczonych poprzez spawanie. Rurociggi



stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie. Przed przystgpieniem do
malowania powierzchnie stalowe nalezy oczyscié¢, co najmniej do drugiego stopnia czystosci
wedtug PN-ISO 8501-1:2008.

Pozostatg czes$¢ instalacji pod posadzkami wykona¢ z rur z alu-PEX. Wszystkie przewody
beda izolowane otulinami o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami. Same
podiaczenia do grzejnikow dolnozasilanych wychodzace z posadzki wykonane bedg z rurek
ze stali szlachetnej (bez izolacji).

W budynku zaktada sie zastosowanie grzejnikow konwektorowych dekoracyjnych Ilub
ptytowych z przettoczniami. Typy grzejnikow i ich kolorystyka zostang ustalone na etapie
projektu wykonawczego. W weztach sanitarnych grzejniki muszg by¢ wykonane w wersji
ocynkowanej. Wszystkie grzejniki wyposazone beda w zawor termostatyczny i podtaczane
bedg ze Sciany. Regulacja instalacji poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Ze
wzgledu na rozlegto$¢ ztadu dopuszcza sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych zaworéw
regulacyjnych. Zostanie to ustalone na etapie projektu wykonawczego podczas obliczen
hydraulicznych instalacji.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne wbudowane w grzejniki.
Przejécia przewodow przez $ciany oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ elastyczng masq
uszczelniajagcg na bazie silikonu i niepalng welng mineralng (o gestosci min. 100kg/m?)
zgodnie z instrukcjg producenta o klasie wymaganej dla oddzielenia pozarowego.

8. Wezet cieptowniczy z przylaczem cieptowniczym
Ze wzgledu na rozbiérke pomieszczen po nieczynnej kottowni, w ktérych zlokalizowane sg w

chwili obecnej rozdzielacze przewiduje sie ich demontaz i wykonanie nowych w
pomieszczeniu wezta cieptowniczego. W zwigzku z nowq lokalizacjg rozdzielaczy nalezy
zmieni¢ lokalizacje istniejacego naczynia wzbiorczego przeponowego. Istniejgca instalacja
centralnego w ptaszarni jest instalacja ,pograwitacyjng” (adaptowanga na pompowa) w
zwigzku z tym zmniejszy sie pojemno$¢ wodna instalacji i naczynie wzbiorcze nie ulega
zmianie. W obiegi c.0. zamontowane jest pompa obiegowa elektroniczna o statej wysokosci
podnoszenia i rowniez nie ulega zmianie.

Przebudowie ulega przytacze cieptownicze do wezia z uwagi na wyburzenie nieczynnej
kottowni. Nalezy je przedtuzy¢ i wykonac przejscie gazoszczelne przez sSciane zewnetrzng
zgodnie w warunkami technicznymi wydanymi przez FORTUM Wroctaw. Srednica
istniejgcego przytacza nie ulega zmianie.

9. Remont fontanny i oczka wodnego
Istniejgca fontanna w budynku Ptaszarni ma charakter zabytkowy. Niecka fontanny jest

okragta o $rednicy ok. 1,5 m i glebokosci 65 cm. Woda wyptywa ze srodka fontanny i sptywa
kolejno po 4 stopniach do niecki. W dnie fontanny znajduje sie istniejacy odptyw do
kanalizacji sanitarnej , nalezy zatka¢ go wyciaganym korkiem.

Pod centralng wolierg w budynku przewidziano oczko wodne o nieregularnym ksztalcie,
powierzchni ok. 30 m?i gtebokosci 0,6 m. Po skatach wykonanych z artbetonu z wysokosci 3
m sptywat bedzie do niego wodospad.

Wszystkie urzadzenia techniczne niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji fontanny,
wodospadu, oczka wodnego i obiegu uzdatniania wody beda umieszczone w pomieszczeniu
nr 1.16 za sSciang wodospadu.

Pomieszczenie techniczne bedzie wentylowane.

9.1. Opis instalacji technologicznej
Przewidziano zastosowanie wspdlnego obiegu uzdatniania wody dla fontanny i oczka
wodnego.



Woda przelewowa z niecki fontanny sptywa grawitacyjnie do oczka wodnego. Woda z oczka
wodnego podsysana jest przez pompe obiegowg za posrednictwem skimmera i tloczona na
filtr wypetniony ziozem szklanym aktywowanym. Nastepnie woda poddawana jest
promieniowaniu UV i wplywa z powrotem do oczka wodnego za posrednictwem dysz
naptywowych bocznych oraz do niecki fontanny za posrednictwem dyszy bocznej oraz
rurociggu zasilajacego obraz wodny fontanny (w dzien).

Uzupetnienie ubytkdéw wody wynikajace z ptukania filtra, odparowania, wychlapania itp.
odbywac sie bedzie z instalacji wodociggowej poprzez zawor elektomagnetyczny sterowany
elektronicznym czujnikiem poziomu lustra wody umieszczonym w rurze wodowskazowej.
Oproznianie niecki fontanny z wody odbywac sie bedzie poprzez wyciggniecie korka w dnie
niecki i spust do kanalizacji. Oprdznianie niecki oczka wodnego odbywac¢ sie bedzie poprzez
otwarcie zaworu spustowego umieszczonego w pomieszczeniu technicznym i spust do
kanalizacji.

9.2. Uzdatnianie wody
Uzdatnianie wody w fontannie bedzie sie odbywac poprzez zastosowanie szeregu proceséw
fizyko-chemicznych:

o Filtracja wstepna

o Filtracja dokfadna przez ztoze szklane aktywowane

e Korekta pH wody

o Dezynfekcja aktywnym tlenem.
Filtracja wstepna - ma na celu zatrzymanie wiekszych zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢
pompe obiegowa.
Filtracja doktadna - proces filtracji bedzie przeprowadzany na filtrze pospiesznym ze ztozem
szklanym aktywowanym przy predkosci filtracji ok. 40m/h.
Korekta pH - warunkiem prawidtowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu w
zakresie pH=7,0-7,4 przez dozowanie korektora pH (przewiduje sie reczne dozowanie
korektora pH w postaci granulatu bezposrednio do niecki oczka raz w tygodniu).
Dezynfekcja - zastosowano dezynfekcje aktywnym tlenem. Nalezy stosowac $rodki oparte
na bazie aktywnego tlenu zawierajace dodatkowo sktadnik zapobiegajacy rozwojowi glonéw
(przewiduje sie reczne dozowanie aktywnego tlenu bezposrednio do niecki oczka raz w
tygodniu).
W przypadku zastosowania innych srodkéw nalezy dodatkowo dozowac $rodek glonobdjczy.
Przyjeto natezenie przeptywu wody obiegowej Q = 7,5 m3/h. Zaktada sie prace uktadu
filtracyjnego 24 h/d.
Filtr nalezy ptuka¢ min. raz w tygodniu. Proces ptukania realizowany bedzie za pomocg
automatycznego zaworu szesciopotozeniowego. Poptuczyny odprowadzane sg do kanalizacji.
Jednorazowa objetos¢ wody poptucznej wyniesie ok. 1 m?3.

10. Bilans

W_ WYNIKU PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA 1 REMONTEM BUDYNKU NIE
ZWIEKSZA SIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ISTNIEJACE ZASILANIE W WODE 1I
ODBUOR SCIAKOW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH ORA CIEPtLA ZASILANIE

ZAPEWNIA INWESTOR NA PODSTAWIE UMOW PRZYLACZNIOWYCH.

Projektowat i opracowat mgr inz. Jan Podworny

Sprawdzit mgr inz. Henryka Bi$



B.4. Instalacje elektryczne
Obowiagzujace normy i przepisy
¢ Ustawa Prawo Budowlane
e PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie
arkusze ).
e PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie
arkusze ).
e PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .
e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa.
e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy
planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania .

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

e Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE
e Norma PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
e Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

1. Podstawa opracowania
e uzgodnienia miedzybranzowe
e obowigzujgce normy i przepisy
e wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania ,Prze-
budowa i remont budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng” przy ul. Z. Wréblew-
skiego 1-5, 51-618 Wroctaw, dz. nr 1, AM-1, obreb Dabie w zakresie:

e o$wietlenia awaryjnego

« o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych

o zasilania urzadzen technologicznych

o instalacji odgromowej

3. Zasilanie i rozdzielnia gtéwna budynku

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczna. Jest ono realizowane z wewnetrznego ztq -
cza kablowego zlokalizowanego obok budynku bedacego wtasnoscig Inwestora. Od zfgcza do
budynku jest poprowadzony nowy kabel ziemny YKYzo 5x25mm?. Nie przewiduje sie zmian
w zasilaniu budynku oraz wymiany kabla miedzy ztqczem a budynkiem. Z uwagi na zty stan
techniczny rozdzielnicy gtéwnej podlega ona wymianie. Na $cianie w miejscu likwidowanej
tanlicy bezpiecznikowej zaprojekrtowano nowag RG. Istniejacy kabel zasilajacy nalezy prze-
pig¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy. W rozdzielnicy bedzie zabudowany na wejsciu wy-
tacznik z cewka wybijakowg potaczony z elementem wyknawczym przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu przy gtownych drzwiach wejsciowych. Dodatkowo w rozdzielnicy RG bedzie
zabudowane zabezpieczenie kurtyny powietrznej oraz zabezpieczenie kabla zasilajgcego pro-
jektowang tablice TB. Z tablicy TB beda wyprowadzone i zabezpieczone obwody zasilajace
odbiory budynku ptaszarni.

Projektowana tablica RG bedzie w wykonaniu nasciennym, IP65 oraz IK10, tablice TB pro-
jektuje sie jako wtynkowa IP40(7).

4. Instalacje elektryczne przebudowywanego budynku
Istniejacy budynek zostanie wyremontowany bez zmiany jego przeznaczenia. Pojawig sie
nowe pomieszczenia dla zwierzat, ktére bedg udostepnione zwiedzajagcym oraz zostanie od-



nowiona cze$¢ zaplecza gdzie bedg pomieszczenia techniczne, przygotowywania zywnosci
oraz zaplecze socjalne pracownikdéw.
Z rozdzielnicy TB wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

- gniazd wtykowych toalet - YDYpzo 3x2,5 mm?,

- gniazd wtykowych ogdlnych - YDYpzo 3x2,5 mm?,

- zasilania odbioréw indywidualnych - YDYpzo 3/5%x2,5 mm?,

- o$wietlenia ogdlnego - YDYpzo 3/4x1,5 mm?,

- oSwietlenia awaryjnego - YDYpzo 3/4x1,5 mm?,
- urzadzen grzewczych - YDYpzo 5x2,5 mm?,

- zasilania tablicy wezia cieplnego - YKYZ0 5x4 mm?,

Instalacje elektryczne wykonac¢ w korytkach kablowych lub p/t zachowujac odlegtosci od in-
stalacji. Trasy przechodzace przez woliery, klatki dla ptakdéw zabezpieczy¢ przed dostepem
zwierzat. Przewody prowadzi¢ rownolegle do stropu lub podiogi w odlegtosci 0,3m, sprowa-
dzajac prostopadle do gniazd wtykowych oraz do osprzetu os$wietleniowego fgczeniowego.
Wszystkie podtaczenia wykonac zgodnie z DTR urzadzen. Pozarowy wylgcznik pradu dla bu-
dynku bedzie zlokalizowany obok drzwi do budynku przy wejsciu gtéwnym.

4.1. Instalacja sily, gniazd wtykowych, urzadzen indywidualnych

Na catej objetej opracowaniem strefie projektuje sie gniazda wtyczkowe ogdlnego
przeznaczenia jak i dla indywidualnych urzadzen. Gniazda montowac¢ na wysokosci okoto
30cm od posadzki, 15 cm nad blatami i min 15 cm od krawedzi $cian. W pomieszczeniach
wilgotnych, technicznych obok umywalek stosowac osprzet szczelny z zachowaniem stref.
Sugeruje sie gniazda montowane we wspdlnych ramkach. Kolorystyke, model osprzetu
elektrycznego dobiera Inwestor. Cate oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzen
jednofazowych wykona¢ przewodem tréjzytowym a do gniazd i odbioréw sitowych 400V
przewodami pieciozytowymi. Przekroje przewoddw rézne w zaleznosci od mocy zasilanego
odbiornika. Dla instalacji wtynkowych sugeruje sie montaz przewodoéw pfaskich.

Zasilanie urzadzen techologicznych, urzadzen dla zwierzat (np iknubatory), nagrzewnic
elektrycznych oraz standardowego osprzetu pomieszczen socjalnych (czajnik, zmywarka ...)
wykonac indywidualnie jako obwdéd dedykowany przy uwzglednieniu wytycznych z DTR.

4.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje os$wietleniowq wykona¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm? 750V. Przewody
ukfada¢ pod tynkiem, w korytkach kablowych oraz rurkach Iub listwach
elektroinstalacyjnych.

Wartosci natezenia oswietlenia w pomieszczeniach ogdlnych z dostepem wytacznie dla ludzi
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1. Swiatto i oéwietlenie. Jednakze z uwagi
na charakter budynku oraz przebywajacych tam zwierzat oraz roslin o$wietlenie w klatach
oraz ciggach komunikacyjnych przed klatkami bedzie dobierane indywidualnie oraz w
porozumieniu z opiekunami ptakéw tam przebywajacych. Projektuje sie oprawy szczelne,
przemystowe, odporne na zabrudzenia, uszkodzenia oraz niekorzystne warunki pracy. Dla
o$wietlenia roslin i ich prawidlowego procesu wzrostu projektuje sie oprawy generujgce
Swiatto w obszarze PAR. Barwa, moc, umieszczenie, sposob sterowania zostanie ustalony na
etapie projektu wykonawczego lub w trakcie wykonywania prac po ustaleniu gatunku
ptakdw i roslin przyporzadkowanych danej klatce.

Dla pomieszczen technicznych, zaplecza zaprojektowano oprawy swietléwkowe. Dopuszcza
sie ich zamiane na rownowaze ze zrodtami LED.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywac lokalnie oraz grupowo. Os$wietlenie roslinnosci i
zwierzat powinno byc¢ sterowane automatycznie przy uzyciu programatorow czasowych oraz
powinno byc¢ zatgczane i wytgczane w sposdb stopniowy imitujgac pory dnia. Oprawa powinna
osiggnac¢ petng moc $wiecenia w przeciggu kilklunastu minut, analogicznie przy jej
wytaczaniu. Nie dopuszcza sie nagtego wigczania lub wytgczania oswietlenia. Oprawy w
klatakach muszg posiada¢ odpowiedni stopien szczelnosci z uwagi na montaz zraszacy
wodnych do podlewania roslin.

4.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

0Ogolnym celem oséwietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy uzywane do
oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie
z EN 60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych (réwniez
od zewnetrznej strony) oraz w poblizu schoddéw, zmian poziomoéw posadzki, hydrantow i
pozostatych miejsc wskazanych w normie. Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano



oprawy ledowe (praca na ciemno). Oswietlenie awaryjne zasilic przewodem YDYzo
3/4x1,5mm? z tablicy bezpiecznikowej RG1. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z piktogramami z czasem podtrzymania h=2godz.
Oswietlenie zaprojektowano na dedykowanym, osobnym obwodzie. Okablowanie do lamp
ukfada¢ natynkowo w listwie instalacyjnej. W przypadku kolizji zaprojektowanego
oSwietlenia z istniejacq oprawa oswietlenia ogoélnego dokona¢ stosownej korekty
umiejscowienia oprawy awaryjnej. Oswietlenie awaryjne wykona¢ w II etapie inwestycji.

4.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym od wewnetrznej strony zamontowaé przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Zastosowac przycisk w obudowie podtynkowej. Wytgcznik nalezy podpia¢ do
gtdbwnego wytacznika pradu w tablicy gtéwnej RG i bedzie on odcinat doptyw pradu dla
catego obiektu. Do przeciwpozarowego wytacznika pradu utozy¢ przewdd ognioodporny
NHXH 2x2,5mm?, ktéry nie moze by¢ uktadany we wspdlnych korytkach kablowych oraz
konstrukcjach nos$nych razem z innymi przewodami.

4.5, Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do gtownej szyny wyroéwnawczej przytaczy¢ réznorodne instalacje wykonane z materiatow
przewodzacych prad elektryczny np. metalowe rurociagi, konstrukcje metalowe, korytka
kablowe, kanaty wentylacyjne, profile klatek i sufitdbw podwieszanych, instalacje CO,
obudowy urzadzen elektrycznych, szyny PE tablic rozdzielczych.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku zastosowaé dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowg. W tablicy gtéwnej RG
zamontowac ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

5. Instalacja w wezle cieplnym.

W budynku w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie istniejacy wezet cieplny, w ktérym
nalezy zamontowac¢ lokalng tablice bezpiecznikowg TWC. Ewentualne zmiany zostaty
zawarte w czesci instalacji sanitarnych. Wszystkie projektowane urzadzenia zasili¢ z tablicy
wezfa cieplnego TWC. W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze
z przewodu np LgY 10mm?. Do instalacji tej podtaczy¢ metalowe rurociagi, stalowe
konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy TWC. Miejscowq instalacje wyréwnawcza potaczy¢ z
szyng pofaczen wyrownawczych budynku.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
szybkie wytgczenie. Szybkie wytaczenie zrealizowano przez zastosowanie wytacznikéw insta-
lacyjnych i bezpiecznikdédw. Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytgczniki réznicowopra-
dowe. Przewod "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowacé przewody o
izolacji w tym kolorze. Przewody ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przy-
taczy¢ nalezy do instalacji odgromowej. Z szynami "PE" potaczy¢ obudowy metalowe po-
szczegdlnych rozdzielnic. Przewody "PE" z poszczegdlnych obwodow wyprowadzonych z roz-
dzielnic nalezy podfaczy¢ do czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych odbiorczych tj.
takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, a takze do
zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem zétto - zielo-
nym. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody
robocze ostonic¢ rurkg PCV. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ komplet pomiaréw po-
twierdzajacych skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

7. Ochrona odgromowa

Obiekt posiada instalacje odgromowa, ktéra jest w bardzo ztym stanie i nie spetnia swojego
zadania. Istniejacq instalacje nalezy zdemontowad i utozy¢ nowa. Nie dopuszcza sie wyko-
rzystania zdemontowanego odgromu ponownie. Instalacje odgromowa budynku wykonac¢ w
postaci zwoddw poziomych, niskich wykonanych drutem ocynkowanym FeZn @8mm uktada-
nym na typowych wspornikach. Przewody odprowadzajace wykonac¢ drutem ocynkowanym
FeZn @8mm i uktadac¢ je pod elewacjg w rurkach instalacyjnych RL lub zamaskowa¢ za ryn-
nami. Potgczenie przewoddw odprowadzajacych z uziomem wykonac poprzez ztacze kontrol-
ne montowane w puszce. Wszystkie czesci metalowe na dachu nalezy podigczy¢ do instalacji
odgromowej. Instalacje odgromowg potaczy¢ z istniejgcym uziomem, a w razie potrzeby wy-
konac¢ uziemienie instalacji odgromowej uziomami rurowymi z trzech rur o dtugosci 3 m. Re-



zystancja uziemienia pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q. Po wykonaniu uzio-
mow nalezy dwukrotnie wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia uziomu i ewentualnie zwiek-
szy¢ ilos¢ rur uziemiajacych.

Montaz powinna dokona¢ specjalistyczna ekipa montazowa z osobg posiadajacq pogtebiong
wiedze z zakresu ochrony odgromowej. Zaleca sie dokonywanie okresowych przegladéw in-
stalacji odgromowej najmniej co 5 lat.

8. Wytyczne montazowe wykonania instalacji
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:

. bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimal-
nej grubosci 5mm
. pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej

grubosci 5mm

. pod tynkiem w rurkach RVKLn

. w korytkach instalacyjnych

. w rurkach ochronnych lub listwach elektroinstalacyjnych

. wszystkie trasy kablowe oraz urzadzenia (np oprawy) w klatkach zabezpieczy¢ przed
ingerencjq ptakéw w porozumieniu z opiekunami zwierzat aby zastosowane urzadzenia
ochronne nie spowodowaty krzywdy zwierzat

. wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji i schema-
tami

. nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) - z6tto-zielonego

. w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny
(PE) nie moga by¢ potgczone
. wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub za-

wierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

. dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome z zachowaniem odstepéw od innych instalacji
. kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, tqczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie

montaz osprzetu we wspdlnych ramkach, nie stosowaé podwdjnych gniazd wtykowych z
bolcem ochronnym. Nalezy zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochron-
nym we wspdélnej podwdjnej ramce.

. puszki rozgatezne dla obwodéw montowaé pod stropem lub w innych tatwo dostep-
nych miejscach.

. przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

. wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

. zastosowane materialty muszg posiadac atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjq producenta.

. typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie reali-
zacji projektu

. nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych,
technicznych oraz w okolicy zlewéw wytgcznie osprzet szczelny min IP44,

. wysokos$ci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano ina-
czej:

a) taczniki oswietlenia ogdélnego - h=1,4m,

b) gniazda ogdlnego przeznaczenia - h=0.3m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos$¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w $rodku ptytki.

8.1. Uwagi koncowe

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub
osobe do tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.
Szczegotowy zakres robdt nalezy uzgodnic z inwestorem przed przystapieniem do prac.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegrod stosujac odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.



Przewody wraz z zamocowaniami stuzace do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pozostatych branz

Oznaczenia (opisy) tablic, obwodow elektrycznych, gniazd wtykowych itd ustali¢ z
Inwestorem i odpowiednio, trwale oznakowac.

Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen w budynku wraz z
osprzetem regulacyjno-sterowniczym sterujgca pracg urzadzen wchodzi w zakres danego
systemu (rozwigzania) i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez jednego
dostawce tak aby zachowa¢ prawidtowo$¢ dziatania oraz gwarancje.

Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okre$lonym rozporzadzeniem MGPiB z dn.
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

W opracowaniu zaproponowano przykfadowe urzadzenia i dopuszcza sie ich zamiane na
rownowazne innych producentdow o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie =z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace musza by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejacym przed
przystapieniem do prac.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu
sprzed remontu.

Projektowane nasady wentylacyjne potaczy¢ do instalacji odgromowej.

Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

»Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” przedmiotu zamodwienia nie mozna opisy-
wac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to uza-
sadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu za-
mowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzgdzen podano przy-
ktadowych producentéw lub ich réwnowazniki.”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie (opisie,
rysunkach, kosztorysach itd) zostaly opracowane na przykiadach dla okreslenia
podstawowych parametrow technicznych - mozliwe jest zastosowanie rozwiagzan
rownowaznych.

9. Bilans mocy
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Moc zainstalowana P; = 60.0kW
Moc zapotrzebowana P, = 24,0kW
Wspétczynnik jedn. k., = 0,4
Prad bezpiecznika I, = 50A

Do budynku ze zfacza R-7A zgodnie z informacjgq od Inwestora jest doprowadzony label
ziemny YKYZo 5x25mm?. Kabel zasilajacy nalezy przepia¢ ze zdemontowanej tablicy
bezpiecznikowej do projektowanej w tym samym miejscy rozdzielnicy RG.

W WYNIKU PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA I REMONTEM BUDYNKU NIE ZWIEKSZA SIE
ZAPOTRZEBOWANIA NA ISTNIEJACE ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. ZASILANIE
ZAPEWNIA INWESTOR NA PODSTAWIE ISTNEIJACCYCH UMOW PRZYtACZENIOWYCH.

Projektowat i opracowat mgr inz. Alina Faliszewska

Sprawdzit mgr inz. Barbara Majchrzak
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