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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja
- projekt architektury
- PB wielobranzowy budynku z maja 2017r
- PW instalacji grzewczych z czerwca 2017r
- audyt energetyczny budynku z wrzesnia 2017r
- obowigzujgce normy i przepisy do projektowania
- uzgodnienia branzowe
- projekt techniczny instalacji c.0. z kwietnia 1995r

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera opracowanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
przebudowy wezta cieptowniczego dla budynku Ptaszarni na terenie ZOO przy ulicy
Wroblewskiego 1-5 we Wroctawiu. Budynek jest obiektem istniejgcym czesciowo
podpiwniczonym.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku nalezy wykonac instalacje centralnego ogrzewania wodnego z
rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 90/70°C, PN6. Zrodtem ciepta jest
istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany na kondygnacji piwnicznej.
Aktualne zapotrzebowanie na ciepto instalacji centralnego ogrzewania w budynku
ptaszarni wynosi 249,07kW. Moc cieplna obiegu c.o. w istniejgcym wezle cieplnym wynosi
350kW (przy parametrach 95/70°C) co odpowiada mocy 280kW przy parametrach
90/70°C. Obliczone zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania
wynosi budynku ptaszarni 118,85kW oraz okoto 100kW (bez zmian) dla budynku
Strusiarni, w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba rozbudowy obiegu c.o. wezta cieplnego.
Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen zostato wyliczone w oparciu o nastepujace
normatywy:
Rozporzgdzenie Ml w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-EN 12831:2006 |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej




Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod przyjeto wedtug projektu architektonicznego.
Moc instalacji c.o., opor obliczeniowy i pojemno$¢ wynosi:

Q=133,24kW AP=70,0kPa V=11119dm?

Moc wraz z stratami ciepta przewoddw wynosi 149,9kW.

Cisnienie dyspozycyjne przyjeto na podstawie istniejgcego zapewniajgcego obliczeniowy
przeptyw dla budynku Strusiarni.

Pojemnos$¢ projektowanej instalacji jest mniejsza od pojemnosci istniejgcej instalaciji.
Uktad sktadajgcy sie z dwdch obiegdéw zostanie zachowany. Istniejgcg instalacje nalezy
zdemontowac wraz z grzejnikami.

Na kazdym z dwoch odgatezien na powrocie zamontowa¢ zawory rownowazgce o
Srednicy nominalnej takiej samej jak Srednica przewodu analogiczne do istniejgcych
(nastawy na rozwinieciu instalacji c.o.)

Nowg instalacje w wezle cieptowniczym wraz z przejsciem przez Sciane przewiduje sie
wykonac z rur stalowych czarnych srednich bez szwu wedtug PN-EN 10216-2:2014-02
taczonych poprzez spawanie. Instalacje z rur stalowych izolowa¢ cieplnie zgodnie z Dz.U.

02.75.690 z pdzn. zmianami otulinami o odpornosci na temp. +90°C z welny mineralnej i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wigkszym niz A=0,035W/m*K w plaszczu z nieplastyfikowanego PCV lub
zbrojonej folii aluminiowej o grubosci wedtug tabeli:

Srednica nominalna Grubos¢ izolaciji
przewodu [mm]
32mm 30
40mm 40
50mm 50

Wewnatrz kanatow i szachow instalacyjnych grubos¢ izolacji zmniejszy¢ o 50%.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane oraz armature stosowac otuliny
o grubosci 50% mniejszej niz w powyzszej tabeli.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w strone wezta cieplnego 0,3%. Odcinek dla Strusiarni
prowadzi¢ ze spadkiem w strone Strusiarni i odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki
automatyczne DN15 zamontowane przy rozdzielaczach w najwyzszych punktach
instalacji.

Przewiduje sie zastosowanie typowych podwieszen przewoddw. Wszystkie elementy mocowania

rur ze stali nalezy wyposazy¢é we wkladki thumigce (pasy izolujace). Rozstaw wspornikéw pod przewody ze stali wg
tabeli:

Srednica nominalna Pion Poziom
przewodu [m] [m]
32mm - 2,6
40mm - 3,0
50mm - 3,5

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych oraz pod posadzkg nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych typu Alupex wykonane z polietylenu sieciowanego metodg "C" PE-Xc/
AL/PE-RT, ksztattki zaciskane wykonane z mosigdzu z tulejami zaciskowymi ze stali
szlachetnej. Wszystkie gatgzki do grzejnikbw wykonaé przy wykorzystaniu przewoddéw
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@17x2,75mm. Przewody te prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej z pianki polietylenowej
wg PN-EN 14313:2009 o grubosci 9mm o wspotczynniku przewodnos$ci cieplnej nie
wiekszym niz A=0,040W/m*K.

Instalacje nalezy odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne DN15 umieszczone
w najwyzszych punktach instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe. Przed
odpowietrznikami na przewodach montowac zawory kulowe.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe poziome oraz tak zwane Sciany
grzewcze poziome i pionowe z konwektorami (w pomieszczeniu dla zwiedzajgcych oraz w
zapleczach sagsiadujgcych z wolierami) wg PN-EN 442-1:2015-02. Grzejnik ptytowe
zastosowany w pomieszczeniu wezta sanitarnego musi by¢ wykonany w wersji
ocynkowanej. Grzejniki majg charakteryzowac sie ptaskg ptytg frontowg (PLAN) i majg
zosta¢ zamdwione w kolorze jasnoszarym. Grzejniki ptytowe poziome muszg posiadac
min. 10 letnig gwarancje producenta. Dla S$cian grzewczych pionowych i poziomych
dopuszcza sie gwarancje producenta zmniejszong do 5 lat. Grzejniki ptytowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym nalezy zasili¢ poprzez katowy podwaojny kurek
kulowy do instalacji dwururowych.

Do wbudowanej wkftadki zaworowej oraz zaworow termostatycznych przewiduje sie
zastosowanie gtowic termostatycznych zgodnych z typem wbudowanego zaworu.
Wszystkie gtowice muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykradziezowe.

Grzejniki ptytowe poziome i pionowe nalezy umieszczaé nie nizej niz 12cm nad podtoga
oraz zamontowa¢ do $ciany za pomocg typowego zestawu montazowego. Wszystkie
gatazki grzejnikowe muszg dochodzi¢ do grzejnikow ze Sciany (nie z posadzki). Odcinek
przewodu miedzy $ciang a katowym zaworem grzejnikowym wykonac¢ przytgczami
grzejnikowymi ze stali szlachetne;.

Kierunki przeptywu wody w widocznych miejscach na przewodach gtéwnych oraz przy
podejSciach do piondw zaznaczy¢ na ptaszczu izolacyjnym przy pomocy strzatek.
Przewody oznakowac zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnos$ci (przy odtgczonych naczyniach
wzbiorczych). W tym celu nalezy instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ oraz
zwiekszyc¢ cisnienie do wartosci rownej 1,5x cisnienia roboczego. Po okoto 30 minutach
ci$nienie moze spasc o okoto 10% co jest naturalng reakcjg rur z tworzyw sztucznych. Po
tym okresie nalezy zredukowac cisnienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan
przez okoto 90 minut obserwujgc potgczenia aby spostrzec ewentualne przecieki. W tym
czasie na skutek obkurczania sie rur (po redukcji ciSnienia) cisnienie w instalacji lekko
powinno wzrosngc, a nastepnie (jesli instalacja jest szczelna) ustabilizuje sie na nieco
wyzszym poziomie. Jezeli po 90 minutach cisnienie nie spadnie, mozna uznaé, ze
instalacja jest szczelna.

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie o fgcznej
grubosci 90um. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie stalowe nalezy
oczysci¢ co najmniej do drugiego stopnia czystosci wedtug PN-ISO 8501-1:2008.



Przejscia przewodow przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ ppoz., o
klasie odpornosci ogniowej EIG0, elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie silikonu w
kolorze biatym i niepalng wetng mineralng (o gestosci min. 100kg/m?) zgodnie z instrukcjg
producenta.
W pomieszczeniu hodowlanym projektuje sie montaz kurtyny powietrznej nad drzwiami.
Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykonac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL
oraz przepisami BHP.

4. Wezel cieptowniczy

Ze wzgledu na rozbiorke pomieszczen po nieczynnej kottowni, w ktérych
zlokalizowane sg w chwili obecnej rozdzielacze przewiduje sie ich demontaz i wykonanie
nowych w pomieszczeniu wezta cieptowniczego. W 2zwigzku z nowg lokalizacjg
rozdzielaczy nalezy zmienic¢ lokalizacje istniejgcego naczynia wzbiorczego przeponowego.
Istniejgca instalacja centralnego w ptaszarni jest instalacjg ,pograwitacyjng” (adaptowang
na pompowg) w zwigzku z tym zmniejszy sie pojemno$é wodna instalacji i naczynie
wzbiorcze nie ulega zmianie. W obiegu c.0. zamontowana jest pompa obiegowa
elektroniczna o statej wysokosci podnoszenia i rowniez nie ulega zmianie.

Prace zwigzane z przebudowg wezta cieplnego nalezy wykonac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” COBRTI INSTAL
Warszawa 2003, PN-B-02423:1999 oraz przepisami BHP.

5. Wytyczne branzowe
budowlane:

a) wykonac przebicia pod projektowane instalacje grzewcze
instalacje elektryczne:
a) zasili¢ kurtyne grzewczg w pomieszczeniu 1.07 (grzatka 5kW; 400V + wentylator
0,1kW, 230V)
Opracowat:
mgr inz. Jan Podworny



