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SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1 Schemat technologiczny TB1

2 Rzut instalacji fontanny TB2

3 Rozmieszczenie dysz tryskaczowych TB3
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczny i konstrukcyjny fontanngazka wodnego
* Wizja lokalna

» Katalogi urgdzer i materiatdbw wykorzystywanych w projekcie

* Obowizujgce normy i przepisy

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcztalasji technologicznej fontanny

i oczka wodnego z wodospadem w budynku Ptaszarmvneetawskim ZOO.

3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi rozwénie techniczne instalacji uzdatniania wody
obiegowej dla fontanny i oczka wodnego, instalaagilagcej zabytkow fontanr, instalacji

doprowadzenia i poboru wody z niecki oczka wodnegz instalacji zasilania wodospadu.

4 Opis fontanny i oczka wodnego

Istniejgca fontanna w budynku Ptaszarni ma charakter zattkNiecka fontanny jest
okragta osrednicy ok. 1,5 m i gbokasci 65 cm. Woda wyptywa z&odka fontanny i sptywa
kolejno po 4 stopniach do niecki. W dnie fontanngyajduje s¢ istniegcy odptyw
do kanalizacji, natey zatk& go wycaganym korkiem.

Pod centralp wolierg w budynku przewidziano oczko wodne o nieregularnym
ksztatcie, powierzchni ok. 30 “m gtebokasci 0,6 m. Po skatach wykonanych z artbetonu
z wysokdaci 3 m sptywat bdzie do niego wodospad.

Wszystkie urgdzenia techniczne niegtbne do prawidtowego dziatania instalacji fontanny,
wodospadu, oczka wodnego i obiegu uzdatniania Wgdy umieszczone w pomieszczeniu
nr 1.16 zaciam wodospadu.

Pomieszczenie technicznedzie wentylowane.

5 Opis instalacji technologicznej

Przewidziano zastosowanie wspdllnego obiegu uzdatisody dla fontanny i oczka

wodnego.
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Woda przelewowa z niecki fontanny sptywa grawita@y/jdo oczka wodnego. Woda z oczka
wodnego podsysana jest przez pengpiegows za pdrednictwem skimmera i ttoczona na
filtr wypetniony zizem szklanym aktywowanym. Naphie woda poddawana jest
promieniowaniu UV i wplywa z powrotem do oczka wedo za pérednictwem dysz
naptywowych bocznych oraz do niecki fontanny za&r@dnictwem dyszy bocznej oraz
rurocihgu zasilagcego obraz wodny fontanny (w déje

Uzupetnienie ubytkéw wody wynikgge z ptukania filtra, odparowania, wychlapania itp.
odbywa si¢ bedzie z instalacji wodoggowej poprzez zawor elektomagnetyczny sterowany
elektronicznym czujnikiem poziomu lustra wody unziemonym w rurze wodowskazowe.
Opr&nianie niecki fontanny z wody odbyai¢ bedzie poprzez wyagniecie korka w dnie
niecki i spust do kanalizacji. Opndianie niecki oczka wodnego odbyévsic bedzie poprzez
otwarcie zaworu spustowego umieszczonego W ponEesnc technicznym i spust do

kanalizaciji.

6 Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody w fontanniecizie s¢ odbywa poprzez zastosowanie szeregu

procesow fizyko-chemicznych:

» Filtracja wstpna

» Filtracja doktadna przez zte szklane aktywowane

* Korekta pH wody

* Dezynfekcja aktywnym tlenem.
Filtracja wstepna —ma na celu zatrzymanie gkiszych zanieczyszcaenogicych uszkodzi
pompe obiegowy.
Filtracja dokladna — proces filtracji bdzie przeprowadzany na filtrze gmesznym ze
ztozem szklanym aktywowanym przyguikosci filtracji ok. 40m/h.
Korekta pH — warunkiem prawidiowe] dezynfekcji wody jest wtnzanie jej odczynu
w zakresie pH=7,0-7,4 przez dozowanie korektora(pktewiduje s} r¢czne dozowanie
korektora pH w postaci granulatu beggpaminio do niecki oczka raz w tygodniu).
Dezynfekcja— zastosowano dezynfekaktywnym tlenem. Nalg stosowad srodki oparte
na bazie aktywnego tlenu zawieyxeg dodatkowo sktadnik zapobieg@y rozwojowi glonéw
(przewiduje s} reczne dozowanie aktywnego tlenu beapdnio do niecki oczka raz
w tygodniu).
W przypadku zastosowania innyétodkow naley dodatkowo dozowasrodek glonobdjczy.
Przyjeto natzenie przeptywu wody obiegowej Q = 7,5%m Zakilada s prae ukfadu
filtracyjnego 24 h/d.
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Filtr nalezy ptukac min. raz w tygodniu. Proces ptukania realizowaryZie za pomag
automatycznego zaworu sz@potazeniowego. Poptuczyny odprowadzanals kanalizaciji.

Jednorazowa obijos¢ wody poptucznej wyniesie ok. 1°m

7 Automatyka i sterowanie

Sterownik powinien zapewniaprae fontanny i wodospadu w wybranych przedziatach
czasowych. Zaprogramowanie czasu pracy fontannyodospadu zostanie wykonane
zgodnie z wytycznymi inwestora.

Ptukanie filtra lgdzie wyzwalane automatycznie za pomaaworu wielopotaeeniowego.
Sygnat z elektronicznego czujnika poziomu lustra dwoumieszczonego w rurze
wodowskazowe] zapewni wgdzenie pompy wodospadu i pompy obiegowej w przypadk
zbyt niskiego poziomu wody w oczku.

Z rozdzielnicy RT bda tez sterowane zawory z nggem elektrycznym na zasilaniu grup

dysz tryskaczowych w poszczegdlnych wolierach.
8 Dobor urzadzen

8.1 Skimmer

Woda [gdzie podsysana z powierzchni basenu z&qumictwem skimmera ze stali
nierdzewnej. Skimmer dolzie wyposaony w przelew awaryjny oraz kosz wygany

frontalnie.
8.2 Pompa obiegowa

Pompa obiegowa wymusza obieg wody pokeouppory przeptywu instalacji
i urzadzen. Ponadto sty do ptukania filtra. Rrdkosé filtracji wynosi ok. 40 m/h, prdkosé
ptukania filtra ok. 50 m/h. Wyposgana jest ona w zintegrowany prefiltr, ktérego zaeam
jest wstpne oczyszczanie wody technologiczne.

Wymagane parametry pompy:

- Wydajnag¢ 7,5 ni/h

- Wysoka¢ podnoszenia 8 msw

- Moc P1 0,58 kW

- Moc P2 0,3 kW

- Zasilanie 230V, 50 Hz
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8.3 Filtr pospieszny

Zaprojektowano filtr grednicy 2500 wypetniony zi@m szklanym aktywowanym,
wyposaony w automatyczny zawor sogodrogowy 2", umaliwiaj acy:
- filtracje;
— ptukanie filtra;
— doptukiwanie;
— odckcie filtra.
Predkos¢ filtracji przyjeto na poziomie ok. 40 m/h. Plukanie filtra min. raztygodniu

z predkoscig ok. 50 m/h. (mniejsze straty przy ptukania przy normalnej pracy). O#tjosc¢

poptuczyn ok. 1,0 /) zrzut poptuczyn do kanalizacji.
8.4 Dysze zasilagce boczne

Doprowadzenie wody do oczka wodnego i fontanny edbysic bedzie poprzez
dysze zasilace boczne ze stali nierdzewnej 1 %2”".

8.5 Lampa UV

Przewiduje si dezynfekap wody za pomog promieni UV. Ndwietlanie wody
basenowej promieniami UV odbywae¢sprzy pomocy niskoénieniowej lampy UV o
wydajnagici Q=8 n¥/h. Przypto dawk promieniowania 600 J/m2. Umdzenie kdzie
umieszczone za filtrami.

Naswietlanie wody promieniami UV jest metpdizyczrg dezynfekcji, ktora nie
zmienia smaku i zapachu wody. Promienie UV nigZaione komdrkows, biatka, lipidy
enzymy mikroorganizmow oraz prowadzdo zmian genomu (DNA wzgl. RNA)
mikroorganizmow, co powoduje uteazdolngci tych organizmdéw do rozmpania.

8.6 Wylewka wodospadu

Zaprojektowano wylewk wodospadu wykonanze stali nierdzewnej, szerako
wylewki 90 cm. Wylewka &dzie zamontowana na wysako 3 m. Woda sptywabedzie po
skatach wykonanych z artbetonu. Wylewkalezy zamontowéd jak najblizej sciany, tak aby
wodasciekata po skatach, a nie tryskata ponad nimi.

8.7 Kosz ssawny

Woda zasilajca wylewk wodospadu zasysana jest poprzez kosz ssawny lze sta
nierdzewpej umieszczony w dnie oczka wodnego. Koazrednie d350 mm i wysoks?
185 mm.Srednica ruroggu ssawnego d63. Otwory kosza gnapdnic; 4 mm.

8.8 Pompa wodospadu

Pompa wodospadwetizie zasysata wedpoprzez kosz ssawny umieszczony na dnie
oczka i ttoczyla 4 na wylewk. Wyposaona jest ona w zintegrowany prefiltr, ktérego
zadaniem jest wgbne oczyszczanie wody.

Wymagane parametry pompy:
- Wydajngi¢ 8 mh

- Wysoka¢ podnoszenia 8,5 msw
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- MocP1 0,58 kW

- Moc P2 0,3 kW

- Zasilanie 230V, 50 Hz
9 Materiaty

Rurochgi naleey wykona z klejonego PVC-C. Wszystkie elementy wypasaa

fontanny zaprojektowano ze stali nierdzewne;.

10 Montaz urzadzen i instalaciji

Pompy zamontow@ana ramach ustawionych na wibroizolatorach. Naiasatoczeniu
zamontowa kompensatory metalowo - gumowe.
Montaz i préby cknieniowe instalacji przeprowadzzgodnie z wytycznymi producentéw rur
I obowigzujagcymi normami.
W celu umadaliwienia opr&nienia instalacji ruroggi zasilajce dysze i rurogg ssawny
prowadz¢ z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia techmagn.

11 Instalacja tryskaczowa

Nad wolierami przewiduje i monta instalacji tryskaczowej unitiwiajacej
zraszanie przestrzeni pod nimi. Przewidugensonta nastpujacej ilosci dysz:
Woliera 1 — 64 dysze;
Woliera 2 — 20 dysz;
Woliera 3 — 60 dysz;
Woliera 4 — 64 dysze.
Projektuje s} dysze 063 IKEUCHI KBN z wktadem ceramicznym, zetegrowanym filtrem
i zaworkiem przeciw kapaniu. Wymagane zasilanieeggnczej dyszy wynosi 2 I/h przy
cisnieniu 10 bar.
Zalgczanie poszczegolnych grup dysmdbie nasfpowalo po otwarciu przepustnicy

z nagdem elektrycznym, sterowanej z rozdzielnicy techgmiznej RT.

12 Wytyczne branzowe

Budowlane
— Drzwi do pomieszczenia technicznego powinny otwiaiana zewgtrz
pomieszczenia,

— Dno pomieszczenia wyprofilowav kierunku kratki spustowej;
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- Przewidzi€ zagtbienie w posadzce pod zawdr umieszczony nacspwody
z oczka;
— W niecce fontanny i oczka wodnego rmgl®sadzt wszystkie przepusty
technologiczne i elementy ich wypasaia.
Elektryczne
Do pomieszczenia technicznego ngldoprowadz zasilanie szafy RT.
Wszystkie podiczenia i sterowanie wewtrz pomieszczenia techniczneggalp realizowane

przez firmg wykonujcs instalacje technologicarfontanny.

Zestawienie mocy zasilanych urgdzen fontanny

Moc jedn. | llos¢| Napiecie| Moc taczna
Zasilane
_ [kKW] szt [V} P2
Lp. [urzadzenie

[kw]
Pompa obiegowa 0,3 1 230 0,3
Pompa wodospadu 0,3 1 230 0,3
Pozostate 0,5 kp 230 0,50

RAZEM 11

Wszystkie elementy instalacji powinnydyziemione zgodnie z Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.
690.

Nalezy umiesci¢ wigcznik wentylatora w pohtu wegcia do pomieszczenia technicznego.
Wentylacja

Nalezy zapewnt wentylacg pomieszczenia technicznego 5w/h.

Instalacja wodocihgowa

Nalezy zapewnt doprowadzenie wody wodagjowej do pomieszczenia technicznego
rurociggiem d20.

Przewidzié umywalke w pomieszczeniu technicznym.

Zapewng zasilanie instalacji tryskaczowej.

Instalacja kanalizacyjna

Nalezy zapewnt odbiorsciekow:
» Ze spustu wody z fontanny w miejscu istaegjgo;
e Ze spustu wody z oczka wodnego;
e Z przelewu awaryjnego oczka wodnego;

* Odbior poptuczyn z filtra 2,7 I/s.
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13 Wytyczne bhp

W czasie eksploatacji fontanny i oczka wodnego ayafgzestrzega obowizujacych

przepiséw BHP, a w szczegOkuin

Rozporadzenie MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnychepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 zmiéjszymi zmianami)

Do obstugi uradzeh mogy by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy:

Obstuga i eksploatacja wdzer powinna odbywa sig zgodnie z instrukcjami obstugi

ukonczyli 18 lat;

posiadaj odpowiednie przygotowanie zawodowe;

posiadaj zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaz® pracy zerodkami

chemicznymi;
zostali przeszkoleni w zakresie BHP;

zostali wyposzeni w odzie ochronmn

instalacji i uradzer. Kazde urazdzenie i kady zawor powinny b§ odpowiednio

oznakowane i opisane. Instalacje idglzenia elektryczne magkonserwowa i naprawig

osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

W pomieszczeniu technicznym winna znajdéwe apteczka pierwszej pomocy.

14 Uwagi ogolne

Wykonawca fontanny po zakozeniu

i konserwaciji fontanny zgodnie z zaleceniami prashiéw zastosowanych wadzen.

robét opracuje

15 Zestawienie podstawowych materiatow i urgdzen

Instalacja fontanny i oczka wodnego

instrukcj uzytkowania

Lp. Zestawienie urzadzen llosé,
szt.

1 Zbiornik filtracyjny osrednicy d 500 mm i wysokai catkowitej 770 1

mm, wypetniony ztaem szklanym aktywowanym, wyposay w
automatyczny zawor sggopotazeniowy 2”
2 Pompa obiegowa z tworzywa sztucznego z prefili@s+i,5ni/h, 1
H=8 msw, P2=0,3 kW
3 Pompa zasilaga wodospad z tworzywa sztucznego z prefiltrem 1
Q=8 n¥/h, H=8,5 msw, P2=0,3 kW
4 Wylewka wodospadu ze stali nierdzewnej o wymilarac 1

10
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140x900x100, przeptyw 8 i, przyhcze d 32

5 Kosz ssawny ze stali nierdzewnejscednicy d350 mm 1
wysokaci 185 mm.Srednica rurogigu ssawnego d63. Otwory kosza
o srednicy 4 mm.

6 Skimmer ze stali nierdzewnej, przeptyw 7,5/m z przelewen 1
awaryjnym, kosz wyeagany frontalnie

7 Dysza zasilajca boczna 1 %2” ze stali nierdzewnej 4

8 Lampa UV niskoénieniowa, przeptyw Q=7,5 #h, D=600 J/m 1

9 Rura wodowskazowa z elektronicznym czujnikiemigom lustra 1
wody

10 Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem bgpamowaniem, 1

materiaty elektryczne

11 Rurocagi i armatura - komplet 1

Instalacja tryskaczowa

Lp. Zestawienie materiatow llosé,
Szt.
1 Dysze tryskaczowe 063 IKEUCHI KBN, 2 I/h przy f@=har 208
2 Zawor z nagdem elektrycznym DN20 2
3 Zawor z nagdem elektrycznym DN15 4
4 Zawor kulowy DN15 52
5 Trojnik PP DN15 229
6 Trojnik PP DN20 30
7 Kolano PP DN15 16
8 Kolano PP DN20 8
9 Rura PP DN15 336
10 Rura PP DN20 54

16 Uwagi koncowe

Dopuszcza si zmiany w projekcie podczas wykonywania prac budowth, pod
warunkiem,ze nie § one ob¢te wymogiem uzyskania pozwolenia na buddub zgtoszenia
prac budowlanych. W takim przypadku nalesic zwrdcic do projektanta celem uzyskania
zgody na odsgpstwo od projektu.

Projektant uznaje nitiwos$¢ odstpstw od projektu podczas jego realizacji, nigldeych
zmianami istotnymi i nie skutkggych powstaniem niezgod$m z prawem budowlanym, a
w szczegolnéci z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznjgéiim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.
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Zamiennie mog by¢ uzyte urzdzenia innych producentéw odpowiagtag standardom i
parametrom zastosowanych w projekcie.

Opracqwaia:
mgr inz. Joanna Lewandowskawist
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