INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obowigzujgce normy i przepisy

» Ustawa Prawo Budowlane

* PN-HD 60364-... Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).

» PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

* PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

« N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

* N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy
zapotrzebowania.

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

» Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE

* Norma PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

« Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

1. Podstawa opracowania
* uzgodnienia miedzybranzowe
* obowigzujgce normy i przepisy
e wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania ,Przebudowa i
remont budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng” przy ul. Z. Wréblewskiego 1-5, 51-618
Wroctaw, dz. nr 1, AM-1, obreb: Dabie, gmina Wroctaw, powiat Wroctaw, woj. dolnoslaskie w zakresie:

* oswietlenia awaryjnego

» oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych

» zasilania urzadzen technologicznych

3. Zasilanie i rozdzielnia gidowna budynku.

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng. Jest ono realizowane z wewnetrznego ztgcza kablowego
RA7 zlokalizowanego obok budynku bedacego wtasnoscig Inwestora. Od ztgcza do budynku jest
poprowadzony nowy kabel ziemny YKYzo 5x25mm?2. Nie przewiduje sie zmian w zasilaniu budynku oraz
wymiany kabla miedzy ztgczem a budynkiem. Z uwagi na zty stan techniczny rozdzielnicy gtéwnej podlega
ona wymianie. Na $cianie w miejscu likwidowanej tablicy bezpiecznikowej zaprojektowano nowa RG.
Istniejgcy kabel zasilajacy nalezy przepig¢é do nowoprojektowanej rozdzielnicy. Kabel zasilajacy obecnie
wchodzgcy do budynku na wysokosci okoto 1m od gruntu wycofa¢ z rozdzielnicy na zewnatrz budynku i
wprowadzi¢ ponownie do budynku pod ziemig i dalej do projektowanej RG. W rozdzielnicy RG bedzie
zabudowany na wejSciu wytgcznik z cewka wybijakowg potaczony z elementem wykonawczym
przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy gtéwnych drzwiach wejsciowych. W rozdzielnicy beda
zabudowane zabezpieczenia odbioréw miedzy innymi takich jak: podnosnik dla niepetnosprawnych,
zabezpieczenie kabla zasilajgcego projektowang tablice TB, TB1, TWC (wezia cieplnego), gniazda
wtykowe i inne odbiory czesci ogolnych. W RG nalezy pozostawi¢ rezerwe miejsca na dobudowe
zabezpieczenia instalacji fotowoltaiki zgodnie z opracowaniem/wytycznymi OZE — odnawialne zrodta
energii. Z tablic TB i TB1 bedg wyprowadzone i zabezpieczone obwody zasilajace odbiory techniczno —
socjalnej czesci budynku oraz urzadzen dachowych. Sterowanie urzgdzeniami wentylacji, otwieraniem
okien zgodnie z opracowaniem/wytycznymi OZE.

4. Instalacje elektryczne przebudowywanego budynku

Istniejgcy budynek zostanie wyremontowany bez zmiany jego og6lnego przeznaczenia. Pojawig sie nowe
pomieszczenia dla zwierzat, ktére bedg udostepnione zwiedzajgcym oraz zostanie odnowiona cze$¢
zaplecza, gdzie bedg pomieszczenia techniczne, przygotowywania zywnosci oraz zaplecze socjalne
pracownikow.

Z projektowanych rozdzielnic wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

- gniazd wtykowych toalet - YDYpzo 3x2,5 mm?,
- gniazd wtykowych ogdlnych - YDYpzo 3x2,5 mm?,
- zasilania odbioréw indywidualnych - YDYpzo 3/5x2,5 mm2,
- oSwietlenia og6lnego - YDYpzo 3/4x1,5 mm2,
- oSwietlenia awaryjnego - YDYpzo 3/4x1,5 mm2,

- gniazd sitowych - YDYpzo 5x2,5 mm?,



- zasilania tablicy wezta cieplnego - YKYZo 5x6 mm?,

- zasilania tablic lokalnych - YKYZ0 5x16 mm2,
Instalacje elektryczne wykonaé¢ w korytkach kablowych lub p/t zachowujagc odlegtosci od instalacji. Trasy
przechodzace przez woliery, klatki dla ptakéw zabezpieczy¢ przed dostepem zwierzat (dzioby, pazury)
oraz czynnikami atmosferycznymi i chemicznymi (odchody). Analogiczne zabezpieczenia nalezy stosowaé
dla opraw w wolierach.
Przewody prowadzi¢ réwnolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc prostopadle do
gniazd wtykowych oraz do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego. Wszystkie podtgczenia wykonaé
zgodnie z DTR urzadzen. Pozarowy wytgcznik pragdu dla budynku bedzie zlokalizowany obok drzwi przy
wejsciu gtéwnym.

4.1. Instalacja sity, gniazd wtykowych, urzadzen indywidualnych

Na catej objetej opracowaniem strefie projektuje sie gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia jak i dla
indywidualnych urzgdzen. Gniazda montowaé na wysokosci okoto 30cm od posadzki, 15 cm nad blatami i
min 15 cm od krawedzi Scian a w pomieszczeniach technicznych na wysokosci okoto 130cm. W
pomieszczeniach wilgotnych, technicznych obok umywalek stosowacé osprzet szczelny z zachowaniem
stref.

Sugeruje sie gniazda montowane we wspdlnych ramkach. Kolorystyke, model osprzetu elektrycznego
dobiera Inwestor. Cate oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych wykonaé
przewodem tréjzytowym a do gniazd i odbioréw sitowych 400V przewodami pigciozytowymi. Przekroje
przewodow rézne w zaleznosci od mocy zasilanego odbiornika. Dla instalacji wtynkowych sugeruje sie
montaz przewodéw ptaskich.

Zasilanie urzadzen technologicznych, urzadzen dla zwierzat (np. inkubatory), nagrzewnic elektrycznych
oraz standardowego osprzetu pomieszczen socjalnych (czajnik, zmywarka ...) wykona¢ indywidualnie jako
obwdd dedykowany przy uwzglednieniu wytycznych z DTR.

Do wymienianych okien, ktére bedg wykorzystywane do przewietrzania nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Zasilania wymagajg sitowniki okienne, tancuchowe wyposazone w wytgczniki krancowe, zasilanie 230VAC.
Sterowanie oknami bedzie sie odbywa¢ grupowo zgodnie z automatykg wg opracowania OZE z
mozliwoscia recznego sterowania. Przyciski sterownicze sitownikow okiennych zamontowaé w
pomieszczeniu uzgodnionym z uzytkownikiem. Okna beda otwierane wytacznie przez pracownikéw zoo lub
automatycznie po informacji od czujnika temp. Podobne rozwigzanie nalezy zastosowac dla sterowania
wentylatorami  dachowymi. Nad czesciag kuchenno-socjalng wentylatory dachowe majg stuzy¢
wspomaganiu went. grawitacyjnej. W czesci nad wolierami majg stuzy¢ jako przewietrzanie awaryjne w
przypadku zbyt wysokiej temp i majg wyrzuci¢ ciepte powietrze na zewnatrz. Zgodnie z informacja i
wytycznymi inwestora wentylatory nad wolierami bedg uruchamiane wytgcznie w sytuacjach awaryjnych
automatycznie (zgodnie z opracowaniem OZE) z opcjg recznego zataczania. W kosztorysie czesci
elektrycznej znajdujg sie pozycje z urzadzeniami wentylacji. Dobér urzadzen i wytyczne montazowo-
sterownicze wg osobnego opracowania instalacji sanitarnych.

4.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm?2750V. Przewody ukfada¢ pod
tynkiem, w korytkach kablowych oraz rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych.

Wartosci natezenia oswietlenia w pomieszczeniach ogbinych z dostepem wytgcznie dla ludzi powinny
spetniaé wymagania normy PN-EN 12464-1. Swiatto i o$wietlenie. Jednakze z uwagi na charakter budynku
oraz przebywajagcych tam zwierzat i roslin oswietlenie w klatach (wolierach) i ciggach komunikacyjnych
przed klatkami bedzie sterowane indywidualnie za pomoca systemu DALI oraz pracownikéw ptaszarni.
Projektuje sie oprawy szczelne, odporne na zabrudzenia, uszkodzenia oraz niekorzystne warunki pracy.
Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zapewni¢ parametry opraw:

- UV-A ma by¢ duze powyzej 12%

- UV-B mate 2%-3%

- serownie automatyczne z zatgczaniem symulujgcym wschéd i zachéd, zatgczanie sie opraw od 0-100% w
czasie okoto 30 min (analogiczne rozwigzanie dla wytgczania opraw)

- oprawy maja nie migotaé

- temperatura barwowa 5500K

- odporne na pyt, wode, odchody oraz inne czynniki niekorzystne w tym mechaniczne — dziobanie, pazury
Z uwagi na charakter obiektu oraz specyfike budowy wszystkie oprawy nalezy indywidulanie montowac¢ z
opiekunami ptakéw. Mozliwe sg zmiany zaprojektowanych lokalizacji lub zwiekszenie ilosci opraw.
Sugeruje sie montaz na linakach poza siatkg zawieszong nad wolierami w formie namiotu. Mozliwy jest
montaz do konstrukcji budynku. Oprawy sugeruje sie montowaé na wysokosci powyzej $cian szklanych —
4m.

Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako opcja i bedzie zatgczane sporadycznie, recznie
przez pracownikow. Ciagi komunikacyjne bedg oswietlane Swiattem z opraw doswietlajagcych — imitujgcych
cykl dzienny dla wolier. Wszystkie oprawy dla wolier — ptakéw ze sterowanie automatycznym DALI.

Z uwagi na specyfike opraw zostaty one dobrane prze przedstawiciela formy PXF Marcina Przygode tel
kontaktowy 519 146 308. Oprawy ostaty zmienione i dostosowane do niestandardowych wymogow
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inwestora. Przedstawiciel firmy PXF dysponuje wiedzg odnosnie potrzeb dla obiektu oraz zapewnia
szkolenia i wysterowanie systemu DALI zgodnie z wymogami jakie zostaty zawarte.

W przypadku kolizji opraw z elementami budynku lub projektowanym podestem technicznym, siatkg
dokona¢ stosowanej korekty rozmieszczenia opraw na roboczo na obiekcie. Wszystkie oprawy w budynku
zaprojektowano ze zrédtami LED.

Wszystkie oprawy oswietlajgce woliery muszg przed zakupem by¢ uzgodnione z opiekunami zwierzat.

Nie dopuszcza sie nagtego witgczania lub wytgczania oswietlenia jednoczesnie. Oprawy w klatkach muszg
posiada¢ odpowiedni stopien szczelnosci (min IP65) z uwagi na montaz zraszaczy wodnych do podlewania
roslin. W miare mozliwosci oprawy montowac ponad zraszaczami, kierunek swiecenia oprawy skorygowac
w porozumieniu z opiekunami zwierzat.

Czes¢ oswietlenia awaryjnego zaprojektowano jako lampy nocne zatgczane z poziomu rozdzielnicy w
przypadkach losowych zdarzen.

W hallu przy wejsciu gtéwnym znajduje sie fontanna. Fontanna bedzie objeta remontem konserwatorskim.
Do fontanny nalezy doprowadzi¢ okablowanie oswietlajgce tafle wody. W niecce po obwodzie utozy¢ tasme
led. Oswietlenie fontanny przystosowane do zatapiania w wodzie. Sterowanie os$wietlenie bedzie sie
odbywaé¢ za pomocg programatora czasowego lub recznie z poziomu tablicy bezpiecznikowej TB.

4.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ogolnym celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy uzywane do oswietlenia
ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie z EN 60598-2-22
powinny byé usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych (rowniez od zewnetrznej strony) oraz w
poblizu schoddéw, zmian poziomdéw posadzki, hydrantow i pozostatych miejsc wskazanych w normie. Do
o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy ledowe (praca na ciemno). Oswietlenie awaryjne zasili¢
przewodem YDYzo 3/4x1,5mm?2 z tablicy bezpiecznikowej RG. Os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe
zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z piktogramami z czasem podtrzymania h=2godz. Oswietlenie
zaprojektowano na dedykowanym, osobnym obwodzie oraz jako czes$é oswietlenia ogdlnego. W przypadku
kolizji zaprojektowanego oswietlenia z istniejgcg oprawa oswietlenia ogélnego lub otworu wentylacyjnego
dokona¢ stosownej korekty umiejscowienia oprawy awaryjnej. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na
poziomie 1Ix

4.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejsciu gltbwnym od wewnetrznej strony zamontowaé przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Zastosowac
przycisk w obudowie podtynkowej. Wytacznik nalezy podpig¢ do gtdwnego wytgcznika pradu w tablicy
gtéwnej RG i bedzie on odcinat doptyw pradu dla catego obiektu. Do przeciwpozarowego wytgcznika pradu
utozy¢ przewdd ognioodporny np. NHXH 2x2,5mm2, ktéry nie moze byé uktadany we wspdlnych korytkach
kablowych oraz konstrukcjach nosnych razem z innymi przewodami.

4.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do gtéwnej szyny wyrownawczej przytgczy¢ réznorodne instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych
prad elektryczny np. metalowe rurociagi, konstrukcje metalowe, korytka kablowe, kanaty wentylacyjne,
profile klatek i sufitbw podwieszanych, instalacje CO, obudowy urzadzen elektrycznych, szyny PE tablic
rozdzielczych.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku zastosowaé¢ dwustopniowag ochrone przeciwprzepieciowg. W tablicy gtéwnej RG zamontowaé
ograniczniki przepie¢ klasy 1+2.

4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla czesci socjalnej zaprojektowano wentylatory wyciggowe na kominach. Wszystkie podtgczenia wykonac
zgodnie z DTR urzadzen. Wszystkie wentylatory muszg posiada¢ wlasng automatyke mechaniczng i
sterowniczg. Zasilanie doprowadzi¢ do skrzynek automatyki. Automatyka sterowania dostarczana wraz z
urzgdzeniami. Lokalizacje sterownika lub przycisku zatgczajgcego wentylator uzgodni¢ z uzgodni¢ z
uzytkownikiem. Wytyczne odnosnie wentylacji wg odrebnego opracowania.

5. Instalacja w wezle cieplnym.

W budynku w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie istniejacy wezet cieplny, w kidérym nalezy
zamontowac lokalng tablice bezpiecznikowg TWC. Ewentualne zmiany zostaly zawarte w czesci instalaciji
sanitarnych. Wszystkie projektowane urzadzenia zasili¢ z tablicy wezta cieplnego TWC. W pomieszczeniu
nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze z przewodu np. LgY 10mm?2. Do instalacji tej
podtgczy¢ metalowe rurociggi, stalowe konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy TWC. Miejscowg instalacje
wyréwnawczg potaczy¢ z szyng potaczen wyréwnawczych budynku.



6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie. Samoczynne wylgczenie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikdéw instalacyjnych i
bezpiecznikéw. Jako dodatkowa ochrone zastosowano wytaczniki roznicowoprgdowe. Przewdd "N" nalezy
trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowaé przewody o izolacji w tym kolorze. Przewody
ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przytgczy¢ nalezy do instalacji odgromowej. Z
szynami "PE" potaczy¢ obudowy metalowe poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody "PE" z poszczegdinych
obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtgczy¢é do czesci przewodzgcych urzadzen
elektrycznych odbiorczych tj. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod
napieciem, a takze do zaciskédw ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczyc¢ kolorem zétto -
zielonym. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze
ostoni¢ rurkg PCV. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Ochrona odgromowa

Obiekt posiada instalacje odgromowa, ktéra jest w bardzo dobrym stanie. Nie przewiduje sie zmian,
jednakze w przypadku koniecznosci wymiany pokrycia dachu, okien i uszkodzen instalacje odgromowg
zdemontowac, jesli zajdzie taka koniecznosc¢ i utozy¢ na nowo.

Instalacje odgromowg budynku wykonaé¢ w postaci zwoddéw poziomych, niskich wykonanych drutem
ocynkowanym FeZn @8mm ukfadanym na typowych wspornikach. Przewody odprowadzajace wykonaé
drutem ocynkowanym FeZn @8mm i ukfadac¢ je pod elewacjg w rurkach instalacyjnych RL lub zamaskowaé
za rynnami. Potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem wykona¢ poprzez ztgcze kontrolne
montowane w puszce. Wszystkie czesci metalowe na dachu nalezy poditgczy¢ do instalacji odgromowe;j.
Instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejgcym uziomem, a w razie potrzeby wykonaé uziemienie instalaciji
odgromowej uziomami rurowymi z trzech rur o dtugosci 3 m. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu
nie moze przekroczy¢ 10Q. Po wykonaniu uziomdéw nalezy dwukrotnie wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia uziomu i ewentualnie zwiekszy¢ ilo$¢ rur uziemiajgcych.

Montaz powinna dokonac specjalistyczna ekipa montazowa z osobg posiadajaca pogtebiong wiedze z
zakresu ochrony odgromowej. Zaleca sie dokonywanie okresowych przegladéw instalacji odgromowej
najmniej co 5 lat.

8. Wytyczne montazowe wykonania instalacji

Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami prowadzonymi:

- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubo$ci 5mm

- pod tynkiem w rurkach RVKLn

- w korytkach instalacyjnych

- w rurkach ochronnych lub listwach elektroinstalacyjnych

- wszystkie trasy kablowe oraz urzadzenia (np. oprawy) w klatkach zabezpieczy¢ przed ingerencjg ptakéw
(dziobaniem, odchodami) w porozumieniu z opiekunami zwierzat, aby zastosowane urzgdzenia ochronne
nie spowodowaty krzywdy zwierzat

- wszystkie urzgdzenia elekiryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji i schematami

- nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w
obrebie rozdzielnicy). Przew6d zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd
ochronny (PE) — zétto-zielonego

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga byé
potgczone

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo
przytagczone do przewodu ochronnego.

- dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstep6w od innych instalaciji

- kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, tgczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie montaz osprzetu we
wspolnych ramkach, nie stosowa¢ podwojnych gniazd wtykowych z bolcem ochronnym. Nalezy zamiast
nich stosowac dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspolnej podwdjnej ramce.

- puszki rozgatezne dla obwodéw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach.

- przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w
rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

- typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

- nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych, technicznych oraz w
okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny min 1P44,

- wysokosci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:



a) faczniki oswietlenia og6lnego — h=1,4m,

b) gniazda ogdélnego przeznaczenia — h=0.3m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysoko$¢
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

8.1. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ ukfadane, o ile jest to tylko mozliwe w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:

- SH-g Gdrna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu

- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi

- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.

- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w

kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtogg. Przy
oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy
drzwi.
Przejscia wlz-tow i przewoddw przez sSciany i stropy pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.
Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p.poz o odporno$ci
ogniowej nie gorszej niz odpornosé pozarowa przegrody budowlanej.

9. Uwagi koncowe

- Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny byé wykonywane przez firme lub osobe do tego
uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Szczego6towy zakres robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do ofertowania i prac.
Calos¢ instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowaé po
uprzedniej inwentaryzaciji

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
tychze przegrédd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

Przewody wraz z zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej w warunkach pozaru
przynajmniej przez 90 min.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pozostatych branz

Oznaczenia (opisy) tablic, obwoddéw elekirycznych, gniazd wtykowych itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen w budynku wraz z osprzetem
regulacyjno-sterowniczym sterujgca praca urzadzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania) i
musi by¢ dostarczona razem z urzgdzeniami przez jednego dostawce tak aby zachowac prawidtowosc
dziatania oraz gwarancje.

Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

W opracowaniu zaprojektowano referencyjne urzadzenia podajac ich nazwe/symbol oraz poprzedzono je
wyrazeniem ,np.” i dopuszcza sie ich zamiane na réwnowazne innych producentéw o nie gorszych
parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. Wszedzie tam, gdzie zostat
zawarty opis informujacy o danym rozwigzaniu, producencie, systemie i nie zostat poprzedzony
stwierdzeniem ,np.”, ,lub réwnowaznym” nalezy go traktowac jakby byt.

Rysunki i cze$¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwosé
porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg byc¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed przystapieniem
do ofertowania i prac.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu sprzed
remontu.

- Projektowane nasady wentylacyjne potgczy¢ do instalacji odgromowe;.



- Wszystkie watpliwosci konsultowac¢ z inwestorem lub projektantem.

UWAGA:

,Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zaméwien Publicznych” przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywaé¢ przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub zamawiajgcy nie moze
opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzadzen podano przyktadowych producentéw lub ich réwnowazniki.”
Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach, kosztorysach itd.) zostaty
opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametrow technicznych — mozliwe jest zastosowanie rozwigzan
rownowaznych.

9.1. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i doktadny zakres prac. Roboty elektryczne
wykonywac zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy sporzadzi¢ ,na
roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach trwale oznaczy¢. Na
drzwiczkach kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przyklei¢ zafoliowany schemat zasilania. Roboty
nalezy wykona¢ stosujac sie do postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru Robdét
Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan.

9.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe to tego
uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowa¢ do DTR
producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwosc
porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg byc¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP. Prace na wysokosci moga
wykonywaé jedynie pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowacé sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

10. Bilans mocy
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Moc zainstalowana P; = 38,5kW
Moc zapotrzebowana P, = 21,2kW
Wspétczynnik jedn. k. = 0,55
Prad bezpiecznika  lb = 50A

Do budynku ze ztgcza R-7A zgodnie z informacjg od Inwestora jest doprowadzony kabel ziemny YKYzZo
5x25mm?2. Kabel zasilajgcy nalezy przepig¢ z likwidowanej tablicy bezpiecznikowej do projektowanej w tym
samym miejscu rozdzielnicy RG.

W WYNIKU PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA | REMONTEM BUDYNKU NIE ZWIEKSZA SIE
ZAPOTRZEBOWANIA NA ISTNIEJACE ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. ZASILANIE
ZAPEWNIA INWESTOR.

Opracowat(a):
Alina Faliszewska



