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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji wod.- kan. wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wrdblewskiego 1 we Wroctawiu,
dz. Nr1, AM-1, obreb Dabie, gmina Wroctaw.

INWESTOR: ZOO Wroctaw Sp. z o.0.
ul. Wréblewskiego 1-5
51-618 WROCLAW,

1. Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno — budowlane

- normy i normatywy techniczne projektowania
- uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania projektu.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym wewnetrznych instalacji wod.- kan.
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wréblewskiego 1 we
Wroctawiu, dz. Nr1, AM-1, obreb Dabie, gmina Wroctaw.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

- instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

3. Warunki zasilania.

Wszystkie projektowane instalacje wewnetrzne w budynku bedg wspétpracowaty z
instalacjami zewnetrznymi biegngcymi w pobliskim terenie. Woda ciepta bedzie
dostarczona z istniejgcego wezta cieplnego. Wody opadowe z dachu odprowadzone
bedg poprzez istniejgce rury deszczowe. Obiekt posiada dwa przytacza wody. Scieki
sanitarne odprowadzane sg na zewnatrz do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.

4. Instalacja wody zimnej

Caty teren ZOO uzbrojony jest w instalacje wodociggowg podtgczong do miejskiej sieci
wodociggowej. Do przebudowywanego budynku ptaszarni jest doprowadzona woda z
dwadch stron: od strony wezta cieplnego oraz od strony potudniowej woliery dla ortéw.
Przytagcze od strony wezta nalezy zdemontowac i zaslepic. Istniejgcg instalacje wody
zimnej nalezy zdemontowac ze wzgledu na zty stan techniczny. Pozostawi¢ nalezy tylko
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odcinki od strony klatek zewnetrznych, natomiast odcinki od strony korytarzy
technicznych nalezy wymieni¢ na rury PP. Wykorzystuje sie przytacze @40 od strony
potudniowej. Na przytaczu nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy EA oraz
urzadzenie do zmigkczania wody za pomocg impulséw prgdowych. Instalacja zasila¢
bedzie baterie umywalkowag, natryskowa, pisuarowa, zlewozmywakowe, ptuczke
ustepowg, zawory ze ztgczkg do weza oraz wstepny podgrzewacz cieptej wody . Nalezy
wykona¢ odgatezienie do stacji uzdatniania wody. Ponadto woda zimna doprowadzona
jest do poszczegélnych klatek oraz zasila¢ bedzie instalacje zraszaczowg. Instalacja
zraszaczowa zasilana bedzie na niezaleznym odgatezieniu poprzez zestaw hydroforowy
podnoszacy cisnienie do okoto 10 baréw. Za hydroforem instalacje zasilajagca zraszacze
wykonac z rur alupex tgczonych na zaciski. Przytacza do klatek istniejgcych od strony
korytarzy technicznych nalezy wymieni¢ na rury PP. Instalacje wody zimnej w budynku
wykonac¢ z rur PP PN16. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, a podejscia do baterii
prowadzi¢ w $cianie w bruzdach. Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna
by¢ poddawana rutynowym badaniom SANEPID-u. Prowadzenie przewoddéw oraz
rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach. Zabrania sie prowadzenia przewodéw
wodociggowych nad przewodami c.0, c.w, c.t oraz nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosic¢
co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym zas w miejscach skrzyzowan 0,05 m.
Rury i ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych stosowac rure ostonowsg, badz izolacje podtynkowg
gr.6mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych i uszczelni¢ szczeliwem miekkim. Na instalacji zaprojektowano zawory
kulowe.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-
10715 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne."

5. Instalacje wody cieptej i cyrkulaciji

Woda ciepta wstepnie podgrzewana bedzie do temperatury 45° a nastepnie dogrzewana
w istniejacym wezle cieplnym usytuowanym na poziomie piwnic. Istniejacg instalacje
wody cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa.

Projektowane przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy w wezle wpigé do istniejace;j
instalacji. Woda ciepta wykorzystywana bedzie do celéw socjalno- bytowych oraz
porzgdkowych. Wewnetrzna instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie baterie umywalkowa,
natryskowg oraz zlewozmywakowe. Przewody wody cieptej prowadzone bedg po
wierzchu $cian oraz w posadzce a podejscia do baterii w Scianach w bruzdach.
Przewody prowadzone zaréwno pod tynkiem jak i w sciankach w bruzdach wykonac¢ z rur
PP PN 20. Rury i ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przejscia przewodéw przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie i uszczelni¢ szczeliwem migkkim.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Na instalacji
zaprojektowano zawory kulowe. Na przewodach prowadzonych w bruzdach $ciennych
stosowac rure ostonowa, badz izolacje podtynkowg gr.6mm.
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych cz. II- Instalacje sanitarne.”

Uwagqga:
Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z pozn. zmianami.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w szachtach zaizolowaé¢ otuling izolacyjng o
grubosci:

20mm dla srednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

rowna srednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm

100mm dla srednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej izolowac otuling grubos$ci 9mm ze wzgledu na roszenie.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach, w scianach, w
posadzce izolowaé otuling grubosci 6mm. Prace zwigzane z wykonaniem instalaciji
wod.-kan i c.w.u. w budynkach nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom II, zeszyt 7 — Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych oraz przepisami BHP.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy
robotach ziemnych.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W remontowanym budynku istnieje kanalizacja sanitarna, ktérg w wiekszosci nalezy
zdemontowac. Pozostawi¢ nalezy kanalizacje z czesci ktéra nie podlega remontowi,
natomiast koncowki podtgczen nalezy wymieni¢ i wpigé do projektowanej kanalizaciji.
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi
i poziomami prowadzonymi pod posadzkg przyziemia i wpiete do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej Si1 i dalej do studzienki Si2. Scieki z wezta cieplnego i pomieszczenia
technicznego oraz odwodnienie wejscia do wezta nalezy wpig¢ do studzienki Si. W
wezle zaprojektowano nowg studzienke 45x45x100 z ktorej Scieki nalezy wpig¢ do
istniejagcej przepompowni. Na przewodzie ssgcym zamontowac¢ kosz ssawny 25.
Wewnetrzna kanalizacja odprowadza¢ bedzie $cieki z muszli ustepowej, pisuaru,
umywalki, zlewozmywakdw, natrysku, kratek $sciekowych oraz odwodnieni liniowych.
Zaprojektowano odwodnienia liniowe szczelinowe o szerokosci szczeliny 20mm na
kanale o szerokosci 60mm z odptywem o $rednicy 300mm. W wolierach zaprojektowane
odptywy przystosowane do dachow zielonych, ktére nalezy wpigé do kanalizacji
sanitarnej. Zaprojektowano przybory sanitarne ogdlnego stosowania oraz armature
przystosowang do tych przyboréw. Podejscia do przyboréw nalezy utozy¢ w $cianie z rur
PCV lub obudowa¢ wg projektu architektury. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod
posadzkg przyziemia nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,S” taczonych na wcisk z
uszczelkg gumowg. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. U dotu pionu nalezy montowaé¢ rewizje kanalizacyjne. Nalezy umozliwic¢
dostep do rewizji kanalizacyjnych przez wykonanie drzwiczek inspekcyjnych. Trase
przewoddw pokazano na rysunkach.




Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. |l- Instalacje sanitarne."

6.1.0znaczenia literowe urzadzen sanitarnych i technologicznych.

U - umywalka fajansowa, z syfonem i baterig umywalkowa.
N - brodzik natryskowy z baterig natryskowg, odprowadzenie sciekéw przez syfon do
brodzikow

ZIt - zlew jednokomorowy wg proj. techn., syfon i bateria zlewowa

ZI2t - zlew dwukomorowy wg proj. techn., syfon i bateria zlewozmywakowa

K - miska ustepowa podwieszana, dolnoptuk obudowany.

P - pisuar z zaworem sptukujgcym i syfonem pisuarowym.

Krs - wpust podtogowy ze stali nierdzewnej z odptywem dn 100 mm

Wp - wpust dachowy do dachoéw zielonych

Wp1 - wpust podwoérzowy dn100mm

Zmt - zmywarka wg technologii

Urzadzenia sanitarne i technologiczne montowaé wg projektu technologii.

7. Opis instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z remontowanego obiektu odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi
i poziomami prowadzonymi pod posadzkg przyziemia i wpiete do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej Si1 i dalej do studzienki Si2. Scieki z wezta cieplnego oraz odwodnienie
wejscia do wezta nalezy wpig¢ do studzienki Si. Wejscie do wezta nalezy odwodnic¢ za
pomocag wpustu podwdérzowego.

Kanalizacje wykona¢ z rur 160 PCV”S’ taczonych na kielichy poprzez uszczelki
gumowe. Srednice, zagtebienia i spadki zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu
oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonac prébe szczelnosci
wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.

8. Opis instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Projekt niniejszy przewiduje podtgczenie rury deszczowej Rd do istniejagcej studzienki Di.
Rure w dolnej czesci nalezy wyposazy¢ w czyszczak. Kanalizacje deszczowa uktadac ze
spadkiem w kierunku studzienki Di. Na zatamaniach trasy projekiuje sie studzienki
rewizyjne @ 600 betonowe. Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej projektuje sie z
rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,S” o $rednicy @160 tgczonych na kielichy poprzez
uszczelki gumowe. Srednice, zagtebienia i spadki zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu
oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonac prébe szczelnosci
wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.

9. Wykopy i szalowanie
Wykop powinien mie¢ deskowanie wystajgce ponad teren 5 do 10cm. W miejscach
zblizen lub skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie. Napotkane
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na trasie przewody Ilub kable podziemne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Przewody uktada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu
zageszczenia 1s=0,95 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Wymagana grubos¢
podtoza pod rury wynosi 15cm. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane w postaci tozyska o
kacie rozwarcia 90°, zgodnie z zatozonym spadkiem podiuznym przewodu. Przy
ztgczach kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe. Ksztatt i wielkos¢ dotka muszg
zapewnia¢ warunki czystosci wykonania ztgcza, tzn. uniemozliwia¢ przedostawanie sie
piasku do kielicha rury. Po utozeniu i zmontowaniu odcinka kanatu oraz sprawdzeniu
prawidtowos$ci spadku, rury nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie zasypki ochronnej
grubosci 30cm

ponad wierzch rury. W strefie rury warstwe ochronng wykona¢ materiatem sypkim,
drobno-, s$rednio- lub gruboziarnistym bez grud i kamieni warstwami 10+15cm z
jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie po
obu stronach przewodu tak, aby nie spowodowac jego przemieszczenia zardbwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Podczas zasypywania przewodu zwréci¢ nalezy
szczegblng uwage na bardzo staranne wypetnienie wolnych przestrzeni pod rura.
Zageszczanie gruntu w strefie rury prowadzi¢ za pomocg lekkich zageszczarek
ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne po
osiggnieciu warstwy ochronnej grubosci min. 30cm. Po wykonaniu obsypki ochronnej
nalezy wykona¢ zasypke do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty, sypki,
drobno-, $rednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany wskaznik
zageszczenia zasypki 1s=0,97. Goérng warstwe zasypki pod jezdniami (okoto 30cm
ponizej warstwy konstrukcyjnej) zagesci¢ do wskaznika Is=1,0. Do uzyskania
prawidtowego stopnia zageszczenia gruntu jego wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, a grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 15cm.
Dla odcinkéw przewodoéw uktadanych poza droga (chodniki, grunty rolne, tereny zielone)
zasypke wykona¢ gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntéw spoistych) pozbawionym grud
oraz kamieni. Zalecany wskaznik zageszczenia 15=0,93+0,95, grubos¢ warstw zasypki
nie powinna przekracza¢ 15+20cm.

Catos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999. Rurocigg nalezy trasowaé
przez uprawnionego geodete.

10. Warunki gruntowo — wodne
W przypadku pojawienia sie wody w trakcie wykonywanych robét nalezy jg pompowac
bezposrednio z wykopdw.

11. Warunki BHP

Prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy

w tej dziedzinie podaja:

1) Rozporzadzenie MBIPMB w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkach (Dz.U. 72.13.93)
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2)

3)

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane”

Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy skrzyzowaniu z kablami

energetycznymi i teletechnicznymi, powiadamiajgc ich uzytkownikéw w celu uzyskania
wskazowek dotyczgcych prowadzenia rob6t w rejonie kabli oraz sposobie ich
zabezpieczenia. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢
istniejgcych przewodow.

Prace zwigzane z wykonaniem przewodu nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom Il, przepisami

BHP.

12. Obliczenia

Dobér zestawu hydroforoweqgo na instalacje zraszaczowg

zapotrzebowanie wody dla zraszaczy — 416 I/h
Cisnienie w sieci wynosi 20 m.st.w

Zagtebienie wodociggu okoto -1,6m
Wysokos¢ zamontowania zraszaczy - 6,84 m
Cisnienie dla instalacji zraszaczowej - 100 m.st.w
Straty za hydroforem - 10,5 m.st.w.
Opory na zaworze antyskaz EA - 0,4 m.stw.

>=119,34 m.st.w

opracowata:
mgr inz. Henryka Bi$



