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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA

Nr Rozdziat Strona
1 Dane projektu 4
2 Opis techniczny stanu istniejacego 4
3 Opis techniczny stanu projektowanego 5
4 Wytyczne budowlano - montazowe 7
5 Warunki wykonania i odbioru robét 8
6 Wytyczne przeciwpozarowe 8
B. CZESC RYSUNKOWA
Lp Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Rzut dachu. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych PW.OZE.IE.O1
2 Elewacja zachodnia. Widok rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych PW.OZE.IE.02
3 Elewacja wschodnia. Widok rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych PW.OZE.IE.03
4 Schemat strukturalny rozdzielnicy elektrycznej instalacji paneli fotowoltaicznych PW.OZE.IE.04
5 Schemat strukturalny rozdzielnicy elektrycznej RPC — maszynowni pompy ciepta | PW.OZE.IE.05
C. ZALACZNIKI
Nr Zalacznik
1 Kserokopia : Uprawnien zawodowych inz. Jana Traczyka
2 Kserokopia : Zaswiadczenia o przynaleznosci inz. Jana Traczyka do OOIIB
3 Kserokopia : Uprawnien zawodowych inz. Zbigniewa Wawrzyniaka
4 Kserokopia : Zaswiadczenia o przynaleznosci inz. Zbigniewa Wawrzyniaka do DOIIB
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1. Dane projektu

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest - projekt wykonawczy:

Przebudowa i remont budynku Ptaszarni wraz z infrastrukturg technicznag
Instalacja pompy ciepta z powietrznym wymiennikiem energii,
wspomagajacej wezet cieptowniczy

Instalacja fotowoltaiczna

Z00 Wroctaw Sp. z o0.0.

51-618 Wroctaw, ul. Wréblewskiego 1- 5

Branza : odnawialne zrédta energii
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem:
Z0O Wroctaw Sp. z o.0.
51-618 Wroctaw, ul. Wréblewskiego 1- 5.

- Projekt budowlany zmiany - do Decyzji nr : 3032/2017 z dnia 12.06.2017 r.
Przebudowa i remont i budynku Ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng
51-618 Wroctaw, ul. Wréblewskiego 1- 5
opracowany w 01.2019 r. przez firme:

CREOPROJEKT
50-221 Wroctaw, pl. Staszica 4a.

- Wizja lokalna obiektu - i ustalenia poczynione z przedstawicielami Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2017 r. - poz. 2285.

- Inne obowigzujace przepisy i Polskie Normy branzowe.

2. Opis techniczny stanu istniejgcego

Do budynku doprowadzone jest przytgcze elektroenergetyczne, zasilajgce rozdzielnice
elektryczng obiektowa.
Z przedmiotowej rozdzielnicy wyprowadzone sg wewnetrzne linie - zasilajgce:
- instalacje o$wietleniows;
- i instalacje gniazd wtyczkowych;
- urzadzenia technologiczne;
w obiekcie.
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3. Opis techniczny stanu projektowanego

3.1. Instalacja elektryczna maszynowni pompy ciepta

Z rozdzielnicy obiektowej wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca energig
elektryczna rozdzielnice maszynowni pompy ciepta RPC, wykonana przewodem
YKY 5 x 6,0 mm2,

P; K;j Ps cos ¢ Ip Kabel zasilajacy | Du Zabezpieczenie
kW - kW A - m % Typ Wielkos¢ In
14,4 0,89 12,8 0,98 19,3 YKY 5 x 6 mm? 15 0,73 gG 1 25

Urzadzenia odbiorcze zasilane z projektowanej rozdzielnicy maszynowni pompy ciepfa:

Nr wedtug schematu . PE max.
Lp cieplnego Urzadzenie Typ (kW) U (V)
. Q = 10,6kW dla A-7/W35, .
1 1 Pompa ciepta COP =32 7,00%) 400
Zasobnik c.w.u.
2 3 Grzatka elektryczna ) 6,00 400
Pompa obiegowa pompy Elektroniczna, V = 1,5m3/h
3 9 ciepta dp = 25 kPa 0.07 230
Pompa tadujgca zasobnik Elektroniczna, V = 1,5m3/h
4 10 cieptej wody uzytkowej dp = 25 kPa 0,07 230
. Elektroniczna, V = 1,5m3/h
5 11 Pompa obiegu grzewczego dp = 20 kPa 0,07 230
. . Elektroniczna, V = 1,5m3/h
6 12 Pompa obiegu chtodniczego dp = 30 kPa 0,07 230
7 13 Stacja uzdatniania wody - 0,10 230
8 - Wentylator kanatowy V =5 000 m3/h 1,00 230
z - - - 14,38 -

*) Pobdér maksymalny mocy elektrycznej przez pompe ciepta - podano fgcznie z
wentylatorem.

taczny, maksymalny pobdr mocy elektrycznej przez urzadzenia zasilane z rozdzielnicy
maszynowni pompy ciepta:
2Perpc = 14,38 kW

Dobér przewodow zasilajgcych urzgdzenia odbiorcze:

Nr wedtug schematu . . o
Lp cieplnego Urzadzenie Typ Przewéd zasilajacy
. Q = 10,6kw dla A-7/W35, - 2
1 1 Pompa ciepta COP = 3,2 BiT 750 5 x 2,5 mm
Zasobnik c.w.u. R
2 8 Grzatka elektryczna ) YKY 5x25mm
Pompa obiegowa pompy Elektroniczna, V = 1,5m3/h . 2
3 9 ciepta dp = 25 kPa BIiT 750 3 x 2,5 mm<“zo
4 10 P_omp_a ’fadUch_a zasopnlk Elektronlcz_na, V =1,5m3/h BiT 750 3 x 2,5 mm?z0
cieptej wody uzytkowej dp = 25 kPa
. Elektroniczna, V = 1,5m3/h . o
5 11 Pompa obiegu grzewczego dp = 20 kPa BiT 750 3 x 2,5 mm*“zo
. . Elektroniczna, V = 1,5m3/h 25
6 12 Pompa obiegu chtodniczego dp = 30 kPa BT 750 3 x 2,5 mm“zo
7 13 Stacja uzdatniania wody - YDY 3 x 2,5 mm?
8 - Wentylator kanatowy V =5 000 m3/h YDY 3 x 1,5 mm?




CREOPROJECT Bartosz Zmuda // gsm: 605676214 // biuro@creoproject.pl
www.creoproject.pl // Plac Staszica 4A, 50-221 Wroctaw // tel. fax. 717836180

CREOPROJECT

3.2. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku zamontowane zostang : n = 44 szt. paneli fotowoltaicznych typu:

Q.PEAK- G5 325
- produkcji firmy:
Hanwha Q Cells GmbH

06 766 Bitterfeld - Wolfen, Sonnenallee 17 - 21 - Niemcy

- 0 parametrach technicznych:

Typ panelu Q.PEAK-G5 325

Moc w punkcie Pypp 320 w
Prad zwarcia Isc 10,09 A

Napiecie jatowe Udc 40,13 \Y

Prad w punkcie lyep 9,60 A

Napiecie w punkcie MPP 33,22 V

Efektywnos$¢ > 19

Wymiary 1670,0x1000,0x32,0 mm
Masa 18,80 kg

taczna maksymalna moc elektryczna wytwarzana przez zestaw paneli fotowoltaicznych:

>Eepv =44 szt. x 0,32 kWp = 14,08 kW

Kazdy z paneli fotowoltaicznych wyposazony zostanie w adresowalny optymalizator mocy
typu : SOLAR EDGE P 370 - produkcji firmy : Solar Edge Inc.

- przedstawicielstwo w Polsce:
PV Instalator Polska

Grupa PVGE Sp. z o.0.

33-101 Tarndéw, ul. Azotowa 31.

Zmiana napiecia statego na zmienne, dokonywana bedzie przez inwerter czestotliwosci typu:

SE 12.5k - produkgiji firmy : Solar Edge Inc.
- 0 parametrach technicznych:

Typ inwertera SE 12.5k
WYJSCIE

Nominalna moc wyjsciowa AC 12 500 W
Maksymalna moc wyjsciowa AC 12 500 W
Napiecie wyjsciowe AC — napiecie zespolone/napiecie 400V
fazowe (nominalne)

Zakres napiecia wyj$ciowego AC 184 - 2645V
Czestotliwos¢ AC (nominalna) 50 Hz
Maksymalny biezgcy prad wyj$ciowy (na fazie) 20A
Detektor prgdu resztkowego / detektor krokowy pradu

resztkowego (ochrona pragdowa) 300/30 mA
Wspotpracujgce sieci 400 V
Monitorowanie sieci, ochrona przed praca wyspowg

(islanding protection), konfigurowalne wspdétczynnik mocy TAK

i konfigurowalne wartos$ci progowe dla danego kraju

WEJSCIE

Maksymalna moc wej$ciowa DC* (wedle STC) 13 700 W
Beztransformatorowy, nieuziemiony TAK
Maksymalne napiecie wejsciowe 950 V
Nominalne napiecie wejsciowe DC 750 V
Maksymalny prad wejsciowy 21A

Ochrona przed odwrotng polaryzacjg (+/-)

Detekcja wadliwej izolacji uziemienia

Czuto$é 1 MQ

Maksymalna sprawnos$é

Europejska sprawnos$¢ wazona

97,7 %

Nocne zuzycie energii <

25W

Inne wlasciwosci

Wspoipracujace interfejsy komunikacyjne

RS485, RS232, Ethernet, Zighee (do wyboru)

Zgodnos$¢ z normami

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
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Normy braviaczenia do sieci VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777,
y prayig RD-1663 , DK 5940

Emisie IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11
| IEC61000-3-12, FCC czes¢ 15, klasa B

RoHS (Zakaz uzycia niektorych niebezpiecznych substancji

w urzgdzeniach elektronicznych TAK

Specyfikacja instalacji

Wyijscie AC - Przepust kablowy Srednica 15-21 mm
Wejscie DC 2 pary MC4

Wymiary (sz x dt x w) 540 x 315 x 260 mm

Waga 33,2 kg

Zakres temperaturowy pracy 20 — +60 (M40 wersja -40 — +60) ‘C
Chiodzenie Wentylator (mozliwos¢ wymiany przez uzytkownika)
Hatas <50 dBA

Stopien ochrony IP65 — zewnetrzny i wewnetrzny
Montaz na uchwycie (uchwyt zawarty w zestawie)

* Moze zosta¢ zastosowane i wyzsze napiecie
wejsciowe DC na podstawie analizy zaktadanej
rocznej mocy AC.

Kazda z dwdch grup paneli fotowoltaicznych, wyposazona zostanie w modut typu:
PKZ - SOL 30 petnigcy funkcje wytgcznika awaryjnego.
Energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne, przesytana bedzie do
rozdzielnicy gtéwnej obiektu;

- przyjmuje sie, ze 100 % wytworzonej energii elektrycznej zuzywane bedzie na potrzeby
wiasne.
Pomiar ilosci energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne, dokonywany bedzie
przez zamontowany przy inwerterze - podlicznik (opcja).

Projektowane przewody w obrebie instalacji fotowoltaicznej:

Nr Linia zasilajaca Przewéd

1 _Zas_ile_lnie: inwer_ter paneli fotowoltaicznych — YKY 5 x 4,0 mm?
istniejgca rozdzielnica budynku

Obwadd tgczgcy moduty PKZ - SOL 30 i inwerter

czestotliwosci z wytgcznikiem przeciwpozarowym

3 Przewody przytgczeniowe paneli fotowoltaicznych SOLAR XLSVvROHS 1x4

PH 90 3 x 2,5 mm?

4. Wytyczne budowlano - montazowe

Panele fotowoltaiczne montowac¢ nalezy do potaci dachowej np. za pomocg konstrukc;ji
systemowej, np. produkc;ji firmy:

CORAB Sp. zo.0.

10-521 Olsztyn, ul. Partyzantéw 12.

Szafki rozdzielnic elektrycznych mocowac nalezy do $ciany maszynowni pompy ciepta.
Przewody elektryczne uktadaé nalezy w rurkach instalacyjnych i korytkach systemowych.

Ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi - zespotéw paneli fotowoltaicznych
montowanych na dachu budynku, zapewnia¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa
obiektu.
Do wykonania instalacji stosowa¢ mozna tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie ogdlnym, dla ktérych - zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikaciji,
wydane zostaty:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci, lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami, lub aprobatami
technicznymi.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim, zapewni izolacja fabryczna przewodoéw, paneli
fotowoltaicznych, oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopieth ochrony
urzgdzenh i aparatow elektrycznych.
Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) (strona instalacji : AC) stanowi¢
bedg urzgdzenia ochronne, powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzgdzenia
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spod napiecia, w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzacg
dostepng - lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krotkim, zeby nie wystgpity
niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu.

5. Warunki wykonania i odbioru robét

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie ogéinych przepisow
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - z pdzniejszymi zmianami
Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650;

- oraz w Polskich Normach:

PN-IEC 60364-1:2000 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”

PN-IEC 60364-4-41:2000 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-4-43:2000 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”

PN-IEC 60364-4-47:2001 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - postanowienia
ogodlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym”

PN-IEC 60364-5-54:1999 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne”

PN-EN-05003-03:1999 »,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”

6. Wytyczne przeciwpozarowe
Projektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg zagrozenia wybuchowego i pozarowego.

Obudowy projektowanych urzgdzeh i instalacje rurowg - stalowg, przytgczy¢ nalezy
do szyny wyréwnania potencjatéw, potgczonej z uziomem otokowym budynku.
Instalacja fotowoltaiczna wyposazona bedzie w uktad odtgczania paneli poprzez
wytgcznik przeciwpozarowy budynku.

Projektowane przejscia przewodow elektrycznych przez przegrody oddzielenia pozarowego,
zabezpieczy¢ nalezy przyktadowo np. ogniochronng, elastyczng masg uszczelniajgcg

CP 611A produkgiji firmy HILTI zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale:

Przejscia kablowe - publikacji ,,Bierne zabezpieczenia przeciwpozarowe”

HILTI POLSKA 2008.
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B. CZESC RYSUNKOWA



