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1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatbw, wykonania i odbioru
rob6t montazowych koniecznych do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wréblewskiego 1 we Wroctawiu, dz. Nr1, AM-1,
obreb Dabie, gmina Wroctaw.

1.2. Zakres robét objetych S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
- wykonanie wykopow

- umocnienie wykopow

- zasypanie wykopdéw

- ksztattki kanalizacyjne

- studzienki kanalizacyjne
-rury PCV S’

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatow , ich pozyskiwania, sktadowania i stosowania Jakos¢
materiatdw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
polskich norm, a w przypadku braku norm — z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczenh o jakosci wydanych na podstawie
polskich norm lub aprobat technicznych nie powinny by¢ wbudowane.

2.1. Podsypka piaskowa
Przewody kanalizacyjne nalezy montowac¢ na podsypce piaskowej gr.15¢cm.



2.2. Sktadowanie

2.2.1. Kruszywo

Poditoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Miejsca napraw kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wytyczone przez geodete uprawnionego
przez Inwestora za pomoca kotkbw osiowych z gwozdziami.

3.2. Roboty ziemne

3.2.1. Zasypka

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni
wg PN — 86/B02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie wykopdw powinno odbywac sie warstwami
20cm. Do 30cm ponad grzbiet rur piaskiem kopanym, powyzej gruntem sypkim piaszczystym
dajgcym gwarancje uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia ( grunt musi byc¢
przebadany).

3.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Opis instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z remontowanego obiektu odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi i
poziomami prowadzonymi pod posadzkg przyziemia i wpiete do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej Si1 i dalej do studzienki Si2. Scieki z wezta cieplnego oraz odwodnienie
wejscia do wezta nalezy wpig¢ do studzienki Si. Wejscie do wezta nalezy odwodni¢ za
pomocg wpustu podwdrzowego.

Kanalizacje wykonac¢ z rur g160 PCV”S’ tgczonych na kielichy poprzez uszczelki gumowe.
Srednice, zagtebienia i spadki zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Przed zasypaniem
wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny kanatu oraz wykona¢ pomiary
geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykona¢ probe szczelnosci wykonanego odcinka
zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Opis instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Projekt niniejszy przewiduje podtgczenie rury deszczowej Rd do istniejgcej studzienki Di.
Rure w dolnej czesci nalezy wyposazy¢ w czyszczak. Kanalizacje deszczowg uktadac ze
spadkiem w kierunku studzienki Di. Na zatamaniach trasy projektuje sie studzienki rewizyjne
@ 600 betonowe. Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur
kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,S” o srednicy @160 tgczonych na kielichy poprzez uszczelki
gumowe. Srednice, zagtebienia i spadki zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu
oraz wykona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-10735.

3.3.1. Kanaly
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac zgodnie z PN - 92/B — 10735.
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Ksztattki przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwdch lin, po wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15cm. Ztgcza nalezy wykonywac naktadajgc
na bosy koniec rury w rowki uszczelke gumowa przed wcisnieciem do kielicha. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20mm, a odchytka
spadku +- 1,0 mm — przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Po zakonczeniu robot otwarty koniec utozonego przewodu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa. Po
badaniu szczelnosci rury nalezy zasypaé¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi
grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

3.3.2. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735.

4. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych
ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu o0séb znajdujgcych sie wich bezposrednim sasiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszag spetnia¢ wymagania bhp

i ppoz.

5. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw i ruchu drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac
kontrole zgodnosci z Dokumentacja Projektowg, wykopow, umocnhienie wykopdw,
materiatéw, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu, izolacji rur i studzienek.

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem z opadoéw atmosferycznych i wodg
gruntowa, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

c) Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B — 02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ korekte
Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora.

d) Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu —
zasypu przewodu do powierzchni terenu.



Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczania gruntu nasypowego
wg BN — 77/8931 — 12 wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentdw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie utozenia przewoddéw kanalizacji deszczowej, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia
do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1cm), badania utozenia przewodu na podtozu w
planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji deszczowej na eksfiltracje
obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzié¢
kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnoci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji deszczowej na infiltracje
obejmuje: badanie stanu odcinka wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin
oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1,0 m kanalizacji.

W skifad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji , takie jak
przykanaliki oraz trojniki.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czesciowy obejmuje badania:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg — materiatow

- szczelnosci

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mnie niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz czionkéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotow czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych
dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy ujaé w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robét nie ujetych w przedmiarze robdt,
rob6t zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatéw i.t.p.) przed ziozeniem
oferty, zawierajgc wszelkie uwagi dotyczgce brakow w dokumentacji, niespdjnosci
dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym
zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedgcych podstawg przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1,0m kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuije:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy kanalizacji
- dostarczenie materiatow
- odwodnienie wykopow
- wykonanie i wzmocnienie wykopu
- wykonanie pomostow nad wykopami
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych
- przygotowanie podtoza
- badanie szczelnosci
- transport urobku na czasowy odktad
- zasypanie wykopu z zageszczeniem
- wykonanie gedezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 -, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

2. PN - 68/B — 06050 - , Roboty ziemne budowlane. Wymagania
techniczne”.

3. PN - 63/B — 06251 - ,Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania
techniczne”.

4.PN - 69/B — 10260 - ,1zolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5. PN -92/B 10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze”.

6. PN -92/B — 10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

7. PN —87/H—-74051/02 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

8. PN —87/H—-74051/00 - ,Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania”.

9. PN — 88/H — 74080 - Zeliwne wpusty $ciekowe. Armatura kanalizacyjna.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Wymagania i badania”.

10. PN -68/B—-10020 - ,Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

11. PN-B-10736 - ,Robory ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

12. PN -81/C - 89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu”.

,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw.

Wymagania techniczne”.

,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw.

Wymagania techniczne”.

15. BN — 66/6774 — 01 - ,Zwir i pospotka”.

16. PN — EN:2000 - 124 - ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu znakowanie, kontrola
jakosci”.

17. PN -92/B - 01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

13. BN - 62/6738 — 03

14. BN — 62/6738 — 07



INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45332300 - 6
INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ, CYRKULACYJNEJ - CPV 45332200 - 5
IZOLACJE CIEPLNE - CPV 45321000 - 3
URZADZENIA SANITARNE - CPV 45332400 - 7

INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatbw, wykonania i odbioru
robét montazowych koniecznych do wykonania instalacji wewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej dla przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wréblewskiego 1 we Wroctawiu, dz. Nr1, AM-1,
obreb Dabie, gmina Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt w zakresie
montazu instalacji kanalizacji sanitarne;:

- wykucie bruzd

- wykucie posadzek

- wykonanie przebi¢ w $cianach

- montaz studzienki w wezle

- montaz rurociggdw z tworzywa sztucznego
- rury ochronne

- montaz urzgdzen sanitarnych

- préby szczelnosci

- demontaz rurociggoéw zeliwnych

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- demontaz studzienki w wezle

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:
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- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

- Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 -
,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

- Rury PP

- Kosz ssawny

- Urzadzenia sanitarne

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobéw nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu
podnosnika widtowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywaé¢ na catej dtugosci na podfodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skitadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skiadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.
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Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢é odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢é pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie
odbywac¢ krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wptywami
atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych o temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
niszczgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez sciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 - ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

5.2. Prace instalacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W remontowanym budynku istnieje kanalizacja sanitarna, ktérg w wiekszosci nalezy
zdemontowac¢. Pozostawi¢ nalezy kanalizacje z czesci ktéra nie podlega remontowi,
natomiast koncowki podtgczen nalezy wymienié i wpigé do projektowanej kanalizacji. Scieki
sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone bedg pionami kanalizacyjnymi i
poziomami prowadzonymi pod posadzkg przyziemia i wpiete do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej Si1 i dalej do studzienki Si2. Scieki z wezta cieplnego oraz odwodnienie
wejscia do wezta nalezy wpigé do studzienki Si. W wezle zaprojektowano nowg studzienke
45x45x100 z ktorej Scieki nalezy wpig¢ do istniejacej przepompowni. Na przewodzie ssgcym
zamontowac kosz ssawny 25. Wewnetrzna kanalizacja odprowadzac¢ bedzie Scieki z muszli
ustepowej, pisuaru, umywalki, zlewozmywakdw, natrysku, kratek $ciekowych oraz
odwodnieni liniowych. Zaprojektowano odwodnienia liniowe szczelinowe o0 szerokosci
szczeliny 20mm na kanale o szerokosci 60mm z odptywem o $rednicy 300mm. W wolierach
zaprojektowane odptywy przystosowane do dachdéw zielonych, ktére nalezy wpig¢ do
kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przybory sanitarne ogo6lnego stosowania oraz
armature przystosowang do tych przyboréw. Podejscia do przyboréw nalezy utozy¢ w scianie
z rur PCV lub obudowaé wg projektu architektury. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod
posadzka przyziemia nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,S” tfgczonych na wcisk z uszczelkg
gumowa. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczyé rurami wywiewnymi. U
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dotu pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjne. Nalezy umozliwi¢ dostep do rewizji
kanalizacyjnych przez wykonanie drzwiczek inspekcyjnych. Trase przewodéw pokazano na
rysunkach.

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. ll- Instalacje sanitarne."

5.3. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy tgczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Na poczgtku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang diugos¢ z
zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac pod kgtem 15°. Nie nalezy przycinac ksztattek.
Aby wykonaé potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysungc¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.4. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
Przy przejsciach przewodow przez strefy pozarowe stosowac uszczelnienia o odpornosci
ogniowej El 60.

5.5. Badanie szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekéw technologicznych nalezy obserwowaé
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przybordéw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw technologicznych nalezy powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji.

5.6. Nadzér nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

12



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:

— Przejscia dla przewodow przez sciany

- Podwieszenia i podpory

Poszczegblne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty ielementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace,
osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia
i czesci skltadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., kitére nie zostaly wyszczeg6lnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig
ilo§¢ poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczeg6inym
instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- rury—mb

- ksztaltki - szt
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8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 —
.instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Poszczegblne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do
odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich
jakosc¢. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokoty wykonanych préb i badan
- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowe;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robdt,
robdt zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem
oferty, zawierajgc wszelkie uwagi dotyczgce brakow w dokumentacji, niespdjnosci
dokumentacji, zmian koniecznych z punkiu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym
zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedgcych podstawg przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy

14



opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

* PN-81/C-89203 — ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

* PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

* PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

 PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

 PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czes¢ |l

INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ, CYRKULACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatbw, wykonania i odbioru
rob6t montazowych koniecznych do wykonania instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji w zwigzku z realizacjg przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wroblewskiego 1 we
Wroctawiu, dz. Nr1, AM-1, obreb Dabie, gmina Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen
- wykucie bruzd

- wykonanie przebi¢ w $cianach

- montaz rurociggdw z tworzywa sztucznego
- uszczelnienie przej$¢ rurociggdw

- montaz armatury

- izolacja termiczna rurociggow

- proby cis$nienia instalacji

- regulacja dziatania instalacji
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakos¢ materiatow i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm — z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na
budowe. Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na
podstawie polskich norm lub aprobat technicznych nie powinny by¢é wbudowane. Do budowy
instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
SINSTAL”:

- Rury z PP do zimnej i cieptej wody

- Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej oraz zaworki
przed przyborami spetniajgce norme PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej. Wymagania i badania”

- Armatura wykonana wg normy PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory
wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielkos¢ nominalna1/2) PN10. Minimalne ciSnienie
przeptywu 0,05 MPa. Ogélne wymagania techniczne”.

- lzolacja cieplna instalacji wodociggowe;j

3. SPRZET

Wymagania ogdlne.

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobéw nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu
podnosnika widtowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
Transport rur ze wzgledu na ich diugosci fabryczne musi sie odbywa¢ na samochodach o
odpowiedniej dtugosci w sposbb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwrécic uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Rury o wiekszych $rednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest
wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
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Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na otwartym
terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpo6r nie wigkszy niz 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie.

4.2. Inne wyroby
Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny byc¢

pakowane i transportowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Armatura specjalna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
szkodliwie. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzgdzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

5.2. Prace instalacyjne
Instalacja wody zimnej
Caty teren ZOO uzbrojony jest w instalacje wodociggowa podtgczong do miejskiej sieci
wodociggowej. Do przebudowywanego budynku ptaszarni jest doprowadzona woda z dwéch
stron: od strony wezta cieplnego oraz od strony potudniowej woliery dla ortéw. Przytagcze od
strony wezta nalezy zdemontowaé i zaslepiC. Istniejgcg instalacje wody zimnej nalezy
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zdemontowac ze wzgledu na zty stan techniczny. Pozostawi¢ nalezy tylko odcinki od strony
klatek zewnetrznych, natomiast odcinki od strony korytarzy technicznych nalezy wymieni¢ na
rury PP. Wykorzystuje sie przytacze 940 od strony potudniowej. Na przytgczu nalezy
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA oraz urzgdzenie do zmiekczania wody za pomocg
impulséw prgdowych. Instalacja zasila¢ bedzie baterie umywalkowg, natryskowa, pisuarowa,
zlewozmywakowe, ptuczke ustepowa, zawory ze zigczkg do weza oraz wstepny
podgrzewacz wody. Nalezy wykona¢ odgatezienie do stacji uzdatniania wody. Ponadto
woda zimna doprowadzona jest do poszczegdllnych klatek oraz zasilaé bedzie instalacje
zraszaczows. Instalacja zraszaczowa zasilana bedzie na niezaleznym odgatezieniu poprzez
zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie do okoto 10 baréw. Za hydroforem instalacje
wykonac¢ z rur alupex tgczonych na zaciski. Przytgcza do klatek istniejacych od strony
korytarzy technicznych nalezy wymieni¢ na rury PP. Instalacje wody zimnej w budynku
wykonac z rur PP PN16. Przewody prowadzi¢ po wierzchu sScian, a podejscia do baterii
prowadzi¢ w scianie w bruzdach. Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna by¢
poddawana rutynowym badaniom SANEPID-u. Prowadzenie przewodéw oraz
rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach. Zabrania sie prowadzenia przewodow
wodociggowych nad przewodami c.0, c.w, c.t oraz nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m przy prowadzeniu réwnolegtym zas w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Rury i
ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przewody prowadzone
w bruzdach $ciennych stosowacC rure ostonowa, badz izolacje podtynkowg gr.6mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych i
uszczelni¢ szczeliwem miekkim. Na instalacji zaprojektowano zawory kulowe.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-
10715 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. ll-Instalacje sanitarne."

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji

Woda ciepta wstepnie podgrzewana bedzie do temperatury 45° a nastepnie dogrzewana w
istniejgcym wezle cieplnym usytuowanym na poziomie piwnic. Istniejaca instalacje wody
cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa.

Projektowane przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy w wezle wpig¢ do istniejgcej
instalacji. Woda ciepta wykorzystywana bedzie do celéw socjalno- bytowych oraz
porzadkowych. Wewnetrzna instalacja wody cieptej zasilaé bedzie baterie umywalkowa,
natryskowg oraz zlewozmywakowe. Przewody wody cieptej prowadzone bedg po wierzchu
8cian oraz w posadzce a podejscia do baterii w Scianach w bruzdach. Przewody
prowadzone zaréwno pod tynkiem jak i w $ciankach w bruzdach wykona¢ z rur PP PN 20.
Rury i ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przejscia
przewodow przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie i uszczelni¢ szczeliwem miekkim. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Na instalacji zaprojektowano
zawory kulowe. Na przewodach prowadzonych w bruzdach $ciennych stosowaé rure
ostonowa, badz izolacje podtynkowg gr.6mm.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
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budowlano- montazowych cz. |- Instalacje sanitarne.”

5.3. Montaz rur

» Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

* Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie tgczy¢
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a
w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosic sie w kierunku
przeptywu wody.

* Przewody poziome powinny by¢ ukfadane réwnolegle do $cian, a przez mury
przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

* Rury nalezy przymocowywa¢ do $cian wg zalecen producenta w odstepach zaleznych
od $rednicy rury.

5.4. Przej$cia przewodoéw przez przeqrody budowlane
Przy przejsciach przewoddw przez strefy pozarowe stosowac uszczelnienia o odpornosci
ogniowej El 60.

5.5. Préby cisnienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,,
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania” . W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i
obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura przelotowa oraz wszystkie
potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas badania cisnienie na manometrze
kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej
nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o
temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowa¢. Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie
z Dz.U. 02.75.690 z pozn. zmianami.

Przewody wody cieptej zaizolowac otuling izolacyjng o grubosci:

20mm dla srednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

rowna $rednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm

100mm dla srednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ ze wzgledu na roszenie otuling grubosci 9mm.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach w scianach izolowaé
Thermacompactem S grubosci 6mm.

5.6. Nadzér nad budowg instalacji wody

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
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powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa.
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

- Przejscia dla przewodow przez sciany

— Podwieszenia i podpory

Poszczegdlne etapy rob6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, pofgczenia roztagczne, materialy ielementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy izabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace
i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢é uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia
i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegdblnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewoddw.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegbinych elementdéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig
ilo§¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegoblnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym
instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢é uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarows jest:
- rury—mb
- ksztaltki - szt

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej i cieptej okreslajg normy PN-81/B-10700.02
— ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody  wody cieptej [ zimnej z rur stalowych ocynkowanych”,
PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

Poszczegdlne etapy robo6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robo6t przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich
jakosc. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokoty wykonanych préb i badan
- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowieh dotyczgcych usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowe;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robét nie ujetych w przedmiarze robdt,
rob6t zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatéw i.t.p.) przed ztozeniem
oferty, zawierajagc wszelkie uwagi dotyczgce brakéw w dokumentacji, niespdjnosci
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dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym
zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawag przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ PN-85/M-75002 - ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

 PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce.
(Wielkos¢ nominalna1/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne
wymagania techniczne”.

* PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

 PN-81/B-10700.00 — ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czes¢ |l

11. URZADZENIA SANITARNE
Oznaczenia literowe urzadzen sanitarnych

U - umywalka fajansowa, z syfonem i baterig umywalkowa.
N - brodzik natryskowy z baterig natryskowg, odprowadzenie sciekéw przez syfon do
brodzikow

ZIt - zlew jednokomorowy wg proj. techn., syfon i bateria zlewowa

ZI2t - zlew dwukomorowy wg proj. techn., syfon i bateria zlewozmywakowa

K - miska ustepowa podwieszana, dolnoptuk obudowany.

P - pisuar z zaworem sptukujgcym i syfonem pisuarowym.

Krs - wpust podtogowy ze stali nierdzewnej z odptywem dn 100 mm

Wp - wpust dachowy do dachéw zielonych

Wp1 - wpust podwoérzowy dn100mm

Zmt — zmywarka wg techn.

Urzadzenia sanitarne i technologiczne montowa¢ wg projektu technologii.

Opracowata :
mgr inz. Henryka Bi$
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