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SYMBOL
S EHEE TR
#} SNEN SN A -=a s:- s:n\
SCHEMAT & N
N A o N
. 8 .
‘N
WYMIARY W SWIETLE S, (70+102+70)=142 132 90 207 240 240
OTWORU W MURZE
Ho 162,242,162 115 170 157 160 160
PODDASZE 4 3 3 1 1
PIETRO
PARTER
PIWNICA
ILOSC SZTUK RAZEM zestaw O1 2szt. OB1 1 szt. 4 3 3 1 1
Zestaw do renowacji - drewniane skrzynkowe Zestaw do renowacji - drewniane skrzynkowe i " . .
S renowad podlegajskrzynka ’ y! ~ renowacji podiega skrzynka . -Z?:r:?)V\X/:é?i r:g;vg;g;ﬁ::x::r?e skrzynkowe|  zestaw dqlrenccq)lwacp ;(drev;/(mane skrzynkowe Now.ejedno’ramowe . ' Okno drewniane , jednoramowe , na
UWAGI : - skrzydta okienne nowe - skrzydta okienne nowe - skrzydta okienne nowe . rinovg?ql E_O €ga skrzynka, Profil :Kantéwka drewniana Klejona warstwowo. dolnych skrzydtach witraze
Profil: -Kantéwka drewniana klejona Profil: -Kantéwka drewniana klejona Profil: -Kantowka drewniana klejona 'F,S frlzy Ka "t,'e’;”edm‘”e. - Gatunek: dab. Glebokos¢ zabudowy
warstwowo. Gatunek: dab. Profil w stylistyce warstwowo. Gatunek: dab. Profil w stylistyce warstwowo. Gatunek: dab. Wr;rét-wo;’; Oé"ag n;iwfgagaprzlfﬁ’“; stviistyce dopasowana do istnijace;. - do renowacji lub wymiany z
RETRO. Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 RETRO. Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 Profil w stylistyce RETRO. RETRO . Sovr: Dunikomorona. Us 0.7 Profil w stylistyce RETRO o
W/m2K, aluminiowa ramka migdzyszybowa W/m2K, aluminiowa ramka miedzyszybowa Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, - SzZyby: wa, Ug < 9, . przeniesieniem witrazy
g - : ia - ; aluminiowa ramka miedzyszybowa W/m2K, aluminiowa ramka miedzyszybowa Szyby: Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K,
Wymagania -Wyglad dopasowany do okien Wymagania -Wyglad dopasowany do okien . i : ; ini ;
. L K . o Wymagania -Dopasowane do okien Wymagania -Wyglad dopasowany do okien aluminiowa ramka miedzyszybowa
oryginalnych -Gteboko$¢ dopasowana do oryginalnych -Gtgbokos¢ dopasowana do . " ; o
. ; . ) h . . ) ) oryginalnych -Gieboko$¢ dopasowana do oryginalnych -Gteboko$¢ dopasowana do Okucie: Najwyzszej klasy
oryginalnej zabudowy -Szklenie pakietem oryginalnej zabudowy -Szklenie pakietem : ; . ; . ; . A
. : ) Wsooh ik Uw =09 W/m2K -Klamki d oryginalnej zabudowy -Szklenie pakietem oryginalnej zabudowy -Szklenie pakietem
.vc\i/spolczynmk Uw=0,9 r\1N|/r22K -Klamki do odtsvt/)gr;:ﬁ?amz istr\lAiIej_qc;/Ch Iurg przeniaen;ielnig “Wspelczynnik Uw = 0,9 Wim2K ‘Klamki dd  -Wspéiczynnik Uw = 0,9 W/m2K -Klamki do Dodatkowe cechy systemu:
odtworzenia z istniejgcych lub przeniesienia odtworzenia z istniejacych lub } e S PR )
2 istniejacych -Kolorystyka jak istniejaca 2 istniejacych -Kolorystyka jak istniejaca prosnioeienia 2 stmeacych - odiworzenia z istniejacych lub przeniesienia B e e 12 12k 20y
Kolorystyka jak istniejaca z istniejgcych -Kolorystyka jak istniejgca wspotczynni w =0, m.
SYMBOL o7 Op1 Op2
e
SCHEMAT |
WYMIARY W SWIETLE So 40 100 100
OTWORU W MURZE
Ho 70 75+f=25 cm 90+f=30 cm
PODDASZE 1
SETRO UWAGA: |
CARTER ZESTAWINIE STOLARKI SLUZY WYLACZNIE DO SPORZADZENIA OFERTY,
5 , WYKONANIE STOLARKI PO OBMIARZE NA BUDOWIE !
PIWNICA
ILOSC SZTUK RAZEM 1 6 1
N ed 3 - BO.PROJEKT sp. z 0.0. Numer projektu :
UWAGI : Nowe jednoramowe drewniane Kowte Ji r:joram'owe klrgwnlane " Nowe jednoramowe drewniane ul. Steczyriskiego 9\6 58-100 SWIDNICA
. Kantéwka drewniana klejona warstwowo antowk.a rewmfna K ejona warstwowo. Kantéwka drewniana klejona warstwowo. o biuro: ul.Gdacjusz 42, 54-515 WROCLAW Nazwa pliku:
Gatunek: dab. Gtebokos¢ zabudowy Satune ’ dqbd G e{bo 08¢ zabudowy Gatunek: dab. Glgboko$¢ zabudowy tel./fax 071 341 17 41, mobil. 509 740 499
dopasowana do istn. opasowana do istn. dopasowana do istn. - - - —
Profil w stylistyce RETRO brokiosr | M9 in2. arch. Krystian Hauza | ogq 91 Stadium:
Profil w stylistyce RETRO rofil w stylistyce Profil w stylistyce RETRO it — - Projekt budowlany
Szyby:Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K Szypy;Dwukomorowg, Ug <0,7 W/m2K, Szyby:Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, sprawdzit mgr in2. arch. Cezariusz Fryc 55/89/UW Branza :
aluminiowa ramka miedzyszybowa aluminiowa .ramka nﬁedzyszybc#wa aluminiowa ramka miedzyszybowa mgr inz. Barbara Osifiska 137/88/UW. Arch.Bud
Okucie: Najwyzszej klasy okucie Okucie: Najwyzszej klasy okucie Okucie: Najwyzszej klasy okucie Kier. prac. ) 75/92/UW
. - Zestaw do otwierana naswietla : -
Zestaw do otwierana naswietla Zestaw do otwierana naswietla Data : . . . .
. Inwestor [ ZOO Wroctaw sp. z 0.0. ul. Wréblewskiego 1-5 Numer Zmiany :
Dodatkowe cechy systemu: Dodatkowe cechy systemu: Dodatkowe cechy systemu: 05.2018 P 9 rysunku :
Uw = 0,9 W/m2K Uw = 0,9 Wim2K Uw = 0,9 W/m2K Skala: Obiekt Budynek dyrekcji w ZOO Wroctaw 9
1:100
Rysunek | Zestawienie stolarki okiennej
WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU POZA WARUNKAMI UMOWY ORAZ REPRODUKCJA W CALOSCI LUB CZESCI ZABRONIONA




