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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 1332).

My podpisani ponizej , oswiadczamy, ze przedmiotowy ,Projekt Budowlany:

REMONT | PRZEBUDOWA Il PIETRA BUDYNKU DYREKCJI
NA TERENIE ZOO WROCLAW

WROCLAW, UL. Z. WROBLEWSKIEGO 1-5,

DZIALKA NR 1, AM-1, OBREB :0004 DABIE, JEDN. EWID. WROCLAW,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE ,

sporzadzony w maju 2018r dla inwestora: ZOO Wroctaw sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu
przy ul. Z. Wréblewskiego 1-5,

zostat sporzgdzony zgodnie z umowa , wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Dane inwestyciji

Zadanie inwestycyjne: Remont i przebudowa Il pietra budynku dyrekcji na terenie ZOO Wroctaw

Obiekt: Budynek dyrekgciji

Adres inwestycji: 51-618 Wroctaw ul. Z. Wréblewskiego 1-5

Dziatka nr ewid.: Nr 1. AM-1, obreb: Dgbie ,miasto Wroctaw
Wiasciciel terenu: Z00 Wroctaw sp. z 0.0. ul. Z. Wréblewskiego 1-5
Inwestor: Z00 Wroctaw sp. z 0.0. ul. Z. Wrdblewskiego 1-5

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna terenu

- inwentaryzacja budynku dyrekcji w zakresie niezbednym do wykonania projeku

- karty ewidencyjne obiektu Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu

- uchwata nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 19 luty 2004r

- uchwata nr XLI11/1309/09 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 03 grudnia 2009r

- wypis i wyrys z ewidencji gruntow

- obowigzujgce przepisy i normy w tym miedzy innymi:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 p0z.1332) z poz. zmianami
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j.Dz.U.2017 poz.1332) z
poz. zmianami

- ustawa z dn. 23 lipca 2003r i ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.2014 poz. 1446)

- wytyczne inwestora , kominiarza, rzeczoznawcy sanepid i bhp.

3. Celi zakres opracowania

Celem inwestycji jest wykonanie remontu i przebudowy Il pietra budynku dyrekcji na terenie ZOO
Wroctaw sp. z 0.0. oraz wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnicy.

Zakres opracowania zgodny z umowg i ze SIWZ i jej zatgcznikami dla zadania nr 4: Remont
adaptacyjny Il pietra budynku dyrekcji na terenie ZOO Wroctaw oraz dodatkowymi wymaganiami
inwestora.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego remontu i
przebudowy Il pietra budynku dyrekcji na terenie ZOO Wroctaw sp. z 0.0. z przeznaczeniem na
pomieszczenia biurowe dla sekcji Marketingi i Edukacji ZOO Wroctaw sp. z 0.0.

4. Dane terenowo - prawne

4.1.Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na nieruchomosci: dziatka numer geodezyjny nr 1. AM-1 ,
obreb :0004 Dabie jedn. ewidencyjna: Wroctaw, wojewddztwo dolnoslgskie.
Wspotrzedne geograficzne: N - 51°6°13”; E - 17°4°15”;
Przedmiotowa dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw miasta Wroctawia pod
nr A/5263/361/Wm.

4.2. Informacja o terenie

Projektowana inwestycja potozona jest we Wroctawiu przy ul Wréblewskiego 1-5 w potudniowej
czesci Wroctawskiego Ogrodu Zoologicznego, graniczy z ogrodzeniem ZOO za ktérym znajduje
sie $ciezka spacerowo — rowerowa przy wale przeciwpowodziowym Odry .

Geograficznie teren lezy w obrebie Pradoliny Wroctawskiej makroregionu Niziny Slgskiej .



V. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
Remont i przebudowa Il pietra budynku dyrekcji na terenie ZOO Wroctaw sp. z o.0.
Inwestor planuje jednoetapowa realizacje zadania inwestycyjnego.

2. Funkcja obiektu

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Budynek dyrekcji jest obiektem uzytecznosci publicznej z
funkcjg administracyjna, biurowg i po wykonaniu remontu i przebudowy |l pietra budynku funkcja
obiektu nie ulegnie zmianie.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Niniejsza inwestycja nie przewiduje wznoszenia zadnych nowych obiektéw.

Istniejgca zielen pozostaje bez zmian, nie przewiduje sie zadnych wycinek drzew i krzewow.
Istniejgce sieci i przytgcza pozostajg bez zmian.

Budynek dyrekcji zostat wybudowany w 1901r a autorem projektu byt mistrz budowlany Fritz
Jung . Budynek dyrekcji jest potgczony z bramg w stylu japonskim zwang ,Bramg Japorskg”
i stanowi jedng catos¢.

Obiekt wraz z okalajgcym go terenem zlokalizowany jest w granicach wtasnosci terenu ZOO
Wroctaw sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Z. Wréblewskiego 1-5 na dziatce nr 1. AM-1 ,
obreb :0004 Dabie jedn. ewid. Wroctaw, wojewoddztwo dolnos$lgskie w potudniowej czesci ogrodu
zoologicznego.
Geograficznie teren lezy w obrebie Pradoliny Wroctawskiej makroregionu Niziny Slaskie;.
Rzedna terenu wokdét budynku wynosi 118,1m — 119,95m n.p.m.

Wejscie do budynku znajduje sie od strony wschodniej.
Od strony potudniowej budynku znajduje ogrodzenie terenu lezgce na granicy wiasnosci ZOO
Wroctaw sp. z 0.0. a za ogrodzeniem jest trakt spacerowo - rowerowy przy wale
przeciwpowodziowym Odry .
Od strony wschodniej jest teren zieleni niskiej i wysokiej wydzielony murem oporowy.
Od strony zachodniej cigg pieszy potgczony z wejsciem do ogrodu ZOO przez ,Brame
Japonskg”.
Od strony potnocnej jest widok na budynek Terrarium ZOO
Budynek obecnie petni funkcje biurowa ijego funkcja nie ulega zmianie.
Obstuga komunikacyjna budynku bez zmian z istniejgcej drogi wewnetrznej ZOO z kostki
granitowej i trylinki a od strony Odry z traktu spacerowego poprzez ,Brame Japonhskg”.

Teren zainwestowania oznaczony jest na podstawie Uchwata nr XX/1672/04 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 19 luty 2004r i Uchwata nr XLII/1309/09 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 03
grudnia 2009r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu.

Niniejszy Projekt Budowlany jest zgodny z w.w. MPZP.

4. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej

Budynek dyrekcji ZOO Wroctaw jest wpisany do rejestru zabytkow miasta Wroctawia pod
nr 361/Wm i przedmiotowa dziatka na ktérej jest zlokalizowany budynek réwniez jest wpisana do
rejestru zabytkdéw pod nr A/5263/361/Wm Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Wroctawia.



5. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt obejmujacy remont i przebudowe |l pietra budynku nie zmienia istniejgcych
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej .

Budynek dyrekcji jest sredniowysoki (SN) ma 2 kondygnacje naziemne z dwupoziomowym
poddaszem, cze$¢ nizszg uzytkowg i cze$¢ wyzszg nieuzytkows.

Droga pozarowa do budynku z istniejgcej sieci drég i ciggéw pieszo —jezdnych wewnetrznych.
Istniejgcy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zlokalizowany w odlegtosci ok 22m od
obiektu. Remontowane |l pietro budynku dyrekcji nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach srodka przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w
budynku. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

Projekt instalacji p.poz dla budynku stanowi odrebne opracowanie.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji géorniczej na dzialce

Nie dotyczy

7. Informacje o charakterze istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow
budowlanych iich otoczenia

Planowana inwestycja ,Remont i przebudowa |l pietra budynku dyrekcji na ternie ZOO Wroctaw

sp. z 0.0. nie wptynie na pogorszenie srodowiska przyrodniczo krajobrazowego, nie spowoduje

istotnych zmian w krajobrazie oraz nie wptynie na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza.
Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac

na $rodowisko wg. Dz.U. 2016 poz.71 ( Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko).

Niniejsza inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru, stopnia
skomplikowania obiektu lub robot

Przedmiotowg inwestycje cechuje niski charakter skomplikowania elementéw .
Wszystkie zadania wznoszenia i organizacji robét niezbednych w realizacji zadania inwestycyjnego
ujeto w opisie technicznym projektu architektoniczno — budowlanego.

9. Gospodarka odpadami

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych do istniejgcych pojemnikow na $mieci na zapleczu
budynku a gtéwne miejsce gromadzenia odpaddw znajduje sie we wschodniej czesci terenu
Z0O0 Wroctaw.

10. Zakres oddzialywania inwestyciji

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do czesci witasnej dziatki nr 1
obreb Dabie .



11. Sprawdzenie zgodnosci z Miejscowym Panem Zagospodarowania
Przestrzennego

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym Miejscowym Panem Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu ZOO Wroctaw — uchwata nr XX/1672/04 rady Miejskiej Wroctawia z
dnia 19 luty 2004r

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodna z opisem technicznym projektu i wytycznymi informacji BIOZ zawartymi w rozdz. X
niniejszego opracowania

13. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy przedmiotowego remontu Il pietra budynku.
Projektowane rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wszystkie wymagania oszczednosci
energii zawarte w obowigzujgcych przepisach i normach.

14. Informacja o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Niniejszy Projekt Budowlany zostat uzgodniony przez Zamawiajgcego zaopiniowany przez
rzeczoznawce ds. sanepid i bhp, konserwatora zabytkéw i kominiarza.



VI.  OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania opinii technicznej jest ocena stanu technicznego budynku dyrekcji na
terenie ZOO Wroctaw pod wzgledem budowlano-konstrukcyjnym z uwagi na remont adaptacyjny
Il pietra budynku w celu przystosowania jego pomieszczen na biura dla sekcji Marketingi i
Edukacji ZOO Wroctaw sp. z 0.0.

2. Opis budynku

Budynek dyrekcji powstat w 1901r i wraz z bramg w stylu japoriskim stanowi cato$¢. Autorem
projektu byt mistrz budowlany Fritz Jung .Budynek wolnostojgcy z 2 kondygnacjami nadziemnymi
i dwupoziomowym poddaszem, czes¢ wyzsza uzytkowa a czes¢ nizsza nieuzytkowa, czesciowo
podpiwniczony. Obiekt zatozony na planie prostokgta z prostokgtng przybudéwkg na
pomieszczenia kasowe i bramg w stylu japonskim. Bryta budynku ma dwuspadowy dach przykryty
dachéwka karpiowkg z lukarnami i wolim okiem , kgt nachylenia dachu ok 54°.

Szczyt budynku wzniesiony z muru pruskiego, nadwieszony. Czes$¢ najwyzsza wsparta jest na
konsolach czesci nizszej

Breslau  Oderpartie am Zoologischen Garten . %ﬂy"r /7/;,\

wito-Administrator dolny-slask.org.pl

Widok budynku dyrekcji ZOO Wroctaw od strony potudniowej z Odry ( www.dolny-slask.org.pl)

Wedtug dokumentacji z 1957r wykonanej przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we
Wroctawiu powierzchnia zabudowy wynosi 310m?, a kubatura budynku 3380 m® .

Wiezba dachowa obejmuje poddasze uzytkowe i nieuzytkowe. Poddasze uzytkowe zwane

Il pietrem budynku dyrekcji to pomieszczenia biurowe, ktére zostang zaadaptowane na biura sekc;ji

marketingu i edukacji. Wyzsza czes$¢ poddasza nieuzytkowa tworzy jednoprzestrzenny strych.
Konstrukcja wiezby dachowej z drewna iglastego typu kleszczowo — ptatwiowa z podwdjnym

stolcem stojgcym i Srodkowym podwieszonym na kleszczach.

Wiagzary sg niesymetrycznie rozstawione. Ptatwie kalenicowe i gtdwne, przy stupach wigzarow sg

wsparte mieczami. Krokwie sg oparte na ptatwiach gtéwnych i murtatach.



Zakonczenia krokwi wystajg poza obrys budynku w poziomie okapu sg bogato zdobione dekoracjg
snycerskg w stylu orientalnym.

Od strony potudniowej ponad pofa¢ dachu wznosi sie wiezyczka o nieregularnym przekroju z matg
galerig a jej szczyt jest ostro zakonczony. Wiezyczka kryta jest dachowka karpiéwka a w gérne;j
czesci blacha stalowg uktadang rombowo w tuske

Sciany poddasza uzytkowego (Il pietro budynku) objete wiezbg dachowg tj $éciany szczytowe i
sciany nadbudéwek sg wykonane w konstrukcji szachulcowej tzw. ,mur pruski’, tréjwarstwowe
(warstwa ostonowa + izolacja powietrzna + warstwa nos$na). Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z
cegly, sciany dziatowe ryglowe wykonane 2z materiatu podobnego do zuzobetonu wypetnionego
trzcing.

Okna poddasza uzytkowego krosowe i drewniane skrzynkowe w kolorze brgzowym od zewnatrz a
biate od wewnatrz. Stolarka drewniana oryginalna

Okna poddasza nieuzytkowego drewniane krosowe ,pojedyncze. W szczytach okna typu ,wole
oko” Stolarka oryginalna.

Kilka lat temu wiezba dachowa byta remontowana, utozono rowniez nowe pokrycie dachu z
dachowki karpidwki.

Sciany parteru i | pietra murowane pokryte tynkiem ciggnionym w kierunku poziomym.
Piwnice murowane z ciosow piaskowcowych o watku typu ,opus incertum”.

Okna w scianach parteru zamkniete tukiem odcinkowym a na pietrze okna prostokgtne stolarka
drewniana nowoczesna.
W piwnicy okna mate zamkniete tukiem odcinkowym. Stolarka drewniana oryginalna.

Elewacje — wszystkie elewacje sg porosniete roslinnoscig pnaca.

Elewacja poinocna, szczytowa na poziomie parteru i pierwszego pietra dwuosiowa a w poziomie
szczytu trzyosiowa. W srodku elewacji parteru i | pietra znajduje sie dwupietrowa drewniana
azurowa weranda zdobiona motywami roslinnymi.

Elewacja potudniowa, szczytowa w poziomie parteru czteroosiowa a w poziomie i | pietra i szczytu
trzyosiowa. W centralnej czeéci poddasza uzytkowego ( Il pietro) jest drewniana weranda zdobiona
wzorami geometrycznymi. Widoczne krokwie zdobione motywami smoczych gtéw o orientalnej
stylistyce.

Elewacja zachodnia w uktadzie kalenicowym, w czesci gtdwnej piecioosiowa. Lukarna z muru
pruskiego a krokwie lukarn zdobione motywami gtéw smoczych o stylistyce orientalnej.

Elewacja wschodnia w ukfadzie kalenicowym, szescioosiowa na poziomie parteru. . Lukarna z
muru pruskiego w czesci szczytowej dwuosiowa a krokwie lukarn zdobione motywami gtéw
smoczych o stylistyce orientalnej. Na potaci dachu widoczny komin murowany.

3. lIstniejacy stan techniczny budynku

Budynek wykorzystywany jest obecnie zgodnie z pierwotng funkcjg. Biezgce uzytkowanie nie
stwarza zagrozen dla funkcjonowania obiektu

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych wraz z wykonaniem niezbednych odkrywek
elementéw budowli stwierdza sie brak deformacji oraz nadmiernych ugie¢ elementéw, ktére
mogty by swiadczyé o nadmiernym osiadaniu taw fundamentowych czy tez nieprawidtowej pracy
konstrukciji. Brak jest widocznych odchyleh od pionu murowanych elementdéw konstrukcyjnych
ktére odpowiadajg normatywnym wymaganiom.
Stan techniczny elementéw budowlano-konstrukcyjnych jest dobry.
Projektowane zamierzenie nie powoduje zagrozenia dla ludzi i mienia

W grudniu 2003 r arch. Maria Macalik wykonata inwentaryzacje budowlang wiezby dachowej
budynku dyrekcji w opracowaniu tym zamiescita wykaz niezbednych prac remontowych .
Inwestor potwierdza, ze remont wiezby dachowej zostat wykonany.



W lipcu 2010r Biuro Ustug Inzynieryjnych dr. inz. Leszek Wysocki opracowat ekspertyze
techniczng stropéw budynku dyrekcji. W podsumowaniu i wnioskach korncowych swojego
opracowania napisat; "Stropy mogg by¢ dalej bezpiecznie eksploatowane, aktualna
dopuszczalno$é analizowanych stropéw _jest nie mniejsza niz 2.0 kN/m?®’

W pomieszczeniach nie mozna lokalizowac bibliotek gdyz aktualna norma nosnosci stropow w
bibliotekach winna wynosié nie mniej niz 5 kN/m?2.
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VII.

OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. P

rzedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont i przebudowa Il pietra budynku dyrekcji na terenie

Y4

Prace remontowe obejmujg II pietro budynku dyrekcji ZOO Wroctaw sp.z o.0.

OO Wroctaw sp. z 0.0.

w celu przystosowania jego pomieszczen na biura dla sekcji Marketingi i Edukac;ji
Z00 Wroctaw sp. z 0.0 oraz wymiane okien na poziomie piwnic.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt budowlany objety inwestycjg jest obiektem uzytecznosci publicznej z funkcja

a

dministracyjng biurowa.

Inwestycja remont i przebudowa Il pietra budynku nie zmienia jego funkgc;ji .
Remontowane Il pietro budynku dyrekcji jest czescig budynku wolnostojgcego z

2 kondygnacjami nadziemnymi, dwupoziomowym poddaszem, czes¢ nizsza uzytkowa
(objeta inwestycjg) i czes¢ wyzsza nieuzytkowa i jest cze$ciowo podpiwniczony.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , Sciany murowane do poziomu poddasza
powyzej cate dwupoziomowe poddasze wykonane w konstrukcji szachulcowej tzw.” mur
pruski’. Sciany z drewnianego rusztu no$nego wypetionego cegtg i materiatem
podobnym do zuzobetonu. Dach dwuspadowy kryty dachdwka karpiowka.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno—kanalizacyjng, c.o. elektryczng ,

o

dgromowa, teletechniczna.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony wschodniej. Wszystkie kondygnacje sg
skomunikowane klatkg schodowg ze schodami z parteru dwubiegowymi zabiegowymi i
trojbiegowymi tamanymi prowadzgcymi do | pietra i dalej dwubiegowymi zabiegowymi
prowadzacymi do Il pietra- poddasza uzytkowego. Wejscie na poddasze nieuzytkowe z
korytarza wewnetrznego Il pietra poprzez drzwi p.poz na schody prowadzgce na strych.
Na poziomie parteru znajdujg sie biura administracji a | pietrze biura zarzgdu spotki ZOO
Wroctaw sp. z 0.0., na kazdej kondygnacji jest sanitariat.
Poddasze uzytkowe - |l pietro jest przewidziane do remontu i przebudowy na biura dla
sekcji marketingu i edukaciji.
Obiekt jest objety ochrong konserwatorskg i jest wpisany do rejestru zabytkbw miasta
Wroctawia pod nr 361/ \Wm
Opis budynku zamieszczono w rozdz. VI Opinia techniczna budynku pkt. 2 Opis budynku.

Parametry techniczne budynku:

LP | NAZWA JEDN. | WIELKOSC
1 Powierzchnia zabudowy m 310
2 | Kubatura brutto m? 3380
3 | Powierzchnia uzytkowa m? 680
3 Powierzchnia remontowanego poddasza nizszego {j. |l pietra m? 175

Realizacja inwestycji nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia.
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Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
normami a takze z przepisami bhp i p.poz uwzgledniajgc zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot

Projekt |l pietra zaklada wydzielenie pomieszczen biurowych, pomieszczen
pomocniczych ( pom. ksero, pom. laminowania), pomieszczenia dla kierownika sekcji ,sali
konferencyjnej poprzez wyburzenie $ciany dziatowej pomiedzy dwoma pomieszczeniami,
dostosowanie pomieszczenia socjalnego i sanitariatu do obowigzujgcych przepisow.

Szczegotowy wykaz pomieszczen i powierzchni na Il pietrze budynku dyrekc;ji:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. /m?/
2/01,2/02 | Sala konferencyjna 16,51
2/03 Korytarz 19,84
2/04 Pom. socjalne 8,99
2/05 WC 4,17
2/06 Pokéj kierownika 13,51
2/07 Pokdj biurowy 21,18
2/08 Pomieszczenie ksero 11,80
2/09 Pokoj biurowy 32,31
2/10 Pomieszczenie pomochicze 11,79
2/11 Pokdj biurowy 17,91
2/12 Korytarz 6,36
2/13 Klatka schodowa 10,62
Powierzchnia razem 174,99

Z klatki schodowej bedzie bezposrednie wejscie na korytarz Il pietra i dostep do pokoju

kierownika ,sali konferencyjnej, pomieszczenia socjalnego i sanitariatu, z pétnocnej strony

dostep do drzwi p.poz poza ktérymi znajdujg sie schody prowadzace na strych a z

potudniowej strony dostep do drzwi p.poz poza ktérymi bedg znajdowacé sie biura sekgc;ji

marketingu i edukaciji.

Program przewiduje 9 stanowisk biurowych:

- 1- osobowy pokdj dla kierownika sekcji,

- 2 pokoje 2-osobowe ze stolikami dla klientow oferentow

- 1 pokdj 4-osobowy z pomieszczeniem pomochniczym do przygotowywania materiatéw
reklamowych ,

-1 pomieszczenie dla ksero i materiatdbw pomocniczych.

Opis stanu istniejacego

Opis budynku zamieszczono w rozdz. VI Opinia techniczna budynku pkt. 2 Opis budynku.
Do Il pietra budynku prowadzi klatka schodowa schodami dwubiegowymi zabiegowymi z
poziomu | pietra. Schody drewniane oryginalne, kute balustrady stalowe zdobione z
pochwytami drewnianymi dobrze zachowane. Oktadziny Scian w ztym stanie technicznym
wymagajg remontu. Na klatce schodowej na zabudowie skosu dachu jest malatura -
namalowany obraz przedstawiajgcy ptaki w locie nawigzujgcy do charakteru budynku.
Malowidto jest zniszczone i podlega renowacji konserwatorskiej.
Pierwotnie na poddasze uzytkowe czyli Il pietro wejscie bylo bezposrednie z klatki
schodowej do korytarza poprzez szerokie przejscie zwienczone odcinkowym tukiem.
Obecnie przejscie to zostato zamurowane i zamontowano drzwi tuz przy schodach.

Il pietro budynku dyrekgcji jest przygotowane do remontu. Zdemontowano starg instalacje
elektryczng , telefoniczng, wodno- kanalizacyjng i c.o0. Usunieto stare tynki pozostawiajgc
sciany murowane.
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Na catej kondygnacji jest oryginalna stara stolarka okienna — okna drewniane
skrzynkowe z zewnatrz malowane na brgzowo a wewnatrz na biato, klamki i okucia
ozdobne. Skrzydta okien sg zniszczone a niektérych wewnetrznych brakuje.

Drzwi balkonowe zewnetrzne do remontu konserwatorskiego, wewnetrze do wymiany lub
remontu z nowym szkleniem szybg zespolong
Istniejgca stolarka drzwiowa wewnetrzna , drewniana malowana na brgzowo w dobrym
stanie, nadaje sie do odnowienia.

Istniejgce stalowe drzwi odcinajgce wejscie na strych nie spetniajg wymagan p.poz i
nalezy je wymieni¢ na drzwi spetniajgce wymagania p.poz .

Podtogi drewniane w biurach i na korytarzu w dobrym stanie, nadajg sie do odnowienia.
Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych byty ptytki ceramiczne i zostaty zdemontowane.
W celu zabezpieczenia pomieszczeh przed wilgocig zamontowano nowe grzejniki
centralnego ogrzewania

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna ifunkcja obiektu po realizacji zadania inwestycyjnego pozostaje
taka sama, bez zmian.

Budynek wolnostojgcy z 2 kondygnacjami nadziemnymi i dwupoziomowym
poddaszem, czes¢ nizsza uzytkowa (objeta inwestycjg) i cze$¢ wyzsza nieuzytkowa,
budynek czesciowo podpiwniczony. Stanowi samodzielng catos¢ pod wzgledem
konstrukcyjnym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , Sciany murowane, do poziomu poddasza a
powyzej cate dwupoziomowe poddasze wykonane w konstrukcji szachulcowej tzw.” mur
pruski’. Sciany z drewnianego rusztu no$nego wypetionego cegtg i materiatem
podobnym do zuzobetonu. Dach dwuspadowy kryty dachowka karpiéwka.

Budynek posiada wiele detali architektonicznych opisanych w powyzszych rozdziatach.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:
- renowacje konserwatorskg ram okiennych i wymiane skrzydet okien poddasza
uzytkowego z zachowaniem wymiaréw ksztattu, formy, podziatu i kolorystyki;
- wymiane okien piwnicznych z zachowaniem wymiaréw ksztattu, formy i podziatu stosujac
kolorystyke istniejgca parteru i pietra -zielony RAL 6016,
- remont konserwatorski drzwi wewnetrznych
- remont konserwatorski werandy poddasza ,
- remont pomieszczen poddasza uzytkowego z zachowaniem istniejgcej funkcji
i istniejgcego gtbwnego podziatu pomieszczeh.
- remont klatki schodowej od 1 pietra do 2 pietra czyli poddasza uzytkowego
Poprawiono funkcje uzytkowg projektujgc niewielkie zmiany:
- zastepujgc pomieszczenie tazienki z wanng (zbednej dla biur) na pomieszczenie socjalne;
- dwa mate pomieszczenia biurowe potgczono w jedno pomieszczenie sali konferencyjnej
wyburzajgc dzielagcg je ceglang Sciane dziatowg o gr 6 cm;
- poszerzono przejscie pomiedzy pomieszczeniem 2/09i2/10 izastosowano drzwi
przesuwne;
- przywrécono pierwotng forme wejscia na korytarz Il pietra wyburzajgc nieprawidtowg
zabudowe przy schodach klatki schodowej;
- zaprojektowano drzwi na korytarzu wydzielajgc odrebng strefe dla biur.
- zaprojektowano kominki wentylacji grawitacyjnej dla przebudowanego pomieszczenia WC
I pomieszczenia socjalnego zgodnie z wytycznymi kominiarza

Elewacja budynku jest porosnieta roslinnoscig pngca . W czasie prowadzenia robot
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ roslinnos¢ przed zniszczeniem jej.
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5. Projektowane prace remontowo — budowlane

A) Dostosowanie istniejgcych pomieszczen biurowych na Il pietrze budynku dyrekcji do
obowigzujgcych przepiséw i norm w tym przepisow pozarowych ( drzwi ewakuacyjne, ciggi
komunikacyjne), przepisow SANEPID ( pom. socjalne i wc) oraz potrzeb uzytkowych
( pomieszczenia biurowe , sala konferencyjna);

B) Remont konserwatorski pomieszczen na |l pietrze budynku:

1. Remont konserwatorski istniejgcej stolarki drzwiowej

Istniejgcy stan zachowania stolarki drzwiowej wymaga przeprowadzenia zabiegéw w
zakresie konserwaciji technicznej i estetycznej, w celu przywrécenia pozadanej
wytrzymatosci mechanicznej drzwi jak rowniez wtasciwej estetyki. Ze wzgledu na
skomplikowany proces konserwacji konieczny jest demontaz elementow stolarki i
wykonanie poszczegdlnych zabiegéw w warunkach pracownianych. Zaktada sie
zdemontowanie skrzydet drzwi i po odpowiednim zabezpieczeniu przewiezienie ich do
pracowni konserwatorskiej. Pozostate elementy stolarki poddane zostang konserwacji na
miejscu. Wszelkie dziatania musza by¢ poprzedzone doktadnymi badaniami
stratygraficznymi majgce na celu odstoniecie pierwotnej warstwy malarskiej, jej
przyblizonego stanu zachowania oraz zakresu wystepowania jak réwniez przesledzeniu
uktadu chronologicznego nastepujgcych po niej nawarstwien. Zakfada sie wykonanie
odkrywek schodkowych w wytypowanych partiach stolarki pozwalajgcych na doktadne
odczytanie uktadu stratygraficznego przemalowan. Dopiero po wykonaniu sond mozliwe
bedzie przystgpienie do wtasciwych prac konserwatorskich. W celu przywrocenia
elementom stolarki wtasciwej estetyki i stylistyki pierwotnej nalezy odstoni¢ pozostatosci
pierwotnej warstwy malarskiej poprzez usuniecie wszystkich wtérnych nawarstwien, w
formie przemalowan olejnych oraz wadliwych uzupetnien ubytkow. Nawarstwienia zostang
usuniete w sposéb mechaniczny — szpachelkami, lub chemiczny —za  pomoca
odpowiedniego preparatu do usuwania powtok olejowych. Najlepsza metoda, nie
powodujgca dodatkowych zniszczeh zostanie dobrana na podstawie préb. Po usunieciu
wtérnych nawarstwienn mozliwa bedzie wiasciwa ocena rzeczywistego stanu drewna jak i
pozostatosci pierwotnej warstwy malarskiej. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢
impregnacje drewna w roztworze paraloidu B72 w ksylenie o odpowiednim stezeniu metodg
powlekania. Réwnoczesnie z impregnacjg wykonaé profilaktyczng dezynsekcje i
dezynfekcje zapobiegajgcg ewentualnemu rozwojowi owaddw i drobnoustrojow. W tym celu
do roztworu impregnatu doda¢ 5% roztwér parachlorometakrezolu w alkoholu metylowym.
Po wykonaniu impregnacji elementy stolarki zostang pozostawione w celu odparowania
rozpuszczalnika. Po wykonaniu ewentualnej impregnacji bedzie mozliwa naprawa
zniszczonych potgczen stolarskich oraz uzupetnienie wiekszych ubytkow drewna poprzez
wykonanie drewnianych wstawek z drewna odpowiedniego gatunku. Mniejsze ubytki
mechaniczne drewna uzupetnic¢ kitem trocinowym do drewna. Kolejne zabieqgi
uwarunkowane bedg rzeczywistym stanem zachowania warstwy pierwotnej.

W przypadku zachowania mniej niz 30 % warstwy pierwotnej zaktada sie
zabezpieczenie jej pozostatosci warstwg szelaku rozpuszczonego w alkoholu
wysokoprocentowym, a nastepnie wyrownanie powierzchni drewna odpowiedniej grubosci
warstwag gruntu. Powierzchnia uzupetnien zostanie wyszlifowana tak, aby uzyska¢ jednolitg
gtadkg powierzchnie pod warstwe malarskg. Powierzchnia gruntu zostanie zaizolowana 7%
roztworem szelaku w alkoholu etylowym wysokoprocentowym.

Elementy metalowe drzwi . Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe zabiegi konserwatorskie
zabytkowych metalowych klamek wszystkich drzwi . Powierzchnie metalu oczysci¢ z
nawarstwien w formie wtérnych przemalowan. Przemalowania usungé chemicznie za
pomocg odpowiedniego preparatu do usuwania powiok olejowych. W celu zabezpieczenia
metalu przed ponownym rdzewieniem powierzchnie powlec preparatem typu Cortanin,
dodatkowo zas$ farbg antykorozyjng do metalu.

14



2. Remont konserwatorski istniejgcej stolarki okiennej
Istniejgce okna na obiekcie to okna skrzynkowe w uktadzie krzyzowym, dwudzielne ze stupkiem
i Slemieniem. Oba skrzydtfa okien otwierajg sie do wewnagtrz. Okna szkolone standardowo na
owczesne czasy szklem pojedynczym.

Zalecenia:

1. Ramy okienne nalezy poddac¢ renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.

2. Skrzydfa okienne wymieni¢ na nowe drewniane z powtorzeniem profili z oryginalnych
skrzydet okiennych i z odtworzeniem oryginalnego profilu listwy przymykowe;j.

3. Szklenie: skrzydta zewnetrzne i wewnetrzne pakiet szybowy 4mm-16mm-4 mm

4. Parapety wewnetrzne: zaleca sie renowacje wystepujgcych oryginalnych parapetdéw okien i
wymiany parapetow najbardziej zniszczonych — nalezy wykona¢ je w w drewnie, z
powtorzeniem wystepujgcych wymiardw i przekrojow.

5.0kucia: oryginalne klamki , gatki, zakretki i zawiasy nalezy zachowac i poddac¢ renowacji.
Klamki wtorne nalezy usuna¢ i zastgpic replikami oryginalnych klamek ( wykorzysta¢ klamki
historyczne pozyskane z okien przeznaczonych do wymiany.
Nowe skrzydta okienne dopuszcza sie montaz na zawiasach wspoétczesnych z naktadkami o
profilowanym ksztalcie, nawigzujagcym do oryginatu.

Program prac konserwatorskich:

Renowacja drewna:

1. Oczyszczenie elementow drewnianych z farby:

a) metody mechaniczne pod strumieniem gorgcego powietrza,

b) doczyszczanie pastg zmydlajgcg do usuwania starych powtok nastepnie

c) szlifowanie papierem sciernym drobnej granulacji;

2. Dezynfekcja drewna preparatem biobdjczym opartym na zwigzkach boru.

3. Impregnacja wzmacniajgca drewna preparatem zywicznym o niskiej lepkosci.

4. Uzupetnianie ubytkéw (fleki drewniane, dwusktadnikowa mieszanka epoksydowa do uzupetnieh
w drewnie, mniejsze ubytki —akrylowa szpachléwka do drewna);

5. Gruntowanie drewna preparatem o wtasnosciach biologicznie czynnych o przedtuzonym
dziataniu;

6. Naniesienie warstw malarskich — malowanie dwukrotne za pomocg pedzla farbg odporng na
czynniki zewnetrzne:

a) na zewnatrz ramy okienne i skrzydfa zewnetrzne oraz werande malowac¢ w kolorze
brgzowym, odcien nalezy dobraé na podstawie wystepujgcej kolorystyki istniejgcej w
porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.

Skrzydta wewnetrzne okien typow w kolorze biatym;

7. Wymiana przeszklenia na pakiet szybowy 4mm-16mm-4 mm

8. Okucia i mechanizmy nalezy poddac¢ renowacji i przywréé sprawnosci mechanizmom, usungé

stare powloki malarskie, oczysci¢ powierzchnie z zabrudzen i odttusci oraz nanie$ nowe powioki

zabezpieczajgce elementy stalowe; elementy mosiezne nalezy oczysci¢ preparatem do metali
kolorowych, elementéw mosieznych nie maluje sie.

3. Remont konserwatorski drewnianych podtég

Zgodnie z ekspertyzg techniczng drewnianych stropow z 2010r (wspomnianej wczesniej), po
dokonaniu jednej odkrywki na poziomie poddasza uzytkowego drinz. Leszek Wysocki stwierdzit
W swoim opracowaniu, ze podtoga z desek jest w stanie srednim sg widoczne $lady zawilgocen ale
brak sladow uszkodzen przez szkodniki , grzyby czy plesnie.

Zalezy sprawdzi¢ czy zrédto zawilgocenia zostato usuniete, jesli nie to nalezy zlikwidowac zrédto
zawilgocenia , wysuszy¢ podtoge i zapewni¢ odpowiednig wentylacje podpodtogowa, drewno
oczyscic¢ szczotkg wysuszyC€ i nasgczy¢ srodkiem grzybobdjczy. Jesli by wystepowaly zagrzybienia
desek to drewna nie da sie uratowacé trzeba wiec je w catosci usungé. Po oczyszczeniu desek
podtogowych nalezy oceni¢ ich stan techniczny ( czy deski przylegajg do podtoza, nie odstajg i nie
wypadajg ) jesli stan jest dobry to nalezy zeszlifowac stary lakier, zaimpregnowaé i ponownie
pomalowac lakierem, pokry¢ woskiem lub zaolejowac.
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4. Remont konserwatorski werandy na poddaszu uzytkowym

Usung¢ i zdemontowac istniejgce urzgdzenia, usungé mechanicznie widoczne wysolenia ,
wykruszenia tynkow i dezynfekcji podda¢ wszystkie miejsca zawilgocone, porazone grzybami i
glonami przy uzyciu srodkéw specjalistycznych .

Renowacje drewna przeprowadzi¢ w oparciu o program konserwatorski podany powyze;j.

Elementy drewniane jak: stolarka okienna i drzwiowa, podtogi oraz drewniana weranda powinny
zostac oczyszczone, zniszczone elementy powinny zostaé wymienione na nowe, a niezachowane
odtworzone w oparciu o istniejgce ryciny lub fotografie.

5. Zabezpieczenia przeciw ptakom

Proponuje sie wyremontowang werande i szersze parapety zewnetrzne zabezpieczy¢ przed
ptakami stosujgc siatki polipropylenowej w kolorze jasnego bezu, ktére z odlegtosci sg prawie
niewidoczne, a bardzo skuteczne.

6. Prace remontowe pomieszczen

Sciany

Wewnetrzne Sciany poddasza uzytkowego majg juz zerwane tynki tak wiec nalezy sprawdzic¢ czy
Sciany maja osuszone mury i czy ewentualnie jest usunieta sél moggca zalegac w strukturze muru.
W przypadku zawilgocenia s$cian wykona¢ zabiegi hydroizolacyjne , usung¢ mechanicznie widoczne
wysolenia, dezynfekcji podda¢ wszystkie miejsca zawilgocone, porazone grzybami i glonami uzywajac
srodkéw specjalistycznych do stosowania wewnagtrz pomieszczen metodg natrysku.

Suche powierzchnie $cian nalezy zaimpregnowac i uzupetni¢ ubytki w r6znego rodzaju materiatach.
Sciany obfozyé tynkami renowacyjnymi np tynkami wapiennymi z trasem renskim a w partii
zawilgocenia stosowac tynki renowacyjne — solochtonne .

Program prac:

- odgrzybienia powierzchni $cian — np. preparatem “Boramon”

- wykonanie narzutu podktadowego w postaci suchej zaprawy tynkarskiej, odpornej na zasolenia,

- zatozenie tynku wyrdwnawczego i magazynujgcego sole Tynk ten nalezy naktada¢ w warstwach o

grubosci 10 do 30 mm.

- trzecia warstwa technologiczna to tynk renowacyjny: tynk hydrofobowy, przepuszczalny dla pary
wodnej i przyspieszajgcy wysychanie.

Sciany drewniane zaimpregnowaé $rodkiem ochronnym np. KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ o klasie
nie nizszej B-s2,d0 lub innym o podobnych parametrach nastepnie na ruszcie stalowym obtozyé
czerwonymi ptytami g-k

Malowanie $cian:

Przed malowaniem nalezy odpowiednimi srodkami zagruntowac powierzchnie $cian.

Sciany i malowaé w jednolitej pastelowej tonaciji farbami oddychajgcymi np. technologii np. Remmers.
Kolor pozostawia sie do wyboru uzytkownikowi obiektu po akceptacji Konserwatora Zabytkéw.
Proponuje s sie kolor RAL9001 i RAL9002.

Przy wyborze farby malarskiej nalezy zwréci¢ uwage na barwe , potysk , odpornosé na uszkodzenia i
zabrudzenia, fatwo$¢ zmywania, trwato$¢ barw, przepuszczalnos¢ wobec pary wodnej i jak najmniejsza
emisja szkodliwych substancji.

Sciany drewniane zaimpregnowac i na ruszcie stalowym obtozy¢ czerwonymi ptytami g-k

Sufity.

Istniejgce sufity drewniane oczyscic i zaimpregnowaé $rodkiem ochronnym np. np. KUPRAFUNG-
UNIEPALNIACZ o klasie nie nizszej B-s2,d0 lub inny o podobnych wtasciwosciach

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane - w sanitariatach sufit z ptyt gk do
pomieszczeh mokrych, w pozostatych pomieszczeniach sufit modutowy 120x60, w konstrukcji stalowej.
Piyty sufitu modutowego winny by¢ wykonane ze sprasowanej skalnej welny mineralnej. Klasa
materiatowa sufitbw pod wzgledem ochrony ppoz. — A1-s1,d0 ( panele niepalne znikoma ilos¢ dymu nie
wystepuje kapanie i odpadanie) zgodnie z normg EN 13501-1. Odpornos¢ ogniowa REI 60

( np. sufity ARMSTRONG ULTIMA,OPTIMA - zleca sie podwojne ptytowanie).

Wszystkie sufity systemowe muszg umozliwia¢ ewentualny demontaz. W zakresie odpornosci na
wilgo¢ i stabilnosci wymiarowej ptyty powinny byé stabilne wymiarowo nawet do 100 % wilgotnosci
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wzglednej powietrza. Sufity projektuje sie w kolorze biatym, zgdany wspétczynnik rozproszenia Swiatta
odbitego powinien wynosi¢ nie mniej niz 85 %.

Demontaze

Planuje sie wyburzenie dwoch murowanych $cian dziatowych o gr 6 cm.

Wyburzeniu podlega $ciana dziatowa;

- pomiedzy pomieszczeniem 2/01 i 2/02 w celu uzyskania pomieszczenia o wiekszej powierzchni z
przeznaczeniem na sale konferencyjng

- pomiedzy pomieszczeniem 2/04 i 2/5 w celu uzyskania normatywnego pomieszczenia WC z
przedsionkiem.

- poszerzenie otworu drzwiowego w pom 2/10 poprzez zastosowania nadproza 2xIPE 140
o dtugosci 210 cm na wysokosci 210cm i zamontowanie drzwi przesuwnych.

Montaz nowej systemowe] Sciany dziatowej z ptyt g-k na konstrukcji stalowe;j.

Nowg samonosng scianke systemowg z ptyt kartonowo-gipsowych zielonych z czerwonym pasem
zamontowac zgodnie z projektem pomiedzy pom. 2/04 i pom 2/05. W nowej $ciance wmontowac drzwi
z otworami wentylacyjnymi ,otwierane na zewnatrz.

Sciany i posadzki w pom socjalnym i WC

W pomieszczeniu socjalnym i WC na podtodze wykona¢ izolacje — folig elastyczng w ptynie np. ATLAS
WODER E i utozyé plytki gresowe .

Sciany w tych pomieszczaniach oktada¢ ptytkami ceramicznymi . W pomieszczeniu WC do wysokosci
2m a w pomieszczeniu socjalnym pasy ptytek ceramicznych pomiedzy szafkami dolnymi a gérnymi
ktére beda stanowi¢ miedzy innymi fartuch dla zlewozmywaka i umywalki.

Przewody wentylacyjne.
Zgodnie z opinig kominiarskg dla pomieszczenia WC i pomieszczenia socjalnego wykonac¢ nowe
przewody wentylacyjne i wyprowadzi¢ je ponad dach

Montaz drzwi p.poz

Na korytarzu poddasza uzytkowego w jego pétnocnej czesci sg zlokalizowane stalowe drzwi za ktérymi
sg schody prowadzgce na poddasze wysokie — strych. Nalezy zdemontowag istniejgce drzwi i
zamontowac normatywne drzwi p.poz o odpornosci ogniowej REI 60.

Projektowane drzwi i $ciana na korytarzu w czesci potudniowej wydzielajgca pomieszczenia biurowe
winna by¢ wykonana o odpornosci ogniowej REI 60 zaproponowana szklana sciana ze szkia
ognioochronnego i konstrukcji zgodnej z wymaganiami norm

Remont klatki schodowej prowadzonej z 1 pietra do poddasza uzytkowego czyli 2 pietra.

- Remont istniejgcych schodoéw drewnianych-

1.0czyszczenie schodow zgodnie z programem konserwatorskim renowacja drewna

2. Przystosowaé konstrukcje schodéw drewnianych do przepiséw pozarowych poprzez stosowanie

preparatow chemicznych lub nanotechnologii .

Wykonac¢ impregnacje powierzchni drewnianych srodkiem ognioochronnym metodg natrysku lub
smarowania. Warunkiem skutecznosci bedzie odpowiednia ilos¢ impregnatu wprowadzona w
strukture drewna zgodna z danymi producenta ( zwykle jest to 3-4 krotne naniesienie preparatu w
odstepach 3-4 godzinowych). Proponuije sie impregnat do drewna np. . KUPRAFUNG-
UNIEPALNIACZ o klasie nie nizszej B-s2,d0 lub inny o podobnych parametrach sie Na
zaimpregnowane drewno mozna nakfada¢ srodki dekoracyjne i powtoki wodoodporne.

- Remont kutych stalowych balustrad i drewnianych pochwytéw - balustrady odczysci¢ z nawarstwien
malarskich i rdzy, zabezpieczy¢ minig i malowac w kolorze pierwotnym

- Remont oktadzin $cian i stropu - wykonczenie scian przewiduje odtworzenie pierwotnej kolorystyki
zgodnie ze stratygrafig Scian i sklepien.

- Remont konserwatorski malatury.
Na klatce schodowej na zabudowie skosu dachu jest malatura -namalowany obraz przedstawiajgcy
ptaki w locie nawigzujacy do charakteru budynku. podlega remontowi konserwatorskiemu.

Ocieplenie wewnetrzne scian zewnetrznych dolnego poddasza uzytkowego

Sciany zewnetrzne dolnego poddasza uzytkowego tréjwarstwowe (warstwa ostonowa + izolacja
powietrzna + warstwa nosna). Warstwa ostonowa i no$na w postaci $cian ryglowych drewnianych z
wypetnieniem w postaci muru z cegty petnej o klasie wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-
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wapiennej klasy M5 (mur pruski). Elementy drewniane scian ryglowych o przekroju poprzecznym 14/12
cm z wyjatkiem rygla gérnego (oczepu) warstwy nosnej, ktérego przekréj poprzeczny przyjeto 14/18cm.
Drewno konstrukcyjne $cian ryglowych klasy C27. Potgczenia elementow szkieletowych drewnianych
wykonywane tradycyjnie, na wreby, wypusty i czopy drewniane, bez uzycia tgcznikéw metalowych.
Wypetnienie murowe jednostronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym gtadkim kategorii Ill,
licowanym w licem konstrukcji drewniane.

W miejscach gzie izolacja powietrzna nie spetnia swojej roli utworzy¢ warstwe izolacji termicznej ze
styropianu grubosci 8 cm.

6.Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje ;

- wody zimnej i cieptej

- kanalizacje sanitarng

- instalacje c.o.

- instalacje elektryczng

- instalacje teletechniczna ( siec telefoniczna i komputerowa).

Projektowana instalacji dla dolnego poddasza uzytkowego — Il pietra budynku zostata opisana w
czedciach opisdw branzowych.

7.. Zagadnienia bhp

Uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiadaé aprobate techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
nie wydzielajgcych zadnych szkodliwych substancji w trakcie uzytkowania.

8. Uwagi koncowe

Uwagi koncowe

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym

— Ustawa z dnia 7 czerwca 1994 ( jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 1332 ) z pézniejszymi
Zmianami;

- Ustawa o wyrobach budowlanych - Dz.U. Nr 92 z dnia 16 kwietnia 2004r. poz.881 oraz
zgodnie z Polskimi Normami.

2.Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot

budowlanych.

3.Zaleca sie sporzgdzenie harmonogramu prac wykonawczych z podziatem ich na etapy

zgodnie z wymaganiami remontu konserwatorskiego.

4 Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy

wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz

zgodnie z trecig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych robét, mogg wystgpié¢

elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie. W kazdej sytuacji nalezy zgtosic sie do

projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek

nieprzewidzianych uszkodzenh nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta.

5.Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzgdzenia muszg posiada¢ aprobate techniczng

dopuszczajgcg do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi.

6.Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w niniejszym projekcie stuzg

ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwos$ci i wymogéw

technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.
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7.Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych
producentow pod warunkiem: - spetniania tych samych wiasciwosci technicznych, -

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania.

19



VIII. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Tematem opracowania sg instalacje:

- wody zimnej

- cieptej wody uzytkowej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej z chtodzeniem

1. Stan istniejacy.

la. Instalacja wod. — kan.

W wyniku wizji lokalnej zainwentaryzowano w dwoch. pomieszczeniach przylegajgcych z prawej
strony do klatki schodowej ( w tym WC ), wykonane w bruzdach podtogowych trzy zaslepione nowe
podtaczenia wod. — kan. do aparatéw sanitarnych ( bez zamontowania tych aparatéw ), zasilane z
istniejgcego pionu wody zimnej, ¢,w,u. oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego przy $cianie nosnej
kominowej sgsiadujgcej bezposrednio z klatkg schodowsg, przy czym pion kanalizacji sanitarnej nie
posiada odpowietrzenia wyprowadzonego ponad dach ( bez wykonania odkrywki niemozliwe jest
stwierdzenie jak jest odpowietrzany ).

1b. Instalacja c.o.

Zainwentaryzowano we wszystkich pomieszczeniach na Il p. zamontowang nowg instalacje
centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi Kermi ofoliowanymi fabrycznie,

zaréwno przewody rurowe jak i grzejniki sg w b. dobrym stanie technicznym. Wykonana instalacja c.o.
stanowi integralna czes$¢ istniejgcej instalacji c.0. na nizszych kondygnacjach.

Piony c.o. na Il p. zakonczone sg samoczynnymi odpowietrznikami.

2. Instalacje sanitarne projektowane.

2a. Instalacja wody zimnej.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg zasilang z miejskiej sieci wodociggowej.
Istniejgca instalacja wodociggowa jest instalacjg gospodarczo — bytowg, budynek nie posiada
wewnetrznych hydrantéw p. — poz. do ochrony przeciwpozarowej cz. biurowej na Il p. oraz

na nizszych kondygnacjach.

Wyposazenie sanitarne pomieszczenia socjalnego oraz wezta sanitarnego wg nowej aranzacji wnetrz
stanowig: umywalka, zlewozmywak i zmywarka w pom. socjalnym oraz umywalka i miska ustepowa z
zestawem podtynkowym WC w pomieszczeniu WC.

Istnieje koniecznos¢ wykonania osobnego pionu hydrantowego p. — poz. wg odrebnego opracowania,
z szafkami hydrantowymi na kazdej kondygnacji zlokalizowanymi przy klatce schodowe;j,
podtaczonego na Il p. rurg wodociggowg stalowg Dn15 do miski ustepowej z zestawem podtynkowym
WC w pom. WC wg nowej aranzacji wnetrz.

Ze wzgledu na to, iz nowa $ciana dziatlowa miedzy pom. socjalnym a WC koliduje czesciowo

z istniejgcym wykonanym nowym podtgczeniem podtogowym do aparatow sanitarnych,

niemozliwe jest ich wykorzystanie do podigczenia aparatéw sanitarnych wg nowej aranzaciji

wnetrz. Pomiar zuzycia wody dokonywany bedzie za pomocg istniejgcego w obiekcie uktadu
pomiarowego. Projektowana instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur wodociggowych

stalowych ocynkowanych ( w przypadku jesli zgodnie z odrebnym opracowaniem stanowi¢

bedzie instalacje mieszang gospodarczo — przeciwpozarowg w budynku ) lub z rur

wodociggowych z tworzywa sztucznego atestowanych ( w przypadku odrebnej instalac;ji

wodnej p. — poz. ).

Rozprowadzenie projektowanej instalacji wodociggowej do odbiornikdw wg nowej aranzaciji

wnetrz pom. socjalnego i wezta sanitarnego przewidziano pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego ( podejscia do odbiornikéw w bruzdach $ciennych zasilajgcych wiw

urzgdzenia sanitarne ).

Rury mocowane bedg za pomocg typowych uchwytéw wg rozwigzan systemowych.
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2a. Instalacja cieptej wody uzytkoweij.

Budynek wyposazony jest w centralng instalacje cieptej wody uzytkowej. Urzgdzenia
sanitarne na Il p. zasilane bedg z istniejgcego pionu c.w.u. zlokalizowanego w pom. WC.
Projektowana instalacja c.w.u. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych do c.w.u.
lub z tworzywa sztucznego atestowanych, prowadzonych rownolegle obok rur wody zimnej,
mocowanych do przegréd budowlanych analogicznie jak instalacja wody zimnej.

2c. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej. Urzgdzenia sanitarne na Il p.

podigczone bedg do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej usytuowanego w bruzdzie

sciennej w pom. WC, ktéry ze wzgledu na brak wyprowadzenia ponad dach nalezy zakonczy¢
odpowietrzeniem w postaci wywiewki dachowej.

Projektowana instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych z PCV

do kanalizacji wewnetrznej prod. Wavin — Buk.

2d. Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania (80/60 °C) wyposazona jest w grzejniki pltytowe typu
Kermi, z zaworami termostatycznymi. Grzejniki na Il p. wigczone sg do pionéw c.o. na

nizszych kondygnacjach, stanowigcych wspdlng dla catego budynku instalacje c.o. zasilang z
lokalnego wezta cieplnego usytuowanego w budynku Dyrekcji ZOO.

Piony c.0. na Il p. zakohczone sg samoczynnymi odpowietrznikami zamontowanymi nad najwyzej
potozonymi grzejnikami. W zwigzku z uzupetnieniem scian wewnetrznych na Il p.

istniejgce grzejniki wraz z gatgzkami nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w tej samej
lokalizacji.

2e. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewng z centralg
wentylacyjng z nagrzewnicg elektryczng, chtodnicg freonowg, wymiennikiem odzysku ciepta,
sekcjami ttumigcymi na ssaniu i ttoczeniu. Centrale wentylacyjng zlokalizowano na poddaszu
nieuzytkowym nad Il p., agregat chtodniczy na $cianie zewnetrznej na wys. | p. Czerpnie i
wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu, czerpnia powietrza znajdowac sie bedzie w
odlegtosci normatywnej od wszelkich zrédet zanieczyszczen powietrza atmosferycznego
Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych przewidziano wzdtuz $cian w przestrzeni sufitu
podwieszanego Il p. Instalacja wentylacyjna wykonana bedzie z przewoddw z blachy stalowej
ocynkowanej, mocowanych do $cian i sufitbw za pomocg typowych podpér i podwieszen, z
kratkami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi. Przewody wentylacyjne nawiewne
wykona¢ nalezy w izolacji zimnochronnej wg rozwigzan systemowych, np. Thermaflex.
Instalacja wentylacyjna w sali konferencyjnej wyposazona bedzie w regulatory przeptywu
powietrza.

Pomieszczenie socjalne oraz wezet sanitarny wyposazone bedg w wentylatorki tazienkowe
zamontowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej, sprzezone z oswietleniem oraz ewent.
sterowane zegarem sterujgcym z programem dobowo — tygodniowym.

2f. Obliczenia.

Instalacja wodociggowa.

Zapotrzebowanie wody

Rodzaj urzadzenia llos¢ /szt./ ZpN
umywalka 2 2x0,33=0,66
zlewozmywak 1 1x1,00=1,00
zmywarka 1 1x1,50=1,50
ptuczka ustepowa 1 1x0,50=0,50
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SpN = 3,66 pN
ggosp. = 0,35 I/s = 1,26 m°h

co stanowi minimalny wzrost zapotrzebowania wody dla budynku, nie majgcy wptywu na
przepustowos¢ istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.

Instalacja c.o.

Po przeliczeniu mocy grzewczej nowo zamontowanych istniejgcych grzejnikéw c.o.
stwierdzono, ze sg wystarczajgce do zapewnienia utrzymania temperatury normatywnej
w pomieszczeniach na |l p. wg nowej aranzacji wnetrz.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

llosci powietrza wentylacyjnego obliczono dla krotnosci wymian powietrza 3W/h

( w nocy oraz w dni wolne zmniejszono ilosci powietrza do 1W/h ). Obliczenia bilansu

ciepta wykonano wg programu komputerowego przy parametrach powietrza wg:

- PN-76/B-03420 ,Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego — wentylacja
i klimatyzacja”

- PN-76/B-03421 ,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi —
wentylacja i klimatyzacja”

- PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej — wymagania” Zgodnie z powyzszymi:

- temperatura powietrza zewnetrznego tz= -18°C ( zima)
tz= +30°C ( lato)
- temperatura powietrza w pomieszczeniu tp = +20°C ( zima)

tp= +25°C ( lato)
- na podstawie w/w dobrano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng wg zatgcznika.
Dla wspomagania dziatania wentylacji grawitacyjnej w pom. socjalnym oraz WC na kanatach
grawitacyjnych nalezy zamontowa¢ wentylatorki tazienkowe np. typu Decor-300
o parametrach: Lw=100 m?h, Ap =35 Pa, Ns = 0,04 kW (1/230/50 ) Venture Industries
sprzezone z oswietleniem oraz ewent. sterowane zegarem sterujgcym z programem dobowo —
tygodniowym.

29. Uwagi koncowe.

Projektowany obiekt nie nalezy do inwestycji stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

Instalacje sanitarne wraz z prébami szczelnosci wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il ,Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami montazowymi producentéw rur i urzadzen.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wilasciwe] jakosci robot, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony p.- poz.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek muszg posiadac
Swiadectwo-atest-aprobate dopuszczajgce do stosowania na terenie R.P.

Przy odbiorach koncowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla
stosowanych materiatéw, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia
wykonania i odbioru robo6t budowlanych we wszystkich fazach procesu.

Bez zgody projektanta oraz inwestora nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian materiatowych

mogacych pogorszy¢ standard projektowanego obiektu.

Wroctaw, maj 2018 r. Projektant. mgr inz. .Henryka Burda
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IX OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

REMONT ADAPTACYJNY Il PIETRABUDYNKU DYREKCJI
NA TERENIE ZOO WROCLAW - czes¢ elektryczna

CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW.

E - 1 Rzut Il pietra — instalacje elektryczne.
E -2 Schemat rozdzielnicy RG.
E -3 Schemat tablicy TB2.

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Zasilanie obiektu. Bilans mocy.
2.2. Instalacje elektryczne
2.3. Instalacja p. poz.
2.4. Instalacja potgczen wyrdwnawczych.
2.5. Ochrona przepieciowa.
2.6.0chrona przeciwporazeniowa.
2.7. Instalacja komputerowa.
2.8. Uwagi koncowe




1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- podkfady i dyspozycje architektoniczne,
- dyspozycje od branzy instalacyjnej,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i logicznych dla przebudowy i remontu pomieszczen na |l pietrze Budynku
Dyrekcji ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. przy ul. Wroblewskiego 1-5.

Projekt zakresem swym obejmuje:
- wyposazenie tablicy pietrowej TB2,
- instalacje oswietlenia i gniazd 230V,
- instalacje zasilania urzgdzen wentylacji
- ochrone przeciw porazeniowa,
- ochrone przepieciowa,
- instalacje potaczen wyrownawczych,
- montaz szafy krosowniczej PD
- instalacje linii logicznych

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie obiektu. Bilans mocy.

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach nalezy
wykonac z tablicy TB2 znajdujgcej sie na Il pietrze. Tablica TB2 ma doprowadzony
przewdd YDY Zzo 5x10 mm2 z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

Projekt przewiduje wyposazenie istniejgcej skrzynce tablicy wnekowej w aparature
modutowg, zabezpieczajgcy i rozdzielcza.

Bilans mocy dla pomieszczen na Il pietrze:

L.p. Wyszczegdlnienie Pi[ kW]
L Oswietlenie 1,75
) Gniazda 230V 28,0
3 Wentylacja mechaniczna 4,2
Razem moc zainstalowana 33,95
Pi[ kW]
Wspoétczynnik jedn. - kj 0,6
Moc max Pm [ kW] 20,04

Wielko$¢ mocy zainstalowanej w remontowanych pomieszczeniach na Il kondygnacji jest w
przyblizeniu rowna mocy zdemontowane;.

24



2.2. Instalacje elektryczne.

Dla oswietlenia pomieszczen projektowanego budynku zaprojektowano oprawy o stopniu
ochrony IP dostosowanymi do rodzaju pomieszczenia. W ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach gdzie moze przebywaé wieksza ilo§¢ osob zaprojektowano oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano za pomocg modutdéw awaryjnych do opraw
o$wietleniowych o czasie podtrzymania t=2h., w czasie gdy obiekt jest zasilany w energie
elektryczng oprawy nie swiecq. Po zaniku napiecia uktad przetgcznika i inwertera zasila
zrodfa Swiatta. Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 minimalne natezenie oswietlenia wynosi
11, a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach p.poz. 5Ix na poziomie podtogi.
Oswietlenie awaryjno-kierunkowe przewidziano jako pracujgce w trybie na ciemno. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w piktogramy kierunkowe.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykonac¢ przewodem typu YDY (zo) 3,4x1,5 mm2 w RL-20
p/t natomiast instalacje gniazd wtykowych 230V przewodem typu YDY (z0) 3x2,5 mm2 w
RL-20 pft.

taczniki montowaé na wys. 1,2-1,5 m, gniazda wtyczkowe w pokojach na wys. 0,3 m aw
pomieszczeniu socjalnym ok. 0,8 m od poziomu podtogi. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Wentylatory kanatowe z op6znionym wytgczaniem w w.c. zatgczane bedg wytgcznikiem
Swiatta.

2.3. Instalacja p. poz.
Instalacja p.poz. dla catego budynku stanowi odrebne opracowanie.

2.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

W obiekcie zostang wykonane potgczenia wyréwnawcze, ktére polegaé bedg na
potgczeniu urzadzen przewodzgcych obcych ze zbiorczg szyng uziemiajacg zgodnie z
normg PN-IEC 60364-5-54. Gtéwng szyne wyrownawczg ( GSW ) wykona¢ bednarka
Fe/Zn 30x4 mm mocowang uchwytami do $ciany nad stropem podwieszanym. Z GSW
nalezy wyprowadzi¢ przewody wyrownawcze LY zo 16 mmz2 tgczac z nimi urzgdzenia
przewodzgce {j. rury stalowe c.o., c.w., w.z., korytka instalacyjne, urzgdzenia wentylacyjne.

2.5. Ochrona przepieciowa.
Tablica zasilajgca TB2 zostanie wyposazona w ogranicznik przepie¢ klasy B+C jako
ochrona lo.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowano nastepujgce srodki dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym:
- samoczynne odtgczenie zasilania dla instalacji wewnetrznych,

- instalacje w uktadzie TN-S,

- wylaczniki réznicowo-prgdowe,

- potgczenia wyrdwnawcze.

Obliczenia wykazaty skuteczno$¢ zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
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2.7. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Budynek posiada sie¢ komputerowg tgcznie z zabudowang szafg krosownicg
zlokalizowang w piwnicy . W zwigzku z przebudowg i remontem pomieszczen na Il pietrze
przewiduje sie podtgczenie instalacji komputerowej do istniejgcej sieci.
Na remontowanym poziomie projektuje sie szafe krosowniczg - Punkt Dystrybucyjny PD.
Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie punktéw logicznych PL. Kazdy punkt logiczny
bedzie sie sktadat z dwdch gniazd RJ45 ekranowanych kategorii 5e. Kazdy punkt logiczny
PL zostanie podtgczony do Punktu Dystrybucyjnego PD a PD do gtéwnej szafy
krosowniczej

2.8. Uwagqi kohcowe.

Wszystkie roboty montazowe instalacji elektrycznych i logicznych wykona¢ zgodnie
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czes¢ V —
instalacje elektryczne” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i sprawdzic¢
skutecznos$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz niezbedne pomiary okreslajgce
parametry instalacji teletechnicznych. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w protokotach
pomiaréw.

Wroctaw maj 2018r Projektant: mgr inz. Barbara Nocunh

2.8. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Budynek posiada sie¢ komputerowg tgcznie z zabudowang szafg krosownicg zlokalizowang w
piwnicy . W zwigzku z przebudowg i remontem pomieszczen na Il pietrze przewiduje sie
podtgczenie instalacji komputerowej do istniejgcej sieci.

Na remontowanym poziomie projektuje sie szafe krosowniczg - Punkt Dystrybucyjny PD.

Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie punktow logicznych PEL. Kazdy punkt logiczny bedzie
sie sktadat z dwéch gniazd RJ45 ekranowanych kategorii 5e. Kazdy punkt logiczny PL zostanie
podtgczony do Punktu Dystrybucyjnego PD a PD do gtdéwnej szafy krosowniczej.

W projekcie przewidziano poprowadzenie przewodow UTP 4x2x0,5 kat. 5e w rurkach peszla
21/19mm uktadanych pod tynkiem. Przewody wyprowadzi¢ nalezy w punktach PEL i rozszy¢ na
gniazdach RJ 45 kat. min 5e.

Wszystkie projektowane kable UTP rozszy¢ nalezy na projektowanej przetgcznicy
panelowej 1U/48xRJ45 zamontowanej w projektowanej szafie podwieszanej 0 pojemnosci min.
6U.

Projektowang szafe wyposazy¢ w zamek systemowy. Stosowac szafe bez tylnej Sciany.
Zaleca sie stosowanie gniazd RJ45 w systemie Keystone, ktéry umozliwia wykonywanie prac
podtgczeniowych jak i przetgczeniowych bez uzycia dodatkowych narzedzi montazowych.
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w

szczegolnosci zgodnie z BHP. Instalacje telekomunikacyjne wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. poz. 1289 z 22.11.2112r.).
Przeprowadzi¢ nalezy pomiary statoprgdowe wszystkich wybudowanych kabli UTP, a

protokét potwierdzajgcy prawidtowosé wykonanych prac dostarczy¢ Inwestorowi.

Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. Nazwa llosc Jednostka
1. Szafa wiszgca 6U 19” bez Sciany 1 Szt.
tylnej 600x450
2. Zamek systemowy do szafy 19” 1 szt.
3. Przetgcznica panelowa 48XRJ 45 1 szt.
kat. 5e
4. Wktad RJ45 KeyStone kat.5e 48 szt.
5. Kable UTP 4x2x0,5 kat. 5e 712,0 m
6. Rurka peszla 21/19mm p/t 286,0 m
7. Gniazdo 2xRJ45 KeyStone kat. 5e 20 szt.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Dowolski

mgr inZ, Pietr Dgwolski
uprawnienisl bdowla 298/D05/06 w
me}lluotcnujni unikde: j do projektowania

w zakresie

bez og Lanye! 2
!alekomunik‘un radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca
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X. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna opracowania

- Podstawg prawng opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami .

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy

sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfikacje projektowanych robét dla zadania ,Remont adaptacyjny Il pietra budynku

dyrekcji na terenie ZOO Wroctaw”

W oparciu o sporzgdzong przez projektanta informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia kierownik budowy jest obowigzany zgodnie z art.21a ust.1 Ustawy Prawo

Budowlane sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t bedgcych przedmiotem inwestycji

zgodnie z art. 21a ust.2 nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robét:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku

Z wysokosci

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych

- pozostate okolicznosci zagrozen wymienione w art.21a ust.2 dla rob6t bedacych
przedmiotem inwestycji nie obowigzuja.

2. Informacje ogéline

Obiekt: Budynek dyrekcji w ZOO Wroctaw

Adres inwestyciji: 51-618 Wroctaw ul. Z. Wrdblewskiego 1-5

Dziatka nr ewid.: Nr 1. AM-1, obreb: Dgbie ,miasto Wroctaw
Whtasciciel terenu: Z00 Wroctaw sp. z 0.0. ul. Z. Wréblewskiego 1-5
Inwestor: Z00 Wroctaw sp. z 0.0. ul. Z. Wréblewskiego 1-5

Biuro projektéw : ,BO.PROJEKT” sp. z 0.0. 58- 100 Swidnica ul. Steczynskiego 9/6
Biuro: 54- 515 Wroctaw ul. Adama Gadcjusza 42
Tel./fax 71 341 17 41; mobil: 509 740 499;
e-mail: bo.projekt@interia.pl

Projektant: mgr inz arch. Krystian Hauza upr. 289/91/UW
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3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych robot zakres robét :

Zamierzenie budowlane to Remont i przebudowa Il pietra budynku dyrekcji na terenie
Z0O0 Wroctaw.

Zakresem robot objeta jest powierzchnia 175 m? stanowigca drugie pietro budynku
dyrekcji ZOO .

Planowany remont polega na remoncie Il pietra budynku dyrekcji celem przystosowanie
istniejgcych pomieszczen na bura dla Sekcji Marketingu i Edukacji

Zakres robot obejmuje:

1. Wyburzenia dwoch Scianek dziatowych

2. Montaz $cianki dziatowej

3.Tynki

4.Roboty wykonczeniowe Scian.

5.Posadzki.

6.Stolarka okienna i drzwiowa

7. Slusarka i blacharka

8. Instalacje sanitarne

9 Instalacje elektryczne i teletechniczne

4. Kolejnos¢ realizacji robot

przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy ograniczajgc sie do pomieszczen
remontowanych

demontaz istniejgcych instalacji ktére pozostaty

wyburzenia dwoch Scianek dziatowych

wykonanie Scianki dziatowej g-k

osadzenie nadprozy drzwiowych

rozprowadzenie instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych wedtug projektu
podtoza pod posadzki tgcznie z izolacjg

roboty tynkarskie wewnetrzne

stolarka drzwiowa i okienna

remont podtdg

okfadziny Scian i podtog

roboty malarskie wewnetrzne

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Niniejsza realizacja jest remontem |l pietra budynku dyrekcji ktory petnirole
administracyjno- biurowa. W trakcie remontu na Il pietrze budynku , nie mozna zaktécaé
pracy na pozostatych kondygnacjach budynku.

6. Elementy zagospodarowania dziatki , ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- miejsce skladowania materiatow budowlanych

- miejsce sktadowania urzgdzen technicznych

- miejsce wytadunku i zatadunku materiatéw budowlanych

- miejsca pracy i zasiegi pracy statych i ruchomych urzgdzen i maszyn budowlanych
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7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Charakter robot, miejsce prowadzenia robét nie stwarza szczegdélnie wysokiego
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jednak moze zdarzy¢ sie upadek z
wysokos$ci przy montazu okien czy tez kominkéw wentylacyjnych.
W zwigzku z czym w planie BIOZ nalezy przewidzie¢ i zaplanowa¢ podjecie dziatan
ograniczajgcych potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem robét ogélnobudowlanych.
Zagrozenie zwigzane z mozliwoscig upadku niebezpiecznych przedmiotow i materiatéw
budowlanych z wysokosci
Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w obreb prowadzonej budowy
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku /Dz. U. Z 2003 r. Nr 169
poz.1650/, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Z 2003r.
Nr 47 poz.401/ .

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych .

Pracownicy zatrudnieni w warunkach niebezpiecznych powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce zdolnosc¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i do
pracy na wysokosci

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp wykonywania robét
budowlano-montazowych. Ponadto kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot
kierownik budowy udziela pracownikom instruktazu — szkolenia na stanowisku pracy w
zakresie realizacji robot i przestrzegania przepisow bhp. Przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy wymagane jest przeszkolenie pracownika z przepiséw bhp.

Pracownicy powinni mie¢ zapewniong odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz
kaski ochronne a takze pierwszg pomoc.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie sprawne narzedzia do
wykonywania prac.

Do pracy na wysoko$ci mozna dopusci¢ pracownikéw ktorzy posiadajg uprawnienia
do wykonywania okreslonych prac.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- zapoznac sie z zakresem zadan

- sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen

- przygotowac i prawidtowo zabezpieczyé sprzet ochronny zabezpieczajgcy
przed upadkiem.
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Teren budowy ogrodzi¢. W miejscach widocznych wywiesic tablice ostrzegawcze ,,Roboty

budowlane - wstep wzbroniony”, na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ numery

telefondw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzenie pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne

uprawnienia budowlane, w tym w szczegdlnosci pod nadzorem kierownika budowy nalezy

okresli¢ miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- Pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie

warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i

normami,

- Plac budowy powinien byé wyposazony w podstawowy sprzet p/poz.,

- Niedopuszczalne jest wykonywanie prac budowlanych z drabin przestawnych,

- Rusztowania powinny posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
budynkach

- Sprzet i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiada¢ wymagane

przepisami atesty i certyfikaty,

- Sktadowane materiaty budowlane powinny umozliwia¢ swobodny dostep do nich i nie

powodowacé zatorow na drogach ewakuacyjnych,

Urzadzenia elektryczne powinny mieh sprawne wytgczniki zabezpieczone

przeciwporazeniowo,

State urzgdzenia elektryczne muszg by¢ uziemione,

Skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym

dostepem, nalezy wyposazy¢ budowe w dostepng apteczke.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i wytycznymi
odnosnie wykonawstwa robét, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentéw odnoszgcymi
sie do uzywanych materiatéw.

10. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane mogg by¢ w
poszczegodlnych fazach budowy w barakowozie pod zamknieciem, lub wydzielonych
zamykanych pomieszczeniach w adaptowanych budynkach. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
temperature w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane bedg preparaty z obszaru tzw.
chemii budowlanej. Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu nie moze by¢ mniejsza od
na wskazang w instrukcji temperatury magazynowania.

Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach
chronionych i dozorowanych.

11. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzgdzeh winno by¢ w pomieszczeniu nadzorowanym i
chronionym).

Na budowie musi by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno — bytowych.
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12. Sprawdzenia odbiorcze

Po wykonaniu robot wykonac ogledziny i proby zgodne z ustawg Prawo Budowlane oraz
normami.

13. Informacja w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich.

Planowana inwestycja nie narusza intereséw 0so6b trzecich pod warunkiem przestrzegania
obowigzujgcych regulacji prawnych, wytycznych w zakresie bezpieczenstwa, higieny pracy,
ochrony przeciwporazeniowej, przestrzegania praw wtasnosci.

14. Uwagi koncowe

- Dla wszystkich robot obowigzujg ,, Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

- W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzegac zasad bezpiecznej eksploataciji

wszystkich maszyn i urzgdzen, szczegodlna uwage zwrdci¢ na stanowiska pracy na ktérych

wykonuje sie ciecie, giecie , spawanie; stosowaé odziez ochronng zabezpieczajgca przed

urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac w porzadku i

czystosci.

- Warunki pracy i ochrona poszczegélnych stanowisk obstugi maszyn i urzgdzen muszg

by¢ zgodne z wymogami zasad BHP.

- Nalezy zwréci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami elektrycznymi oraz

zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej.

- Przy prowadzeniu robot stosowac sie do zasad Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatébw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych z

pozniejszymi zmianami.

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang stosujgc przepisy

Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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ZAL ACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

LP NAZWA STR
1. Wyrys z rejestru gruntéw - kopia 1/32
2 Wypis z rejestru gruntéw - kopia 2/32
3 Akceptacja inwestora projektowanej inwestycji 3/32
4 Opinia kominiarska 4/32
5 Decyzja Konserwatorska 5/32
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RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA NR
1 Plan sytuacyjny 1
2 Elewacja Zachodnia 2
3 Elewacja Wschodnia 3
4 Elewacja Pdéinocna 4
5 Elewacja Potudniowa 5
6 Rzut piwnicy 6
7 Rzut Il pietra — stan projektowany (z uzgodnieniem sanepid i bhp) 7
8 Legenda dorys. 7 7.1
9 Przekroj A-A 8
10 Zestawienie stolarki okiennej 9
11 Rzut poddasza i instalacje sanitarne — c.o. 1S
12 Rzut Il pietra - Instalacja wod- kan 2S
13 Rzut Il pietra — wentylacja mechaniczna 3S
14 Rzut Il pietra — Instalacje elektryczne E-1
15 Schemat rozdzielnicy RG - istniejgca E-2
16 Schemat tablicy TB2 E-3
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