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WYMIARY W SWIETLE So (70+102+70)=142 132 90 207 240 240
OTWORU W MURZE
Ho 162,242,162 115 170 157 160 160
PODDASZE 4 3 3 1 1
PIETRO
PARTER
PIWNICA
ILOSC SZTUK RAZEM zestaw O1 2szt. OB1 1 szt. 4 3 3 1 1
Zestaw do renowagji - drewniane skrzynkowe Zestaw do renowacji - drewniane skrzynkowe ; i . .
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UWAGI : - skrzydta okienne nowe - skrzydta okienne nowe - skrzydta okienne nowe ) rinovgcp EO °ga skzynka , Profil :Kantowka drewniana klejona warstwowo. dolnych skrzydtach witraze
Profil: -Kantowka drewniana klejona Profil: -Kantowka drewniana klejona Profil: -Kantéwka drewniana Klejona ;,S fr.fy_Ka "t,'e';”edno""e. e Gatunek: dab. Glebokos¢ zabudowy
warstwowo. Gatunek: dab. Profil w stylistyce warstwowo. Gatunek: dab. Profil w stylistyce warstwowo. Gatunek: dab. rofil: ‘rantowka drewniana kiejona dopasowana do istnijgcej. - do renowacji lub wymiany z
RETRO. Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 RETRO. Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 Profil w stylistyce RETRO. warstwowo. Gatlunek. dab. Profil w stylistyce Profil w stylistyce RETRO
W/m2K, aluminiowa ramka miedzyszybowa W/m2K, aluminiowa ramka miedzyszybowa Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, RETRO. Szyby: -Dwukomorowa, Ug < 0,7 . przeniesieniem witrazy
Wymagania  -Wyalad dopasowany do okien Wymagania -Wyglad dopasowany do okien aluminiowa ramka miedzyszybowa W/m2K, aluminiowa ramka migdzyszybowa Szyby: Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K,
Jeinainyoh -Glebokodé i nad oryginalnych -Glebokos¢ dopasowana do Wymagania  Dopasowane do okien Wymagania  Wyglad dopasowany do okien aluminiowa ramka miedzyszybowa
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oryginalnej zabudowy -Szklenie pakietem oryginalnej zabudowy -Szklenie pakietem . ; . ; ) ; . . Iwyzsze] Klasy
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-Wspolczypnlk ) UV\_/ = 0,9 W/m2K -Kl_am_kl dp spofczynnik Uw = 0, m amki do “Wspetczynnik Uw = 0,9 W/m2K ‘Klamki dd  -wspolczynnik Uw = 0,9 W/m2K -Klamki do Dodatkowe cechy systemu:
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SCHEMAT (N NN |
WYMIARY W SWIETLE So 40 100 100
OTWORU W MURZE
Ho 70 75+f=25 cm 90+f=30 cm
PODDASZE 1
pp—— UWAGA: |
PARTER ZESTAWINIE STOLARKI SLUZY WYLACZNIE DO SPORZADZENIA OFERTY,
5 1 WYKONANIE STOLARKI PO OBMIARZE NA BUDOWIE !
PIWNICA
ILOSC SZTUK RAZEM 1 6 1

UWAGI :

Nowe jednoramowe drewniane
Kantéwka drewniana klejona warstwowo
Gatunek: dab. Gleboko$¢ zabudowy
dopasowana do istn.

Profil w stylistyce RETRO

Szyby:Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K
aluminiowa ramka miedzyszybowa

Okucie: Najwyzszej klasy okucie
Zestaw do otwierana naswietla
Dodatkowe cechy systemu:
Uw = 0,9 W/m2K

Nowe jednoramowe drewniane

Kantéwka drewniana klejona warstwowo.

Gatunek: dab. Gteboko$é zabudowy
dopasowana do istn.
Profil w stylistyce RETRO

Szyby:Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K,
aluminiowa ramka miedzyszybowa

Okucie: Najwyzszej klasy okucie
Zestaw do otwierana naswietla
Dodatkowe cechy systemu:
Uw = 0,9 W/m2K

Nowe jednoramowe drewniane
Kantéwka drewniana klejona warstwowo.
Gatunek: dab. Gteboko$¢ zabudowy
dopasowana do istn.

Profil w stylistyce RETRO

Szyby:Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K,
aluminiowa ramka miedzyszybowa

Okucie: Najwyzszej klasy okucie
Zestaw do otwierana naswietla
Dodatkowe cechy systemu:
Uw = 0,9 W/m2K
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