pom. 4/3.1/0
pom. Sluzy technologicznej
7 aneksem  porzqdkowym

pom. socjalne personelu

pom. 4/2.7/+1
7 pom. porzqdkowe
z

pom. 4/2.6/+1
toaleta personelu

pom. 4/2.3/+1
2aplecze bufetu

pom. 4/2.4/+1
rozdzielnia kelnerska

U .
pom. 4/2.2/+1 n Pt
bufet. U q -
16{16 U — —
L — [$2125[32)
o l1
Im
S O
pom. 4/2 Z/HZ
S 7
bufet  [T6]Tg] pom. 4/3.5/0
Het - Li6lis zmywahia naczyn
konsumenckich

pom. 4/3.11/0
umywalnia z toaletq

WODOMIERZ SKRZYDELKOWYDO WODY ZIMNEJ

JS 6.0 G 1" DN32 PN16 50C
Z PRZETWORNIKIEM IMPULSOW

pom. 4/2.2/0

pom. 4/2.1/0 toaleta dia
toaleta meska niepelnosprawnych
U

pom. 4/2.1/0
toaleta meskg

pom. 4/3.5/0
pom. 4/2.2/+1 . zmywalnia naczyn |
bufet konsumenckich
16 Wg 0 1 kuchnia

U pom. 4/3.4/0 .
B proygotowalnia wstepna  —HF——— - — - — |

-1 - "
(20120120

pom. 4/3.2/0

$2[25[32] pom. 4/2.3/0
pom. 4/2.1/0 toaleta damska

toaleta meska

Yad Pt

FLpuED 95/’3’"4\];@ —=

_55 L 7T DN15 =

e = 2 —1 2 ol —
st i <

b pom. 4/3.2/0 [20[20[20 g5,
' -55 .
o i e & ™= oY=~ N0 /57 %
Y
. Dl _—ln —— @ T T
******* ; ' pom. 4/1.3/-2
) 3 N = iy
5,00

&

135

pom. 4/1.1/-2
obserwacja Pingwindw i Uchatek

HP25

pom. 4/3.1/0

pom. §luzy technologicznej
aneksem parzqdkowym

d

80[80]
+
+263 i

dfdT— g Z
& +2
HP25 F Ll
pom. 4/1/+1 & 2%
¢ idokowy,
W // &

_—F'PV%/:%:

=
[=)
(=
S
%
iv
=

ol

7

pom. 4/1.1/-2
obserwacja Pingwindw i Uchatek

HP25

5,00

30

1,30
3 0/
&
s S
&
V

S

pom. 4/5/-2
zbiornik na wodg z urzqdzen przeptywowych -
Pingwiny i Uchatki

& W 601

LEGENDA
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K — kostkarka do lodu

—195 = rzedna osi rury wzgledem zera budynku (£0,00=118,00m n.p.m.)
/T — zawor termostatyczny

— BB — instalacjo p.poz.

— w8 — instalacja wodociagowa wody pitnej (na cele tech. bas.)

UWAGI:

1. Przylqcze wewnetrznej sieci wodociqgowej wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD

do wody pitnej systemu PE100 PN10 SDR17.

2.W obrebie weztéw sanitarnych, instalacja wodociqgowa wody zimnej i cieplej wody uzytkowej
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz ksztattek mosieznych lub PSU
w systemie PN10. Potqczenia zaciskowe i gwintowane.

5. W obrebie piondw i poziomych przewodow rozprowadzajgcych

(za wyjatkiem odcinkdw instalacji w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia),
instalacja wodociagowa wody zimnej

oraz instalacja wodociqggowa wody zimnej na cele technologii basenowej i podlewania roslin
wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP

w systemie PN10 do wody zimnej. Pofqczenia zgrzewane i gwintowane.

4. W obrebie poziomych przewoddw rozprowadzajqcych

w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia,

instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.
Potgczenia zaciskowe, gwintowe i kolnierzowe.

5. W obrebie piondw i poziomych przewoddw rozprowadzajqcych,

instalacja wodociqgowa cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

wykonana z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP

w systemie STABI-GLASS PN20 do cieptej wody uzytkowej.

Potqczenia zgrzewane i gwintowe.

6. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona

oraz instalacja wodociqgowa wody zimnej do zasilania zbiornika na zewngtrz od strony frontu budynku
wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455,

Potqczenia zaciskowe, gwintowe i kolnierzowe.

7. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej

dostarczonej do czeéci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),

w obrebie sekcji ciepfej wody uzytkowej zasilajgcego restauracje,

przewidziano montaz wodomierza skrzydelkowego z nadajnikiem impulsow,

do wody zimnej typu JS—6.0 G 1 1/3” DN32 PN16 50°C, z przetwornikiem impulséw.

8. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia cieptej wody uzytkowej

dostarczonej do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),

w obrebie sekcji cieptej wody uzytkowe| zasilajgcego restauracje,

przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsdw,

do wody cieplej typu JS—130-3.5 G 1 1/4” DN25 PN16 130°C, z przetwornikiem impulsow.
9. W obrebie gldwnego przewodu zasilajgcego cieptej wody uzytkowej,

wyprowadzonego z ukfadu przygotowania cieplej wody uzytkowej,

przed rozdzielaczem cieplej wody uzytkowej,

przewidziano montaz wodomierza skrzydelkowego z nadajnikiem impulsow,

do wody cieplej typu JS—130-6 G 1 1/2” DN32 PN16 130°C, z przetwornikiem impulséw.
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