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s instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej— gastronomia (prowadzona pod stropem)
] instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej — gastronomia
\F\“ @ pion kanalizacji sanitarnej — _»— instalacja wodociagowa wody pitnej (na cele byt.—gosp.)
N
t — we — instalacja odzysku wody deszczowej — podlewanie roslin
« < J Yy y )= P
<X - . )
\\%ﬁ; X)( wpust kanalizacji sanitarnej — ws — instalacja wodociagowa wody pitnej (na cele tech. bas.)
SR revizjo +H+ podpory przesuwne
()
& redukcja %< podpory stafe

< instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona pod stropem)

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie

instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej lub prowadzonej w posadzce

HP52

_ki_ instalacja kanalizacji deszczowej S hydrant 7. HP52
prowadzona pod stropem) Y p-poz.
HP25

kd
instalacja kanalizacji deszczowej J5 ] hydrant p.poz. HP25

pion kanalizacji deszczowe;j — PP — instalacja p.poz.
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— — — instalacja centralnego ogrzewania
— &= instalacja obiequ grzejnego wentylacji mechanicznej 17150

p— ﬂﬁp‘: instalacja obiegu grzejnego technologii basendw 0000W - catkowita strata ciepfa pomieszczenia.

OZNACZENIA GRZEUNIKGW:

GRZEINIK PLYTOWY DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH:
oo

PW/22,/90/105

. ) Kad oznaczenia grzejnka z zaworem:  PW/GG/HH/LL, qdzie:
temperatura w pomnieszczeniu GG — typ grzejnika, lHH ~ wysokost grzejnika, LL - d?uqoéé grzejnika

H+  podpory przesuwne GRZENIK PEYTOWY UNIWERSALNY, PLYTOWY 7 PEASKIM FRONTEM lub PLYTOWY HOENICNY:
col

PS
S¥< odpory state 1515
pocpery PU(lub PPF lub PH)/22/50/144
0000W ~ catkowita strata ciepfa pomieszczenia.

ta st
Kod oznaczenia (ze‘ﬂ'\ko PU lub PPF lub PH z zaworem: PU(lub PPF lub PH)/GG/HH/LL, gdzie:
GG - typ grzejnika, HH — wysokost grzejike, LL - dfugos¢ grzejnika

GRZEINIK KONWEKTOROWY DEKORACYNY:
oI
17920
kD2/13/280
0000W - catkowita strata ciepfa pomieszczenia,
Kod oznaczenia g(zmiko KD z zaworem: KDT(HH/LL, gdzie:
T -ty grzejnika, HH — wysokos¢ grzejnika, LL — dfugos¢ grzejnika
GRZEINIK KANALOWY, PODPODLOGOWY Z WENTYLATOREM:
EE
17920
KP2W/7/28/280/2
0000W - catkowita strata ciepfa pomieszczenia.

Kod oznaczenia grzejika z wentylatorem:  KPZW/HH/LL/WW, qdzie:
KPzW - typ grzejnika, HH — wysokos¢ grzejnika, LL - dfugos¢ grzejnika, WW — stopiefi wentylatora
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UWAGI:

1. Przytqcze wewnetrznej sieci wodociqgowej wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD
do wody pitnej systemu PE100 PN10 SDR17.

2. W obrebie wezftow sanitarnych, instalacja wodociggowa wody zimnej i cieplej wody uzytkowej
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz ksztaftek mosigznych lub PSU

w systemie PN10. Polqczenia zaciskowe i gwintowane.

3. W obrebie piondw i poziomych przewoddw rozprowadzajqcych

(za wyjqtkiem odcinkdw instalacji w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia),
instalacja wodociagowa wody zimnej

oraz instalacja wodociggowa wody zimnej na cele technologii basenowej i podlewania roslin

wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP

w systemie PN10 do wody zimnej. Pofqczenia zgrzewane i gwintowane.

4. W obrebie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych

w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia,

instalacja wodociqgowa wody zimnej wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17433.
Potqczenia zaciskowe, gwintowe i kotnierzowe.

3. W obrebie piondw i poziomych przewoddow rozprowadzajqcych,

instalacja wodociqgowa cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP

w systemie STABI-GLASS PN20 do cieptej wody uzytkowe;.

Potqczenia zgrzewane i gwintowe.

6. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona

oraz instalacja wodociggowa wody zimnej do zasilania zbiornika na zewnatrz od strony frontu budynku
wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.

Polqczenia zaciskowe, gwintowe i kotnierzowe.

7. Przewdd ssawny i przewéd do uzupefniania wody w zbiorniku wody deszczowej

systemu podlewania roslinnosci w budynku gléwnym AFRYKARIUM (przewdd przylqczeniowy zbiornika wody deszczowej),
wykonany z rur i ksztaftek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej

systemu PE100 PN10 SDR17 i PESO PN10 SDR11.

Potqczenia zgrzewane, gwintowe i kofnierzowe.

8. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej

dostarczone] do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),

w obrebie sekcji ciepte] wody uzytkowej zasilajgcego restauracje,

przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsow,

do wody zimnej typu JS—6.0 G 1 1/3" DN32 PN16 50°C, z przetwornikiem impulsow.

9. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia cieptej wody uzytkowej

dostarczone] do czesci gastronomicznej budynku STATKU (restauracja),

w obrebie sekcji ciepte] wody uzytkowej zasilajgcego restauracje,

przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsow,

do wody cieptej typu JS—130-3.5 G 1 1/4" DN25 PN16 130°C, z przetwornikiem impulsow.

10. W obrebie gldwnego przewodu zasilajgcego cieptej wody uzytkowej,

wyprowadzonego z uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej,

przed rozdzielaczem cieplej wody uzytkowej,

przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulsow,

do wody ciepte] typu JS-130-6 G 1 1/2” DN32 PN16 130°C, z przetwornikiem impulséw.

11. Na rysunkach podano tylko lokalizacje punkdw statych i przesuwnych

istotnych ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw.

Pozostate punkty state i przesuwne wedlug opisu technicznego.

UWAGI:

1. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnqtrz budynku

poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przybordw sanitarnych,

z wyjatkiem przewoddw systemu funkcjonujqcego na potrzeby zaplecza technologicznego

gastronomii (restauracja) w budynku STATKU,

wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC

do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych oraz do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy N SDR41 SN4.
Pofqczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowq.

2. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku

(poziome przewody odplywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych),

w zakresie przewodoéw systemu funkcjonujgcego na potrzeby zaplecza technologicznego

gastronomii ((estourocjof w budynku STATKU,

wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych AS

do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe]j bezcisnieniowych.

Pofqczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowq.

5. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzkg,

w plycie fundamentowej oraz na zewngtrz budynku (poziome przewody odplywowe i podejscia do przybordw sanitarnych),
wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC

do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych oraz do kanalizacji zewngtrznej bezcisnieniowych klasy S SDR34 SN8.
Potqczenia kielichowe na uszczelkg wargowq gumowq.

4. Przewody tfoczne uktadéw przepompowujgcych wykonane z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD
do wody pitnej systemu PE100 PN6 SDR26.

oraz z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP

w systemie PN10 do wody zimnej. Potqczenia zgrzewane, gwintowe i kolnierzowe.
5. Przewdd tfoczny uktodu przepompowujqcego Scieki ze studzienki schfadzajqce;,

wykonany z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN—84/H—74200,
fqczonych na gwint przy pomocy tqcznikéw z zeliwa ciggliwego wq PN—67/H-74392:74393.
Pofgczenia gwintowe uszczelniane wtoknami Inianymi lub konopnymi.

6. Przewody wentylacyjne agregatéw przepompowujqcych,

wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC

do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych.

Potqczenia kielichowe na uszczelkg wargowg gumowq.

7. Przewody ssawne uktadow pompowych do oprdzniania osadu ze zbiornikdw hipopotamdw i manatdw,
wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD

do wody pitnej systemu PET00 PN6 SDR26. Potgczenia zgrzewane i kotnierzowe.

8. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowe;,

wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD cisnieniowych.

Pofqczenia zgrzewane.

9. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowe] bezcisnieniowe] (grawitacyjnej, po rozprezeniu),
prowadzone w gruncie na zewnqtrz budynku,

wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC

do kanalizacji zewnetrznej cisnieniowych klasy S SDR34 SN8.

Pofqczenia kielichowe na uszczelke wargowq gumowq.

10. Przewdd tloczny wewnetrznej sieci kanalizacyjnej deszczowej

(od zbiornika wody deszczowe] do studzienki rozpreznej), w gruncie,

wykonany z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD

do wody pitnej systemu PET100 PN10 SDR17.

Potqczenia zgrzewane i kofnierzowe.

UWAGI:

1. W obrebie przewoddw zasilajgcych poszczegdline odbiorniki w pomieszczeniach,

w zakresie przewodow prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach Sciennych,

instalacjo centralnego ogrzewania wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX-C
oraz ksztaftek mosieznych lub PSU w systemie ‘rura w rurze RWR PN6.

Potqczenia zaciskowe i gwintowe.

2. W obrebie przewoddw zasilajgcych poszczegdlne odbiorniki w pomieszczeniach,

w zakresie przewoddw prowadzonych po $cianach pomieszczen i pod stropem,

instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych ALU-PEX-C
oraz ksztattek mosigznych lub PSU w systemie “rura w rurze” RWR PN6.

Potgczenia zaciskowe i gwintowe.

3. W obrebie gtéwnych poziomych przewoddw rozprowadzajgeych i piondw,

instalacja centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych wentylacji i technologii basenowej,

wykonana z rur i ksztaftek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP do centralnego ogrzewania

w systemie STABI-GLASS PN20. Pofqczenia zgrzewane, gwintowe i komierzowe.

4. W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen ciepfa dostarczonego do czesci gastronomiczne]j budynku STATKU (restauracia),
na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji obiequ grzejnego wentylacji,

w obrebie przewoddw zasilajgcych na przewodzie zasilajgcym, przewidziono montaz kompaktowych cieptomierzy:
-Qn=2.5 m3/h G 1" DN20 PN16 130 C, dla instalacji centralhego ogrzewania,

-Qn=15.0 m3/h G 2 1/2" DN50 PN16 130 C, dla instalacj obiequ grzejnego wentylacj

5. Na rysunkach podano tylko lokalizacje punkdw stafych i przesuwnych

istotnych ze wzgledu na kompensacje wydfuzefi termicznych przewodow.

Pozostate punkty stafe i przesuwne wedfug opisu technicznego.
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