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ZBIORNIK_ WODY DESZCZOWEJ

URZADZENIE WYSOKOCISNIENIOWE

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA MIEDZYKOLNIERZOWA UKLADU AUTOMATYCZNEGO UZUPELNIANIA WODY
W_ZBIORNIKU WODY DESZCZOWEJ

DN50 PN6 120°C

LEGENDA

— wp — instalacja odzysku wody deszczowej — podlewanie roslin

-195 - rzedna osi rury wzglgdem zera budynku (£0,00=118,00m n.p.m.)
ED przejscie szczelne

UWAGI:

1. Przytqcze wewnetrznej sieci wodociqgowej wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD
do wody pitnej firmy systemu PE100 PN10 SDR17.

2. W obrebie piondw i poziomych przewoddw rozprowadzajqcych

(za wyjqtkiem odcinkéw instalacji w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia),

instalacja wodociagowa wody zimnej

oraz instalacja wodociqggowa wody zimnej na cele technologii basenowej i podlewania roslin

wykonana z rur i ksztaftek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PP

w systemie PN10 do wody zimnej.

Polqczenia zgrzewane i gwintowane.

3. W obrebie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych

w obrebie pomieszczenia wodomierza i stacji podwyzszania cisnienia,

instalacja wodociqgowa wody zimnej wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.

Polqczenia zaciskowe, gwintowe i kofnierzowe.

7. Przewdd ssawny i przewdd do uzupelniania wody w zbiorniku wody deszczowej

systemu podlewania roslinnosci w budynku gléwnym AFRYKARIUM (przewdd przylqczeniowy zbiornika wody deszczowe;j),
wykonany z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej,
systemu PE100 PN10 SDR17 i PEBO PN10 SDRT1.

Polqczenia zgrzewane, gwintowe i kofnierzowe.

0,00=118 m.n.p.m

OBIEKT:

AFRYKARIUM - OCEANARIUM WE WROCLAWIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRANICACH OBSZARU
OBJETEGO OPRACOWANIEM KONKURSOWYM

DZIALKI NR.
CZESC DZIALKI DZ.NR2/2

OBREB 00054DABIE,AM2

RYSUNEK SKALA RYS. NR.
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ |~ Sion
NA CELE PODLEWANIA
em SANTEM
S
FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY BRANZE

(+4871) 78 66 500

projektant specjalnosc nrouprawnien data podpis
mgr inz. arch.M. Szlachcic ARCHITEKTURA 138/91/UW 08 2009

projektant. generalny

mgr inz. arch.D. Szlachcic ARCHITEKTURA 137/91/Uw 08.2009

projektant )

mgr inz. Wojciech Napierata ARCHITEKTURA 46,/07/DOIA 08.2009

projektant /
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski SANITARNA 426/94/UW 08.2009

projektant ]

opracowat specjalnosce data podpis ¥
mgr inz. Piotr Marchewka SANITARNA 08.2009 Coor k&lz%
mgr inz. Anna Karpicka SANITARNA 08.2009 &W\Cko
Jacek Czerniecki SANITARNA 08.2009 7 W
sprawdzjqcy specjalnose nr uprawnien data podpis
mar inz.Andrze] Petrykiewicz SANITARNA 34 /82 /WBPP 08.2009 ¢2’




