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LEGENDA

BC redukcja
OB przejscie szezelne

pion kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji deszczowej (prowadzona pod stropem)

UWAGI:

1. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowej,

wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD cisnieniowych.

Polqczenia zgrzewane.

2. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowe] bezcisnieniowej (grawitacyjnej, po rozprezeniu),

prowadzone w gruncie na zewngtrz budynku,
wykonane z rur i ksztaftek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC
do kanalizacji zewnetrznej cisnieniowych klasy S SDR34 SNB8.
Polqczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowq.
3. Przewdd tloczny wewnetrznej sieci kanalizacyjnej deszczowej

(od zbiornika wody deszczowe] do studzienki rozpreznej), w gruncie,
wykonany z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD
do wody pitnej systemu PE100 PN10 SDR17.
Potqczenia zgrzewane i kolnierzowe.
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